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Remont drég gminnych w gm Koszecin OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH | TLUCZNIOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZECIN
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
828,50 m2 828,500
RAZEM 828,500
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. Il - |m3
d.1/0108-06 utylizacja po stronie wykonawcy
0108-08
828,50*0,2 m3 165,700
RAZEM 165,700
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
828,50 m2 828,500
RAZEM 828,500
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1{1406-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/45233320-8 |Podbudowy
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.2/0114-05 cm
828,50 m2 828,500
RAZEM 828,500
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.2/0114-07 cm
0114-08
828,50 m2 828,500
RAZEM 828,500
8/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m3
d.2/0107-01 czeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm -
Srednio 8cm
2334*0,08 m3 186,720
RAZEM 186,720
3/45233220-7 |Nawierzchnie
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - gérna warstwa jezdni - grubos¢ po za-  |m?
d.3/0203-03 geszczeniu 8 cm
analogia
3162,50 m2 3 162,500
RAZEM 3 162,500
10|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem gryséw ka- m2
d.3/1003-02 miennych o wym. 5-8 mm
3162,50 m2 3 162,500
RAZEM 3 162,500
4 Pobocza
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.4/0114-07 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - uzu-
2.12.9901- |petnienie poboczy na szerokosci 0,5m
02 0114-08
analogia
890 m2 890,000
RAZEM 890,000
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