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Nazwa zakładu:
Raport o odziaływaniu na środowisko projektowanej 


modernizacji gospodarstwa rolnego w Sadowie przy ulicy 


Powstańców Śląskich.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne ou/m3
	0,037
	   40  
	  380  
	6
	1
	SSE

	Stężenie średnioroczne ou/m3
	0,001
	    0  
	  260  
	6
	1
	 E 

	Częstość przekroczeń D1= 0,4 ou/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 40 Y = 380 m  i wynosi 0,037 ou/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 260 m , wynosi 0,001 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,045 ou/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów poza terenem zakładu

	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne ou/m3
	0,01
	  200  
	  300  
	6
	1
	WSW

	Stężenie średnioroczne ou/m3
	0,0002
	  200  
	  300  
	6
	1
	WSW

	Częstość przekroczeń D1= 0,02 ou/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-


Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 300 m  i wynosi 0,01 ou/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 300 m , wynosi 0,0002 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0045 ou/m3.


