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Opis techniczny

1.1 Dane ogdlne:
Przedmiotem opracowania Jjest:

,Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Piaskowej w Rusinowicach”.

1.2 Cel opracowania i zakres

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania robét remontowych w
celu poprawy stanu technicznego zdegradowanego odcinka ulicy Piaskowej w
Rusinowicach. Remont ten (wymiana nawierzchni) bedzie sie réwniez wiazal
regulacja wysokos$ci studzienek $ciekowych oraz zabudowa $cieku z kostki
betonowej na diugosci 23m

Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeta jest droga gminna o powierzchni jezdni
wynoszacej 742m2.

1.3 Inwestor

Urzad Gminy Koszecin
42-286 Koszecin,

ul. Powstancédw Slaskich 10

1.4 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drbég publicznych

- Ustawa o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia 21 marca 1985r
[Dz. U. z 2018 , poz. 2068]

- WT-1 2014 - Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mine-
ralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

- WT-2 2014 - cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania technicz-
ne. Mieszanki mineralno-asfaltowe na drogach krajowych

- WT-4 2010 - Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiazane do drdég krajo-
wych
- WT-5 2010 - Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydrau-

licznym do drdég krajowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okre$lenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obli-
czenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow
robét budowlanych okreslonych w programie uzytkowym [Dz. U. z 2004r, poz.
1389]
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2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania Jjest:

~Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy Piaskowej w Rusinowicach”.
Remontowany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.
Istniejaca jezdnia Jjest jedno pasowa dwukierunkowa o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Ze wzgledu na znaczne obciazenie ruchem na catej szerokosci
i diugoséci nie posiada parametrédw technicznych wymaganych dla tej klasy
drogi. W nawierzchni wystepuja deformacje, spekania i ubytki.

Przewidywane zmiany
® Wykonanie wymiany nawierzchni jezdni o pow. 742m2
® Wykonanie wyrdéwnania mieszankami mineralno - asfaltowymi

e Zabudowa $cieku z 1 rzedu kostki betonowej szerokosci 20cm na tawie
z betonu cementowego o wy. 20X20cm na di. 23mb

Po remoncie drogi nie zmieni sie jej klasa, nie zmieni sie réwniez

dotychczasowy uktad komunikacyjny i1 dostepnos$¢ do drdég porozonych obok.

Roboty drogowe
e frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni o $r. gr. 6cm
® oczyszczenie istniejacej nawierzchni jezdni
e regulacja studzienek $ciekowych

e zabudowa $cieku z 1 rzedu kostki betonowej szerokosci 20cm na tawie
z betonu cementowego o wy. 20x20cm

® wykonanie wyrdwnania mieszanka mineralno - asfaltowg ACLl1W
® skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag

® wykonanie nowej nawierzchni jezdni AC11S

Rozmiar inwestycji
Zgodnie z przedmiarem robdét jako integralnej czesSci dokumentaciji
projektowej

Zestawienie powierzchni giéwnych elementéw przebudowywanej drogi
® nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC1l1lS - 742m2

e zabudowa Scieku z 1 rzedu kostki betonowej szerokosci 20cm na tawie
z betonu cementowego o wy. 20x20cm - 23mb

e regulacja studzienek Sciekowych - 3 szt.

e regulacja wtazu kanailowego - 1 szt.

2.2 Warunki gruntowo - wodne
Nie dotyczy
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2.3 Czynniki gérniczo - geologiczne

Nie dotyczy

3. Stan projektowany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Obiektem objetym remontem Jjest odcinek drogi gminnej ulicy Piaskowej

w Rusinowicach.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Poczatek opracowania drogi gminnej od granicy dziatki nr 505/2 do
skrzyzowania z ulica Lubliniecks.

Przy remoncie drogi zostanie poprawiny profil podiuzny poprzez wykonanie
wyrdéwnania mieszanka mineralno - asfaltowa. Droga bedzie droga publiczna
ogblnodostepna peiniaca funkcje komunikacyjne.

3.3 Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe - stan projektowany

W ramach remontu drogi gminnej projektuje sie wykonanie nowej
nawierzchni jezdni, réwniez w celu poprawy spadkdw poprzecznych oraz
podtuznych zaktada sie wykonanie odpowiedniego wyrdéwnania mieszankami
mineralno - asfaltowymi AC11W. Uksztaltowanie wysokos$ciowe Jjezdni
dostosowano do stanu istniejacego uwzgledniajac dowiazanie do
istniejacego terenu z niewielkimi korektami niwelety.

Wykonane wyrdéwnanie profilu podiuznego wraz ze spadkami poprzecznymi ma
zapewni¢ odpowiednie spadki, ktdére gwarantuja skuteczne odprowadzenie
wody opadowe] oraz roztopowe] na remontowanym odcinku drogi do
istniejacych studzienek $ciekowych. Dodatkowo zabudowany zostanie $ciek z
1 rzedu kostki betonowej szerokosci 20cm na tawie z betonu cementowego o
wy. 20X20cm na diugosci 23m.

3.4 Parametry techniczne remontowanej drogi

Podstawowe parametry techniczne dla przebudowywanej] drogi:

Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: D 1/2,
Kategoria obciazenia ruchem: bez zmian
Lokalizacja: teren zabudowany
przekrdj drogi: jedno-jezdniowa dwukierunkowa

Pochylenie poprzeczne daszkowe jezdni na prostej: 2%

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy AC11S 50/70
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3.5 Regulacja pionowa wiazéw i pokryw studni istniejacego uzbrojenia
podziemnego
Wg przedmiaru

4. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekrdj poprzeczny dla rozbudowywane] drogi przewidziano
przekrdj drogowy

Konstrukcja drogi nie ulega zmianie.

Przekroje poprzeczne dla przebudowywanego odcinka drogi
Przekrdj poprzeczny normalny jezdni na prostej istniejacy o spadku

daszkowym 1=2%.

Dobor konstrukciji:

a) konstrukcja drogi,

- 4 cm beton asfaltowy warstwa $cieralna AC11S 50/70

- wyrdéwnanie betonem asfaltowym - warstwa ACl1lW 35/50 w miejscach zanizen
i wiekszych nierdéwnosci - Sr. gr. 2cm

- istniejaca konstrukcja drogi

5. Odwodnienie

W celu polepszenia splywu woédd deszczowych odwodnienie jezdni bedzie
realizowane przez wyprofilowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i
podiuznych. Woda na remontowanym odcinku drogi z obu stron pasa zostanie
odprowadzona do istniejacych studzienek $ciekowych. Dodatkowo zabudowany
zostanie $ciek z 1 rzedu kostki betonowej szerokosci 20cm na tawie z

betonu cementowego o wy. 20X20cm na diugoséci 23m.

6. Projekt organizacji ruchu

nie dotyczy

7. Ochrona punktéw geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawié sie w rejonie inwestyciji
podlegaja ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku
koniecznos$ci ich likwidacji nalezy zlecié¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
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Czes¢ graficzna
® orientacja

® zakres robdt remontowych
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