S

Wykonujemy uslugi w zakresie:

— obstuga formalno- prawna
w zakresie ochrony $rodowiska

— raporty oddziatlywania na
srodowisko

— karty informacyjne
przedsiewzigc

— studium ochrony powietrza

— zgloszenia instalacji

— operaty wodnoprawne

— pozwolenia zintegrowane

— pozwolenia na wytwarzanie
odpadow

— zezwolenia na zbiorke, transport
i przetwarzanic odpadow

— sprawozdawczo$¢ z tytutu
korzystania ze srodowiska

— nadzory inwestycyjne w imieniu
zleceniodawcy

— projekty rekultywacji sktadowisk

— projekty oczyszczalni sciekow
oraz ich modernizacji;

Badania i monitoring w zakresie:

— pomiary zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza
— pomiary halasu emitowanego
do srodowiska
— pomiary na stanowiskach pracy
— pomiary drgan
~ analizy $ciekow, wody i gleby
— analizy odpadow wraz z karta
charakterystyki
— monitoringi przyrodnicze:
— chiropterologiczne
— omnitologiczne
— inwentaryzacje przyrodnicze;

Audyty w zakresie:

— prawa ochrony $rodowiska
— zarzadzania jakoscig ISO 9001

—  zarzadzania srodowiskiem
1SO 14001;

Szkolenia z zakresu prawa
ochrony $rodowiska
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LESZEK KAMINSKI

DOKUMENTACJA

KARTA INFORMACYJNA

planowanego przedsi¢wzigcia polegajacego na przebudowie z
rozbudowg gminnej oczyszczalni $ciekéw w Rusinowicach,

gmina Koszecin

Na zlecenie;

PROJ - SAN Karol Cofatka
ul. Konopnickiej 27
46 — 622 Nowe Chechlo

Nr. dok.: EU/116/KZ/6/2019/Z
EU/116/K0/3/2019/2

Egz. 5

Autor opracowania: Wykonano pod nadzorem:

St. Specjalista ds. ochrony Srodowiska

2
A O
mgr nk Zydrot DYREKTOR TECHNICZNY
Miodszy Specjalista ds. Ochrony Srodowiska ikb—om‘ ,‘SZ
N ! mgrini :
ifM BrinZ. Anna Witkowska

inz Karolina Okon

Katowice, czerwiec 2019 r.



] 0 0 1 T =& == -



=sURO-EeK0O-POL
LESZEK KAMIRNSKI @
Iska lzba Ekologil

ROK ZALOZENIA 1996

SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE woummumivemamsimssss S — s e gpo b 3
1.1 PODSTAWAPRAWNA, ..oiiniwises i s s e e e e e e 3
1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIN covvvseossissvstvms s b vins s vy st s s s s s s s 4
1.3. OZNACZENIE PROWADZACEGO PRZEDSIEWZIECIE ...uvvveriteeirernreenneereesrseeesaeesanieseessnnesssnsesssseesns 5
14 INFORN AT GOLIIE w0 405030 5 e 0 T o o s S ey RO e 5

2. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU.......... sisRiasssarsasramnasarase JR— 6
2.1. RODZAI, CECHY, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA ....ouvtiiireiiineieesiniee s enreeeecessnnnesens 6
2.1.1. Rodzaj, vechy i skala planowanego preedsigWaigeitl. .. cuu i sin svssssunsasmvessisssnsissssass 6
2.1.2. Usytuowanie planowanego przedsi@WzIei................ccccocvvciiiiiiiniiiiiiiiiniccciniec i 6

2.2. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM MOZLIWEGO ZAGROZENIA SRODOWISKA

2.2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANE] NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ

DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA ..oovvevveiienrenn 10
2.3, P ODZA] TECHRUIOGIL .conimmsmssmiismmiimiis s s i 10
DB o AN BN st cvvavaimns ssovsm v s esvesss s 5 3 AR S S0 53 3 O S 8 R SRS a8 5 10
2.3.2. SUAN PFOJERIOWANY ...ttt 15
2.4. OPIS EWENTUALNYCH WARIANTOW PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ....c.vocouieveeenierieeieeniennes. 22

2.5. PRZEWIDYWANA [LOSC WYKORZYSTYWANE]J WODY 1 INNYCH WYKORZYSTYWANYCH

SUROWCOW, MATERIALOW 1 PALIW ORAZ ENERGIL......ccccvirvireersnrarerensersrisesessesseesssssasesessessssssneensns 23
204 B v e Dy D S W ET B O vvcsovovvsovsmsm s vimpiniss i vossss s S0 SRV S8 STV 23
2.5.2. Etap eksploatacji przedsigwzigcia .............cocooveueee. O L YA ORI W LS [ 24
Zo0 B BtHn ewidae]t Dy eetls WA GBI wvysievcr v s s s o S s P s S R S e 24

2.6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO .....voveeeeeeieeeeeeeeeeeeees e s seeee s eeeseseesesesesss s ese s 24
2.0, Fiap ¥ealiZac]i BVz@dSIEWEIEEIA. ..o oo s st i s ad e e L A RS P e A S 24
2:0.2, Blap eksploaiac]l DYZedSIEWEZTCOIA < suvesssvvsrsssms s e s ovis v svais 4 T 55585 oy S Eos S i 26
2.6.3. Etap likwidacji przedSigWzigeia. ... ..ottt 26

2.7. RODZAJE 1 PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCII LUB

ENERGIl PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO ..vovevvereeiieeceireeieereeaeens 26
2.7.1. Emisja zanieczySzczen do DOWICIIZG..........ccovverveerveeieiieerisreesreseieeaeteste e esrseseesaeseassenens 26
2, P, BRI ier MBIV s oussensmansnmosss i s s e S o T R YR A S P TR 30
2.7.3. Gospodarka odpadowa ..............c...ococceiiiiiiiiiii e 4]
2. 74, GOspOdarki Wodno-SCIROWE  : svwisivss v s s s S e r i 45

2.9. TRANSGRANICZNE ODDZIALY WANIE NA SRODOWISKO ...eoiiiiiioiiriieierieeteneeieeseennesrneveeseeesnenns 46

2.10. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE 1 ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE, NA
KTORYM PLANUJE SIE REALIZACIE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
gminnej oczyszczalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin



=URO-=KO-POL
LESZEK KAMIRNSBKI @

ROK ZAtOZENIA 1996

PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALY WANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA
PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM ................ 46
2.11.1. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgce si¢ w zasiggu znaczgcego
oddzialyWania PrzedSi@WZIECIA ... ......vcvieeeeeeeiieeeceeet ettt e e 47

2.11.2. Zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

...................................................................................................................................................... 50
2.l 1.3, Wodir DowierzehiioWe 1 POTZIEIIIE vt cvysss o sasess s /o oIy o s s varians 52
2.11.4. Wplyw inwestycji na klimat oraz bioroznorodnoSc....................ccccoviiiiiiiciiiicicn, 35

2.12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNE] AWARII LUB KATASTROFY NATURALNE) | BUDOWLANEJ . 57

2.13. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC

A ETIEIEREE . b i irenionins b s e e s e g A ades et A A 57
2.14. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA ....ciiieiemmieionsisiassiassassnsstssisssiisssssnivsosanbint vonsisiassrsins 58
3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....iiiiiiriniserninrneiionseecsssssnnssssssnessssses hiasasessnatons Sssassnssissenvecnsen 58
SPTS AT A C T IR W s o o5 asiisdus obssssssss oo sss s s h s s nsas R - 59

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
gminnej oczyszezalni $ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin



: ‘\) ZURO-SKO-POL @é

&;, LESBZEK KAMINSKI
hu.':‘;"

ROK ZALOZENIA 1996

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa prawna

Karte informacyjna wykonano zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi i w oparciu

o nastepujace uzyskane materiaty i informacje:

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z p6zn.
zm.);

_  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2010 r., poz. 542),

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.z 2014 r., poz. 1923);

—  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczqeo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 22018 r., poz. 1614 z pézn. zm.);

-~ Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 1., poz. 1800);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, kidrych wprowadzenie w Sciekach przemyslowych
do urzqdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r.,
nr 233, poz. 1988);

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmienigjgce rozporzqdzenie
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie
w Sciekach przemystowych do wurzqdzer kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. z 2008 r., nr 229, poz. 1538);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

—  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U.z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.),

— Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 338/2008 Metoda okreslania emisji i imisji hatasu
przemysfowego w srodowisku, Warszawa 2008 r.;

—  PN-N-01341:2000 / Ap.l 2001 Halas srodowiskowy. Metody pomiaru i oceny halasu

przemystowego;

Karta informacyjna planowanego przedsi¢gwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
gminnej oczyszczalni $ciekdw w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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~  PN-ISO 1996-1:1999 Akustyka - Opis i pomiary halasu srodowiskowego — Podstawowe wielkosci
i procedury;

—  PN-ISO 1996-2:1999 / A1:2002 Akustyka - Opis i pomiary halasu §rodowiskowego — Zbieranie
danych dotyczacych sposobu zagospodarowania terenu;

- PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka - Opis i pomiary halasu srodowiskowego — Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomoéw halasu;

- PN-B-02151:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.

— Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008. Metoda okre$lania emisji i imisji hatasu
przemystowego w srodowisku;

— Materialy 1 informacje uzyskane od inwestora.

1.2. Cel i zakres opracowania

Przedkladana Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 z pézn. zm.), stanowi zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie polegac bedzie na przebudowie z rozbudowq gminnej oczyszczalni
sciekéw w Rusinowicach w gminie Koszecin.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogqgceych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) tego rodzaju przedsiewziecie
klasyfikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
zgodnie z:

—  § 3 ust. 1 pkt. 77 —instalacje do oczyszczania sciekow inne nii wymienione w § 2 ust. 1 pkt
40, przewidziane do obslugi nie mniej ni; 400 rownowainych mieszkaricow w rozumieniu
art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

W zwigzku z powyzszym, dla wyzej wymienionej inwestycji sporzadzono karte informacyjng
przedsigwzigcia, w celu okreslenia koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania
na srodowisko.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pdzn. zm.)
i zawiera dane o:

— rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,
— powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudowsa
gminnej oczyszczalni Sciekow w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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— rodzaju technologii,

— ewentualnych wariantach przedsigwzigcia,

—  przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody. surowcow, materiatow, paliw oraz energii,

— rozwiazaniach chronigcych srodowisko,

— rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko,

— mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

—  obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sig¢ w zasiggu znaczacego
oddzialywania przedsigwzigcia,

— przedsigwzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia
lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem,

—  ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

— przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadoéw oraz ich wplywie
na srodowisko,

— pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

1.3. Oznaczenie prowadzgcego prredsigwzigcie

Inwestor:
Gmina Koszecin
ul. Powstaricéw Slgskich 10
42-286 Koszecin
Gmina Koszecin dziala na podstawie numeru REGON — 151398468 (zalgcznik 1) oraz NIP —
5751865111.

1.4. Informacje ogolne

Na potrzeby oczyszczania sciekow w miejscowosci Rusinowice zastosowana zostala
oczyszczalnia SUPERBOS-200, ktéra przyjmuje scieki doptywajace siecia kanalizacji sanitarnej oraz
$cieki dowozone wozami asenizacyjnymi z okolicznych miejscowosci. Technologia oczyszezania
$ciekéw oparta jest na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu Sciekow. Oczyszczalnia pracuje
w oparciu o technologie osadu strefowego z pelng stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego,

przeznaczong dla typowych Sciekéw socjalno-bytowych zmieszanych ze sciekami ze zbiornikow

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowg
gminnej oczyszczalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszg¢cin
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bezodplywowych w ilosci do 15%. Oczyszczone $cieki wraz z wodami opadowymi z terenu
oczyszezalni Sciekow wprowadzane sg do potoku Bronowskiego w km 0+630. Aktualnie obcigzenie
oczyszczalni wyrazone rownowazng liczbg mieszkaricéw wynosi 838 RLM. Planowana przebudowa
wraz z rozbudowa wynika z bardzo zlego obecnego stanu technicznego oczyszczalni. Istniejaca
oczyszczalnia posiada wade konstrukcji zbiornika stalowego, ktéra spowodowata przeniesienie
naprezen na konstrukcje nosng budynku, co spowodowato spekanie budynku do tego stopnia, ze
wymaga on rozbidrki. Przedsigwziecie realizowane bedzie w taki sposéb by nie przerwaé
prowadzonego w oczyszczalni w sposob ciagly procesu oczyszezania $ciekéw oraz nie pogorszyé
znaczaco parametrow sciekéw odprowadzanych do odbiornika, jakim jest potok Bronowski.
Zaprojektowano obok uszkodzonego budynku oczyszczalni obiekt nowy i o zwigkszonej wydajnosci
hydraulicznej, aby jego budowa byla rozwojowa i zapewniala wymagania zwigzane ze

skanalizowaniem w kolejnych latach pobliskich obszaréw wiejskich.

2. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU
2.1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsigwziecia

2.1.1. Rodzaj, cechy i skala planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie z rozbudowa gminnej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekéw socjalno-bytowych w Rusinowicach w gminie
Koszgcin. Projektowana hydrauliczna wydajnos¢ dobowa nominalna oczyszczalni wynosi¢ bedzie
550 m’/d, natomiast hydrauliczna maksymalna wydajnos¢ dobowa wyniesie 650 m’/d. Oczyszczalnia
sciekow bedzie pracowata catg dobg przez 365 dni w roku. Po oczyszczeniu Scieki bedg wprowadzane
poprzez kanal odprowadzajacy do potoku Bronowskiego znajdujacego si¢ na potudnie od planowane;j
inwestycji. Potoku Bronowski uchodzi do rzeki Lesnicy w km 7+600.

Podczas realizacji inwestycji prowadzone beda prace budowlane zwigzane z budowa nowego

budynku technologicznego, dwach bioreaktorow oraz przebudows istniejacego budynku oczyszczalni.

2.1.2. Usytuowanie planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsigwziecie polegajace na przebudowie z rozbudows gminnej oczyszczalni
sciekow zlokalizowane bedzie na pétnocnej czgsci dziatek o numerach ewidencyjnych 705, 708, 709,
obrgb nr 4 Rusinowice, gmina Koszgcin, powiat lubliniecki, wojewddztwo $laskie. Jest to teren
usytuowany przy ulicy Piaskowej, w poludniowe]j czesci wsi Rusinowice, przy zachodniej granicy
gminy Koszgcin. Przez teren dzialek przeptywa potok Bronowski, bedacy potudniows granica terenu
planowanej inwestycji.

Wypis z rejestru gruntéow dla dzialek 705, 708, 709 przedstawia zalgeznik 2.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
gminnej oczyszczalni Sciekéw w Rusinowicach, gmina Koszecin
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Otoczenie terenu przedsigwzigcia stanowia przede wszystkim uzytki zielone (aki i pastwiska),
lasy, droga gminna, zabudowa mieszkaniowa oraz w mniejszym stopniu tereny rolnicze. Na pdinoc,
polnocny — zachdd i zachdod od planowane] inwestycji przebiega ulica Piaskowa prowadzaca
z Rusinowic do miejscowosci Pitka. Za ulica Piaskowa w kierunku pdélnocnym od planowanego
przedsigwzigcia (ok. 120 m) wystgpuje takze zabudowa mieszkalna i tereny rolnicze. Od strony
zachodniej teren oczyszczalni $ciekow sgsiaduje z lasami, natomiast od strony wschodniej z uzytkami
zielonymi. Na potudnie od dziatek objetych inwestycja wystepuja uzytki zielone oraz lasy.

Lokalizacje inwestycji przedmiotowej oczyszczalni sciekow przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Lokalizacja oczyszczalni sciekow w gminie Koszecin

(zrodto: http://maps.google.pl)

Teren przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwala nr 446/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszgcin z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Koszecin (zalgeznik 3 — plyta CD) teren planowanej inwestycji oznaczony zostal symbolem
ZN — tereny zieleni nieurzgdzonej (fegowej, tak itp.). Wycinek ze studium uwarukowan uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszecin zostal przedstawiony na rysunku 2.

Lokalizacje planowanej inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
gminnej oczyszczalni $ciekéw w Rusinowicach, gmina Kosz¢cin
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Rysunek 2. Wycinek ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy

Koszecin wraz z zaznaczong lokalizacjg planowanej inwestycji

(Zrodto: http://www.portal.gison.pl/koszecin/)

2.2. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem moiliwego zagroienia srodowiska

1. Obszary wodno-blotne

Przez teren dziatek nr 705, 708 i 709, na ktoérych planowana jest realizacja inwestycji,
przebiega potok Bronowski, do ktorego odprowadzane sa scieki oczyszczone z gminngj
oczyszczalni $ciekow w Rusinowicach. Pomimo wystepowania potoku, na terenie przedsigwzigcia

nie wystepuja obszary zagrozenia powodziowego.

2. Obszary wybrzezy i srodowiska morskie

Teren inwestycji polozony jest poza obszarem wybrzezy i srodowiska morskiego.

3. Obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowa inwestycja, ktora zlokalizowana jest w miejscowosci Rusinowice, nie znajduje
sie na obszarach lesnych badz gérskich. W odleglosci ok 50 m od planowanego przedsigwzigcia
znajduja sie obszary lesne, aczkolwiek nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na te

obszary.

4, Obszary obijete ochrona w tym strefy ochronne ujeé¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wod

srédladowych
W granicach opracowania oraz w sasiedztwie przedmiotowego terenu nie wystepuja strefy

ochronne ujeé badz zbiornikow waod srodladowych.

Karta informacyjna planowanego przedsi¢gwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowsg
gminnej oczyszczalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszecin
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5. Wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe

Przedsigwzigcie polozone jest na terenie zlewni JCWP rzecznej Bytomka oznaczonej
europejskim kodem PLRW600017118149. Stan aktualny przedmiotowej JCWP zostal okreslony, jako
zly. Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych zostata wskazana, jako niezagrozona.

Teren, na ktérym zlokalizowana bgdzie inwestycja potozony jest w 110 Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych (zgodnie z nowym podziatem na lata 2016-2021) kod PLGW6000110. Powierzchnia
JCWPd nr 110 wynosi 2113,4 km®, lezy ona w Regionie Srodkowej Odry. Stan ilosciowy i chemiczny
oceniono jako dobry i niezagrozony.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zagrazala osiagnigciu celow srodowiskowych

wyznaczonych dla przedmiotowej JCWP i JCWPd.

6. Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i

zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetvch ochrona w tvm obszary sieci

NATURA 2000, wyznaczone w_trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2134)

Teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie polozony jest poza obszarami

podlegajacymi ochronie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst
jednolity; Dz. U. z 2016 r. 2134).

7. Obszary na ktérych standardy jakosci  Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia

W obrebie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu nie zinwentaryzowano

obszaréw, na ktorych standardy jakosci sSrodowiska zostatly przekroczone.

8. Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Teren, na ktorym zlokalizowana zostanie przedmiotowa inwestycja polozony jest poza
zasiggiem stref objetych ochrona konserwatorska. W obrgbie projektowanej inwestycji nie wystepujg

roéwniez stanowiska archeologiczne.

9. Gestos¢ zaludnienia

Przedsigwzigcie bedace przedmiotem opracowania polozone jest w granicach gminy Koszecin.
Zgodnie z danymi publikowanymi w Planie strategii rozwoju Gminy Koszecin na lata 2016-2025, w
2014 r. gmina Koszecin liczyla ok. 11656 Mieszkaficow. Powierzchnia gminy wynosi 129 km? zatem

gestos¢ zaludnienia wynosi 92 osob/km’.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
gminnej oczyszczalni $ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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10. Obszary ochrony uzdrowiskowej. obszary przylegajace do jezior, zalewane wodami

Teren objety inwestycjg polozony jest poza obszarami ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowy
teren polozony jest poza obszarami przylegajacym do jezior. Przedmiotowy teren znajduje si¢ poza

strefg zagrozona podtopieniami.

2.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy

sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatq roslinng

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych
705,708 oraz 709, o catkowitej powierzchni 7225,00 m’. Bilans powierzchni dziatek przed rozbudowa

oraz po projektowanej rozbudowie oczyszczalni przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Bilans powierzchni dzialek o nr ewidencyjnych 705,708,709

"

1. | Powierzchnia zabudowy 273,05 | 881,22
2. Powierzchnia utwardzona 1056,82 1366,29
3, Powierzchnia zielona 5895,13 4977.,49

Planowana przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni sciekow spowoduje nieznaczne zmiany

w bilansie powierzchni. Wigksza czes¢ powierzchni w dalszym ciggu bedzie stanowita tereny zielone.
Zardéwno teren inwestycji, jak i tereny przylegle nie stanowia obszaru cennego przyrodniczo
oraz obszaru chronionego. Szate roslinng na terenie zakladu tworzy roslinnos¢ niska (trawniki zlozone

z pospolitych gatunkdw roélin trawiastych i zielnych) oraz drzewa iglaste.

2.3. Rodzaj technologii

2.3.1. Stan obecny

Oczyszczalnia $ciekow komunalnych w Rusinowicach, ktorej uzytkownikiem jest Urzad Gminy
Koszgcin, posiada hydrauliczng nominalng wydajnoé¢ dobowa okreslong w  pozwoleniu
wodnoprawnym (znak: WOS.6341.16.2015) réwng 261,8 m’/d. Obcigzenie oczyszczalni wyrazone
rownowazng liczbg mieszkancow wynosi 838 RLM, a maksymalna roczna ilo$¢ odprowadzanych
$ciekdw do potoku Bronowskiego wynosi 95557 m3/a. Obecnie teren dzialek nr 708 i 709 jest
zabudowany przez:

— budynek technologiczno-socjalny, w ktérym umieszczona jest:

kompaktowa oczyszczalnia sciekéw SUPERBOS-200,

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowy
gminnej oczyszezalni §ciekow w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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pomieszczenie techniczne na dmuchawy,
pomieszczenie odwadniarki osadu,
agregat pradotworczy,
pomieszczenie sterowni,
pomieszczenie socjalne,
— przepompownig Sciekéw doplywajacych kanalizacja wraz z punktem zlewnym do spuszczania
sciekdw dowozonych;

— poletko do skladowania osadow w workach hydrofobowych oraz kompostownik.

Kompaktowa oczyszczalnia SUPERBOS-200 sklada sie ze zbiornikow o nastepujacych funkcjach
technologicznych:
— osadnik wstepny o krotkim czasie przetrzymywania,
— reaktor biologiczny o ukladzie stref:
beztlenowej — anaerobowej, w ktorej zachodzi defosfatacja na drodze biologicznej
z recyrkulacja wewnetrzna ze strefy denitryfikacji (mieszanie mieszadlem); strefa
calkowitego braku tlenu;
niedotlenionej — anoksycznej, w ktorej zachodzi denitryfikacja z recyrkulacja
wewngetrzna ze strefy nitryfikacyjnej oraz osadnika wtérnego (mieszanie sekcjami
dyskow napowietrzajacych); strefa o niewielkiej ilosci tlenu (<0,5 gO,/m’);
tlenowej - aerobowej, w ktorej zachodzi utlenianie wegla organicznego oraz
nitryfikacja (intensywne napowietrzanie sekcjami dyskéw membranowych o duzej
wydajnosci); strefa o duzym natlenieniu (okoto 2,5 gOzlm3 %
— osadnik wtorny o przeplywie pionowym;
— komora dotleniajaca scieki oczyszczone;
— komora stabilizacji, w ktorej zachodzi higienizacja 1 zaggszczenie osadow wstepnych oraz

nadmiernych.

Charakterystyka $ciekow surowych

Dopuszczalne stgzenia zanieczyszczen w sciekach zmieszanych (doplywajacych kanalizacjg oraz

dowozonych wozami asenizacyjnymi) wynosza:

zawiesina <350 mg/l,
BZT; <350 mg/l

Nog <65 mg N/I

- N amon. <50 mgN/1

- Py <12 mgP/1

Karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia pn. Przebudowa z rozbudowy
gminnej oczyszczalni $ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszecin
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Technologia oczyszczania Sciekdw i przerobki osadoéw sciekowych

Surowe $cieki doptywajg do przepompowni, gdzie sa oczyszczane na kracie koszowej
z grubych zanieczyszczen statych takich jak: szmaty, liScie, galezie itp. Pozbawione skratek Scieki
wplywajg do przepompowni, ktéra wykonana jest jako obiekt stalowy o srednicy @ 2100.
Pbdstawowym wyposazeniem przepompowni sg dwie pompy zatapialne typu AMA-PORTER 603 ND
firmy KSB o nastgpujacych parametrach:

- Q=756 m3/h
- H=11,76 m.st.w.
- N=22kW.

Dla poprawnej pracy przepompowni wystarczy jedna pompa, druga stanowi czynng rezerwe.
Eksploatacja kosza na skratki polega na usuwaniu zgromadzonych czesci statych jeden raz na dobg.
Gromadzone skratki przesypywane sg wapnem chlorowanym, a nastgpnie wywozone sg na
sktadowisko odpadéw. W poblizu przepompowni znajduje si¢ studzienka spustowa do sciekéw
dowozonych wozami asenizacyjnymi.

Nastepnie $cieki ttoczone sg do osadnika wstepnego, w ktérym opadaja duze zawiesiny i piasek
oraz zatrzymywane sg ciala ptywajace. Osadnik wstepny posiada konstrukcje prostopadioscienna,
zdnem w ksztalcie stozka Scigtego. Osadnik wyposazony jest w dwa podno$niki powietrzne do
usuwania osadow dennych.

Kolejno $cieki przeplywajg do reaktora strefowego. Reaktor strefowy to prostopadloscienny
zbiornik z przegrodami wydzielajacymi strefy reaktora. W przegrodach znajdujg si¢ prostokgtne
otwory umozliwiajagce swobodny przeptyw wewnatrz zbiornika. Pomigdzy wymienionymi
przegrodami, reaktor osadu czynnego ma wydzielone trzy strefy:

— anaerobowa,
— anoksyczna,
— aerobows.

Na dnie komor utozone sg sekcje dyskéw membranowych do mieszania i natleniania, do
ktorych jest tloczone sprezone powietrze ze stacji dmuchaw. Kazda sekcja dyskéw wyposazona jest
w zawor, ktorym mozna regulowaé ilos¢ dostarczanego do sekcji powietrza. Ponadto przy wlocie
$ciekéw do reaktora umieszczone jest mieszadto typu 4352.010 firmy FLYGT, ktore miesza zawartosé
zbiornika przeznaczong do defosfatacji. W strefie anoksycznej zainstalowano dyski do mieszania
pracujace z bardzo malg wydajnoscia — umieszczone w taki sposob, aby powierzchnia Sciekow w tej
strefie zaledwie falowata. Strefa anaerobowa mieszana jest przy pomocy mieszadta typu FLYGT oraz
awaryjnie dyskami o malej wydajnosci. Strefa anoksyczna zaopatrzona jest w sekcje dyskow o malej
wydajnosci. W przypadku przeznaczenia tej strefy do celow denitryfikacji zawory na sekcjach dyskow
ustawia si¢ na lekkie falowanie lustra sciekow. Natomiast przy przeznaczeniu tej czg¢sci do nitryfikacji

nalezy otworzy¢ zawory na potrzeby sekcji tak, aby tlen osiagnat wartos¢ 2-2,5 g0,/m’. Z konca strefy

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
gminnej oczyszezalni sciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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anoksycznej przy pomocy podnosnika powietrznego recyrkulowane sa $cieki z osadem do strefy
anaerobowej. W strefie aerobowej (tlenowej) zainstalowano sekcje drobnopecherzykowatych dyskow
membranowych zapewniajacych natlenienie i mieszanie. Z konca strefy tlenowej scieki recyrkulowane
sa na poczatek strefy anoksycznej przy pomocy podnosnika powietrznego.

W reaktorze strefowym nastgpuje proces biologicznego oczyszczania sciekow osadem czynnym
polegajacy na mineralizacji zwigzkéw organicznych przez bakterie i pierwotniaki.

Proces oczyszczania sciekow w reaktorze strefowym:

— strefa anaerobowa (beztlenowa) - recyrkulacja wewnetrzna z konca strefy denitryfikacji,
uwalnianie fosforu i kumulowanie go przez bakterie. Czas przetrzymania sciekéw 1-2 godzin,

— strefa anoksyczna - recyrkulacja wewnetrzna z konca strefy nitryfikacji, rozktad azotanow
i azotyndéw do wolnego azotu i wydzielenie go do atmosfery. Proces prowadzony jest przez
bakterie heterotroficzne przy niedostatecznej podazy tlenu w warunkach, gdy ilos¢ wegla
organicznego nie jest limitowana,

— strefa aerobowa (tlenowa) — utlenianie zwigzkéw wegla organicznego oraz nitryfikacji czyli
utlenieniu azotu amonowego do azotynéw i azotanéw. Proces nitryfikacji prowadza bakterie
tlenowe, autotroficzne Nifrosomonos i Nitrobakter. Bakterie nitryfikacyjne uzywaja amoniaku
oraz azotynow przede wszystkim jako zrodta energii i potrzebuja znacznych ilosci tlenu do ich
utlenienia.

W przypadku stwierdzenia, ze $cieki oczyszczone zawieraja wigcej niz 5 g/m’ fosforu ogdlnego
wprowadza si¢ stracanie wapnem. Wapno dawkuje si¢ w srodku strefy nitryfikacyjnej. Innym
sposobem jest chemiczne stracanie fosforu, ktore przeprowadza si¢ przez dawkowanie do osadnika
wtornego PIX-u za pomoca pompy dozujacej ALPB 0419 prod. ProMinent .

Nastgpnie Scieki wplywaja do osadnika wtornego, ktory stuzy do oddzielenia sciekow
oczyszczonych od klaczkéw osadu czynnego. Dzialanie osadnika polega na przetrzymaniu Sciekow
w warunkach zwolnionego przeptywu, dzigki czemu nastgpuje na zasadzie grawitacji zjawisko
oddzielenia dwoch faz: osadu i cieczy. Oczyszczalnia wyposazona jest w osadnik wtérny o przeplywie
pionowym, ktéry stanowi jak 1 wczesniej wymienione urzadzenia, integralna czesé bloku
oczyszczalni. Osadnik posiada prostopadioscienng cze$é przeplywows i lej osadowy w ksztalcie
ostrostupa scigtego. Scieki z reaktora osadu czynnego doprowadzone sa do rury centralnej osadnika,
za$ odbior sklarowanej cieczy odbywa si¢ poprzez przelewy pilaste do koryt o przekroju
prostokatnym. Scieki do rury srodkowej osadnikéw doprowadzane sa rurociaggiem. Maksymalne
obcigzenie osadnika wtérego wynosi 0,7 m*/m’h.

Osadnik zaopatrzony jest w dwa podnosniki: jeden do recyrkulacji i usuwania osadow, drugi do
usuwania kozucha z powierzchni osadnika zabezpieczonej deflektorem. Deflektory chronig koryta

przed przedostaniem si¢ ciat ptywajacych do odprowadzanych sciekow oczyszczonych. Podnosnik

Karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia pn. Przebudowa z rozbudowg
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usuwajacy osad z dna osadnika musi pracowaé w sposob ciagly, natomiast podnosnik do usuwania
cial plywajacych uruchamia si¢ w miarg potrzeb.

Oczyszczone $cieki przechodza przez urzadzenia dotleniajace, przeptywomierz i odprowadzane
sg do Potoku Boronowskiego.

Osady z dna oraz ciala plywajace z osadnika wstgpnego, ktére usuwane sg za pomocg
podnosnikow, trafiaja do komory stabilizacji. Komora stabilizacji osadu z grawitacyjnym
zageszczaniem zbudowana jest z czesci prostopadlosciennej oraz leja w ksztafcie ostrostupa Scigtego.
Komora wyposazona jest w rurociag spustowy oraz podno$nik do zawracania cieczy nadosadowej.
Napowietrzanie komory realizowane jest poprzez sekcje dyskéw. Osad nadmierny powstajacy
w procesie oczyszczania $ciekow kierowany jest takze do tej komory, gdzie nastepuje stabilizacja tego
osadu oraz jego grawitacyjne zageszczenie. W urzadzeniu tym mozna prowadzi¢ proces higienizacji
osadu. Osad zaggszczony jest odwadniany, nastgpnie dojrzewa w workach na poletku przeznaczonym
specjalnie do tego celu i kolejno gromadzony jest luzem w kompostowniku. Dojrzaly osad po

uprzednim przebadaniu moze by¢ wykorzystywany jako nawoz pod uprawy nierolnicze i lesne.

Obecne zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji przedstawiono na rysunku 3 oraz

w zalgczniku 4.

Rysunek 3. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni — stan istniejgcy
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2.3.2. Stan projektowany

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie istniejacej
oczyszczalni sciekdw komunalnych w Rusinowicach w gminie Koszgcin.

Projektuje sie zwu;kszeme hydraulicznej nominalnej wydajnosci dobowej oczyszczalni z
261,8m’/d do 550 m /d natomlast hydrauliczng maksymalng wydajnos¢ dobowa planuje si¢ na
poziomie 650 m*/d. Ustanowienie hydraulicznej maksymalnej wydajnosci dobowej uzasadnia si¢ ztym
stanem Kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Koszgcin oraz brakiem kanalizacji deszczowej, co
powoduje bardzo duza infiltracje wod opadowych iroztopowych do kanalizacji. Wartosé
obliczeniowa rownowaznej liczby mieszkancow jest rowna 4583. ¢

Koniecznoéé przebudowy obecnej oczyszczalni wraz z jej rozbudowa wynika z bardzo zlego
stanu technicznego oczyszczalni. Oczyszczalnia sciekéw komunalnych w Rusinowicach posiada wade
konstrukcji zbiornika stalowego, ktéra spowodowala przeniesienie naprgzen na konstrukcje nosng
budynku, co bylo przyczyna spekania budynku do tego stopnia, ze wymaga on rozbiorki. Zabieg ten
jest czynnoscig priorytetows, dlatego zaprojektowano obok uszkodzonego budynku oczyszczalni
obiekt nowy i o zwiekszonej wydajnosci hydraulicznej, aby jego budowa byta rozwojowa i zapewniata
wymagania zwiazane ze skanalizowaniem w kolejnych latach pobliskich obszarow wiejskich.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sig:

—  budowe nowego budynku technologicznego wraz z wbudowaniem poszczegolnych elementow
oczyszczalni sciekow,

— budowe bioreaktoréw nr 1 i 2 w technologii SBR,

— przebudowe obecnego budynku oczyszczalni.

Projektowane zagospodarowanie dziatek nr 705, 708 i 709 przedstawiono na rysunku 4 oraz

w zalgcezniku 5.
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Rysunek 4. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni - stan projektowany

Projektuje si¢ wykonanie nowego budynku technologicznego w konstrukcji szkieletowej z ptyt
warstwowych jako izolatorow akustycznych i termicznych (tzw. ptyta ,,obornicka™). W budynku tym
znajduja sie urzgdzenia techniczne i technologiczne zwiazane z oczyszczaniem Sciekow i zapleczem
technicznym. Wydzielono w nim trzy strefy funkcjonalno-uzytkowe:

1) Strefa najsilniejszej uciazliwosci zapachowej — hermetyczne pomieszczenie z mechanicznym

odciagiem powietrza na biofiltr nr 1, w ktorej wystepuje:

— komora zlewcza $ciekow dowozonych,

— komora kraty hakowej do zbierania skratek,

— komora pompowni gléwnej podnoszaca scieki surowe do sito-piaskownika,

— miejsce postojowe przyczepy rolniczej lub kontenera hakowego na osad biologiczny

nadmierny po procesie odwadniania.

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudowy
gminnej oczyszczalni $ciek6w w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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2) Strefa posredniej uciazliwosci zapachowej - kolejne hermetyczne pomieszczenie
wentylowane mechanicznie ze skierowaniem wentylacji na biofiltr nr 2. W tym
pomieszczeniu beda sig¢ znajdowac;

- dwie prasy szczelinowe odwadniajace osady biologiczne nadmierne,

- pomieszczenie na kontenery ze skratkami i piaskiem z sito-piaskownika,

- sito-piaskownik z kublami na wyseparowane ze sciekow odpady stale.

3) Strefa o najmniejszej uciagzliwosci zapachowej, przygotowana pod pomieszczenia na :

- pomieszczenie sterownicze, z szafami elektrycznymi i wizualizacja,

- szatnia,

- pomieszczenie na reagenty chemiczne do odwadniania osadow,

- korytarz- komunikacja,

= pomieszczenie dmuchaw zasilajacych obydwa bioreaktory.

Przebudowa istniejgcego budynku oczyszczalni sciekow zaktada pozostawienie czgsci
socjalnej budynku technologicznego, natomiast pozostala jego czg$¢ zostanie przeznaczona do
rozbiorki i zagospodarowana jako zadaszona wiata oraz tunel foliowy. Pod wiatg mozliwy jest bedzie
swobodny przejazd samochodow oraz skladowanie m.in. piasku. Tunel foliowy umozliwi zwigkszenie

parowania osadow oraz zredukuje emisj¢ zapachow z obiektu. Pod tunelem foliowym umieszczone

zostanie poletko odciekowe, ktore bedzie petnié rolg zastgpeza w przypadku awarii sito-piaskownika.

Projektowana technologia oczyszczania sciekow i przerobki osaddw sciekowych

Scieki surowe do oczyszczalni doplywaja siecig kanalizacji grawitacyjnej DN 250. Pierwszym
punktem przeptywu $cieku surowego jest podziemna studnia sciekow dowozonych DN 2000 mm
i glebokosci 2,5 m, stuzaca do zrzutu $ciekow dowozonych taborem asenizacyjnym na oczyszczalnig.
W komorze tej $cieki dowozone zostang wymieszane i bardziej uptynnione sciekiem z sieci kanalizacji
sanitarnej, co ulatwi ich mechaniczne oczyszczanie jak i transport hydrauliczny w instalacjach
ttocznych. Z komory zlewczej Scieki surowe doptywajg do identycznej studni DN 200 mm
i glebokosci 2,8 m , wyposazonej w krate hakowa do wylapywania duzych i Srednich zanieczyszczen
stalych. Praca kraty jest automatyczna i zebrane skratki odwadnia przenosnikiem slimakowym
iwrzuca do kontenera na skratki. Za komorg kraty hakowej zaprojektowano komor¢ pompowni
gléwnej wykonang ze studni DN 2000 mm i glebokosci 3.5 m. Pompownia wyposazona bedzie
w uklad dwdch pomp zatapialnych do sciekéw o mocy 5,5 kW kazda, wydajnosci w punkcie pracy
0,7 bara réwnej 40 m’/h. Uklad pompowy przeniesie Scieki surowe do sito-piaskownika
wyposazonego w komore z przedmuchem piasku dla uzyskania jego lepszej czystosci. Po sito-
piaskowniku, $cieki splywaja grawitacyjne do instalacji rozdzielczej, Kkierujacej Scieki do
odpowiedniego bioreaktora. Instalacja jest tak zaprojektowana, ze mozliwa jest kilkudniowa praca na

jednym tylko bioreaktorze, podczas, gdy drugi bioreaktor bgdzie remontowany. Technologiczne

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzi¢cia pn. Przebudowa z rozbudowsg
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zwymiarowanie kazdego bioreaktora SBR pozwala, aby pracowal on z pojedyncza wydajnoscia:
2x250 m’/d i w dwéch cyklach po 12 h/d. Na cele oczyszczania powietrza z komér SBR
zaprojektowano biofiltry 1 i 2, natomiast powietrze z nowego budynku technologicznego kierowane
bedzie do biofiltréw 3 i 4. Objetos¢ kazdego biofiltru wynosi V, = 12 m*. Wypelnienie kazdego
biofiltru stanowi kora i zrebki, jest on takze zwilzany wodg dla optymalizacji kondensacji bioaerozoli,
czyli poprawy punktu rosy - ich skraplania. Najwazniejszg funkcjg biofiltracji to skroplenie
bioaerozoli, dopiero w drugiej kolejnosci nastgpuje sorpcja gazow jako ich dyfuzja do wnetrza
komorek plechy grzybow oraz komorek bakterii porastajacych biofiltr.

Sciek po oczyszczeniu w bioreaktorach SBR trafia¢ bedzie w przedziale czasowym co 12 lub co
6 h do odbiornika, jakim jest potok Bronowski. Przeplyw scieku oczyszczonego zaprojektowano przez
studnie¢ pomiarowa wyposazong w elektromagnetyczny licznik przeplywu chwilowego
i sumarycznego. Sklad sciekéw odprowadzanych do odbiornika odpowiada¢ bedzie wymogom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

Wewnatrz bioreaktorow SBR znajdujg si¢ wydzielone osobng $ciana zelbetowa zbiorniki
technologiczne do gromadzenia nadmiaru biomasy osadu czynnego, gdzie oczekuje ona na proces
odwodnienia w warunkach tlenowej stabilizacji. Tlenowa stabilizacja osadéw nie tylko zmniejszy
ilo$¢ osadow ale i wyeliminuje ucigzliwe odory towarzyszace beztlenowym procesom stabilizacji
osadow. Tlenowa obrébka osadéw nadmiernych ma zatem swoje uzasadnienie ze wzgledu na
okoliczna zabudowe mieszkaniows.

Schemat technologiczny oczyszczania sciekow przedstawia rysunek 5.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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Rysunek 5. Schemat technologiczny oczyszczania sciekow

Wykaz charakterystycznych parametréw dla urzadzen technologicznych

Pompownia glowna scieku surowego - dwie pompy zatapialne o mocy 5,5 kW kazda
i wydajnosci 40 m’/h, przy cisnieniu 0,7 bara (brak emisji gazow, odoréw i halasu),

Krata hakowa w komorze przed pompownig gtéwna, moc urzadzenia 1,5 kW, (brak emisji
gazow, odordw i hatasu),

Biofiltry 3 i 4 stuzgce do oczyszczania powietrza z budynku technologicznego, wyposazone sa
w wentylatory promieniowe o mocy 0,75 kW 1 sile akustycznej 45 dBA w migjscu
usytuowania wentylatora , czyli wewnatrz pomieszczenia technicznego. Wentylator
o wydajnosci 200 Nm*/h bedzie pracowat na linii nawiewnej biofiltra czyli przed warstwa
filtracyjna biofiltra, co eliminuje emisj¢ hatasu z powierzchni biofiltra wigkszg od 40 dBA.
Biofiltryl i 2 wykorzystywane na cele oczyszczania powietrza z komér SBR 1 1 2. Powietrze
podawane ze stacji dmuchaw systemem drobnopg¢cherzykowym do komory osadu czynnego

w SBR 1 i 2 posiad nadcisnienie robocze 0,15 bara, ktore zapewnia samoczynne przenikanie

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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filtrowanego powietrza przez biofiltr, bez koniecznosci zamontowania dodatkowego
wentylatora.

— Zasilanie powietrzem zewnetrznym nowego budynku technicznego bedzie si¢ odbywalo przez
kratki nawiewne umieszczone przy posadce poszczegdlnych pomieszezen objetych wentylacja
mechaniczng w budynku.

— Dmuchawy do napowietrzania sciekéw o mocy 15 kW kazda zabudowane beda
w wyizolowanym akustycznie pomieszczeniu wykonanym z plyt warstwowych z wehy
mineralnej grubosci 20 cm i posiadajgce stopien wytlumienia hatasu wzglgdem tej przegrody
o okolo 20 dBA. Sumujgc stopien wyciszenia akustycznego dmuchaw o nominalnej sile
ci$nienia akustycznego 69 dBA pozwala ograniczy¢ emisje dzwigku na zewngtrzne czesci
budynku do 69 — 24 = 45 dBA. Ponadto wejscie $wiezego powietrza do stacji dmuchaw
zaprojektowano jako podziemne wielokanatowe z rury DN 400 mm, co obniza sit¢ akustyczna
mogacg wychodzi¢ z pomieszczenia dmuchaw kratkami wentylacyjnymi z ktérych
zrezygnowano na rzecz podziemnych kanatow zasilajacych powietrzem zewngtrznym.

—  Sito-piaskownik i prasa do odwadniania osadéw sa zaprojektowane w hermetycznych
pomieszczeniach budynku technicznego. Posiadaja silniki wolnoobrotowe o mocy od 0,7 do
1,1 kW z motoreduktorami ktérych sita akustyczna w odleglosci 1 m od maszyny wynosi
ponizej 55 dBA. Ich emisja dZzwigku poza budynkiem technicznym jest niedostrzegalna, czyli
zupelnie wyttumiona. Sito-piaskownik posiada wlasne grzatki w obudowie i nie wymaga si¢
ogrzewania pomieszczenia sito-piaskownika i pras do osadow. Zaprojektowano wyrzut
cieplego powietrza ze stacji dmuchaw, dla dogrzania pomieszczenia sito-piaskownika cieptym
powietrzem odpadowym. W sytuacjach ekstremalni niskich temperatur nad urzadzeniami
prasy odwadniajgcej zaprojektowano promiennik podczerwieni o mocy 2,0 kW do ogrzania
elementéw maszyny do odwadniania osadow.

—  Wejscia do budynku technicznego zaprojektowano jako bramy kasetonowe gruboscienne
o wysokiej izolacji akustycznej i wysokiej hermetyzacji przegrody ktéra otwierajg tylko
okresowo (do 3 x na dzien) wg potrzeby operatora oczyszczalni.

— Pomieszczenie na agregat pradotworczy i stacja dmuchaw sa to dwa najwigksze Zrodia
dzwieku w calej oczyszczalni sciekow, stad zostaly zaprojektowane ze szczego6lng dbaloscig
o niepalno$¢ przegrod i wysokie wyciszenie co do cisnienia akustycznego jak i drgan $cian,
stropu i sufitu. Zaprojektowano pomieszczenie z podwdjnej $ciany opartej konstrukcyjnie na
ptytach warstwowych o grubosci 2 x 20 cm, z zachowaniem od wewnatrz perforacji takiej jak

stosuje sie¢ w przypadku dZzwigkochtonnych ekranow autostradowych.

W nowej czesci oczyszczalni czyli w nowym budynku technologicznym nie ma pomieszczen

przygotowanych na staty pobyt pracownika obstugi oczyszczalni. W budynku tym obstuga bedzie sig

Karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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pojawiala tylko na zasadzie obchodu stanowisk pracy urzadzen technologicznych. Aktualny stan
oczyszczalni sciekéw bedzie kontrolowany przy uzyciu monitoringu z kamer video.

Projektowany budynek nie wymaga dogrzewania w okresach zimowych,. W razie potrzeby tylko
niektére stanowiska pracy beda sporadycznie dogrzewane promiennikami podczerwieni grzejacymi
przedmioty, a nie powietrze. Gléwnym dostawca ciepla zapewniajacym obecnos¢ w budynku
temperatur powyzej 0°C jest samo medium S$ciekow (minimalna temperatura sciekéw nie spada
ponizej 10°C w okresie zimowym) jak i odpadowe cieplo ze stacji dmuchaw, ktore jest obliczone na
poziomie okoto 2,0 kW w okresach zimowych z jednej dmuchawy. Producenci dmuchaw typu rotts’a
szacujg wzrost temperatury powietrza sprezanego za dmuchawa z 20°C do 65°C.

Nowy budynek pozbawiony jest okien, z uwagi na wymagania jego stalej hermetyzacji ze
sztuczng wentylacja wewnetrzng. Swiatlo komunikacyjne i stanowiskowe wewnatrz budynku
zapewniaé¢ bedzie wysokosprawny zestaw oswietlenia typu LED. Jest bardzo nisko energochlonny
i dlugotrwaty w uzytkowaniu.

Na dachu nowego budynku oczyszczalni zaprojektowano zespdl ogniw fotowoltaicznych
o maksymalnej szczytowej mocy instalacji do 7 kWh (25 ogniw po 280W/szt) z mozliwoscia jej
pozniejszej rozbudowy do 20 kWh. Energia pobrana z ogniw bedzie w gléwnej mierze zrédlem
energii elektrycznej do podtrzymania instalacji wentylacyjnych na oczyszczalni, oswietlenia
i zasilania systemu sterowania i monitoringu, bez opcji magazynowania tej energii.

Rzut przyziemia projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku 6 oraz w Zalgczniku 6.

P

Rysunek 6. Rzut przyziemia projektowanej inwestycji
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2.4. Opis ewentualnych wariantow planowanego przedsiewziecia

Wariant polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia (wariant zerowy)

Wariant zerowy polegajacy na niepodejmowaniu wigze si¢ z pozostawieniem istniejacej
oczyszczalni Sciekow w stanie niezmienionym. Niezrealizowanie przedsigwzigcia spowoduje
konieczno$¢ dalszej eksploatacji oczyszczalni, co ze wzgledu na wadg konstrukcji zbiornika stalowego
moze spowodowal calkowite zniszczenie budynku. Konsekwencja tego moze by¢ wstrzymanie
procesu oczyszczania $ciekow, a co za tym idzie znaczne pogorszenie stanu srodowiska naturalnego
poprzez odprowadzanie sciekow surowych do odbiornika. Co wigcej, poprzez niepodejmowanie
przedsigwzigcia nie nastapi zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni, a tym samym uniemozliwi to
skanalizowanie wigkszej czesci gminy. Bedzie si¢ to wiazalo z koniecznoscig ulepszenia systemu

kontroli szczelnosci bezodptywowych zbiormikéw do gromadzenia sciekow w Gminie Koszgcin.

Wariantem alternatywny

Podczas przygotowywania projektu inwestycji inwestor alternatywnie zamiast budowy nowego
obiektu oczyszczalni $ciekow planowal wbudowad druga blizniacza lini¢ istniejace] oczyszczalni
scickow. Mialoby to polega¢ na budowie drugiego, identycznego pod wzgledem wydajnosci,
konstrukeji i technologii obiektu. Takie rozwigzanie pozwoliloby to na zwigkszenie wydajnosci
oczyszczalni. Jednak ze wzgledu na zly stan istniejacego budynku technologicznego oczyszczalni
(oczyszczalnia posiada wade konstrukcji zbiornika stalowego) oraz prawdopodobienstwo destrukcji

catego budynku, zrezygnowano z tego wariantu przedsigwzigcia.

Wariant _proponowany _przez wnioskodawce polegajgcy  na  budowie oczyszczalni Sciekow

(najkorzystniejszy dla srodowiska)

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przebudowe z rozbudowa gminnej
oczyszczalni $ciekow w Rusinowicach polegajaca na przebudowie istniejacego budynku oczyszczalni
oraz na budowie nowego obiektu, pozwalajacego na przyjecie wigkszej ilosci Sciekdw. Zwigkszenie
wydajnosci oczyszczalni umozliwi skanalizowanie wigkszej czgsci gminy i jednoczesnie zmniejszenie
ilosci zbiornikow bezodplywowych na jej terenie, co niesie za sobg poprawe stanu srodowiska na tym
obszarze. Dodatkowo realizacja przedsigwzigecia zapobiegnie destrukcji istniejacego budynku

oczyszczalni, co mogloby negatywnie wptynaé na srodowisko.

Wariant wybrany wraz z uzasadnieniem wyboru

Wariant proponowany przez wnioskodawce zostal uznany za najkorzystniejszy, ze wzgledu

na czynniki srodowiskowe oraz ekonomiczne.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
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Podczas planowania przedsigwzigcia nie wzigto pod uwage innego terenu lokalizacji,
ze wzgledu na istniejaca infrastrukture na obecnym terenie oraz brak koniecznosci przerwania pracy
oczyszczalni na czas budowy nowego obiektu.

Przyjete rozwiazania projektowe stanowia wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska.
W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest racjonalnym rozwigzaniem zardwno

pod wzgledem socjalnym, jak i ochrony srodowiska.

2.5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, materiatow

i paliw oraz energii

Czas pracy

2.5.1. Etap realigacii przedsiewziecia

Podczas realizacji inwestycji prowadzone beda prace budowlane polegajace na:
— przebudowie obecnego budynku oczyszczalni,
— budowie nowego budynku technologicznego wraz z wbudowaniem poszczegélnych
elementdéw oczyszczalni sciekow,

— budowie’ bioreaktorow nr 1 i 2 w technologii SBR,

utwardzeniu placu wokot oczyszczalni.
Realizacja inwestycji bedzie wymagata gitownie zakupu materiatow budowlanych oraz

zwigzana bedzie ze zuzyciem wody, energii oraz paliwa do maszyn i urzadzen.

W tabeli 2 przedstawiono szacunkowe ilosci wykorzystywanej wody, paliw, energii

i materiatlow na etapie realizacji przedsigwziecia.

Tabela 2. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, paliw, energii i materialow na etapie realizacji

przedsigwzigcia

1. Woda m’ 300
2. Energia elektryczna kWh 1 400
3. Olej napgdowy 1 700
4. Kamien ostry Mg 250
5. Geowldknina m’ 500
6. Beton B25 W8 Mg 200
7. Stal zbrojeniowa Mg 4
8. Cement Mg 18
9. Kostka brukowa m’ 550

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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10.  Piasek Mg | 350

2.5.2. Etap eksploatacji przedsiewziecia

W trakcie eksploatacji oczyszczalni Sciekow wykorzystywane bedg surowce i materialy oraz
energia.
W tabeli 3 przedstawiono szacunkowe ilosci wykorzystywanej wody, energii i materiatéw na

etapie realizacji przedsiewzigcia.

Tabela 3. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, paliw, energii i materialow na etapie realizacji

przedsiewzigcia

Woda m’/rok o 7 60

1.

2. Energia elektryczna kWh/rok 234 000
3. Piasek kg/rok 25-100
4. Sél kg/rok 25-250
5. Polielektrolity kg/rok 55

6. Wapno kg/rok 913
7. PIX l/rok 146
8. PAX 1/rok 438

2.5.3. Etap likwidacji przedsiewziecia

Na etapie likwidacji przedsigwzigcia elementy oczyszczalni zostang zdemontowane i sprzedane.
Zaklada sie, iz ilosci wykorzystywane] wody 1 energii na etapie likwidacji przedsiewziecia beda

nieznaczne w stosunku do etapu realizacji.

2.6. Rozwigzania chronigce srodowisko

2.6.1. Etap realizacji przedsiewziecia

W fazie budowy beda wystepowad wszystkie zjawiska towarzyszace robotom ziemnym
i budowlano-montazowym towarzyszacym wykonywaniu obiektow. Ze wzgledu na zakres oraz
specyfike przedsigwzigcia, w trakcie jego realizacji moze wystapi¢ negatywne oddzialywanie na
srodowisko. Ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywanie inwestycji na srodowisko zwiazane z jej
realizacja nie daja si¢ catkowicie wyeliminowac. Na etapie prowadzenia prac zwigzanych z budowa

planowanego przedsigwzigcia, przyjeto odpowiednie zabezpieczenie i ciagla kontrole. Wszystkie

Karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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prowadzone beda zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ograniczenie szkodliwosci

dziatalnosci bedzie zachodzi¢ przez:

ograniczenie prac zwigzanych z realizacja inwestycji do pory dziennej,

prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem i pracownikami,

wykonywanie prac z jak najwieksza starannoscig, aby zmniejszy¢ czgstotliwos¢ i zakres
remontow w przyszlosci,

sprawdzenie czy uzywane materialy lub prefabrykaty spelniaja wymagania odpowiednich
norm branzowych oraz czy sa dopuszczone do obrotu,

stosowanie odpowiedniej jakosci sprzg¢tu i srodkoéw transportu oraz prawidlowe ich
eksploatowanie i konserwacje,

eksploatowanie pojazdoéw bez przecigzania (tj. nie na najwyzszych obrotach), powodujacego
zwiekszong emisje spalin,

zapewnienie, ze wstep na teren prowadzonych prac beda mialy jedynie upowaznione osoby,
a obstuge urzadzen prowadzi¢ beda wylacznie pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP, ppoz. i zasad postepowania,

ograniczenie do minimum ucigzliwosci zwiazanych =z niezorganizowana emisja
zanieczyszczen do powietrza, pochodzacych ze spalania paliw w silnikach Srodkow
transportu, poprzez wykorzystanie samochodéw spehiajacych wymagania zawarte
w obecnych przepisach prawa (beda to samochody sprawne technicznie, bez wyciekow oleju
1 innych materiatéw eksploatacyjnych),

prowadzenie selektywnej zbiorki odpadoéw oraz przekazywanie ich odbiorcy posiadajagcemu
stosowane zezwolenia w tym zakresie,

zabezpieczenie materialow sypkich podczas transportu poprzez stosowanie pojazdow
z plandekami ochronnymi,

skltadowanie materiatébw sypkich wykorzystywanych przy realizacji przedsiewziecia
w ilosciach niezbednych dla zapewnienia cigglosci prac budowlanych oraz w sposob
ograniczajacy pylenie np. pod przykryciem,

czyszczenie drog dojazdowych do miejsca budowy w razie koniecznosci,

uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu prac.

Podczas realizacji inwestycji i uzytkowania terenu w trakcie budowy Inwestor bedzie

podejmowat wszelkie dziatania majace na celu przestrzeganie przepisow i ochrong Srodowiska na

terenie budowy i wokdl terenu budowy, aby unikna¢ ucigzliwosci dla najblizszych mieszkancow.

Karta informacyjna planowanego przedsi¢gwzi¢cia pn. Przebudowa z rozbudows
gminnej oczyszczalni $ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin

25



%\ SURO-EKO-POL
'j

ROK ZALOZENIA 1996

2.6.2. Etap eksploatacji przedsiewziecia

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
na poszczegolne komponenty srodowiska przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych rozwigzan:

~ regulame prowadzenie prac konserwatorskich i cykliczne prowadzenie przegladow
oczyszczalni sciekow,

— stala kontrola procesu biochemicznego za pomocg sondy tlenu, kontrolera pH,

— prowadzenie procesow w warunkach tlenowych, uniemozliwiajacych powstawania stref
beztlenowych prowadzgcych do gnicia osadow i $ciekow

— wyposazenie zakladu w stosowny sprzgt gasniczy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
p.poz,

— gromadzenie nadmiaru osadu w zbiorniku na osady nadmierne, ktory bedzie stale
napowietrzany,

— oczyszczalnia sciekow zostanie zabezpieczona przed dostgpem osob trzecich,

— przestrzeganie przez pracownikow instrukeji i przepiséw ppoz. oraz BHP.

— zainstalowanie zespotu ogniw fotowoltaicznych o maksymalnej szczytowej mocy instalacji do
7 kWh (25 ogniw po 280W/szt) z mozliwoscia jej pdzniejszej rozbudowy do 20 kWh.
Energia pobrana z ogniw bedzie w glowne] mierze zrodtem energii elektrycznej do
podtrzymania instalacji wentylacyjnych na oczyszczalni, oswietlenia i zasilania systemu

sterowania i monitoringu, bez opcji magazynowania tej energii.

2.6.3. Etap likwidacji przedsiewziecia

Na etapie likwidacji przedsigwzigcia elementy oczyszczalni zostang zdemontowane i sprzedane,
badz beda stanowily odpad, a prace zwigzane bedg z uporzadkowaniem terenu oczyszczalni sciekow.

Zaklada sie, iz rozwigzania chronigce $rodowisko na etapie likwidacji przedsiewziecia beda
poréwnywalne jak na etapie realizacji. Podczas likwidacji inwestycji beda podejmowata wszelkie
dzialania majgce na celu przestrzeganie przepisow i ochrong srodowiska na terenie budowy i wokot

terenu budowy, aby unikna¢ uciagzliwosci dla najblizszych mieszkancow.

2.7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rogwigzan chronigcych srodowisko

2.7.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Etap realizacji
Na etapie realizacji przedsiewzigcia, glownym zrodlem emisji  zanieczyszczen

wprowadzanych do powietrza beda procesy spalania paliw (benzyny, oleju napgdowego, LPG)

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
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w silnikach samochoddw przywozacych materialy oraz maszynach i urzadzeniach. Beda to glownie
zanieczyszczenia w postaci pytow, weglowodoréw, tlenkdw azotu oraz tlenkow siarki.

Nalezy zalozy¢, ze wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone do ruchu, a zatem beda
spelniaé wymagania w zakresie dopuszczalnych stgzen zanieczyszczenia w wydalanych spalinach.
Pojazdy nie powinny by¢ przeciazone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje
to zwiekszenie emisji spalin.

Oddziatywanie to bedzie miato charakter okresowy, bedzie dotyczy¢ tylko i wylacznie etapu
realizacji przedsigwzigcia do czasu zakonczenia prac budowlanych. Realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé zatem ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza

w srodowisku.

Etap eksploatacji

Emisja substancji z transportu

W fazie eksploatacji oczyszczalni sciekdw Zrédlem zanieczyszczen emitowanych do atmosfery
zplanowanej inwestycji bedzie spalanie paliw w silnikach pojazdow poruszajacych si¢ po
oczyszezalni $ciekow.,

Zrédlem emisji niezorganizowanej beda beczkowozy dowozace Scieki cztery razy dziennie,
pojazdy odbierajgce osad raz na dwa dni oraz dwa razy w miesigcu pojazd odbierajacy piasek
i skratki. Nalezy zalozy¢, ze wykorzystywane pojazdy bgda dopuszczone do ruchu, a zatem beda
spelnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w wydalanych spalinach.
Pojazdy nie powinny by¢ przeciazone oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach, gdyz powoduje

to zwiekszenie emisji spalin.

Do obliczen przyjeto nastgpujace dane:
— oczyszczalnia bedzie pracowala 365 dni w roku.
— samochody o tadownosci powyzej 3,5 Mg — 6 pojazd/dobe czyli 365 pojazdow/ rok;
— predkosé samochodéw poruszajacych si¢ po zaktadzie — 20 km/h;
— $rednie zuzycie paliwa dla samochodow o fadownosci powyzej 3,5 Mg — 20kg/100km;
— obsluga instalacji w zakresie transportu samochodami odbywa¢ sie bedzie w godzinach od

6.00 + 22.00 (pora dzienna);

Emisje¢ zanieczyszczen z samochodow obliczono z nastgpujacego wzoru:

g
dobg¢

E =w,-L-Z-N;
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gdzie:

E; — emisja zanieczyszczen, g/dobe,

w; — wskaznik zanieczyszczen wg. tabeli , g/kg paliwa,

L — dhugosé odcinka drogi rowna 0,1 km,

Z. — zuzycie paliwa przez poszczegdlne samochody, dm*/100 km; przyjeto samochody osobowe
-9 kg/100 km, samochody cigzarowe — 20 kg/100 km;

N — ilo$¢ samochodow, szt./dobe.
Wskazniki  zanieczyszczen z  silnikow  pojazdow wg danych  zamieszczonych
w ,.Zanieczyszczenia Atmosfery. Zrodta oraz metodyka szacowania wielkosci emisji zanieczyszczen”

przedstawiono w tabeli 4, natomiast dane odnosénie iloéci samochodéw przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 4. Wskazniki emisji zanieczyszczen dla poszczegolnych rodzajow Srodkéw transportu

1. Dwutlenek azotu 55,0
2, Tlenek wegla 325
3. Pyt PM10 6,0
4, Pyl PM2,5 6,0
5. Dwutlenek siarki 3,8

* Przyjmuje sie, iz pyl PM10 stanowi 100% pylu calkowitego. Z uwagi na brak aktualnych danych na temat procentowego udzialu pylu
PM2,5 w pyle PM10 przyjeto najmnicj korzystny wariant, tj.: ze pyl PM2.,5 stanowi 100% pylu PM10.

Tabela 5. Dane do obliczen emisji niezorganizowanej zanieczyszczen

Wyliczong, zgodnie z w/w zasadami, wielko$¢ emisji niezorganizowanej ze spalania paliw
w silnikach samochodéw osobowych i cigzarowych na terenie inwestycji przedstawiono w ponizszej
tabeli (tabela 6). Ponizsze wartosci obrazuja wielkos¢ emisji zanieczyszczen do powietrza

poruszajgcego si¢ po drodze dla odcinkéw o dtugosci 10 m.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
gminnej oczyszczalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszecin
28



| EURO-EKO-POL

T LESZEK KAMINSKI @ii
' tska 1zba Ekologil

ROK ZAtOZENIA 1996

Tabela 6. Wielkosci emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza w wyniku spalania paliwa

w pojazdach poruszajgcych si¢ po drodze dla odcinkow 10 metrowych, w kg/dobe

1. | Dwutlenckazotw | = 0,000660
2. Tlenek wegla 0,000391
3. Dwutlenek siarki 0,000046

Pyl PM10 0,000072
Pyt PM,5 0,000072

Wielkos¢ emisji niezorganizowanej z transportu samochodéw zalezna jest w gldwnej mierze
od natgzenia ruchu. Na podstawie powyzszych obliczen wynika, ze emisja ta nie bedzie wiazala si¢ ze
znaczacg emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego i nie uwzgledniono jej w dalszych
obliczeniach emisji.

Emisja zanieczyszczen do powietrza spalin z transportu bedzie miala charakter zmienny
w czasie 1 zwigzana bedzie z dlugoscia trasy na terenie inwestycji. Na podstawie powyzszych obliczen
wynika, ze emisja ta nie bedzie wigzala si¢ ze znaczaca emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego.

Biorac pod uwagg, bardzo mala emisj¢ i bardzo krotki czas oddziatywania zrodet przewiduje
sie, iz transport samochodowy bedzie mial zasieg wylacznie lokalny i nie bedzie powodowal

znaczacych uciazliwosci dla srodowiska i ludzi w najblizszym otoczeniu.

Emisja substancji z procesu technologicznego
Podczas typowej pracy oczyszczalni Sciekow mozna spodziewa¢ si¢ emisji do atmosfery

nastepujacych zanieczyszczen moggcych stworzy¢ ucigzliwosé dla ludzi i Srodowiska:

— siarkowodoru i amoniaku pochodzacych z procesow beztlenowego rozkladu masy
organicznej zawartej w Sciekach surowych, emitowanych zurzadzen mechanicznego
oczyszezania $ciekdw i punktu zlewnego,

— bioaerozoli tworzacych si¢ glownie w komorze rektora.

W procesie oczyszczania Sciekow emitowany jest takze dwutlenek wegla, bedacy
produktem tlenowego rozktadu zwigzkéw wegla w procesie biologicznego oczyszczania Sciekdéw
oraz azot, ktory jest produktem procesu denitryfikacji. Wyzej wymienione substancje nie
stwarzajg jednak duzej uciazliwoséci dla srodowiska i ludzi, a ich st¢zenie w powietrzu nie jest

prawnie limitowane.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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W celu eliminacji uciazliwosci projektowanej oczyszczalni sciekéw zaprojektowano wentylacje
mechaniczng ze wszystkich pomieszczefi technicznych skierowang na biofiltry. Kazdy z biofiltrow
posiada pojemnoéé V, = 12 m’. Dwa biofiltry przeznaczone beda do oczyszczania powietrza
znowego budynku technologicznego, natomiast powietrze z komoér SBR bedzie kierowane do
pozostatych dwoch biofiltrow.

Wypelnienie kazdego biofiltru stanowi kora i zrebki, jest on takze zwilzany wodg dla
optymalizacji kondensacji bioaerozoli, czyli poprawy punktu rosy - ich skraplania. Najwazniejsza
funkcjg biofiltracji jest skroplenie bioaerozoli, dopiero w drugiej kolejnosci nast¢puje sorpcja gazow

jako ich dyfuzja do wnetrza komorek plechy grzybow oraz komorek bakterii porastajgcych biofiltr.

Dzigki zaprojektowaniu biofiltrow na cele oczyszczania powietrza z komér SBR, a takze
zamknigciu urzadzen technologicznych w budynku i zastosowaniu wentylacji mechanicznej
skierowanej na biofiltry, nastapi niemal catkowita eliminacja emisji substancji zapachowo-czynnych
i bioareozoli z terenu oczyszczalni. Biorgc pod uwage wielkos¢ terenu oczyszczalni, usytuowanie
obiektow i zastosowane rozwigzania technologiczne, ucigzliwo$é zapachowa oczyszczalni nie

wykroczy poza jej teren i nie wplynie znaczaco na srodowisko i ludzi.

Emisja substancji z ogrzewania budynku

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie z rozbudowa gminnej
oczyszezalni $ciekow w Rusinowicach, gmina Koszecin, nie bedzie zrodlem zorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza. Ze wzglgdu na brak instalacji ogrzewania zaréwno w obecnym, jak
i projektowanym budynku oczyszczalni, emisja zanieczyszczen do powietrza nie wystapi.

Glownym dostawcg ciepla zapewniajacym obecnos¢ w budynku temperatur powyzej 0°C jest
medium $ciekow, gdyz minimalna temperatura $ciekow nie spada ponizej + 10°C w okresie zimowym,

oraz odpadowe cieplo ze stacji dmuchaw.

2.7.2. Emisja halasu

Dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne poziomy halasu sa okreslone dla terenow, ktore zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z pdzn. zm.); zaliczane do
terendw chronionych przed hatasem. Do takich terenow zalicza sig¢ te, wymienione w art. 113, ust. 2,
pkt. 1 w/w ustawy, czyli tereny przeznaczone:
— pod zabudowe mieszkaniowa,
— pod szpitale i domy opieki spolecznej,
—  pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy,

— na cele uzdrowiskowe,
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— na cele rekreacyjno — wypoczynkowe,
— na cele mieszkaniowo — ushugowe.

Ochrona przed oddzialywaniem akustycznym jest zapewniona przez w/w ustawe oraz przez
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
halasu w srodowisku (Tekst jednolity; Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Dopuszczalne poziomy halasu okreslane w Zalaczniku nr 1 do w/w rozporzadzenia

przedstawiono w ponizszej tabeli (tabela 7).

Tabela 7. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

a) Strefa ochror_ma_ A uzd_row1ska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiazanej ze
2. |stalym lub czasowym pobytem dzieci 61 56 50 40
i mlodziezy
¢) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3. | b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 65 56 55 45
¢) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w §treﬁe srodn?zcjskl?J l'mast 68 60 55 45
powyzej 100 tys. mieszkancéw

Najblizsze w stosunku do granic terenu zakladu obiekty mieszkaniowe (pomijajac dom
mieszkalny inwestora znajdujacy si¢ na tej samej dzialce), to nast¢pujace budynki mieszkalne w
zabudowie zagrodowej:

e budynek mieszkalny zlokalizowany na dziatkach nr 545/1 1 547 oddalone o ok. 100 m

na poinoc od terenu przedsigwzigcia;

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudowsg
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e budynek mieszkalny zlokalizowany na dzialce nr 619, w odleglosci ok. 126 m na

poétocny wschéd od pétnocno-zachodniego naroza terenu przedsigwzigeia.

Dla terenéw najblizszej zabudowy mieszkaniowej proponuje si¢ przyja¢ nastepujace wartosci
dopuszczalne:

—  LAegD= 50 dB w porze dziennej, tj. w przedziale czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00;

— LAegN= 40 dB w porze dziennej, tj. w przedziale czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00;

Etap realizacji

Na etapie realizacji przedsiewzigcia, glownym zrédfem hatasu emitowanego do srodowiska,
bedg ruch samochodéw cigzarowych oraz pojazdow mechanicznych dostarczajgcych elementy
konstrukeyjne oczyszczalni. Ponadto, dodatkowym Zrédlem hatasu beda procesy zwigzane z
zatadunkiem i roztadunkiem elementow konstrukcyjnych oraz prace budowlane.

Nalezy zalozyé, iz wykorzystywane pojazdy beda dopuszczone do ruchu, a zatem beda spetnia¢
normy techniczne wymagane przy przegladach technicznych m.in. wymagania w zakresie
dopuszczalnych pozioméw hatasu. Pojazdy nie powinny by¢ przecigzone oraz eksploatowane na
najwyzszych obrotach, gdyz powoduje to zwigkszenie emisji hatasu. Nalezy prowadzi¢ obstuge
urzadzen i pojazdow zgodnie z przepisami BHP.

Wplyw w/w maszyn i pojazdéw na klimat akustyczny w fazie realizacji zostanie ograniczony
przez zastosowanie organizacji pracy, zapewniajacej maksymalng koncepcje robot oraz skrocenie do
minimum fazy realizacji inwestycji.

Uciazliwosci zwigzane z etapem realizacji bgda mialy charakter tymczasowy, typowy
dla prac budowlanych i ustapia wraz z zakofczeniem prac. Stwierdza sig, ze okresowy niekorzystny
wplyw na klimat akustyczny wokét prowadzonych robot bedzie akceptowalny, jako tymczasowe
zjawisko charakterystyczne dla kazdej budowy, nie stanowigce zagrozenia dla Srodowiska i

okolicznych mieszkancow.

Etap eksploatacji

Realizacja planowanego przedsigwziecia polegajaca na przebudowie wraz z rozbudowa
oczyszczalni sciekow, spowoduje w niewielkim stopniu emisjg hatasu.

Oczyszczalnia $ciekéw bedzie pracowala cala dob¢ od poniedziatku do niedzieli,
w zwigzku z czym czas emisji hatasu bgdzie miat miejsce zarbwno w porze dziennej oraz w porze
nocnej.

Na obszarze objetym planowang inwestycja zlokalizowane beda nastepujace zrodla hatasu:

e Zrédlo typu budynek:

- budynek technologiczny oczyszczalni sciekow,
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e zrodla liniowe:

- ruch samochodéw cigzarowych.

Zrédla kubaturowe - typu ,, budvnek”

Zrodla emisji hatasu typu budynek stanowi¢ bedzie projektowany budynek technologiczny,
w ktérym znajdowac si¢ bedzie oczyszczalnia Sciekow.

W okresie eksploatacji oczyszczalni zrédlem emisji hatasu beda zainstalowane urzadzenia
techniczne tj. pompy, wentylator promieniowy, dmuchawy do napowietrzania sciekow, sito-
piaskownik, prasa, agregat pradotworczy.

W pompowni giéwnej scieku surowego znajdowac si¢ beda dwie pompy zatapialne o mocy 5,5
kW kazda i wydajnosci 40 m’/h, ktére beda pracowaé jako zanurzone w $ciekach, ktére skutecznie
thumia emitowany przez nie hatas. Praca tych urzadzen nie b¢dzie styszalna.

Biofiltry 3 i 4 stuzace do oczyszczania powietrza z budynku technologicznego, wyposazone
beda w wentylatory promieniowe o mocy 0,75 kW i sile akustycznej 45 dBA w miejscu usytuowania
wentylatora, czyli wewnatrz pomieszezenia technicznego. Wentylator o wydajnosci 200 Nm’/h bedzie
pracowat na linii nawiewnej biofiltra czyli przed warstwa filtracyjng biofiltra, co eliminuje emisj¢
hatasu z powierzchni biofiltra wigksza od 40 dBA.

Dmuchawy do napowietrzania $ciekow o mocy 15 kW kazda zabudowane beda w
wyizolowanym akustycznie pomieszczeniu wykonanym z plyt warstwowych z welny mineralnej
grubosci 20 cm i posiadajace stopien wytlumienia hatasu wzgledem tej przegrody o okoto 20 dBA.
Sumujac stopien wyciszenia akustycznego dmuchaw o nominalnej sile cisnienia akustycznego 69 dBA
pozwala ograniczy¢ emisje dzwieku na zewnetrzne czgsci budynku do 69 — 24 = 45 dBA. Ponadto
wejscie swiezego powietrza do stacji dmuchaw zaprojektowano jako podziemne wielokanalowe z rury
DN 400 mm, co obniza sile akustyczna mogaca wychodzi¢ z pomieszczenia dmuchaw kratkami
wentylacyjnymi z ktoérych zrezygnowano na rzecz podziemnych kanalow zasilajacych powietrzem
zewnetrznym.

Sito-piaskownik i1 prasa do odwadniania osadow sa zaprojektowane w hermetycznych
pomieszczeniach budynku technicznego. Posiadaja silniki wolnoobrotowe o mocy od 0,7 do 1,1 kW z
motoreduktorami ktérych sifa akustyczna w odleglosci 1 m od maszyny wynosi ponizej 55 dBA. Ich
emisja dzwieku poza budynkiem technicznym jest niedostrzegalna, czyli zupenie wytlumiona.

Wejscia do budynku technicznego zaprojektowano jako bramy kasetonowe gruboscienne o
wysokiej izolacji akustycznej i wysokiej hermetyzacji przegrody ktora otwieraja tylko okresowo (do 3
x na dzien) wg potrzeby operatora oczyszczalni.

Pomieszczenie na agregat pradotwoérezy i stacja dmuchaw beda najwigkszymi zrodtami dzwigku
w calej oczyszczalni Sciekéw, stad zostaly zaprojektowane ze szczegolng dbatoscia o niepalnosc

przegréd i wysokim wyciszeniu co do cisnienia akustycznego jak i drgan scian, stropu i sufitu.
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Zaprojektowano pomieszczenie z podwojnej Sciany opartej konstrukcyjnie na plytach warstwowych
o grubosci 2 x 20 cm, z zachowaniem od wewnatrz perforacji takiej jak stosuje si¢ w przypadku

dzwigkochtonnych ekranéw autostradowych.

Poziom mocy akustycznej zrodta ,,budynek”, w ktorym jest zlokalizowana instalacja przyjeto
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 1286) na poziomie 85,0 dB - prog dzialania dla hatasu dla poziomu ekspozycji na
hatas odniesionego do 8- godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na

hatas odniesionego do tygodnia pracy.

Zgodnie z instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2003 okreslono wilasciwosci
akustyczne przegrod budowlanych dla dachu i scian na poziomie :
s Dladachu: R;=30dB
e Dlascian: R,=25dB

Budynek nie jest wyposazony, ani nie planuje si¢ go wyposaza¢ w zewnetrzne zrédia hatasu.

Zrédla liniowe
Pojazdy poruszajace si¢ po terenie przedsigwzigcia stanowig ruchome zrédta dzwigku. Beda
si¢ one porusza¢ po wyznaczonych torach jazdy (z kostki brukowej) z r6zng czgstotliwoscia.
W celu obliczenia réwnowaznego poziomu mocy akustycznej Lwae, pochodzacej od
pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie zaktadu, przyjeto nastgpujace zatozenia:
— oczyszcezalnia bedzie pracowata 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
— samochody o fadownosci powyzej 3.5 Mg — 6 pojazd/dobe;
— samochody o tadownosci do 3,5 Mg — nie beda wjezdzaty na teren oczyszczalni sciekow
— samochody beda porusza¢ si¢ nastgpujaco:
o samochdd o fadownosci powyzej 3,5 Mg — wozy asenizacyjne (tam i z powrotem);
o samochdd o tadownosci powyzej 3,5 Mg — pojazdy transportujace osad nadmierny,
piasek i skratki (tam i z powrotem);
— samochody poruszac si¢ beda z predkoscia 20 km/h
— obshuga instalacji w zakresie transportu samochodami odbywa¢ si¢ bedzie
w godzinach od 6.00 + 22.00 (pora dzienna);

— zaklada si¢ maksymalng ilosé poruszania si¢ pojazdéw ruchomych zgodnie z tabela 8.
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Tabela 8. llosci przejazdow pojazdéw po terenie zakladu

Samochody
1 cigzarowe- wozy 4x2=8 |  eeemeeemee-
asenizacyjne
Samochody
cigzarowe- pojazdy
2. transportujace osad 2x2=4 | e
nadmierny, piasek i

skratki

Poziom mocy akustycznej, Lw, dla zrodet ruchomych, przyjeto zgodnie z danymi zawartymi
w Instrukcji nr 338/2008 Metoda okreslania emisji i imisji halasu przemystowego w Srodowisku,
przedstawiono w tabeli ponizej (tabela 9). Do obliczen przyjg¢to poziom mocy akustycznej dla

ci¢zkich o ladownosci powyzej 3.5 Mg.

Tabela 9. Poziom mocy akustycznej pojazdow cigzkich

1. Start 105,0 5

2. Hamowanie 100,0 3
zalezy od
Jazda po terenie diugosci drogi i
3. . . 100,0 4
(m.in. manewrowanie) predkoscei
pojazdu

Czas trwania przejazdu pojazdu przez odcinek drogi, dla ktérego wprowadzane jest zrodlo

zastepcze, rOwnoznaczny jest z czasem emisji halasu przez dany odcinek drogi i wyznacza si¢ go ze

WZoru:

gdzie:
L — dlugos¢ odcinka drogi, m;

v — drednia predkos¢ pojazdéw na danym odcinku drogi, m/s.

Wyznaczone na podstawie powyzszych zalozen réwnowazne poziomy mocy akustycznej

przedstawiono w ponizszej tabeli (tabela 10).
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Tabela 10. Wyznaczone rownowazne poziomy mocy akustycznej ze Zrodel ruchomych halasu w porze
dnia

Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg - wozy | Pora dzienna
asenizacyjne

Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
transportujace osad Pora dzienna
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o fad.
powyzej 3,5 Mg - wozy | Pora dzienna O
asenizacyjne
Samochody o fad. 66.7
powyzej 3,5 Mg pojazdy ’
transportujace osad Pora dzienna Lo | ] e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o tad.
S3 powyzej 3,5 Mg - wozy | Pora dzienna 1,0 7 I S [Rma—
asenizacyjne
Samochody o fad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S4 transportujace osad Pora dzienna 1,0 682 | e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o fad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S5 transportujgce osad Pora dzienna 1,0 73,2 -
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S6 transportujace osad Pora dzienna 1,0 688 | e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o fad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S7 transportujace osad Pora dzienna 1,0 688 | e
nadmierny, piasek 1
skratki
Samochody o fad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S8 transportujace osad Pora dzienna 1,0 62.8 SR
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
59 transportujace osad Pora dzienna 1,0 62,8 e
nadmierny, piasek i
skratki

s1 1,0 74,1

S2
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Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S10 transportujace osad Pora dzienna 1,0 688 | e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S11 transportujace osad Pora dzienna 1,0 62,8 e
nadmierny, piasek 1
skratki
Samochody o fad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S12 transportujgce osad Pora dzienna 1,0 71,2 | e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg - wozy | Poradzienna I R
asenizacyjne
Samochody o tad. 71.5
powyzej 3,5 Mg pojazdy ?
transportujace osad Pora dzienna X e —
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S14 transportujace osad Pora dzienna 1,0 71,2 | e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o lad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S15 transportujgce osad Pora dzienna 1,0 675 | e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o tad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S16 transportujgce osad Pora dzienna 1,0 688 | @ e
nadmierny, piasek i
skratki
Samochody o lad.
powyzej 3,5 Mg pojazdy
S17 transportujgce osad Pora dzienna 1,0 675 | e
nadmierny, piasek i
skratki

S13

Ekrany akustyczne

W obliczeniach nie uwzgledniono ekranéw akustycznych.
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Pasy zieleni
Naturalny ekran akustyczny oczyszczalni sciekéw stanowi¢ beda posadzone krzewy wokot

calego terenu.

Punkty obserwacji

Otoczenie terenu przedsiewziecia we wszystkich kierunkach stanowig przede wszystkim tereny
zieloni nieurzadzonej, dalej tereny lesne, oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Punkty
obserwacji wyznaczono na granicy zabudowy mieszkaniowej. Ponizej przedstawiono lokalizacje
punktéw obserwacji w obliczeniach emisji hatasu:

1. Punkt P1 — zlokalizowany przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie zabudowy
oznaczonej jako MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w kierunku pétnocnym od
miejsca planowanej inwestycji,

2. Punkt P2 — zlokalizowany przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie zabudowy
oznaczonej jako MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w kierunku pétnocnym od
miejsca planowanej inwestycjl,

3. Punkt P3 — zlokalizowany przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie zabudowy
oznaczonej jako MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w kierunku pétnocno-

wschodnim od miejsca planowanej inwestycji.

Metodyka obliczen

Oceng oddziatywania akustycznego na srodowisko wykonuje si¢ stosujac metody obliczeniowe

funkcjonujace wedtug metodyki opisanej w:

= PN-ISO 1996-1:1999 Akustyka. Opis i pomiary halasu Srodowiskowego. Podstawowe wielkosci
i procedury;

= PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka. Opis i pomiary halasu srodowiskowego. Zbieranie danych
dotyczgcych sposobu zagospodarowania terenu,

= PN-ISO 1996-3:1999 Akustvka. Opis i pomiary halasu srodowiskowego. Wytyczne dotyczgce
dopuszczalnych poziomow hatasu,

= PN-N-01341:2000 Halas srodowiskowy. Metody pomiaru i oceny hatasu przemysiowego,

» Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008. Metoda okreslania emisji i imisji halasu

przemystowego w srodowisku.

Do obliczen rozprzestrzeniania halasu zastosowano program komputerowy HPZ'2001, ktory
uwzglednia:
= kierunkowos¢ zrodel,

= spadek energii dzwigkowej w funkcji odleglosci,
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= ckranowanie przez przeszkody,

= tlumiacy wplyw zieleni,

= pochianianie dZwigku przez powietrze w zaleznosci od temperatury, przy wilgotnosci wzglednej
70 %,

= jednokrotne odbicia dzwigku od zewn¢trznych powierzchni écian bryly.

Poziom dZzwigku A w miejscu imisji, czyli dowolnym punkcie obserwacji, jest dla n-tego zrédta
dzwigku wypadkowg poziomu dzwigku A, wynikajacego z propagacji fali akustycznej od zrodia

rzeczywistego i fal od zrodet pozornych i oblicza sie go zgodnie ze wzorem:
L zlaOgE 1dsm:ec:+z l(j)’ujvo:] {dB] (17)

gdzie:
Lrecz— poziom dzwigku A wynikajacy z propagacji fali od zrodta rzeczywistego,
Lpo.— poziom dzwigku A wynikajacy z propagacji fali od Zrodia pozornego,

obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:

erecz:LM/fl+K0+D[ _ALr—ALe_ALz _ALp—ALB_ll [dB] (]8)

L,.=Ly,+K,+D,—AL —AL, —ALZ—ALP—ALO—II [dB] (19)

gdzie:

Lw, — poziom mocy akustycznej n-tego zrodla

Ky — poprawka uwzgledniajaca wplyw miejsca usytuowania zrodia zlokalizowanego na zewnatrz
budynkdw

D, — poprawka uwzgledniajaca wplyw kierunkowosci zrodta usytuowanego na zewnatrz budynkow
AL, - poprawka uwzgledniajaca wplyw odlegtosci

AL, — poprawka uwzgledniajgca wplyw ekranowania (z przyjeciem 3 tras ugigecia wg algorytmu
najkrotszych drog zrodlo — punkt obserwacji)

AL~ poprawka uwzgledniajaca wplyw zieleni (zalecana do stosowania jedynie w przypadku gestej
zieleni catorocznej)

AL, — poprawka uwzgledniajagca wpltyw pochlaniania dzwigku przez powietrze

ALy — poprawka uwzgledniajgca wplyw oddzialywania kierunkowego budynku — stosowana
w przypadku zrodetl hatasu usytuowanych wewnatrz budynku

AL, — poprawka uwzgledniajaca wptyw wilasciwosci odbijajacych przeszkody.
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Blad metod prognozowania rozprzestrzeniania hatasu szacuje si¢ na okoto 3,0 dB. Zrodiem
btedéw moga byé roznice pomiedzy sposobem modelowania Zrodet hatasu, ekranéw i pozostatych
elementow srodowiska w stosunku do stanu rzeczywistego wynikajace z ograniczen metodyki czy tez
programu obliczeniowego.
W celu wyznaczenia stopnia i zasiegu ucigzliwosci dla otoczenia planowanego przedsiewzigcia
przyjeto nastepujacy tok postepowania:
=  wyznaczono punkty obliczeniowe (punkty obserwacji) na granicy terenéw ochrony akustycznej;
= obliczono wartoéci ekwiwalentnego (réwnowaznego) poziomu dzwigku Lwaeq W Wyznaczonych
punktach obliczeniowych dla pory dziennej oraz pory nocnej;

=  wprowadzono do programu obliczeniowego punktowe zZrédla halasu liniowe oraz zrodia typu
budynek;

= pordwnano wartoéci obliczeniowe, uzyskane w poszczegdlnych punktach obserwacji z wymogami
normowymi przyjetymi dla danego terenu i okreslono zasieg ucigzliwosci planowanego

przedsiewzigcia.

Analiza propagacji hatasu w Srodowisku

Obliczenia propagacji hatasu w srodowisku przeprowadzono w siatce 400 x 4000 m ze skokiem
10 m przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001. Wysokoé¢ punktéw siatki recepcyjnej
przyje¢to na poziomie 4 m n.p.t.

Obliczenia wykonano dla proponowanych wielkosci emisji i parametrow pracy zrodet hatasu
podanych w niniejszej dokumentacji. Analiz¢ propagacji hatasu dla inwestycji obliczono dla pory
dziennej i nocnej.

Wydruki z programu dla emisji hatasu z terenu oczyszczalni oraz mapy znaniesionymi

izoliniami oraz terenami podlegajacymi ochronie akustycznej stanowig zafgcznik 7.

Wyniki obliczen dla emisji halasu z terenu zakladu

Obliczone rownowazne wartosci poziomu dzwieku dla hatasu emitowanego z terenu zakladu
dla pory dziennej oraz nocnej w punktach obserwacji na terenach podlegajacych ochronie akustycznej,

przedstawiono w ponizszej tabeli (tabela 11).
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Tabela 11. Réwnowazny poziom déwigku w zadanych punktach obserwacji

Punkt obserwacji —

N zabudowa jednorodzinna 50 40 34,4 28,0
Punkt obserwacji —

= zabudowa jednorodzinna 50 40 34,2 27,6
Punkt obserwacji —

P3| zabudowa jednorodzinna 0 40 35,1 27,7

Analizujac wyniki obliczen emisji halasu stwierdza sig, iz wartosci pozioméw halasu
emitowanego przez oczyszczalnie w porze dnia oraz w porze nocy, na terenach chronionych
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112), nie przekraczajg dopuszczalnych

poziomow,

Etap likwidacji

W przypadku likwidacji inwestycji nalezy liczyé si¢ z pracami demontazowymi.
Zagospodarowanie obiektu budowlanego zalezne bedzie od decyzji przyszlego inwestora.

Zaklada sig, iz ilos¢ samochodéw podczas likwidacji bedzie podobna jak na etapie eksploatacji

przedsiewzigcia, zatem ucigzliwosci i zasieg oddzialywania emisji hatasu si¢ nie zwigkszy

2.7.3. Gospodarka odpadowa

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) instalacje
powodujace lub mogace powodowa¢ powstanie odpadow, nalezy planowac, projektowac i prowadzi¢
tak, aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpadow,

— zapewni¢ bezpieczne dla srodowiska wykorzystanie odpadow, jezeli nie udalo si¢ zapobiec ich
powstaniu,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska sposob postgpowania z odpadami, ktérych

powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych nie udalo si¢ wykorzystac.

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa

gminnej oczyszczalni $ciekéw w Rusinowicach, gmina Kosze¢cin
41



=URO-EeKO-POL

LESZEK KAMINSKI @ii%
iska 1zbxa Ekologil

ROK ZALOZENIA 1996

Etap realizacji
Wytworeg odpadéw powstajacych w fazie budowy (realizacji), z mocy ustawy o odpadach, jest
firma zewnetrzna, ktorej zlecone zostang prace budowlane (okresla to art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o
odpadach, ktére mowi o tym, ze przez wytworcg odpadow rozumie sig: ,.kazdego, ktérego dziatalnos¢
lub bytowanie powoduje powstawanie odpadow (pierwotny wytworca odpadéw), oraz kazdego kto
przeprowadza wstepng obrobke, mieszanie lub inne dzialania powodujgce zmiang charakteru lub
sktadu tych odpadéw; wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie ustugi
stanowi inaczej”) — w przypadku przedmiotowej inwestycji, prace budowlane zlecone zostang firmie
zewnetrznej, i w gestii tej firmy lezalo bgdzie zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie
budowy.
Niemniej jednak ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpadow powstajacych
podczas prac budowlanych (ilosci odpadéw podane sg szacunkowo — trudno okresli¢ ilos¢ odpadow,

jaka moze powstac podczas budowy):

Tabela 12. Rodzaje i ilosci odpadow powstajgcych na etapie realizacji

| Lp. | Kododpadu | __ Grupaedpadéw 1 Wesé

150101 Opakowania z papieru i tektury 20-30 kg

2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 50-100 kg

3. 150103 Opakowania z drewna 100-150 kg

4. 150104 Opakowania z metali 300-400 kg

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
5. 150203 (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz 2-5kg
wymienione w 15 02 02
&. 1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i 120-160 ton
remontow

7. 17 01 02 Gruz ceglany 2-3 tony

8. 17 02 02 Szklo 120 kg

9. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 200 kg

10. 17 04 05 Zelazo i stal 4-6 ton

1. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 20 kg

Wskazana powyzej ilos¢ odpadéw powstatych w etapie budowy jest wartodcia szacowana,

dokladana ilo$¢ mozliwa jest do okreslenia po przeprowadzeniu prac budowlanych.

Prace budowlane bedg prowadzone przez firme¢ zewngtrzng, ktéra stanie si¢ wiascicielem

odpadéw i odpowiada¢ bedzie za ich odpowiednie gospodarowanie.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
gminnej oczyszezalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Kosz¢cin
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Cz¢$¢ odpadéw powstalych w trakcie fazy realizacji zagospodarowana zostanie w granicach
terenu przedmiotowego przedsigwziecia do urzadzenia terenu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz.U. 2015 poz. 796). Inne odpady powstale w fazie realizacji przekazane zostang przez firme
prowadzaca prace budowlane do gospodarczego wykorzystania lub na skladowisko odpadow
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenia dzialalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami. Odpady w fazie budowy nalezy zagospodarowywaé¢ z nastgpujacymi
zasadami: selektywne gromadzi¢ i przechowywac rozdzielnie. Masy ziemne bedg w miare mozliwosci
wykorzystane na terenie inwestycji, a cz¢s¢ niewykorzystana przekazac¢ przez firme prowadzaca prace
budowlane na sktadowisko odpadow, badZz do gospodarczego wykorzystania podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenia dziatalnosci w zakresie gospodarowania
odpadami w celu zminimalizowania ilosci powstajacych odpadow przestrzega¢ parametrow prac,
analizowac¢ i weryfikowa¢ normy zuzycia materialow, prowadzi¢ jakosciows i ilosciowa ewidencjg
odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami stosowaé substancje i tworzywa nieszkodliwych dla

srodowiska, ktore po wykorzystaniu nie stanowia odpadu niebezpiecznego.

Ponadto w czasie realizacji planowanej inwestycji, beda powstawaly odpady zwigzane

z dziatalno$cia aktualnej linii oczyszczalni sciekow.

Wskazanie miejsca magazynowania odpadow:

W trakcie planowanych prac budowlanych, powstajace odpady przed ich zagospodarowaniem
beda czasowo magazynowane na terenie dziatki planowanej inwestycji. Odpady nadajace si¢ do
wykorzystania w trakcie budowy zostang odpowiednio zagospodarowane na dziatkach (jak masy
ziemne do utwardzen nawierzchni), natomiast odpady nie nadajace si¢ do zagospodarowania zostana
usuniete w chwili zakonczenia budowy. Usunigcie odpadow lezy w gestii firmy wykonujacej budowe,

jako wytworcy odpadow (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach).

Oddzialywanie fazy realizacyjnej analizowanego przedsigwzigcia skoncentrowane bedzie

wylacznie na terenie wilasnosci Inwestora. Nie przewiduje si¢ naruszenia intereséw osob trzecich.

Najblizsze tereny chronione nie bgda poddane oddzialywaniu tej fazy przedsigwzigcia.

Etap eksploatacji
W trakcie eksploatacji oczyszczalni powstawa¢ beda zwiazane z nia typowe odpady jak
skratki, piasek oraz osady. Odpady te nie nalezg do odpadéw niebezpiecznych. Przewidywana ilos¢

tych odpaddw bedzie nastepujaca:

Karta informacyjna planowanego przedsi¢gwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
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Skratki
Skratki usuwane bedg ze Sciekdw w komorze z krata hakowa oraz w sito-piaskowniku.
Przewidywana roczna ilo$¢ skratek wytwarzanych na oczyszczalni bedzie wynosi¢ 30-40 Mg.
W sklad skratek wchodza organiczne odpady kuchenne, papier, drobne przedmioty
z tworzywa sztucznego, sthuczone szklo, drobne elementy metalowe i drewniane, strzgpy tkanin,
liscie itp. zanieczyszczenia state trafiajace do kanalizacji sanitarnej.
Skratki zatrzymane na kracie hakowej odwadniane zostang przenosnikiem $limakowym,

a nastepnie zostang przetransportowane przenosnikiem slimakowym do kontenera na skratki.

Piasek

W procesie mechanicznego oczyszczania sciekow w dedykowanym do tego celu urzadzeniu
zostaje wyseparowany piasek i drobny zwir. Zebrany material mineralny w postaci wszelkich frakcji
piasku zostanie zebrany do przeno$nika slimakowego i przetransportowany do kontenera na piasek.
Nowoczesna konstrukcja dobranego sito-piaskownika pozwala skutecznie oddzieli¢ organiczny
osad od mineralnych frakcji piasku, przez co zebrany piasek jest wysokiej czystosci. Szacuje sig, ze
iloé¢ odseparowanego piasku od sciekéw doplywajacych instalacja kanalizacyjng do oczyszczalni
wyniesie w skali roku okoto 10-12 ton.

W sktad odpadu wchodzi¢ beda frakcje piasku o granulacji wigkszej od 0,2 mm oraz frakcje
mineralne inne niz piasek np. szklo. Piasek magazynowany bedzie w oddzielnym kontenerze. Piasek
z piaskownikéw zgodnie z cytowanym wyzej katalogiem odpadoéw zaklasyfikowany zostal do grupy
19, podgrupy 19 08 — odpady z oczyszczalni $ciekow nie ujete w innych grupach i posiadajg kod 19
08 02. Odpady te nie zostaly zaliczone do odpaddéw niebezpiecznych. Skratki i piasek wywozone beda

na sktadowisku odpadow komunalnych.

Osady

Powstajagcy w procesie oczyszczania $ciekow osad biologiczny nadmierny zostanie
zdeponowany w zbiorniku na osady nadmierne i poddany mechanicznemu procesowi odwadniania.
Po odwodnieniu osady zbierane beda w kontenerze lub na przyczepie rolniczej.

Odwodniony osad biologiczny nadmierny, po weczesniej przeprowadzonych badaniach jakosci,
bedzie mogh by¢ przekazywany do rolniczego wykorzystania. W przypadku nie spelnienia wymagan
do przekazania osadu do rolniczego wykorzystania, osad bedzie przekazywany podmiotom
posiadajgcym zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki tymi odpadami.

Przewiduje sig, ze ilos¢ osadu po odwodnieniu wynosi¢ bgdzie 300-400 ton/rok.

W tabeli ponizej (Tabela 12) zestawiono odpady powstajace na oczyszczalni w trakcie jej

eksploatacji.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
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Tabela 12. Rodzaje i ilosci odpadow powstajgcych na etapie eksploatacji

; - - 1 e

2. 19 08 02 Piasek 10-12

3. 19 08 05 Osad nadmiemy 300-400

Etap likwidacji

W przypadku likwidacji inwestycji nalezy liczy¢ si¢ z pracami demontazowymi oczyszczalni
$ciekow.

Prace na etapie likwidacji przedsigwzigcia prowadzone beda w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ ilo§¢ wytwarzanych odpadéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialywanie
na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

Wytworzone odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Sposréd odbiorcow
odpadéw nalezatoby wybraé takich, ktorzy prowadza odzysk odpadéw i majg stosowne zezwolenia w
tym zakresie. W przypadku likwidacji teren zostanie uporzadkowany, a standardy srodowiska zostang
przywrocone. Teren, po zaprzestaniu dzialalnosci pozostanie w stanie niezagrazajacym ludziom i

srodowisku.

2.7.4. Gospodarka wodno-sciekowa

Etap realizacji

W fazie realizacji przedsigwzigcia beda powstawac niewielkie ilosci sciekow bytowych,
zwigzane z czasowg obecnoscig pracownikéw wykonujacych prace budowlane i montazowe. Ilos¢
powstajacych sciekéw bytowych bedzie zalezna od ilosci zatrudnionych oséb. Pracownicy beda

korzystali z toalet zlokalizowanych w istniejagcym budynku technologicznym.

Etap eksploatacji

Gospodarka wodna

Woda przeznaczona na cele technologiczne oczyszczalni (m.in. do plukania sit), a takze na
potrzeby utrzymania czystosci obiektu oraz na cele socjalno-bytowe pracownikow, pobierana bedzie

z sieci wodociggowe;j.

Gospodarka sciekowa

Na terenie projektowanej oczyszczalni powstawa¢ beda wody odpadowe z procesu obrobki

$ciekow, czyli wszedzie tam, gdzie jest wymagane mycie i plukanie urzadzen technologicznych,

Karta informacyjna planowanego przedsigwzig¢cia pn. Przebudowa z rozbudowa
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z mycia posadzek pomieszczen oraz wody zuzyte z wezla sanitarnego. Powstajace w tych procesach
scieki beda kierowane do instalacji projektowanej oczyszczalni sciekow.

Po procesiec oczyszczania, S$cieki z oczyszczalni Sciekéw beda spelnialy wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego. Oczyszczone scieki bede odprowadzone do potoku
Bronowskiego.

a. wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe na terenie inwestycji beda powstawa¢ okresowo, w czasie
wiosennych roztopéw i wystepowania opadéw deszczu. Kanalizacja deszczowa z terenu oczyszczalni
kierowana bedzie do komory pompowni.

Wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni $ciekow kierowane beda do instalacji
oczyszczalni Sciekow, a nastgpnie po oczyszczeniu odprowadzone bgda do potoku Bronowskiego.

7 obszardbw porosnietych roslinnoscia wody opadowe i roztopowe beda rozprowadzane

w sposob niezorganizowany po powierzchni terenu do ktorego inwestor posiada tytut prawny.

Etap likwidacji
Na etapie likwidacji przedmiotowego przedsigwzigcia, moga powstawac niewielkie ilosci
sciekow bytowych, zwiazane z czasowa obecnoscig pracownikow firm zewngtrznych wykonujacych

prace demontazowe. Ich ilos¢ bedzie uzalezniona od ilosci robotnikow.

2.9. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Przeanalizowano oddzialywanie projektowanej inwestycji w zakresie zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, zrzutu $ciekow, hafasu i transportu przez granicg, w celu wykluczenia jej
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Inwestycja oddalona jest od najblizszej granicy
z Republika Czeska o okoto 81 km.

Stwierdza si¢ zatem, ze ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji oddzialywanie transgraniczne

nie wystapi.

2.10. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub  ktorych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — w zakresie, w
jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym

przedsigwzigciem

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow. Na terenie

oczyszezalni planuje przebudowe z rozbudowa wodociagu sciekow.

Karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
gminnej oczyszezalni $ciek6w w Rusinowicach, gmina Kosz¢cin
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2.11. Opis elementow przyrodnicgych
2.11.1. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o _ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania

przedsiewzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie z rozbudowa gminnej oczyszczalni
sciekow w Rusinowicach gm. Koszecin.

Na rysunku 7 przedstawiono obszary chronione znajdujace si¢ najblizej planowanego
przedsiewzigcia, natomiast w tfabeli 13 zestawiono wszystkie wystepujace w odleglosci 30 km
od planowanej inwestycji obszary chronione.

Na rysunku 7 przedstawiono lokalizacj¢ korytarzy ekologicznych znajdujacych sie najblizej

planowanego przedsigwzigcia.

Tabela 13. Obszary chronione znajdujqce sie w odleglosci 30 km od planowanej inwestycji

Jeleniak Milin

Cisy nad Liswarta 14,97
Gora Grojec 15,02
Rajchowa Gora 15,10
Cisy w Lebkach 15,91
Leg nad Miynowka 19,65
Cisy koto Sierakowa 22,69
Hubert - otulina 24,75
Hubert 24,78
Segiet - otulina 25,41
Segiet 25,82
Pluznica 27,38
Zamczysko 27,91
De¢bowa Goéra
Park Krajobrazowy Lasy nad Gérng Liswarta - otulina

Park Krajobrazowy Lasy nad Gérna Liswarta

= - Brak obszaréw 7 7 7

| Lasy Stobrawsko - Turawskie | 1203 |

Mostki

19,74

Pasieki 20,85

Kocia Géra 21,11

Pod Debami 21,51

Nad Bziniczka 21,86

Park w Reptach i dolina rzeki Dramy 22,36
Piaskowa Gora 24,58

Doty Piekarskie 23,37
Suchogérski Labirynt Skalny 26,00

Karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia pn. Przebudowa z rozbudowsg
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Szczki

Miechowicka Ostoja Lesna 28,76

Brak obszaréw
Dolina Matej Panwi PLH160008 13,20
Bagno w Korzonku PLH240029 14,55
Legi w lasach nad Liswarta PLH240027 14,97
Podziemia Tarnogérsko-Bytomskie PLH240003 18,36
Walaszczyki w Czgstochowie PLH240028 22,93
Bagno Bruch kolo Pyrzowic PLH240035 23,36
Hubert PLH240036 24,78

Poczesna koto Czgstocho

PLH240030

E el

Trwvtol albaloon
A [ ( T
1.., LA § J

Zwirowiska w Cieszowej 5,93
Piegza 7,78
Trofowisko w Strzebiniu 8,84
Torfowisko Dubicle 9,02
Bagno koto Mikoteski 9,11
Torfowisko w Kotach 9,21

Starorzecze Malej Panwi Stara Rzeka 10,57

Staw Stawki 11,25

Brzoza 11,96

Laka Trzcionka 12,25

Laka trzeslicowa w Kaletach 13,55
Ksieze Stawy 13,91

Przy Lublinieckiej 13,97

Laki Woltera 14,28

Jeziorko 14,62

Nasiejow 15,23

Swiriski Luk 15,50

Pod Debem 16,82

Bagienko w Pietrzakach 16,95

Smuga 16,97

Dwoinka 17,22

Oczko 17,38

Jelenie Rogi 17,47

Sitowie 17,49

Bagno w Jeziorze 17,62

Podarta 17,67

Kaczmorka 18,22

Nad Mala Panwia 19,14

Hehelec 19,26

Przy Kole 19,74

Kolo 19,81

Stawy Pluderskienr 213 20,66

Drozd 20,70

Gierzyna 20,74

Jaskotka 22,42

gminnej oczyszczalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszecin
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Sowin 23,83
Nowe Laki 24,06
Gran 24,71

Pod Jesionem 24,73
Chudwajda 25,13
Wielka Kobyla 25,44
Bagienko 25,72
Mala Kobyla 26,03
Rysi Kierz (Pysi Kierz) 26,25
Laski 27,06
Ostoja 27,36
Rudzik 27,40
Przy Myslinskiej 27,47
Parza 27,57
Szachty (Szadyk) 27,86
Dzicze Bagno 28,06
Kumince 28,45
Ksi¢za Gora 28,61
Kolodzieje (Kotodziejowizna) 28,64
Bozyszczok 29,27
Kiepka 29,35
Markownie 29,75
Kocie Gorki 29,81
Rokitna Gora 29,89
Czarna Dziura 29,91

Rysunek 7. Lokalizacja najblizej polozonych obszaréw chronionych

Zrodlo: hitp://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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Wyklucza sie mozliwos¢ negatywnego wplywu inwestycji na obszary podlegajace ochronie
w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z pézn.
zm.), ze wzgledu na niewielki zakres i zasigg oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia
oraz znaczng odleglo$¢ terenu planowanej inwestycji od granic najblizszego obszaru chronionego.

Planowane przedsiewziecie znajduje sig¢ na obszarze korytarza ekologicznego Bory Stobrawskie
(GKPAC-12). Ze wzgledu na niewielki zakres i zasigg oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia wyklucza sie mozliwo$¢ negatywnego wplywu inwestycji na korytarze ekologiczne.

Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia wzgledem korytarzy ekologicznych zostala

przedstawiona na rysunku 8.

Planowana inwestycja

Rysunek 8. Korytarze ekologiczne znajdujgce sig w poblizu planowanej inwestycji

Zrédio: hitp://mapa.korytarze.pl

2.11.2. Zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Na terenie gminy Koszecin znajduja sig nastgpujace obiekty wpisane na listg zabytkow wg
rejestru zabytkow Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Brusiek

— kosciot fil. pw. $w. Jana Chrzciciela, nr rej.: 379/60 z 13.03.1969 oraz 69/78 z 10.02.1978

Cieszowa

— kosciét fil. §w. Marcina, drewn., 1751, nr rej.: 382/60 z 12.03. 1960 (brak decyzji w NID)
oraz 72/78 z 10.03.1978

— budynki folwarczne, 1 pot. XIX, nr rej.: 383 2 10.03.1960

Karta informacyjna planowanego przedsi¢gwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
gminnej oczyszczalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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Koszecin

Sadow

kosciot par. pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa, 1907-08, nr rej.: A/577 z 4.06.1998
plebania, 1898-9, nr rej.: j.w.
cmentarz przykoscielny, nr rej.: j.w.
kosci6t fil. pw. Swietej Trojey, nr rej.: 80/78 2 2.11.1960, 391/60 z 2.11.1960
zespot patacowy, nr rej.: A-81/78 2 10.01.1997:

patac z kaplica, 1829-30, nrrej.: 392/60 z 12.03.1960

park, pot. X1X, XX, nrrej.: R/168 z 29.04.1949

baszta widokowa

brama wjazdowa

cmentarz ewangelicki

folwark, pot. XIX:

4 domy mieszkalne

wozownia (garaz)

oficyna II

budynek gospodarczy

czworaki

kosciot par. pw. sw. Jozefa, nr rej.: R/493/56 2 2.11.1956, 408/60 z 15.03.1960 oraz
94/76/A z 10.03.1978

dzwonnica, nr rej.: j.w.

Wierzbie

palac, nrrej.: 412/60 z 15.03.1960

Na rysunku 9 przedstawiono zabytki chronione znajdujace si¢ najblizej planowanego

przedsigwzigcia.

W sasiedztwie lub bezposrednim zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewziecia

nie wystepuja zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

oraz obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy

o lasach, ustawy prawo wodne oraz przepisow ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach

1 obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Polozenie planowanej inwestycji w znacznej odleglosci od chronionych prawnie zabytkow

architektury oraz fakt, iz zasigg inwestycji zamknie si¢ w granicy dziatki wyklucza jakikolwiek wphyw

przedsigwzigcia na przedmiotowe obszary.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowsy

gminnej oczyszczalni Sciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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Rysunek 9. Zabytki chronione znajdujgce sig w poblizu inwestycji
Zrodlo: https://mapy.zabytek. gov.pl/nid/

2.11.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe
Obszar Gminy Koszecin lezy w zlewniach nastepujacych jednolitych czesci wod powierzchniowych
(JCWP):

— Le$nica (kod: RW600017118149),

— Psarka (kod: RW600017118129),

— Zimna Woda (kod: RW600017118134),

— Dubielski Potok (kod: RW600017118136),

—  Wilczarnia (kod: RW6000171181529),

— Liswarta do Miynéwki Kaminskiej (kod: RW6000171816192),

— Lublinica (kod: RW60001711829),

— Mala Panew od Ligockiego Potoku do Stoty (kod: RW600019118159).

Najwazniejszymi elementami sieci hydrologicznej na terenie Gminy Koszecin sa rzeki Mala
Panew, bedaca prawym dopltywem Odry, rzeka Lesnica oraz potok Boronowski, do ktorego sg
odprowadzane $cieki z oczyszczalni sciekoéw w Rusinowicach. Ponadto, na terenie Gminy znajdujg si¢
liczne cieki oraz zbiorniki wodne, do ktorych zaliczy¢ mozna:

— Prady - staw o pow. okolo 9 ha

— Koszgcin - tor kajakowy o pow. Okofo 1,5 ha

— Koszgcin - basen kapielowy o pow. okoto 0,6 ha

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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— Pilka - staw - Mlyn Anny - pow, okolo 0,4 ha
— stawy Nowy Dwor — pow. okolo 8 ha
— stawy Gudlina - opow. okoto 10 ha
— stawy Dgbrowa - pow. okoto 0,9 ha
— staw Siewniok pow. okolo 14 ha
— staw Mikuliny pow. okoto 3 ha .
— staw Jeleniak pow. okoto 10 ha W miejscowosci Cieszowa wystgpuja zalane wyrobiska o
pow.5,6 ha, 1,6 hai 0,5 ha.
W miejscowosciach Cieszowa, Koszecin, Wierzbie, Sadow, Rusinowice wystepuja takze
lokalne stawy o powierzchni ponizej 0,5 ha, ktore zasilane sa ze zrodet lub urzadzen melioracyjnych.
Stan wigkszosci JCWP na terenie Gminy Koszecin jest zly. Dla wszystkich JCWP na terenie
Gminy Koszecin, ktore zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38d pkt. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) zostaly wskazane jako
silnie zmieniona czes¢ wod — celem srodowiskowym jest osiggniecie dobrego potencjahu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W przypadku wod naturalnych celem srodowiskowym
jest dobry stan wad.
W zwigzku z powyzszym, planowana inwestycja nie bedzie wplywac¢ na pogorszenie stanu
jednolitej czesci wod powierzchniowych oraz nie bedzie powodowa¢ dodatkowego zagrozenia
nieosiggniecia celow srodowiskowych JCWP oraz nie bedzie oddzialywac na ciek wodny bedacy w

sasiedztwie terenu realizacji przedsiewzigcia.

Wody podziemne

Gmina Koszgcin polozona jest w obrebie dwoch jednolitych czgsci wod podziemnych nr 98
(PLGW600098) oraz 110 (PLGW6000110). Natomiast teren, na ktérym zlokalizowana bedzie
inwestycja zlokalizowany jest na obszarze 110 Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (zgodnie
znowym podziatem na lata 2016-2021). Powierzchnia JCWPd nr 110 wynosi 2113,3 km’. Jej stan
okresla sie jako dobry, stan chemiczny oraz stan ilosciowy i ogélny rowniez jako dobry. Ocena ryzyka
jest niezagrozona.

Na ponizszym rysunku przedstawiono obszar Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych nr 110.

Karta informacyjna planowanego przedsi¢gwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowg
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Rysunek 10. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle JCWPd nr 110
Zrodlo: https://www.pgi.gov.pl

Na obszarze gminy Koszecin znajdujg sie dwa Glowne Zbiorniki Wéd Podziemnych:
—  GZWP 327 Lubliniec — Myszkow
—  GZWP 328 Dolina Kopalna rzeki Mala Panew.

GZWP 327 Lubliniec-Myszkéw zlokalizowany jest w obszarze monokliny slasko -
krakowskiej i zajmuje powierzchnie okoto 1 729 km®. Jest to zbiornik triasowy, typu szczelinowo-
krasowego. Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika zatwierdzone zostaly na 312 tys. m*/d. Kompleks
wodonosny jest zbudowany z dolomitow, wapieni i margli triasu, a jego migzszo$¢ wynosi od 10 do
250 m. Srednie glebokosci ujeé w obrebie zbiornika oszacowano na okoto 135 m. Klasa jakosci wod

tego zbiornika oznaczona zostat jako Ib i Id (wody bardzo czyste i czyste do uzytku bez uzdatnienia).

GZWP 328 Dolina Kopalna Rzeki Mala Panew to zbiornik o powierzchni 158 km’,
zlokalizowany w utworach czwartorzgdowych doliny kopalnej, w osrodku porowym, o szacunkowych
zasobach dyspozycyjnych 156 tys. m*/d i $redniej glebokosci ujeé¢ 60 m. Klasa jakosci wod zbiornika
oznaczona zostala jako Ic (nieznacznie zanieczyszczone) oraz Id (lokalnie zanieczyszczone,

wymagajace uzdatnienia),

Lokalizacja planowanej inwestycji na tle Gléwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych zostala
zaznaczona kolorem czerwonym na rysunku 11. Przedstawiona lokalizacja jednoznacznie wskazuje,

ze przedmiotowa firma lezy w obszarze zbiornika GZWP 327 — Lubliniec-Myszkow.

Karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia pn. Przebudowa z rozbudowa
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Planowana
inwestycja

Rysunek 11. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle Gldwnych Zbiornikow Wod Podziemnych
(Zrodlo: hitps.//geolog.pgi.gov.pl/)
Przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni $ciekdw nie wplynie na pogorszenie warunkow
wodno-gruntowych. Zastosowanie zbiornikow oczyszczalni sciekow jako zbiornikdw szczelnych oraz
wykonanie rurociggdw towarzyszacych z materialéw zapewniajacych szczelnosé nie spowoduje

skazenia gruntow oraz wod gruntowych.

2.11.4. Wphyw inwestveji na klimat oraz biordznorodnosé

Wplyw zmian klimatycznych na realizacje inwestycji — adaptacja do zmian klimatu

Klimat oraz zwigzane z jego zmiang ekstremalne zjawiska pogodowe sg coraz czgstszym
zagadaniem rozpatrywanym podczas realizacji inwestycji. W tym przypadku nalezy rozwazyé
mozliwe wystgpowanie zjawisk pogodowych takich jak: skrajnie niskie i wysokie temperatury
otoczenia, nawalne opady deszczu, sniegu, gradu czy silne wiatry oraz pozary, powodzie i susze.

Planowana inwestycji bedzie polegata na przebudowie z rozbudowa oczyszczalni sciekow.
Analizujgc przedsiewziecie pod katem przystosowania do postepujgcych zmian klimatu przesledzono
m. in. elementy zwiazane z klgskami zywiotowymi takimi jak:

— powodzie — lokalizacja terenu poza strefg zalewang przez rzeki,

— pozary — konstrukcja oczyszczalni z ognioodpornych materiatow,

— fale upalow — instalacja oczyszczalni pod powierzchnig ziemi,

— susze — materialy i konstrukcja instalacji beda odporne na wysokie temperatury,

— nawalne deszcze i burze — lokalizacja poza strefa zalewang przez rzeki,

Karta informacyjna planowanego przedsi¢wzigcia pn. Przebudowa z rozbudows
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— silne wiatry — konstrukcja stabilna, brak ryzyka przewroconych obiektow w sasiedztwie
np. drzew, masztow,

—  katastrofalne opady $niegu — stabilna konstrukcja,

—  fale mrozu — konstrukcja odporna na niskie temperatury,

— osuwiska — przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze, na ktory moga mie¢ wplyw

osuwiska,

— zamarzanie i odmarzanie przedsiewziecie nie jest narazone na szkody wywolane zamarzaniem

i odmarzaniem, oraz nie bedzie miato na nie wplyw topnienie wiecznej zmarzliny.

Proponowane rozwigzania gwarantujg dtuga trwatos¢ konstrukcji, a co za tym idzie dlugi czas
eksploatacji.

Zrealizowanie i funkcjonowanie przedsi¢gwzigcia nie bedzie maito wptywu na klimat otoczenia.
Jak wynika z danych przedstawionych w Scenariuszu zmian klimatu do 2030 r. zawartym
w Strategicznym planie adaptacji dla sektoréw i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku
2020, z perspektywg do roku 2030 (Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2013) przestrzenna analiza
zmian wybranych elementéw klimatycznych w Polsce wskazuje niewielkie zmiany usrednionych
warunkéw  klimatycznych. Analiza stwierdzonych i prognozowanych na najblizszy wiek
charakterystyk temperatury wskazuje tendencje wzrostowe zmiany temperatury, natomiast
charakterystyk opadow wskazuje stopniowe wydluzenie okresoéw bezopadowych, wzrost sumy

opadéw maksymalnych oraz skrocenie okresu zalegania pokrywy $nieznej.

realizacii inwestyciji na bioréznorodnosé biologiczn

Zgodnie z uchwalg nr 446/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszgcin z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Koszecin projektowana inwestycja bedzie realizowana na terenie oznaczonym symbolem ZN —
tereny zieleni nieurzadzonej (legowej, lak itp.).

Teren oczyszczalni $ciekdw nie charakteryzuje si¢ znacznym stopniem biordznorodnosci. Na
przedmiotowym obszarze wystepuja pospolite, powszechne gatunki roslin. Planowana inwestycja nie
bedzie zwigzana z wycinkg drzew oraz krzewow.

W rejonie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione badz obszary cenne
przyrodniczo, natomiast obszar dzialek znajduje si¢ na terenie korytarza ekologicznego Bory
Stobrawskie (GKPdC-12). Ze wzgledu na niewielki zakres i zasigg oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia wyklucza si¢ mozliwo$¢ negatywnego wplywu inwestycji na korytarze ekologiczne.

W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie wplynie w sposob znaczacy na

biordznorodnosé biologiczng, ani nie bedzie prowadzic do jej utraty.

Karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia pn. Przebudowa z rozbudowg
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2.12. Ryzyko wystgpienia powainej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Katastrofy budowlane moga powsta¢ podczas obsunigcia sig ziemi, wybuchu gazu lub dywersji,
szczegdlnie w budynkach starych i zaniedbanych, wysokich bgdz wielkopowierzchniowych. Moga
by¢ spowodowane nastepujacymi czynnikami naturalnymi: huragany, silne wiatry, ulewne deszcze,
sniezyce, podmywanie.

Przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni Sciekdw przyczyni sig do wyeliminowania
zagrozenia zwigzanego z wystapieniem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
spowodowanego przez wade konstrukcyjna obecnie funkcjonujacej oczyszczalni.

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji przebudowa wraz z rozbudowg oczyszczalni
scickow na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow oraz ze wzgledu na konstrukcje wykonania
oczyszczalni, planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na ryzyko wystapienia powaznej awarii
lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

Planowana oczyszczalnia $ciekow zostala zaprojektowana tak aby w razie awarii, proces
oczyszczania sciekow nie zostal przerwany. Dla poprawnej pracy przepompowni wystarczy jedna
pompa, druga stanowi czynna rezerwe. Dodatkowo instalacja umozliwia kilkudniows prace na jednym
bioreaktorze, podczas gdy drugi bioreaktor bgdzie remontowany. Dodatkowo na wypadek awarii sito-

piaskownika tunel foliowy wyposazony zostanie w poletko odciekowe.

2.13. Prace rozbiorkowe dotyczgce przedsigwzieé moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko

Ewentualna likwidacja inwestycji wigzataby si¢ z analogicznymi obcigzeniami jak etap
przebudowy i rozbudowy - ewentualne prace rozbiorkowe projektowanej inwestycji beda powodowaé
takie same oddzialywania jak na etapie budowy. Obecnie nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ czy
kiedykolwiek dojdzie do catkowitej likwidacji inwestycji, bardziej prawdopodobna bedzie
przebudowa. Uciazliwos¢ akustyczna ewentualnych prac rozbiérkowych miataby podobny charakter
jak ucigzliwos¢ prac budowlanych. Etap likwidacji przedsigwziecia bylby zwigzany mi¢dzy innymi z
powstawaniem sciekdéw o charakterze sanitarno-bytowym pracownikéw wykonujacych prace
rozbiorkowe. Niemniej niewielkie zatrudnienie i skala prowadzonych prac nie spowoduje, iz te
oddzialywania beda znaczace. W sytuacji likwidacji inwestycji wygenerowane zostang rowniez
odpady z rozbidrki poszczegdlnych czgsci instalacji oczyszczania Sciekdw oraz budynkow, emisje
zanieczyszczen do powietrza powstajagca w wyniku poruszania si¢ pojazdow transportujacych
zdemontowane materialy porozbiorkowe oraz emisje ze sprzgtu mechanicznego stosowanego do
rozbiorek. Wszelkie roboty zwiazane z ewentualng likwidacja inwestycji, prowadzone beda na terenie
otwartym. Rozwiazaniami chronigcymi srodowisko podczas wykonywania prac budowlanych i
rozbiorkowych powinny by¢ zwykte srodki organizacyjne zwigzane z organizacja ruchu na placu

budowy oraz metody postgpowania z odpadami. Ze wzgledu nie niewielkg skalg, krotkotrwatosé
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robot oraz przewidywany charakter emisji, oddzialywania te nie beda stwarzaly znaczgcego

zagrozenia dla okolicznego srodowiska.

2.14. Obszar ograniczonego uzytkowania

Nie jest wymagane utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania. Planowane
przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé wymienionych w art. 135 ust. | ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) dla ktorych w
przypadku zastosowania dostepnych rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie
sa dotrzymane standardy jako$ci $rodowiska poza terenem zakladu i tworzy si¢ wowczas obszar

ograniczonego uzytkowania.

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie z rozbudowg gminnej
oczyszczalni $ciekow w Rusinowicach i zwigkszeniu jej nominalnej wydajnosci z 261,8 m’/d
do 550 m*/d, natomiast wydajnos¢ maksymalna oczyszczalni wynosi¢ bgdzie 650 m’/d.

2. Oczyszczalnia $ciekéw w Rusinowicach oczyszcza¢ bedzie scieki komunalne z terenu gminy,
ktore doplywaja siecig kanalizacji grawitacyjnej DN 250 oraz sa3 dowozone taborem
asenizacyjnym na oczyszczalnig.

3. Oczyszczone $cieki wprowadzane sa do potoku Bronowskiego w km 0+630, za pomoca
kanalizacji grawitacyjnej, ktorej wylot zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 708,

4. Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje oddziatywania transgranicznego.

5. Realizacja planowanej inwestycji nie wplynie negatywnie na obszary Natura 2000.

6. Analiza wplywu planowanego przedsigwziecia na poszczegolne komponenty Srodowiska
wykazata, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie begdzie mialo negatywnego wplywu
na ludzi, $wiat roslinny i zwierzecy, wody powierzchniowe i podziemne, gleb¢ oraz dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe.

7. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji instalacji, przy zastosowaniu wszelkich
rozwigzan chronigcych srodowisko, nie bedzie ono ucigzliwe dla srodowiska naturalnego

oraz nie bedzie stanowilo zagrozenia dla zdrowia i zycia okolicznych mieszkancow.
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gminnej oczyszczalni §ciekéw w Rusinowicach, gmina Koszgcin
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

sekeja: £.13827.19.23,6.13827.19.24,
6138271842

Uktad wspéhzednych 2000

Odniesienie Kronsztad 86
Miejscorvodé: Rusinowice ul, Piaskowa 55

1D zghoszenia: WGK 6642.1.1075.2018
Mape opracowana dnia: 08.092018

Va dziakach n 709, 705 brak ol gruntowych

Granice dziakek naniesiono na podsiavde mapy evidencyjne].
Nis wyklucza sig istrienia w terenie innych nie wykazanych
na mapie urzadzen podziemnych, Kide nie byly 2glos2one
bo jost formacy

Taren opracovanis’ ——————————————

-
GEODETA UPR)

I e

P BT 2N S vasac

T
Zied

L UBLIMECK]

2018 . 4502

§ Obreb: Rusinowice
Arkusz. — N

Obrgb: Koszgein
Arkusz: 3Rusinowice

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
stan istniejgcy
skala 1:500

W, PROJSAN 42522 Nowe Chacnja, ol Konoprickie) 71
Toitwr 37 380 48 39, 32 224 13 4574 mebl. 0501 51 50 55, 807 5710 58,
et

wmat

PREIEKT BUDOWLANY PRZERDOWY
| ROZBUDOWY OCZYSZCZA|N) SCIEKOW

RUSINOWICE.

Tra

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY
= =




18.06.2019

Baza Internetowa Regon

Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 . o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.997, z péin. zm.) od dnia 1 lipca
2011 r. udostgpnienie danych na stronie Giéwnego Urzedu Statystycznego jest réwnoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w

rejestrze REGON.

Urzqd Staty“yczny stan danych na dzier: 18-06-2019
Dane z wpisu w rejestrze REGON

OSOBA PRAWNA
INFORMACIE PODSTAWOWE
REGON 151398468
NIP 5751865111
status NIP
nazwa GMINA KOSZECIN

kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczegdlnej formy prawnej
kod i nazwa formy wiasnosci

organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze lub ewidencji

1- OSOBA PRAWNA
403 - WSPOLNOTY SAMORZADOWE

113 - WEASNOSC JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZADOWYCH 0SOB
PRAWNYCH

PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY

ADRES SIEDZIBY
kraj

wojewodztwo
powiat

gmina

miejscowosé

kod pocztowy
miejscowos$¢ poczty
ulica

nr nieruchomosci
nr lokalu

nietypowe miejsce lokalizacji

POLSKA

SLASKIE

lubliniecki

Koszecin

Koszecin

42-286

Koszecin

ul. Powstaricow Slgskich
10

DATY ZMIAN W REJESTRZE

data wpisu do rejestru lub ewidencji
data powstania

data rozpoczecia dzialalnosci

data wpisu do REGON

data zawieszenia dziatalnosci

data wznowienia dziatalnosci

data zakonczenia dziatalnosci

data skreslenia z REGON

data orzeczenia o ogloszeniu upadiosci

data zakoriczenia postepowania
upadtosciowego

1990-05-27
1990-05-27
1990-05-27

DANE KONTAKTOWE
numer telefonu

numer wewn. telefonu
numer faksu

adres email

adres strony internetowe;j

3576100

3576108
koszecin@koszecin.pl
www.koszecin.pl

PROWADZONE DZIALALNOSCI WG PKD

Kod PKD Nazwa

DZIALALNOSC PRZEWAZAJACAWG PKD

84112  KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIALALNOSCI PUBLICZNE.IJ

Pozostate DZIALALNOSCI WG PKD
Kod PKD Nazwa

https:/iwyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

172



18.06.2019 Baza Internetowa Regon

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze érodkdw budietu paristwa.
7. O$ Priorytetowa: Spoteczeristwo informacyjne G,.OSP\?DA.RKA \ ROZWOIU REGIONALNEGD
- budowa elektronicznej administracji. i :

Projekt SISP wspotfinansowany przez Unie Europejskg 2 Europejskiego ~—
UNIA EUROPEJSKA
i INNOWACYINA C/Sl\SP/ EUROPEISK) FUNDUST -

https:/iwyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

wioj - Sigskie

powiat: lubliniecki

jedn. ewd - 240706_2 Koszecin

ocbreb: 240706_2.0004 Rusinowice

dziati: 705, 708, 709

sekcjar 6138271923, 6.138.27.1924,
6138271942

Uklad wapdirzednych 2000

Odniesienie Kronsztad 6

Miefscowosé: Rusinowice ul. Piaskowa 55

1D zgloszenia: VWCK 8642.1.1075 2018

Mape opracowano dnia’ 08 09 2018
Na dzia 709, 705 brak ; M ibastil drintiumeh
Diap ych dziafok nie i gruntowych.

Granice dziatek naniesiono na podstawia mapy evidency]s
INie wyklucza sig isinienia w lerenie innych nie wykazanych
mmmuﬂweﬁm.wmmm

1ub o ktdrych brak

IETI | UBLINIECK]

. 2018 . 4502

M T
podnpeiar
« Wt Gooderst | Rarogeati

o

sa7ie
s Lsv

+

Arkusz: 3Rusinowice \

LALVOT L RVVIAIE TERENY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
stan

skala 1:500

S GRANICA TERENU INWESTORA
e m——— PROJEXTOWANE OGRODZENIE TERENU
[V A PROJEKTOWANE ROZBIORKI

PROJEKTOWANE BIOREAKTORY

PROJEKTOWANY BUDYNEK TECHNICZNY

Q@ PROJEXTOWAHE BIOFILTRY

:] UTWARDZENIE TERENU
- POWIERZCHNIE ZIELONE
a

PROJEKTOWANE DRZVW
- PROJEKTOWANA BRAMA

PROJEKTOWANA WIATA

TUNEL FOLICWY

MIEJSCA PaRIINGOVWE
DLA SAMGCHODOW OSOBOMWYCH

L] PROJEXTOWANE KRZEW
28 B8 2 thuy wysohich

P PROLSAN 42-622 Nowe Chacis, ul Konapnickies Z7
Teifax 32 38040 34, 32224 13 15744 mabd 0901 51 50 55, 807 57 10 88,

P srmail profsan

PREIEKT BUDOWLANY PRZEGUDOWY
1 ROZBUDOWY OCZYSZCZAyy SCIEKOW

Z02




STAROSTA LUBLINIECKI

WGK.6621.2.1502.2019

Wojewodztwo: slaskie
Powiat: lubliniecki

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2019-05-22 11:59:44

Jednostka rejestrowa gruntow: 240706_2.0004.G425

Jednostka ewidencyjna Koszecin
Obreb ewidencyjny:240706_2.0004, RUSINOWICE

Miejscowosc Rusinowice

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

Gmina lub zwigzek miedzygminny.
GMINA KOSZECIN REGON: 151398468
Siedziba: 42-286 Koszecin Powstadicéw Slaskich 10

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnos$é
grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziaiid Potozenie gruntow uzytku dziatki Nr KW
mapy ewiden klasouzytku Y
cite] [ha] [ha]
124-20 705 tiv 0.0723 0.0763(36151
Wp 0.0040
Identyfikator dziatki: 240706_2.0004705 T Tmw
124-20 707 PsVv 0.4194 0.6025{35905
LsV 0.1370
dr 0.0461
identyfikator dziatki: 240706_2.0004.707 T
124-20 708 Piaskowa 55 LV 0.2743 0.2863[3096
Wp 0.0120J

Identyfikator dziatki: 240706_2.0004.708

taczna powierzchnia wybranych dzialtek: 0.9651

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.5052

Opis symboli uzytkéw znajdujacych sie na wypisie:

Ls Lasy

Ps  Pastwiska

Wp  Grunty pod wodami powierzchniowymi plynacymi
dr  Drogi

¥ Laki trwale

Strona12z3



Jednostka rejestrowa gruntéw: 240706_2.0004.G522 Jednostka ewidencyjna:Koszecin
Obreb ewidencyjny: 240706_2.0004, RUSINOWICE

Miejscowos¢:Rusinowice

WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 7.2
SZULC REGINA rodzice: FRANCISZEK, tUCJA PESEL: 51081312487
Zam. 42-700 LUBLINIEC Rusinowice Kolonia 2

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki : - —
mapy ewiden Potozenie gruntéw Kassuythi uzytku dziatki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]
124-20 710 LIV 0.3426 0.3546(3230
Wp 0.0120

Identyfikator dziatki: 240706_2.0004.710

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3546

Opis symboli uzytkéw znajdujacych sig na wypisie
Wp Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi
t taki trwale
Jednostka rejestrowa gruntow: 240706_2.0004.G706 Jednostka ewidencyjna:Koszecin
Obreb ewidencyjny 240706_2.0004, RUSINOWICE

Miejscowosé Rusinowice

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania:wiasnosc
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA KOSZECIN REGON: 151398468
Siedziba: 42-286 Koszecin Powstancow Slaskich 10
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki . - —

mapy ewiden Polozenie gruntéw asouksiky uzytku dzialki Nr KW
-cyjnej [ha] [ha]

124-20 783 dr 0.3935 0.3935/CZ1L/00033751/0

Identyfikator dziatki: 240706_2.0004.783
taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.3935

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.0793

Opis symboli uzytkéw znajdujacych sig na wypisie:
dr  Drogi

WGK.6621.2.1602 2019 Strona 2z 3



Jednostka rejestrowa gruntow: 240706_2.0004.G797

Jednostka ewidencyjna:Koszecin
Obreb ewidencyjny:240706_2.0004, RUSINOWICE

Miejscowosé:Rusinowice

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

charakter stanu wiadania: wiasnos¢

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA KOSZECIN REGON: 151398468

grupa rejestrowa: 4.1

Siedziba: 42-286 Koszecin Powstaricéw Slaskich 10
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki g z n—

HBpY awiden Polozenie gruntow Kiasouzytku uzr)](tku dzr:a;k, Nr KW
.cyjnej [ a] [ a]

124-20 709 Piaskowa 55 LIV 0.3499 0.3598|CZ1L/00035845/0

Wp 0.0100

Identyfikator dziatki: 240706_2.0004.709

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.3599

Wp
L takitrwale

Opis symboli uzytkdw znajdujgcych sig na wypisie:
Grunty pod wodami powierzchniowymi plynacymi

Jednostka rejestrowa gruntéw: 240706_2.0004.G83

Jednostka ewidencyjna:Koszecin
Obreb ewidencyjny:240706_2.0004, RUSINOWICE

Miejscowos¢:Rusinowice

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 111

LUDWIG BOGUMIA

rodzice: HENRYK, JADWIGA
Zam. 42-700 LUBLINIEC Rusinowice 1 MAJA 15

charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa; 7.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki - - —
mapy swiden Polozenie gruntéw MaEouLyikD uzytku dzistic Nr KW
-cyjnej [ha] [ha)
124-20 704 tiv 0.2291 0.4701|12714
Lz 0.1972
Wp 0.0438

Identyfikator dziatki: 240706_2.0004.704

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4701

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.8365

Opis symboli uzytkéw znajdujacych si¢ na wypisie
Grunty zadrzewione i zakrzewione
Wp  Grunty pod wodami powierzchniowymi pltyngcymi

Lz

£ takitrwale

W dniu: 2019-05

-22

dokument sporzadzony przez: Sylwia Zakrzewska

WGK 6621.2.1502.2019

Lubliniec, dnia: , g
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‘ PUNKT ZLEWCZY KRATA POMPOWHIA loos ‘
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| [llsso /—\ —‘ /_O; PRZYCZEPA ROLNICZA sl ® |
| NA OSAD 350

T N/ || %@ |

| +[0,00 |
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| |

BIOFILTR 2

BIOREAKTOR NR 2

1066

2115

RZUT PRZYZIEMIA
- STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

. . Powierz-
LP. Nazwa pomieszczenia i Posadzka
0.1 | Pomieszczenie sterownicze Plytki ceramiczne
0.2 | Szamia Plytki ceramiczne
03 P::mlyszczeme na reagenty Plytid ceramiczne
0.4 | Kemunikacja Plytki ceramiczne
Gmieszczenie na agregat R ;
0.5 | Fomieszczenie na agrega Plyiki ceramiczne
Priy L3 4
0.6 | Pomieszczenie dmuchaw Plytki ceramiczne
Pomieszczenie
0.7 oAb il Posadzka przemyslowa
0.8 | Pomieszczenie na odpady Posadzka przemysiowa
0.9 | Pomieszczenie techniczne Posadzka przemysiowa
Razem
Powierzchnia zabudowy:
[ e ]
B 0 1 2 3 4 5 10m
Inwesor
URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTARNCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN
Jednosika projiiowa
Wwati® fieuanoiscy
P.W. PROJ-SAN 42-622 Nowe Chechlo, ul. Konopnickiej 27
Telffax: 32 38049 38, 32 224 13 15Tel mobil. 0601 51 60 56, 607 57 10 68,
727 590 344 www.projsan.com.pl, e-mail: projsan@projsan.com.pl
Zadanie invwestycyne
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
| ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Lokalizacia inwestyc
RUSINOWICE
Totud rysunku
LEGENDA RZUT PRZYZIEMIA
H H H Propeilowal | opracowal Ni uprawnien | Podprs Shala
m; : gclany z piyt mgr inz. arch. Bogustaw Czech 2104/5LOKK )
W uprawe | Podos 1:100
! H mgr inz. Tomasz Trzcionka
e Sciany Projekiawal | opracowal Nr uprawnied | Podpis. Nr rysunk
! x mgr inz. arch. Tomasz Pochylski 215/98 AO
BAE  ARCHITEKTURA PRAVA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
: Swdum PROJEKT BUDOWLANY [0 STYCZEN 2018 N =
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PORA DNIA



Projekt: PORA DNIA OCZYSZCZALNIA $CIEK6OW z dnia 2019-06-18 - str. 1

Opis projektu:

Hatas Przemystowy Zewnetrzny

Program HPZ * 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL

Oczyszczalnia sciekdéw Rusinowice

Specyfikacja elementéow:

Lp. | Nrel. | Symbol | Opis:
Zrédta liniowe

1 1 S1 Transport

2 2 82 Transport

3 3 S3 Transport

4 4 5S4 Transport

5 5 S5 Transport

6 6 S6 Transport

7 7 S7 Transport

8 8 S8 Transport

9 9 S9 Transport

10 10 S10 Transport

11 11 S11 Transport

12 12 512 Transport

13 13 S13 Transport

14 14 S14 Transport

15 15 S15 Transport

16 16 S16 Transport

17 17 S17 Transport

Zrédta - budynki

18 1 B2 Budynek oczyszczalni

19 2 B2 Budynek oczyszczalni

Punkty obserwaciji

20 1 P1 Punkt obserwacji
21 2 P2 Punkt obserwacji
22 3 P3 Punkt obserwacji




Wyniki obliczen projektu: PORA DNIA OCZYSZCZALNIA sCIEKOW z dnia 2019-06-18 - str. 1

Halas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL

Opis projektu: Oczyszczalnia sciekow Rusinowice

Temperatura powietrza = 10°C Wilgotnosé wzgledna RH = 70%

Rownowazny poziom dzwigku A w zadanych punktach obserwacji
Lp. | Symbol| x[m] y [m] z[m] | La[dB]
P1 124,5 | 2837 4,0 34,4
2 P2 143,3 | 289,2 4,0 34,2
3 P3 197,1 263,4 4,0 351




Dane projektu: PORA DNIA OCZYSZCZALNIA $CIEK6W z dnia 2019-06-18 - str. 1

Hatas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL

Opis projektu: Oczyszczalnia $ciekoéw Rusinowice

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotnos¢ wzgledna RH = 70%
ZRODLA-BUDYNKI, liczha=2
Lp Symbol x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | xim] C y[m] | x[m] D y[m] h[m] ho[m] | hw[m]
1 B2 55 0,0 -.-
158,9;159,7 | 147,2;151,4 | 142,7;157,6 | 154,2:165,8
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.[3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0
2 B2 55 0,0
159,3;159,7 | 162,9;162,2 | 153,6;176,6 | 149,8;,174,3
Sciana nr 1 3 3 4 dach
Wsp.odb. 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
1zol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0
ZRODLA LINIOWE, liczba = 17
Lp | Symbol Xp [M] yp [M] Zp[m] Xk [m] yk [m] Zk [m] Lwa[dB] | Ko
1 S1 141,0 199,0 0,5 149,6 186,0 0,5 74,1 3
2 S2 149,8 185,8 0,5 1471 184,2 0,5 66,7 | 3
3 S3 1474 184,0 0,5 152,2 176,1 0,5 715 3
4 S4 147,3 183,9 0,5 131,0 173,1 0.5 682 | 3
5 S5 130,9 173,0 0,5 154,7 137,3 0,5 732 3
6 S6 154,7 137,3 0,5 170,9 148,0 0,5 688 | 3
7 S7 171,2 148,1 05 163,7 159,0 0,5 68,8 | 3
8 S8 163,7 158,9 0,5 161,9 161,6 0,5 628 | 3
9 S9 1712 148,1 0.5 173,6 149,8 0,5 62,8 | 3
10 S10 173,9 149,9 0,5 167,7 159,3 0,5 688 | 3
11 S11 167,6 159,3 0,5 165,0 157,3 0,5 628 | 3
12 S12 167,7 159,2 0,5 150,1 185,4 05 7121 3
13 S13 150,1 185,6 0,5 159,5 191,8 0,5 715 3
14 S14 159,5 191,7 0.5 177,0 165,5 0,5 712 | 3
15 S15 176,8 165,6 0,5 167,6 159,4 0,5 675 | 3
16 S16 1771 165,5 0,5 183,5 156,1 0,5 688 | 3
17 S17 1741 150,0 0,5 183,5 156,1 0,5 675 | 3
PUNKTY OBSERWACJ], liczba = 3
Lp | Symbol x[m] y[m] z[m] Lia[dB]
P1 124,5 283,7 4,0 0,0
2 P2 143,3 289,2 4,0 0,0
3 P3 1971 263,4 4,0 0,0




HPZ ' 2001: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL

Poziomy dzwieku A
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Pora dnia oczyszczalnia $ciekéw: Oczyszczalnia $ciekéw Rusinowice
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Legenda, dB:



Starosta Lubliniecki

Powiatowy Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej
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Mapa ewidencyjna
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Powiat: lubliniecki
Jednostka ewidencyjna: Koszgcin
Obreb ewidencyjny: RUSINOWICE .
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PORA NOCY



Projekt: PORA NOCNA OCZYSZCZALNIA $CIEKOW z dnia 2019-06-18 - str. 1

Hatas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ * 2001 Windows : Wersja: marzec'’2012 +GRUNT
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL

Opis projektu: Oczyszczalnia Sciekow Rusinowice

Specyfikacja elementow:

Lp. | Nrel.| Symbol Opis:

Zrodta - budynki

1 1 B2 Budynek oczyszczalni
2 2 B2 Budynek oczyszczalni
Punkty obserwacji
3 1 P1 Punkt obserwacji
4 2 P2 Punkt obserwag;ji

5 3 P3 Punkt obserwacji




Wyniki obliczen projektu: PORA NOCNA OCZYSZCZALNIA $CIEKOW z dnia 2019-06-18 - str. 1

Hatas Przemysiowy Zewnetrzny

Program HPZ * 2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL

Opis projektu: Oczyszczalnia $ciekéw Rusinowice

Temperatura powietrza = 10°C Wilgotnos¢ wzgledna RH = 70%

Rownowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwagii
Lp. | Symbol [ x[m] y [m] z [m] La[dB]
1 P1 1245 | 2837 40 28,0
2 P2 143,3 | 289,2 4,0 27,6
3 P3 197,1 263,4 4,0 27,7




Dane projektu: PORA NOCNA OCZYSZCZALNIA $CIEKGW z dnia 2019-06-18 - str. 1

Hatas Przemystowy Zewnetrzny

Program HPZ ' 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zaktadu Akustyki ITB: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL

Opis projektu: Oczyszczalnia sciekéw Rusinowice

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotno$c¢ wzgledna RH = 70%
ZRODLA-BUDYNKI, liczba=2
Lp Symbol xIm]Ay[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] h[m] ho[m] | hw[m]
1 B2 55 0,0 -.-
158,9;159,7 | 147,2;151,4 | 142,7;157,6 | 154,2;165,8
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.} 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
lzol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0
2 B2 5.5 0,0 -
159,3;159,7 | 162,9;162,2 | 153,6;176,6 | 149,8;,174,3
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.f3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Izol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0
PUNKTY OBSERWACJI, liczba =3
Lp | Symbol x[m] y[m] z[m] Lua[dB]
P1 124,5 2837 4,0 0,0
2 P2 143,3 289,2 4,0 0,0
3 P3 197,1 263,4 4.0 0,0

SIATKA PUNKTOW OBSERWACJI
Xmin[m] Kmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dX[ITI] dy[m] Z[m] Lﬂa[dB]
0,0 400,0 0,0 400,0 10,0 10,0 4,0 0,00




HPZ ' 2001: HPZ-0116 PPBUH EURO-EKO-POL
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Starosta Lubliniecki

Powiatowy Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej

Nrzam.: /7175 | 2")@

Mapa ewidencyjna

Wojewodzitwo: sigskie
Powiat: lubliniecki
Jednostka ewidencyjna: Koszecin
Obrgb ewidencyjny: RUSINOWICE .
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