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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi

zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany zostal opracowany w sposob zgodny z

obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Spis rysunkow.

CCTYV Ui - Schemat systemu monitoringu [P
CCTV_02 - Rozmieszczenie kamer

CCTV 03 - Zabudowa szafy krosowniczej S1.
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2. Zalozenia projektowe.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy teletechniczne) systemu

monitoringu wizyjnego (monitoring IP) dla oczyszezalni sciekow w Rusinowicach.

Inwestor: URZAD GMINY W KOSZECINIE, UL. POWSTANCOW SLASKICH 10, 42-286
KOSZECIN

Lokalizacja: RUSINOWICE, DZIALKA NR 705,708,709
OBREB EWID. 240706 _2.0004 RUSINOWICE, JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

9.2, Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy systemu monitoringu Wwizyjnego IP dla
oczyszcezalni Sciekow w Rusinowicach. Projekt obejmuje ponizsze elementy:
e szafa rejestratora systemu monitoringu i stanowisko operatora,
¢ kamery IP,
o okablowanie transmisji danych,
o trasy kablowe,

e urzadzenia transmisyjne,

2.3. Wymagania ogolne, normy.

Projekt zostat wykonany na podstawie ogdlnych wymagan dotyczacych systemow CCTV
IP, z uwzglednieniem specyfiki 1 przeznaczenia obiektu oraz wymagan Inwestora. Projekt zostal
przygotowany na podstawie uzgodniei z Inwestorem, uzgodnien mif;dzybran'zowych oraz

obowiazujacych przepisow 1 norm.
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Podstawowe akty prawne:
_ Ustawa o ochronie osob i mienia z 22 sierpnia 1997 z pdzniej szymi zmianami,

_  Ustawa Prawo-Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami.

Podstawowe normy dotyczgce systemow monitoringu IP:

PN-EN 50132-5

PN-EN 50132-7

PN-EN 50173

PN-EN 50174
PN-EN62676-1-1:2014-06
PN-EN62676-1-2:2014-06
PN-EN62676-2-1:2014-06
PN-EN62676-4:2015-06

e ISO 11 801:2010.

Ponadto niniejszy projekt zostal przygotowany na podstawie:

— projektu budowlanego z kwietnia 2020,
— uzgodnien miedzybranzowych,

—  zasad wiedzy technicznej.
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3. System monitoringu wizyjnego IP.

3.1. Wstep.

System monitoringu wizyjnego oparty bedzie w calosci na cyfrowych urzadzeniach IP,
wyposazonych w karty sieciowe i komunikujacych sie ze soba poprzez sie¢ komputerowa.
Zaprojektowanych zostato 9 stacjonarnych kamer IP obejmujacych zasiggiem obserwacji wskazang
przez Inwestora czgs¢ terenu oczyszezalni, w szczegolnosci fragmenty linii technologicznych.
Stanowisko operatora systemu monitoringu zaprojektowane zostalo W starym budynku
oczyszczalni, W pomieszczeniu biurowym. Ze wzgledu na odlegltosci pomiedzy kamerami, a
rejestratorem nie przekraczajace 100m, sie¢ lgczaca urzadzenia zaprojektowano w oparciu 0
zelowane, ekranowane kable skrgtkowe F/UTP kategorii 6. Zaprojektowane kamery Wyposazone sg
nocny tryb pracy, pozwalajacy na rejestracj¢ obrazow w podczerwieni. Kamery posiadaja
zintegrowane oswietlacze podczerwieni do pracy w warunkach stabego o$wietlenia lub obszar
obserwacji doswietlany jest przez dodatkowe o$wietlacze podczerwieni.

Dyski twarde zamontowane W rejestratorze, 0 tgczne; pojemnosci 241B, pozwalaja na
przechowywanie nagran w rozdzielczosci 3840x2160 przez okoto 30 dni.

Schemat logiczny systemu monitoringu IP przedstawia rysunek CCTV_0l.

3.2. Kamery.

Ze wzgledu na brak stalej ochrony obiektu, zaprojektowano 9 (KAM1-KAMY9)
stalopozycyjnych kamery IP, o rozdzielczodei matrycy SMpx, pracujacych w trybie dzien/noc.
Matryca SMpx pozwala na rejestracje obrazéw o maksymalnej rozdzielczosci 2616x1964 pikseli.
Wysoka rozdzielczos¢ zaprojektowanych kamer podyktowana jest wielkoscia obserwowanego
terenu oraz koniecznoscia zachowania mozliwosci wykonania zoomu cyfrowego, bez znaczace]
utraty jakosci powigkszanego fragmentu obrazu.

Wszystkie kamery wyposazone sg W obiektywy o zmiennej ogniskowej, co pozwala na

indywidualny dobor kata obserwacji dla kazdej kamery w szerokim zakresie. Nastawy kagtow

7
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obserwacji kamer nalezy dobra¢ podczas montazu i uruchomienia systemu monitoringu W
uzgodnieniu z przedstawicielem [nwestora.

Kamery posiadaja wbudowany mechanizm sprzgtowe] detekcji ruchu (kamera rejestruje
obraz tylko wtedy gdy nastepuja jego zmiany, W okreslonym obszarze pola widzenia), ktory
pozwala na znaczne zaoszczedzenie miejsca na dyskach twardych rejestratora.

Kamery KAM 1, KAM 2. KAM 8 i KAM 9 zostaly zaprojektowane jako zintegrowane, z¢

zmienng ogniskowa obiektywu =2.7 ~ 12 mm, W obudowach typu ,bullet”’, ze zintegrowanymi
oéwietlaczami podczerwieni, do pracy W warunkach stabego o$wietlenia lub jego braku. Skuteczny
zasieg oswietlaczy podczerwieni wynosi do 40m. Karta katalogowa opisujaca parametry
zaprojektowanych kamer, zamieszczona zostata w rozdziale 7 projektu.

Obudowy kamer posiadajg stopiefl ochrony IP66. Kamery moga pracowaé W szerokim
zakresie temperatur otoczenia: B0PC ~-+55°C.

Kamery KAM 11 KAM 2 nalezy zamontowac na elewacji budynku w miejscu wskazanym
na rysunku CCTV_02, na wysokosci ok. 3m. KAM 1 obserwuje brame wjazdowg na teren
oczyszezalni, a kamera KAM 2 przejazd pomigdzy budynkami i wejscia do budynkow.

Kamera KAM 8 zostanie zamontowana W pomieszczeniu nr 0.4 w nowym budynku
oczyszezalni, W miejscu wskazanym na rysunku CCTV 02, na wysokosci ok. 3m. Kat widzenia
kamery nalezy ustawi¢ tak, aby widoczne byly wszystkie drzwi wejsciowe Z pomieszczenia nr 0.4,
7 wyjatkiem drzwi do pomieszczenia nr 0.7.

Kamera KAM 9 zostanie zamontowana W pomieszczeniu nr 0.1 w nowym budynku
oczyszezalni, w migjscu wskazanym na rysunku CCTV_02, na wysokosci ok. 2,5m. Kat widzenia
kamery nalezy ustawic tak, aby widoczne byly drzwi wejsciowe oraz wszystkie szafy sterownicze.

Przylacza wszystkich kamer nalezy wykona¢ w puszkach polgczeniowych  z tworzywa
sztucznego, o stopniu ochrony P66, wyposazonych dtawice P66, dobrane odpowiednio do ilosci i
typow wprowadzanych kabli. W puszkach, na konicach kabli F/UTP kat. 6 nalezy zamontowac
pojyncze, ekranowane mouduly przylaczeniowe RJ45 kategorii 6. Wielkosc puszek dostosowac

do ilosci montowanych modutdw i przytaczanych kamer.

Kamery KAM 3. KAM 4. KAM 5. KAM 6 i KAM 7 zostaly zaprojektowane jako

kompaktowe, Z dodatkowymi obiektywami, ze zmienng ogniskowa obiektywu =3.8 ~ 18 mm, W

obudowach do kamer kompaktowych ze stali nierdzewne;.
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Karty katalogowe opisujgce parametry zaprojektowanych kamer oraz obiektywow,
samieszezone zostaly w rozdziale 7 projektu.

Obudowy kamer posiadaja stopien ochrony IP66. Kamery moga pracowa¢ w szerokim
zakresie temperatur otoczenia: -30°C - +55°C.

Kamery KAM 3 - KAM 5 nalezy zamontowaé w pomieszezeniu nr 0.9, w nowym budynku
oczyszezalni, W migjscu wskazanym na rysunku CCTV_02, na wysokoscl ok. 3m. Kamery
obserwuja wnetrze pomieszezenia, szczegolnie pojazdy wjezdzajace na hale. W przypadku zbyt
stabej jakosci nagran z pomieszczenia 0.9, nalezy w poblizu kamer zamontowaé o$wietlacze
podczerwieni, zatgczane czujnikiem zmierzchu. Oéwietlacze nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby nie
o$lepiaty kamer po drugiej stronie hali. Oéwietlacze nalezy =zasilic, poprzez zasilacze
230VAC/12VDC z dostepnej instalacjl elektrycznej 230V. Miejsce przytaczenia do instalacji
230VAC uzgodni¢ z branza elektryczng. Przylacza oswietlaczy nalezy wykona¢ w puszkach
potaczeniowych z tworzywa szlucznego, o stopniu ochrony IP66, wyposazonych w diawice P66,
dobrane odpowiednio do iloséi 1 typéw wprowadzanych kabli. Karta katalogowa opisujgca
parametry o$wietlaczy, samieszczona zostala w rozdziale 7 projektu.

Kamery KAM 6 - KAM 7 nalezy zamontowa¢ w pomieszezeniu nr 0.7, w nowym budynku
oczyszczalni, W migjscu wskazanym na rysunku CCTV_02, na wysokosci ok. 3m. Kamery
obserwuja wngtrze pomieszczenia, szczegblnie osoby obstugujgce procesy technologiczne. W
przypadku zbyt stabej jakosci nagran z pomieszczenia 0.7, nalezy w miejscu wskazanym na
rysunku CCTV_02, zamontowaé o$wietlacz podczerwieni. Oswietlacz nalezy ustawi¢ w taki
sposob, aby nie oSlepial zainstalowanych kamer. Oswietlacz nalezy zasili¢, poprzez zasilacz
230VAC/12VDC z dostepnej instalacji elektrycznej 230V. Miejsce przylaczenia do instalacji
230VAC uzgodni¢ z branza elektryczna. Przylacze oswietlacza nalezy wykona¢ w puszce
polaczeniowej z tworzywa sztucznego, o stopniu ochrony IP66, wyposazonej w dlawice [P66,
dobrane odpowiednio do ilos¢i i typow wprowadzanych kabli. Karta katalogowa opisujaca
parametry o$wietlacza, zamieszcezona zostala w rozdziale 7 projektu.

Przylacza wszystkich kamer nalezy wykona¢ w puszkach polgczeniowych z tworzywa
sztucznego, o stopniu ochrony P66, wyposazonych dlawice IP66 dobrane odpowiednio do iloséi i
typéw wprowadzanych kabli. W puszkach, na konicach kabli F/UTP kat. 6 nalezy zamontowaé
pojyncze, ekranowane mouduly przylgczeniowe RJ45 kategorii 6. Wielkos¢ puszek dostosowac

do ilosci montowanych modutow i przytaczanych kamer.
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Optymalna wysokos¢ montazu poszczegOlnych kamer nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, po

ostatecznym uzbrojeniu pomieszczen w linie technologiczne i zagospodarowaniu terenu.

3.3. Zasilanie kamer.

Zasilanie wszystkich kamer odbywac si¢ bedzie bezposrednio z portow switcha
sainstalowane w szafce S1 glownego wezla sieci. Zasilanie wykonane zostanie w standardzie PoE+
(IEEE802.3 af, IEEE802.3 at). Moc zasilacza switcha jest wystarczajaca do zasilenia wszystkich

zaprojektowanych kamer IP.

3.4. Transmisja obrazu.

Transmisja obrazu z kamer do rejestratora odbywa si¢ poprzez karty sieciowe zabudowane
we wszystkich kamerach oraz switcha z 16 portami RJ45 o predkosci transmisji 10/100/1000Mb/s.
W szafie krosowniczej S1 zelowane kable F/UTP kategorii 6, nalezy rozszy¢ w portach
ekranowanego panelu krosowniczego kat. 6. Porty RJ45 w szafie krosowniczej i w modutach
przylaczeniowych nalezy oznaczy¢ odpowiednio nazwami kamer KAM 1 - KAM 9. Porty RJ45
kamer polaczyé patchcordami F/UTP kat. 6, odpornymi na promieniowanie UV, 0 dhugosci
dobranej podczas montazu kamer, z ekranowanymi modufami RJ45 kat. 6 zamontowanymi w
puszkach przylaczeniowych. Porty RJ45 panelu krosowniczego zainstalowanego w szafce SI,
polaczy¢ z portami switcha patchcordami UTP kat. 6, 0 dtugosci 1m.

Wszystkie kable w budynku nowej oczyszezalni prowadzi¢ w korytach kablowych ze stali
nierdzewnej S0H42. Mocowanie koryt do scian i elementéw konstrukcyjnych oraz polgczenia koryt
— wykorzysta¢ elementy systemowe. W pomieszczeniu biurowym oczyszczali kable prowadzi¢ w
kanatach z tworzywa sztucznego.

Przejécie kablowe w ziemi pomigdzy budynkami wykona¢ zgodnie z opisem zawartym W
PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, w czgsci Sie¢ zewngtrzna.

Na odcinkach pomiedzy kamerami a szafa S1 nie przewiduje si¢ pozostawienia zapasow

kabli. Wszystkie kable nalezy opisa¢ na koncach oraz w miejscach rozgatezienia wigzek.

10



P.W. PROJ-SAN
‘ P J . S A N 42-622 Nowe Chechlo, ul. Konopnickiej 27
1 Tel/fax: 32 38049 38, 601 51 60 56

Por ™
oGy

v WATER TECHNDGD

e-mail: projsan@projsan.com.pl

Schemat logiczny systemu monitoringu 1P przedstawia rysunek CCTV_01. Rozmieszczenie
kamer na terenie oczyszczalni przedstawia rysunek CCTV_02. Zabudowe szafy krosowniczej S1

przedstawia rysunek COTV._03.

3.7. Rejestracja obrazu.

Do rejestracji obrazu w systemie monitoringu wizyjnego zaprojektowany zostal rejestrator
IP, 0 parametrach podanych w czesei 7 projektu. Rejestrator pozwala na rejestracj¢ do 32 strumieni
wideo. Maksymalna rozdzielczos¢ strumieni wideo - 3840x2160 pikseli. Szybkos¢ rejestracji dla
rozdzielczosci 3840x2160 wynosi do 30kl/s na kanal (960kl/s dla 32 strumieni wideo). Do zapisu
danych mozna zamontowac maksymalnie 8 dyskow twardych SATA III o pojemnosci 6TB kazdy,
o tacznej pojemnosei 48TB.

W projektowanym systemie przewidziano zainstalowanie 4 dyskow o pojemnosci 6TB
kazdy, (razem 24TB) co powinno zapewni¢ okres przechowywania danych przez ok. 30 dni.
Precyzyjne okreslenie ilosci wymaganego na dyskach miejsca jest trudne, poniewaz zalezy od
wielu zmiennych w czasie czynnikow, trudnych do zdefiniowania w chwili przygotowywania
projektu.

Do wyswietlenia obrazow z kamer na stanowisku operatora, przewidziany zostal monitor
LED o przekatnej ekranu 28", wyposazony W port HDMI do podiaczenia rejestratora oraz port DVI
do podiaczenia dodatkowego komputera operatora systemu monitoringu. Monitor umozliwia
wyswietlanie obrazow o rozdzielczosci maksymalnej 3840 x 2160 pikseli.

Poniewaz stanowisko operatora systemu monitoringu znajduje si¢ w tym samym
pomieszczeniu co szafa krosownicza z zamontowanym rejestratorem, do obslugi systemu
wystarcza monitor oraz mysz komputerowa (w zestawie z rejestratorem).

Nagrania zarejestrowane na dyskach rejestratora moga zostac zarchiwizowane na nosniki

zewnetrzne (karty pamigci) lub poprzez siec komputerows.

11
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Szczegolowe dane techniczne rejestratora i monitora znajduja sie w czesci 7 projektu, na

zalaczonych kartach katalogowych.

Rejestrator zostanie zainstalowany w wiszace szafie krosowniczej 197 o wysokosci 12U
(glebokos¢ 600mm). Miejsce mocowania szafy pokazuje rysunek CCTV_02. Szaf¢ S1 zamocowa¢
do $ciany na wysokosci 2m, zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Obudowe szafy krosowniczej S1 nalezy uziemic.

3.8. Bilans mocy urzadzen.

Moc projektowanych urzadzen montowanych na stupach oswietleniowych WYnosi:

switch 16-o portowy PoE+ -1 X 250W = 250W
kamera IP ,.bullet” -4 X TW  =28W
kamera IP kompaktowa -5 X 8.5W =42,5W
rejestrator IP (4xHDD) -1 X 175W_=175W
Razem = 425W

Uwaga: moc kamer IP ujeta zostata w budzecie mocy switcha PoE+.

4. UPS — podtrzymanie zasilania.

Do podtrzymania pracy systemu monitoringu w  przypadku zaniku zasilania,
zaprojektowany zostal zasilacz awaryjny UPS o mocy 1000VA z dodatkowym modulem
akumulatorow, pozwalajagcym na podtrzymanie pracy systemu do ok. 3 godzin. Ze wzglgdu na

duza mase (ok. 35kg), UPS nalezy ustawi¢ na podtodze w poblizu szafy krosowniczej S1.

12
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5. Uwagi koncowe, informacja o bezpieczenstwie i ochronie

zdrowia.

Wyszczegblnione w projekcie materialy i urzadzenia sa przykladowe i moga zostac
zastapione innymi o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych.

Uwaga: przed montazem dtugosei wszystkich kabli i tras kablowych zweryfikowa¢ w terenie.

5.1. Prace montazowe.

Do budowy systemu nalezy stosowane materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania w
Polsce i UE. Dla prawidlowego wykonania instalacji nalezy zatrudnié personel o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu, w szczegdlnosci w zakresie budowy instalacji monitoringu
wizyjnego oraz pomiarOw i diagnostyki sieci. Podczas prac budowlano-montazowych nalezy
stosowaé odpowiednie przepisy BHP oraz wlasciwy do wykonywanych prac sprzgt ochronny.

Prace na wysoko$ciach moga wykonywa¢ wylacznie osoby o odpowiednich, aktualnych
uprawnieniach. Prace przy montazu kamer, nalezy wykonywa¢ z podestu ruchomego lub
podnosnika z koszem.

W wykonywaniu prac zwigzanych z montaz i uruchomieniem systemu monitoringu
wizyjnego moga bra¢ udzial wylgcznie osoby wpisane na listg kwalifikowanych pracownika
zabezpieczenia technicznego (zgodnie z ustawg o ochronie 0sob i mienia).

Podlaczenia urzadzen do instalacjg elektryczna mogg wykonywac osoby z waznymi

uprawnieniami energetycznymi.

5.2. Uruchomienie systemu, dokumentacja powykonawcza.

Uruchomienie systemu monitoringu powinno si¢ odbywa¢ we wspélpracy z wlasciwym
dzialem ze strony Inwestora.
W przypadku odstepstw od projektu podczas prowadzenia prac montazowych, zmiany nalez

zamieéci¢ w dokumentacji powykonawezej. Po wykonaniu kompletnych toréw transmisyjnych,
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nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace uzyskanie tgczy klasy E, uzyskane pozytywne wyniki

zataczy¢ do dokumentacji powykonawezej.

5.3. Zastrzezenia prawne.

Projekt i jego czgsci sa chronione prawem autorskim. Wszelkie zmiany do niniejszego projektu

wymagaja zgody projektanta.

6. Rysunki.

Rysunki w zatgczniku na koncu opracowania

7. Karty katalogowe.

Kamery KAM 1, KAM 2, KAM 8, KAM 9

INFORMACIE WSTEPNE

1.1. Charakterystyka ogélna

« Rozdzielczosé przetwornika: 5.0 megapikseli

« Mechaniczny filtr podczerwieni (mozliwo$¢ pracy w podczerwieni)

o Czutosé od 0 Ix przy wigczonym os$wietlaczu IR

« Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiajaca jakos¢ obrazu dla réznych
poziomow

o$wietlenia sceny

« Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

« Typ obiektywu: ze zmienng ogniskowa, f=2.7 ~ 12mm/F=1.6

14
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« Whudowany oéwietlacz podczerwieni: 30 diod LED
« Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez siec strumienia wideo w czasie

rzeczywistym

« Kompresja strumienia wideo: H.264/H265

« Rozdzielczos¢ przetwarzania wideo: do 2592 x 1944

« Trzy konfigurowalne strumienie

« Mozliwo$¢ definiowania kompresji, rozdz

kazdego
strumienia

« Przesylanie wideo w standardzie RTP/RTSP

« Dwukierunkowa transmisja audio

ielczosci, predkosei i jakosci oddzielnie dla

« Kompresja strumienia audio: G.711, G.726, ADPCM

« Wejscie i wyjscie alarmowe
« Sprzetowa detekcja ruchu

« Sprzetowe wykrywanie sabotazu (zastonigcia obiektywu)
« Mozliwogé szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: wystanie e-

maila

7 zalacznikiem, zapis pliku na serwer FTP, aktywacja wyjécia alarmowego, zapis na kart¢ SD

« Cztery strefy prywatnosci

« Zaawansowane funkcje analizy obrazu
« Definiowalne osiem Obszaréw Obserwacji

« Zasilanie 12 VDC lub PoE (Power over Ethernet 802.3af)

1.2. Dane techniczne
OBRAZ

Przetwornik obrazu
Liczba efektywnych pikseli
Czulosc

Elektroniczna migawka
Wydtuzona migawka (DSS)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Funkcja Defog (F-DNR)

Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC)
Kompensacja tylnego $wiatta (BLC)
OBIEKTYW

Typ obiektywu
DZIEN/NOC

5 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SONY
STARVIS

2616 (H) x 1964 (V)

0.01 1x/F1.2 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
do1/5s

tak (podwdéjne skanowanie przetwornika),
120dB

2D, 3D
tak
tak
tak

ze zmienng ogniskowa, £=2.7 ~ 12
mm/F1.6
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Rodzaj przetgczania

Tryb przetaczania
Opdznienie przelaczania
Harmonogram przetaczania
Czujnik $wiatla widzialnego
SIEC

Rozdzielczosé strumienia wideo

Predkos¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potaczen
Przepustowos¢

Obstlugiwane protokoly sieciowe
Wsparcie protokotu ONVIF
Konfiguracja kamery

Kompatybilne oprogramowanie
Aplikacje mobilne
POZOSTALE FUNKCIE
Strefy prywatnosei

Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)
Detekcja Audio

1.3. Wymiary kamery

Analiza obrazu

Obrobka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy
1~36s

tak

tak

2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296,
2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080
(Full HHD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD),
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci
3 strumienie

H.264, H.265/G.711, G.726, ADPCM
maks. 6

lgcznie 64 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP

Profile S/G

z poziomu przegladarki Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne
NMS

RxCamView (iPhone, Android)

tak

tak

sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, zniknigcie
obiektu, przekroczenie linii,

wkroczenie do strefy, detekcja twarzy,
detekcja 0sdb, zliczanie przekroczen

linii, rozpoznawanie twarzy

obrot obrazu o 180°, tryb korytarzowy,
przerzucenie obrazu w pionie,
przerzucenie obrazu w poziomie

do 5 s/do 300 s
e-mail z zalgcznikiem, zapis na FTP, zapis
na karte SD, aktywacja wyjscia
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OSWIETLACZ IR

Liczba LED 30

Zasieg 40 m

Kat $wiecenia 120"

Smart IR tak (wsparcie programowe)

INTERFEJSY

Wyijscie wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Wejscia/wyjscia audio 1 x RCA/1 x RCA

Wejscia/wyjécia alarmowe
Interfejs sieciowy

Gniazdo kart pamieci
PARAMETRY INSTALACYINE
Wymiary (mm)

Masa

Klasa szczelnoscei

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
Pobor mocy

Temperatura pracy

1 (NO/NC)/1 typu przekaznik
1 x Ethernet - zlacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
microSD - pojemnos¢ do 128GB

z uchwytem: 84 (@) x 241 (dt.)

0.7 kg

IP 66 (szczegdly w instrukeji obstugi)
aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt

$cienny z przepustem kablowym w
zestawie

PoE, 12 VDC
TVS 4000 V
4W.7W (IR wt)
=305C~ 55°C

Kamery KAM 3, KAM 4, KAM 5, KAM 6, KAM ¥

1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1. Charakterystyka ogolna

Rozdzielczo$é przetwornika: 6.0 megapikseli

Mechaniczny filtr podczerwieni
Mozliwosé pracy w podczerwieni
Czuto$é od 0,0009 Ix/F=1.2

Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiajaca jako$¢ obrazu dla roznych

poziomow
o$wietlenia sceny
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Wydhuzony czas ekspozycji (DSS)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

5 stref prywatnosci

Analogowe wyjscie wideo BNC

1 wejécie i 1 wyjscie alarmowe

Kompresja H.264, M-JPEG

Maksymalna rozdzielczo$¢ przetwarzania wideo: 3072 x 2048

Praca w trybie czterostrumieniowym - mozliwos¢ definiowania kompresji, rozdzielczosci,
predkosci i jakosei dla kazdego strumienia

Przesylanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP

Funkcje przed-alarmu i po-alarmu

Sprzetowa detekcja ruchu

Whudowany web serwer — mozliwos¢ podgladu i konfiguracji ustawien kamery przez
strong

WWW

Obstuga kart microSD/SDHC/SDXC

Mozliwosé szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail

z zalgcznikiem, zapis plikow na serwer FTP, wyzwolenie wyjscia alarmowego, zapis pliku
na karte microSD/SDHC/SDXC, powiadomienie HTTP

Obstuga protokotow: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP,
DDNS,

NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS,

Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo,
podgladu

.na zywo”, odtwarzania oraz zdalne] konfiguracji urzadzen wideo IP

Zasilanie 12VDC oraz PoE (Power over Ethernet)

1.2. Dane techniczne

OBRAZ
6 MPX, matryca CMOS, 1/1.8”, SONY

Przetwornik obrazu
Liczba efektywnych pikseli
Czulosé

Elektroniczna migawka
Wydtuzona migawka (DSS)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
KOMPATYBILNE OBIEKTYWY
Mocowanie

Sterowanie przystong

FUNKCJA DZIEN/NOC

Rodzaj przelaczania

Exmor R STARVIS
3072 (H) x 2048 (V)

0.02 1x/F1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0.0009
1x/F1.2 - tryb czarno-bialy (DSS)

automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s
dols

tak

2D, 3D

CS
D

mechaniczny filtr podczerwieni
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Tryb przetaczania

Regulacja poziomu przetaczania
Harmonogram przetaczania
Czujnik $wiatta widzialnego
SIEC

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo

Predkos¢ przetwarzania
Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych polaczen

Przepustowos¢

Obstugiwane protokoty sieciowe

Wparcie protokotu ONVIF
Konfiguracja kamery

Kompatybilne oprogramowanie
POZOSTALE FUNKCJE
Strefy prywatnosci

Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)
Detekcja Audio

Obrobka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe

INTERFEJSY
Wyjécie wideo

automatyczny, manualny, cZasowy.,
wyzwalany zewnetrznie, smart

tak
tak
tak

3072x2048, 1920x1080 (Full HD),
1280x1024 (SXGA). 1280x720 (HD),
1024x768 (XGA),

800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480
(VGA), 352x288 (CIF), 320x240

30 kl/s dla 3072 x 2048, 60 kI/s dla
nizszych rozdzielczosci

4 strumienie

H.264, MIPEG/G.711, G.726, AAC,
LPCM

maks. 4
tacznie 45 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS,
Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, UPnP,

SNMP, QoS, PPPoE, SMTP

Profile S (ONVIF 2.6)

z poziomu przegladarki Internet Explorer,
jezyki: polski, angielski, rosyjski, 1 inne
NMS

5

tak

4

tak

obrot obrazu o 90°, obrot obrazu o 180°,
wyostrzanie, odbicie lustrzane

do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek
e-mail z zalacznikiem, zapis na FTP, zapis
na karte SD, zapis na serwer NAS,
aktywacja

wyjécia alarmowego, powiadomienie
HTTP

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celow
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Wejscia/wyjscia audio
Wejscia/wyjscia alarmowe
Interfejs sieciowy

Gniazdo kart pamigci
PARAMETRY INSTALACYJINE
Wymiary (mm)

Masa

Obudowa

Zasilanie

Pobér mocy

Temperatura pracy

Temperatura pracy w obudowie

serwisowych

1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

1 (NO/NC)/1 typu przekaznik

1 x Ethernet - zlacze RJ-45, 10/100/1000
Mbit/s

microSD

80 (szer.) x 53 (wys.) x 150 (dt.)
0.4 kg

aluminiowa, w kolorze bialym
PoE, 12 VDC

8.5W

-10°C ~ 50°C

-40°C ~ 50°C

Obicktyw do kamer KAM 3-KAM 7.

1. DANE TECHNICZNE

1] Zaprojektowane dla kamer analogowych, AHD i mega-pikselowych

[ Soczewki wykonane ze szkla

0 Przystosowana do pracy w podczerwieni

DANE TECHNICZNE
Model

Format

Ogniskowa

Przystona

Apertura

Mocowanie

Rozmiar
Przetwornika

Poziomy kgt widzenia
Wymiary (mm)
Masa

12"

3.8 ~ 18 mm
Automatyczna
F=1.6~360

C

1/1.8” 1/2”

114°~26° 100°~23°
74,2 (dt.) x 52 (@)
240¢g
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Oséwietlacz podczerwieni IR

DANE TECHNICZNE

1. ZAWARTOSC ZESTAWU

Zestaw zawiera nastepujace elementy:

1 O$wietlacz IR

] Instrukcja obstugi

0 Sruby montazowe (4szt.)

[ Metalowe kotwy rozporowe (4szt)

] Piankowa podkladka

{1 Papierowy szablon montazowy

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ zestawu Z powyzszym wykazem.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1 Wytrzymala obudowa cylindryczna, klasa IP66, odporna na warunki pogodowe

7 147 wbudowanych diod LED IR

[ Automatyczne przetaczanie - czujnik $wiatla widzialnego, prog przetaczania 10Lux
01 Zasilanie: DC12V / AC24V

7] Montaz wewnatrz lub na zewnalrz, obudowa wodoodporna

[] Wymiary: #6157 x 228 mm (dla metalowego cylindra)

3. DANE TECHNICZNE

MODEL OSWIETLACZA
Zrédio $wiatla IR 147 diod LED IR 147 diod LED IR
Zasieg 80m 40m
Kat $wiecenia 60° 120°
Dtugosc¢ fali 850nm 850nm

. ., Czuinik éwiatta / prog Czujnik $wiatla / pro
Przetaczanie dzien/noc 1 OL-IIJ % prog ) 0le1 - PIRE
PARAMETRY INSTALACYJNE
Wymiary (mm) 157(0)*228(dt) 157(2)%228(dh)
Masa 2330g 2330¢g
Obudowa Aluminiowa w kolorze Aluminiowa w kolorze

czarnym czarnym

Zasilanie DC12V/24VAC DC12V/24VAC
Pobor mocy DC 17W/AC30W DC17W/AC 30W
Temperatura przechowywania -30~+60 °C -30~+60 °C
Temperatura pracy -30~+40 °C -30~+40 °C
Klasa szczelnosci P66 IP66
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Switch PoE+

DANE TECHNICZNE

OGOLNE
Typ urzadzenia
SIEC

Porty zewnetrzne

Standardy PoE
aczna przepustowos¢

Obstugiwane protokoly

Dodatkowe funkcje sieciowe
Wsparcie QoS

Lista adresow MAC

FUNKCIE

Przyciski

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
PARAMETRY INSTALACYJNE
Mocowanie RACK 19"

Obudowa

Wymiary (mm)

Masa

Zasilanie

Pobor mocy

Wydajnos¢ portow

Temperatura pracy

Przelacznik sieciowy zarzadzalny PoE+

Porty PoE: 16 x 10/100 Mb/s
Uplink Combo x 2 :SFP(1Gbit) +
RJ45(1Gbit)

IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
7.2 Gbit/s

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3z,

IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE
802.1w, IEEE 802.1Q

VLAN, IGMP snooping
tak
4K

1 przycisk reset dla calego urzgdzenia
tak

1U

Metal, kolor granatowy

284 (szer.) x 44 (wys.) x 440 (dt.)
435kg

100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

250 W

230 W dla portéw 1 do 24, nie wigcej
niz 38 W dla jednego
portu

0°C ~40°C
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Rejestrator 1P

WIDEO
Kamery 1P

Wspierane kamery/protokoty
Obslugiwana rozdzielczosc

Kompresja
Wyjscia monitorowe

Wsparcie dwustrumieniowosci
AUDIO

Wyijscia audio
NAGRYWANIE

Predko$¢ nagrywania
Wielkos¢ strumienia

Tryby nagrywania

Prealarm/postalarm
WYSWIETLANIE
Predkos¢ wyswietlania
ODTWARZANIE
Predkos¢ odtwarzania

Wyszukiwanie nagran
KOPIOWANIE
Metody kopiowania

Format plikow kopii
DYSKI

Wewngtrzne do rejestracji

Maksymalana faczna pojemnosc
ALARMY

Wejscia/wyjscia alarmowe lokalne

Wejsécia/wyjscia alarmowe w kamerach

do 32 kanaléw w rozdzielczosci 3840 x
2160 (wideo + audio)

NOVUS, ONVIF

maks. 3840 x 2160

H.264, H.264+, H.265

glowne (podzial, pelny ekran, sekwencja):
1 x VGA, 1 x HDMI (4K UltraHD) (do 2
monitorow jednoczesnie)

tak

1 x liniowe (RCA) 1 x HDMI

960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 3840 x 2160)
256 Mb/s lacznie ze wszystkich kamer
ciagly. wyzwalany: recznie, wejsciem
alarmowym, detekcjg ruchu

do 5 s/do 600 s

960 kl/s (32 x 30 kl/s)

480 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160)
wedlug czasu/daty. powiazanych ze
zdarzeniami

port USB (dysk twardy lub pamig¢ Flash),
sie¢ komputerowa
AVIEdytuj cechg

mozliwoéé montazu: § x HDD 3.57 6 TB
SATA

48 TB

8/4 typu przekaznik

wsparcie wejsé/wyjsc dostepnych w
kamerach
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Detekcja ruchu

Reakcja na zdarzenia alarmowe

SIEC

Interfejs sieciowy

Obstugiwane protokoly sieciowe
Wsparcie protokotu ONVIF
Programy na PC/MAC

Programy na Smartphone

Maks. liczba polaczen z rejestratorem

Przepustowosc¢

PTZ

Funkeje PTZ

DODATKOWE INTERFEJSY
Porty USB

SYSTEM OPERACYINY
System operacyjny

Tryb pracy

Menu ekranowe

Sterowanie
Diagnostyka systemu

Bezpieczenstwo

PARAMETRY INSTALACYJINE
Wymiary (mm)

Masa

Zasilanie

Pobor mocy

Temperatura pracy

Mocowanie RACK 19"

wsparcie detekeji ruchu dostepnej w
kamerach

sygnat dzwigkowy. e-mail. aktywacja
wyj$cia alarmowego, aktywacja
nagrywania,

PTZ

2 x Ethernet - zlacze RI-45, 10/100/1000
Mbit/s

HTTP, TCP/IP. IPv4, DHCP, DNS,
DDNS. NTP, UPnP. SMTP

Profile S (ONVIF 2.2 lub wyzszy)
Internet Explorer, NVR-6000
Viewer/Safari

SuperLive Plus (iPhone. Android)

4

256 Mb/s lacznie do wszystkich stacji
klienckich

obrot/uchyl/zoom. presety
2xUSB2.0,1 xUSB3.0

Linux

tripleks

jezyki: polski, angielski, inne

mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w
zestawie), sie¢ komputerowa
automatyczna kontrola: dyskow, sieci,
utraty polaczenia z kamerami

hasto dostepu. filtrowanie IP. filtrowanie
MAC

430 (szer.) x 90 (wys.) x 450 (gh.)
6 kg (bez dysku)

100 ~ 240 VAC

175 W (z 8 dyskami)

-10°C ~ 50°C

2U
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Monitor

Ekran

Ekran dotykowy
Zakrzywiony ekran
Technologia 3D

Ekran obrotowy (pivot)
Rozdzielczosé

Kontrast statyczny /

dvnamiczny
Jasnosé ekranu

Czas reakcji matrycy
Wielkoé¢ plamki

Kat widzenia w pionie / W

poziomie
Liczba wyswietlanych
kolorow

Czestotliwo$é odSwiezania

obrazu
Zlacza

Tuner TV
Pilot / Mikrofon
Glosniki

Mozliwo$é montazu na
scianie

Informacje dodatkowe

28 cali/ 70,9 cm/ 16:9, TN LED
nie

nie

nie

nie

3840 x 2160

1000 :1 /80000000 :1

300 cd/m2
1 ms
0,16 mm

170 stopni / 160 stopni
1,07 mld

60 Hz

DisplayPortx 1, DVIx 1, HDMIx 1, VGA x 1, wyjscie liniowe
audio

nie

nie / nie

nie

nie / Standard VESA 100x100 mm

MHL, technologia Flicker-Free, regulacja pochylania w pionie,
technologia AMD® FreeSync

Kolor obudowy czarny

Wymiary (szer. X wys.x gh.) 468.4 x 659,3 x 153,2 mm
Waga brak danych

Klasa energetyczna B

Pobor mocy (tryb 49 W

wlgczenia)

Roczne zuzycie energii 71,5 kWh

Pob6r mocy (tryb 032 W

czuwania)
Przekatna ekranu

28 cali/ 70,9 cm



P.W. PROJ-SAN
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e wancs trciuanpey e 3 WO 601 5160 56

. " e-mail: projsan@projsan.com.pl
Rozdzielczos¢ 3840 x 2160

instrukcja obstugi, kabel DisplayPort, kabel D-Sub (VGA), kabel

Wypesucsnie HDML kabel zasilajacy, karta gwarancyjna

Kabel F/UTP kategorii 6

Kable teleinformatyczne zewnetrzne F/UTPw kategorii §)

Kable spetniaja wymagania kategorii 6 zgodnie z ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61156-5;
EN 50288-5-1 oraz ANSI/TIA/EIA 568-C.2-1.

Zastosowanie
Kable przeznaczone sa do uktadania na zewnatrz budynkéw, do uktadania w kanalizacji kablowe]

lub bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Sg
odporne na promienie UV.

Tory kabli kategorii 6 przewidziane sa do pracy przy czestotliwosciach do 250 MHz, z
przeptywnoscia binarng powyzej 1 Gb/s np. ATM-1200/Category 6 ( ATM LAN 1,2 Gbit/s).
Kable nie moga by¢ stosowane do zasilania urzadzen elektroenergetycznych.

Budowa

a) zyly: miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57 mm (23AWG)

b) izolacja: polietylenowa,

¢) oérodek: 4 pary skrecone na wkladce rdzeniowej, w ksztalcie krzyzyka

d) uszczelnienie wzdtuzne osrodka: wszystkie wolne przestrzenie miedzy elementami
konstrukeyjnymi osrodka wypelnione zelem hydrofobowym

e) izolacja o$rodka: tasma poliestrowa

f) ekran/zapora przeciwwilgociowa: tasma aluminiowa pokryta jednostronnie warstwa kopolimeru
etylenu, utozona wzdluznie na izolowany osrodek

o) powloka: polietylen z dodatkiem sadzy

kolor powloki: czarny

Charakterystyka:

:::;?;12::3 riel;groycczne W Jednostka Wymaganie
Rezystancja petli zyt (max) Q/km 190
Asymetria rezystancji zyl o, 5

(max)

Rezystancja izolacji zyt (min) MQx km 5000
Asymetria pojemnosci

wz}élqd;:r? o ?n(;::) phicm Latl
Odporr_loéé izplacji zyl na 700 (~)
napiecie probiercze w ciggu 1V 1000 (=)

minuty
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zyla/zyla
Impedancja falowa torow
transmisyjnych w zakresie
czestotliwoscei: Q
1 0 100 MHz
100 0 250 MHz
Srednia impedancja
charakterystyczna przy Q
czestotliwosci 100MHz
Szybkos¢ propagacji, min. przy

Y 0.60c
czestotliwosei 1 MHz

L. 0,65c

przy czgstotliwoscl 10 MHz 0.65¢
przy czestotliwosei 100 MHz

Thumiennos¢ odbiciowa (RL)
(min) w zakresie czestotliwosci

(f) 1 0 10MHz

w zakresie czestotliwosci (f) 10 dB
0 20MHz

w zakresie czestotliwoscei (f) 20

0 250MHz

POZOSTALE PARAMETRY TRANSMISYINE

100+ 15
100 + 22

100+ 5

20 + 5 log(f)
25
25-7log (1720

Czestotliwosce Thumienno$¢ ~ NEXT PS NEXT ELFEXT PS ELFEXT
[ MHz ] [dB/100m] [dB/100m] [dB/100m] [dB/100m] [dB/100m]
1 2,0 66,0 64.0 66,0 64.0

-+ 3.8 65.3 63,3 58,0 55,0

10 6,0 59.3 873 50,0 47,0

16 7,6 56,2 54,2 45,9 42.9

20 8.5 54.8 52,8 44.0 41,0
31,25 10,8 519 49.9 40,1 37.1

62,50 15,5 47.4 454 34.1 31,1

100 19.8 443 423 30,0 27.9

123 22,4 42,8 40,8 28,1 251

200 29,0 39,8 37.8 24.0 21,0

250 3289 38.3 36,3 22,0 19,0
iﬁi{;gas rg:;iperatur podczas _10°C do +50°C

7akres temperatur podczas -20°C do +70°C

pracy kabla

Minimalny promien zginania 10 x $rednica zewnetrzna kabla

Maksymalna sita ciagnienia gy
kabla podczas instalacji

ACR

[dB/100m]

64,0
61,5
5335
48.6
46,3
41,1
31,9
24,5
20.4
10.8
54
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Wymiary i masa 1 km kabli

Rodzaj kabla SEEHMICA ZEWDRazis Masa kabla
max.

[mm] [kg/km]

F/UTPw 4PR 23AWG Cat.6 9.0 77

Kolor izolacji zyt

Wiazka Kolor

1 niebieski / biato-niebieski

2 pomaraiczowy / biato-pomaranczowy

3 zielony / biato-zielony

4 brazowy / biato-brazowy

7nakowanie kabla: nadruk licznika diugosci w odstgpach metrowych na kazdym odcinku

handlowym.
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