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PRZYKLADOWYCH
URZADZEN GOTOWYCH



PRZYKEADOWE KARTY KATALOGOWE URZADZEN,
KTORE W CALOSCI SPELNIAJA ZALOZENIA
TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRZYJETE W
PROJEKCIE.

UWAGA:

Inwestor wylaniajac finalnych dostawcow na wzor kart katalogowych zalaczonych tu w
projekcie urzadzen, ktorych parametry sa zgodne z zalozeniami projektowymi, winien
zakupi¢ i zamontowac takie urzadzenia ktorych wszystkie parametry techniczno-
technologiczne oraz jakos¢ wykonania, trwalosc i gwarancja sg przynajmniej takie jak
urzadzen podanych w ponizszym zestawieniu lub przyktadowej karcie katalogowej.

Nie oznacza to jednak, ze Projektanci narzucaja Inwestorowi, iz ten musi zamowic 1
samontowaé doktadnie te urzadzenia jakie sa podane w karcie katalogowej, jesli w drodze
przetargu wytoni innych dostawcow maszyn i urzadzen o takich samach parametrach
eksploatacyjnych i uzytkowych lub lepszych.

Inne urzadzenia , ktorych kart katalogowych tu nie podano powinny spelnia¢ wymagania
materiatowe i parametrowe zawarte w czesci opisowej projektu.

Ponizej zestawiono przyktadowe karty katalogowe dla dobranvch w projekcie urzadzen:

1. Dmuchawy srubowe
2. Sitopiaskownik lub piaskownik
3. Krata hakowo-tasmowa
4. Pompy i mieszadla wraz z prowadnicami



T¥.V34 48 Kartakatalogowa
KOMPRESSOREN

System dmuchaw srubowych KAESER

KOMPRESSOREN

Typ: CBS 121 L SFC (nhadcisnienie) — sprezanie bez
zawartosci oleju.

Z przetwornica czestotliwosci SFC i uktadem sterowania SIGMA CONTROL 2

Kompletna maszyna jest wyposazona w ceniony na catym swiecie profil SIGMA o duzej wydajnosci i natychmiastowej
gotowosci do startu dzieki zintegrowanemu sterowaniu, a takze w uktad czujnikdw i przetwornice czestotliwosci (do
regulacji ciénienia i sterowania predkoscig obrotowg). System jest oznaczony znakiem CE i EMC. Dla uzytkownika
oraz dla producenta systemu oznacza to mniejsze naktady na planowanie, budowe, certyfikacje, dokumentacje i
rozruch. Dmuchawa $rubowa, obudowa wyciszajgca i uktad elektryczny sg zainstalowane na ramie podstawy na matej
przestrzeni. Wysokowydajne urzgdzenia ttumigce dzwieki i pulsacje gwarantujg bardzo cichg prace urzgdzenia.

Dane techniczne

medium robocze powietrze
moc znamionowa silnika 7.5 kW
klasa efektywnosci ukladu napedowego IES2
klasa efektywnosci silnika IP 55
obroty znamionowe silnika 3000 o/min
klasa ochronna silnika IP 55

zasilanie energig elekiryczng

400V / 3 / 50Hz

stopien predkosci obrotowej silnika G2

maks. roznica cisnien catego urzadzenia 700 mbar

Warunki robocze uzytkowania:

cisnienie ssania 1013 mbar

temperatura ssania 20°C

wzgledna wilgotnos¢ powietrza 0%
500 mbar

Zaprojektowana roznica cisnienia catej maszyny'

Zmiany techniczne zastrzezone!



KAESER
KOMPRESSOREN

Dane techniczne - Typ: CBS 121 L SFC (nadci$nienie)

Dane wydajnosciowe przy minimalnej predkosci obrotowej bloku: 3000 o/min

Wydajnos¢ znamionowa? 2,53 m*min
wydajnos¢ normatywna?® 2,36 m¥min i.N.
pobor energii elektrycznej przez cate urzadzenie® 3,5 kW
moc napedowa na bloku 2,51 kW
temperatura koncowa sprezania 69 °C

Dane wydajnosciowe przy predkosci obrotowej bloku: 4250 o/min

Wydajnos¢ znamionowa? 3,92 m¥min
wydajnos$¢ normatywna® 3,65 m*/min i.N.
pobor energii elektrycznej przez cate urzgdzenie? 4,7 kW
moc napedowa na bloku 3,63 kW

Dane wydajnosciowe przy predkosci obrotowej bloku: 5500 o/min

Wydajnaos$¢ znamionowa? 5,36 m*min
wydajnos¢ normatywna® 4,99 m¥min i.N.
pobor energii elektrycznej przez cate urzadzenie? 5,9 kW
moc napedowa na bloku 4,80 kW

Dane wydajnosciowe przy predkosci obrotowej bloku: 6750 o/min

Wydajnos¢ znamionowa? 6,79 m*min
wydajnos¢ normatywna? 6,33 m*min i.N.
pobor energii elektrycznej przez cate urzgdzenie? 7,3 kW
moc napedowa na bloku 6,02 kW

Dane wydajnosciowe przy maksymalnej predkosci obrotowej bloku: 8000 o/min

Wydajnos¢ znamionowa?® 8,19 m*min
wydajnosc¢ normatywna® 7,63 m¥min i.N.
pabdr energii elektrycznej przez cate urzgdzenie? 8,9 kW
moc napgdowa na bloku 7,30 kW

temperatura koncowa sprezania 64 °C



KAESER
KOMPRESSOREN

Dane techniczne - Typ: CBS 121 L SFC (nadcisnienie)

Dane techniczne:

Poziom cisnienia akustycznego (dla catego zakresu predkosci obrotowej) 69 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (dla catego zakresu predkosci obrotowej) 85 dB(A)
przytgcze rozmiar znamionowy DN 80
wymiary (szer.x gteb.x wys.) 1108 mm x 1270 mm x 1679 mm
masa 607 kg

Zmiany techniczne zastrzezone!

Oznaczenie wykonania (Zamieszczone oznaczenia stanowig klucz, ktory doktadniej opisuje wykonanie produktu.
Dalsze informacje znajduja sie w instrukgcji eksploatacji.).

C32_G1_ B13_C38_H12_C39_

: Rdznica cisnienia maszyny, zmierzona na wlocie i wylocie (miejsce przekazania do procesu, np. kompensator).

2 Dane wydajnosciowe i tolerancje wigczajgc w to straty mechaniczne, elektryczne i przeptywowe wszystkich
podzespolow urzadzenia wg. ISO 1217:2009 zat. E. Jako wydajnoé¢ nalezy rozumie¢ uzytkowy przeptyw na kroccu
ci$nieniowym urzadzenia przeliczony do warunkéw na jego ssaniu.

3 Uzytkowy przeptyw na kroceu cignieniowym przeliczony do fizycznego stanu normatywnego — 1013 mbar, 0°C, 0%
wilg. wzgl. (wg. DIN 1343)

Wskazéwka dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej:

Ten produkt (klasa A) jest przeznaczony da stosowania w otoczeniu przemystowym i zgodnie z Dyrektywg EMC

2014/30/UE nie jest on dopuszczony do zastosowan na terenach mieszkalnych.



KAESER
KOMPRESSOREN

Typ: CBS 121 L (nadcisnienie)
Istotne zalety
dmuchawy srubowej KAESER KOMPRESSOREN

Blok dmuchawy z profilem SIGMA
Wysokowydajny blok dmuchawy wyrdznia sie szerokim zakresem regulacji oraz prawie statym wspotczynnikiem mocy
specyficznej. Dzieki zastosowaniu profilu SIGMA blok cechuje sig wysokim stopniem wydajnosci przy mozliwie

najnizszym poborze mocy. Przystosowanie do okreséw migdzyserwisowych co 60000 godzin roboczych.

Niezawodna szczelnos¢
Sprawdzone juz w przypadku sprezarek $rubowych KAESER KOMPRESSOREN uszczelnienie watu bloku srubowego

dmuchawy jest bezobstugowe i niezawodne takze w mocno zapylonym $rodowisku, jak tez w wysokich temperaturach.
Nie jest konieczne zastosowanie elektrycznej pompy prozniowej z wiréwka mgly olejowej w celu zachowania

szczelnosci.

Wytrzymale tozyska

Diugi okres eksploatacji bloku dmuchawy srubowej umozliwiajg cztery wytrzymate fozyska wateczkowe przenoszace w
100% wszystkie sity promieniowe. Wateczki tozysk pracujg w koszykach o nowoczesnej konstrukcji, gwarantujgcych
przy kazdej predkosci obrotowej optymaine smarowanie. Termiczne odtgczenie komory olejowej po stronie ttocznej od
komory sprezania prowadzi do obnizenia temperatury oleju — dlatego nie ma koniecznosci stosowania zewngtrzne;

chiodnicy oleju z filtrem, pompy oleju oraz cisnieniowych przewodow olejowych.

Wysokowydajny uktad przenoszenia sity

Przenoszenie sity napedowej z silnika na blok dmuchawy odbywa sig za pomocg zintegrowanej przekiadni biegow.
Podane predkosci obrotowe sg optymalne dla tej klasy mocy i wielkosci, jesli chodzi o skutecznos¢, niezawodnosc i
trwatos$¢. Wytrzymata i odporna na zuzycie przektadnia pracuje z niemal 100% skutecznos$cig przenoszenia i pozwala

na stosowanie standardowych silnikoéw eklektycznych do napedu dmuchawy.



Dmuchawa srubowa ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci

Sztuk

Parametry techniczne:

Silnik elektryczny synchroniczny SynRM moc nie wigksza niz: 7,5 kW
Wymagany sprez maksymalny: 700 mbar

Sprez pracy: 500 mbar

Parametry wlotowe:

Cisnienie: 1013 mbar, temperatura 20°C, wilgotnos¢ 0%

Wydajnos¢ na ttoczeniu przy sprezu pracy 500mbar:

Uzytkowy przeptyw na kréccu cisnieniowym przeliczony do fizycznego stanu normatywnego
— 1013 mbar, 0°C, 0% wilg. wzgl. (wg. DIN 1343) dla temperatury ssania 20sC:
7,63 Nm3/min

Wydajnos¢ minimalna nie wieksza niz: 2,36 Nm3/min (2,53 m3/min zgodnie z ISO 1217:2009
annex E. )

Wydajnos¢ maksymalna nie mniejsza niz 7,63 Nm3/min (8,19 m3/min zgodnie z ISO
1217:2009 annex E.

Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy min wydajnosci = 2,36 Nm3/min i sprezu
500 mbar nie wiecej niz- 2,51 kW

Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy max wydajnosci = 7,63 Nm3/min i sprezu
500mbar nie wiecej niz — 7,3 kW

Temperatura sprezonego powietrza na ttoczeniu nie wiecej niz: 64°C

Poziom hatasu: 69dB

Wymagana klasa efektywnosci elektrycznej silnika wraz z przetwornica czestotliwosci: IES 2
zgodnie z norma IEC 61800-9-2:2017.

Zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy cisnieniu 500 mbar i max wydajnosci =
7,63 Nm3/min nie moze przekracza¢ 8,9 kW. (podana moc na zgodnie z norma 1501217
annex E musi wszystkie zawiera¢ straty mechaniczne, przeptywu i elektryczne na silniku i
przetwornicy czestotliwosci — okreslac rzeczywisty pobdr energii na przytaczu elektrycznym).

Jakos¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi byé potwierdzona
certyfikatem PZH oraz certyfikatem TUV odnosnie powietrza bezolejowego wg ISO 8573-
1:2010 lub 1SO8573-2:2007 lub 1SO8573-5:2001.

1.Agregat dmuchawy srubowej wyposazony w:

a) sterownik PLC lub inny umozliwiajacy ptynnag regulacje wydajnoséci dmuchawy po
przez sygnat analogowy 4-20mA
b) wysokosprawny silnik gtéwny dmuchawy synchroniczny reluktancyjny SynRM,
napiecie pracy 400V/3/50Hz
¢) sprzezenie watu napgdowego silnika z watem dmuchawy poprzez przektadnie zebata
pracujagcg w kapieli olejowej. Nie dopuszcza sie stosowania przektadni pasowych do
przeniesienia napedu z watu silnika na wat bloku sprezajgcego dmuchawy



d) ttumik wylotowy wypetniony materiatem absorpcyjnym

e) filtr powietrza z absorpcyjnym ttumikiem hatasu na ssaniu.
f) przytacze elastyczne na tfoczeniu i ssaniu

g) zawor bezpieczenistwa i zwrotny,

h) przewody spustowe oleju zakoriczone zaworami.

2. Dmuchawa nie moze by¢ wyposazona w dodatkowe uktady olejowe zawierajgce pompe
olejowa, filtr oleju.

3. Minimalna wymagana zywotnosc¢ tozysk bloku sprezajgcego: 60 000h pracy

4. Minimalna wymagana zywotnosc tozysk silnika elektrycznego: 60 000h pracy

Wymaga sie aby oferowana dmuchawa wyposazona byta w zintegrowang przetwornice
czestotliwosci, zainstalowang w obudowie dmuchawy (wymagany jeden certyfikat CE
maszyny ukonczonej). Dmuchawa musi by¢ gotowa do pracy od razu po dostawie, wszystkie
potaczenia pomiedzy przetwornicg i silnikiem, sterowanie wentylatora, czujniki temperatury
uzwojen silnika, przetwornicy, cisnienia pracy, temperatury itd. muszg by¢ fabrycznie
podpiete i skonfigurowane przez producenta w sterowniku zainstalowanym w dmuchawie.
Nalezy zapewnic potaczenie pomiedzy dmuchawami w taki sposéb aby mozliwa byta praca
redundantna dwuch dmuchaw. W przypadku wystapienia awarii jednej z nich, druga musi sie
automatycznie wigczyc.

Sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji po wybranym protokole ModBUS RTU,
ModBUS TCP, Profibus DP.

Na dmuchawe musi by¢ wydana jedna deklaracja CE maszyny ukoniczonej na cate urzadzenie
przez producenta dmuchawy.
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Piaskownik poziomy

Piaskownik poziomy PPS jest przeznaczony do oddzielania
mineralnych czesci statych od cieczy.

ZASADA DZIALANIA:

Czesci mineralne (piasek) osadzaja si¢ na dnie piaskownika
wyposazonego w spirale bezwatowa. Spirala transportuje
powoli czesci mineralne (w celu sendymentacji piasku
predkos¢ w piaskowniku utrzymywana jest na poziomie 0,2 -
0,3 m/s) do pochytego lub pionowego przenoénika, ktory
nastepnie usuwa piasek.

ZALETY:

o zwarta, solidna budowa,

o maly pobdr energii elektrycznej,

o brak tozysk pracujacych pod powierzchnig sciekow w
przypadku spiral bezwatowych,

o mozliwosc zastosowania spiral watowych,

o bezobstugowa praca,

o bardzo duza wydajnosc,

o bogate dodatkowe wyposazenie.

 Przepustowosc:
| Efektyw
Doptyw $ciekow

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW

Dodatkowe wyposazenie urzadzenia stanowi:

o ogrzewanie i izolacja termiczna urzadzenia,

o system napowietrzania komory piaskownika (A),

o system separacji ttuszczu (F),

o pompowe odprowadzenie odseparowanego piasku,
o workownica piasku.

PARAMETRY TE(;H_NICZNE:
: : e I do 210
95% dla ziarna =0,2mm.
‘pompawo’lub
grawitacyjnie

Materiat: stal'nierdzewna

| Spirale:

PWP KATOWICE Sp. z 0.0. | Katowicka 60, 41-400 Mystowice| www,.pwpkatowice.pl | biuro®@pwpkatowice.pl
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O E MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW

Krata tasmowo - hakowa

Krata tasmowo - hakowa jest urzadzeniem stuzacym do
separatoracji substancji nierozpuszczalnych ze Sciekow
komunalnych i przemystowych. Charakteryzuje sie zwarta i
podatna na modyfikacje budowa, umozliwiajaca montaz
zaréwno w nowych, jak i istniejacych kanatach. Wytrzymata
konstrukcja oraz tatwy dostep do czesci zuzywajacych sie
zapewniaja stabilng prace i prosta konserwacje urzadzenia.

ZASADA DZIALANIA:

Dziatanie kraty tasmowo - hakowej polega na ciagtym,
powolnym ruchu tasmy filtrujacej, ktora separuje z
przeptywajacego scieku ptywajace zanieczyszczeia state i
wynosi ku gdérze do leja wysypowego. Specjalnie ST BT
zaprojektowane elementy tasmy (tzw. haki) wykonane z PARAMETRY TECHNI

wytrzymatego tworzywa ABS, zapewniajg wysoka skutecznos¢ Przwswit (szczelina): = = e i s
separacje skratek. Tasma napedzana jest przez motoreduktor Szerokosc kanatu: i . 350/ 2000'mm
za pomoca tancucha napgdowego oraz watu kot prowadzacych Giebokosc kanatu; ' 500'= 8000 mm

tasme. Napiecie tasmy jest regulowane. " Kat pochylenia kraty: 60 - 907
Przepustowosc hydrauliczna: do 1700:1/5
Zaletg kraty KTH jest zjawisko samooczyszczania elementow + Mateniat; PR stalinierdzewna +

filtrujacych tasmy za pomoca szczotki obrotowej oraz bogate
wyposazenie dodatkowe:

¢ ogrzewanie i izolacja termiczna urzadzenia,

e system przeptukiwan skratek.

PWP KATOWICE Sp. z 0.0. | Katowicka 60, 41-400 Mystowice| www.pwpkatowice.pl | biuro@pwpkatowice.pl
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KRS: 400016841
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0 Sad Rejonowy Katowice
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KATOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

[Dotyczy: | OS Rusinowice gm. Koszecin

1.1. KRATA MECHANICZNA TASMOWO-HAKOWA SAMOCZYSZCZACA KTH SCC 1 szt.
Krata montowana do studni Dw=2000mm, H=3400mm.

Przepustowos¢ obliczeniowa 60 m3/h

Szerokos¢ zabudowy kraty 600 mm

Gteboko$¢ zabudowy kraty 3400 mm

Wysoko$¢ wysypu skratek ~1200 mm od poziomu posadzki

Przeswit 3mm

Naped gtowny NORD 0,18 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

Naped szczotki czyszczacej NORD 0,12 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

Kat zabudowy kraty 80°

Mocowanie kraty kotwione do pokrywy studni

Wykonanie materialowe ramy stal nierdzewna AISI304 (1.4301) + farba chemoodporna
Obudowa stal nierdzewna AISI304 (1.4301)

Tasma z elementami fiitrujgcymi stal nierdzewna AISI304 + tworzywo sztuczne

Sterowanie automatyczne: pomiar poziomu $ciekow za pomoca sondy konduktometrycznej

zabudowanej w kanale przed kratg

1.2. PRASOPLUCZKA SKRATEK PS 1 szt.
Prasa srubowa z funkcjg ptukania skratek. Urzadzenie zapewnia automatyczny proces plukania i prasowania skratek
Wydajno$cé do 2 m3/h,

Efektywnos$¢ odwadniania min. 35% s.m.

Redukcja objetosci do 70%

Wiot skratek lej zasypowy przystosowany do odbioru skratek z istniejgcej kraty tasmowo-hakowej
Przytgcze wody ptuczgcej krociec 144", filtr skosny, rozdzielacz wody

Uktad ptukania strefy zasypu skratek elektrozawor 3/4” 24V DC NZ, lanca z dyszami pluczacymi

Uktad ptukana strefy prasowania elektrozawor 1 1/4” 24V DC NZ, dysze pluczgce

Zuzycie wody pluczacej ok. 40 l/min

Wymagane cis$nienie wody ptuczacej 3-4 bar,

Jakos¢ wody pluczacej pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm,

Spirala dwuwstegowa @285mm gruboscienna

Rura wyrzutowa skratek o $rednicy zwiekszajgcej sie w kierunku wylotu skratek

Wysokosé wysypu skratek ~1400mm

Odprowadzenie odciekow perforowane koryto oraz pefne dno zakonczone kro¢cem odciekowym

Krociec odciekowy Dz108mm DN100 wprowadzony do studni rurg PVC110

Naped [motoreduktor walcowy ptaski] NORD P=2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55, F,

Wykonanie materiatowe:

Konstrukcja urzgdzenia stal nierdzewna AlISI304 (1.4301)

Spirala stal konstrukcyjna S355JR

Armatura stal nierdzewna/mosigdz

1.3. SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA 1 szt.

Szafa zasilajgco-sterownicza do automatycznej pracy kraty taSmowo hakowej i prasoptuczki skrarek wyposazona w:
- sterownik PLC Fatek,

- panel obstugowy Weintek,

- wylgcznik gtowny,

- bezpieczniki,

- wytgczniki przecigzeniowe silnikow,

- przetgcznik ,REKA/O/AUTO”,

- styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,

- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napedow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65,

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AlSI304, montowana na $cianie w poblizu urzadzenia.
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2.1. PIASKOWNIK POZIOMY PPS1240FA NAPOWIETRZANY Z ODTLUSZCZACZEM 1 kpl.
-PARAMETRY PRACY
- przeptyw obliczeniowy chwilowy ... Qmax=60 m3/h
- efektywno$¢ usuwania piasku w piaskowniku .......... 90% ($rednica ziarna > 0,2 mm)
= AP SCIBKOW. o s mn s isnnsmvisinssvsies v pompowy
-migjsce instalacji..........coo i na zewnatrz/wersja ogrzewana
[-MATERIALY
UFRZAUZENIE: swocsivsivmesmsmesssnimms et ssesnssssarssrosazs s stal nierdzewna AlSI304 (1.4301)
SPIFAIE v i et S i v ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornoéci na zuzycie
motaEdUKIGN cousssranusasannnsmmn s w wykonaniu normalnym lakierowane

-WYPOSAZENIE
1. Piaskownik poziomy typ 1240FA

Zbiornik piaskownika:........cccoooiiiiiiiiii e z przykrecanymi pokrywami

Wymiary komory piaskownika ... szerokos¢ 120mm, diugos¢ 4000mm

KrocieC WYIOTOWY ..o DN200 zakonczony kotnierzem luznym PN10 / do uzgodnienia
Zgarniacz denny piasku

spirala BEZWaloWE .o e sssiassssas stal specjalna odpowiednio obrabiana

Srednica SPirali..........cccooeivriiiniie i 160 mm

EEEIOSEAIAGH oo s 0°

Naped (motoreduktor) ... NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

Przeno$nik wynoszacy i odwadniajacy piasek

spirala bezwatowa z wypetieniem ... stal specjalna odpowiednio obrabiana

STEANICA SPIFAIL ... vinnnsssmmmennsesssiogssass shiosdiEi s RIS 160 mm

KAt instalag] oo s 35°

WYTZUE PIASKU ..o zamknigta rynna izolowana

wysoko$¢ wysypu (wraz z rekawem wysypowym)...... H~1400mm liczac od poziomu posadowienia kontenera na piasek
KroCiEC SPUSTOWY .ovvii i DN50 z zaworem kulowym 2"

Naped (motoreduktor) ..., NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

2. Instalacja do napowietrzania piaskownika

Rozdzielac? powietrZa womvanamsvsssimsssssy wraz z armaturg i instalacjg potgczeniowa,

Kompresor topatkowy ..., Becker DT4.16 Q=16,0 m3/h, P=0,55 kW, 400V, 50Hz, IP55
DVIUZOTVIUFOWE. ....conesenss s s S R s w dnie komory piaskownika.

3. Instalacja do odttuszczania i usuwania czesci plywajacych

Komora odtUSZCZACZA ... ....ccccviimiviniiimiminminmieinmasases na catej dtugosci komory piaskownika

ZGATACZ HISZOZU wovssnvansvissssminssmmiivisstines couvss b cane linowy z rolkami prowadzacymi

Naped zgarniacza tuSZCzZU ........cceovriieiieiiieii, NORD 0,12 kW, 400V, 50Hz, IP55

Automatyczny uktad usuwania uszczu ..................... pompa tluszczu z rurociagiem ttocznym

MUVIOt IS ZEZ soonccisssamoavmemmesnmannann do zbiornika na tluszcz (poza dostawa PWP)

Pompa ttuszczu $rubowa SEEPEX BN 5-6LS, Q=3,5 m3/h, 0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55,
Zataczanie pompy recznie — przyciskiem na szafie sterowniczej.

4. Szafa zasilajaco-sterownicza do automatycznej pracy piaskownika wyposazona w :
- sterownik PLC Fatek,

- panel obstugowy Weintek,

- wylgcznik giowny,

- bezpieczniki,

- wylgczniki przecigzeniowe silnikow,

- przetgcznik ,REKA/O/AUTO",

- styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,
- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napedow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65, montowang na urzgdzeniu.

Po stronie Zamawiajgcego pozostaje:

- odpowiednie przygotowanie miejsca do posadowienia i montazu urzadzen — wedtug wytycznych PWP, w tym m.in.:

a) wykonanie studni Dw=2000 Hw=3400mm oraz pokrywy studni z otworem do montazu kraty — wg wytycznych,

b) wykonanie otworu montazowego kraty w konstrukcji zadaszenia, o wymiarach 1000x2000mm oraz demontowalnej pokrywy
montazowe] otworu montazowego kraty —wg wytycznych,,

- urzadzenie dzwigowe do roztadunku i posadowienia urzgdzenia w miejscu montazu urzadzenia,

- rurocigg do- i odptywowy dla piaskownika,

- doprowadzenie wody technologicznej ptuczacej do przytacza wody 1 1/4” dla prasoptuczki skratek
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IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIAZANIA
- zapewnienie energii elektrycznej na czas montazu urzgdzenia,
- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej urzgdzen,
- doprowadzenie sygnalu pracy pompy tloczacej ciek do piaskownika,
- uziemienie urzadzen.



POMPOWNIA | STOPNIA — pompy sciekéw

Stosowaé¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym, opuszczang po dwoch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AlSI 304),

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub polotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspolpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikow typu ,VORTEX" i
wirnikéw kanatowych zamknietych;

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie sciekow zawierajgcych ciata state i witdkniste oraz
osadow sciekowych do 8% smo;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego,
klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci chromu  25%+1. Powierzchnia robocza wirnika
utwardzona do 603 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250;
Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=3,8 kW;
Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=3,1 kW,

Maksymalna predkosc¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

Masa pompy do 150 kg;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomocg, wysokiej, jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na $cieki
nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotow;

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany
do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;
Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania
czujnikéw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odigczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125-140 st.C;

Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspétpracujgcy z uktadem sygnalizacyjnym;

Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i
osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia ukiadu wspomagajacego
mieszanie sciekow przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu pluczacego.
Zastosowanie zaworu pluczgcego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrodia zasilania
oraz odrgbnego ukiadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢é zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadta powinny
pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.



POMPOWNIA Il STOPNIA — pompy sciekow

e Stosowac pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajgcym, opuszczang po dwoéch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AIS] 304);

o Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte Ilub polotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspoipracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie
statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikow typu ,VORTEX”" i
wirnikow kanatowych zamknietych;

¢ Wirnik powinien umozliwia¢é pompowanie sciekow zawierajacych ciata state i widkniste oraz
osadow sciekowych do 8% smo;

e Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego,
klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci chromu  25%+1. Powierzchnia robocza wirnika
utwardzona do 603 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250;
Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=3,8 kW,
Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=3,1 kW,

Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

Masa pompy do 150 kg;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

e Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych i

antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

e Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien byé uszczelniony
za pomocg, wysokiej, jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki
nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi
niezaleznie od kierunku obrotow;

e Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany
do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwoéci, umozliwiajacy 30 uruchomien na godzing;

e Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania
czujnikdéw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

e Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stcjana czujniki termiczne
odtgczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125-140 st.C;

e Praca termokontaktoéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym;

¢ Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i
osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

e Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia ukltadu wspomagajacego
mieszanie $ciekéw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu piuczgcego.
Zastosowanie zaworu pluczgcego nie wymaga zastosowania dodatkowego Zrodia zasilania
oraz odrebnego uktadu sterowania;

» Punkt pracy pompy powinien byé zgodny z wymaganiami szczegdtowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe ods$rodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadia powinny
pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjna jak i pogwarancyjna.



POMPY OSADU NADMIERNEGO

Stosowa¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, wolnostojgce do podigczenia do
przewodu elastycznego z wylotem DN50;

Stosowacé pompy wyposazone w wirniki otwarte o przelocie min. 48mm:;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. GJL-200;
Cig:}g%a charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niz Q=0 m°h do Q=30
m~/h;

Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=1,5 kW;
Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=1,2 kW;

Maksymalna predkosc obrotowa silnika pompy: 2800 obr/min.;

Silnik przystosowany do wspoipracy z przemiennikiem czestotliwosci;

Pompa wyposazona w kabel L=10 m;

Masa pompy do 50 kg;

Komora olejowa separujgca silnik od kanatu przeptywowego pompy powinna byé¢ wypelniona
olejem nie groznym dla $rodowiska,

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w fozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI1431,

Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien byé uszczelniony
za pomocg wysokiej, jakosci uszczelnien mechanicznych. Uszczelnienie zewnetrzne
wykonane z materiatu o odporno$ci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu i
gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68,
o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C),, rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym
3-fazowym, 400 V, 50 Hz;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtgczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
zadziata¢ w temperaturze powyzej 125 st.C.

Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania
czujnikow przecieku pojemnos$ciowych w komorach olejowych;

Komora uszczelnien pompy winna by¢ zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru
zawiesiny mineralnej i osadéw z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny,

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zatozeniami i aktualnymi wymogami eksploatatora
oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadta powinny
pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjng.



REAKTORY BIOLOGICZNE SBR

W kazdym reaktorze zastosowac 2 mieszadta o parametrach:

Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowa silnika (bezposrednie
przetozenie napedu) nie wieksza niz 750 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet
przekfadniowych;

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadta P2=2 5 kW,

Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadta P1= 3,5 kW,

Parametry mieszadta (sita, sprawno$c¢) muszg by¢ okreslone zgodnie z obowigzujgca norma
1S021630:2007,

Smiglo trzytopatowe (samoczyszczgce) o $rednicy nie wiekszej niz 390mm;

Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;

Zaczep $lizgowy mieszadta do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum
AlSI 304;

Jesli mieszadto wyposazone jest w kierownice strugi, kierownica strugi musi by¢ wykonana ze
stali nierdzewnej klasy minimum AlS| 304;

Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlS| 431;

Kabel zasilajacy doprowadzony w sposob zapewniajgcy wodoszczelnose;

Dopuszczalne zatopienie urzagdzenia 20m;

Mieszadta muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C); Silnik
chtodzony przez optywajaca ciecz;

Uszczelnienie podwdjne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materialu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym - nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odigczajgcymi
mieszadio od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢
w temperaturze powyzej 140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspotpracujgcy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sig stosowania czujnikow w komorze olejowe;.

Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. 85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AlS| 304;

Masa mieszadta: do 80 kg;

Wszystkie mieszadia musza pochedzi¢ od jednego producenta i posiadaé serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjna.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowa¢ swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkow hydrodynamicznych
procesu mieszania.

POMPOWNIA — mieszadlo srednioobrotowe utwardzone WARIANT |

Zastosowac¢ mieszadio parametrach:

Predko$¢ obrotowa mieszadel zgodna z predkoscig obrotowg silnika (bezposrednie
przefozenie napedu) nie wieksza niz 750 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet
przekiadniowych.

Maksymalna moc nominalna silnika mieszadta P2= 1,5 kW,

Maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadia P1= 2,1 kW;

Smiglo trzytopatowe (samoczyszczgce) o $rednicy nie wigkszej niz 390mm;

Wirnik i piasta wykonane z utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o
zawartosci chromu 25%+1%. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC;
Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;



Jesli mieszadlo wyposazone jest w osfone antywirowa musi ona by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej klasy minimum AIS| 316L,;

Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 431;

Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosg,

Dopuszczalne zatopienie urzadzenia 20m;

Mieszadta muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85;
Silnik chtodzony przez optywajacy ciecz;

Uszczelnienie podwdjne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzagdzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materialu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypetiniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku,

Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odtgczajgcymi
mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢
w temperaturze powyzej 140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspotpracujacy z ukiadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow w komorze olejowe;.

Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. £85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AIS| 304;

Masa mieszadta: do 80 kg;

Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjng.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych
procesu mieszania. Wszystkie mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

POMPOWNIA — mieszadto szybkoobrotowe nieutwardzone WARIANT 1l

® o

Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowsg silnika (bezposrednie
przetozenie napedu), nie wieksza niz 1400 obr./min;

Maksymalna moc nominalna silnika mieszadta P2= 1,0 kW,

Maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadia P1= 1,5 kW

Smigto dwutopatowe (samoczyszczace):

Wirnik, piasta wirnika, obudowa silnika i zaczep slizgowy wykonane ze stali nierdzewnej klasy
minimum AISI 316L;

Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 431;

Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé,

Dopuszczalne zatopienie urzagdzenia powinno by¢ nie mniejsze niz 20m;

Mieszadla muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C); Silnik
chtodzony przez optywajgca ciecz;

Uszczelnienie podwdjne mechaniczne produkowane przez dostawce urzgdzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materialu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym - nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

Silnik mieszadta powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtgczajgce mieszadio od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
winny zadziata¢ w temperaturze powyzej 125-140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspdtpracujgcy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow w komorze olejowej.

Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. £85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;

Masa mieszadta: do 30 kg;



Wszystkie mieszadia muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjna.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych
procesu mieszania. Wszystkie mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

KOMORY OSADU NADMIERNEGO - mieszadta szybkoobrotowe

Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowg silnika (bezposrednie
przetozenie napedu), nie wigksza niz 1400 obr./min;

Maksymalna moc nominalna silnika mieszadta P2= 1,5 kW;

Maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadia P1= 2,1 kW:

Smigto dwutopatowe (samoczyszczace);

Wirnik, piasta wirnika, obudowa silnika i zaczep $lizgowy wykonane ze stali nierdzewnej klasy
minimum AISI 316L;

Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431;

Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnose;

Dopuszczalne zatopienie urzgdzenia powinno by¢ nie mniejsze niz 20m;

Mieszadia muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C); Silnik
chtodzony przez optywajaca ciecz,

Uszczelnienie podwojne mechaniczne produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materialu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypeiniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

Silnik mieszadta powinien posiadaé wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odigczajgce mieszadio od zasilania w przypadku przeciazenia silnika. Czujniki termiczne
winny zadziata¢ w temperaturze powyzej 125-140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspotpracujgcy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikéw w komorze olejowe;].

Konstrukcja no$na (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. +85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 304;

Masa mieszadta: do 30 kg;

Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjng.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych
procesu mieszania. Wszystkie mieszadta powinny pochodzié¢ od jednego producenta.
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POMPOWNIA | STOPNIA - pompy
Q=60 m3/h przy Hp=8,0 mH20.
Pompa zatapialna wirowa od$rodkowa monoblokowa do opuszczania po prowadnicach do
montazu na stopie sprzegajacej DN100, wyposazona w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen
silnika, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m.
Wirnik i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na wycieranie wykonane z
utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawarto$ci min. 25%+1%
chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC, odporno$é na chlorki do 500
mg/l.
Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250.
Moc zainstalowana pompy P1= 3,7 kW.
Moc nominalna pompy P2=3,1 kW.
Oferta obejmuje 2 szt. pomp z podstawowym osprzetem instalacyjnym.

Zatapialna pompa typu FLYGT NP 3102.060 MT/462 2 szt.
Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40 C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po
prowadnicach, bez prowadnic;

wymiar prowadnic wg zatagczonego rysunku:

Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego, wylot
kotnierzowy DN 100 mm; owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9
Wirnik: dwutopatkowy, pélotwarty, o podwyzszone] odpornosci
na zatykanie i wycieranie;

Wirnik i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornoéci na
wycieranie wykonane z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartogci min.
25%11% chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do
60£3 HRC

Silnik elektryczny: P2=3,1 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominainy: 6,80 A;

Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)
mmz2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 107 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 2 szt.
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

Stopa sprzegajgca DN 100 z owierconym wylotem 2 szt.
kotnierzowym wg EN1092-2, tab. 9.

Gorny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. 2 szt.

Tuleja gumowa do prowadnic 2" 4 szt.




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Pompy z pélotwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnoéci odporne
na zatykanie. Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg ilodcig
czgstek widknistych i statych.

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

FLYGT

a xylem brand

Charakterystyki odniesion dlda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m? 1,5692 mm?/s

[m]-qWysokosé podnoszenia
16,5
16,0
15,52
15,0~
14,5
14,0-
13,5
13,0
12,5~
12,0-
11,53

6,57 72,4%

1,5% 62 182mm

] i
a 40 8o 120 160 [m¥h]
Curve: 1SQ 9906

Motor number

N3102.060 18-11-4AL-W
3.1KW

Impeller diameter
182 mm

Pump information

Typ instalacji
P - Mokra, stacjonarna do
opuszczania po

BNt

100 mm

Materials

Impeller diameter
182 mm

Srednica wylotu
100 mm

Inlet diameter
100 mm

Maximum operating speed
1450 rpm

Liczba 3opatek
2

Max. operating te mperature
40°C

Projekt
Blok

Wirnik
—eliwo utwardzone ™

Stator housing material
—eliwo szare

Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Specyfikacja techniczna

Motor - General

——
FLYGT
e X

a xylem bz

Motor number
N3102.060 18-11-4AL-W
3. 1KW

Zatwierdzenie
No

Czestotliwosé
50 Hz

Version code
060

Motor - Technical

Fazy
3~

Liczba biegunéw
4

Napigcie nominalne
400V

Nominalna predkosc obrotowa

1450 rpm

Prad znamionowy
6,8A

Klasa izolacji
H

Moc znamionowa
3,1kw

Wersja stojana
61

Typ obcigzenia
S1

Wspolczynnik mocy - Ca3kowite obcil 7eWipdajnosé silnika - Ca3kowite obcil?eni®otal moment of inertia

0,77

Wspdlczynnik mocy - 3/4 Obcil?enia
0,69

Wspélczynnik mocy - 1/2 Obcil?enia
0,56

Projekt
Blok

85,6 %

Wydajnos¢ silnika - 3/4 Obcil?enia
85,7%

Wydajno$¢ silnika - 1/2 Obcil Penia
84,1%

0,0265 kg m?

Prad rozruchu, rozruch bezpos.

41A

Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
13,7A

Sporzadzony przez
Sporzgdzono dnid/11/2020

Max. liczba wigcze i na godzing
30

Ost. aktualizacja




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
Duty Analysis

FLY/%/-

t wvie

Charakterystyki odniesionW dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

1Wysokos¢ podnoszenia

E
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|

{Spraw no$¢ hydrauliczna
(%} Spraw nos¢ calkow it

67.7%
!
57.9 %

82 182mm

262 182mm (211 1
—462 182mm (24 'i‘W

2,05 kKW,

[ Wartosci NPSHR

W
sl

| 61,2 m/h |

62 182mm

32m
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Operating characteristics
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Curve: 1SO 9906
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Pumps/Systems  PrzeplywWysokoé¢é podnoszeridoc na wale PrzeplywNysokoéé podnoszet¥oc nawale  Spraw. hydr. Wiasciwa Energia  NPSHr
1 61,2 m*h 8,33m 2,05 kW 61,2 m¥/h 8,33m 2,05 kw 67,7%  0,0392 kWh/m' 32m
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
VFD Curve

FLYGT

axylem brand

Charakterystyki odniesion¥ da, czysta [100%),4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

1Wysokosé podnoszenia
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NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
Dimensional Drawing
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POMPOWNIA Il STOPNIA - pompy
Q=60 m3/h przy Hp=7,0 mH20.
Pompa zatapialna wirowa od$rodkowa monoblokowa do opuszczania po prowadnicach do
montazu na stopie sprzegajgcej DN100, wyposazona w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen
silnika, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m.
Wirnik i dyfuzor wilotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na wycieranie wykonane z
utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartoéci min. 25%%1%
chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC, odporno$é na chlorki do 500
mg/l.
Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250.
Moc zainstalowana pompy P1= 3,7 kW.
Moc nominalna pompy P2=3,1 kW.
Oferta obejmuje 2 szt. pomp z podstawowym osprzetem instalacyjnym.

2.1

Zatapialna pompa typu FLYGT NP 3102.060 MT/462 2 szt
Medium: scieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra” do opuszczania po
prowadnicach, bez prowadnic;

wymiar prowadnic wg zataczonego rysunku;

Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego, wylot
kotnierzowy DN 100 mm; owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9
Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszone] odpornosci
na zatykanie i wycieranie;

Wirnik i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na
wycieranie wykonane z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci min.
25%*1% chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do
60+3 HRC

Silnik elektryczny: P2=3,1 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 6,80 A;

Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)
mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 107 kg

2.2

Przekaznik MiniCAS Ii - 24V AC/DC do monitorowania 2 szt.
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

2.3

Stopa sprzegajaca DN 100 z owierconym wylotem 2 szt.
kotnierzowym wg EN1092-2, tab. 9.

2.4

Gorny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI3186. 2 szt.

2.5

Tuleja gumowa do prowadnic 2" 4 szt.




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Pompy z pototwartym wirnikiem o podwyiszonej sprawnosci odporne
na zatykanie. Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duig iloscia

czastek widknistych i statych.

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

F%

Charakterystykiodniesion giga, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

16,55
16,0-
15,5-
15,0+
14,5-
14,03
13,55
13,0
12,5-
12,0
11,55
11,04
10,57
10,07
9,57
9,05
8,5
8,0°

[m-] Wysokosé podnoszenia

72.4%

62 182mm
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Motor number Typ instalacji
N3102.060 18-11-4AL-W
3.1KW opuszczania po

LRI e

100 mm

Impeller diameter
182 mm

Pump information

P - Mokra, stacjonama do

Materials

Impeller diameter
182 mm

$rednica wylotu
100 mm

Inlet diameter
100 mm

Maximum operating speed
1450 rpm

Liczba 3opatek
2

Max. operating temperature
40°C

Projekt
Blok

Wirnik
—eliwo utwardzone ™

Stator housing material
—eliwo szare

Sporzgdzony przez

Sporzadzono dnid/11/2020

Ost. aktualizacja




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Specyfikacja techniczna F%

Motor - General axylemb
Motor number Fazy Nominalna predkosc cbrotowa Moc znamionowa

N3102.060 18-11-4AL-W = L 1450 rpm 3,1kwW

3.1KwW

Zatwierdzenie Liczba biegunéw Prad znamionowy Wersja stojana

No 4 6,8A 61

Czestotliwosc Napigcie nominalne Klasa izolacji Typ obcigienia

50 Hz 400V H s1

Version code
060

Motor - Technical

Wspdiczynnik mocy - Ca3kowite obcil ?eWlpdajnosé silnika - Ca3kowite obcil?eni®otal moment of inertia Max. liczba wiaczen nagodzine
0,77 85,6 % 0,0265 kg m? 30
Wspdiczynnik mocy - 3/4 Obcil?enia  Wydajnos$é silnika - 3/4 Obcil?enia Prad rozruchu, rozruch bezpos.
0,69 85,7% 41 A
Wspdlczynnik mocy - 1/2 Obcil?enia  Wydajno$¢ silnika - 1/2 Obcil?enia Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
0,56 84,1% 13,7A
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

Blok Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
Duty Analysis F;;(E:\,»
A—-'“”"-'N

a xylem brand
Charakterystykiodniesionw dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m? 1,5692 mm?/s

JWysoko$é podnoszenia

[
12,0
11,03
10,04

9.0

8,07

7,01

6,0+

5.0;
40

§715 m

o
[=]
T
[=2]
S
o0 |
BN

1Spraw nos¢ hydrauliczna
Spraw nos¢ catkow it

(%

& rwp——r= 462 182mm 1o
4621825

2,5]Moc nawale P2 I —
2,0‘5 // 2.09 kW:
1,55 :

(M \Wartosci NPSHR | 462 182mm

[4)]

E:S

64,7 mth 2
L
60 80 100 120 140 160 [P /h]
Curve: 15O 9306

w
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o
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Operating characteristics

Pumps/Systems  PrzeplywWysokos¢ podnoszeioc na wale PrzeplywWysoko$¢ podnoszeridoc nawale  Spraw. hydr. Wiasciwa Energia ~ NPSHr

1 64,7 m*/h 8,15m 2,09 kw 64,7 m¥/h 8,15m 2,09 kW 68,8% 0,0377 kWh/m 3,2m

Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blak Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
VFD Curve

a xylem |

Charakterystyki odniesiont dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?3,1,5692 mm?¥/s

[mjdWysokos¢ podnoszenia

13,2
12,8
12,47
12,0
11,64
11,2]
10,8
10,4
10,01
9,67
9,2
8,6
8,4
8,01

7.6
7,2
6,87
6,4
6,0
5,64

5,2

4,8
4,47
4,04
364

3,24
2,8

2,4-
2,04
1,64
1.2;
0.8—5
0.4—3

72,4%

462 182mm

O e —

Projekt
Blok

=T T

T
80 100 120 140 160

T —— R o T S B "B
[MP/h]
Curve: 150 9906

Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Dimensional Drawing F%

axylem brand
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Oferta nr 2020-36994/MB/SLA/MU/N/P

POZ.

e CENA WARTOSC
SPECYFIKACJA ILOSC (PLN) (PLN)

POMPOWNIA - mieszadto $rednioobrotowe wersja utwardzona, wariant |

Mieszadfo wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika
oraz kabel 10m.

Moc zainstalowana mieszadta P1=2,1 kW.

Moc nominalna mieszadta P2=1,5 kW.

Wirnik z piastg o podwyzszonej odpornosci na wycieranie wykonane z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci min. 25%+1 % chromu, powierzchnia
robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC, odporno$¢ na chlorki do 500 mg/l.

Obudowa silnika ze stali kwasoodporne;j AIS| 316L.

Zaczep Slizgowy do prowadnicy ze stali nierdzewnej AISI 304.

Uwaga: Przy ustawieniu mieszadta 0,4m od dna oé mieszadta (najnizszy mozliwy poziom
ustawiania mieszadta), poziom wytgczenia mieszadta = 1,1m od dna. Mieszadio ma mozliwosci
doposazenia w ostone antywirowg Vortex wtedy poziom wytgczenia mieszadta wynosit by =
0,85-0,9m od dna (dopfata za ostone antywirowg ok. 3 tys. zt, w przypadku wystepowania wioknin,
szmat itp. w Sciekach moze wystepowaé koniecznosé okresowego czyszczenia ostony
antywirowej.

Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

3.1

Zatapialne mieszadlo $rednioobrotowe FLYGT SR 4630.412 HF 1 szt.
Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304:

Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;
Mieszadto z podpora;

Wirnik $migtowy o érednicy 368,0 mm: zeliwo odporne na
Scieranie;

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
rozruch bezposgredni;

Prad nominalny: 4,20 A:

Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 70,000 kg

3.2

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 1 szt.
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

3.3

Uchwyt kabla 11-18mm 3 szt.

3.4

Podpora mieszadta do PR50. 1 szt.
Materiat: stal nierdzewna klasy AISI 304.

3.5

PROWADNICA PR 50/6 1 szt.
Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o diugosci do 6 m
wyposazona w dolne i gorne zamocowanie oraz glowice
obrotowa,.

Materiat: stal nierdzewna klasy AlS| 304,
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‘ RYSUNEK WYMIAROWY MIESZADtA M.B. 29.03.13
SR4630HF‘ SKALA: NR REV.: 5499
bez zwezki strumieniowe] i 5901200 16




Prowadnica PR50
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Stopa ptaska Stopa ukos$na Mocowanie do sciany
Opis elementow prowadnicy:
1. zawias gorny 4. podktadka @ 21mm, zawleczka @ 3,5 x 32
2. wspornik gorny 5. stopa lub stopa uko$na

3. sruba blokujaca M 10 x 25 6. wspornik
podktadka © 10,5 mm 7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm
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POZ.

5 CENA WARTOSC
SPECYFIKACJA ILOSC (PLN) (PLN)

4.1

POMPOWNIA - mieszadto szybkoobrotowe wersja nieutwardzona, wariant Il
Mieszadto wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika
oraz kabel 10m.
Moc zainstalowana mieszadta P1=1 ,2 KW.
Moc nominalna mieszadta P2=0,9 kW.
Wirnik z piasta, obudowa silnika oraz zaczep slizgowy do prowadnicy ze stali kwasoodpornej AIS|
316L.
Uwaga: W przypadku wystepowania zawiesiny mineralnej w $ciekach wirnik mieszadta moze
ulega¢ przyspieszonemu zuzyciu. Mieszadia szybkoobrotowe nie maja juz mozliwosé
wyposazenia ich w wirniki z zeliwa utwardzonego (jak bylo to kiedys).
Przy ustawieniu mieszadta 0,25m od dna 0§ mieszadta, poziom wytgczenia mieszadia = 1,0m od
dna. Mieszadto nie ma mozliwosci montazu ostony antywirowej Vortex.
Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

Zatapialne mieszadto szybkoobrotowe FLYGT SR 4610.410 SF 1 szt.
Wykonanie: HG - stal kwasoodporna klasy ASTM 316L;
Medium: scieki komunalno-przemysfowe, Tmax= 40 °C;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm);
Wirnik $migtowy o $rednicy 211,0 mm:; stal kwasoodporna
ASTM316L;

Silnik elektryczny: P2=0,90 kW, n=1,370 obr./min, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni:

Prad nominalny: 2,00 A;

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR
Masa: 21,000 kg

4.2

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 1 szt.
czujnikow pompy, do montowania w sterownicach

4.3

Uchwyt kabla 11-18mm 3 szt.

4.4

PROWADNICA PR 50/6 1 szt.
Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o diugoscido 6 m
wyposazona w dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice
obrotowa.

Materiat: stal nierdzewna klasy AISI 304.
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* Mininalny rekomendowany poziom zanurzenia,
moze by¢ mniejszy — do ustalenia
z Xylem Water Solutions.

Tabela wymiarowa
A° -20]1-10| O 10 20
H 404 | 339 | 293 | 339 | 404
L 550|532 | 504 | 532 | 550
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bez zwegiki strumieniowe;j RS 7523700 2




Prowadnica PR50

N

Mmax 6m

Stopa plaska

Opis elementéw prowadnicy:

1. zawias gorny

2. wspornik gorny

3. Sruba blokujaca M 10 x 25
podkiadka @ 10,5 mm
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Stopa uko$na Mocowanie do §ciany

4. podktadka @ 2 1mm, zawleczka @ 3.5%x32
5. stopa lub stopa ukoséna
6. wspornik

7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm
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2 x SBR - mieszadta srednioobrotowe SR4640 2,5kwW

Mieszadto wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika

oraz kabel 10m.

Praca mieszadet przy wytaczonym systemie napowietrzania.

Moc zainstalowana mieszadta P1=3,4 kW.
Moc nominalna mieszadta P2=2,5 kW.

Wirnik z piastg oraz obudowa silnika ze stali kwasoodpornej AlS| 316L.

Zaczep slizgowy do prowadnicy ze stali nierdzewnej AlS| 304.

Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

5.1

Zatapialne mieszadto $rednioobrotowe FLYGT SR 4640.412 SJ
Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304:

Medium: scieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40 G,
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;
Mieszadto z podpora;

Mieszadlo ze zwezka strumieniows;

Wirnik $migtowy o $rednicy 368,0 mm: stal kwasoodporna
ASTM316L;

Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 7,00 A;

Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 80,000 kg

4 szt.

52

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

4 szt.

5.3

Uchwyt kabla 11-18mm

12 szt.

5.4

Podpora mieszadta do PR50.
Materiat: stal nierdzewna klasy AISI 304.

4 szt.

5.5

PROWADNICA PR 50/6

Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o diugosci do 6 m
wyposazona w dolne i gérne zamocowanie oraz glowice
obrotowa.

Materiat: stal nierdzewna klasy AlISI 304.

4 szt.
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Prowadnica PR50
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Stopa plaska Stopa uko$na Mocowanie do $ciany

Opis elementow prowadnicy:

1. zawias gorny 4. podkiadka @ 21mm, zawleczka @ 3,5 x 32
2. wspomnik gorny 5. stopa lub stopa uko$na
3. $ruba blokujaca M 10 x 25 6. wspornik

podktadka @ 10,5 mm 7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm
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6.1

6.2

2 x SBR - pompy osadu nadmiernego

Pompa wyposazona w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika

oraz kabel 10m.
Moc zainstalowana pompy P1= 1,5kW.
Moc nominalna pompy P2=1,2 kW.

Wirnik otwarty z tworzywa sztucznego (poliamid PA66) o przelocie 48mm.
Obudowa silnika i obudowa hydrauliczna z zeliwa szarego.

Pompa zatapialna typu FLYGT DS 3045.181 MT/230 4 szt
Wykonanie: zeliwne;

Medium: $cieki komunalne, Tmax= 40°C;

Instalacja przenoéna, "mokra";

Wylot z kr6¢cem do weza 50 mm;

Wirnik: lopatkowy, otwarty, wolny przelot 48,0mm:;

Silnik: P2=1,2 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/ 50Hz,

Prad nominalny: 2,80 A;

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS

Masa: 28,000 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 4 szt,
czujnikow pompy, do montowania w sterownicach




L

DS 3045 MT 3~ 230

Pompy z wirmikiem vortex dla cieczy zawierajacych czastki écierne oraz
czastki moggce powodowat zapychanie sie pompy.

Specyfikacja techniczna

Kenfiguracja

FLYGT

axylem brand

Charakterystyki odniesion glga, czysta [100%),4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

(M wysokosc podnoszenia

98mm

LI B [ LI LB O 5 5 e et g
4 8 12 16 20 24 28 [m?ih]
Curve: 1S0 9906

Motor number Typ instalacji
D3045.181 12-08-2BB-W S - Przenoceny Pé*trwady,

1.2KwW Mokry

Impeller diameter $rednica wylotu

38 mm 50 mm

Pump information Materials

impeller diameter Wirnik

98 mm Poliamid 66

$rednica wylotu
50 mm

Inlet diameter
50 mm

Maximum operating speed
2785 rpm

Liczba 3opatek
6

Throughlet diameter
48 mm

Max. operating temperature

40°C

Projekt
Blok

Stator housing material
—eliwo szare

Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Sporzadzono dnid/11/2020




DS 3045 MT3~230
Specyfikacja techniczna

Motor - General

Motor number Fazy
D3045.181 12-08-2BB-W 3~

1.2KW

Zatwierdzenie Liczba biegunow

No 2

Czestotliwoséé Napiecie nominalne
50 Hz 400 v

Version code
181

Motor - Technical

FLYGT

,A_——""‘::;-
a xylem bra

Nominalna predkosc obrotowa Moc znamionowa

2785 rpm 1,2 kW

Prad znamionawy Wersja stojana

2,8A 2

Klasa izolacji
F

Typ obcigienia
51

Wspdlczynnik mocy - Ca3kowite obcil?eWlpdajnosé silnika - Ca3kowite obcil?enigotal moment of inertia

0,79 78,5%

Wspéiczynnik mocy - 3/4 Obcil?enia Wydajnos¢ silnika - 3/4 Obcil?enia

0,70 79,0%
Wspélczynnik mocy - 1/2 Obcil?enia Wydajnosé silnika - 1/2 Obcil?enia
0,55 77,0%

Projekt

8lok

0,0011 kg m?

Prad rozruchu, rozruch bezpos.

17 A

Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
5,67A

Sporzagdzony przez
Sporzgdzono dnid/11/2020

Max. liczba wlgczen na godzing
15

Ost. aktualizacja




DS 3045 MT 3~ 230
Duty Analysis

o
FLYGT >

a xylem brad

Charakterystyki odniesioiW dda, czysta [100%),4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

E v :
[m}3Wysokos$¢ podnoszenia

230 98mm

[O%C}— Spraw no$¢ hydrauliczna
355 Spraw no$¢ calkow ita

303
253
203
153
104
53

230 98mm
230 98mm

KT Robor mocy P
1,27 Moc na w ale P2

1,04
0,8

0,61

0,4

230 98mm (P1)

230 98mm (P2)

0 4 8 12

T T T T ———
[m#/h]
Curve: 1SO 9906

Pumps/Systems  PrzeptywWysokoé¢ podnoszeioc na wale Przeplywysokos¢ podnosze¥ioc nawale  Spraw. hydr. Wiasciwa Energia NPSHr
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok Sporzadzono dni3/11/2020




DS 3045 MT3~230
Dimensional Drawing
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Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Sporzgdzono dnid/11/2020




Oferta nr 2020-36994/MB/SLA/MU/N/P

POZ. SPECYFIKACJA ILOSC

CENA
(PLN)

WARTOSC
(PLN)

oraz kabel 10m.
Moc zainstalowana mieszadia P1=21 kW.
Moc nominalna mieszadia P2=1,5 kW.

316L.
Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

T KOMORY OSADU NADMIERNEGO - 3 x mieszadta szybkoobrotowe
Mieszadto wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika

Wirnik z piasta, obudowa silnika oraz zaczep $lizgowy do prowadnicy ze stali kwasoodpornej AlS|

7.1 |Zatapialne mieszadio szybkoobrotowe FLYGT SR 4620.410 SJ
Wykonanie: HG - stal kwasoodporna klasy ASTM 316L;
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm:
Mieszadlo ze zwezka strumieniowa;

Wirnik Smigtowy o $rednicy 210,0 mm:; stal kwasoodporna
ASTM316L;

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=1,385 obr./min, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 3,80 A;

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;

Uszczelnienie mechaniczne wewngtrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnegtrzne: WCCR/WCCR
Masa: 23,000 kg

3 szt.

7.2 | Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania
czujnikow pompy, do montowania w sterownicach

3 szt.

7.3 |Uchwyt kabla 11-18mm

9 szt.

7.4 |PROWADNICA PR 50/6

Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukeja: rura kwadratowa 50x50 mm o diugosci do 6 m
wyposazona w dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice
obrotowa.

L Materiat: stal nierdzewna klasy AIS| 304.

3 szt.
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Prowadnica PR50

@14 l ].
2 otw. 7] / /_
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120
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max 6m

@14
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120
[ 160

Stopa ptaska

Opis elementéw prowadnicy:

1. zawias gorny

2. wspornik gérny

3. sruba blokujagca M 10 x 25
podktadka @ 10,5 mm

5 s
s i T, 2 otw 214 -
o oF 1 HAT A 2 otw
M 9 | % fﬁ%
' i) GV
/
-\@

2 B4 -

g

Stopa ukos$na Mocowanie do $ciany

4. podkfadka @ 21 mm, zawleczka @ 3.5x32
5. stopa lub stopa ukosna
6. wspornik

7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm



le m Deklaracja zgodnosci UE

Let's Solve Water

Producent: Przedstawiciel:

XYLEM WATER SOLUTIONS GLOBAL SERVICES AB XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP. Z 0. O.
SE-361 80 EMMABODA UL. KARCZUNKOWSKA 46

SWEDEN PL 02-871 WARSZAWA, POLSKA

+46-471 24 70 00 +48 22 735 81 00

Produkt:

: Typ: Mieszadla serii 4000
FLYGT HRrSRE

Niniejszym zaswiadcza sie, ze:

*zostat wyprodukowany Machinery 2006/42/EC LVD 2014/35/EU
zgodnie z DYREKTYWA RADY EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU
w sprawie zblizenia
ustawodawstw Parnstw
Cztonkowskich w odniesieniu

do:
*zostat wyprodukowany ENISO 12100:2010
zgodnie z nastepujacymi EN 809+A1:2009/AC:2010

zharmonizowanymi
standardami i specyfikacjam
technicznymi:

EN 60034-1:2010/AC:2010

*odpowiednie czesci: EN 50581:2012 EN 60204-1:2006/A1:2009/AC:2010
EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC-2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Tl

. ) //”f o g
POdpiS ] )/L.v/;"' - Z,QMM’
B il P
Imie i nazwisko Henrik Jacobsson
Tytut Menedzer ds. linii produktéw
Funkcja Osoba upowazniona do kompilowania dokumentacji technicznej i Data
uprawniona do wypetnienia deklaracji w imieniu producenta. 2020-01-31

4000_St_pl_20.pdf



xylem

Let's Solve Water

Producent:
XYLEM WATER SOLUTIONS GLOBAL SERVICES AB

SE-361 80 EMMABODA
SWEDEN

+46-471 24 70 00

Deklaracja zgodnosci UE

Przedstawiciel:
XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP. Z 0. O.

UL. KARCZUNKOWSKA 46
PL 02-871 WARSZAWA, POLSKA

+48 22 735 81 00

Produkt:
g Typ: Pompy serii 3000
: Numer seryjny:
FLYGT
a xylem brand
Niniejszym zaswiadcza sie, ze:
*zostat wyprodukowany Machinery 2006/42/EC
zgodnie z DYREKTYWA RADY EMC 2014/30/EU
w sprawie zblizenia LVD 2014/35/EU
ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich w odniesieniu
do:
*zostat wyprodukowany ENISO 12100:2010
zgodnie z nastgpujacymi EN 809+A1:2009/AC:2010
zharmonizowanymi
standardami i specyfikacjami
technicznymi:
*odpowiednie czesai: EN 60034-1:2010/AC:2010 EN 60335-2-41:2003/A1:2004/A2:2010

EN 61000-6-1:2007

EN 60204-1:2006/A1:2009/AC:2010
EN 61000-6-2:2005/AC:2005

EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

-~

/ / "’“_"‘ /':.;:;:r’

Podpis 7 Y At te—T

Imie i nazwisko Henrik Jacobsson

Tytut Menedzer ds. linii produktéw

Funkcja Osoba upowazniona do kompilowania dokumentacji technicznej i Data

uprawniona do wypetnienia deklaracji w imieniu producenta. 2020-01-31
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OFERTA  FIRMA  AKTUALNOSCI MATERIALY ~ POMOC  OUTLET  KONTAKT

BT A

Group

Typ wydajnosé  cisnienie moc credkosd  natezenie naplgeis poziom temp, temp. masa dostepnosé
max max max obrotowa max Cis. akust.* min max
HPB-100-54 681 3600 nee 5400 53 400 0 -20 40 6 @

HPB-100-54

PARAMETRY NOMINALNE
Przeptyw maksymalny 681 i/
Cignieniz maksymalne 3600 Fa
Preckosé cbrotowa 5400 cbr./min
llose faz 9
Napiecie nominalne 400 Vv
Moc nominalna 1100 W
Natgzenie pradu nominalne 53 A
Czgstotliwosé nominalna 50 Hz
Czgstotliwose maksymalna przy regulacji 50 Hz
Czestotliwose minimalra przy regulacji 25 Hz
Srednica kanalu 60 mm
Masa 6 kg
Typ silnika AC
llcsé biegdw silnika 2
Temperatura pracy minimalna -20 °C
Temperatura pracy maksymalna 40 °C
lemperatura medium maksymalna 120 “C
200 3 200 350 <00 450 & 530 590 630 5
HPB-100-58 890 4250 2200 5800 53 1 0 -20 40 & [ =]

mﬂosm_aﬁxmﬁu_u_ﬁoinonx_mmsnm_c _.mm__Nmom:m_.._w_Nmon:_mnvo_:ﬁnav___no.inoox_om.ZONmmnoxaw__m s_o«.._:_n_Enmasoifsma_mmcanoﬁmu.._n_o u__nms.nco_n_mms_?.o_mh przegigdarce. ROZUMIEM




P.W. PROJ-SAN
A PRO J-S A N 42622 Nowe Chechio, ul. Konopnickiej 27
g 2 IR Y Telffax: 32 380 49 38, 60151 60 56

el

e-mail: projsan@projsan.com.pl

CZESC GRAFICZAN
PROJEKTU BUDOWLANEGO
[RYSUNKOWA]



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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ISTNIEJACA POMPOWNIA SCIEKOW

ZAADOPTOWANA NA KOMORE
ZASUWY RECZNEJ

$

KOMORA AUTOMATYCZNEJ KRATY
HAKOWO-TASMOWEJ

3

POMPOWNIA SCIEKGW
PIERWSZEGO STOPNIA

PRZED PIASKOWNIKIEM
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