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Twesior
URZAD GMINY W KOSZECINIE,
i UL. POWSTANCOW si
Uwagi dotyezace tunclu 7 poletkiem ; i 42.286 KOSZEGI LASKICH 10,
v 2 i gasienicowych o masic powyzej 1,6 tony. |
1 o5t przystosowany do wjazdu do nicgo maszyn an :
; ;mmr:rnn flm)}\a wjezdzat pojazdami o pionowym wyrzucic spalin, ktore mogy uszkodzi¢ poszycie
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WATER rzeuwniooy

foliowe tunclu i PO S
l1a utraci >35% transparentnodci musi il
: i/f/)t:;:‘?;:‘mﬂu musi pozwalaé na jego mechaniczne czyszczenie przy pomocy ramicnia koparki
Karpowka”
dsigbiernej na gasicnicach z hyzka typu s 3
5 (’Zu:.m odjuadmanych 3346w | 0dpadow 7 azuréw nalezy wykonat dopiero przy wyhamowujgeym
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ochio, ul. Konopnickiej 27
Telffax: 32 380 49 38, 32224 13

15Tel mobil. 0801 51 60 56, 607 57 10 €8,
cieczy, kiory bgdzie trwal powyzzj Sh od chwili zrzutu medium 2 beFllvwom, 727 590 344 www.projsan.com. pl, e-mall: projsan@projsan.com.pl
e W)w:,m., riick nalezy wykonaé instrukcjg dla unclu - |
S
s foliowego zakrywajaceg poletko odwadniajace. Zadanio Fwestycrine

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ Of

CZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJINOSEI
DOBOWEJ 850 m3/d WRAZ Z ADAI

PTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

NI W MIE.
" weze: Lokakzacis bwestych
5 Rury drenarskie wykonaé na bazie rur gladkich PYC-U ((LITE) PN-EN 1401-1) éciunka > 4,2 RUSINOWICE - DZIALKA NR 705,708,709
° i 50x5 mm Ty
mm, nacinanych mechaniczne co 50 cm otworami : 3 :
’ lanc do uzyskania gladkosci brzegow Tunel foliowy z miejscem odclekowym dla éciekéw dowozonych pojazdem
o Otwory nacigé rur PdeV lwo‘m::ﬁ:f:l‘::l l:uy; o specjalistyczmym WUKO z akcjl usuwanla awaril pompown! dcioksw
e e o i wolny od iléw, e pe— Ve vraneA oy Ey
o Kliniec [ hupek] uzyty do warstwy musi byt Y mgr in2. Edward Wioka SLKI0040PWOS/03
odporny na lasowanie sig, i bardzo dobrze zaggszczony, R 1:50
f o
o Dowykonania poszycia tunclu uzywaé wytacznic olii wiel :::‘ g W’/)': Sormwiz W voraemien Podsis
parametrach > UV12 [ tzw. 12 sezonowych), o tmnsparentnodci > 90% S int. Anna Shwihska SLKISE0U1 Wy
+ Tunel (oliowy musi mieé minimum dwa otwory nawiewne | wywiewne [w drzwi ".’m 0 5
przekaing - pod sklepieniem], o wymiarach w éwietle 40x40 cm, dla usprawnienia wymiany | [eranta INSTALACY NOTEGHNICDA PRAWA AUTOREXIE A5 e
powictiznej S PROJEKT WYKONAWCZY | D% MAJ 2020 Rowt




