ON250 ——

BIOREAKTOR NR 2

e

T
© oveaieatl weaiaina] 17 MY AATAS

1strala=18 (n g

e
L

\S2

2 Dnfuery rarewe pomiedajgce ianie gurm EPDM od ol rary woionc] aie wymeze

leisncze na dnic Morealturéw | thiormilin na onads, Wiecoes edvoduicnis

Aiirmtns
Recmicrscionie 10 poniuns byé mitivie majbendsi) ¥
wisicine
5
& Doywsce s samowanic do wytensnia
mapewicrisnia kclcké. ICV Licone ~ lke e insselach we dnie sbiornike, sall
1 Avescdpersc) Llery minimur 41604 o devachaw do wngire
" opand) Jokn cragttreles LA, 16 § 3 wres : plemreym seficiem o vefios
5200 o resie Nie dopacca vy
= inssalac 2 PEND 2grirwanege i,

el wedspovicrie [ w possct plarscza woinegs prisplywewees] s ol
Aiugetct magira pevietriaych [ 3 rer sstowych AJOM]. Projks proewidafe
cashesomanic dmuchew DI, D2 1 D recsreews, trpa frabrmegs, datcze projek ale

3\
4

& Miosadle sevaduicze M1 | M2 Moreationsw | 1 2, powinas byé b sabadowane |
saateime. aby podzzan peacy e samowils segretenls e sptemu

mepeviariayod
B Priceety powicrine od wach dmackaw do poscczepierch Woreaksrin mogy b
Frovatione po lclanach | safice badyaka teckacineze (ad ped iemy, Jodna
et

Larury s peiciriem.
Cya(- O= 4 T8 P wyleoncnia inulachl catanis powlcriem of dmackan do tyviems dfsconie
1 ~gistrala S
cbecevcoraecosssaecote

n

a000are a0 ye TE
{ 2ot

ooy dodushouych wendlaterée adcicgoych, 1ai dmwchavy tedlece rerd
maaia)ecy [ D1, DA2 | DAL reserws] meascy procowed © cidaienicm o 023 bare

BIOREAKTOR NR 1
e
PETT
g /e IETEC e PROJSAN
/ . ' . e e et
V

~ N




UWAGI:

1. Dopuszcza sig zastosowania dyfuzoréw talerzowych i rurowych, innych niz pokazano na

rysunku. Zmiana ta bedzie dotyczyla liczhy, ksztaltu i wydajnosci pojedynczego dyfuzora i
wymaga pisemnej zgody projektanta cze$ci technologicznej projektu.
2. Dyfuzory rurowe posiadajgce zasilanie gum EPDM od dolu rury noSnej nie wymaga
:) zastosowania odwadniania rusztu napowietrzajgcego. Natomiast zastosowanie dyfuzoréw
7 talerzowych i dyskowych wymaga zastosowania odwodnienia rusztu napowietrzajgcego ,
\\0 uloionego na dnie bioreaktoréw i zbiornikéw na osady. Wowczas odwodnienie
montowane powinno by¢ na kovicu najbardziej oddalonej od zasilania rury z powietrzem,
kotwionej do dna zbiornika.
3. Dopuszcza si¢ wykonanie innych tras przewoddéw doprowadzajgcych powietrze z
dmuchaw do dyfuzoréw, od tego pokazanego na rysunku.
Minimalne pokrycie dna zbiornika dyfuzorami musi wynosi¢ > 1,0 dyfuzor /Im2.
Rozmieszczenie to powinno by¢é moiliwie najbardziej réwnomierne, podzielona na 2
niezalezne sekcje.
Pod wlazami rewizyjnymi zbiornikow nie wolno uktadal ani rur ani dyfuzorow.
Dopuszcza  si¢  stosowanie  nastgpujgcych materiatéw do wykonania systemu
napowietrzania Sciekéw. PCV klejone — tylko dla instalacji na dnie zbiornika, stali
kwasoodpornej klusy minimum A304 dla instalacji rurowej od dmuchaw do wnetrza
zbiornikéw, opisanej jako ,,magistrale: 1A, 1B i 2 wraz z pionowym zej$ciem od sufitu
zbiornika do rusztu natleniajgcego na dnie zbiornika. Nie dopuszcza si¢ stosowania
instalacji z PEHD zgrzewanego lub skrgcanego ksztaltkami,
Jezeli Inwestor zastosuje dmuchawy inne nii typu Srubowego, czyli dmuchawy typu
Roots’a, konieczne jest wéwczas zastosowanie réwniei rurowego wymiennika ciepta z
medium: woda-powietrze [ w postaci plaszcza wodnego przeplywowego] na  calej
diugo$ci magistrali powietrznych [ z rur stalowych A304]. Projekt przewiduje
zastosowanie dmuchaw D1, D2 i D rezerwowa, Iypu Srubowego, dlatego projekt nie
pokazuje wykonania wymiennika ciepla na magistralach powietrznych.
Mieszadlo zasadnicze M1 i M2 bioreaktoréw 1 i 2, powinno by¢ tak zabudowane i

zakotwione, aby podczas pracy nie stanowilo zagroenia na systemu dyfuzordéw
napowietrzajgcych.
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Przewody powietrzne od stacji dmuchaw do posiczegélnych bioreaktoréw mogq byé
prowadzone po Scianach i suficie budynku technicznego lub pod ziemiq, jednak
ukladanie rur w ziemi wymagane jest zastosowanie dodatkowego plaszcza ochronnego
dla rury z powietrzem.
10. Po wykonaniu instalacji zasilania powietrzem od dmuchaw do systemu dyfuzoréw
konieczne jest wykonanie préby szczelnosci spawdw pod sprezem 3 bar.
11. Bioreaktory I i 2 sq zbiornikami szczelnymi [ szczelne pokrywy wlazow], z kidrych odcigg
powietrza fechnologicznego pochodzgcego z systemu napowietrzania Sciekdw nie wymaga
pracy dodatkowych wentylatoréw - odciggowych, za$ dmuchawy zasilajgce  rusu
natleniajgcy [ DMI, DM2 i DM rezerwa] muszq pracowaé z cisnieniem o 0,2 bara
wiekszym od sumy strat w punkcie pracy standardowej na dyfuzorach [ opory dyfuzoréw
priyjmowac jako na granicy zuzycia 10-cioletnich, a nie nowychj .
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