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Projekt oczyszczalni $ciekow w Rusinowicach o
wydajnosci maksymalnej 650 m3/d

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TZW. URZADZEN
GOTOWYCH, ZASTOSOWANYCH W
INSTALACJI OCZYSZCZALNI.

Wybrane przez Inwestora w drodze przetargu
urzgdzenia muszg spienia¢ minimum takie
parametry, jak w tym zestawieniu lub od nich
znacznie leprze.
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Wykaz kart katalogowych tzw. ,,urzadzen
rownowaznych” do tych, przyjetych w projekcie:

1.Dmuchawy Srubowe zintegrowane z
falownikiem i sterownikiem PLC

2.Pompy i mieszadta zatapialne, z prowadnicami i
armaturg

3. Krata hakowo-taSmowa ze skratko-ptuczka

4. Piaskownik poziomy z napowietrzaniem i
odttuszczaczem

5. Prasa tasmowa do odwadniania osadéw, o
wydajnoSci > 8 m3/h, zapewniajgca uwodnienie
osadu po prasie < 82%

6. Przeptywomierz elektromagnetyczny

7. Przepustnice automatyczne z napedem 24V DC

8.Agregat pradotworczy

9. Wentylatory do gazéw agresywnych,
niezapylonych

10.  Czujnik optyczny sondy tlenu

11.  Dyfuzory do napowietrzania $ciekéw

12.  Zasuwy reczne

13.  Pompy dozujgce



Dmuchawa srubowa [D1, D2, D-R] ze zintegrowang przetwornicq czestotliwosci
Specyfikacja techniczna kompletnego agregatu

Parametry techniczne:

Silnik elektryczny synchroniczny SynRM moc nie wigksza niz: 7,5 kW

Wymagany sprez maksymalny: 700 mbar

Sprez pracy: 500 mbar

Parametry wlotowe:

Cisnienie: 1013 mbar, temperatura 20°C, wilgotnos¢ 0%

Wydajnos¢ na ttoczeniu przy sprezu pracy 500mbar:

Uzytkowy przeptyw na kroccu cisnieniowym przeliczony do fizycznego stanu normatywnego
— 1013 mbar, 0°C, 0% wilg. wzgl. (wg. DIN 1343) dla temperatury ssania 20sC:

7,63 Nm3/min

Wydajnos$é minimalna nie wieksza niz: 2,36 Nm3/min (2,53 m3/min zgodnie z ISO 1217:2009
annex E.)

Wydajnosé¢ maksymalna nie mniejsza niz 7,63 Nm3/min (8,19 m3/min zgodnie z 1SO
1217:2009 annex E.

Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy min wydajnosci = 2,36 Nm3/min i sprezu
500 mbar nie wigcej niz- 2,51 kW

Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy max wydajnosci = 7,63 Nm3/min i sprezu
500mbar nie wiecej niz—7,3 kW

Temperatura sprezonego powietrza na tloczeniu nie wiecej niz: 64°C

Poziom hatasu: 69dB

Wymagana klasa efektywnosci elektrycznej silnika wraz z przetwornicg czestotliwosci: IES 2
zgodnie z norma IEC 61800-9-2:2017.

Zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy cisnieniu 500 mbar i max wydajnosci =
7,63 Nm3/min nie moze przekraczac¢ 8,9 kW. (podana moc na zgodnie z normg 1501217
annex E musi wszystkie zawierad straty mechaniczne, przeptywu i elektryczne na silniku i
przetwornicy czestotliwosci — okreslac rzeczywisty pobdr energii na przytaczu elektrycznym).

Jakosé spreionego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona
certyfikatem PZH oraz certyfikatem TUV odnosnie powietrza bezolejowego wg ISO 8573-
1:2010 lub 1SO8573-2:2007 lub 1SO8573-5:2001.

1.Agregat dmuchawy Srubowej wyposazony w:

a) sterownik PLC lub inny umozliwiajacy ptynna regulacje wydajnosci dmuchawy po
przez sygnat analogowy 4-20mA

b) wysokosprawny silnik gtéwny dmuchawy synchroniczny reluktancyjny SynRM,
napiecie pracy 400V/3/50Hz



c) sprzezenie watu napedowego silnika z watem dmuchawy poprzez przektadnie zebata
pracujagcg w kapieli olejowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania przektadni pasowych do
przeniesienia napedu z watu silnika na wat bloku sprezajacego dmuchawy

d) tlumik wylotowy wypetniony materiatem absorpcyjnym

e) filtr powietrza z absorpcyjnym tfumikiem hatasu na ssaniu.

f) przytacze elastyczne na tfoczeniu i ssaniu

g) zawor bezpieczenstwa i zwrotny,

h) przewody spustowe oleju zakonczone zaworami.

2. Dmuchawa nie moze by¢ wyposazona w dodatkowe ukfady olejowe zawierajgce pompe
olejowa, filtr oleju.

3. Minimalna wymagana zywotnos¢ tozysk bloku sprezajgcego: 60 000h pracy

4. Minimalna wymagana zywotnosc tozysk silnika elektrycznego: 60 000h pracy

Wymaga sie aby oferowana dmuchawa wyposazona byfa w zintegrowang przetwornice
czestotliwosci, zainstalowang w obudowie dmuchawy (wymagany jeden certyfikat CE
maszyny ukonczonej). Dmuchawa musi by¢ gotowa do pracy od razu po dostawie, wszystkie
potfgczenia pomiedzy przetwornica i silnikiem, sterowanie wentylatora, czujniki temperatury
uzwojen silnika, przetwornicy, cisnienia pracy, temperatury itd. muszg byc¢ fabrycznie
podpiete i skonfigurowane przez producenta w sterowniku zainstalowanym w dmuchawie.
Nalezy zapewnic potgczenie pomiedzy dmuchawami w taki sposéb aby mozliwa byta praca
redundantna dwuch dmuchaw. W przypadku wystagpienia awarii jednej z nich, druga musi sie
automatycznie wiaczyc.

Sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji po wybranym protokole ModBUS RTU,
ModBUS TCP, Profibus DP.

Na dmuchawe musi by¢ wydana jedna deklaracja CE maszyny ukonczonej na cate urzadzenie
przez producenta dmuchawy.
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mgr inz. Adam Gotunski
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e-mail: adam.golunski@kaeser.com

P.W. "PROJ-SAN" - Cofatka Karol

Pan Karol Cofatka Centrala:
ul.Konopnickiej 27 KAESER KOMPRESSOREN Sp. z 0.0.
42-622 Nowe Chechto ul. Taneczna 82

PL 02-829 Warszawa
tel. 22 322 86 65
fax. 22 322 86 66

Pismo Numer Klienta Oferta nr. Data
6100242835 2227382 86089078 04.11.2019

Oferta dotyczy: OS Rusinowice

Szanowny Panie,
dzigkujemy za zainteresowanie produktami naszej Firmy.

Przesytamy oferte na nastepujgce wyroby:

3 szt. dmuchawa srubowa typu CBS 120 L SFC/7,5 kW

Dane techniczne i ceny znajdujg sie w zatgczonych arkuszach.

Ceny, warunki dostaw oraz gwarancja obowigzujg tylko na terenie RP.

Firma KAESER KOMPRESSOREN dostarcza uzytkownikowi dokumenty niezbedne do rejestracji
w UDT zakupionych urzgdzen oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim.

Firma KAESER KOMPRESSOREN zapewnia:
- doradztwo techniczne,

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie catej Polski,

InterCert

KAESER KOMPRESSOREN Sp. z 0.0. Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dia Miasta Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Taneczna 82w 02-829 Warszawa Stolecznego Warszawy XlII! Wydz. Gospodarczy konto nr:
Tel. (22) 32286 65 m Fax (22) 322 86 66 KRS:0000139227 BDO: 000098583 92 1750 0009 0000 0000 0088 4146

e-mail: info.poland@kaeser.com NIP: 52200 11 480 m REGON: 010387675 konto nr:
www.kaeser.com Kapital zakladowy Spotki:1.700.000, zt. 75 1750 0009 0000 0000 0465 2417
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- magazyn czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych,
- kilkudziesieciu inzynierow serwisu w Polsce,

- statg opieke serwisowa.

Integralng czescig niniejszej oferty sg Ogolne Warunki Umoéw Sprzedazy Urzgdzen oraz Umdw o
Wykonania Instalacji zawieranych przez Kaeser Kompressoren Sp. z 0.0. dostepne takze na
stronie http://www.kaeser.pl/

Z powazaniem

KAESER KOMPRESSOREN
Adam Gotunski

Zatgczniki:
Opis oferowanych urzadzen
Oferta handlowa
Ogoine Warunki Sprzedazy Urzadzen oraz Umoéw o Wykonanie Instalacjizawieranych
przez Kaeser Kompressoren Sp. z 0.0.

Oferta 86089078 - P.W. "PROJ-SAN" - Cofalka Karol 215
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System dmuchaw srubowych KAESER

KOMPRESSOREN
Typ: CBS 121 L SFC (nadcisnienie) — sprezanie bez
zawartosci oleju.

Z przetwornica czestotliwosci SFC i uktadem sterowania SIGMA CONTROL 2

Kompletna maszyna jest wyposazona w ceniony na catym swiecie profil SIGMA o duzej wydajnosci i natychmiastowej
gotowosci do startu dzieki zintegrowanemu sterowaniu, a takze w uktad czujnikow i przetwornice czestotliwosci (do
regulacji ci$nienia i sterowania predkoscig obrotowa). System jest oznaczony znakiem CE i EMC. Dla uzytkownika
oraz dla producenta systemu oznacza to mniejsze naktady na planowanie, budowg, certyfikacje, dokumentacje i
rozruch. Dmuchawa $rubowa, obudowa wyciszajgca i uktad elektryczny sg zainstalowane na ramie podstawy na matej
przestrzeni. Wysokowydajne urzadzenia ttumigce dzwigki i pulsacje gwarantujg bardzo cichg prace urzadzenia.

Dane techniczne

medium robocze powietrze
moc znamionowa silnika 7.5 kW
klasa efektywnosci ukladu napedowego IES?2
klasa efektywnosci silnika IP 55
obroty znamionowe silnika 3000 o/min
klasa ochronna silnika IP 55
zasilanie energig elekiryczng 400V / 3/ 50Hz
stopien predkosci obrotowej silnika G2
maks. roznica ci$nien catego urzadzenia 700 mbar

Warunki robocze uzytkowania:

ci$nienie ssania 1013 mbar
temperatura ssania 20°C
wzgledna wilgotnos¢ powietrza 0%
Zaprojektowana réznica cisnienia catej maszyny’ 500 mbar

Zmiany techniczne zastrzezone!
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Dane techniczne - Typ: CBS 121 L SFC (nadcisnienie)

«Dane wydajnos$ciowe przy minimalnej predkosci obrotowej bloku: 3000 o/min
Wydajnos$¢ znamionowa?
wydajnosé normatywna®
pobor energii elektrycznej przez cate urzadzenie?
moc napedowa na bloku

temperatura koncowa sprezania

Dane wydajnosciowe przy predkosci obrotowej bloku: 4250 o/min
Wydajnos¢ znamionowa?

wydajnos$¢ normatywna®

pobor energii elektrycznej przez cate urzadzenie®

moc napedowa na bloku

Dane wydajnosciowe przy predkosci obrotowej bloku: 5500 o/min
Wydajno$¢ znamionowa?®

wydajno$¢ normatywna®

pobér energii elektrycznej przez cate urzgdzenie?

moc napedowa na bloku

Dane wydajnosciowe przy predkosci obrotowej bloku: 6750 o/min
Wydajnos¢ znamionowa?

wydajnos¢ normatywna’®

pobdr energii elektrycznej przez cate urzadzenie?

moc napedowa ha bloku

Dane wydajnosciowe przy maksymalnej predkosci obrotowej bloku: 8000 o/min
Wydajnos$¢ znamionowa?

wydajnos¢ normatywna®

pobdr energii elektrycznej przez cate urzadzenie?

moc napedowa na bloku

temperatura koncowa sprezania

2,53 m*min
2,36 m*min i.N.
3,5 kW

2,51 kW

69 °C

3,92 m¥min
3,65 m*¥min i.N.
4,7 kW

3,63 kW

5,36 m*/min
4,99 m*min i.N.
59 kw

4,80 kW

6,79 m*/min
6,33 m¥min i.N.
7.3 kW

6,02 kW

8,19 m®*min
7,63 m*min i.N.
8,9 kW

7,30 kW

64 °C
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Dane techniczne - Typ: CBS 121 L SFC (nadcisnienie)

Dane techniczne:

Poziom cisnienia akustycznego (dla catego zakresu predkosci obrotowej) 69 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (dla catego zakresu predkosci obrotowe;j) 85 dB(A)
DN 80

przytgcze rozmiar znamionowy

wymiary (szer.x gteb.x wys.) 1108 mm x 1270 mm x 1679 mm

masa 607 kg

Zmiany techniczne zastrzezone!

Oznaczenie wykonania (Zamieszczone oznaczenia stanowig klucz, ktory doktadniej opisuje wykonanie produktu.
Dalsze informacje znajdujg sie w instrukcji eksploatacji.):

C32_G1_ B13_C38_H12_C39_

- Roznica ciénienia maszyny, zmierzona na wlocie i wylocie (miejsce przekazania do procesu, np. kompensator).

2 Dane wydajnosciowe i tolerancje wigczajgc w to straty mechaniczne, elektryczne i przeptywowe wszystkich
podzespoléw urzadzenia wg. ISO 1217:2009 zat. E. Jako wydajnos¢ nalezy rozumie¢ uzytkowy przeptyw na kréccu
cisnieniowym urzadzenia przeliczony do warunkow na jego ssaniu.

3 Uzytkowy przeplyw na kroéeu cisnieniowym przeliczony do fizycznego stanu normatywnego — 1013 mbar, 0°C, 0%
wilg. wzgl. (wg. DIN 1343)

Wskazoéwka dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej:

Ten produkt (klasa A) jest przeznaczony da stosowania w otoczeniu przemystowym i zgodnie z Dyrektywa EMC

2014/30/UE nie jest on dopuszczony do zastosowan na terenach mieszkalnych.
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Typ: CBS 121 L (nadcisnienie)
Istotne zalety
dmuchawy srubowej KAESER KOMPRESSOREN

Blok dmuchawy z profilem SIGMA
Wysokowydajny blok dmuchawy wyréznia sig szerokim zakresem regulacji oraz prawie statym wspotczynnikiem mocy
specyficznej. Dzigki zastosowaniu profilu SIGMA blok cechuje sie wysokim stopniem wydajnosci przy mozliwie

najnizszym poborze mocy. Przystosowanie do okresow miedzyserwisowych co 60000 godzin roboczych.

Niezawodna szczelnos¢

Sprawdzone juz w przypadku sprezarek srubowych KAESER KOMPRESSOREN uszczelnienie watu bloku érubowego
dmuchawy jest bezobstugowe i niezawodne takze w mocno zapylonym srodowisku, jak tez w wysokich temperaturach.
Nie jest konieczne zastosowanie elektrycznej pompy prézniowej z wirowkg mgty olejowej w celu zachowania

szczelnosci.

Wytrzymate tozyska

Diugi okres eksploataciji bloku dmuchawy $rubowej umozliwiajg cztery wytrzymate tozyska wateczkowe przenoszgce w
100% wszystkie sity promieniowe. Wateczki tozysk pracujg w koszykach o nowoczesnej konstrukcji, gwarantujgcych
przy kazdej predkosci obrotowej optymalne smarowanie. Termiczne odiaczenie komory olejowej po stronie tiocznej od
komory sprezania prowadzi do obnizenia temperatury oleju — dlatego nie ma koniecznosci stosowania zewnetrznej

chtodnicy oleju z filtrem, pompy oleju oraz cisnieniowych przewodow olejowych.

Wysokowydajny uktad przenoszenia sity

Przenoszenie sity napedowej z silnika na blok dmuchawy odbywa sig za pomocg zintegrowanej przektadni biegow.
Podane predkosci obrotowe sg optymalne dla tej klasy mocy i wielkosci, jesli chodzi o skuteczno$¢, niezawodnosc i
trwato$é. Wytrzymata i odporna na zuzycie przektadnia pracuje z niemal 100% skutecznoscig przenoszenia i pozwala

na stosowanie standardowych silnikéw eklektycznych do napgdu dmuchawy.
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Typ: CBS 121 L (nadcisnienie)
Przejrzyste koszty

Parametry wydajnosciowe sprawdzane zgodnie z ISO 1217-C/E
Aby unaoczni¢ przewidywane oszczednosci w trakcie pracy, KAESER KOMPRESSOREN podaje catkowity efektywny
pobér mocy, jak i wspétczynnik mocy specyficznej catej maszyny oraz jej uzytkowg wydajnos¢ zgodnie z ISO 1217,

zat. Cwzgl. E.

Od wydajnosci znamionowej o przyktadowej wartosci 15 m*min s akceptowalne praktycznie nastepujgce odchylenia
od podanych danych wydajnosciowych:

Wydajnos$¢ znamionowa +/- 4%

Wspotczynnik mocy specyficznej (moc na wydajnosc¢ znamionowa) +/- 5%
Przy rownej konwersji do wydajnosci znamionowej i mocy oznacza to tolerancjg o wartosci +/- 2,5% dla wydajnosci
znamionowej oraz +/- 2,5% dla mocy.
Podana moc watu bloku, nazywana réwniez moca sprzezenia, zawiera w przypadku urzadzen KAESER
KOMPRESSOREN wszystkie straty termodynamiczne oraz straty przeptywu podzespotdw, przez ktére przechodzi

powietrze, np. filtry ssania, thumiki, zawory klapowe zwrotne itp.

Catkowity pobdr mocy uwzglednia wszystkie straty mechaniczne, np. przenoszenia sity, straty elektryczne silnika
napedowego, wszystkie agregaty dodatkowe, np. wentylatory, uktad sterowania oraz w przypadku przetwornicy
czestotliwosci takze straty w przetwornicy i silniku wywolane przez przetwornice napiecia. Podana wydajnos¢
znamionowa to uzytkowy strumien objetosci wzgl. strumien przeptywu masy powietrza na kroccu cisnieniowym.
Dmuchawa walcowa zasysa chiodne powietrze przy jego maksymalnej gestosci z zewnatrz obudowy wyciszajacej bez

wstepnego ogrzewania.

Kompletna maszyna zgodnie z dyrektywa o maszynach 2006/WE/42

Oferowany produkt przedstawia pozniejszy zakres gotowej do eksploatacji i kompletnej maszyny wraz ze wszystkimi
mechanicznymi i elektrycznymi podzespotami zgodnie z dyrektywg o maszynach 2006/42/WE. Dzieki temu maszyna
jest fabrycznie certyfikowana CE i EMC oraz przechodzi, zgodnie z przepisami prawnymi, proces i udokumentowanie

oceny zgodnosci.
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Typ: CBS 121 L (nadcisnienie)

Zalety sterowania dmuchawy SIGMA
CONTROL 2

Wstepnie zaprogramowane tryby pracy dmuchawy umozliwiajg dostosowanie do odpowiednich wymagan procesdaw,
ktore sg zasilane powietrzem. Tryby pracy mozna wybrac bezposrednio w zintegrowanym uktadzie sterowania.
Dmuchawa gotowa do wigczenia jest wyposazona w szafg sterowniczg i skoordynowane komponenty elektryczne |

elektroniczne. Obszerna sensoryka zapewnia niezawodng eksploatacje dmuchawy.

Centrum zarzadzania

Jednostka sterowania, wyprodukowana zgodnie ze standardem przemystowym, jest wyposazona w przejrzysty
wyswietlacz i wytrzymate przyciski funkcyjne. Wszystkie istotne informacje sa wyswietlane w sposéb zrozumialy dla
uzytkownika. Jasna struktura menu w potgczeniu z 30 mozliwymi do wybrania jezykami podkresla prostote obstugi
systemu sterowania. Diagnoza dotyczaca cisnienia, temperatury i predkosci obrotowej oraz jej wartosci w czasie

rzeczywistym zostang wyswietlone w SIGMA CONTROL 2.

Bezpieczenstwo za pomoca RFID

SIGMA CONTROL 2 oferuje duze bezpieczenstwo dzigki wbudowanej funkcji RFID (Radio Frequency Identification,
identyfikaciji fal radiowych). Stuzy do bezpiecznego logowania uzytkownika iflub serwisanta KAESER
KOMPRESSOREN daje gwarancje w rozumieniu odpowiedzialnosci uzytkownika, ze zadna nieupowazniona osoba nie

bedzie obstugiwata urzadzenia lub zmieniata jego ustawien.

Elastyczna komunikacja

SIGMA CONTROL 2 komunikuje sie wewnetrznie z modutem mocy dmuchawy (falownik lub uktad rozruchowy
trojkat-gwiazda) za pomocg modutu wejscia/wyjscia (modut 10), do ktérego podtgczone sg réwniez wszystkie
wewnetrzne czujniki. Interfejs Ethernet i zmienny (wtykowy) modut komunikacyjny magistrali umozliwia zewnetrzng
komunikacje z technologig regulacji oraz technologig domowa. Za pomocg wbudowanego serwera internetowego
przedstawione zostang panel sterowniczy, struktura menu, parametry eksploatacyjne oraz historia danych logowania.

Umozliwia to kontrole zdalng.

Aktualizacja i zapamigtywanie
Gniazdo kart SD umozliwia proste i szybkie zgrywanie lub przenoszenie aktualizacji oprogramowania i specjalnych
parametrow dmuchawy. Oznacza to oszczednosc kosztow poniesionych na serwisowanie. Oprocz tego kartg SD

mozna wykorzystywaé takze do (diugoterminowego) magazynowania waznych danych roboczych.
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Typ: CBS 121 L (nadcisnienie)

Wyposazenie sterowania dmuchawy SIGMA
CONTROL 2

Oprogramowanie
Zgodnos¢é z wymogami Industry 4.0
Licznik godzin roboczych i godzin konserwacji specjalnie dla kazdego istotnego komponentu maszyny.
Na ekranie i odwzorowaniu procesu magistrali danych szczegdtowy wykaz wszystkich zebranych
wielkosci dotyczacych procesu i stanu oraz komunikaty ostrzegawcze, jak réwniez te dotyczace
konserwaciji i zaklécen, przesytane przez istotne komponenty mechaniczne i elektryczne.
Komunikaty dotyczgce konserwacji specjalnie dla kazdego istotnego komponentu maszyny.
Sterowanie czasowe maszyny za pomoca
wbudowanego zegara sterujgcego z dziesiecioma zmiennymi czasami przetgczania do uruchamiania i zatrzymywania,
definiowany na podstawie dnia tygodnia lub cykléw dziennych,
impulsu z mozliwoscig ustawienia jego trwania kazdorazowo do eksploatacji lub wytgczania umozliwia eksploatacje
przerywanag
Z kontrolg maksymalnej ilosci rozruchow silnika.
Zarzgdzanie redundantne dwoch identycznych maszyn za pomocg automatycznego rolowania i
przetgczania w przypadku zakldcen.
Funkcja start/stop sterowana za pomocg zmiennej warto$ci progowej dla cisnienia lub zewnetrznej

wartosci analogowe] (np. zawartosci tlenu)

Roznorodne tryby pracy w przypadku dmuchaw o réznej predkosci obrotowej typu OFCi
SFC

Eksploatacji ze statg predkoscig obrotowa poprzez reczne ustawienie predkosci obrotowej w polu obstugowym SC2.
Zdalnego sterowania predkoscig obrotowa poprzez sygnat analogowy 4 20 mA lub opcjonalnie za pomocg magistrali
danych.

Wbudowanego regulatora wartosci procesowej Pl ze zmiennym udziatem P i | oraz funkcjg liniowo-rosnaca;

Parametr regulujacy, ktéry mozna nastawi¢ bezposrednio w SC2.

Regulacji lokalnego cisnienia roboczego za pomocg rgcznego ustawienia cisnienia zadanego w polu obstugi SC2,
Regulacji lokalnego cisnienia roboczego za pomocg zewnetrznego, analogicznego ustawienia cisnienia zadanego 4 20
mAw lub

opcjonalnie za pomocag magistrali danych,



KAESER
KOMPRESSOREN

Regulacji zewnetrznej, analogowej wartosci procesowej 4 20 mA (np. ci$nienia, zawartosci tlenu itp.)
Za pomoca recznego ustawienia wartosci zadanej lub za pomocg opcjonalnej magistrali danych.
W przypadku awarii opcjonalnego potgczenia z magistrala danych, automatyczna aktywacja wczesniej

zdefiniowanych trybow pracy z lokalng rejestracjg wartosci zadanej i rzeczywistej (SFC, OFC).

Hardware
Procesor w wykonaniu przemystowym, wszystkie elementy i zespoly przystosowane do warunkow
przemystowych.
Kroploszczelna szafa rozdzielcza zabezpieczona przed pytem.
Przetgcznik wh./wyt. i wytgcznik awaryjny (wg kategorii 0, EN60204-1) do zatrzymania ruchomych
czesci maszyny. Na zapytanie stycznik lub przekaznik wytgczenia awaryjnego do podtgczenia przez
uzytkownika i jednoczesnego zatrzymaniu kilku maszyn (za dodatkowa optatg).
Modut wejéciowy/wyj$ciowy z polgczeniami wtykowymi zabezpieczonymi przed zamiang dla kabla
nadajnika sygnatu.
W przypadku falownika wymuszona wentylacja za pomocg wentylatora szafy rozdzielczej.

Komunikacja z falownikiem za pomocg magistrali danych.

Czujniki
Analogowe czujniki do cisnienia wejsciowego i koncowego dmuchawy.
PT 100 dla temperatury wejsciowej i wyjéciowej dmuchawy oraz temperatura wewnetrzna ostony
akustyczne;.
Wyzwalacz przeciazeniowy do silnika gtownego i silnikéw wentylatora.
Kontrola temperatury uzwojenia silnika (PTC).

Kontrola filtra ssania.

Interfejsy:
Gniazdo kart SD do aktualizacji i zapisywania parametréw roboczych oraz komunikatow
ostrzegawczych i dotyczacych zakiocen.
Adapter modutéw komunikacyjnych (opcjonalnie): Profibus DP, Profinet, Modbus TCP, Devicenet.
Ethernet pozwalajacy na wierne przedstawienie sterowania i aktualnych komunikatéw dotyczgcych
eksploatacji i stany w czasie rzeczywistym za pomocg KAESER CONNECT (bazujacy na potgczeniu
internetowym).
Cyfrowe wejécia i wyjscia do: Zdalnego wh./wyt., zewnetrznego wylaczenia awaryjnego, ostrzezenia
zbiorczego i zaktocenia.

Wejscie analogowe 4 20 mA do: zewnetrznego ustawiania wartosci rzeczywistej i zadanej.
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Dopuszczenia i certyfikacja
CE, cUlus, EMC; certyfikaty okretowe ABS, LRS, DNV-GL



Projekt oczyszczalni Sciekéw w Rusinowicach o
wydajnosci maksymalnej 650 m3/d

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMP 1
MIESZADEY. ZASTOSOWANYCH W
INSTALACJI OCZYSZCZALNI.

Wybrane przez Inwestora w drodze przetargu
urzqdzenia muszq spienia¢ minimum takie parametry,
Jak w tym zestawieniu lub od nich znacznie leprze.
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Oferte sporzadzit(a): Michat Bielenia
Telefon: +48 22 735 81 14, kom. +48 697 970 168

P.W. PROJ-SAN KAROL COFALKA

UL. M. KONOPNICKIEJ 27

Email: Michal.Bielenia@xyleminc.com 42-622 NOWE CHECHLO

Prowadzacy temat: Stawomir Kleczek
Telefon: +48 663 860 040

Adresat oferty: Sz. P. Karol Cofalka

Email: Slawomir.Kleczek@xyleminc.com

OFERTA NR 2020-36994/MB/SLA/MU/N/P

Na dostawe

Waznosc oferty
Termin dostawy

Miejsce dostawy

zatapialnych pomp i mieszadet Flygt, produkcji Xylem Water Solutions AB dla OS w
Rusinowicach.

30 dni od daty wystawienia oferty.
do 5-7 tygodni od daty otrzymania zamowienia i uzyskania zabezpieczenia pfatnosci.

plac budowy (bez roztadunku).

Gwarancija 12 miesigcy od zainstalowania, uruchomienia lub odbioru instalacji, lecz nie dituzej niz 18
miesiecy od daty dostawy urzadzen, pod warunkiem stosowania ich do celéw do jakich sg
przeznaczone, oraz montazu i obstugi zgodnie z wymaogami producenta.

Serwis firmowy w Warszawie oraz sie¢ autoryzowanych serwisow w calym kraju.

Zalaczniki charakterystyki i rysunki wymiarowe.

Uwagi - w przypadku braku innych ustaler pisemnych zamowienie (rowniez czesciowe) wg niniejszej
oferty oznacza przyjecie przez Kupujacego Warunkow Ogolnych XYLEM EMEIA dotyczacych
sprzedazy i dostaw produktéw stanowiacych integralng czes¢ oferty. Warunki Ogodlne XYLEM
EMEIA dotyczace sprzedazy i dostaw produktow dostgpne sg pod adresem:
htto:/xylemierms.pl Na zyczenie Kupujacego mozemy przestac ich kopie,

- oferta nie obejmuje m.in. faficuchéw i lin wyciaggowych, sterownic;
- wycena zawiera tylko wymienione w ofercie elementy. W przypadku koniecznosci ujgcia innych
lub dodatkowych elementéw zostang one odrgbnie wycenione.
- transport prowadnic do mieszadet kalkulowano przy zatozeniu dostawy dwoma transportami do
Rusinowic. Koszt dodatkowego transportu 1500 zit netto.
- ze wzgledu na brak szczegétowych informaciji nt. uktadow hydraulicznych, brak
rysunkéw wymiarowych obiektow uprzejmie prosze o potraktowanie ponizszej oferty,
jako oferty wstepnej. Przed wykonaniem zamowienia nalezy dostarczy¢ dokumentacje
techniczna w celu sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji dobranych urzadzen i
wyposazenia.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z 0.0. ING Bank Slaski S.A.

ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa
Tel. +48 22 735 81 00

email: zapytania@xyleminc.com; www.xylem.pl

NIP 522-000-26-53

No: 41 1050 0086 1000 0090 3153

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego

KRS: 0000097028

Kapitat zakladowy: 1.117.600,00 PLN



POMPOWNIA | STOPNIA — pompy $ciekow

Stosowa¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym, opuszczang po dwoéch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304),

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pdfotwarte symetryczne,
samooczyszczajace sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czgsci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
stalej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sig stosowania wirnikéw typu ,VORTEX" i
wirnikéw kanatowych zamknietych;

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekéw zawierajacych ciata state i widkniste oraz
osadow sciekowych do 8% smo;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego,
klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci chromu  25%%1. Powierzchnia robocza wirnika
utwardzona do 60+3 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250;
Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=3,8 kW,
Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=3,1 kW,

Maksymalna predko$c¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

Silnik przystosowany do wspdipracy z przemiennikiem czestotliwosci;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

Masa pompy do 150 kg;

Wat pompy powinien byé utozyskowany w fozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji

Wat pompy powinien byé wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by uszczelniony
za pomoca, wysokiej, jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki
nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotow;

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany
do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzing;
Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania
czujnikéw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziatac w temperaturze od 125-140 st.C;

Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspdipracujgcy z ukladem sygnalizacyjnym;

Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny |
osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spirainy;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia ukiadu wspomagajacego
mieszanie $ciekéw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.
Zastosowanie zaworu pluczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrédia zasilania
oraz odrebnego ukiadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegGtowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadia powinny
pochodzié od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.



POMPOWNIA Il STOPNIA — pompy $ciekow

Stosowaé pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym, opuszczang po dwoch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Stosowa¢ pompy wyposazone W wirniki otwarte lub pdtotwarte symetryczne,
samooczyszczajace sie, wspotpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie CzgSCi hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie
stalej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikéw typu VORTEX" i
wirnikéw kanatowych zamknigtych;

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie sciekow zawierajgcych ciata state i wiokniste oraz
osadow sciekowych do 8% smo;

Wirnik oraz dyfuzor wiotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego,
klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci chromu 25%+1. Powierzchnia robocza wirnika
utwardzona do 60+3 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250;
Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=3,8 kW,
Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=3,1 kW,

Maksymaina predkosc obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

Silnik przystosowany do wspoipracy z przemiennikiem czestotliwosci;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

Masa pompy do 150 kg;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w jozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomoca, wysokiej, jakosci podwodjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki
nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotow;

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany
do wspbtpracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajacy 30 uruchomien na godzing;
Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania
czujnikéw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiadac wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtgczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125-140 st.C;

Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym;

Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i
osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spirainy;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia uktadu wspomagajacego
mieszanie $ciekow przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.
Zastosowanie zaworu piuczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrodia zasilania
oraz odrebnego uktadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegotowymi | aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadia powinny
pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.



REAKTORY BIOLOGICZNE SBR

W kazdym reaktorze zastosowac 2 mieszadta o parametrach:

Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowg silnika (bezposrednie
przetozenie napedu) nie wigksza niz 750 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet
przekiadniowych;

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadta P2=2,5 kW,

Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadia P1= 3,5 kKW,

Parametry mieszadia (sita, sprawnos¢) muszg by¢ okreslone zgodnie z obowigzujacg norma
1S021630:2007;

Smigto trzylopatowe (samoczyszczace) o $rednicy nie wiekszej niz 390mm;

Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;

Zaczep $lizgowy mieszadta do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum
AlSI 304,

Jesli mieszadio wyposazone jest w kierownice strugi, kierownica strugi musi by¢ wykonana ze
stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304;

Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 431;

Kabel zasilajacy doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢;

Dopuszczalne zatopienie urzadzenia 20m;

Mieszadta musza by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C); Silnik
chiodzony przez oplywajgcg ciecz;

Uszczelnienie podwojne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i ggstosci materialu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypeiniona olejem ekologicznym - nieszkodliwym dla s$rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odtaczajgcymi
mieszadio od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢
w temperaturze powyzej 140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspotpracujacy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow w komorze olejowej.

Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadia w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. +85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;

Masa mieszadta: do 80 kg;

Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obsiuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjna.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkow hydrodynamicznych
procesu mieszania.

POMPOWNIA — mieszadlo srednioobrotowe utwardzone WARIANT |

Zastosowac mieszadio parametrach:

Predko$¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowa silnika (bezposrednie
przetozenie napedu) nie wieksza niz 750 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet
przektadniowych.

Maksymalna moc nominalna silnika mieszadta P2= 1,5 KW,

Maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadta P1= 2,1 kW,

Smiglo trzytopatowe (samoczyszczace) o $rednicy nie wiekszej niz 390mm;

Wirnik i piasta wykonane z utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJIN-HB555 o
sawartosci chromu 25%:+1%. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 603 HRC;
Obudowa silnika wykonana ze stali nierdzewnej klasy minimum AlISI 316L;



Jesli mieszadio wyposazone jest w osfone antywirowa musi ona by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;

Wal mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431;

Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelnosg,

Dopuszczalne zatopienie urzadzenia 20m;

Mieszadta musza byé wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85;
Silnik chiodzony przez optywajgca ciecz;

Uszczelnienie podwojne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym - nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odigczajgcymi
mieszadto od zasilania w przypadku przeciazenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziatac
w temperaturze powyzej 140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspétpracujacy z ukiadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow w komorze olejowe;j.

Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. +85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AlS| 304,

Masa mieszadta: do 80 kg;

Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak |
pogwarancyjnag.

Dostawa mieszadel zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadia w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych
procesu mieszania. Wszystkie mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

POMPOWNIA — mieszadio szybkoobrotowe nieutwardzone WARIANT II

Predko$¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowg silnika (bezposrednie
przetozenie napedu), nie wigksza niz 1400 obr./min;

Maksymalna moc nominalna silnika mieszadta P2= 1,0 kW,

Maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadfa P1= 1,5 kW,

Smigto dwulopatowe (samoczyszczgce),

Wirnik, piasta wirnika, obudowa silnika i zaczep Slizgowy wykonane ze stali nierdzewnej klasy
minimum AISI 316L,;

Wat mieszadia wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 431;

Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosg;

Dopuszczalne zatopienie urzadzenia powinno by¢ nie mniejsze niz 20m;

Mieszadta muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C); Silnik
chtodzony przez optywajacy ciecz;

Uszczelnienie podwdjne mechaniczne produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i ggstosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypeiniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

Silnik mieszadta powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajgce mieszadio od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
winny zadziataé w temperaturze powyzej 125-140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspotpracujgcy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikéw w komorze olejowe;j.

Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. +85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AlS| 304,

Masa mieszadta: do 30 kg;



POMPY OSADU NADMIERNEGO

Stosowaé pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, wolnostojace do podtgczenia do
przewodu elastycznego z wylotem DN50;

Stosowaé pompy wyposazone w wirniki otwarte o przelocie min. 48mm;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. GJL-200;
Cig;gg’ra charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niz Q=0 m°h do Q=30
m/h;

Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=1,5 kKW,
Maksymalna moc nominalna siinika elektrycznego jednej pompy: P2=1,2 kW,

Maksymalna predkosc obrotowa silnika pompy: 2800 obr/min.;

Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czgstotliwosci;

Pompa wyposazona w kabel L=10 m;

Masa pompy do 50 kg;

Komora olejowa separujaca silnik od kanatu przeptywowego pompy powinna by¢ wypeiniona
olejem nie groznym dla $rodowiska,

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlS1431,

Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien byc uszczelniony
za pomocag wysokiej, jakosci uszczelnien mechanicznych. Uszczelnienie zewngtrzne
wykonane z materiatu 0 0dpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz weglik wolframu i
gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony [P 68,
o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C),, rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym
3-fazowym, 400 V, 50 Hz;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajgce pompe od zasilania w przypadku przeciazenia silnika. Czujniki termiczne winny
zadziataé w temperaturze powyzej 125 st.C.

Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza si¢ stosowania
czujnikow przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Komora uszczelnien pompy winna by¢ zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru
zawiesiny mineralnej i osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny,

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zatozeniami i aktualnymi wymogami eksploatatora
oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadta powinny
pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski
gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.



o Wszystkie mieszadia muszg pochodzic od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub

autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjna.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadia w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkow hydrodynamicznych
procesu mieszania. Wszystkie mieszadia powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

KOMORY OSADU NADMIERNEGO — mieszadta szybkoobrotowe

Predko$é obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotowg silnika (bezposrednie
przetozenie napedu), nie wigksza niz 1400 obr./min;

Maksymalna moc nominalna silnika mieszadta P2= 1,5 kW,

Maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadta P1= 2,1 kW,

Smigto dwutopatowe (samoczyszczace),

Wirnik, piasta wirnika, obudowa silnika i zaczep slizgowy wykonane ze stali nierdzewnej klasy
minimum AIS| 316L;

Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 431;

Kabel zasilajacy doprowadzony w sposdb zapewniajacy wodoszczelnosg,

Dopuszczalne zatopienie urzadzenia powinno by¢ nie mniejsze niz 20m;

Mieszadta musza byé wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C); Silnik
chtodzony przez optywajgca ciecz;

Uszczelnienie podwojne mechaniczne  produkowane —przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie
gorszych niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

Silnik mieszadta powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajace mieszadio od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne
winny zadziafa¢ w temperaturze powyzej 125-140 st.C.

W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspotpracujacy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow w komorze olejowej.

Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscia horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. *85 stopni, wykonana z profilu
kwadratowego 50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 304,

Masa mieszadta: do 30 kg,

Wszystkie mieszadta musza pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjng.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych
procesu mieszania. Wszystkie mieszadia powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
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POMPOWNIA | STOPNIA - pompy
Q=60 m3/h przy Hp=8,0 mH20.
Pompa zatapialna wirowa odsrodkowa monoblokowa do opuszczania po prowadnicach do
montazu na stopie sprzegajacej DN100, wyposazona w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen
silnika, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m.
Wirnik i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na wycieranie wykonane z
utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci min. 25%+1%
chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC, odpornos$é na chlorki do 500
mg/l.
Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250.
Moc zainstalowana pompy P1= 3,7 kW.
Moc nominalna pompy P2=3,1 kW.
Oferta obejmuje 2 szt. pomp z podstawowym osprzgtem instalacyjnym.

Zatapialna pompa typu FLYGT NP 3102.060 MT/462 2 szt.
Medium: cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po
prowadnicach, bez prowadnic;

wymiar prowadnic wg zatgczonego rysunku,

Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego, wylot
kolnierzowy DN 100 mm; owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9
Wirnik: dwutopatkowy, pofotwarty, o podwyZzszonej odpornosci
na zatykanie i wycieranie;

Wirnik i dyfuzor wiotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na
wycieranie wykonane z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci min,
25%2+1% chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do
60+3 HRC

Silnik elektryczny: P2=3,1 kW, 4-biegunowy, P68, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 6,80 A;

Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5)
mmz2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS

Uszczelnienie mechaniczne wewngtrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 107 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 2 szt.
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

Stopa sprzegajaca DN 100 z owierconym wylotem 2 szt.
kotnierzowym wg EN1092-2, tab. 9.

Gorny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AlSI316. 2 szt.

Tuleja gumowa do prowadnic 2" 4 szt.
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POMPOWNIA Il STOPNIA - pompy
Q=60 m3/h przy Hp=7,0 mH20.
Pompa zatapialna wirowa odsrodkowa monoblokowa do opuszczania po prowadnicach do
montazu na stopie sprzegajacej DN100, wyposazona w czujniki temperatury bimetaliczne uzwojen
silnika, czujnik przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m.
Wirnik i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na wycieranie wykonane z
utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci min. 25%+1%
chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC, odporno$é na chlorki do 500
mg/l.
Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250.
Moc zainstalowana pompy P1= 3,7 kW.
Moc nominalna pompy P2=3,1 kW.
Oferta obejmuje 2 szt. pomp z podstawowym osprzetem instalacyjnym.

Zatapialna pompa typu FLYGT NP 31 02.060 MT/462 2 szt.
Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po
prowadnicach, bez prowadnic;

wymiar prowadnic wg zataczonego rysunku;

Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczgcego, wylot
kotnierzowy DN 100 mm; owiercony zgodnie z EN 1092-2 tab.9
Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej 0dpornosci
na zatykanie i wycieranie;

Wirnik i dyfuzor wiotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na
wycieranie wykonane z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci min.
259%+1% chromu, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do
60+3 HRC

Silnik elektryczny: P2=3,1 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 6,80 A;

Wyposazenie: kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+5(4x0,5)
mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS

Uszczelnienie mechaniczne wewngtrzne: WCCR/AI2O3
Uszczelnienie mechaniczne zewngtrzne: WCCR/WCCR

Masa: 107 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 2 szt.
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

Stopa sprzegajaca DN 100 z owierconym wylotem 2 szt.
kotnierzowym wg EN1092-2, tab. 9.

Goérny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. 2 szt.

Tuleja gumowa do prowadnic 2" 4 szt.




Oferta nr 2020-36994/MB/SLA/MU/N/P

POZ.

- CENA WARTOSC
SPECYFIKACJA ILOSC (PLN) (PLN)

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

POMPOWNIA - mieszadto $rednioobrotowe wersja utwardzona, wariant |
Mieszadto wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika
oraz kabel 10m.
Moc zainstalowana mieszadta P1=2,1 kW.
Moc nominalna mieszadta P2=1,5 kW.
Wirnik z piasta o podwyzszonej odpornoéci na wycieranie wykonane z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 o zawartoéci min. 25%%1% chromu, powierzchnia
robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC, odporno$¢ na chlorki do 500 mg/l.
Obudowa silnika ze stali kwasoodpornej AISI 31 6L.
Zaczep $lizgowy do prowadnicy ze stali nierdzewnej AISI 304.
Uwaga: Przy ustawieniu mieszadta 0,4m od dna o$ mieszadfa (najnizszy mozliwy poziom
ustawiania mieszadta), poziom wytgczenia mieszadta = 1,1m od dna. Mieszadio ma mozliwosci
doposazenia w ostong antywirowg Vortex wtedy poziom wytaczenia mieszadta wynosit by =
0,85-0,9m od dna (doptata za ostone antywirowg ok. 3 tys. zt, w przypadku wystepowania wioknin,
szmat itp. w $ciekach moze wystepowac koniecznosc okresowego czyszczenia ostony
antywirowej.
Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

Zatapialne mieszadio $rednioobrotowe FLYGT SR 4630.412 HF| 1 szt.
Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304;

Medium: cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;
Mieszadto z podpora;

Wirnik $émigtowy o $rednicy 368,0 mm; Zeliwo odporne na
$cieranie;

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
rozruch bezpos$redni;

Prad nominalny: 4,20 A;

Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana,;

Uszczelnienie mechaniczne wewngtrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewngtrzne: WCCR/WCCR

Masa: 70,000 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 1 szt.
czujnikow pompy, do montowania w sterownicach

Uchwyt kabla 11-18mm 3 szt

Podpora mieszadta do PR50. 1 szt
Materiat: stal nierdzewna klasy AlSI 304.

PROWADNICA PR 50/6 1 szt.
Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm 0 diugoscido 6 m
wyposazona w dolne i gorne zamocowanie oraz gtowice
obrotowa.

Materiat: stal nierdzewna klasy AlSI 304.
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POMPOWNIA - mieszadto szybkoobrotowe wersja nieutwardzona, wariant |l

Mieszadlo wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika

oraz kabel 10m.
Moc zainstalowana mieszadta P1=1,2 kW.
Moc nominalna mieszadta P2=0,9 kW.

Wirnik z piasta, obudowa silnika oraz zaczep slizgowy do prowadnicy ze stali kwasoodpornej AlSI

316L.

Uwaga: W przypadku wystepowania zawiesiny mineralnej w ciekach wirnik mieszadta moze

ulegaé przyspieszonemu zuzyciu. Mieszadta szybkoobrotowe nie majg juz mozliwos¢

wyposazenia ich w wirniki z seliwa utwardzonego (jak byto to kiedys).

Przy ustawieniu mieszadta 0,25m od dna o$ mieszadia, poziom wytgczenia mieszadta = 1,0m od

dna. Mieszadto nie ma mozliwo$ci montazu ostony antywirowej Vortex.
Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

Zatapialne mieszadto szybkoobrotowe FLYGT SR 4610.410 SF| 1 szt.
Wykonanie: HG - stal kwasoodporna klasy ASTM 316L;
Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;
Wirnik $migtowy o érednicy 211,0 mm; stal kwasoodporna
ASTM316L;

Silnik elektryczny: P2=0,90 kW, n=1,370 obr./min, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 2,00 A;

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana,

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewngtrzne: WCCR/WCCR
Masa: 21,000 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 1 szt.
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

Uchwyt kabla 11-18mm 3 szt.

PROWADNICA PR 50/6 1 szt.
Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o dtugoscido 6 m
wyposazona w dolne i gorne zamocowanie oraz gtowicg
obrotowa.

Material: stal nierdzewna klasy AlSI 304.
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2 x SBR - mieszadtla srednioobrotowe SR4640 2,5kW
Mieszadto wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika
oraz kabel 10m.
Praca mieszadet przy wytaczonym systemie napowietrzania.
Moc zainstalowana mieszadta P1=3,4 kW.
Moc nominalna mieszadta P2=2,5 kW.
Wirnik z piasta oraz obudowa silnika ze stali kwasoodpornej AlSI 316L.
Zaczep $lizgowy do prowadnicy ze stali nierdzewnej AISI 304.
Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

Zatapialne mieszadto $rednioobrotowe FLYGT SR 4640.412SJ| 4 szt.
Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304,

Medium: écieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;
Mieszadto z podpora;

Mieszadto ze zwezka strumieniowg;

Wirnik $miglowy o érednicy 368,0 mm; stal kwasoodporna
ASTM316L;

Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, n=705 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 7,00 A;

Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI2O3
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

Masa: 80,000 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 4 szt.
czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach

Uchwyt kabla 11-18mm 12 szt.
Podpora mieszadta do PR50. 4 szt.

Materiaf: stal nierdzewna klasy AlSI 304.

PROWADNICA PR 50/6 4 szt.
Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o diugosci do6m
wyposazona w dolne i gérne zamocowanie oraz gtowice
obrotowa.

Materiat: stal nierdzewna klasy AlS] 304.




Oferta nr 2020-36994/MB/SLA/MU/N/P

POZ.

SPECYFIKACJA

ILOSC

CENA
(PLN)

WARTOSC
(PLN)

6.1

6.2

2 x SBR - pompy osadu nadmiernego

Pompa wyposazona w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika

oraz kabel 10m.
Moc zainstalowana pompy P1= 1,5kW.
Moc nominalna pompy P2=1,2 kW.

Wirnik otwarty z tworzywa sztucznego (poliamid PA66) o przelocie 48mm.
Obudowa silnika i obudowa hydrauliczna z zeliwa szarego.

Pompa zatapialna typu FLYGT DS 3045.181 MT/230 4 szt.
Wykonanie: zeliwne;

Medium: écieki komunalne, Tmax= 40°C;

Instalacja przenosna, "mokra”;

Wylot z kré¢cem do weza 50 mm;

Wirnik: lopatkowy, otwarty, wolny przelot 48,0mm;

Silnik: P2=1,2 kW, 2-biegunowy, P68, 3~/400V/ 50Hz,

Prad nominainy: 2,80 A;

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS

Masa: 28,000 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 4 szt

czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach




DS 3045 MT 3~ 230

Pompy 7 wirnikiem vortex dla cieczy zawierajgcych czastki $cierne oraz
czastki mogace powodowac zapychanie sie pompy. FLYGT

Specyfikacja techniczna
Charakterystyki odniesion dga, czysta [100%),4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

IMFwysekose podneszenia
10.4—;
10,04
96
9.2
8.8—;
8.4—;
8.0
7.6 Sprawn.
723 39%
6,87
6.4—;
6.0
546—;
5.2
4,8
4.4
4,04
3.6-;
329
2'8—; 98mm
243
2.U§
164
1,23
0,85
043
(VR S B o [ i 2 L L e L
0 4 8 12 16 20 24 28 frm¥h]
Curve: 150 9906
Konfiguracja
Motor number Typ instalacji
D3045.181 12-08-2BB-W S - Przenoceny Po’trwa’y,
1.2KW Mokry
Impeller diameter $rednica wylotu
98 mm 50 mm
Pump information Materials
Impeller diameter Wirnik
98 mm Poliamid 66
Srednica wylotu Stator housing material
50 mm —eliwo szare
Inlet diameter
50 mm
Maximum operating speed
2785 rpm
Liczba 3opatek
6
Throughlet diameter
48 mm
Max, operating temperature
40 °C
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

Blok Sporzadzono dnid/11/2020




DS 3045 MT 3~ 230
Specyfikacja techniczna

Motor - General

er—
FLYGT
i
a wylem brand

Motor number
D3045.181 12-08-2BB-W
1.2KW

Zatwierdzenie
No

Czgstotliwosé
50 Hz

Version code
181

Motor - Technical -

Fazy
3~

Liczba biegunéw
2

Napigcie nominalne
400V

Nominalna predkosc obrotowa
2785 rpm

Prad znamionowy
2,8A

Klasa izolacji
F

Wspdiczynnik mocy - Ca3kowite obcil ?eWypdajnosc silnika - Ca3kowite obcil?enifotal moment of inertia

0,79

Wspatczynnik mocy - 3/4 Obcil?enia
0,70

Wspdlezynnik macy - 1/2 Obcil?enia
0,55

Projekt
Blok

78,5 %

Wydajnosé¢ silnika - 3/4 Obcil?enia
79,0%

Wydajnos¢ silnika - 1/2 Obcil?enia
77,0 %

0,0011 kg m?

Prad rozruchu, rozruch bezpos.

17A

Prad rozruchu, gwiazda-trojkat
5,67 A

Sporzadzony przez
Sporzadzono dnid/11/2020

Moc znamionowa
1,2 kW

Wersja stojana
2

Typ obcigienia
S1

Max. liczba wiaczen nagodzing
15

Ost, aktualizacja




DS 3045 MT 3~ 230
Duty Analysis

FM;&»
s

a xylem brand

Charakterystyki odniesioM dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

[mlWysoko$¢ podnoszenia
10,04

230 98mm

4Spraw no$¢ hydrauliczna
1Spraw nos¢ calkow ita

[kW‘j*: Pobér mocy P1
1Moc na w ale P2

230 98mm (P1)

1,24
] 230 98mm (P2)
1,0
0,81
0.6
0,41
e e ——————— e ———
0 4 8 12 16 20 24 28 [m/h]

Operating characteristics

Curve: 1SO 9906

Pumps/Systems  PrzeplywWysokos$¢ podnoszerioc na wale

PrzeplywWysokosé ¢ podnoszeroc na wale

Spraw. hydr. WiasciwaEnergia ~ NPSHr

Projekt
Blok

Sporzadzony przez
Sporzadzono dni3/11/2020

Ost. aktualizacja




DS 3045 MT 3~ 230
Dimensional Drawing

FLYGT

axytem brand

Projekt
Blok

-
- I
o7
it
-~y
| |
|
|
Vgt (o)
M_
iE=: | Difrersicesl chog [ l:l1<0, E _::w1o1n14 |
| AUTCCAD | CSDSIUSHTMT f
| 1S0-G2 | 8272400 13
Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Sporzgdzono dni3/11/2020




Oferta nr 2020-36994/MB/SLA/MU/N/P

POZ.

SPECYFIKACJA

ILOSC

CENA
(PLN)

WARTOSC
(PLN)

7.1

£:2

7.3
7.4

KOMORY OSADU NADMIERNEGO - 3 x mieszadta szybkoobrotowe
Mieszadlo wyposazone w czujniki termiczne uzwojen stojana, czujnik przecieku w komorze silnika

oraz kabel 10m.
Moc zainstalowana mieszadia P1=2,1 kW.
Moc nominalna mieszadta P2=1,5 kW.

Wirnik z piasta, obudowa silnika oraz zaczep $lizgowy do prowadnicy ze stali kwasoodpornej AlSI

316L.
Ustawienie mieszadta wg wytycznych Xylem.

Zatapialne mieszadto szybkoobrotowe FLYGT SR 4620.410 SJ| 3 szi.
Wykonanie: HG - stal kwasoodporna klasy ASTM 316L;

Medium: $cieki komunalno-przemystowe, Tmax= 40°C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm;

Mieszadto ze zwezkg strumieniowg;

Wirnik $miglowy o érednicy 210,0 mm; stal kwasoodporna

ASTM316L,;

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=1,385 obr./min, 3~/400V/

50Hz, rozruch bezposredni;

Prad nominalny: 3,80 A;

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;

Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203

Uszczelnienie mechaniczne zewngtrzne: WCCR/WCCR

Masa: 23,000 kg

Przekaznik MiniCAS Il - 24V AC/DC do monitorowania 3 szt.
czujnikow pompy, do montowania w sterownicach

Uchwyt kabla 11-18mm 9 szt.
PROWADNICA PR 50/6 3 szt.

Prowadnica dla mieszadet FLYGT SR4610-4640.
Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o diugosci do 6 m
wyposazona w dolne i gérne zamocowanie oraz glowice
obrotowg.

Materiat: stal nierdzewna klasy AlSI| 304.




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Pompy z pélotwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci odporne
na zatykanie. Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg ilodcia
czgstek widknistych i statych.

Specyfikacja techniczna

(M4 wysokos¢ podneszenia
18,
186,
15,
15,03
14,5
14,0+
13,53
13,0
12,57
12,0
11,52
11,0=
10,5+
10,0
9,5<
9,0~
8,5=
8,0=
7,53
7,02
5‘5-’ 724%
6,0~
5,5~
5,04
4,53
4,03
3,57
3,0~
25
0-
f:s_ 62 182mm
1,0
0,5
00 F—r—T—Tr——r—T——r— T T T
0 40 80 120 160 [m¥n]
Curve: ISO 9906
Konfiguracja
Motor number Typ instalacji
N3102.060 18-11-4AL-W P - Mokra, stacjonarna do
3.1KW opuszczania po
Impeller diameter EF?ME’JW%
182 mm 100 mm
Pump information Materials
Impeller diameter Wirnik
182 mm —eliwo utwardzone ™
Srednica wylotu Stator housing material
100 mm —eliwo szare
Inlet diameter
100 mm
Maximum operating speed
1450 rpm
Liczba 3opatek
2
Max. operating temperature
40°C
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

Blok

Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
Specyfikacja techniczna

Motor - General

FRgT—

axylem

Motor number Fary Nominalna predkosc obrotowa
N3102.060 18-11-4AL-W 3~ 1450 rpm

3.1KW

Zatwierdzenie Liczba biegunow Prad znamionowy

No 4 6,8A

Czgstotliwosé Napigcie nominalne Klasa izolacji

50 Hz 400V H

Version code
060

Motor - Technical

Moc znamionowa
3,1kwW

Wersja stojana
61

Typ obciazenia
S1

Wspélczynnik mocy - Ca3kowite obcil 7evipdajnosé silnika - Ca3kowite obcil?eni®otal moment of inertia
0,77 85,6 % 0,0265 kg m?

Wspélczynnik mocy - 3/4 Obcil?enia  Wydajnosé silnika - 3/4 Obcil?enia

0,69 85,7% 41A
Wspétczynnik mocy - 1/2 Obcil?enia  Wydajnosé silnika - 1/2 Obeil?enia Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
0,56 84,1% 13,7A

Projekt Sporzadzony przez

Blok Sporzadzono dnid/11/2020

Prad rozruchu, rozruch bezpos.

Max. liczba wigczen na godzing
30

Ost, aktualizacja




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Duty Analysis F%

a xylem brand
Charakterystyki odniesion dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?1,5692 mm?/s

IWysoko$¢ podnoszenia

[m
12,0
11,04
10,0

9,04

8,04

18,33m

7,03
6.0;

.07 462 182mm

0,04 -
JSpraw no$¢ hydrauliczna 67,?'!%

[%]'; Spraw noé¢ catkow it

57,9 %

§2 182mm

762 182mm (21|
462 182mm (24 'EW

2,05 kW

(WM pobor mocy P1
Moc na wale P2

(M Wartosci NPSHR _ 62 182mm

[0
NITTTm

>

pa il

61,2 mih 32} m

——— T T T T ——— T P———r—T —
120

w

| CE L T L T
60 80 100 140 160 [me/h]

Curve: 150 9906

o
[a*]
o
S
o

Operating characteristics

Pumps/Systems  PrzeplywWysokosé podnoszerioc na wale PrzeplywWysokoé¢ padnoszedi®oc nawale  Spraw. hydr. Wiasciwa Energia NPSHr

1 61,2m*h 833m 2,05 kW 61,2 m%*h 8,33m 2,05 kw 67,7% 0,0392 kWh/m' 3,2m

Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

~
VED Curve FEXGT >
L
axylem brand

Charakterystykiodniesionw dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?1,5692 mm?/s

[m]j Wysoko$¢ podnoszenia
13,2
12,8

11,27
10,8
10,4
10,04

9,6
9.2

88

8.4
8,07
769
7.2
6.8
6.4
6.0
5,64
5.2
4,81
447
4,0°
3.6
32
2,87
247
2,01
1,67
1,23
0.8
0.4

0,03—r————Tr——T—"T—T— T T T T
0 20 40 60 80 100 120 140

—
(/)
Curve: 150 8906

L

160
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
Dimensional Drawing
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Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Pompy z pélotwartym wirnikiem o podwy zszonej sprawnosci odporne
na zatykanie. Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duiq iloscig FLYGE
czastek widknistych istalych.
a xylem brand

Specyfikacja techniczna
Charakterystyki odniesionglga, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?,1,5692 mm?/s

[m]-dWysokosé padnoszenia
16,55
16,03
15,5=
15,03
14,57
14,0+
13,5
13,0+
12,57
12,07
1.5
11,03
10,5<
10,0
9,53
9,0<
8,57
8,0
7.5%
7,03
6,57 72.4%
6,0
5,57
5,0=
4,57
40
3,52
3,0-
2,5-
2,0~ i
1.5 62 182mm
1,0
0,59
00 ——————T T T T T T T 1"
0 40 80 120 160 (i)
Curve: 150 9906
Konfiguracja
Motor number Typ instalacji
N3102.060 18-11-4AL-W P - Mokra, stacjonarna do
3.1KW opuszczania po
impeller diameter ?FE’MNWU
182 mm 100 mm
Pump information Materials
Impeller diameter Wirnik
182 mm —eliwo utwardzone ™
$rednica wylotu Stator housing material
100 mm —eliwo szare
Inlet diameter
100 mm
Maximum operating speed
1450 rpm
Liczba 3opatek
2
Max. operating temperature
40°C
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

Blok sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

Specyfikacja techniczna e
P

Motor - General a xylem brand
Motor number Fazy Nominaina predkosc ocbrotowa Moc znamionowa

N3102.060 18-11-4AL-W 3~ 1450 rpm 3,1kW

3.1KW

Zatwierdzenie Liczba biegunow Prad znamionowy Wersja stojana

No 4 6,8A 61

Czestotliwesé Napigcie nominalne Klasa izolacji Typ obcigienia

S50 Hz 400V H 51
Version code

060

Motor - Technical [ A e o R -
Wspdlczynnik mocy - Ca3kowite obeil Pevipdajnosc silnika - Ca3kowite obcil?eni®otal moment of inertia Max. liczba wlgczen na godzing

0,77 85,6 % 0,0265 kg m? 30

Wspélczynnik mocy - 3/4 Obcil?enia
0,69

Wspotezynnik mocy - 1/2 Obcil?enia
0,56

Projekt
Blok

Wydajnos¢ silnika - 3/4 Obcil?enia
85,7 %

Wydajno$é silnika - 1/2 Obcil?enia
84,1%

Prad rozruchu, rozruch bezpos.
41 A

Prad rozruchu, gwiazda-trojkat
13,7A

Sporzgdzony przez Ost. aktualizacja
Sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
Duty Analysis

S
FLYGT

a xylem brana

Charakterystyki odniesioW oda, czysta [100%),4 °C,999,9 kg/m?1,5692 mm?/s

IWysokos¢ podnoszenia
[ml-

12,03
11,03
10,0

8,15 m

=

1Spraw no$¢ hydrauliczna
Spraw no$¢ catkow it

68,8
I
588

§2 183mm

%

3Pobor mocy P
IMoc na w ale P2

262 182mm
2 182mm. 2% *iW

2,09 KW

Warto$ci NPSHR

64,7 mih
e TELLEILER

462 182mm

32m
ol

T 1 1 T T T | T

60

Operating characteristics

Tt T T T T T T T T T

e —
120 140 160 [me/h]

Curve: IS0 9906

Pumps/Systems PrzeplywWysokosé podnoszer¥oc na wale

PrzeplywWysoko$¢ podnoszeriéoc na wale  Spraw. hydr. Wiaéciwa Energia NPSHr

1 64,7 m*/h 8,15m 2,09 kw

Projekt
Blok

64,7 m*/h 8,15m 2,09 kW 68,8%  0,0377 kWh/m' 3,2m

Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

sporzadzono dnid/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462

VFD Curve m‘;}{;ﬁ:}

a xylem brand

Charakterystyki odniesion dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m? 1,5692 mm?/s

(i jWysokoéé podnoszenia

13,2
12,83
12,41
12,01
11,64
11,2
10,8
1047
10,04

9.6

9,24

8,81
8.4
8,01

7,67

7,29

6,8
6,41
6,01

5,6
5,24
4.8

4,47

4,07

3,67

3,29

2,84

2,4
2,0:

1,64 462 182rmm

1,2

0,8+

T T T T i

o,..‘......i...‘[....‘.li‘...‘.
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Curve: 150 9906

Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok Sporzadzono dnia/11/2020




NP 3102 MT 3~ Adaptive 462
Dimensional Drawing
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Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
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7 POZIOM ZW. SCIEKOW
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* Mininalny rekomendowany poziom zanurzenid,
moze byé mniejszy — do ustalenia
z Xylem Water Solutions.
M
(o)}
0 o S
Ol ~
Tabela wymiarowa |
A - — )
20-10) O 10 | 20 L 5 %
H 484| 390|368 | 390| 484 = P
L 618| 598 567| 598| 618 |
M 95 | 125|150]177[ 208 l \ 58
|
L l: 570
|
I
A° T
\
Masa
mieszadfa (kg)
60
NAZWA: OPRACOWAL: SPR.: DATA:
] RYSUNEK WYMIAROWY MIESZADLA 29.03.13
SR4630HF [~ T sags
bez zwezki strumieniowej NR RS 5901200 16




Prowadnica PR50

~
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6m
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E& ¢._.il_ 2 otw
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160

Stopa plaska

Opis elementdéw prowadnicy:

1. zawias gorny

2. wspornik gorny

3. sruba blokujaca M 10 x 25
podktadka @ 10,5 mm

Stopa ukosna Mocowanie do §ciany

4. podktadka @ 21mm, zawleczka @ 3.5 x 32
5. stopa lub stopa ukosna
6. wspornik

7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm



v POZIOM ZW. SCIEKOW
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* Mininalny rekomendowany poziom zanurzenia,
moze byé mniejszy — do ustalenia
z Xylem Water Solutions.
Tabela wymiarowa
A’ -20|-10| O 10 21
H 404 | 339|293 | 339 | 404
L 550 | 532 | 504 | 532 | 550
Masa
mieszadta (kg)
21
" RYSUNEK WYMIAROWY MIESZADLA DPRACW@, o "™ 10.03.15

m¥E=>|  SR4610SF [~ T

bez zwezki strumieniowe] B 7523700 2




Prowadnica PR50

=
N
|

~

SONA

Mmax 6m

Stopa plaska Stopa ukosna Mocowanie do $ciany

Opis elementow prowadnicy:

1. zawias gomy 4. podktadka @ 21mm, zawleczka @ 3,5 X 32
2. wspornik gorny 5. stopa lub stopa ukosna
3. $ruba blokujaca M 10 x 25 6. wspornik

podkfadka @ 10,5 mm 7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm
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Prowadnica PR50
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Stopa plaska Stopa ukosna Mocowanie do $ciany

Opis elementow prowadnicy:

1. zawias gorny

2. wspornik gomny

3. $ruba blokujaca M 10 x 25
podktadka @ 10,5 mm

4. podktadka @ 21mm, zawleczka @ 3,5 x 32
5. stopa lub stopa ukosna
6. wspornik

7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm



N/ WATER LEVEL

* 683 MIN, WITH VORTEX 253 MIN

* Guideline value, recommended
minimum submergence can be lower.

Contact Xylem Water Solutions for

more information.

GUIDE BAR

~ 215 1.D

Dimensional chart
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TOLERANCE: UNLESS Mixer
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Prowadnica PR50

LEN TR g
0 |
ilﬁﬁ}i | ' _ﬁ;__.
l 7 \
| g \
| t
| 2
|
I . :
| |
| / |
I Ve |
| s 4
] - 7 |
| g 3 |
| % |
| |
| S
|
| /B
| : |
\ : %
| 4
| |
| ; ‘
| z |
] 7 ‘
|
%L’V ; %
oV, y AL

1
| 120

160

Stopa plaska

Opis elementéw prowadnicy:

1. zawias gorny

2. wspornik gorny

3. $ruba blokujaca M 10 x 25
podktadka @ 10,5 mm

| "2 otw. .
8 e f
Edui _

214 =
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Stopa ukosna Mocowanie do $ciany

4. podktadka @ 21mm, zawleczka @ 3.5 x 32
5. stopa lub stopa ukosna
6. wspornik

7. rura prowadnicy - profil 50x50 mm



Xyle m Deklaracja zgodnosci UE

Let’s Solve Water
Producent: Przedstawiciel:
XYLEM WATER SOLUTIONS GLOBAL SERVICES AB XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP.Z 0. O.
SE-361 80 EMMABODA UL. KARCZUNKOWSKA 46
SWEDEN PL 02-871 WARSZAWA, POLSKA
+46-471 24 70 00 +48 22 735 81 00
Produkt:

Typ: Mieszadla serii 4000
Numer seryjny:

FLYGT
a xylem brand

Niniejszym zaswiadcza sig, ze:

ezostat wyprodukowany Machinery 2006/42/EC LVD 2014/35/EU
zgodnie z DYREKTYWA RADY EMC 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU
w sprawie zblizenia
ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich w odniesieniu

do:
ezostat wyprodukowany EN ISO 12100:2010
zgodnie z nastepujgcymi EN 809+A1:2009/AC:2010
zharmonizowanymi
standardami i specyfikacjam
technicznymi:
eodpowiednie czesci: EN 60034-1:2010/AC:2010
EN 50581:2012 EN 60204-1:2006/A1:2009/AC:2010
EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

| AT g
Podpis W v //Ll; R g ‘:/:
Imie i nazwisko Henrik Jacobsson
Tytut Menedzer ds. linii produktow
Funkcja Osoba upowazniona do kompilowania dokumentacji technicznej i Lats
2020-01-31

uprawniona do wypetnienia deklaracji w imieniu producenta.

4000_St_pl_20.pdf



Xyl.e m Deklaracja zgodnosci UE

Let’s Solve Water
Producent: Przedstawiciel:
XYLEM WATER SOLUTIONS GLOBAL SERVICES AB XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SP. Z 0. O.
SE-361 80 EMMABODA UL. KARCZUNKOWSKA 46
SWEDEN PL 02-871 WARSZAWA, POLSKA
+46-471 24 70 00 +48 22 735 81 00
Produkt:
: Typ: Pompy serii 3000
FLYGT Humerseniny

a xylem brand

Niniejszym zaswiadcza sig, ze:

ezostat wyprodukowany Machinery 2006/42/EC
zgodnie z DYREKTYWA RADY EMC 2014/30/EU
w sprawie zblizenia LVD 2014/35/EU

ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich w odniesieniu

do:
ezostat wyprodukowany ENISO 12100:2010
zgodnie z nastepujacymi EN 809+A1:2009/AC:2010

zharmonizowanymi
standardami i specyfikacjami

technicznymi:
eodpowiednie czesci: EN 60034-1:2010/AC:2010 EN 60335-2-41:2003/A1:2004/A2:2010
EN 60204-1:2006/A1:2009/AC:2010
EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

dpi / T
PO pls s }/" im. r/‘,”.. P J:’-’fﬂjw /,/"’

Imie i nazwisko Henrik Jacobsson
Tytut Menedzer ds. linii produktow
Funkcja Osoba upowazniona do kompilowania dokumentacji technicznej i Data

uprawniona do wypetnienia deklaracji w imieniu producenta. 2020-01-31



NP 3153 MT 3~ 432

Pompy z pélotwartym wirnikiem o podwyiszonej sprawnosci odporne
na zatykanie. Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg iloscig
czgstek wioknistych i statych.

Specyfikacja techniczna

Charakterystyki odniesion dea, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?, 1,569 mm?/s

[m]-J Wysokosé podnoszenia
24,03
23,03
22,03
21,04
20,05
19,03
18,05
17,03
16,05
150
14,03
13,03 80,9%
12,03
11,03
10,04
9,03
8,03
7.0
6.0
504
404
3‘0_5 432 249mm
203
1,09
1KV o o o o s e e e s et B e
o 20 a0 60 80 100 [iis]
Curve: 150 9906
Konfiguracj
Motor number Typ instalacji
N3153.182 21-18-4AA-W P - Mokra, stacjonarna do
13.5KW opuszczania po
Impeller diameter EFSM%MB
249 mm 150 mm
Pump information Materials
Impeller diameter Wirnik
249 mm —eliwo szare
$rednica wylotu
150 mm
Inlet diameter
150 mm
Maximum operating speed
1455 rpm
Liczba 3opatek
2
Max. operating temperature
40°C
Projekt Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Blok o] Sporzadzono dnid/12/2020




NP 3153 MT 3~ 432

Specyfikacja techniczna FINGT
L

Motor - General a xylem brand
Motor number Fazy Nominalna predkosc obrotowa Moc znamionowa

N3153.182 21-18-4AA-W 3 1455 rpm 13,5 kW

13.5KwW

Zatwierdzenie Liczba biegunéw Prad znamionowy Wersja stojana

No 4 27 A 1

Czestotliwosé Napigcie nominalne Klasa izolacji Typ obcigienia

S50 Hz 400V H S1
Versian code

182

Motor - Technical o i - - - e
Wspdtczynnik mocy - Ca3 kowite obcil ?eWipdajnosé silnika - Ca3kowite obcil ?eni®otal moment of inertia Max. liczba wigczen na godzing

0,82 86,5 % 0,0953 kg m? 30

Wspélczynnik mocy - 3/4 Obcil?enia
0,77

Wspéiczynnik mocy - 1/2 Obcil?enia
0,66

Projekt
Blok 0

Wydajnos¢ silnika - 3/4 Obcil?enia
88,2%

Wydajno$¢ silnika - 1/2 Obcil?enia
88,6 %

Prad rozruchu, rozruch bezpos.
145 A

Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
48,3 A

Sporzadzony przez Ost. aktualizacja
Sporzadzona dnid/12/2020




NP 3153 MT3~ 432
Duty Analysis

FLYGE ——
i e
axylem brana

Charakterystyki odniesiont dda, czysta [100%),4 °C,999,9 kg/m? 1,569 mm?/s

1Wysoko$¢ podnoszenia

80,9%

432 249mm

[%(i-: Spraw no$¢ hydrauliczna

32 249mm

Moc na w ale P2

——432 249mm (P2)

JWartosci NPSHR

[

1

32 249mm
NPSHR =10 m

.p-mmi

] A A

0 10 20 30 40 50

Operating characteristics

i S R O R e o T e i G T

80

L S S B B B B B B

90 100

o N . 55 R L. L

110 120 [Us]

Curve: 150 9906

60 70

Pumps/Systems  PrzeplywWysoko$¢ podnaszerioc na wale

PrzeplywWysokoé¢ podnoszeiioc nawale  Spraw, hydr. Wiasciwa Energia NPSHr

Projekt
Blok 0

Sporzadzony przez Ost. aktualizacja

sporzadzono dni3/12/2020




NP 3153 MT 3~ 432
Dimensional Drawing

é

Projekt
Blok 0
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N/ WATER LEVEL

* 900 Min.
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* Guideline value, recommended
minimum submergence can be lower. o
Contact sales representative .
for more information. OptIOﬂ
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Dimensional chart 658**
A’ —-20|—-10| O 10 20
H 5311|486 | 492 | 486 | 531
695 | 668 | 628 | 668 | 695
M without Helgin (kg)
vortex shield| 122 | 172 | 205 | 228 | *** TOLERANCE: UNLESS T
OTHERWISE SPEC. £5 70
Hole 922 —
(with vortex | — | 2 | 3 | 4 | 5 SR | 4640 |1:10 |191004

shield)

S

Single guide bar
Jetring

Drawing number
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NIP: 954-2¢
Regon:
KRS: (¢

PWP KATOWICE Sp. z 0.0, tel:

é fud L

Wil C
OFERTA

Nr oferty 020A/20/SR || Zapytanie nr
Data oferty 25.02.2020 | Data zapytania
Waznosc¢ oferty 3 miesigce | Osoba kontaktowa Sz.P. Karol Cofatka
Osoba prowadzgca sprawe Sebastian Radziszewski | Numer tel./fax
Biuro PWP Katowicka 60, 41-400 Mystowice || Firma PROJ-SAN
Dotyczy: 0S Rusinowice gm. Koszecin

Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na zapytanie pragne przedstawic oferte techniczno — cenowg na dostawe, montaz i
uruchomienie urzadzen technologicznych:

1.1. KRATA MECHANICZNA TASMOWO-HAKOWA SAMOCZYSZCZACA KTH SCC 1 szt.
Krata montowana do studni Dw=2000mm, H=3400mm.

Przepustowos¢ obliczeniowa 60 m3/h

Szerokos¢ zabudowy kraty 600 mm

Glebokos¢ zabudowy kraty 3400 mm

Wysokosc wysypu skratek ~1200 mm od poziomu posadzki

Przeswit 3mm

Naped gtéwny NORD 0,18 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

Naped szczotki czyszczacej NORD 0,12 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

Kat zabudowy kraty 80°

Mocowanie kraty kotwione do pokrywy studni

Wykonanie materiatlowe ramy stal nierdzewna AISI1304 (1.4301) + farba chemoodporna
Obudowa stal nierdzewna AISI304 (1.4301)

Taséma z elementami filtrujgcymi stal nierdzewna AISI304 + tworzywo sztuczne

Sterowanie automatyczne: pomiar poziomu sciekéw za pomocg sondy konduktometrycznej

zabudowanej w kanale przed kratg

WARTOSC POZYCJI NR 1.1 155.000,00 zf netto
1.2. PRASOPLUCZKA SKRATEK PS 1 szt.
Prasa $rubowa z funkcjg ptukania skratek. Urzgdzenie zapewnia automatyczny proces ptukania i prasowania skratek
Wydajnosc do 2 m3/h,

Efektywnos¢ odwadniania min. 35% s.m.

Redukcja objetosci do 70%

Wiot skratek lej zasypowy przystosowany do odbioru skratek z istniejgcej kraty taSmowo-hakowej
Przytacze wody ptuczacej krociec 1%, filtr skosny, rozdzielacz wody

Ukfad plukania strefy zasypu skratek elektrozawor 3/4" 24V DC NZ, lanca z dyszami ptuczgcymi

Ukiad piukana strefy prasowania elektrozawér 1 1/4” 24V DC NZ, dysze ptuczgce

Zuzycie wody pluczacej ok. 40 I/min

Wymagane cisnienie wody ptuczgcej 3-4 bar,

Jakosé¢ wody pluczgcej pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm,

Spirala dwuwstegowa @285mm gruboscienna

Rura wyrzutowa skratek o érednicy zwiekszajacej sie w kierunku wylotu skratek

Wysokos¢ wysypu skratek ~1400mm

Odprowadzenie odciekdw perforowane koryto oraz petne dno zakonczone kroccem odciekowym
Krociec odciekowy Dz108mm DN100 wprowadzony do studni rurg PVC110

Naped [motoreduktor walcowy pfaski] NORD P=2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55, F,

Wykonanie materiatowe:

Konstrukcja urzgdzenia stal nierdzewna AlSI304 (1.4301)

Spirala stal konstrukcyjna S355JR

Armatura stal nierdzewna/mosigdz

WARTOSC POZYCJI NR 1.2 55.000,00 z} netto

1.3. SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA 1 szt.

Szafa zasilajgco-sterownicza do automatycznej pracy kraty tasmowo hakowej | prasoptuczki skrarek wyposazona w:



PWP KATOWICE Sp. z 0.0.

ul. Katowicka 60

- sterownik PLC Fatek,
- panel obstugowy Weintek,

- wytgcznik gtowny,

- bezpieczniki,

- wytgczniki przecigzeniowe silnikow,

- przetgcznik ,REKA/Q/AUTO",

- styki bezpotencjatowe umozliwiajace przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,

- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napedow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65,

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AlSI304, montowana na $cianie w poblizu urzadzenia.

WARTOSC POZYCJINR 1.3 20.000,00 zt netto
2.1. PIASKOWNIK POZIOMY PPS1240FA NAPOWIETRZANY Z ODTLUSZCZACZEM 1 kpl.
-PARAMETRY PRACY
- przeptyw obliczeniowy chwilowy............................. Qmax=60 m3/h
- efektywno$¢ usuwania piasku w piaskowniku .......... 90% ($rednica ziarna > 0,2 mm)
~NAPYW SCIEKOW i nmnniminmmiin cossessaiis pompowy
-‘migjsce INSEIatH. . covvvovn i s na zewnatrz/wersja ogrzewana
[-MATERIALY
UTZEHOZENIE cunsvesmonsmmsvessis s mes s s s s oo stal nierdzewna AISI304 (1.4301)
SPIAIE: covmmmmmmvarmms s s TR ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na zuzycie
MeEEdUKISH curmsnmm s e w wykonaniu normalnym lakierowane

-WYPOSAZENIE

1. Piaskownik poziomy typ 1240FA

Zbiornik piaskowniKa:.......ccoveeviiiieiiii Z przykrgcanymi pokrywami

Wymiary komory piaskownika ...........ccccocoeiiiieiinnnn szerokos¢ 120mm, diugosc 4000mm

Krociec Wylotowy ........ccovvviiiiiiiiccciieei e DN200 zakonczony kotnierzem luznym PN10 / do uzgodnienia
Zgarniacz denny piasku

gpirala bezWatoWa s stal specjalna odpowiednio obrabiana

Srednica SPIrali.......cocoooeieiieecieee 160 mm

Kat INStalat)casmmmmusmmmannnmmmmnrensermsnasi 0°

Naped (motoreduktor) ..........cccooiiiiiiiiinii i NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

Przenosnik wynoszacy i odwadniajgcy piasek

spirala bezwatowa z wypetnieniem ... stal specjalna odpowiednio obrabiana

SrEdNICE SPIFANL.0vcrnesmnmsmnsssnnssnsersvsvabainigs ssas i s TR LSRR 160 mm

Kat INStAIAGH ..o 35°

WYTZUE PIASKU ..o zamknieta rynna izolowana

wysoko$¢ wysypu (wraz z rekawem wysypowym) ... H~1400mm liczgc od poziomu posadowienia kontenera na piasek
KrOCIEC SPUSIOWY ..oovvieei it DN50 z zaworem kulowym 2”

Naped (motoreduktor) ..o, NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

2. Instalacja do napowietrzania piaskownika

Rozdzielacz powietrza .........ccccocermiiiiiiiiiiniic wraz z armaturg i instalacjg potgczeniows,

Kompresor 1opatkowy ..........ccoeviiiiiiiiiie e Becker DT4.16 Q=16,0 m3/h, P=0,55 kW, 400V, 50Hz, IP55
DYfUZOTY TUTOWE ioeimsrassssimiimsisn s s v w dnie komory piaskownika.

3. Instalacja do odttuszczania i usuwania czgsci ptywajacych

Komora oS ZCZACZE .. omsmmmmmusissmariss i na catej diugosci komory piaskownika

Zgarniacz thuSZCZU ....oceevviiiiiiiiciiicecec linowy z rolkami prowadzgcymi

Naped zgarniacza HuSZCzZU ........c..ccoeceiiiiiiiiiiienn, NORD 0,12 kW, 400V, 50Hz, IP55

Automatyczny uktad usuwania ttuszczu ..................... pompa tluszczu z rurociggiem tlocznym

Lol 17 o T T e, do zbiornika na tluszcz (poza dostawa PWP)

PompattilISZezu cu s nssammmmmssesmsrsems s e srubowa SEEPEX BN 5-6LS, Q=3,5 m3/h, 0,75 kW, 400V, 50Hz, |IP55,

Zataczanie pompy recznie — przyciskiem na szafie sterownicze;.

4. Szafa zasilajaco-sterownicza do automatycznej pracy piaskownika wyposazona w :
- sterownik PLC Fatek,

- panel obstugowy Weintek,

- wylgcznik gtowny,

- bezpieczniki,

- wytgczniki przecigzeniowe silnikow,




NIP: 954-2
Regon:
KRS: Sa
Kapital zakladowy: 26 551 000,00 z

g A

- przetacznik ,REKA/O/AUTO",
- styki bezpotencjatowe umozliwiajace przekazanie sygnalu do centralnej dyspozytorni,
- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napgdow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65, montowang na urzgdzeniu.

WARTOSC POZYCJI NR 2.1 170.000,00 zt netto

Cena obejmuje:

- dostawe (franco OS Rusinowice, gm. Koszecin), montaz, uruchomienie, DTR, szkolenie obstugi.

Po stronie Zamawiajacego pozostaje:

- odpowiednie przygotowanie miejsca do posadowienia i montazu urzadzen — wedtug wytycznych PWP, w tym m.in.:
a) wykonanie studni Dw=2000 Hw=3400mm oraz pokrywy studni z otworem do montazu kraty — wg wytycznych,

b) wykonanie otworu montazowego kraty w konstrukcji zadaszenia, o wymiarach 1000x2000mm oraz demontowalnej pokrywy
montazowe] otworu montazowego kraty — wg wytycznych,,

- urzadzenie dzwigowe do roztadunku i posadowienia urzadzenia w miejscu montazu urzadzenia,

- rurocigg do- i odptywowy dla piaskownika,

- doprowadzenie wody technologicznej ptuczacej do przylacza wody 1 1/4" dla prasoptuczki skratek

- zapewnienie energii elektrycznej na czas montazu urzgdzenia,

- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej urzgdzen,

- doprowadzenie sygnatu pracy pompy ttoczgcej $ciek do piaskownika,

- uziemienie urzgdzen.

Warunki realizacji

Termin dostawy: ok.14-16 tygodni od daty zamowienia i zatwierdzenia rysunkow zabudowy

Gwarancja 36 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie diuzej niz 39 miesigce od daty montazu na
wszystkie czesci mechaniczne i elektryczne za wyjatkiem czesci ulegajacych naturalnemu
zuzyciu, jak:

Dla pozycji nr 1.1 oferty — haki, rolki, uszczelnienia,

Dla pozycji nr 1.2. oferty — listwy slizgowe, uszczelnienia,

Dla pozycji nr 2.1. oferty — listwy $lizgowe, uszczelnienia, stator i rotor pompy, topatki
kompresora, filtr kompresora.

oraz materiatow i czynnoéci eksploatacyjnych (smarowanie, wymiana oleju w przektadni,
konserwacja), przy zatozeniu corocznego, odptatnego przeglgdu serwisowego - gwarancyjnego
wykonywanego przez Serwis PWP Katowice.

Koszt corocznego odptatnego przegladu gwarancyjnego wynosi 5.000,00 zt netto.

Gwarancja na napedy NORD oraz elektrozawory jest zgodna z gwarancjg producenta i wynosi
24 miesigce.

Gwarancji nie podlegajg awarie spowodowane btedng obstuga.

Serwis realizowany przez Serwis PWP Katowice.

Transport: W cenie

Montaz, roztadunek: W cenie (Urzadzenie dzwigowe po stronie Zamawiajgcego)
Powyzsze ceny nie obejmujg naleznego podatku VAT

Warunki ptatnosci: Do uzgodnienia

Z powazaniem

Sebastian Radziszewski
Kierownik projektu

+48 509-695-831
s.radziszewski@pwpkatowice.pl
www. pwpkatowice.pl



PWP KATOWICE Sp. z 0.0.

tel: -+48 32 209 01 88

fax: +4

NIP: 954-24-45
Regon:
KRS: 0
Kapital zakiadowy:

OFERTA
Nr oferty 020/20/SR | Zapytanie nr
Data oferty 20.02.2020 | Data zapytania

Waznosc oferty

3 miesigce

Osoba kontaktowa

Sz.P. Karol Cofatka

Osoba prowadzaca sprawe

Sebastian Radziszewski

Numer tel./fax

Biuro PWP

Katowicka 60, 41-400 Mystowice

Firma

PROJ-SAN

Dotyczy:

OS Rusinowice gm. Koszecin

Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na zapytanie pragne przedstawi¢ oferte techniczno — cenowg na dostawe, montaz i

uruchomienie urzadzen technologicznych:

1.1. KRATA MECHANICZNA TASMOWO-HAKOWA SAMOCZYSZCZACA KTH SCC 1 szt.
Krata montowana do studni Dw=2000mm, H=3400mm.

Przepustowos¢ obliczeniowa
Szerokos¢ zabudowy kraty
Gtebokosc zabudowy kraty
Wysokos¢ wysypu skratek
Przeswit

Naped gtéwny

Naped szczotki czyszczacej
Kat zabudowy kraty
Mocowanie kraty

Wykonanie materialowe ramy
Obudowa

Tasma z elementami filtrujgcymi
Sterowanie automatyczne:

WARTOSC POZYCJINR 1.1

60 m3/h

600 mm

3400 mm

~1200 mm od poziomu posadzki

10 mm

NORD 0,18 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

NORD 0,12 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

80°

kotwione do pokrywy studni

stal nierdzewna AlSI304 (1.4301) + farba chemoodporna
stal nierdzewna AISI304 (1.4301)

stal nierdzewna AISI304 + tworzywo sztuczne

pomiar poziomu $ciekow za pomoca sondy konduktometryczne;
zabudowanej w kanale przed kratg

155.000,00 zt netto

1.2. PRASOPLUCZKA SKRATEK PS

1 szt.

Prasa $rubowa z funkcjg ptukania skratek. Urzgdzenie zapewnia automatyczny proces ptukania i prasowania skratek

Wydajnosc

Efektywnos¢ odwadniania

Redukcja objetosci

Wiot skratek

Przytacze wody ptuczgcej

Uktad ptukania strefy zasypu skratek
Uktad ptukana strefy prasowania
Zuzycie wody piuczacej

Wymagane cisnienie wody pluczacej
Jakos¢ wody pluczgcej

Spirala

Rura wyrzutowa skratek

Wysokos¢ wysypu skratek
Odprowadzenie odciekéw

Krociec odciekowy

Naped [motoreduktor walcowy ptaski]
Wykonanie materiatowe:
Konstrukcja urzadzenia

Spirala

Armatura

WARTOSC POZYCJI NR 1.2

do 2 m3/h,

min. 35% s.m.

do 70%

lej zasypowy przystosowany do odbioru skratek z istniejacej kraty taSmowo-hakowej
kréciec 1%4", filtr skosny, rozdzielacz wody

elektrozawor 3/4” 24V DC NZ, lanca z dyszami ptuczacymi
elektrozawér 1 1/4" 24V DC NZ, dysze pluczgce

ok. 40 I/min

3-4 bar,

pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm,

dwuwstegowa @285mm gruboécienna

o $rednicy zwiekszajgce] sie w kierunku wylotu skratek

~1400mm

perforowane koryto oraz peine dno zakoriczone kroccem odciekowym
Dz108mm DN100 wprowadzony do studni rurg PVC110

NORD P=2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55, F,

stal nierdzewna AlISI304 (1.4301)
stal konstrukcyjna S355JR
stal nierdzewna/mosigdz

55.000,00 z! netto

1.3. SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA

1 szt.

Szafa zasilajgco-sterownicza do automatycznej pracy kraty taSmowo hakowej i prasoptuczki skrarek wyposazona w:



PWP KATOWICE Sp. z 0.0.
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Kapitat zakladowy:

s
sterow
- panel obstugowy Weintek,

- wytgcznik gtowny,

- bezpieczniki,

- wytgczniki przecigzeniowe silnikow,

- przetacznik ,REKA/0/AUTO”,

- styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,

- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napedow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65,

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AlSI304, montowana na $cianie w poblizu urzadzenia.

WARTOSC POZYCJINR 1.3 20.000,00 zt netto

2.1. SITOPIASKOWNIK COMBI CT1240FA Z SITEMSWZ300 NAPOWIETRZANY Z ODTLUSZCZACZEM 1 kpl.
Zblokowane urzgdzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekdw — sito spiralne zblokowane z piaskownikiem poziomym.
[-PARAMETRY PRACY | WYMIARY

- przeptyw obliczeniowy chwilowy ... Qmax=60 m3/h
- efektywnosc usuwania piasku w piaskowniku .......... 90% (srednica ziarna > 0,2 mm)
- NAPYW SCIBKOW ....ooeiiiiiiici e pompowy
- MIESCE INSEAIACH: covwrrsamiserssanismmmovarminsism ssmrmspesnmreansss na zewnatrz/wersja ogrzewana
[-MATERIALY ]
UFZGAZENIE ..ot stal nierdzewna AlSI304 (1.4301)
SPITAIE 1ot ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na zuzycie
MOtOretdUkOry cimmmaismss s w wykonaniu normalnym lakierowane

|-WYPOSAZENIE
1.1. Sito spiralne typ SWZ 300 zintegrowane z prasg do skratek z bezwatowg spiralg wynoszaca skratki

T L B s 1T D ———— 300 mm

Srednica strefy transportu i prasowania...................... 300 mm

Perforacial Sita. ....... i smniamuagms 3 mm

KatzainstaloWanial soewssmmnmsmmmssssss s 35°

Strefa prasowania skratek ... zintegrowana

Whyrziit skratek Lo coumumpmmnansisasasi zamknigta rynna izolowana termicznie

Wysoko$¢ wysypu (wraz z rekawem wysypowym) .....H~1400mm liczac od poziomu posadowienia kontenera na skratki
Napiad [motoredukion «iamssssmpurmaammnag NORD 1,5kW, 400V, 50Hz, IP55, F

1.2. Zbiornik sita

Z kompletnym okapturzeniem hermetycznym z odchylang pokrywa i miejscem instalacyjnym sita, sito nie jest kotwione do dna
komory — mozliwos¢ tatwego demontazu, Przelew awaryjny z komory sita do piaskownika (umozliwia przeptyw $ciekow przez
urzadzenie w przypadku nieplanowanego postoju sita — np. brak zasilania).

KrOCIE G WD O .cocusvssessmmsnmmmesonstmsiess sommssamise s DN150 zakonczony kotnierzem luznym PN10 / do uzgodnienia
1.3. Piaskownik poziomy typ 1240FA

Zhiornik piaskownika:...........c.oocoiiiiiiii z przykrecanymi pokrywami

Wymiary komory piaskownika ... szerokos¢ 120mm, diugosc 4000mm

Krociet WYIOLOWY ......ooviiiiiiiiieiii e DN200 zakoriczony kotnierzem luznym PN10 / do uzgodnienia
Zgarniacz denny piasku

spirala bezwalowa ..........cocoveeiviiieec e stal specjalna odpowiednio obrabiana

Srednica shifali’.....cumanimmsamsnea R 160 mm

kat instalatiive s 0°

Naped (motoreduktor) .........ccoovviiiiieeiiiiee e NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

Przenosnik wynoszacy i odwadniajgcy piasek

spirala bezwatowa z wypetnieniem ... stal specjalna odpowiednio obrabiana

SRR BN oneesisssemsics st sasssses sssrs GO S 160 mm

KAt INSTAIAC]H ....oovoveeeecee e 35°

WYTZUE PIESKU ..ot zamknieta rynna izolowana

wysokosé wysypu (wraz z rekawem wysypowym)...... H~1400mm liczgc od poziomu posadowienia kontenera na piasek
KrOCIEC SPUSTOWY ©oviiiiiiiees e DN50 z zaworem kulowym 27

Naped (motoreduktor) "........ccceviiieniniecesiesees NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

1.4. Instalacja do napowietrzania piaskownika
Rozdzielacz powieliza: ... s s e wraz z armaturg i instalacjg potgczeniows,
Kompresor 1opatkoWy ..........cccoooviiiiiioniiiiiin e Becker DT4.16 Q=16,0 m3/h, P=0,55 kW, 400V, 50Hz, IP55



1.5. Instalacja do odtluszczania i usuwania czesci ptywajgcych

Komiora odtSZEZECZA . ..cvmnvminivvimmmnivvisssva na catej dtugosci komory piaskownika

Zgarniacz tuSZCZU ....oocveiivviiiici e linowy z rolkami prowadzacymi

Napedizgamiacza HiSzezu . onampmnmmmaans NORD 0,12 kW, 400V, 50Hz, IP55

Automatyczny uktad usuwania thuszczu ..................... pompa tluszczu z rurociggiem ttocznym

Wylot HUSZCZU ... na przenosnik transportujgcy skratki

Pomipa HUSZOZIL: . omammiios s i s insm i Srubowa SEEPEX BN 5-6LS, Q=3,5 m3/h, 0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55,

1.6. System kontrolno-sterujacy
do pomiaru poziomu éciekéw w zbiorniku sita - sonda pomiaru poziomu- konduktacyjna SKC101 (elektroda pomiarowa izolowana

w catosci),

1.7. Szafa zasilajgco-sterownicza do automatycznej pracy sitopiaskwonika wyposazona w :
- sterownik PLC Fatek,

- panel obstugowy Weintek,

- wytgcznik gtoéwny,

- bezpieczniki,

- wytaczniki przeciazeniowe silnikow,

- przetacznik ,REKA/Q/AUTO",

- styki bezpotencjatowe umozliwiajace przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,
- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napedow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65, montowang na urzgdzeniu.

WARTOSC POZYCJI NR 2.1 204.000,00 zt netto

Cena obejmuje:

- dostawe (franco OS Rusinowice, gm. Koszecin), montaz, uruchomienie, DTR, szkolenie obstugi.

Po stronie Zamawiajacego pozostaje:

- odpowiednie przygotowanie miejsca do posadowienia i montazu urzadzen — wedtug wytycznych PWP, w tym m.in.:

a) wykonanie studni Dw=2000 Hw=3400mm oraz pokrywy studni z otworem do montazu kraty — wg wytycznych,

b) wykonanie otworu montazowego kraty w konstrukcji zadaszenia, o wymiarach 1000x2000mm oraz demontowalnej pokrywy
montazowej otworu montazowego kraty — wg wytycznych,

c) wykonanie bramy wjazdowej do budynku o wymiarach 2200x2200mm do wprowadzenia sitopiaskownika do budynku,
- urzadzenie dzwigowe do roztadunku i posadowienia urzadzenia w miejscu montazu urzgdzenia,

- rurocigg do- i odptywowy dla sitopiaskownika,

- doprowadzenie wody technologicznej pluczacej do przytacza wody 1 14" dla prasoptuczki skratek

- zapewnienie energii elektrycznej na czas montazu urzadzenia,

- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej urzadzen,

- uziemienie urzadzen.

Warunki realizacji

Termin dostawy: ok.14-16 tygodni od daty zamowienia i zatwierdzenia rysunkéw zabudowy

Gwarancja 36 miesiecy od daty uruchomienia, ale nie diuzej niz 39 miesigce od daty montazu na
wszystkie czesci mechaniczne i elektryczne za wyjatkiem czesci ulegajgcych naturalnemu
zuzyciu, jak:

Dla pozycji nr 1.1 oferty — haki, rolki, uszczelnienia,

Dla pozycji nr 1.2. oferty — listwy $lizgowe, uszczelnienia,

Dla pozycji nr 2.1. oferty ~ listwy $lizgowe, szczotka sita, uszczelnienia, stator i rotor pompy,
lopatki kompresora, filtr kompresora.

oraz materiatow i czynnosci eksploatacyjnych (smarowanie, wymiana oleju w przekfadni,
konserwacja), przy zatozeniu corocznego, odptatnego przegladu serwisowego - gwarancyjnego
wykonywanego przez Serwis PWP Katowice.

Koszt corocznego odptatnego przegladu gwarancyjnego wynosi 5.000,00 zt netto.

Gwarancja na napedy NORD oraz elektrozawory jest zgodna z gwarancjg producenta i wynosi
24 miesigce.

Gwarancji nie podlegajg awarie spowodowane btedna obstuga.
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KATOWICE

IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIAZANIA
Serwis realizowany przez Serwis PWP Katowice.

Transport: W cenie

Montaz, roztadunek: W cenie (Urzadzenie dzwigowe po stronie Zamawiajgcego)
Powyzsze ceny nie obejmujg naleznego podatku VAT

Warunki ptatnosci: Do uzgodnienia

Z powazaniem

Sebastian Radziszewski
Kierownik projektu

+48 509-695-831
s.radziszewski@pwpkatowice.pl
www. pwpkatowice.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

'Dotyczy: | OS Rusinowice gm. Koszgcin

1.1. KRATA MECHANICZNA TASMOWO-HAKOWA SAMOCZYSZCZACA KTH SCC 1szt.
Krata montowana do studni Dw=2000mm, H=3400mm.

Przepustowos$¢ obliczeniowa 60 m3/h

Szerokos¢ zabudowy kraty 600 mm

Gtebokos¢ zabudowy kraty 3400 mm

Wysoko$¢ wysypu skratek ~1200 mm od poziomu posadzki

Przeswit 3mm

Naped gtéwny NORD 0,18 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

Naped szczotki czyszczacej NORD 0,12 kW; 400V; 50Hz; IP 55, F

Kat zabudowy kraty 80°

Mocowanie kraty kotwione do pokrywy studni

Wykonanie materiatowe ramy stal nierdzewna AlSI304 (1.4301) + farba chemoodporna
Obudowa stal nierdzewna AlSI304 (1.4301)

Tasma z elementami filtrujgcymi stal nierdzewna AlSI304 + tworzywo sztuczne

Sterowanie automatyczne: pomiar poziomu $ciekow za pomocg sondy konduktometrycznej

zabudowane] w kanale przed krata

1.2. PRASOPLUCZKA SKRATEK PS 1 szt.
Prasa srubowa z funkcja piukania skratek. Urzadzenie zapewnia automatyczny proces ptukania i prasowania skratek
Wydajnosc do 2 m3/h,

Efektywnos¢ odwadniania min. 35% s.m.

Redukcja objetosci do 70%

Wiot skratek lej zasypowy przystosowany do odbioru skratek z istniejacej kraty tasmowo-hakowej
Przytacze wody pluczacej krociec 14", filtr skosny, rozdzielacz wody

Ukfad ptukania strefy zasypu skratek elektrozawdr 3/4” 24V DC NZ, lanca z dyszami ptuczgcymi

Uklad ptukana strefy prasowania elektrozawdr 1 1/4” 24V DC NZ, dysze ptuczace

Zuzycie wody ptuczgcej ok. 40 I/min

Wymagane ci$nienie wody ptuczacej 3-4 bar,

Jakosc wody pluczacej pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm,

Spirala dwuwstegowa @285mm gruboscienna

Rura wyrzutowa skratek o srednicy zwiekszajgcej sie w kierunku wylotu skratek

Wysokos$¢ wysypu skratek ~1400mm

Odprowadzenie odciekow perforowane koryto oraz peine dno zakoriczone kroccem odciekowym
Krociec odciekowy Dz108mm DN100 wprowadzony do studni rurg PVC110

Naped [motoreduktor walcowy ptaski] NORD P=2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55, F,

Wykonanie materiatowe:

Konstrukcja urzadzenia stal nierdzewna AISI304 (1.4301)

Spirala stal konstrukcyjna S355JR

Armatura stal nierdzewna/mosigdz

1.3. SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA 1 szt.

Szafa zasilajaco-sterownicza do automatycznej pracy kraty tasmowo hakowej i prasoptuczki skrarek wyposazona w:
- sterownik PLC Fatek,

- panel obsiugowy Weintek,

- wytacznik gtéwny,

- bezpieczniki,

- wylaczniki przecigzeniowe silnikow,

- przetgeznik ,REKA/O/AUTO",

- styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,

- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napgdow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65,

- konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej ze stali nierdzewnej AlSI304, montowana na $cianie w poblizu urzadzenia.



