2.1. PIASKOWNIK POZIOMY PPS1240FA NAPOWIETRZANY Z ODTLUSZCZACZEM 1 kpl.

[-PARAMETRY PRACY

- przeptyw obliczeniowy chwilowy ... Qmax=60 m3/h

- efektywno$é usuwania piasku w piaskowniku .......... 90% ($rednica ziarna > 0,2 mm)

- NAPYW SCIBKOW ..o pompowy

- migjsce iNStalac]i......ccciviniernini i na zewngtrz/wersja ogrzewana

-MATERIALY

UFZUZBITIRY csscevswmunssnviniieismsnssusniva inpsinansarprmmnrs sesess stal nierdzewna AlSI304 (1.4301)

SPITAIE: cuvs i s o s A S 00 s ze stali specjalnej o podwyzszonej odporno$ci na zuzycie
MOLOTEdURIOTY -.oiiiisitinionamnivemiiimmiinssing w wykonaniu normalnym lakierowane

- WYPOSAZENIE

1. Piaskownik poziomy typ 1240FA

Zbiornik piaskoWniKa:........cocooiirieiiee z przykrecanymi pokrywami

Wymiary komory piaskownika ... szeroko$¢ 120mm, diugosé 4000mm

Krociee WYIOtOWY .....ooviiiiiiiic e DN200 zakonczony kotnierzem luznym PN10 / do uzgodnienia
Zgarniacz denny piasku

spirala DEZWaloWa ..........ccooviiieii stal specjalna odpowiednio obrabiana

SrEANICE SPITAN ..oneesrssnmssnresmsssstsiisisiiasasiimainsbivess 160 mm

TE v o] U —— 0°

Naped (motoreduktor) ... NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

Przenosnik wynoszacy i odwadniajgcy piasek

spirala bezwatowa z wypetnieniem ... stal specjalna odpowiednio obrabiana

$rednica SPIrali..........cereiooic 160 mm

T e |- ] S S 35°

WYIZUE PIASKU ..o zamknieta rynna izolowana

wysoko§é wysypu (wraz z rekawem wysypowym)...... H~1400mm liczac od poziomu posadowienia kontenera na piasek
KrOCISE SPUSIOWY wovvsvainonvsrs ssrnnmesssnemsnavs insnessassoznsssanass DN50 z zaworem kulowym 27

Naped (motoreduktor) "o NORD 0,37kW, 400V, 50Hz, IP55, F

2. Instalacja do napowietrzania piaskownika

Rozdzielacz powietrza ..........c..ccoii, wraz z armatura i instalacjg potaczeniowa,

Kompresor topatkowy ..o Becker DT4.16 Q=16,0 m3/h, P=0,55 kW, 400V, 50Hz, IP55
DYfUZOTY TUTOWE ...t w dnie komory piaskownika.

3. Instalacja do odttuszczania i usuwania czesci plywajacych

Komora oadiliSZEZatZa., o ssnsirnnsn s s na catej diugoéci komory piaskownika

Zgamiacz tUSZCZU .........ccoovieiiniiii i linowy z rolkami prowadzgcymi

Naped zgarniacza HUSZCZU ...........oooivireeiiiii NORD 0,12 kW, 400V, 50Hz, IP55

Automatyczny uklad usuwania thuszczu ..................... pompa tluszczu z rurociggiem tocznym

VWYIOt tHUSZCZU ... do zbiornika na tuszcz (poza dostawa PWP)

Pompa tHUSZCZU......covoeeiiinieieianitn s srubowa SEEPEX BN 5-6LS, Q=3,5 m3/h, 0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55,

Zalaczanie pompy recznie — przyciskiem na szafie sterowniczej.

4. Szafa zasilajgco-sterownicza do automatycznej pracy piaskownika wyposazona w :
- sterownik PLC Fatek,

- panel obstugowy Weintek,

- wytgcznik gtowny,

- bezpieczniki,

- wylaczniki przecigzeniowe silnikow,

- przetacznik ,REKA/O/AUTO”,

- styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni,
- komunikacja Ethernet lub Modbus

- lampki sygnalizacyjne awarii napedow,

- obudowe szczelng z poliestru IBOCO VTR, IP65, montowang na urzadzeniu.

Po stronie Zamawiajacego pozostaje:

- odpowiednie przygotowanie miejsca do posadowienia i montazu urzadzen — wedtug wytycznych PWP, w tym m.in.:

a) wykonanie studni Dw=2000 Hw=3400mm oraz pokrywy studni z otworem do montazu kraty — wg wytycznych,

b) wykonanie otworu montazowego kraty w konstrukcji zadaszenia, o wymiarach 1000x2000mm oraz demontowalnej pokrywy
montazowej otworu montazowego kraty — wg wytycznych,,

- urzadzenie dzwigowe do roztadunku i posadowienia urzgdzenia w miejscu montazu urzadzenia,

- rurocigg do- i odptywowy dla piaskownika,

- doprowadzenie wody technologicznej ptuczacej do przytacza wody 1 1/4” dla prasoptuczki skratek



ST

IDEALNIE DOPASOWANE ROZWIAZANIA

- zapewnienie energii elektrycznej na czas montazu urzgdzenia,

PWP KATOWICE Sp. z 0.0.
ul. Katowicka 60
41-400 Mystowice

- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej urzadzen,
- doprowadzenie sygnatu pracy pompy tloczacej sciek do piaskownika,

- uziemienie urzadzen.

tel: +45 32 209 01 88
fax: +48 32 201 88 16
el
www.pwpkatowice.pl

Biure@pwpkato

NIP: 954-24-45-163

Regon: 278081566

KRS: G000168410 Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
Kapital zakladowy: 26 551 080,00 z¢
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Krata tasmowo - hakowa jest urzadzeniem stuzacym do
separatoracji substancji nierozpuszczalnych ze Sciekow
komunalnych i przemystowych. Charakteryzuje si¢ zwartq i
podatna na modyfikacje budowa, umozliwiajaca montaz
zarowno w nowych, jak i istniejacych kanatach. Wytrzymata
konstrukcja oraz tatwy dostep do czesci zuzywajacych sie
zapewniaja stabilng prace i prosta konserwacjg urzadzenia.

ZASADA DZIALANIA:

Dziatanie kraty tasmowo - hakowej polega na ciagtym,
powolnym ruchu tasmy filtrujacej, ktora separuje z
przeptywajacego Scieku ptywajace zanieczyszczeia state i
wynosi  ku gorze do leja wysypowego. Specjalnie
zaprojektowane elementy tasmy (tzw. haki) wykonane z
wytrzymatego tworzywa ABS, zapewniaja wysoka skutecznosc
separacje skratek. Tasma napedzana jest przez motoreduktor
za pomoca tancucha napedowego oraz watu kot prowadzacych
tasme. Napigcie tasmy jest regulowane.

Zaleta kraty KTH jest zjawisko samooczyszczania elementow
filtrujacych tasmy za pomoca szczotki obrotowej oraz bogate
wyposazenie dodatkowe:

s ogrzewanie i izolacja termiczna urzadzenia,

e system przeptukiwan skratek.

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW

1= 400 mm
350 - 2000 min:
500~ 8000 mm
60- 90

do 17004/s
§Fa,l ;

PWP KATOWICE Sp. z 0.0. | Katowicka 60, 41-400 Mystowice| www.pwpkatowice.pl | biuro@pwpkatowice.pl
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Prasoptuczka skratek PS przeznaczona jest do mechanicznego
prasowania zatrzymanych na kratach i sitach zanieczyszczen,
uprzednio wyptukujac z nich czesci organiczne. Gwarantuje
wysoka wydajnosc i efektywnos¢ przy niewielkim zuzyciu
energii i koszcie obstugi. Dodatkowa konicowka do workowania
pozwala na usuwanie odpaddw bezposrednio do plastikowych
workow, co podnosi higiene catego procesu.

ZASADA DZIALANIA:

Skratki odseparowane na kratach lub sitach zrzucane s3 do
leja zasypowego prasoptuczki skratek. Podstawowa czescia
urzadzenia jest spirala, ktdra ttoczy, odwadnia i prasuje
skratki. Odciek powstajacy w procesie prasowania skratek
usuwany jest z urzadzenia przez krociec odciekowy.
Urzadzenie wyposazone jest w zintegrowany, automatyczny
system ptukania, pozwalajacy na wysoka skutecznos¢ redukcji
zanieczyszczen organicznych w skratkach. Po procesie
wyptukane, odwodnione i sprasowane skratki opuszczajg
urzadzenie przez rure wyrzutowa tzw. ,tabedzig szyje” lub
przenosnik spiralny i trafiajg do kontenera.

ZALETY:

« funkcjonalnosé kompaktowej konstrukcji,

¢ wysoka skutecznosc ptukania, odwodnienia i prasowania,
¢ mate predkosci obrotowe,

¢ niskie zuzycie energii.

PWP KATOWICE Sp. z 0.0. | Katowicka 60, 41-400 Mystowice| www.pwpkatowice.pl | biuro@pwpkatowice.pl

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW

Dodatkowe opcje wyposazenia prasoptuczki skratek:

e ogrzewanie i izolacja termiczna,

e workownica skratek,

e rozdrabniarka skratek na zasypie,

s wirnik ptuczacy,

¢ przenosnik spiralny z systemem tnacym. |

RAMETRY. TECHNICZNE:

do 10,0:mi/h

do 50% s.m.

de 70%

stal nierdzewna
stal specjalnaitub;
stat.nierdzewna

' Spirala bezwalowa:



Piaskownik poziomy PPS jest przeznaczony do oddzielania
mineralnych czesci statych od cieczy.

ZASADA DZIALANIA:

Czesci mineralne (piasek) osadzaja sie na dnie piaskownika
wyposazonego w spirale bezwatowa. Spirala transportuje
powoli czesci mineralne (w celu sendymentacji piasku
predkos¢ w piaskowniku utrzymywana jest na poziomie 0,2 -
0,3 m/s) do pochytego lub pionowego przenosnika, ktory
nastepnie usuwa piasek.

ZALETY:

n zwarta, solidna budowa,

o maty pobor energii elektrycznej,

o brak tozysk pracujacych pod powierzchnia sciekow w
przypadku spiral bezwatowych,

o mozliwosc zastosowania spiral watowych,

o bezobstugowa praca,

o bardzo duza wydajnosc,

o bogate dodatkowe wyposazenie.

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE SCIEKOW

Dodatkowe wyposazenie urzadzenia stanowi:

o ogrzewanie i izolacja termiczna urzadzenia,

o system napowietrzania komory piaskownika (A),

o system separacji ttuszczu (F),

o pompowe odprowadzenie odseparowanego piasku,
o workownica piasku.

do 210l/s
95% dla ziarna 20, 2mm

Slawl iz ;

“stal nierdzewna

stal'speciatna lub
S ik

PWP KATOWICE Sp. z 0.0. | Katowicka 60, 41-400 Mystowice| www.pwpkatowice.pl | biuro@pwpkatowice.pl
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Certyfikat systernu jakodci

Zakiad Elektroniki Pomiarowej g
TECHMAG N 7010+2u15§q€g§?§3§ i & /o\\
| Sowiriskiego 3 o &lﬂ'ﬁ\}svs
ul.Sowinskiego 8 i sarwis = 10,
44-121 Gliwice lekiromegnatycEnyan ALl
telffax (0-32) 2376337, 2376338 Gliwice 10-11-2016
e-mail techmag@techmag.com.pl
NIP 631-10-02-642
REGON 272202856
P.W. PROJ-SAN
ul. Konopnickiej 27
42-622 Nowe Chechio
Zapytanie nr: Karol Cofatka
Oferta nr: 160110832 fax 32 38049 38
# indeks Opis llosé Cena/ szt.
1 F3150K3G4A7STT0100SB Przeplywomierz elektromagnetyczny FM300 DN150 1 4160,00 PLN
Przetwomik FMP300:
Obudowa polowa z tworzywa, wskazania przeplyw chwil. w m3/h; zliczanie objetosci w m3
Sygnaly wyjéciowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3-transoptor, facze RS 485( MODBUS RTU)
Zasilanie 230 V AC,
Zakres pomiarowy zmienny 0 - 30 ... 600 m3/h
Gtowica FMG300:
przylacze kotnierzowe, PN16, wyktadzina gumowa, temp. max 80 st. C,
obudowa stalowa St3s lakierowana, IP67, elektroda odniesienia.
Przewody pomiarowe: 10m
2 F3200K2G4A7STT0100SB Przeptywomierz elektromagnetyczny FM300 DN200 1 4620,00 PLN

Przetwornik FMP300:

Obudowa polowa z tworzywa ABS, IP 65, wskazania przeptyw chwil. w m3/h; zliczanie objetosci w m3
Sygnaly wyjéciowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3 - transoptor, lacze RS485 (MODBUS RTU)

Zasilanie 230 V AC,

Zakres pomiarowy zmienny 0 - 54 ... 1080 m3/h

Glowica FMG300:

przytacze kemierzowe, PN10, wyktadzina gumowa, temp. max 80 st. C,

obudowa stalowa St3s lakierowana, IP67, Material elektrod: stal kwasoodporna 316L,

elekiroda odniesienia.

Przewody pomiarowe: 10m

3 F3300K2G4A7STT0100SB Przeptywomierz elektromagnetyczny FM300 DN300 1 6390,00 PLN

Przetwornik FMP300:

Obudowa nascienna z ABS, wskazania przeptyw chwilowy w m3/h; zliczanie objgtosci w m3
Sygnaty wyjsciowe: 4 - 20 mA, impuls co 1m3 - transoptor. tacze RS 485
Zasilanie 230 V AC,

Zakres porniarowy zmienny 0 - 120 ... 2400 m3/h

Glowica FMG300:

przylacze kotnierzowe, PN10, wyktadzina gumowa, temp. max 80 st. C,
obudowa stalowa St3s lakierowana, IP67 elektroda odniesienia.
Przewody pomiarowe: 10m

Atest PZH, deklaracja zgodno$ci CE, Swiadectwo kalibracji, DTR.
GWARANCJA 24 M-CE.

Termin realizacji ok. 2-3 tygodni.

Koszty transportu pokrywa odbiorca.

Platnosé: Przelew przed odbiorem

Strona: 1 Kont. na nast. str. Wydrukowane 2 SAP Business One




Strona:

Sporzadzit:

2

BrunonC

TECHMAG® snitea Cywina
Brunon Czyszeioi. Pictr Mazur
ul. Sowinskiego 3, 44-121 Gliwice
NIP: PL6311002642, Regon 2722028(526]

VAT 23% 3489,10 PLN
Razem z VAT 18659,10 PLN

Wydrukowane z SAP Business One
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Przeznaczenie przeptywomierza elektromagnetycznego

Przeptywomierz elektromagnetyczny FM-300 stuzy do pomiaru przeptywu cieczy prgdoprzewodzacych w
instalacjach rurociggowych. Przeplywomierz nie zawiera wewnetrznych elementow mechanicznych co
zapewnia niezakidcony przeptyw mierzonego medium peinym przekrojem rurociagu.

Pomiar przeptywu jest niezalezny od:

- ci$nienia cieczy,

- lepkosci,

- gestosci,

- temperatury,

- przewodnosci elektrycznej (powyzej wartosci minimainej).

Przeptywomierzem mozna mierzy¢ ciecze czyste, zawiesiny , pulpy, roztwory o réznej agresywnosci
chemicznej. Brak elementéw mechanicznych zapewnia duza trwatos¢ nawet w przypadku mediow o silnie
wycierajgcych wiasnosciach. Podstawowe obszary zastosowan to gospodarka wodno - sciekowa, przemyst
spozywczy, chemiczny, gornictwo, hutnictwo, energetyka.

Rys. 1. Zasada dziatania przeptywomierza elekiromagnetycznego

Wedtug prawa Faraday'a w przewodniku poruszajgcym sie w polu magnetycznym indukuje sie sita
elektromotoryczna. W przypadku przeptywomierza, w polu magnetycznym porusza sig ciecz ktora jest
przewodnikiem. Miedzy elektrodami powstaje napiecie okreslone wzorem:

UskxBxLxV

gdzie:

k - stata gtowicy

B - indukcja magnetyczna

L - odleglos¢ miedzy elektrodami

V- predkos¢ przeptywu cieczy
Ze wzgledu na koniecznos¢ filtracji sygnatu pomiarowego, wykorzystuje sie przemienne pole magnetyczne
wytwarzane przez elektromagnesy. Zasila sie je napieciem wolnozmiennym bedacym podwielokrotnoscia
czestotliwosci sieci energetycznej 50 Hz.
Z napiecia indukowanego miedzy elektrodami pobiera sie probki o diugosci okresu sieci 50Hz. Probki
ujemne sg odwracane i dodawane do prébek dodatnich. Napiecie pomiarowe UM powstaje wedtug wzoru:
Uy=U, + Uy U, + 14

Wykres 1. Pobieranie probek napiecia pomiarowego

afis



Taka obrdbka sygnatu pomiarowego pozwala na:

- eliminacje zakiocen o czestotliwosci siecii jej harmonicznych,

- autokompensacje dryftu zera,

- niskg amplitude napiecia zasilania gtowicy,

- maty pobor mocy.

Przeplywomierz elektromagnetyczny sktada sie z:

- glowicy pomiarowej; ktdrej zasadniczymi elementami sg elektrody pomiarowe
i elektromagnesy wytwarzajgce pole magnetyczne,

- przetwornika pomiarowego; kiory zasila cewki gtowicy
i przetwarza napiecie z elektrod pomiarowych na cyfrowe wartosci przeptywu.

Zakresy pomiarowe przeptywomierza

Peiny zakres pomiarowy kazdej glowicy (niezaleznie od srednicy) wynosi 10 m/s predkosci liniowej
przeplywajacej cieczy. Przetwornik ma nastawialny zakres pomiarowy w przedziale 0,5 = 10 m/s.

Tabela ponizej podaje odpowiadajgce predkosciom liniowym przeplywy objetosciowe dla poszczegolnych
$rednic nominalnych.

B ;\ W Przeplyw objetosciowy
noml:i)rr‘l\lalna Minimalny zakres pomiarowy Maksymalny zakres pomiarowy
! 0 do 0.5m/s 0 do 10 m/s
3 o] do 0,2 I/min o] do 4 I/min
4 o} do 0.4 I/min 0 do 8 I/min
6 (0] do 1 I/min (8] do 20 I/min
- :B_ o do 1.5 I/min 0 d(-D 30 I/min
10 0 do 2,25 I/min 0 do 45 I/min
15 0 do 5  Vmin 0 do 100 ¥min
| 20 o] do 7,5 KYmin 0 do 150 I/min
25 0 do 0.6 m*/h o] do 12 m/h
32 0 do 1,2 m’/h o do 24 m’/h
40 0] do 1,8 m’/h ¢} do 36 m/h
50 0 do 3 m’/h 0 do 60 m/h
65 0 do 6 m“h 0 do 120 m°/h
80 0 do 9 m’/h 0 do 180 m’/h
100 0 do 12 m/h 0 do 240 m°/h
125 (0] do 21 m°/h 0 do 420 m/h
150 0 do 30 m®/h 0] do 600 m/h
200 0 do 54 m’/h o] do 1080 m’/h
250 o} do 90 m°/h 0 do 1800 m°/h
300 0 do 120 m’/h 0] do 2400 m’/h
a 3_5_0_ 0 do 165 - m’/h o] . do 3300 m;fh
400 0 do 225 m’/h 0 do 4500 m*/h
500 0 do 330 m’/h 0 do 6600 m°/h
600 0 do 480  m'n 6 do 9600  mh

Tabela 1. Zalezno$¢ pomiedzy zakresami predkosci liniowych a przeptywami objgtosciowymi
dla poszczegbinych Srednic nominalnych

-2-
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Wykres 2. Krzywa bledu pomiarowego

Ze wzgledu na krzywa btedu pomiarowego przedstawiona na wykresie powyzej zaleca sig by przeplyw
mierzony nie byt mniejszy niz 10% petnego zakresu gtowicy.

W przypadku mniejszych przeplywow zaleca sie przewezenie rurociggu i zastosowanie glowicy o mniejszej
srednicy nominalnej. Rysunek i wykres powyzej przedstawiajg zalecane wymiary przewezen oraz
wystepujace na nich straty cisnien.

Strata cisnienia Dp [mbar]

=
=]

. . d
Stosunek $rednic o

0,5 0,6 0,7 0,8 0%

Wykres 3. Straty ciénienia dla zwegzek wg Rys.2



Glowica pomiarowa
Konstrukcja urzadzenia

Glowica pomiarowa jest odcinkiem rury ze stali nierdzewnej wylozonej wewnatrz wyktadzing izolacyjng. Na
wewnetrzne] stronie wykiadziny znajdujg sie elektrody pomiarowe. O doborze wyktadziny i materiatu elektrod
decydujg wiasnosci fizykochemiczne cieczy

Na zewnatrz rury gtowicy znajduje sie uktad elektromagnetyczny ostoniety obudowg. W skrzynce zaciskowej
znajdujg sie zaciski cewek i elektrod. Do poziomu zaciskow glowica jest hermetyczna dzigki wypetnieniu
zalewq elektroizolacyjna. Kable tgczace glowice z przetwornikiem sg wyprowadzone przez dwa dtawiki P11.
Kable sg dostarczane przez producenta. Wystepuje kilka wykonar mechanicznych gtowic oraz materiatow:
wyktadzin, elektrod i obuddw. Dobdr jest uzalezniony od: sposobu zabudowy, rodzaju oraz parametréw
mierzonej cieczy, warunkow $rodowiskowych,

Zestawienie wykonan i stosowanych materiatéw konstrukcyjnych zawiera tabela.

Wykonanie Zakresy | ONr | Materiat

glowicy . Srednic | rysunku Typy wykladzin Material obudowy .
Twardy Stal 1H18NOT, | |
DN3-DN2O i polietylen,Teflon | Platyna i Blal SHs
. Rys.3. | f 5
5 | Guma ebonitowa, | Stal TH18N9T,
Bezkotnierzowa | DN 25 Teflon, Ceramika | Platyna i Stal St3s
| | Guma ebonitowa, | Stal 1H18NgT, Stal St3s,
DN25-DN100 | Rys.4. Teflon, Ceramika | Platyna Stal 1TH18NOST
) R I S —
) Guma ebonitowa,| Stal TH18N9T, | Stal St3s,
Kotnierzowa DN25 - DN600 Rys.5. Tefion Platyna Stal 1H18NOT
Spozywcza DN25-DN80 = Rys.6. | Teflon, Ceramika gf:{;nTBNQT‘ Stal TH18N9T

Tabela 2. Zestawienie wykonan i materiatow konstrukcyjnych

@ o0 |

Rys.3. Glowica pomiarowa FMG-300BK
(bezkotnierzowa - do montazu miedzy kotnierzami rurociggu, srednice DN 3 + DN 25)
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DN | PN

Glowica ‘
L H ‘ Dz

Masa [kg}

3-25 16

90 190 125

Tabela 3. Wymiary glowic bezkotnierzowych dia srednic DN 3 + DN 25

Obudowa: - stalowa, ocynkowana i lakierowana
Wyktadziny: - Polietylen twardy DN 3+ DN 20
- Guma ebonitowa DN 25
- Teflon PTFE DN 3+ DN 25
- Ceramika Al,O, DN 25

Wyposazenie dodatkowe: szpilki montazowe, pierscienie uziemiajace

Glowica bezkolnierzowa FMG-300BK (DN 32 + DN 100)

E—d

E

@

]

80

'—l

=

o=

Dz

Rys.4. Glowica pomiarowa FMG-300BK
(bezkotnierzowa - do montazu miedzy kotnierzami rurociagu, srednice DN 32 + DN 100)

Glowica

RA PN L H Dz Masa [kg]

32 | 16 90 210 82 1

40 16 100 220 88 15
|50 18 110 230 108 2
65 16 120 240 127 4
80 16 140 260 139 8
. fo | 18 150 270 159 11

Tabela 4. Wymiary gtowic bezkoierzowych dia srednic DN 32 + DN 100

Obudowa:
W opciji:
Wyktadziny:

- stalowa, ocynkowana i lakierowana
- obudowa ze stali nierdzewnej.

- Guma ebonitowa
- Teflon PTFE
- Ceramika ALO,




Glowica z przytaczami kolnierzowymi FMG-300K (DN 25+ DN 600)

(Hi

L L I D,
Rys.5. Glowica pomiarowa FMG-300K
(z przytaczami koinierzowymi, $rednice DN 25 + DN 600)
D, Py L D, D, D, n a2 Masa [kg]
25 16 210 115 64 85 4 14 5
32 16 210 140 76 100 4 18 6.5
40 16 | 210 | 150 88 110 4 18 8
50 16 | 210 165 102 125 | 4 | 18 11
65 | 16 . 210 | 185 | 122 | 145 | 4 | 18 | 13
80 16 | 210 200 133 160 8 18 15
100 16 | 260 220 158 180 8 18 18
125 | 16 260 250 184 210 8 18 21
150 16 310 285 212 240 8 22 30
200 10 360 340 268 295 8 | 22 | 45
2850 . 10 | 470 | 395 320 350 12 22 65
300 10 470 | 445 370 400 12 22 80
380 10 | 470 505 430 460 16 22 110
400 | 10 | 530 565 482 515 16 26 130
50 10 600 670 585 620 20 26 150
600 10 650 780 685 726 20 30 170

Tabela 5. Wymiary gtowic dla srednic DN 25 + DN 600

Kotnierze i obudowa:  -stalowa, lakierowana.
W opciji: - elektroda do wykrywania “pustej rury",

- wykonanie obudowy i kofnierzy ze stali nierdzewnej.

- Guma ebonitowa
- Teflon PTFE
Wyposazenie dodatkowe: pierscienie uziemiajgce

Wyktadziny:




Glowica z przytaczami spozywczymi FMG-300SP (DN 25 + DN 80)

Sases——s" g E =
’ \@@/

60

Rys.6. Glowica pomiarowa FMG-300SP

DN | PN [ R Masa [k]

25 16 155 141 81 5

32 16 160 150 | 90 7
40 16 160 160 100 8 |

50 16 165 185 \ 125 11

65 j 16 175 185 f 125 13

8 | 16 , 190 220 150 | 15

Tabela 6. Wymiary gltowic spozywczych dla srednic DN 25 + DN 80

Przytacza: - zlacze stozkowe w/g DIN 11851
w opcji ztgcze zaciskane w/g DIN 32676
Obudowa: - stal nierdzewna

Wyktadziny: - Teflon PTFE (Tarflen z atestem spozywczym)
- Ceramika Al O,

Wyposazenie dodatkowe: uszczelka (silikon, PTFE, viton, EPDM},
nakretka, pierscien stozkowy do spawania

Dane techniczne

Srednice nominalna wg tabel 3, 4, 5, 6.
Cisnienia nominalne wg tabel 3, 4, 5, 6.
Stopien ochrony obudowy IP 65

IP 67 w opcji

IP 68 w opcji {(po zalaniu potaczen w skrzynce

zaciskowej przez producenta, lub zataczong zalewa)

iP 65 Dla wersji z zabudowanym na glowicy przetwornikiem
Przewodno$¢é medium >5 psfem , dla przewodnoséci 1+ 5 ps/cm maleje doktadnos¢ pomiaru
Materiat elektrod stal TH18N9T

Platyna w opciji
Wyktadzina gtowicy:
guma ebonitowa,

twardy polietylen max temperatura medium 80°C
Teflon PTFE,

Ceramika ALO, max temperatura medium 150°C
Temperatura otoczenia -25+70°C



Zalecenia montazowe

Gtowice bezkolnierzowe sg przeznaczone do montazu pemiedzy kotnierzami rurociagu. Kotnierze skreca sig
odpowiednimi szpilkami.

Gtowice kolnierzowe przykreca sig srubami do kotnierzy rurociagu. W obu przypadkach nalezy stosowac
gumowe lub klingierytowe uszczelki.

L

Rys. 7. Spos6b montazu glowic w wykonaniach bezkotnierzowym i kotnierzowym

Tabela 7 podaje zestawienie wielkosci szpilek i sSrub montazowych oraz maksymalnych momentow ich
dokrecenia w zaleznosci od srednicy nominalnej i typu wyktadziny.

‘Glowica _ Szpilki Moment dokrecania dla wykladzin Nm]
o Wymiar . . Teflonowej,
BH i Hos¢ DIugosc/GWEynUDi gwintow| EPonitowe] PO|Iety16ﬂO\{"\F8J Cetaricne]
320 | 16 4 170/ M12/ 2x30 40 |
25 | 16 4 | 170/M12/2x30 30 _ 40 25
2 | 16 4 | 180/M16/2x30 30 40 % 40
40 | 16 4 190 / M16 / 2x30 30 40 60
50 | 16 | 4 |  210/M16/2x35 | 30 | 40 80
65 | 16 4 230/ M16/ 2x35 30 40 90
80 | 16 8 250 /M16/2x40 30 40 90
100 16 8 250/ M16 / 2x40 30 40 100
IS B S Sruby R o ) ]
25 | 16 4 | Mizxs0 30 y 40 o |
32 | 16 | 4  M16x60 ] 30 40 )
40 16 4 M16 x 60 I - 40 0 o
50 | 16 4 M16 x 65 30 | 40
65 | 16 4 M16 x 65 : 30 L 40
80 16 8 M16 X 65 a0 | 40 —
100 | 16 8 M16 x 70 30 | 40
125 | 16 8 M16 x75 40 BN 60
150 = 16 8 M20 x 85 50 70
200 | 10 8 M20 x 85 ! 5b 70
250 10 12 M20 x 85 70 ) 80
300 | 10 12 M20 x 85 8o . 90
350 10 16 M20 x 90 125 140
400 | 10 16 M24 x 95 140 150
500 | 10 | 20  M24x105 150 160
. 600 10 20 M27 x 110 180 200

Tabela 7. Zestawienie elementéw montazowych i dopuszczalnych momentéw dokrecenia

Przekroczenie momentow dokrecenia $rub moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wykiadziny glowicy

pomiarowej.

Wiasciwa kontrola momentu dokrecenia jest mozliwa tylko przy lekko obracajacych sie nakretkach. Gwinty
musza by¢ czyste i nasmarowane. Sruby musza by¢ dokrecane stopniowo. Glowice z przylgczami
spozywczymi montuje sie przy uzyciu standardowych uszczelek i przytgczy.
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Przetwornik
Ukiad elektroniczny

Uktad zasilania cewek stanowi zasilacz impulsowy pracujacy jako Zrodio pradowe oraz uktad przetgczajacy.
Uktad synchronizacji jest realizowany przez ukiad programowalny EPLD. Sygnat wejsciowy z elekirod jest
wzmacniany przez wzmacniacz pomiarowy. Uktad przetwarzania skiada sie ze stopnia o programowanym
wzmocnieniu, obwodu eliminujgcego zakiocenia i dryft zera, uktadu detekcji przeptywu wstecznego i
przetwornika A/C. |dee dzialania uktadu przetwarzania przedstawiono na wstepie DTR. Uktad
mikroprocesora posiada peing izolacje galwaniczng od pozostatych obwodow. Zawiera zegar czasu
rzeczywistego RTC, pamiec¢ statyczng NVRAM. Podstawowe funkcje uktadu procesora: - przetwarzanie
sygnatu cyfrowego na wielkosci proporcjonalne do przeplywu, - zliczanie przeptywu przez dwa liczniki w
dwach kierunkach, - zachowywanie nastaw, stanu licznikow i informacji o czasie pracy, - sterowanie
uktadami wyjsciowymi przetwornika. Uktady peryferyjne procesora zrealizuje uktad programowalny EPLD.
Czteroprzyciskowa klawiatura umozliwia przegladanie i wprowadzanie nastaw. Wyswietlacz standardowo
wskazuje przeptyw chwilowy i stan jednego z licznikéw. Obwody wyjsciowe umozliwiajg wspotprace z
uktadami automatyki. Przetwornik moze by¢ wyposazony w uktad wykrywania "pustej rury".
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PRZEPLYW [ | *
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Konstrukcja mechaniczna

Przetwornik moze by¢ wykonywany w trzech wersjach obudow:

Tablicowej

FMP-300 IP 54 od tablicy, IP 40 od strony wyprowadzen, material: poliweglan, ptyta czotowa

z folig czotowa, mocowanie uchwytami srubowymi
w opcji: drzwiczki z przezroczystego poliweglanu ze skablem lub zamkiem

o138

. Rys.S.
Przetwornik FMP-300T
(obudowa tablicowa)

g&'gfvgg;;}”mywa IP 65, material: ABS, plyta czolowa z folig czolowg z obramowaniem uszczelniajgcym

lub z drzwiczkami z przezroczystego poliweglanu
Standardowo 5 a maksymalnie 9 dtawikow P13 ulatwiajg podigczenia w
przypadku wykorzystywania kilku wyjs¢ np. w uktadach dozowania.

Rys.10. Przetwornik FMP-300PT
| 40 (obudowa polowa z tworzywa)

Polowej aluminiowej

IP 65, Material: ci$nieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo
FMP-300PA

Standardowa obudowa o duzej odpornosci na cigzkie warunki pracy i zarysowania
przy usuwaniu zabrudzen.

Obudowa aluminiowa moze zosta¢ bezposrednio zabudowana na gtowicy
pomiarowej jako wersja kompaktowa.

f{D/ Gw__ - l—ﬂ
e 1 . q 2
g
L5 .
Rys.11. Przetwornik FMP-300PA
. (obudowa polowa z aluminium)
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Dane techniczne
Zasilanie
Pobdér mocy
Btad pomiaru
dla przeptywu
dla przeptywu
Btad termiczny
Powtarzalnosc
Element pomiarowy
Zakres pomiarowy
QOdcigcie pomiaru
Wyswietlacz
Klawiatura
Stopien ochrony

Temperatura otoczenia:

- W czasie pracy

- w czasie skladowania

Masa

Sygnaty wyjsciowe:
- prgdowy

- impulsowe

- przeptyw wsteczny

220V +10% -15%, 50 Hz lub 24V +10% -15%, 50 Hz , 24V DC (21V -48 V)
<10 VA

> 5% petnego zakresu glowicy:  0.5% aktualnego przeptywu

< 5% petnego zakresu glowicy: 0,05% maksymalnego przeptywu
0,01%/°C

0,1%

gtowica FMG-300

ustawialny w przedziale 0,5 + 10 m/s (wartosci w m’/h wg Tabeli 1.)
nastawialne: 0 + 9,9 % nastawionego zakresu

podwajna linijka alfanumeryczna 2x16 znakéw, LCD, podswietlana
cztero-przyciskowa

zalezny od typu obudowy

-25+55°C
25+ 70°C
2,5kg

4 + 20 mA, R,..= 500%, stata czasowa nastawialna 0,5+30s
wyjscie transoptora (opcja: styk przek. 200V AC 0,5 A),

impuls 5, 50 lub 500 ms co 1, 10, 100 jednostek objgtosci (I lub m3)
wyjscie transoptora (opcja: styk przekaznika 250V AC 3A)

Sygnaty wyjsciowe opcjonalne:

-alarm 1, 2

- zlgcze RS

Programowanie

styki przekaznikéw 250V AC 3A (przyporzadkowanie dla dowolnego typu alarmu)
Przeplyw chwilowy (histereza przetgczania 1%)

Zliczanie(dozowanie) - cykliczny impuls (50ms) zgodnie z nastawiong dawka
Sygnalizacja stanu “pustej rury”

Sygnalizacja wstecznego przeptywu

Sygnalizacja stanu btedu

RS 485 z izolacja galwaniczng, protokot transmisji MODBUS RTU

predkoéci transmisji; 1200, 2400, 4800, 9600 , 19200 b/s

Zmiana parametréw pomiarowych przetwornika jest mozliwa poprzez klawiature.
Menu parametrow zostato podzielone na dwie grupy: parametrow pracy i parametrow serwisowych.
W parametrach pracy mozna zmieniac:

- jednostke przeptywu:

- jednostke zliczania:

I/min, I/h, m3/h
llub m3

- sposob wyswietlania licznikow: jeden ( L+), dwa (L+ L-) lub réznicowy

- tryb pracy przekaznikow alarmowych

- tryb pracy wejscia binarnego

W parametrach serwisowych mozna zmieniac:

- $rednice gtowicy pomiarowej(DN)

- zakres pomiarowy przeptywu; (zakresy dla danej DN wg Tabeli 9 na str.22)

- prog odcigcia pomiaru: 0+ 9,9 %

- wage impulsu dla wyj$cia impulsowego: 1, 10, 100 jednostek objetosci / impuls
- wzmocnienie (podglad)

- parametry kalibracyjne(wspétczynniki korekcyjne)

- wartosc¢ sygnatu zerowego

- przeprowadzi¢ test koncowki pradowej (zadanie pradu wyjsciowego o wartosciach 4, 8, 12, 16, 20, 22 mA)
- statg czasowg pomiaru: 0,5+ 30s

- kasowac liczniki:

L+ (licznik przeptywu w przod), L- (licznik przeptywu wstecznego)

- parametry transmisji facza RS (adres sieciowy, predkosc transmisji)
- czas i date zegara mikroprocesora

- czas rejestracji pomiardw w pamigci archiwizacji

- kod dostepu do niektérych pozycji menu

Przeglad poruszania sie po menu przetwornika przedstawia Rys.12.
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Zasady zabudowy
Przeplyw calg srednicg rurociggu

Przeplyw petng $rednica rurociagu jest niezbgdnym warunkiem prawidiowego pomiaru. Dla jego zachowania
zalecamy montaz glowicy na wznoszacych czesciach rurociagow lub zasyfonowanie glowicy. Zabezpiecza
ono takze przed oproZnieniem rurociggu. W przypadkach gdy nie mozna tego unikna¢ przeptywomierz musi
byé wyposazony w uktad wykrywania "pustej rury”. Wystgpuje on jako opcja w glowicach kotnierzowych.

Rys.13. Sposoby zapewnienia przeptywu peing $rednica rurociagu

Zachowanie odcinkow prostych przed i za glowica pomiarowa
Zaleca sie zachowanie minimalnych odcinkéw prostych rurociagu o diugosci 3 DN przed i 2 DN za gtowica

pomiarowg w przypadkach zabudowy w poblizu kolan , zasuw, zawordw lub innych elementow
zaburzajacych przeplyw.

S W—
MIN 3 DN MIN 2 DN

Rys.14. Zachowanie minimalnych prostych odcinkow rurociagow
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Uziemienie glowicy pomiarowej

Prawidlowe uziemienie glowicy pomiarowej jest podstawowym warunkiem poprawnej pracy przeptywomierza
elektromagnetycznego. Do kotnierzy gtowicy lub podstawy skrzynki zaciskowej przykrgcone sg odcinki
przewodéw zakoniczone koncowkami kablowymi. Dla rurociggow stalowych wolne konce przewodow nalezy
przykreci¢ do kolnierzy rurociagu i uziemic. Dla rurociggow z tworzyw sztucznych lub z izolowanymi
$ciankami wewnetrznymi, wolne korice przewodéw przykrecamy do pierscieni uziemiajacych majacych
bezposredni kontakt z ciecza i uziemic. Pierécienie te umieszcza sie migdzy kotnierzami rurociggu i glowicy.
Materiat z jakiego wykonane sg pierscienie zalezy od agresywnosci mierzonego medium. Glowice w
wykonaniu spozywczym nie wymagajg uziemienia.

of 7 =

A .

—aF=qp— -

Rys.15. Potgczenie glowic z kotnierzami rurociggu stalowego
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Rys.17. Os elektrod pomiarowych glowicy Rys.18. W przypadku mediéw silnie wycierajacych
powinna znajdowac sig w ptaszczyznie poziomej zalecany jest montaz glowicy na pionowych

odcinkach rurociggow i zastosowanie
kotnierzy zabezpieczajacych
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Odlegfosé¢ przetwornika od glowicy pomiarowej

Maksymalna diugo$¢ przewodu pomiarowego faczacego glowice z przetwornikiem zalezy od przewodnosci
mierzonej cieczy i okresla ja wykres.
Im}

100 —

75 b

5 25 50 75 100[uS/em)

Wykres 4. Zaleznos¢ diugosci przewodu pomiarowego taczacego gtowice z przetwornikiem
od przewodnosci mierzonej cieczy

Mozliwy jest pomiar przeptywu cieczy o przewodnoséciach w przedziale 1 + 5 ps/cm ze zmniejszong
doktadnoscig pomiaru (wskazany kontakt z producentem).

Montaz przetwornika

Wersja tablicowa przetwornika jest mocowana zataczonymi uchwytami srubowymi w otworze tablicy o
wymiarach 138 x138 mm. Grubosc¢ $cianek tablicy 2 + 25 mm.

Obudowy polowe moga by¢ mocowane na $cianach, wspornikach, konstrukcjach nosnych, itp., ktorych
drgania i wibracje nie przekraczajg 2 g. Obudowa z tworzywa moze mie¢ wyprowadzone dtawiki przewodow
polgczeniowych na tylnej sciance.

Miejsca montazu przetwornikow powinny zapewniac ochrong przed woda i substancjami agresywnymi
chemicznie.

Kable po potaczenia przetwornika z glowica sq dostarczane przez producenta.

Do zasilania cewek stuzy kabel LIYCY 2 x 0,75

Do polaczen sygnatowych kabel LIYCY 3 x 0,5.

W przypadkach bardzo wysokiego poziomu zaktocen lub w glowicach z elektrodg do wykrywania stanu
"pustej rury” do polaczen sygnatowych stuzy kabel LiYCY-CY 3 x 0,25.

Przetwornik montowany na glowicy pomiarowej nie moze podlegac

- drganiom i wibracjom wiekszym od 2 g,

- temperatura mierzonej cieczy nie moze przekraczac 90°C.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa uzytkowania zalecane jest napiecie zasilania 24 V AC. Przetwornik w wersji
kompaktowsj jest fabrycznie ustawiany poprzecznie do osi glowicy lub wg zamowienia.

W przypadku koniecznosci zmiany ustawienia przetwornika nalezy:

- odkrecié pokrywe obudowy

- odtgczy¢ przewody od listwy zaciskowej 1

- odkreci¢ panel elektroniki 2

- odkreci¢ pierscien mocujgcy podstawe obudowy 3

- zmontowaé przetwornik w odwrotnej kolejnosci

Rys.19. Kolejnos¢ czynnosci przy zmianie potozenia przetwornika w wersji kompaktowej
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Przetwornik posiada listwe zaciskowa o zaciskach sprezystych. W celu podtgczenia przewodu nalezy
wkretakiem (o odpowiedniej wielkosci !) rozchylic sprezynke styku i wiozy¢ przewod.

Rys.20.
x
Ea NAPIECIA 24 VDC STV | RS485 ;
i} M i
oo ‘@@ STYR Ly Lt Py )
| | JAZB0VAC Vil f [ i
@ e G o G ;
| \mA/ [1]2]3] [4]s]8]7] [8]8]10[11]12]13]sh] [14]15[16[17[18]sH[18]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29] | )
e Y P | T 1 T ' W przypadku kiedy lacze RS 485
ALl AL2 REV IMP | @ 4 £ i | wystepuje jako ostatni element sieci,
T e Lr e WE by ! I niezbedne jest polaczenie zaciskow
ZASILANIE [ — - i | 1718
220V AC | . - | |

t

1

1

i
[12]13]sn] [24[25]27]sh C [ T12[13[sh 20[24[25]27 POLACZENIE GLOWICY

' KABLEM SPECJALNYM

! W PRZYPADKAGH:
' - CZUJNIKA *PUSTEJ RURY"
' - MEDIOW O NISKICH
! PRZEWODNOSCIACH
' - WYSTEPOWANIA WYSOKIEGO
: POZIOMU ZAKLOCER

GLOWICA
FMG - 300

GLOWICA
FMG - 300

Rys.21. Schematy podtgczen przeptywomierza FM-300

UWAGI:

Niedopuszczalne jest laczenie kabli przez posredniczace taczowki - dzielenie ciagtosci kabli ekranowanych.
Urzadzenie jest zaprojektowane zgodnie z EN55022 w zakresie kompatybilnosci elektromagn.(CE)
Podtaczenie zacisku 1 PE jest warunkiem uzyskania niskiej emisji zaktocen EMI.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajgcych jakosci wyrobu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji nie zawartych w instrukcji prosimy o kontakt z
producentem.
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Funkcje przekaznikow alarmowych

gsg, Ustaw alarmy L
T Alarm1? |
Alarm2?
ENT |
o7 S
- [ENT]_,
| Ustaw alarm2 i 1 Ustaw alarm2
I Qchwil? | | 235.6 m3/h
| Zliczanie? | 095x1.0 m3/imp 4]
Pusta rura? . Pusta rura:tak || [
| Wsteczny Q7 | Wsteczny Q:nie {1 ENT
| Sygn bledu? | \ Sygn bledu:tak _J | [Esg)

| Stan styku:NZ

| stan styku? <=
— Esc|

Opis funkgciji:

- Qchwil wyjscie jest przyporzadkowane do przeplywu chwilowego

- Zliczanie wyjscie przekaznika generuje impuls o szerokosci 50ms co zadang wartosc¢ dawki
- Pusta rura sygnalizacja braku medium w glowicy (rurociggu)

- Wsteczny Q sygnalizacja przeplywu wstecznego

- Sygn bledu sygnalizacja standw bfedu (Btad nr.1,2,3)

- Stan styku ustawianie stanu aktywnego stykow jako NO lub NZ

Wybdr funkgji pracy wyjéé przekaznikowych jest niezalezny dla obu wyjs¢.

Funkcja zliczania(dozowania)

| Ustaw alarmi

iy Zliczanie?
7 [ENT]

D ENT

| Ustaw alarm? R

| Jedn: limp | E
i | Waga: 10 Ifimp =
| [ESC] Y— ST | EsCl
L™ 012x10 VVimp |

Opis funkgji:

- Jedn: lfimp lub m3/imp - jednostka zliczania (dozowania)

- Waga: 1 lub 10 lub 100 Vimp (m3/imp) - waga impulsu

- 154x 10 lfimp - dawka zliczania (dozowania) max wartos¢ 999

Tabela 8. Ustawienia wagi impulsu w zaleznosci od zakresu pomiarowego.

Zakres [m3/h] | x1limp x10limp | x100 limp | x1m3/h | x10 m3/imp x100 m3/imp
0,012..36 \ v v | v % ]
36...360 - v v v v v
. 360..3600 - - v v v v
3600...9600 - - 5 v % v
Przyktad:

Ustawienie np. 154x 10 I/imp oznacza, ze wyjscie przekaznikowe bedzie cyklicznie co 1540 | generowac
impuls o szerokosci 50ms.
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Funkcja wejscia binarnego

Ustaw we bin R
<ESC>=n <ENT>=t

, 4]
x \ENT-_,__ —
Ustaw we bin i 77| Kasuj licznik .
| Kasuj licznik? i k_; Nr.1:tak ! [EsC
. Stop licznik? _4 Stop licznik:tak }
' [ENT — |
Opis funkcji:

- Kasuj licznik wejécie binarne kasuje niezaleznie wybrany licznik Nr.1, Nr.2
- Stop licznik wejécie binarne blokuje zliczanie dla obu licznikow.

Dla wykorzystania tej funkcji nalezy podiaczy¢ do zaciskow 19 i 20 zrodto napigcia U=12...24V AC/DC wg
ponizszego schematu.

Listwa zaciskowa

[18]20)

Styk

Uzas

Funkcja ustawiania wspoélczynnikéw korekcyjnych

| Wsp. korekgji ke o

—= <ESC>=n <ENT>=t
., [ENT]
— e L —
,ESL Wsp. korekgji . £ Wsp. korekgiji 1 =
8 | Przeglad? il KorA=+0.0234/h 5&|
" Ustawianie? | Korc=+0.9427 | ==
| EnT | Kork=-0.0425
‘ | Poprawny | |
W ' kod | |
| [Es) | '# 1] . Ty
L Wsp. korekcji ] we. korekeii =
- . kod=000 : ’ i KorA=? i ] .
=
| Korc=7 f
| Kork=? |

Opis funkcji:

Wspatczynniki korekcyjne sa wyznaczane w trakcie wzorcowania przeptywomierza i nie powinny by¢
zmieniane przez uzytkownika. Z tego wzgledu dostep do modyfikacji wspotczynnikow jest zabezpieczony
kodem dostepu.

Funkcja kasowania licznikow

| Kas licznik &
| <ESC>=n <ENT>=t i

+ [ENT]

¥. ENT., '

~| Kas licznik 1 Kas.licznik |

| Nr.1? {[g | +12345678.9 m3

| Nr.2? | @ | Skesowany . =4

Opis funkgciji:
Funkcja umozliwia skasowanie wartosci licznika przeptywu w przod i przeplywu wstecznego.
Uwagal

Funkcja kasuje liczniki niezaleZznie od ustawionej opcji dla wejscia binarnego (funkcja wejscia binarnego-
Kasuj licznik)
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Funkcja ustawiania kodu dostgpu

Ustaw kod ‘—
<ESC>=n <ENT>=t b

. [ENT,

7

| Ustaw kod ~ Nowy kod i

| kod=000 T | kod=796
| kod=ck.
— kod=7??

Opis funkgiji:

Funkcja umozliwia ustawienie 3-cyfrowego kodu dostepu do niektorych funkcii.

Funkcja komunikacji RS485

e e——— R
—=. Komunikacja I.}ﬁg
i 7| <ESC>=n<ENT>=t |‘
| 1 r)
| Komunikacja | Adres sieciowy
| adres? | ® | o032
| i I § |
predkosc? i s | 19200
ENT]
|esc|

Opis funkcji:

Funkcja umozliwia ustawienie parametrow transmisji dla komunikacji w sieci RS485.
Zakres adresu: 01-32

Predkosé transmisji 1200 - 19200 bps

Protokoét transmisji: Modbus RTU lub ASClI

Funkcja zerowania

ESC | <ESC>=n <ENT>=t “Tese

4 (ENT}
. L S—
4| Zero ZFS
“lEsa | kod=000

| Poprawny |
T |ked |

- Zero ZF S
[Esc| | +123.0

i Zero ZFS . Zero ZF S
i . Pomiar? Zerowanie..,
' | +112.0 001127

| Ustawianie?

Opis funkciji:

Funkcja stuzy do wyzerowania przetwornika.

Uwaga! zerowania nalezy dokona¢ przy zatrzymanym przeptywie
Warto$é zera powinna miescié sie w granicach +/- 900 jednostek
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Funkcja ustawiania czasu i daty

Esg Ustaw czas/date “71 Aktualny czas ‘
T cees? . | Llzo4ss T
data? | | Ustaw godziny iy
iy 12:04:35 ' -
ENT == " Ustaw minuty [EnT]
v | 12:04:35 | Ed
| Aktualna data ‘ | Ustaw sekundy
| 2002/03/01 L L12gses
| Ustaw rok %]
2002/03/01 ! -
Rilloiet i S 1Y
| Ustaw miesiac r—
| 2002/03/01 | IENT;
| Ustaw dzien | [ESC!
L | 2002/03/01
Opis funkcji:

Funkcja umozliwia ustawianie czasu i daty dla celow rejestracji zdarzen w pamigci archiwizacji.

Funkcja rejestracji zdarzen

‘ESC:; Rejestr
T 1 INT_RAM?
o
| EXT_RAM?

E —ﬁ—ﬁ [ESC!
4[.5!:41
f : JENT]
| Rejestr P 1 Rejestr [00023] i
| Przeglad? L Data 2002/03/01

| Czas 12:35:27

a7 M
. Skasowanie? ]

| Czas zapisu? | |V 7239 mih | &
ENT] | L+00234567.5 m3 [ @
= [ L-00037568.2 m3 el

| Czas zapisu?

{'7D7=R_'0_F‘_'ﬁ'_r<_

Opis funkgji:

Przetwornik przeplywomierza posiada wewnetrzna pamiec archiwizacji zdarzen i opcjonalnie modut 256 kB
zewnetrznej pamieci archiwizacji.

Funkcja umozliwia zapis, ustawianie czasu zapisu i skasowanie pamigci rejestracii.

Zapisywane sa: data, czas, aktualny przeptyw chwilowy, stany obu licznikéw, przeplyw wsteczny,
przekroczenie zakresu, “pusta rura”, zanik napigcia zasilania, operacje na klawiaturze.

Zanik napiecia zasilania jest rejestrowany niezaleznie od ustawionego czasu zapisu.
Identyfikatory:

R - przeplyw wsteczny

O - Przekroczenie zakresu

E - “Pusta rura” '

P - Zanik napiecia zasilania

K - Operacje na klawiaturze (Przeplywomierz w trybie przegladu/ustawien menu

Znacznik identyfikatora : !

Przykiad:

ID=RIOIE_P_K_  Oznacza przeplyw wsteczny i przekroczenie zakresu
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Komunikaty wyswietlane na wyswietlaczu LCD

Blad r: 01 'Nieprawidtowa praca ukfadu zasilania gtowicy
Biad Ar02 Brak podiaczenia glowicy(za duza rezystancja obcigzenia)
Blgdinr3 éZwarcie w uktadzie zasilania glowicy( za niska rezystancja obcigzenia)

|>> Pusta rura <<

‘Glowica jest pusta lub niecatkowicie wypetniona(dia opcji z czujnikiem “pustej rury”)

Tabela 9.

Glowica

DN3
DN4
DN6
DN8
DN10
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400

DN500
DN600

Zakresy pomiarowe dla danej srednicy glowicy.

Zakresy pomiarowe [m3/h]

0,012; 0,015; 0,020; 0,030; 0,040; 0,060; 0,080; 0,100; 0,120; 0,150; 0,200; 0,240

0,024: 0,030; 0,040; 0,060; 0,080; 0,100; 0,120; 0,150; 0,200; 0,300; 0,400; 0,480

0,060; 0,080; 0,100; 0,120; 0,150; 0,200; 0,300, 0,400; 0,600; 0,800; 1,000; 1,200

0,090: 0,120; 0,150; 0,200; 0,300; 0,400; 0,600; 0,800; 1,000; 1,200; 1,500; 1,800

0,135: 0,160; 0,200; 0,300; 0,400; 0,600; 0,800; 1,000; 1,200; 1,500; 2,000; 2,400; 2,700
0,3:04:06:08;1,0;1,5,2,0; 2,5;3,0;4,0; 50,60

0.45: 0,60: 0,80; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0

0.6:0,8:1,0;1,5;2,0;3,0;4,0;,5,0; 6,0, 80; 10,0; 12,0

1.2:1,6:2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0;10,0; 12,0; 15,0; 16,0; 20,0; 24,0

1,8:2,5: 3,0; 4,0: 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20,0, 30,0; 36,0

3.0; 4,0; 5,0; 6,0: 8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20,0; 30,0; 40,0; 60,0

6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20,0; 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0

9.0: 12,0: 15,0; 18,0; 20,0; 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 180,0

12,0; ‘160 20.0: 30,0: 40,0; 60,0; 80,0; 100,0;120,0; 160,0; 200,0; 240,0

21,0: 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 160,0; 200,0; 300,0; 400,0; 420,0

30,0: 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 160,0; 200,0; 300,0; 400,0; 500,0; 600.,0

54.0: 60,0; 80,0: 100,0;160,0; 200,0; 240,0; 300,0; 400,0; 600,0; 800,0; 900,0; 1080,0

90,0: 120,0; 160,0; 200,0; 300,0; 400,0; 600,0; 800,0; 1000,0; 1200,0; 1600,0; 1800,0

120,0: 160,0; 200,0; 300,0; 400,0; 600,0; 800,0; 1000,0; 1200,0:1600,0; 2000,0; 2400,0

165,0; 240,0; 300,0; 400,0: 600,0; 800,0; 1000,0; 1200,0; 1500,0; 2000,0; 2400,0; 3000,0; 3300,0
225.0; 300,0; 400,0; 600,0; 800,0; 1000,0; 1200,0; 1800,0; 2000,0; 2400,0; 3000,0; 3600,0; 4000,0;
4500,0

330.0: 400,0; 500,0; 600,0; 800,0; 1000,0; 1500,0; 2000,0; 3000,0; 4000,0; 4800,0; 5500,0; 6600,0
480.,0; 600,0; 800,0; 1000,0; 1500,0; 2000,0; 3000,0; 4000,0; 6000,0; 8000,0; 9600,0

-22 -



Swiadectwo odbioru technicznego

Przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego FMP-300 ..........
Wersja obudowy ...

Nr fabryczny Rok produkgji ..............
Wzorcowany z glowica pomiarowg FMG-300 ........... 2] ERM——

Min. - Max. zakres przeplywu objeto$ciowego .......ccocvvieiinrieiieenn, m’/h

Sygnaty wyjsciowe standardowe:

- Prad wyjsciowy 4-20mA

- Impuls "kalibrowany”; — zigcze transoptora typu OC — styk przekaznika

- Przeplyw wsteczny; 1 ziacze transoptora typu OC 1 styk przekaznika
Sygnaly wyjsciowe opcjonalne:

- Progi alarmowe; 1 ztacza transoptorow typu OC i styki przekaZnikow
- tacze transmisji szeregowej L0 RS 485

Sygnaty wejsciowe opcjonalne:

- wejscie binarne; L1 U=12..24V AC/DC

- wejscie czujnika “pusta rura” [l uklad detekcji “pustej rury”

Dane kalibracyjne:

- Prad zasilania cewek glowicy .........cccoeiennenn mA

- Wspotczynnik korekcji A { )
- Wspdtczynnik korekgji C { )
- Wspétczynnik korekcji K (N0 s
- Wartos¢ sygnatu zerowego ()

Glowica pomiarowa FMG-300 ......

Nrfabyezny s msmsme s Rok produkcji ................
Srednica nominalna DN ............

WYKONANIe «....oovveiceciciieie e,

Materiat obudowy ........cccoeienn

Materiat elektrod ...........cccoeeeee.

Wykladzina .......cccoeeveiiincin

Maksymalna temperatura medium ................. °’C

Przewody pomiarowe:

C oMY 2x1 diugose ... m
U LiYCY 3 x0,5 AHIGOBE simamemsiss m
LIYCY-CY 3 x 0,25 dlugosc .............. m

Pieczec firmowa Podpis kontrolujgcego jakosc



Karta gwarancyjna

Producent udziela gwarancji w okresie 24 m-cy od daty sprzedazy.

W trakcie okresu gwaranciji koszty naprawy oraz koniecznego transportu urzadzenia
pokrywane sg przez producenta.

Termin naprawy gwarancyjnej do 14 dni od daty zgtoszenia w przypadku naprawy
przeprowadzanej u uzytkownika,

lub do 30 dni od daty zgtoszenia w przypadku naprawy przeprowadzanej u producenta.
Przeptywomierz Elektromagnetyczny FM-300

N fabryezny o

Rok produkgji ...............

Data sprzedazy ........cooceeeee

Podpis sprzedajacego .........ccccooecvveenns Piecze¢ firmowa

Notatki stuzbowe z napraw gwarancyjnych:



=

Zakres Srednic :
Przylacze :

Min Temperatura :

Max Temperatura :
Max Cisnienie :
Specyfikacje :

Material :

\BUREAUVERITAS
Certification

it

)

C€

DN 32/40 do DN 1200

Miedzy kolnierzami PN10/16, ANSI150 do DN600
-10°C

+110°C ( 130°C czasowo)

16 Barow do DN300

Dtuga szyjka dla izolacji

Dysk ze stali nierdzewne;j

Gniazdo wulkanizowane EPDM

Korpus zeliwny

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr

Date : 12/13
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_ REF. 1125

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

SPECYFIKACJE:

» Dluga szyjka dla izolacji

Podkiad montazowy 1SO 5211

+«  Wafer
Miedzy kotnierzami ISO PN10/16 od DN32 do DN600, ISO PN20 ANSI150 od DN 40 do DN 600
Miedzy kotnierzami ISO PN10 od DN 700 do DN1200
Dzwignia o 10 pozycjach z urzgdzeniem blokujgcym do DN150
Uszczelka podwojna PTFE na trzpieniu do DNG00
Dysk z zeliwa sferoidalnego niklowany ( grubos¢ 20-30 micronow )
Pokrycie epoksydowe RAL003 o 16 gruboéci 80 micronow
Gniazdo wulkanizowane EPDM

ZASTOSOWANIE:

+ Woda zimna i goraca
+ Min i max Temperatura Ts : - 10°C do + 110°C ( 130°C czasowo)
+ Max Cisnienie Ps : 16 barow do DN300 , 10 baréw ponad

WSPOLCZYNNIK PRZEPEYWU Kv (M3/h) :

20° 2 3 5 8 15 25 38 76 129 200 288 396 525 675 | 1042
- 30° 5 6 10 15 31 52 81 160 273 422 610 839 1101 | 1428 | 2207
2 40° 10 13 21 33 67 113 175 348 592 914 1321 | 1817 | 2407 | 3095 | 4781
,,g; 50° 18 23 38 60 119 202 312 620 | 1055 | 1630 | 2355 | 3239 | 4289 | 5515 | 8521
"; 60° 30 38 64 99 196 334 516 | 1025 | 1746 | 2697 | 3897 | 5359 | 7097 [ 9125 | 14098
* 70° 48 60 102 156 310 529 817 1623 | 2764 | 4269 | 6167 | 8481 | 11232 | 14442 | 22312
80° 72 90 152 235 466 793 | 1226 | 2434 | 4145 | 6403 | 9250 | 12720 | 16848 | 21662 | 33468
90° 78 98 167 258 512 872 1347 | 2675 | 4555 | 7037 | 10165 | 13799 | 18514 | 23805 | 36778

Kat otwarcia

10° 39 52 72 104
20° 1568 2064 2612 3617 5172
30° 3147 4143 5243 7260 10379
40° 5739 7555 9561 13238 18932
50° 8648 11925 15091 20894 29879
60° 12929 17827 22561 31279 44730
70° 19692 27153 34362 47641 68126
80° 30182 41615 52667 73017 104415
90° 42811 59028 57406 103569 148105

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr
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REF. 1125

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

WARTOSE MOMENTU OBROTOWEGO ( w Nm. bez wspdlezynnika bezpieczernstwa) !

Do doboru napedu, zalecamy zwigkszy¢ wspolczynnik bezpieczenstwa o 30%.

[ DN

1450

132/401[ 50 |} 65 80 1100 (1125 150 200 250‘;300 350 400 500 | 600 | 700 [ 800 || 900

1000 || 1200

PN10 11 15 | 24 | 31 | 48 | 73 | 106 | 177 | 281 | 410 4908 | 6462 | 7886 | 13389 | 18833
PN16 12 16 | 26 | 33 | 53 | 81 | 119 | 194 | 308 | 441 - - - - - - - - - -
ZAKRES:

Z d2wignig od DN32/40 do DN300

Z przekiadnia od DN350 do DN1200

Przekiadnia mozliwa od DN32/40 do DN300 Ref.1198

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr
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'REF. 112
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PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

MATERIAL DN 32/40 — 300 :

6 \ DETAIL A

DETAIL B

1 Korpus Zeliwo EN GJL-250
2 Dysk Zeliwo sferoidalne EN GJS-400-15 pokryte niklem
3 Pierscien elastyczny EPDM
4 Trzpien Stal nierdzewna 416
5 Tuleja PTFE
6 O-ring EPDM
T Pierscien zabezpieczajgcy Stal
8 Pierécien zabezpieczajgcy Stal
Dzwignia Aluminium

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Intemet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.ir
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PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

MATERIAL DN 350 .

OO ® 0 0 ©6

©®

Zeliwo EN GJL-250
2 Dysk Zeliwo sferoidalne EN GJS-400-15 pokryte niklem
3 Pierscien elastyczny EPDM
B Trzpien Stal nierdzewna 431
5 Tuleja PTFE
6 O-ring EPDM
g Szpilka Stal nierdzewna 316
8 Uszczelka EPDM

DETAIL B

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sleraco@sferaco.fr
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REF. 1125

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

MATERIALt DN 400-600 .

CETAIL A ?FT\!I 2

“Material

Zeliwo EN GJL-250
2 Dysk Zeliwo sferoidaine EN GJS-400-15 pokryte niklem
3 Pierscien elastyczny EPDM
4 Trzpien Stal nierdzewna 431
5 Tuleja PTFE
6 QO-ring EPDM
7 Szpilka Stal nierdzewna 316
8 Uszczelka EPDM
9 Uszczelka EPDM

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sleraco.ff E-mail : sferaco@sleraco.fr
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PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

MATERIAL DN 700 — 1200

Korpus
2 Dysk Zeliwo sferoidalne EN GJS-400-15 pakryte niklem
3 | Pierscien elastyczny EPDM
4 Trzpien Stal nierdzewna 431
5 Tuleja Aluminium + Brgz
6 Q-ring EPDM
7 Szpilka Stal nierdzewna 316
8 Szpilka SQ 719
9 Uszczelka EPDM

Sferaco 9

0 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94,15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sleraco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr
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. REF. 1125

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

-

MATERIAL PRZEKtADNI DN40-450 ©

s

i

W

--ﬁéﬁerial

1 Trzpien Stal chromowana

2 Szpilka Stal nierdzewna 316

3 Plytka wskaznika Aluminium + uszczelka NBR

4 Sruba, podktadka wskaznika Stal nierdzewna 316

5 Sruba, podkiadka Stal nierdzewna 316

6 Przekiadnia 1 Stal

i Przektadnia 2 Zeliwo sferoidalne EN GJS-400-15

8 Q-ring NBR

9 Uszczelka pokrywy NBR

10 Sruba zestawu wewngtrznego Stal weglowa

11 Sruba zestawu zewnetrznego Stal nierdzewna 316

12 Zaslepka plastykowa Plastyk

13 Kotko reczne Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe

14 Pokrywa Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe

15 Korpus Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe
Sruby do montowania na zaworu Stal nierdzewna 304

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fal

Navier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sleraco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr

Date : 12/13
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REF. 1125

S

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

MATERIAL PRZEKEADNI DN500-600 !

® O

A8
lﬁ. '\. J_ ,/"I“Lbf
‘!‘. b , FETESL

—P/ LT y Y,
L J N

—Hy 3[1 4|
!

Trzpien

1 Stal chromowana

2 Szpilka Stal nierdzewna 316

3 Ptytka wskaznika Aluminium + NBR

4 Sruba, podkiadka wskaznika Stal nierdzewna 316

5 Sruba, podkladka Stal nierdzewna 316

6 Sruby Stal nierdzewna 316

7 Uszczelka korpusu NBR

8 Przekiadnia 1 Stal

9 Przekiadnia 2 Zeliwo sferoidalne EN GJS-400-15

10 O-ring NBR

11 Uszczelka pokrywy NBR

12 Sruba zestawu wewnetrznego Stal nierdzewna

13 | Sruba zestawu zewnetrznego Stal nierdzewna 316

14 Zaslepka plastykowa Plastik

15 Kotko reczne Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe

16 Pokrywa Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe

17 Korpus Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe
Sruby do montowania na zaworu Stal nierdzewna 304

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0)

474.95.62.08 Internet: www.sleraco.fr E-mail : sferaco@sferaco.ir
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Trpien Stal chromowana i ] / B £ Y
2 Plytka wskaznika Aluminium - )
3 Sruby Stal nierdzewna 316
4 Sruby Stal nierdzewna 316
5 Przekiadnia 1 Stal
6 Przektadnia 2 Zeliwo sferoidalne EN GJS-400-15
7 | Sruba zestawu zewnetrznego Stal nierdzewna 316
8 Sruba Stal nierdzewna 316
9 Sruby Stal nierdzewna 304
10 Korpus Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe
1" Ostona Zeliwo EN GJL-250 pokrycie epoksydowe
12 | Sruba zestawu wewnetrznego Stal
13 Kétko reczne Zeliwo sferoidalne EN GJS-400-15 pokrycie epoksydowe

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internel: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.ir

Rev. 05
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VALVES & FITTINGS

Bl e e

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

ROZMIAR ZAWORU (wmm ) :

. ZAWOR Z DZWIGNIA DN 32/40 - 300 :

Hl - -
B
I : ,
i
i |
OH

L éQDe

B 130 136,5 142 158 180 192 215 242 280 310
@ De 82 95 109 127 152 180 207 260 315 370
33 43 46 46 52 56 56 60 68 78
1125
H 70 70 70 70 70 7 71 40 44 44
L 195 195 195 195 195 278 278 355 507 507
gpP 65 65 65 65 65 90 90 125 150 150
Waga (Kg) 1.85 2.53 2.86 3.16 421 6.67 7.66 14.67 234 33.8

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sTeraco@sferaco.ir
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 REF. 1125

VALVES & FITTINGS

ir

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16 ‘

ROZMIAR ZAWORU (wmm ) :

« ZAWOR Z PRZEKLADNIA DN 350 :
D

D 223

@ De 418

E 78

1125

H 190

H1 379

L1 78

av 300
Waga (Kg) 54.5

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94,15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sleraco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr
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VALVES & FITTINGS
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__REF. 1125

L PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

ROZMIAR ZAWORU (wmm ) :

. ZAWOR Z PRZEKLADNIA DN 400-600 :

D

L1

L]

]

(Y

B 361 401 480 565

D 270 270 339 339

@ De 470 525 570 697

E 102 114 127 154

1125

H 208 258 222 222

H1 423 463 545 630

L1 120 120 120 120

oV 400 400 300 300

Waga (Kg) 89.85 107.4 155.8 231.1

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel:

+33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Inf

ternet: www.sleraco.fr E-mail : sferaco sferaco.fr

Date : 12/13

Rev. 05
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REF. 1125

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

ROZMIAR ZAWORU (w mm ) :

+  ZAWOR Z PRZEKLADNIA DN 700-1200 :

D L1
- T\ *A)___;z_ ¢VI__]_ 2 A___i_:?—_],_
i D=
H1
L @ De
-
E

- ] : 520 591 - 656 . 721 : 860

624 672 720 800 941

367 367 410 410 500

@ De 800 906 1015 1134 1331

163 188 203 216 276

1125

H 382 382 476 476 528

H1 725 785 944 994 1228

L1 243 243 278 278 458

av 400 400 450 450 450
Waga (Kg) 372 456 831 982 1510

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tet: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr
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'REF. 11

r PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

ROZMIAR PRZEKLADNI DN32/40-300 (wmm ) :

L1

[ agiteo
1 14 17 22 27
gK 50 50 70 102 125 125
Nx @Z 4 x M6 4 x M6 4x M8 4 x M10 4 x M12 4 x M12
L1 156 156 156 241 223 223
av 150 150 250 300 300 300
Waga (kg) 351 4.22 3.53 6.99 7.42 9.6
Ref. 1198001 1198002 1198003 1198004 1198005 11980086

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fal

lavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Interne

t- www sferaco.fr E-mail : sleraco@sferaco.fr

Rev. 05
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L REE. 112>

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

ROZMIAR SZYJKI I DYSKU (wmm ) :

E2+2 | 4.9 5 9.4 16.5 | 26.1 339 | 497 | 712 | 91.2 | 111.8 | 127.8 | 143.9 | 163.3 | 182.3 | 219.3

H6 2 | 76.7 79 79 87.5 923 90.3 | 99.2 | 99.5 | 103.8 | 105.8 | 105.8 | 109.5 | 113 172 192

E2 £2 265.3 | 288.5 | 303.2 | 330.8 | 373.7 441

H6 2 200 201 190 179 206.5 228

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sleraco.fr
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_REF. 1125

oo

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOENIERZOWA PN10/16 ’

/SO ROZMIAR PODKEADU MONTAZOWEJO (w mm) DN 32 — 600 :

oC

B

H4

e

DN | 32140 | 50

e =] -

gK 50 50 50 50 50 70 70 102 125 125 125 125 165 165 165

IS0 F05 FO5 FO5 F05 F05 FO7 FO7 F10 F12 F12 F12 F12 F16 F16 F16

Nx@Z | 4x7 4x7 4x7 4x7 4x7 4x9 4x9 | 4x11 | 4x13 | 4x13 | 4x 14 4x14 | 4x22 | 4x22 | 4x22

H4 32 32 32 32 32 42 42 36 38 38 a5 50 50 65 70

agP 65 65 65 65 65 90 90 125 150 150 150 150 210 210 300

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0)474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr
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PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

/SO ROZMIAR PODKtADU MONTAZOWEJO (w mm) DN 700 — 1200 :

H4J

S

b dwl

g K 254 254 254 254 298
ISO F25 F25 F25 F25 F30
Nx @9Z 8x18 8x18 8x18 8x18 8x22
H4 80 80 118 142 150
gP 300 300 300 300 350
A 60 60 100 110 110
B 18 18 20 22 28
H 1 1" 12 14 16

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fall

avier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0)474.95.62.08 Internet: www.sferaco.fr E-mail : sferaco@sferaco.fr

Date : 12/13
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VALVES & FITTINGS

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

INSTRUKCJE INSTALACJI

GENERALNE WYTYCZNE :

Upewnij sie czy zawory sg odpowiednie do warunkow instalacii (typ cieczy, cisnienie i temperatura).
Upewnij sie, ze posiadasz do$¢ zaworow by izolowaé sekcje rurociggu jak rowniez odpowiednie
wyposazenie do naprawy i instalacji.

Upewnij sig czy wszystkie instalowane zawory s odpowiedniej wytrzymatosci by wytrzymac obcigzenia
uzytkowe.

Instalacja wszystkich obwodéw powinna umozliwiaé regularny automatyczny test ich
funkcjonalnosci (przynajmniej dwa razy w roku).

INSTRUKCJE INSTALACJI :

Przed zainstalowaniem zaworu oczys¢ i usun wszelkie przedmioty z rur (szczegdlnie czesci
uszczelnienia i metal), ktore mogtyby zapchac i zablokowa¢ zawor.

Upewnij sie, Zze obie rury faczone zaworem (wptyw i wyptyw) sa potaczone (jezeli nie sg, to zawory
moga nie dziata¢ poprawnie).

Upewnij sig, ze obie sekcje rury (wptyw i wyplyw) pasuja, zawor nie przyswoi zadnych przerw.
Wszelkie znieksztatcenia rur mogg wplyna¢ na szczelnosé polaczenia, prace zaworu, a nawet mogq
spowodowac zerwanie. By by¢ pewnym, dopasuj zestaw do miejsca instalacji by sig upewni¢ czy bedzie
pasowat.

Jezeli sekcje rur nie maja odpowiedniego zamocowania to powinny by¢ czasowo unieruchomione.
Pozwala to uniknaé niepotrzebnego nacisku na zawor.

Zawor musi byé wiozony pimiedzy kotnierzami z dyskiem pototwartym, ale dysk nie moze przechodzi¢
grubos¢ zaworu. Ustaw $ruby do wysérodkowania zaworu. Nastepnie otworz zawor | dokreé éruby. Patrz
wykres ponizej.

I
i
S

= =

Wprowadzenie pototwartego Kompletny zawor z dyskiem otwartym
zaworu podczas dokrecania éruby

L]

Dokrecaj $ruby na krzyz.

Dysk musi poruszac si¢ swobodnie wewnatrz rury.

Podczas czyszczenia zawor musi by¢ otwartym.

Testy nalezy prowadzi¢ z rurg czysta.

Testy nalezy prowadzi¢ z zaworem otwartym. Cisnienie testowe nie moze byé powyzej niz w specyfikacji
zaworu zgodnie z AP 5988.

Nastepnie powoli otworz zawor.

Nie montowaé zaworéw motylkowych z kotnierzami ttoczonymi nierdzewnymi i kotnierzami
obracajacymi bez wyttoczen.

I nie na ptaskich kotnierzach bez ttoczef ( Przyktad : przewody rurowe zeliwne malowane )

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0) 474.95.62.08 Internet: www.sleraco.fr E-mail : sleraco@sferaco.fr

Date : 12/13 Rev. 05

Page 20 sur 21




y

e T A O P Y
» & Y B W - w

e (=0
3 Call Clhs\

VALVES & FITTINGS

PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA PN10/16

KONSERWACJA

+ Zaleca sie pokrecenie zaworem otwartym 1 do 2 razy w roku.

« Podczas dziatan konserwacyjnych upewnij sig ze rura nie znajduje sig pod ciénieniem, ze nie ma ptynu w
rurze i ze zawor jest odizolowany. W przypadku obecnosci plynu w rurze nalezy go usunac. Upewnij sie
7e nie ma ryzyka wynikajacego z temperatury ptynu (jak kwasy). Jezeli ptyn jest korozyjny, zdejmij
instalacje przed konserwacjg.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tel: + 33 (0) 474.94.15.90 Fax: + 33 (0)474.95.62.08 Internet: www.sleraco.fr E-mail : sferaco@sferaco.ir

Date : 12/13 Rev. 05

Page 21 sur 21




1121-1125 BUTTERFLY VALVES + UV ELECTRIC ACTUATOR

CHARACTERISTICS

The butterfly valves 1121 to 1125 are dedicated to the automatic opening/shut-off of common fluid pipes. It
has a cast iron body. Thanks to various material possibilities for both the butterfly and the sleeve, it can be
used in different applications. The wafer type body enables the mounting between PN10/16 or ANSI 150
flanges. The 1SO 5211 pad enables the direct mounting of the UV electric actuator. It is perfectly adapted for an

indoor or outdoor service (under shelter).

AVAILABLE ITEMS

DN 125 to DN 300
Flanged connections RF PN10/16 and ANS| 150
Voltages: 24 V AC, 24 V DC and 230V AC

Ref. Butterfly Sleeve Application examples Min. TS Max. TS
1121 Stainless steel NBR Liguid hydrocarbons — compressed air -10°C +90°C

1123 Stainless steel EPDM Demineralised water — Alkaline materials “0°E +110°C
1125 Ductile iron EPDM Cold water — hot water -10°C +110°C

LIMITS OF USE

Max. allowable pressure (PS) 16 bar until DN 300

Min./max. allowable temperature (TS) According to the upper chart

Prohibited use Steam, natural gas
Room temperature -10°C/+50°C
Service 54 — 30% - 10 starts/h

The following data is for information purpose only and may be subject to alteration without prior notice

SECTORIEL S.A. Nbr. pages 1/4
ECT@ R I EL 45, rue du Ruisseau Ref. 1125+UV GB
e il — 38290 Saint Quentin-Fallavier — FRANCE Rev 4
SRR N U Tel.: +33 474 94 90 70 — Fax: +33 474 94 13 85 :
www.sectoriel fr / email: sectoriel@sectoriel.fr Date 09/2011




1121-1125 BUTTERFLY VALVES + UV ELECTRIC ACTUATOR

DIRECTIVES AND DEVELOPMENT STANDARDS APPLICABLE

Standard Notified bodies Standard
A7{23/ECPiR=sUre Cat. Il module H #0035 Valve testing API 598
Equipment Directive
Face-to-face dimension ISO 5752 series 20 Actuator attachment 1SO 5211
Flange dimension EN 1092-1
—
V.
— & @
Oy 1
—b. 6 3 \\\
G
v\\\
®
) @
CONSTRUCTION

# Item 1121 | 1123 1125

1 Body Cast iron EN GJL-250

2 Seat NBR EPDM EPDM

: . Nickel plated ductile iron

3 Butterfly Stainless steel A351 CF8M Stainless steel A351 CF8M EN GJS-400-15

4 Stem Stainless steel 416

5 Bearings PTFE

6 O-ring NBR NBR NBR

7 Security rings Steel

1 Security rings Steel

The following data is for information purpose only and may be subject to alteration without prior notice
: SECTORIEL S.A. Nbr. pages 2/4

S ECT R I E L 45, rue du Ruisseau Ref. 1125+UV GB

booseie . " 38290 Saint Quentin-Fallavier — FRANCE Rev 2
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1121-1125 BUTTERFLY VALVES + UV ELECTRIC ACTUATOR

ACTUATION WITH UV

Suggested standard UV actuation under the following conditions:

- Electric actuator with an IP 65 plastic enclosure and steel gears

- A minimum 1.3 safety factor compared with the valve nominal torque rating
- A maximum pressure differential up/downstream of 10 bar (=AP)

The actuator is mounted:
- Direct with an aluminium actuation pad for DN 125 and 150
- With stainless steel bracket and coupler according to the EN 15081 standard for DN 200 and 300

Operating time | Operating time

DN Actuator Power 230V AC 24V AC/DC Standard equipment of the actuator
40-100 Refer to 1125 + UM 2 adjustable limit switches
2 dry auxiliary switches
. i 23 W 8 a5 20 W anti-condensation heater
150 uvC1s 25W 8s 8s Visual position indicator

Actuator thermal cut-out

200 uvD25 25W 20s 8s Manual override by declutchable handwheel
Electrical connection: 2 gland packs %" PF
Optional equipment

300 UVG6e0 40W 30s 30s Anti-condensation heater

250 UVF50 40w 30s 30s

*Unloaded operating time given for information purpose only. May vary depending on the medium
For any other working conditions, please contact us.

ACTUATION OPTIONS

There are many different options, please contact our commercial department.

1 Electric actuator sized for a maximum pressure differential up/downstream over 10 bar (=AP)

2 Anti-condensation heater

The following data is for information purpose only and may be subject to alteration without prior notice
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PPUH SAGA Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia Sp. K. Karol Cofatka
Przedmiejska 6-10

54-201 Wroctaw

NIP: 894 25 03 099 kcofalka@interia.pl
Biuro@saga.info.pl

7135013 48

Faniz BIZNESU &

Bank Zachodni WBK 42 O/ Wroctaw 83 15001155 1220903150980000 SWIFT: KRDBPLPW

Oferta nr BH.0174.02.2018

Dla

Dotyczy: Zapytania z dnia 09-02-2018 Przepustnice DN200i DN250 z nap. elek.
Data waznosci: 2018-03-13
Przedmiot zapytania: j.n.

1.

34\
~ A GAZELEB

Wroctaw, 2018-02-11

Lp |Nazwa Cena netto Rabat Cena po llosc Wartosé
[EURO] rabacie netto
[EURO] [EURO]
1 |Przepustnica miedzykotnierzowa SFERACO 1125 DN200 PN10/16 korpus: 1412,00 50% 706,00 1 szt 706,00
GG25 ; dysk: GGGA40 niklowany ; EPDM z silownikiem elektryczym UVD25
(czas otwarcia ~20 sekund) (262010022350)
2 |Przepustnica miedzykotnierzowa SFERACO 1125 DN250 PN10/16 korpus: 2 055,00 50% 1027,50 1 szt 1027,50
GG25 ; dysk: GGG40 niklowany ; EPDM z silownikiem elektryczym UVF50
(czas otwarcia ~30 sekund) (262011022400)
RAZEM: 1733,50

WARTOSC NETTO: 1 733,50 EURO

Warunki dostawy:

- forma ptatnosci: do uzgodnienia
- dostawa: na koszt dostawcy
- czas dostawy: 10-12 dni roboczych.

- certyfikaty, atesty:

Termin podano na dzier przygotowania oferty.
Dokladne terminy dostaw zostang potwierdzone po zlozeniu zamowienia

niezbedne jest jednoznaczne okreslenie, jakie certyfikaty/atesty beda wymagane wraz z dostawg urzadzen (przed

ostatecznym uzgodnieniem wartoéci dostawy, gdyz niektore certyfikaty sa odptatne). Certyfikaty niewymienione w

zamowieniu nie bedg dostarczane

- gwarancja: zgodnie z warunkami producenta

Uwagi:

« Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wiasciwych

przepiséw prawnych.
« Wszystkie ceny sa cenami netto, do ktorych nalezy doliczy¢ podatek VAT 23%.
» Oferta nie rezerwuje stanéw magazynowych.

« Zamoéwiony towar pozostaje wiasnoscia firmy SAGA do momentu zaksiggowania sig wplywu petnej kwoly brutto na koncie bankowym lub w kasie

firmy.

« Jesli ceny podano w walucie innej niz PLN faktura wystawiona bedzie w zlotowkach na podstawie kursu sprzedazy wg BZ WBK z dnia wystawienia
faktury. Na zyczenie zamawiajacego mozemy wystawic fakturg w walucie, w ktorej sporzadzono oferte

Liczymy, ze nasza oferta spotka sig z Paristwa zainteresowaniem. W przypadku dodatkowych pytar prosimy o kontakt.

Strona 1 z 1 - Wygenerowano z systemu CRM online inFirma.pl

Z powazaniem
Huzar Bogustaw
tel. +48509892559
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MIELEC DIESEL GAZ Sp. z 0. 0., ul. Wojska Polskiego 3,

39-300 Mielec, Tel.: +48 17 788 6556

AGREGAT PRADOTWORCZY ZGI-30

Agregat obudowany wyciszony

Moc elektryczna

Moc (przy cosgp=0,8)

Prad wyjsciowy

Czestotliwosc

Napiecie

Rodzaj paliwa (wg EN 590)
Klasa wykonania (wg ISO 8528)

Typ

Rodzaj

Ilosc¢ biegunow

Ilosc faz

Izolacja uzwojen wirnika i stojana
Stopien ochrony pradnicy
Regulacja napiecia

Zawartos¢ harmonicznych

~2%

Producent i typ

Rodzaj

Liczba i uktad cylindréw
System wtrysku

Pojemnos¢ skokowa

Stopien sprezania

Moc ciggta

Moc maksymalna

Nominalna predkosc obrotowa:
Regulator predkosci obrotowej
Wymiary (LxWxH)

Masa

Typ
Ptyn chiodzacy

Pojemnoé¢ uktadu chlodzenia
Wydajnosé pompy plynu chiodzgcego

kVA
kw

Hz

Ciggta (P.R.P.)

Agregat bez obudowy

Maksymalna (L.T.P.)

30 33
24 26,4
43 47
50
400/230
olej napedowy (ON)

dm?

kw
kw
min”

mm
kg

dm?
dm?3/min

G3

MARELLI / MECC ALTE
synchroniczna, bezszczotkowa
4

3+N+PE

H

1P23 / IP21

elektroniczna

<2%

IVECO 80313AM1P
wolnossacy, diesel
3, rzedowy
bezposredni, mechaniczny
2,9

17:1

29,7

3176

1500
elektroniczny

945 x 625 x 872
370

ciecz

Glacelf - woda (50% - 50%)
5

89
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Ponizszy numer oferty musi znalez¢ sie we wszystkich dokumentach dotyczacych tej oferty.
W sprawach zwigzanych z zapytaniem prosimy kontaktowac si¢ z osoba
prowadzacy sprawe i powotywacé sie na znak i date oferty. Niniejsza oferta nie
jest ofertg handlowg w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

NUMER OFERTY: OMDG/525/KP/2018

Pan Karol Cofatka dotyczy:
Oferta na agregat pradotworczy o mocy
25 kVA
DATA OFERTY SPRAWE PROWADZ| KONTAKT E-MAIL
- : 785 552 218 . .
07.12.2018 Kazimierz Podolski 17 788 65 56 k.podolski@agregaty-mielec.pl

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Panstwa zapytania ofertowego mamy przyjemnos¢ ztozy¢ ofertg na
agregat pradotworczy o mocy 25 kVA.

Typ agregatu................. ZGI-25DAS

Silnik (producent i typ): ... FPT (IVECO) 80313AM1P

Pradnica: .........ocoevienianns Marelli MJB 160 MA4

Moc nominalna (PRP): .... 25 kVA /20 kW

Moc awaryjna (LTP): ...... 28 KVA

Wersja: ..ooooiiiiiiiin obudowany wyciszony, z rozruchem automatycznym + SZR

Kompletacja agregatu:

1. Silnik wysokoprezny z wtryskiem bezposrednim paliwa do cylindra, produkcji IVECO
FTP. Silnik jest wyposazony w elektroniczny regulator obrotéw, zapewniajgcy
stabilnosé czestotliwosci na poziomie 50 Hz £0,25% - klasa G3.

2. Bezszczotkowa, synchroniczna, jednotozyskowa, samowzbudna pradnica produkcii
Marelli, z elektronicznym regulatorem napiecia (AVR).

3. Silnik potgczony kotnierzowo z pradnicg. Cato$¢ montowana jest poprzez wysokiej
jakosci uktady amortyzujgce na sztywnej stalowej ramie.
Agregat wyposazony w stalowy zbiornik paliwa z elektronicznym pomiarem ilosci
paliwa.

4. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, co gwarantuje wyjgtkowa
odpornos¢ na korozje. Calos¢ malowana wielowarstwowo, podktadowo emalig
epoksydowa i nawierzchniowo poliuretanowg na dowolny kolor z palety RAL. Uzyte
materialy wygtuszajgce (wetna mineralna o wysokim stopniu tlumienia) gwarantujg
doskonate wyciszenie.

NIP 8171717789 KRS 0000060173
Sad Rejonowy w Rzeszowie
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

GREENEVO

..... TECHS




MielecDieselGaz

5. Agregat jest wyposazony w integralng instalacje paliwowa, uktad ssgcy i wydechowy
o wysokim stopniu ttumienia, instalacje elektryczng 12 VDC, akumulator rozruchowy,
oraz szafe sterowania przystosowang do wybranego sposobu rozruchu (automat).

6. Szafa sterowania wyposazona w mikroprocesorowy, programowalny sterownik
RGK700 z komunikatami w j. polskim. Sterownik ten pozwala na kontrolg wszystkich
parametréw agregatu, w tym: napig¢, prgdéw, mocy (czynna, bierna, pozorna),
czestotliwosci, przesunigcia fazowego (cos¢), napigcia tadowania akumulatora,
ilosci paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, czasu pracy do wymaganego
przegladu okresowego i parametrow silnika

7. Uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy (SZR) - w oddzielnej skrzynce — do
montazu w pomieszczeniu rozdzielni.

8. Wanna retencyjna zapobiegajgca wyciekom paliwa, oleju smarnego lub cieczy
chtodzgcej.

9. Automatyczny system podgrzewania silnika (zasilanie 12 VDC) utatwiajgcy rozruch
w niskich temperaturach;

10.tadowarka akumulatora rozruchowego (zasilanie 230 VAC) - dotadowujaca
akumulator rozruchowy w czasie diuzszych postojow agregatu.

11. Gniazdo odbioru mocy 63 A/ 400 V z zabezpieczeniem nadmiarowopradowym

12. Gniazdo z wtyka do podtaczenia agregatu do uktadu SZR.

UWAGA:

Agregat w miejscu stacjonowanie, po podigczeniu uktadu SZR kablem odbioru mocy
(poprzez gniazdo 63 A / 400 V) i kablem sterowniczym bedzie pracowat w trybie
automatycznym, tzn. zanik napiecia w sieci uruchomi agregat, a uktad SZR przelaczy
zasilanie obiektu na agregat.

Po odtgczeniu wtyki odbioru mocy (63 A/ 400 V) i kabla sterowniczego agregat moze by¢
przewieziony w inne miejsce, gdzie moze by¢ wykorzystany jako wersja manualna
(uruchamianie przyciskiem START). Do zasilania urzadzen jednofazowych nalezy
zastosowacé matg rozdzielnie z gniazdami 16 A/ 230 V.

Kabel odbioru mocy i sterowniczy, oraz wtyka 63 A / 400 V nie wchodzg w zakres dostawy

Agregat ZGI-25DAS - 8 110,00 € netto

Ofert

Abairy
obejn

a nie

nuje

Kosztdw transportu, roztadunku, montazu, uruchomienia i szkolenia.

6 do 8 tygodni od zamowienia

Do uzgodnienia. Ptatno$¢ w PLN po kursie sprzedazy NBP z dnia ztozenia zamowienia.
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30 dni

60 miesiecy lub 1000 godz. (co uptywa wczesniej).

Oferowany agregat nie zawiera zadnych komponentéw produkcji chinskiej.

Z powazaniem
s

'f‘ [ —"’-{ e é"
Kazimierz Podols{i
Dyrektor ds. Sprzedazy

Tel.: 17 788 65 56
785552 218



ANN-FILTERS POLAND
Stowackiego 257A
80-297 Gdansk
genezo@op.pl
58-684-13-57
501-473-541

Agregat pradotworczy GENEZO GF-20KW 3- fazowy 25 kVA

Cena brutto : 24 499 zt

Koszt przesytki: po stronie sprzedajacego

AVR

[Q

9001

—
fr———

DIESEL
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SPECYFIKACJA PRADNICY | WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO:

e moc pradnicy 20 kW / 25 kVA przy 3000 obr/ min

e napiecie wyjsciowe 400V/230V

e czestotliwos¢ 50 Hz

e sterowanie generatorem ( wys$wietlacz LCD wielofunkcyjny )
e petna stabilizacja napiecia AVR

o predko$¢ obrotowa pradnicy 3000 obr/min

e |P23

e Pradnica synchroniczna / do 10% asymetrii

Silnik
e modelsilnika QC498D
e moc silnika 33 KM/30000br/min
e pojemnosc skokowa silnika 3,2L
e chtodzenie silnika cieczg
e rodzaj paliwa ON
e zuzycie paliwa okoto. - 241 g/kw.h
e start silnika elektryczny

e instalacja elektryczna silnika 12 V
Wymiary Agregatu:

e wymiary zewnetrzne 2200 mm X 850 mm X 1080 mm

e waga: 752kg Netto

Strona2z3



POWER OUTPUT CONTROLLER

CIRCUIT BREAKER

GWARANCJA 12 miesiecy od daty zakupu .

Dysponujemy wiasnym serwisem na terenie Polski . Oferujemy takze pefny dostep do czesci
zamiennych.

Do agregatu dotaczamy karte gwarancyjna i instrukcjeg obstugi.

Agregat uzupetniony jest ptynami eksploatacyjnymi, przeprowadzamy pierwszy rozruch,
przeglad zerowy oraz prébe przed wysytka do Klienta.

Kontakt : 58 554 34 06, 501-473-541

Handlowiec

Rafat Misztal

Strona3z3



87-100 Torun, ul. Turystyczna 74
DREM-EKO tel./fax (0-56) 648-91-33, 648-91-14, 658-91-55

Biuro Konsultingowo-Handlowe e-mail:biuro@dremeko.pl
www.dremeko.pl

STACJA DOZOWANIA KOAGULATNA PIX

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW MWiK BYDGOSZCZ

1. DANE OGOLNE

Stacja dozowania koagulanta PIX wg. Projektu Technicznego
zapewnia dawkowanie Scisle okreslonej dawki koagulanta
Z zapewnieniem bezpieczenstwa technologicznego oraz
bezpieczenstwa obstugi.

Stacja zawiera:

- zbiorniki magazynowe umieszczone w betonowe;
misie ochronnej

- elektromagnetyczne pompy dozujace

- linig ssawng PE, DN50 dostarczania PIX-u ze zbiorni-
kow do pomp wraz z zaworami odcinajgcymi Z1-210

- linig ttoczng 2xPE DN20 dostarczajaca PIX do stu-
dzienki przed osadnikami wtornymi

- rozdzielnie elektryczng zasilajgca pompy dozujace
oraz sygnalizujaca trzy poziomy koagulanta w kazdym
zdwoch zbiornikéw

- stanowisko upustowe PIX z wanienkg ochronng

2. DANE TECHNICZNE SPRZETU

WIDOK STANOWISKA POMP DOZUJACYCH
STACJI DOZOWANIA PIX

2.1 Zbiorniki magazynowe
Zbiorniki pionowe z TWS typu 200AVP-14-A
Zbiorniki bezcisnieniowe podlegajace dozorowi technicznemu
Numery fabryczne zbiornikow 23174, 23175
Pojemnos¢ zbiornikéw 2x14 m3, razem 28 m3
Producent zbiornikéw Metalchem-Plasticon S.A.
2.2 Pompy dozujgce
Typ pomp C723-361SM ilos¢ szt 2
Wydajnos¢ maksymalna pompy 22,5 kg PIX / h
Wydajno$¢ objetosciowa max. 15 I/h
Cisnienie max. 6,9 bara
Zasilanie 220 VAC, sredni pobér mocy 56 W
Sposéb sterowania zmiang wydajnosci
- reczne pokretto zmiany wielkosci skoku membrany
- reczne pokretto zmiany czestotliwosci impulsowania
- stykowy Iub tranzystorowy sygnat zewnetrzny zmiany czestotliwosci impulsowania w zakresie 0-100 imp/min
- Dodatkowe wyposazenie pompy:
- zawor czterofunkcyjny: odpowietrzajacy, przecigzeniowy, utrzymujgcy cisnienie, odcigzajacy linie ttoczng
- zawor dozujacy/ zwrotny
2:3 Rozdzielnia Obiektowa Pomp oraz Czujnikéw Poziomu
Zasilanie 220VAC,50Hz
Zabezpieczenie roznicowo-pradowe 10A,30mA
Zabezpieczenie zasilania pomp dozujacych S191C2, oddzielne dla kazdej pompy
Zespdt czujnikow poziomu :
- typu ptywakowego, trzy czujniki dla kazdego zbiornika
- zasilanie czujnikow z separacja galwaniczng 15DC
- przeniesienie sygnatu wykonawczego na przekaznik RM2
- maksymalne obcigZenie stykdw przekaznika wykonawczego 8A,220VAC
- sygnaty poziomoéw obrazowane wizualnie lampka kontrolng na drzwiczkach szafy
- sygnaly poziomu max. powielone Alarmowym sygnatem dzwiekowym buczka
- zabudowa rozdzielni w szafie SAREL , IP 65



Warunki techniczne i technologiczne dla dyfuzorow
drobnopecherzykowych:

» Zdolnos¢ natleniania o parametrach nominalnych
zachowana przez minimum 5 lat :

» Minimum 18 gO2xNm3 x 1 m stupa wody dla typowych
Sciekow komunalnych

» Minimum 24,5 gO2xNm3 x 1 m stupa wody dla typowych
wody wodociggowej

» Maksymalne opory otwarcia membrany - start aeracji z
wydatkiem od | Nm3/h, nie mogqg byé¢ wieksze od 20 cm
stupa wody dla dyfuzoréw nowych oraz nie wiecej niz 50 cm
dla dyfuzorow 4 letnich.

» Nominalna wydajnos¢ powietrza z jednego dyfuzora : od 1 do
7 Nm3/h, bez negatywnego wplywu na zwiekszenie
pecherzykow gazu.

» Maksymalna kilkugodzinna wydajnos$é pojedynczego
dyfuzora 15-20 Nm3/h

» Gwarantowana wielkos$¢ pgcherzykéw gazu w okresie od
nowosci do 4 lat w przedziale od I do 3 mm.

» Maksymalna powierzchnia w rzucie jednego dyfuzora — do
0,075 m2/szt.

» Optymalne nadcisnienie pochodzqce z dmuchawy, nie
wplywajqgce na destrukcje dyfuzora — do 0,6 bara.

» Dyfuzor musi by¢ fabrycznie przystosowany do przerywanej
pracy, bez ryzyka cofania si¢ Scieku do jego wnetrza.

» Wymagany ksztalt dyfuzora umozliwiajgcy samoczynne
oddanie kondensatu pary wodnej z instalacji do $ciekdw.



b 1€ ‘T ‘Tirweyoriq z Asvadjodsm op AmoSkiapo - Anpdoweaed I [Ppouwr Amopep|Azad - 10)e[A)udpg

W3IWNZoY

‘aolepk|Bazid lalom) m sayoas moyiid op nd3ysop gn| eluemAmoyoszid uniem DNFIIHO ZSAZON 'SANO0D MOYIld BYANOH Z B1upobz | Bnysn 12eZ1|Ral Nja0 M S8nj002 MmoXId Z BYSAZION BUOHS

w rueiwoed ssoiBaipg
ussu
_ ? 0 ¢ (vigp ucizod
R D BUlRWASYEW WNIpaw 2injeisdwal
L D BujewAsyews Aseud eimjelsdwa)
Ty sueLiUlL: Aceid zinjeisdw
EyIuis smountisig 250y
) exiujs dAL
ZHRT N
By esep
i njeuE> RIIUPAIS
ZHOE ’
ZH iizeinBay Azid eujewiuiw 950M10)
ZH enfial 4210 2ulRLIASYRW D50MIJ0ISAZ))
£HEE 4o ZH 2UILIOU 2S0M ||
L v aujeuiwou npkid siuazdien

M BuUjRULIOU
IHOD i
A aueunuou aisdiden
: i 284 250
g UIw/ 100 ; EMO0J0I00 2STYR.
ZHG P a !
ed WASHBW 3IuaIusI)
g AujewAsyew midozig
ZHOG L
: ANTYNINON A LINWVHYd
i
_ T
oy
m.@.rbb.,w.._cs
AAVINOA 13711N0 20W0od AIIMILYIN 1OSONTIVNLAY ViNdld V14340 hﬁ.znﬁ.\w
— Sl I o )




