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QOczyszczalnia. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI
DOBOWEJ 650 m3/d WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE
1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0121-02
0.3 ha 0.30
RAZEM 0.30
1.2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych - zabezpieczenie terenu budowy m2
0307-01
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
1.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
92 m 92.00
RAZEM 92.00
1.4{KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt warstwowych nie nadajacych sie do po- |m2
0545-02 nownego montazu
4.5*31"2 m?2 279.00
RAZEM 279.00
1.5|KNR 4-04 Rozebranie $wietlikow dachowych z elementéw stalowych m?
0803-01
9 m2 9.00
RAZEM 9.00
1.6|KNNR-W 3  |Rozebranie konstrukgcji wiezby dachowej - konstrukcja stalowa m2
0516-07
analogia
81 m? 81.00
RAZEM 81.00
1.7|KNR-W 4-01 |Rozebranie ptyt oktadzinowych $cian z pityt warstwowych nie nadajgcych sie do|m?2
0545-02 ponownego montazu
analogia
186+38 m2 224.00
RAZEM 224,00
1.8|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0349-01
17 m3 17.00
RAZEM 17.00
1.9/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 m2
0928-03
14*2 m2 28.00
RAZEM 28.00
1.10{KNNR-W 3  |Rozbidrka scian z cegiet na zaprawie cementowej m?3
0301-02
54.25+6.56+9.65+8.44+5.65 m3 84.55
RAZEM 84.55
1.11|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m2
0313-02
38 m?2 38.00
RAZEM 38.00
1.12|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowych wewnetrznych - schody, pomaosty technolo-  |m2
0801-01 giczne
analogia
14+65 m2 79.00
RAZEM 79.00
1.13|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - plyta wewnetrznego |m3
0306-01 zbiornika na Scieki
analogia
20+187.5 *0.15 m3 48.13
RAZEM 48.13
1.14/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
10.4*7.5 m2 78.00
RAZEM 78.00
1.15/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm - skucie istniejgcych posadzek
187.5*0.10 m3 18.75
RAZEM 18.75
1.16|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
0354-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.17/KNR 4-01 Wykucie otworow w Scianac na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej |m2
0329-02 dla otworow drzwiowych i okiennych
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
1.18/KNR 2-25 Magazyny o konstrukcji stalowej rozbieralnej o powierzchni do 100 m2 - roze- |m?2
0119-02 branie
36 m2 36.00
RAZEM 36.00
1.19|KNR 4-04 Rozebranie konstrukgiji zelbetowych o grubosci do 50 cm - murek zewnetrzny |m3
0306-01
analogia
350.4*1.2 m3 16.80
RAZEM 16.80
1.20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26- |szt.
0101-03 35 cm)
35 szt, 35.00
RAZEM 35.00
1.21|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegltosc do 2 km m3
0110-01
0.9*35 m? 31.50
RAZEM 31.50
1.22|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2 km mp
0110-02
30 mp 30.00
RAZEM 30.00
1.23|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z plyt chodnikowych betonowych m2
0719-08 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
610 m? 610.00
RAZEM 610.00
1.24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ |m3
0108-09 10 km
0108-10
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
2 Budynek socjalny wraz z wiatg i tunelem foliowym
24 Roboty konstrukcyjne
2.1.1|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg.po otworach drzwio- |szt.
0323-02 wych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.2|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm
0104-04
187.8 m2 187.80
RAZEM 187.80
2.1.3/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
0104-03 czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-04
54.7 m2 54.70
RAZEM 54.70
2.1.4|KNR 2-31 Podbudowa z gruzu stabilizowanego mechanicznie z rozbiorki - grubos¢ warst- |m2
0110-01 wy po zageszczeniu 30 cm
0110-02
analogia
242.5 m2 242.50
RAZEM 242.50
2.1.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm
Krotnosc = 0.5
242.5 m2 242.50
RAZEM 242.50
2.1.6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu |m2
0114-05 15cm
Krotnosc = 0.66
2425 m2 242.50
RAZEM 242.50
2.1.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 5cm
0114-08 Krotnos¢ = 0.5
242.5 m2 242.50
RAZEM 242.50
2.1.8|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana recznie na pod- |m2
0304-02 sypce cementowo-piaskowej
242.5 m2 242,50
RAZEM 242.50
2.1.9|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
1504-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
520 m2 520.00
RAZEM 520.00
2.1.1|TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednie zlozonych o cigzarze do 1000 kg (kg
0|XXIV 2302- |- HEB 160
05
analogia
1500 kg 1500.00
RAZEM 1500.00
2.1.1|TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o cigzarze do 600 kg - [kg
1| XXIV 2302-  |kratownica
03
analogia
650 kg 650.00
RAZEM 650.00
2.1.1|KNR-W 2-02 |Pckrycie dachow blachg trapezowa m2
2(0512-01
182 m? 182.00
RAZEM 182.00
2.1.1/KNR-W 2-02 |Wykonanie obrébek blacharskie - z blachy ocynkowane;j szt.
3/0536-06
analogia
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
2.1.1|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o sr. 18 cm z blachy ocynkowanej m
4|0508-05
122 m 122.00
RAZEM 122.00
244 Prefabrykacja materiatu NRO - Tunel Foliowy m2
5/kalk. wlasna
73.83 m? 73.83
RAZEM 73.83
2.2 Wykonczenie budynku socjalnego
2.2.1|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.2.2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
1023-08 robkg absadzenia o pow. do 1.5 m2
2.29 m2 2.29
RAZEM 2.29
2.2.3/KNR K-04  |Pokrycie tynkiem izolacji zewnetrznej budynku - obrobka zewnetrzna wokot m?2
0109-01 okna
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
2.24/KNR AT-43 [Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej, pokry-  {m2
0209-01 z.0. [cie jednowarstwowe
4.1.
32.3 m? 32.30
RAZEM 32.30
2.25|KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podfozu cera- m?2
0301-02 micznym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
analogia
112 m2 112.00
RAZEM 112.00
2.2.6/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych 50x50 mm  [m2
1104-02
32.3 m2 32.30
RAZEM 32.30
2.2.7|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrébka obsadzenia m2
102312
analogia
8 m? 8.00
RAZEM 8.00
2.2.8/KNR 2-02 Montaz cokolikéw z plytek ceramicznych. m2
0829-08
analogia
4.5 m? 4.50
RAZEM 4.50
2.2.9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg odporng na wilgo¢ sufitu m2
1501-06
analogia
112 m? 112.00
RAZEM 112.00
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3 Budynek oczyszczalni
3.1 Roboty konstrukcyjne
3.1.1]KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m?2
0101-01 cie kat. |-V glebokosci 20 cm
545 m2 545.00
RAZEM 545.00
3.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- [m2
0101-04 cie kat, V-VI - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
545 m? 545.00
RAZEM 545.00
3.1.3{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
0211-01 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
163 m3 163.00
RAZEM 163.00
3.1.4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. |m?3
0108-05 -1l
0108-08
163 m? 163.00
RAZEM 163.00
3.1.5/KNNR 2 Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 pod tawy fundamentowe o grubos- [m3
1201-01 ci 10 cm
(85+196.5)"0.1 m3 28.15
RAZEM 28.15
3.1.6|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe
281 m2 281.00
RAZEM 281.00
3.1.7/KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono- [m?
0103-02 wych lub Zelbetowych
192.970.5 m2 96.45
RAZEM 96.45
3.1.8|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
0104-04 mi o $r. do 14 mm (zbrojenie 6,8 i 12mm)
3.612 t 3.61
RAZEM 3.61
3.1.9/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
0107-01
42.97 m3 42.97
RAZEM 42.97
3.1.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
010602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
96.45+85.94 m2 182.39
RAZEM 182.39
3.1.1 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
182.39 m? 182.39
RAZEM 182.39
3.1.1|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stupow prostokatnych m2
2|0103-04
170 m? 170.00
RAZEM 170.00
3.1.1/KNNR 2 Betonowanie stupow prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu systemowym z  |m3
3/0108-06 transportem betonu pompa
34.2 m3 34.20
RAZEM 34.20
3.1.1|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
4(0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
170+12.16 m2 182.16
RAZEM 182.16
3.1.1]KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m?2
5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
182.16 m2 182.16
RAZEM 182.16
3.1.1|KNR 2-22 Podwaliny z belek zelbetowych prefabrykowanych T-27 m
6(0207-02
analogia
94.15 m 94.15
RAZEM 94.15
3.1.1|KNR 0-23 Qcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - $ciang fundamentowych |m2
7(2612-01 Styrodur gr 10cm.
79*2 m2 158.00
RAZEM 158.00
3.1.1|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe - Dysperbit m2
8|0604-03
158 m2 158.00
RAZEM 158.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.1.1|KNR K-04  |Wykonanie tynkow cienkowarstwowych na gotowym podtoZu z siatkg zbrojgcg |m2
9/0108-03
analogia
79*0.7 m?2 55.30
RAZEM 55.30
3.1.2|[KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
0(0207-02
79*1.35 m2 106.65
RAZEM 106.65
3.1.2|[KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |ms3
1(0214-03 pow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym zageszczar-
analagia kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
145 m3 145.00
RAZEM 145.00
3.1.2|[KNR 2-31 Wypetnienie podlogi na gruncie - pospotka - warstwa o grubosci po zageszcze- |[m2
2(0114-01 niu 20 cm
0114-02
analogia
244.66 m2 244 .66
RAZEM 244.66
3.1.2|KNR 2-31 Podsypka piaskowo zwirowa z zaggszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo$é|m2
3/0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
244 .66 m2 244.66
RAZEM 244 66
3.1.2|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podlogi i posadzki - Beton C12/15 m3
4(1201-01
244.66*0.1 m3 24.47
RAZEM 24.47
3.1.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 poziome - |m2
5|0609-03 jedna warstwa
244.66 m2 244 .66
RAZEM 244.66
3.1.2|KNR 19-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii budowlanej szerokiej na sucho m2
6/0610-01
244.66 m2 244.66
RAZEM 244.66
3.1.2|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe ze zbrojeniem rozproszonym- z zastosowaniem pompy do be- [m3
7|0205-01 tonu gr.18cm
168.22 m3 168.22
RAZEM 168.22
3.1.2|KNR 2-02 Piyty zelbetowe - wzmocnienia siatkg 150/150 mm - z zastosowaniem pompy |m?3
8/0205-02 do betonu - gr. 8cm
76.44*0.08 m3 6.12
RAZEM 6.12
3.1.2|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
91504-02
840 m2 840.00
RAZEM 840.00
3.1.3| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych potciezkich srednio zioZzonych - HEA260 kg
O XXIV 2302-
(37
3818 kg 3818.00
RAZEM 3818.00
3.1.3|TZKNBK Montaz konstrukeji stalowych lekkich $rednio zlozonych o ciezarze - HEB 160 kg
1 XXIV 2302-
05
1767 kg 1767.00
RAZEM 1767.00
3.1.3|TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o cigzarze do 400 kg - |kg
2|XXIV 2302- |RK100, RK120, pozostate
02
275.8 kg 275.80
RAZEM 275.80
3.1.3/KNR 2-05 Montaz stezen slupow t
3/0201-08
analogia
0.268 t 0.27
RAZEM 0.27
3.1.3|TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich ztozonych o ciezarze - IPE180 - Kons- kg
4|XXIV 2303- |trukcja dachu
05
539.6 kg 539.60
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RAZEM 539.60
3.1.3| TZKNBK Montaz konstrukgiji stalowych lekkich ztozonych o cigzarze - IPE270 - Kons- kg
5| XXIV 2303- [trukcja dachu
05
2873.40 kg 2873.40
RAZEM 2873.40
3.1.3|KNR 2-23 Montaz kratownic wg projektu - RK120, RK50 t
6/0601-01
analogia
3.62 t 3.62
RAZEM 3.62
3.1.3|KNR 2-05 Montaz stezen kratownic t
7(0201-08
analogia
0.675 t 0.68
RAZEM 0.68
3.1.3|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych z rdzeniem styropiano- |m2
8(1002-01 wym gr.15cm
404 m2 404.00
RAZEM 404.00
3.1.3|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych z rdzeniem styropiano- |m2
9/1002-01 wym gr.20cm - pokrycie dachu
Krotnos¢ = 1.33
245"1.2 m2 294.00
RAZEM 294.00
3.1.4/KNR-W 2-02 |Wykonanie obrdbek blacharskie - z blachy powlekanej szt
0/0536-06
analogia
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
3.1.4/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragle o ér. 18 cm z blachy ocynkowanej m
1/0508-05
83 m 83.00
RAZEM 83.00
3.2 Roboty wykonczeniowe
3.2.1/KNR 2-05 Bramy segmentowe w halach kpl
0121-04
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2.2| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o ciezarze do 600 kg |kg
XXIV 2302-
03
analogia
277204 kg 550.80
RAZEM 550.80
3.2.3|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian astonowych z plyt z rdzeniem - $ciany wewnetrzne m2
1002-02
analogia
117 m2 117.00
RAZEM 117.00
3.2.4|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
1040-01
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
3.2.5|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
1040-02
13.2 m2 13.20
RAZEM 13.20
3.2.6/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych 50x50 mm  [m2
1104-02
76.5 m2 76.50
RAZEM 76.50
3.2.7|KNR 2-02 Montaz cokolikéw z ptytek ceramicznych. m?2
0829-08
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
3.2.8|KNR AT-41 |Wykonanie posadzeki przemystowych wg PT m2
0404-01
86.5 m2 86.50
RAZEM 86.50
3.2.9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
117 m2 117.00
RAZEM 117.00
3.2.1|KNR-W 2-05 |Schody przemystowe na konstrukcji stalowej zgodnie z PT kpl
0)0204-07
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2.1|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane srubami lub spawane |m
1/1207-01 - balustrada na bioreaktorach
analogia
3.9 m 3.90
RAZEM 3.90
Bioreaktory oraz biofiltry
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
245.8*2 m? 491.60
RAZEM 491.60
4.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- [m2
0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
491.60 m2 491.60
RAZEM 491.60
4.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
0211-01 kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl. 10 km
147.48 m3 147.48
RAZEM 147.48
4.4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosc 5 km grunt.kat. [m3
0108-05 -1l
0108-08
147.48 m3 147.48
RAZEM 147.48
4.5/KNNR 2 Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 pod tawy fundamentowe o grubos- [m3
1201-01 ci 10 cm oraz bioreaktory
19372701 m3 38.60
RAZEM 38.60
4.6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  [m2
0607-01 ziome podposadzkowe
193*2 m2 386.00
RAZEM 386.00
4.7 Wykonanie bioreaktorow zgodnie z odrebnych opracowaniech technicznym szt
kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.8/KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych m2
0103-06
386 m2 386.00
RAZEM 386.00
49/KNR 9-03  |Zbrojenie siatkg stalowg typu Q335 m2
0502-03
analogia
10.75"100 m? 1075.00
RAZEM 1075.00
4.10{KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowany- |t
0104-04 mi o $r. do 14 mm (zbrojenie 10 i 12mm)
1.086 t 1.09
RAZEM 1.09
4.11|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym |[m?3
0110-05 z transportem betonu pompg
0.14*193*2 m3 54.04
RAZEM 54.04
4.12|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane $rubami lub spawane |m
1207-01 - balustrada na bioreaktorach
analogia
98.52 m 197.00
RAZEM 197.00
4.13|KNR-W 2-05 |Schody przemystowe na konstrukg;ji stalowej zgodnie z PT kpl
0204-07
analogia
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
5 Roboty uzupetniajgce
5.1 Montaz instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wytycznymi kpl
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Zagospodarowanie terenu
6.1 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
0235-02 kat. lI-1V
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
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6.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
0401-08 kat.lll-1v
202+197+82+107+45 m 633.00
RAZEM 633.00
6.3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
633"0.2*0.3 m3 37.98
RAZEM 37.98
6.4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej m
0403-03
88 m 88.00
RAZEM 88.00
6.5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej na |m
0403-03 tukach o promieniu do 40 m
0403-08
139 m 139.00
RAZEM 139.00
6.6/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
209 m 209.00
RAZEM 209.00
6.7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
197 m 197.00
RAZEM 197.00
6.8(KNR 2-02  |Utozenie geowlokniny filtrujgcej m2
0616-01
analogia
20+107+82 m2 209.00
RAZEM 209.00
6.9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 em grubo$¢ warstwy [m?
0105-03 po zageszczeniu
0105-04
1335 m? 1335.00
RAZEM 1335.00
6.10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa garna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 15cm
0114-08
1335 m2 1335.00
RAZEM 1335.00
6.11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3cm wspt. do R=0,5 m?2
0511-02
analogia
1335 m2 1335.00
RAZEM 1335.00
6.12/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej
1335 m? 1335.00
RAZEM 1335.00
6.13|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zioze- [m3
0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
54070.02 m3 10.80
RAZEM 10.80
6.14|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym ~ [m2
0202-02
540 m2 540.00
RAZEM 540.00
6.15/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim grubosé  |[m?2
0208-01 warstwy 2 cm
540 m2 540.00
RAZEM 540.00
6.16/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm|mz2
0209-02 grubosc warstwy
Krotnosc = 8
540 m? 540.00
RAZEM 540.00
6.17|KNR 2-31 watowanie pod trawnik z rolki m2
0103-02
analogia
540 m2 540.00
RAZEM 540.00
6.18 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow z rolkii na terenie ptaskim z nawozeniem m2
0408-02
analogia
540 m2 540.00
RAZEM 540.00
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6.19|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
0302-03 gruncie kat. lll bez zaprawy dolow; srednica/gteboko$é : 0.7 m - zgodnie z PT
analogia
105 szt. 105.00
RAZEM 105.00
6.20|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe 1,5 m - terenu oczyszczalni m
1802-01
analogia
210 m 210.00
RAZEM 210.00
6.21 KNR 2-02 Montaz bramy wjazdowej w ogrodzeniu systemowym zgodnie z PT kpl.
1808-11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Prace porzgdkowe i uzupetniajace
7.1]KNR 2-01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
0121-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-10 -
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