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A

.1.1/0301-09

1.2

.1.2/01

1
L6

KNR 2-01
0216-03

2 KNR 2-01

.1.1.0327-08

3 KNNR 1 0605-

1101

4/KNR 2-23

1.10111-01

5 KNR 2-23

1.1,0111-02

6 KNR 9-22

7/KNR AT-17

.1.1/0101-05

8 KNR 9-22

.1.1,0302-05

9 KNR 4-01

.1.1,0105-03

|analogia

10/KNR 2-01

.1.2.0216-03

11 KNR 2-01

.1.2/0327-08

Studnie zelbetowe
Studnia S1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi

0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
332

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty
specjalne w gruntach nawodnionych kat. IlI-1V palami szalunkowy-

mi stalowymi wraz z rozbidrka
2*(3+3)

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio

bez obsypki do glebokosci 4 m.
4

Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy

15¢cm
33

cy
Krotnosé = 5
33

Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikag
diamentowa w betonie zbrejonym - wykonanie otwordw przylacze-

niowych
Krotnos$¢ = 3
10

Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono-
wg grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm
3

Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglosé
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

(3*3*1.8)-(3.14*0.9*1.8)

‘Studnia §2 ) ) _
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi

0.60 m3 na odklad w gruncie kat. IV
25'25M.9

Umocnienie pionowych écian wykepow o gt. do 3 m pod obiekty
specjalne w gruntach nawodnionych kat. I1l-1V palami szalunkowy-

mi stalowymi wraz z rozbidrka

27(2.5+2.5)

12/KNNR 1 0605-

13 KNR 2-23

1.2 0111-01

14 KNR 2-23

1.20111-02

Igiofiitry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio
bez obsypki do glebokosci 4 m.
4

Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy

15 cm
2525

Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rozni-

Cy
Krotnosé¢ = 5

2525

15'KNR 9-22

.1.2/0301-05

Studnie z krggow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o

$rednicy 1200 mm i glebokogci 2 m
1
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‘Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rézni- |

‘Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|
srednicy 1800 mm i gleboko$ci 2 m
1

m2

szt.

szt.

m2

szt.

'szt,

'm2

szt

'm2

m2

me

me2
szt.

szt

szt

18.000
RAZEM

12.000
RAZEM

4.000
RAZEM

9.000
RAZEM

9.000|

RAZEM

1,000,

RAZEM

10.000

RAZEM

3.000|

RAZEM

11.113]

RAZEM

11.875

RAZEM

10.000

RAZEM

4.000!

RAZEM

6.250

RAZEM

6.250

RAZEM

1.000
RAZEM

Przedmiar robét dla oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci dobowej 650 M3/d Wraz z adaptacja istniejacego budynku oczyszczal-
ni w miejscowosci Rusinowice - Branza sanitarna
'SIECI ZEWNETRZNE
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 17518

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
16 KNR AT-17 Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm ér. 300 mm technika cm
d.1.1.2/0101-05 diamentowg w betonie zbrojonym - wykonanie otworow przylgcze-
niowych
Krotno$¢ = 3
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
17 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez sciane betono-  szt.
d.1.1.2 0302-05 wa grubosci do 15 c¢m dla rur o srednicy 250 mm
3 |szt. 3.000
| RAZEM 3.000
18 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglo$¢ 'm3
d.1.1.2/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |V
analogia
(2.5*2.51.7)-(3.14*0.7*1.5) 'm3 7.328
RAZEM 7.328
1.1.3 Studnia S3
19 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  m3
d.1.1.3 0216-03 0.60 m3 na odklad w gruncie kat. IV
332 'm3 18.000
| RAZEM 18.000
20 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gi. do 3 m pod obiekty  |m?2
d.1.1.3/0327-08 specjalne w gruntach nawodnionych kat. ll-1V palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiorka
2"(3+3) m2 12.000
| ‘ RAZEM 12.000
21 KNNR 1 0605- Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio  szt.
d.1.1.3/01 bez obsypki do giebokosci 4 m.
4 szt. 4.000]
‘ | RAZEM 4.000
22 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy | m2
d.1.1.3 0111-01 15cm |
13'3 m2 9.000
| RAZEM 9.000
23 /KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rozni- m?
d.1.1.3/0111-02 cy
Krotnoéc = 5
33 m?2 9.000|
RAZEM 9.000
24 KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.3 0301-09 $rednicy 1800 mm i glebokosci 2 m
1 szt. 1.000
| 3 | RAZEM 1.000
25|KNR AT-17 Wiercenie otworow o giebokos$ci do 40 cm ér. 300 mm technika  cm
d.1.1.3/0101-05 diamentowg w betonie zbrojonym - wykonanie otworéw przytacze-
niowych
Krotno$¢ = 3
10 cm 10.000
| , _ RAZEM 10.000
26 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono-  |szt.
d.1.1.3 0302-05 wa grubosci do 15 ¢m dla rur o $rednicy 250 mm
3 |szt. 3.000
| ] | RAZEM 3.000
27 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odlegtos¢  m3
d.1.1.3/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 ¢cm w gruncie kat. IV
analogia
(3"3"1.8)-(3.140.9"1.8) 'm3  11.11§]
| - - RAZEM | 11.113
1.1.4 Studnia S4 o - N -
28 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  m3
d.1.1.4 0216-03 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IV
2.5"2.52.6 m3 16.250
! S f RAZEM 16.250
29/ KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gf. do 3 m pod obiekty —'m2
d.1.1.4,0327-08 specjalne w gruntach nawodnionych kat. I11-1V palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiorka
2'(2.5+2.5) m2 10.000 -
- RAZEM 10.000
30 KNNR 1 0605- Igiofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio  szt.
d.1.1.4 01 bez obsypki do glebokosci 4 m.
4 szt ~___4.000 S
| | . RAZEM 4.000
31 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zaggszczana recznie o grubosci warstwy | m2
d.1.1.4/0111-01 15 cm
2.5'2,5 'm2 6.250
RAZEM 6.250




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 KNR 2-23 Podbudowa betorowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rézni- m2
d.1.1.4 0111-02 cy
Krotno$¢ =5
2525 m2 | 6.250
RAZEM | 6.250
33/KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.4 0301-05 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m
1 ‘szt 1.000
| | RAZEM 1.000
34 KNR 9-22 Studnie z krggoéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.4 0301-06 srednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m glebokosci po-
nad 2 m
1 szt | 1.000
_ | RAZEM ‘ 1.000
35/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg cm
d.1.1.4/0101-05 diamentowa w betonie zbrojonym - wykonanie otwordéw przylacze-
niowych
Krotnos¢ = 3
10 cm | 10.000
| RAZEM 10.000
36 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono- | szt.
d.1.1.4/0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm |
3 szt. | 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglos¢ | m3
d.1.1.4/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gruncie kat. IV
analogia
(2.5"2.5*2.6)-(3.14*0.7*1.5) m3 12.953
RAZEM 12.953
1.1.5] Studnia S5
38 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  |m3
d.1.1.5/0216-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
3'3"3.2 'm3 28.800
j RAZEM | 28.800
39 KNR 2-01 Umocnienie pionowych écian wykopow o gt. do 6 m pod obiekty  m2
d.1.1.5/0327-10 specjalne w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV palami szalunkowy-
| mi stalowymi wraz z rozbiérkg
2*(3+3) 'm2 | 12.000
i RAZEM | 12.000
40 KNNR 1 0605- Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio  szt.
d.1.1.5/01 bez obsypki do gtebokosci 4 m. |
4 |szt. ! 4.000
| i . RAZEM 4.000
41 KNR 2-23 Podbudowa befonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy — m?2 [
d.1.1.50111-01 15¢m
‘ 3*3 'm2 9.000
| | RAZEM 9.000
42 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rézni- |m2
d.1.1.50111-02 cy
Krotnos¢ = 5
33 m2 9.000
| RAZEM 9.000
43/KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.5/0301-09 $rednicy 1800 mm i gtebokosci 2 m
1 o szt. L 1.000 -
- . . — RAZEM | 1.000
44 KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.5/0301-10 $rednicy 1800 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m glebokosci po-
nad 2 m
i1 ‘szt . 1.000
- ) RAZEM | ~1.000
45 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg cm
d.1.1.5 0101-05 diamentowa w betonie zbrojonym - wykonanie otwordw przytgcze-
niowych
Krotnosé = 2
10 ) . - B ) lem_ _10.000| o
| ] P S - - - B | B RAZEM | 10.000
46 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono-  szt.
d.1.1.5 0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm |
- 2 ) - . ) iszt. | 2.000 )
I , . : e . RAZEM 2.000
47 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odlegtos¢ m3
d.1.1.5 0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
o _{3"3'3)-(3.1470.9°2.6) - 'm3 | 19.652, -
| i B ) B o ) - ~ RAZEM 19.652
1.1.6| - Studnia S6 - )
-4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
48 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  m3
d.1.1.6 0216-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
2.5'2.525 'm3 15.625
RAZEM 15.625
49 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gi. do 3 m pod obiekty  m2
d.1.1.6 0327-08 specjalne w gruntach nawodnionych kat. IlI-1V palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiérka
2*(2.5+2.5) m2 10.000
RAZEM 10.000
50 KNNR 1 0605- Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio szt
d.1.1.6/01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
| 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy ' m2
d.1.1.6 0111-01 15 cm [
25125 m2 6.250/
| | RAZEM 6.250
52 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zaggszczana recznie za kazdy 1 cm rdzni- m2
d.1.1.6 0111-02 cy
Krotnos$¢ = 5
2525 'm2 6.250|
L i ] RAZEM | 6.250
53 KNR 8-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.6/0301-05 $rednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m ‘
| 1 szt. 1.000
| ) B | RAZEM 1.000
54 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. 300 mm technikg  cm
d.1.1.6 0101-05 diamentowa w betonie zbrojonym - wykonanie otwordw przylacze-
niowych
Krotnosc = 3
10 cm 10.000
[ | RAZEM 10.000
55 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szozelnych przez $ciane betono- |szt.
d.1.1.6 0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm |
3 'szt. 3.000) -
| ) ] RAZEM 3.000
56 KNR 4-01 Zasypanie wykopdw pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglos¢ | m3
d.1.1.6 0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
(2.5"2.5"2.5)-(3.14*0.7*1.8) |m3 11.669|
| RAZEM 11.669
117, Studnia S9 ) )
57 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 'm3
d.1.1.7/0216-03 0.60 m3 na odklad w gruncie kat. IV
252528 |m3 17.500 o
‘ - | RAZEM 17.500
58 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty 'm2
d.1.1.7/0327-08 specjalne w gruntach nawodnionych kat. I1l-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbidrkg
2%(2.5+2.5) - 'm2 10.000 )
| ] | RAZEM 10.000
59 KNNR 1 0605- Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio | szt. |
d.1.1.7 01 bez obsypki do gleboko$ci 4 m. i
B 4 |szt, ~4.000/ o
| ) ) | RAZEM 4.000
60 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy — m2
d.1.1.7 0111-01 15 cm
2.5'2:5 ) ‘m2 - 6.250 ]
_ ) B [ RAZEM 6.250
61 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rozni-  m2
d.1.1.7/0111-02 cy
Krotnos¢ = 5
25125 i m2 6.250 )
| o o - i RAZEM 6.250
62 KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i Zelbetowych w gotowym wykopie o/szt.
d.1.1.7/0301-05 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m
| 1 B - ) szt ~_1.000 i
; RAZEM 1.000
63 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.7 0301-06 srednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci po-
nad 2 m
i1 . - - szt ~1.000
RAZEM 1.000
«H.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika |cm
d.1.1.7 0101-05 diamentowa w betonie zbrojonym - wykonanie otworow przylacze-
niowych
Krotnos¢ = 2
10 cm ~10.000, ]
| RAZEM | 10.000
65 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono- szt
d.1.1.7/0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm
2 szt. 2.000
‘ | RAZEM | 2.000
66 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglos¢ |m3
d.1.1.7/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gruncie kat. IV
analogia
(2.5°2.5"2.6)-(3.14*0.7*2.5) m3 | 10.755
RAZEM 10.755
1.1.8 Studnia S9'
67 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 'm3
d.1.1.8/0216-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
2.5'2.5"2.8 m3 17.500
| ] | RAZEM 17.500
68 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty ~m2
d.1.1.8/0327-08 specjalne w gruntach nawodnionych kat. I[1-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiorkg
2*(2.5+2.5) |m2 10.000|
i ‘ RAZEM | 10.000
69 KNNR 1 0605- Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio  szt.
d.1.1.8/01 bez obsypki do glebokosci 4 m.
4 szt. 4.000
| RAZEM | 4.000
70 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zaggszczana recznie o grubosci warstwy  m2
d.1.1.8/0111-01 15 cm
i2.5'2.5 m2 6.250
RAZEM | 6.250
71 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rézni- 'm2
d.1.1.8/0111-02 cy
Krotnos¢ = 5
2595 m2 6.250
RAZEM ! 6.250
72/KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.8/0301-05 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m
1 szt. 1.000
| P ) ] | RAZEM | 1.000
73 KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|szt. '
d.1.1.8/0301-06 $rednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci po-
nad 2 m
1 szt. | 1.000|
| ) | RAZEM | 1.000
74 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika 'cm
d.1.1.8/0101-05 diamentowa w betonie zbrojonym - wykonanie otworéw przylacze-
niowych
Krotnos¢ = 3
10 cm 10.000
(S | - i - R 1 B RAZEM _10.000]
75 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejé¢ szczelnych przez Sciane betono-  szt.
d.1.1.8 0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm |
3 - |szt. | _3.000 o
] | i S [ — RAZEM | ~3.000
76 KNR 4-01 Zasypanie wykopéw pisaskiem z przerzutem ziemi na odlegtos¢ m3
d.1.1.8/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
(2.5'2.572.6)-(3.14*0.7*2.5) N m3 | 10.755
] RAZEM 10.755
1.1.9 Studnia S9" . o -
77 KNR 2-01 Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi ' m3
d.1.1.9 0216-03 0.60 m3 na odklad w gruncie kat, IV
12.5'2.5°2.8 |m3 | 17.500 -
i L _ | RAZEM 17.500
78 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty  'm2
d.1.1.9 0327-08 specjalne w gruntach nawodnionych kat. I1I-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiérkg
2"(2.5+2.5) B 'm2 10.000 o
| : | RAZEM | 10.000
79 KNNR 1 0605- Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio sz,
d.1.1.9 01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
4 N i - . szt. 4000
RAZEM | 4.000
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80 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o gruboséci warstwy — m?2
d.1.1.9/0111-01 15 cm
2525 |m2 6.250
| RAZEM 6.250
81 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rézni- m2
d.1.1.9 0111-02 cy
Krotnos¢ = 5
2.5"2.5 ‘m2 6.250
| RAZEM 6.250
82 KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.9 0301-05 srednicy 1200 mm i glebokoéci 2 m
1 'szt. 1.000,
| ! | RAZEM 1.000
83 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.9/0301-06 Srednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m glebokosci po-
nad 2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika  cm
d.1.1.9/0101-05 diamentowg w betonie zbrojonym - wykonanie otworéw przylacze-
niowych
Krotnos¢ = 4
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
85 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono- szt
d.1.1.9/0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur ¢ $rednicy 250 mm |
4 |szt. 4.000!
RAZEM 4.000
86 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglogé  m3
d.1.1.9 0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
(2.5*2.5*2.6)-(3.140.7*2.5) 'm3 10.755|
| | RAZEM 10.755
1.1.10 Studnia S10
87 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 'm3
d.1.1.10 0216-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV
12.5*2.5*1.5 m3 9.375
| i | RAZEM | 9.375
88 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zaggszczana recznie o grubo$ci warstwy —|m2
d.1.1.10/0111-01 15 cm
2525 Im2 6.250
S . ] ) RAZEM 6.250
89 KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o|szt.
d.1.1.10/0301-05 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m |
1 |szt. 1.000] |
RAZEM 1.000
90 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika  cm
d.1.1.10 0101-05 diamentowg w betonie zbrojonym - wykonanie otworéw przytacze-
niowych
Krotnosé = 3
10 cm 10.000/
. i ‘ RAZEM 10.000
91 KNR g-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez $ciane betono-  szt.
d.1.1.10 0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o Srednicy 250 mm
3 'szt. ~3.000 )
- B i B ) | RAZEM 3.000
92 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglo§¢ | m3
d.1.1.10 0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 em w gruncie kat. IV
analogia
(2.5°2.5"1.5)~(3.14*0.7*1) o m3 | 7177
L P B o - o - | RAZEM 7177
1111 _ Studnie S11 - - o - o - -
93 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1.11 0216-03 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. 1V
- 2.5"2.5".5 o - . m3 _9.375) o
| - i ) B o 1 RAZEM 19.375
94 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubodci warstwy | m2
d.1.1.11/0111-01 15 ecm
2525 ] _ ] 'm2 ~ 6.250|
5 i . B | RAZEM 6.250
95 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.11,0301-05 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m
1 ] |szt. o 1.000 o
RAZEM 1.000
B
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96 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika  cm
d.1.1.11/0101-05 diamentowg w betonie zbrojonym - wykonanie otworow przytacze-
niowych
Krotnose¢ = 2
10 cm 10.000
RAZEM 10.000
97 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejsc szczelnych przez $ciane betono-  szt.
d.1.1.11 0302-05 wa grubosci do 15 ¢cm dla rur o $rednicy 250 mm
szt. 2.000
| RAZEM 2.000
98 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglo$é¢  'm3
d.1.1.11 0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
(2.5°2.5*1.5)-(3.14*0.7*1) m3 7.177|
| RAZEM 1177
1.1.12 Studnie KD - 3 szt.
99 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  |m3
d.1.1.12/0216-03 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IV
Krotnos¢ = 3
2.5"2.5"1.5 m3 9.375|
‘ RAZEM 9.375
100 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy ' m2
d.1.1.12/0111-01 15 cm
Krotnos$c¢ = 3
j2.5'2.5 'm2 6.250
| | RAZEM 6.250
101 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.1.12/0301-05 $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m
3 ‘szt 3.000
| | RAZEM 3.000
102 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm ér. 300 mm technikg  |cm
d.1.1.12.0101-05 diamentowg w betonie zbrojonym - wykonanie otworéw przylacze-
niowych
Krotnos¢ = 5 |
10 cm 10.000
| RAZEM 10.000
103 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez $ciane betono- | szt.
d.1.1.12/0302-05 w3 grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm [
5 szt. 5.000
‘ RAZEM ; 5.000
104 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odlegio$é m3
d.1.1.12/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
lanalogia Krotnos¢ = 3
(2.5*2.5"1.5)-(3.14*0.7*1) m3 7.177|
| RAZEM ‘ 2177
1.1.13 Komara kraty Hakowej - Zbiornik 1
105/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi  'm3 |
d.1.1.13,0216-03 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IV ‘
| 3.5*3.5"3.4 'm3 41.650
| | RAZEM 41.650
106 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gh. do 6 m pod obiekty  |m2
d.1.1.13/0327-10 specjalne w gruntach nawodnionych kat. IlI-V palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbidrkg
2*(3.5+3.5) 'm2 14.000|
_ RAZEM 14.000
107 KNNR 1 0605- Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.1.13 01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
8 szt. 8.000
| | RAZEM 8.000
108 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy — m2
d.1.1.13/0111-01 15 cm ‘ '
3.5"3.5 'm2 12.250
| , o - o | RAZEM 12.250
109 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rozni- |m2
d.1.1.13/0111-02 cy
Krotnos¢ = 10
3.5'3.5 ‘m2 12.250
] o | ] ) o | RAZEM 12.250
110 KNR §-22 Studnie monolityczne zelbetowe w gotowym wykopie o $rednicy  szt.
d.1.1.13/0301-11 2000 mm i gleboko$ci 2 m
analogia
1 |szt. 1.000 )
| - o | RAZEM ~1.000
111 KNR 9-22 Studnie monolityczne zelbetowe w gotowym wykopie o érednicy  szt.
d.1.1.13/0301-12 2000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gteboko$ci ponad 2 m
analogia
2 |szt. 2.000
RAZEM 2.000
= 8=
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112 KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm ér. 300 mm technikg  cm
d.1.1.13/0101-05 diamentowa w betonie zbrojonym - wykonanie otwordw przylacze-
niowych
Krotnosé = 3
15 cm 15.000
RAZEM 15.000
113 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono- szt
d.1.1.13/0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglo$é  m3
d.1.1.13 0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. [V
analogia
(3.5"3.5*3.4)-(3.14*1*3.2) m3 31.602
RAZEM 31.602
1.1.14 Pompownia 1-szego stopnia - Zbiornik 2
115 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1.1.14 0216-03 0.60 m3 na odklad w gruncie kat. IV
4.5'4.5°5.5 m3 111.375
! ‘ RAZEM 111.375
116/ KNR 2-01 Umocnienie picnowych $cian wykopow o gt. do 6 m pod obiekty — m2
d.1.1.14/0327-10 specjalne w gruntach nawodnionych kat. I1I-1V palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiorkg
| 2%(4.5+4.5) m2 18.000
| | RAZEM 18.000
117 KNNR 1 0605- Iglcfiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio szt
d.1.1.14/01 bez obsypki do glebokosci 4 m.
40 szt. 40.000|
| RAZEM 40.000
118 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zaggszczana recznie o grubosci warstwy | m2
d.1.1.14 0111-01 15 cm
4.5%45 m2 20.250
RAZEM 20.250
119 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rozni- m2
d.1.1.14 0111-02 cy
Krotnos¢ = 15
4.5%4.5 ‘m2 20.250
| | RAZEM 20.250
120 KNR 9-22 Studnie monolityczne zelbetowe w gotowym wykopie o $rednicy szt
d.1.1.14/0301-13 2500 mm i gtebokosci 2 m |
analogia
i1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
121 KNR 9-22 Studnie monolityczne zelbetowe w gotowym wykopie o $rednicy szt
d.1.1.14|0301-12 2500 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
analogia
6 szt. 6.000
1l _ ) - _ — RAZEM 6.000
122 KNR AT-17 Wiercenie otworow o glebokosci de 40 cm $r. 300 mm technikg  cm
d.1.1.14 0101-05 diamentowa w betonie zbrojonym - wykonanie otwordw przylacze-
niowych
Krotnosé = 3
20 lem 20.000/
| RAZEM 20.000
123 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono- szt
d.1.1.14 0302-05 wa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 250 mm
analogia
3 szt 3.000
i RAZEM 3.000
124 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglos¢  |ms3
d.1.1.14/0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. [V
analogia
| (4.574.5"5.2)-(3.14"1.45*5) m3 82.535
| RAZEM 82.535
1.1.15 Pompownia 2-go stopnia- Zbiornik 3
125 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1.1.15 0216-03 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. IV
4.5*4.5'3.8 'm3 76.950
| RAZEM 76.950
126 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 6 m pod obiekty  m?2
d.1.1.15 0327-10 specjalne w gruntach nawodnionych kat. I1l-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbidrkg
2"(4.5+4.5) 'm2 18.000
{ ‘ RAZEM 18.000
127/KNNR 1 0605- Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio szt
d.1.1.15/01 bez obsypki do glebokosci 4 m.
40 |szt. 40.000
RAZEM 40.000
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128 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy | m?
d.1.1.150111-01 15cm
4,5%4.5 m2 20.250,
RAZEM 20.250
129 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rézni- m2
d.1.1.15 0111-02 cy
Krotnos¢ = 15
4.5°45 m2 20.250
RAZEM 20.250
130 KNR 9-22 Studnie monolityczne zelbetowe w gotowym wykopie o $rednicy  szt.
d.1.1.15 0301-13 2500 mm i gtebokosci 2 m
analogia
1 |szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
131 KNR 9-22 Studnie monolityczne zelbetowe w gotowym wykopie o srednicy szt
d.1.1.150301-12 2500 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
analogia
3 szt. 3.000
| | RAZEM 3.000
132 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o giebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika  cm
d.1.1.150101-05 diamentowg w betonie zbrojonym - wykonanie otworéw przytacze-
niowych
Krotnos¢ = 4 |
20 cm ] 20.000
RAZEM | 20.000
133 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betono- szt |
d.1.1.15 0302-05 wa grubosci do 15 c¢m dia rur o $rednicy 250 mm
analogia |
4 'szt. 4.000
| ‘ RAZEM 4.000
134 KNR 4-01 Zasypanie wykopow pisaskiem z przerzutem ziemi na odleglosé¢  m3 |
d.1.1.150105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
‘analogia
(4.5'4.5*3.6)-(3.14*1.45*3.4) m3 57.420
| RAZEM 57.420
1.2 Rurociagi kanalizacyjne
135 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych |m3
d.1.2 0319-02 kat. llI-1V
Studnie KD i S9
1. 2*7. 7125 m3 23.100
Studnie S11i 810 ‘
0.8*5.2*1.2 m3 4.992
Studnie KD i 810
0.8*4.7*1.2 m3 4.512
Zbiornik wody technologicznej i studnia KD
0.8"3.2*1.2 m3 3.072
Studnia KD i S9" |
0.8*3.6"1.6 m3 4.608
Studnia K9" i zb $cieku dowozonego
f:2*11.5%25 'm3 34.500
Studnie S1i 82
1*9*1.3 m3 11.700
Studnie S11i 54 |
1.2*33"1.8 m3 71.280
Studnie S2i 83 |
1%1.5"20 m3 30.000
Studnia S2i Zb. 3
1:2719*1.7 m3 38.760
Rurocigg pomigdzy S1i 54 do Zbiomika wody technologicznej [
1.5%23*2.2 m3 75.900
Studnia S4 i S6
1.2720"2 m3 48.000
Zbiornik pompowni $ciekéw studnia S9
1.2*45"2.3 m3 12.420
Studnia S9i S9'
1.2"10.5"2.3 m3 28.980
Studnia S9'i 59"
1.2%10.3*2.3 m3 28.428
Zbiornik 3 i piaskownik |
0.5"9.5*0.8 m3 3.800
Studnia S9" zb. 1
1.2"4*2.5 im3 12.000
Zb.1iZb. 2
1287525 'm3 22,500 ) .
RAZEM 458.552
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136 KSNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.1.2/0502-02 PVC o $r. nom. 200 mm
Studnie KD i S9'
2.7 m 7.700
StudnieS11i510 .
5.2 m 5.200
Studnie KD i S10
4.7 m 4.700
Studnie S10i KD
9.6 m 9.600
Zbiornik wody technologicznej i studnia KD |
3.2 m 3.200
Studnie KD i 89"
3.6 m 3.600
Studnia K9" i zbiornik $cieku dowozonego
115 ] m 11.500|
! RAZEM 45.500
137 KSNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z 'm
d.1.2/0502-03 PVC o $r. nom. 250 mm
BIO 1181
2 m 2.000
Studnie S1i 52
9 m 9.000
Studnie S11 54
33 m 33.000
Studnie 82 83 |
20 m 20.000
Studnia S2i Zb. 3 ‘
19 m 19.000
Rurocigg pomiedzy S1i S4 do Zbiomika wody technologicznej
20+22.1 m 42.100
BIO2iS3
1.8 m 1.800
Studnie S3i 54
3.1 'm 3.100
Studnie S4i S6 |
21 m 21.000
Zbiornik pompowni $ciekéw studnia S9 | |
4.5 m 4.500
Studnia S9i S9' |
10.5 'm 10.500
Studnia S9'i §9"
10.3 m 10.300
Zb. 3 i Piaskownik
9.5 m ~9.500 )
| | RAZEM 185.800
138/KSNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z  'm
d.1.2/0502-04 PVC o $r. nom. 300 mm
Studnia S9" zb. 1
4 m 4.000
Zb.Vi.Zh: 2 | |
75 m 7.500
‘ | - RAZEM 11.500
1.3 ) Rurociagi tloczne 7
139 KSNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o r. zewn. |m
d.1.3/0302-03 160 mm |
BIO1iBIO2
14.5 m 14.500
Od Zb. 3 do BIO
10.3 m 10.300
Od Zb. 3 do Piaskwnika
215 'm 21.500
RAZEM 46.300
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2 'Rurociag drenarski w tunelu
140 KNR 2-28 Rury PVC ciénieniowe kielichowe lgczone na uszczelke gumowg o /m
d.2 0301-04 $r. zewn. 160 mm
{479)+7+(21.5)+(2.5*2) m ~51.000| o
! RAZEM | 51.000
141 KNR 2-28 Rury PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o 'm
d.2 0301-05 $r. zewn. 200 mm
0.8+0.8 m 1.600,
| RAZEM | 1.600
142 KNR 4-03 Wycinanie otworéw drenarskina na rurach PVC z opalaiem brze-  otw.
d.2/1018-01 gow
analogia
2174 |otw. ‘ 84.000
| RAZEM | 84.000
143 KNR 2-31 Wyrdwnanie istnigjacej podbudowy tiuczniem kamiennym sorto- |m3
d.2/0107-02 wanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warst-
wy po zageszczeniu ponad 10 cm
(9.6876.9970.35)+(0.5%(4.8*0.54)*6.99) 'm3 32.741
RAZEM | 32.741
-2
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3 Wykaz urzadzen gotowych
144 Przepustnica migdzykotnierzowa DN 160-250 z napedem 24 V DC szt
d.3 wycena indy-
widualna
Studnia S1
2 szt 2.000
Studnia S3
2 szt 2.000
Pomieszczenie nr 0,9
2 szt 2.000
Rezerwa
2 szt 2.000
RAZEM 8.000
145 Dostawa i montaz kraty mechanicznej tasmowo-hakowej samo- szt
d.3 wycena indy-  czyszczacej, wraz z ptuczkg kratek i szafa zasilajaco sterujgca
widualna
1 ‘szt 1.000
RAZEM 1.000
146 Dostawa imontaz Sito-pladkownika poziomego, napowietrzanego szt
d.3 wycena indy- z odtluszczaczem
widualna
1 |szt 1.000
; RAZEM 1.000
147 Dostawa i montaz pomp i armatrury pompowni 1-go stopnia kpl.
d.3 wycena indy-
‘widualna
2 [kpl. 2.000
| | RAZEM 2.000
148 Dostawa pomp i armatury pompowni 2-go stopnia kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
2 |kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
149 Dostawa Mieszadia $rednioobrotowego w wersji utwardzonej od- szt
d.3 wycena indy- pornej na piaskowaie do pomnowni 1-go stopnia
widualna |
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
150 Dostawa mieszadta M1 i M2 srednioobrotowego SR 4640 2,5 kW szt
d.3|\wycena indy- do Bioreaktorow SBR
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
151 Dostawa i montaz pompy osadu nadmiernego, pompy cieczy na- szt
d.3 wycena indy- dosadowej i podosadowej 1,5 kW - do Bioreaktoraw SBR
widualna
8 |szt 8.000
i RAZEM 8.000
152 Dostawa i montaz mieszadel szybkoobrotowych do Komory Osa- szt
d.3 wycena indy- du Nadmiernego
widualna
4 szt 4.000
. _ = = B | RAZEM 4.000
153 Dostawa i montaz wentylaotéw osiowych dociagowych z silnikiem szt
d.3 wycenaindy- pozo komorg wentylatora - do biofiltrow
widualna
4 szt 4.000
| o . ] RAZEM 4.000
154 Dostawa i montaz dmuchawy 7,5 kW z zintegrowanej z przetwor- szt
d.3'wycena indy- nicg czestotliwosci i sterownikiem PLC
widualna
3 szt 3.000
. - 1 RAZEM 3.000
155 Dostawa i montaz sondy tlenowej optycznej z przetwornikiem syg- szt
d.3 \wycena indy- nafu na 4..20mA
widualna
2 szt | 2.000| -
_ _ _RAZEM 2.000
156 Dostawa i montaz Sondy hydrostatycznej szt
d.3 wycena indy-
widualna
9 szt - 9.000
| B ) o | RAZEM 9.000
157 Dostawa i montaz sygnalizaoréw poziomu. Sygnalizatory plywako- szt
d.3 wycena indy- we na kablu 5m
widualna
27 - o 'szt | 27.000 o
| RAZEM 27.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
158 Dostawa i montaz pomp wysodkiego cisnienia szt
d.3|\wycena indy-
widualna
2 szt | 2.000
RAZEM 2.000
159 Dostawa i montaz zasuw oraz przepustnic DN 160-200 mm z na- szt
d.3 wycena indy- pedem recznym
widualha
Pompownia 1-go stopnia
2 szt 2.000
Pompownia 2-go stopnia
2 szt 2.000
Napfenianie bioreaktora SBR 11 2
2 szt 2.000
Zbiornik $ciekdw dowozonych
1 szt 1.000
| | RAZEM | 7.000
160 Dotawa zasuw i przepustnic DN 315 mm z napedem reczym do is- szt
d.3 wycena indy-  tniejacej studni stalowej DN 2000mm przepompowni $ciekow
‘widualna
1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
161 Dostawa i montaz urzadzenia Biofiltra H=4, DN 2,0m z wypefnie-  kpl.
d.3 wycena indy- niem i dennicg
widualna |
4 kpl. 4.000
| | RAZEM | 4.000
162 Dostawa i montaz kofnierzowych przeplywomierzy elektromagne- szt
d.3 wycena indy- tycznych DN 250
widualna
2 |szt | 2.000
| : ) ! RAZEM | 2.000
163 Dostawa i montaz agregatu pradotworczego |szt
d.3 wycena indy-
widualna |
i1 |szt ‘ 1.000|
| ) ) | - RAZEM ! 1.000
164 Dostawa i montaz dyfuzorow napowietrzajacych dyskowych 2-7 szt
d.3 wycena indy- Nm3/h, z gwarancjg utrzymania parametow > 5lat - do bioreakto-
widualna row SBR 112
376 szt | 376.000|
. _ RAZEM | 376.000
165 Dostawa i montaz zestawu dozujgcego na zbiorniku mauzer 1000 |kpl.
d.3 wycenaindy- |dla PAXiPIX
widualna
2 kpl. | 2.000
| | RAZEM | 2.000
166 Dostawa i montaz prasy do odwadniania osadow - tasmowej do 8 |szt.
d.3/wycena indy- m3/h, dla zawartosci s.m.o w osadznie >19%
widualna ‘
1 szt. | 1.000
RAZEM 1.000
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