P.W. PROJ-SAN
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TEMAT :

ADRES :

INWESTOR :

DATA :

BRANZA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIt.:

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O
WYDAJNOSCI DOBOWEJ 650 m%*d WRAZ Z ADAPTACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZALNI

W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

RUSINOWICE

DZIALKA NR 705,708,709
OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE
JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

Niniejszy projekt budowlany

zostal zatwierdzooy w decyzji

Starosty Lul}i inieckicpo
URZAD GMINY W KOSZECINIE, Nt ... 24842000
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10, 7 40/ il il
42-286 KOSZECIN

STAROSTWO POWTATOWE
. w Lubliacy

KWIECIEN 2020 1l. Paderewskiego 7, 22

vdziat Badownicowa i Architektury

KONSTRUKCJA

mgr inz. KRZYSZTOF KOSINSKI
upr. bud. SLK/5198/POOK/13

mgr inz. arch. DAMIAN MITAS
upr. bud. SLK/2188/POOK/13




2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z péZniejszymi
zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany zostaf opracowany w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O
WYDAJNOSCI DOBOWEJ 650 m%d WRAZ Z ADAPTACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZALNI
W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

ADRES : RUSINOWICE
DZIALKA NR 705,708,709
OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE
JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

INWESTOR : URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

DATA : KWIECIEN 2020

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL: mgr inz. KRZYSZTOF KOSINSKI
upr. bud. SLK/5198/POOK/13

SPRAWDZIL : mgr inz. arch. DAMIAN MITAS
upr. bud. SLK/2188/POOK/13
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SLK/OKK/7131/5198/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pé2n. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu. ze zostaty spetnione warunki

w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu _na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Kosinski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 25 maja 1980 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5198/POOK/13
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze Znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawiie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

Otrzymujg:

1. Pan Krzysztof Kosinski .
Géry Chetmskiej 18/3 I O SA—
44-100 Gliwice e mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3 Gidwny Inspektor 2 -
Nadzoru Budowlanego ; mgr inz. Folestaw Jlrkiewicz

4. ala. g 3 x
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HN4-7H9-DEA *

Pan Krzysztof Kosiriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8638/14

adres zamieszkania ul. Debowa 12, 44-144 Nieborowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa
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SLK/OKK/7137/2188/0b Kelewice, dnig 17 arudmia 2008 ¢

DECYZJA

Nz podsiawie art Z4 usl 1 pkl 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekldw, inzynierow budownichwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 1. Nr §, poz. 42 z p6in. zm.),
ari. 13 ust 1 pkt 1§ ust 2, er. 14 ust 1 pk! 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r Frawo budowlane
(Dz.U. z 2008 1. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 7 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, pcz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowaniz adminisiracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01I8
nadaje
Panu(i) Damianowi Mitas

Inz. budowniciwe
ur, dnia 18 stycznia 1876 w Tarnowskich Gorach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2188/POOK/08

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisje Kwalilikacyjna Siaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokolow z postepowaniz kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzite, ze Pan(i) Damian Mitas posizda wymagane prawem: wykszialcenie i praktykg zawodowg
oraz uzyskal(z) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskaniaz uprawnien budowlznych do
projektcwania bez ograniczen w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej.

Szczeallowy zzkies uprawnien jesi ckreslony na odwrocie niniejszej gecyz).

Pouczenie
‘Zgodnie z ar. 12 ust 7 w/w usiawy Frawo buccwlane — pedslawg do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie sianow: wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Naczons Budowiznego
oraz wpis na liste czlonkow wizéciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierdw Budownichva
w Warszawie, za posrecnictwem Okregowej Komisji Kwzlifikacyjnej $1.01E w Katowicach w terminie 14 dni

a8 ]

oc dnia jej dorgczenia.

Ctrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Demian Mitas ZI_“\
Mila 7 1

41-922 Radzionkdéw/

Mar inz. Zb;/iew D\zf§ewicz

E g;(_regox?fa Raf{a i1zby 7. ot

- Oy iN=RRdior Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nedzoru Budowlanegc

4, a‘a 3. GC)\

Mar inz. Tadeusz Lipins¥i
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zakres:
M Nz podsizwie arl. 12 ust 1 pkt 1 tarl 12 ust 4 Prewz budowlaneco w zwiazku z § 15 rozporzedzenia

Minieire Transperu i Budownictwe z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzieinych funkej

{echnicznvch w budownictwie Pan(i) Damian Mitas jest ugrawniony(a) w specjainoéci konstrukeyjno -
budowlanej do’

- projektoweniz obiektu bucowisnego w zzkresie sporzadzania projextu  archiekloniczne
budowlanege, w cdniesieniu do konslrukeji obiektuy,

sporzadzania projekiu zagospooarowania dziatki fub terent, w zekresie specjainoéci konstrukeyjno-
budowlzne;j, z wylgczeniem projekidw zagospodarowania Cziatki lub terenu obejmujgcych budynki,
sprawczanie projekiow budowlanych i sprawowania nzdzoru sulorskiego,

sprawowaniz kontroli lechniczrej utrzymania obiekiow budewlanych

bez ograniczen.

ZEWODNICZACY
OKREGOWEJ XOMIS I XWALIFIXACYINE)
& VL) ZEY TN EROW BUDOWNCTAR

mgrinz Zhignuew Dgehyewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-JSK-GMG-YD7 *

Pan Damian Mitas o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1502/03

adres zamieszkania ul. Orzechowska 16 a, 41-922 Radzionkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib org pl lub kontaktujac sig z biurem wiladciwe) Okrggowej lzby In2ynierdw
Budownictwa



ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Strona tytutowa.

2. Oswiadczenia projektantow, uprawnienia, wpisy do izb projektowych

3. Opis techniczny

4. Czesc rysunkowa.

L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
4.1 | Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy 1:500 K01
4.2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 K02
4.3 |Projekt zagospodarowania terenu - powigkszenie 1 5 280 K03
4.4 | Rzut przyziemia, rzut dachu - stan istniejgcy 1:100 K04
4.5 | Przekroje - stan istniejacy 1:100 K05
4.6 | Elewacje - stan istniejacy 1:100 K06

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa pomiedzy

ZAMAWIAJACYM:
URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

a WYKONAWCA:
P.W. PROJ-SAN

42-622 NOWE CHECHLO, UL. KONOPNICKIEJ 27




b) Uzgodnienia z Inwestorem,

c) Wizja lokalna na terenie Inwestycji,

d) Mapa do celéw projektowych,

e) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0O0S.420.112.2019.As5.9 z dnia
21.10.2019 wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Katowicach

f) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 stycznia 2020
wydana przez Wojta Gminy Koszgcin.

f) Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI
DOBOWEJ 650 m3/d WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

3.3. INWESTOR | WELASCICIEL TERENU
URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10, 42-286 KOSZECIN

3.4. LOKALIZACJA
RUSINOWICE, DZIALKA NR 705,708,709
OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE, JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN




3. OPIS TECHNICZNY

3.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomiedzy

ZAMAWIAJACYM:
URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

a WYKONAWCA:
P.W. PROJ-SAN
42-622 NOWE CHECHLO, UL. KONOPNICKIEJ 27

- Prawo Budowlane (z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,1524, 1696,
1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695.)
- Literatura naukowo-techniczna

- Obowigzujace normy

PN-EN 1990:2004 Eurokod
Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czesc 1-1: Oddziatywania ogolne

Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne
Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne
Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czesc 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czesc¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Czesé 6: Konstrukcje wsporcze dzwignic

PN-EN 1995-1-1:2004 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne — Reguty ogolne i reguty dotyczace
budynkow

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

10




3.2.Zakres opracowania

Zakresem opracowania cze$ci konstrukcyjnej objeto obliczenia  statyczno-
wytrzymatoéciowe elementéw nosnych hali stalowej oraz fundamentéw stopowych

stanowigcych posadowienie hali.

3.3.Opis konstrukciji

3.3.1. Hala

Projektowana hala jest obiektem o dwoch gtéwnych nawach, jednej o wymiarach
osiowych 4,50m x 18,00m oraz wysokosci 5,10m z dachem jednospadowym, oraz
drugiej o wymiarach osiowych 10,0m x 17,00m i wysokosci w kalenicy 6,50m z dachem
dwuspadowym. Hale zaprojektowano z profili walcowanych oraz rurowych. Stupy gtéwne
przewidziano w schemacie wspornikowym, utwierdzone w fundamentach stopowych
z profili walcowanych, dwuteowych. Rygle dachowe zaprojektowano jako elementy
peinoscienne dwuteowe nad nawg mniejsza oraz jako kratowe z profili rurowych

prostokatnych nad nawg wigksza.

Wiata ma wymiary w rzucie 3,00m x 3,60m i wysokosci 3,10m. Wiate zaprojektowano
z profili rurowych, prostokatnych w uktadzie ramowym. Stupy sztywno utwierdzono
w fundamencie. Elementy dachowe réwniez wykonano z profili prostokatnych.

Przewiduje sie potaczenia sztywne miedzy poszczegdinymi elementami konstrukcyjnymi.

Szczegolowy projekt warsztatowy uwzgledniajacy rodzaj potaczen i zestawienia

materiatu nalezy sporzadzi¢ na etapie projektéw wykonawczych.

3.3.2. Fundamenty

Fundament stanowi zelbetowa monolityczna ptyta, wspéina dla wiaty oraz dla dwoch
kontenerow po obu stronach wiaty. Ptyta ma wymiary w rzucie 15,30m x 3,90m i grubos¢
20 cm. Plyte posadowiono na 10cm warstwie betonu podktadowego C12/15.
W przypadku wystgpienia gruntéw nieno$nych lub wysadzinowych, w  rejonie
posadowienia, nalezy wykona¢ wymiang gruntu na, na grunt niespoisty do gtebokosci
min 1m ponizej poziomu terenu. Warstwy gruntu niespoistego nalezy uktadac
i zageszczaé warstwami o migzszosci nie wigkszej niz 30 cm do osiggnigcia stopnia

zageszczenia = 0,98.

11



1.3.3. Materiaty

e Beton C25/30 - Dla fundamentoéw ptyty fundamentowej
e Beton C12/15 - Dla warstwy betonu podktadowego

e Stal S235 JR - Dla konstrukcji stalowej

e Stal B500 - Stal zbrojeniowa

1.4.Warunki gruntowe i posadowienie hali i zbiornikéw

W  rejonie planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw
niebudowlanych (nasypy) oraz stabono$nych (namutéw gliniastych). Szczegélnie
pod projektowanymi zbiornikami, podioze nienoséne nalezy wymieni¢ albo
zastosowac posadowienie posrednie, tak aby zapewni¢ statecznos¢ zbiornikéw i
wyeliminowac ich nierébwnomierne osiadanie.

Przyjeto:

- Il kategorie geotechniczna

- warunki gruntowe - ztozone

9 3
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2. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

2.1.Model obliczeniowy wiaty wraz z fundamentem
Obliczenia sporzadzono w programie DLUBAL RFEM 5.18.

e Cigzar wlasny Perspective|

Max u: 2.8, Min u: 0.0 mm \

12



4.2. Kombinacje obcigzen

Kombinacje obcigzen sporzadzono w oparciu o normg PN-EN 1990, budujgc je na

ponizszych wzorach:
Dla sytuaciji statych i tymczasowych zastosowano kombinacje podstawowa (ULS):

Rownanie 6.10

D76, G+ Y Pu+ Y01 Qua + 2. Yy - Wou - Qi

21 i>1

lub bardziej niekorzystng z ponizszych dla stanéw granicznych STR i GEO (ULS):

Réwnanie 6.10a

276, Gk,j+vp P +vQ1 Vo1 Qi1+ 2 vQ.i-Vo.i Qi
i=1 i~1

Roéwnanie 6.10b

28576, Ok,j + 7P Px +1Q1 Qi1 + 2 71q,i Vo,i - Qi
=1 i>1

Dla sprawdzenia stanu granicznego uzytkowania, sporzagdzono kombinacje wg

ponizszych wzorow (SLS):

Réwnanie 6.14b

2615 +P + Qi1+ 2w i Qi
j=1 i1

Kombinacja czesta:

Réwnanie 6.14b

Z("& ;"'"P""‘WW ](.JJ !"’"ZW].;(}; i

Kombinacja quasi-stata:

Réwnanie 6.16b

Y6, Y0,

13



4.3.Wyniki obliczen dla nowej hali

"KW 2. SGU - Charakterystyczny Perspektywa
' Odksztatcenia globalne u

' Kombinacje wynikow Wartosci min

Ndkertalcenia
alobaine
luf [mm]
26.4
24.0
216
19.2
16.8
14.4
12.0
9.6
T2
4.8
24
0.0

May : R4
Rlinm - nn

| Max u 26 4, Min u' 0.0 mm
| Wspbiczynnik odksztatcen: 63 00

Deformacje globalne

RF-STEEL EC3 PR1 W kierunku Y
Stan graniczny no$nosci: Wymiarowanie przekroju, Obliczenia statecznoéci, Wymiarowanie spoiny, Sprawdzenie naprezen, Wymiarowanie plastyczne
Max

- 0.76 m 0.76 - E]lopieﬁ wykorzystania
-_-_‘,-—‘_"-*_ ‘-"-n_.‘_-_‘ 0.76

042 042
= 0.00
T & Mex : 0.76
Mn: 0.00
" [ 2% 55

Max Stopien wykorzystania: 0.76

Wymiarowanie ramy gtéwnej

14



Wymiarowanie stezen z pretow fi 16

TR P T | D 1E] F
Obcigie- Pret  Polozenie Stopierd |
nie Opis nr x fm) wykorzystania Wymiarowanie wp réwnania
Obliczanie stanu granicznego nosnosci SO LN 2 SRR TN
(L8 (STR/GED) - Pemmanert ] 86 6432 0.82 = 1/CS101) Sprawdzerie praekroju - Rozciaganie wg 6.2.3 _
Max: 085 1@ L& 9 El>w v ¢ &g °

Szczegéty - Pret 86 - x 6.432 m- K1 sRom
& Charakterysiyki matenalu - Stal § 235 | EN 10025-2:2008-11

B Chareicterystyki przekroju - RD 20

B Obliczeniowe sily wewnegtrzne

EJ Stopien wykorzystania
Sie rozcagace Nigs 6198 kN
Pole przekroju A 314 em? .
Granica plastycanosci fy 2250 |kN/om? | 32
Waptictyiek csicion | 1ow] -
Oblczenowa nofnoéc plestycane pray choigzenusigpodiuma  [Nere  TOES kN | 5

{noic.oasi [N.ps | Z0ES kN e
~ Stopieri wkomystania R ~ [ [ o#[ =1 |65 |

RN OO W
Nigg/Nirg=0.88<1 (6.5

00

Wymiarowanie fundamentow

Do obliczer wybrano fundament na przecieciu osi ,B” oraz ,3”

RF-FOUNDATION Pro PR1

Stan Graniczny Rownowagi Statycznej (EC 7, 2.4.7 2) } Wezef280 ! KW1:min P-X

é’fﬁ Obliczeniowa wartosc sil i momentow podporowych

L Wwetle nr| 280
Przypadek obcigzenia j PO KWimi |
Sytuacja obliczeniowa [ SO | PT|
Sila pionowa . Pza| -18.40 kN
Sila pozioma w kierunku x f Pxd| -47.12 kN
Sila pozioma w kierunku y f Pya, 268 kN
Moment wzgledem osi x ' Mxs| 201 kNm
Moment wzgledem osi y ; My 6518 kNm

o, 1 I SR A JREN i

16



Zbrojenie dolne:

Zbrojeme w kierunku x (Zbrojenie growne}

iz ! | Diugosé | Prety
Poz. Powierze \ m] | dmm] \ s fem] |
i 0850| 120 250|
1 yll “ 1.300 | 120‘”725.01.
L2 | yl | 0650] 120/ 250
Inna propozycja zbrojenia...

Zbrojenie w kierunku y (Zbrojenie drugorzedne)

Proj. asx [em2/m] | Wymagane asx
Prety | Mat ‘ Suma | [cmzfrn]
452 999' 452 08
452 000 a%2| 121
452| 000 452 085

Pola powierzchni zbrojenia:

SRR D@ugoscl Prety ~ Proj. ésy [emZ/m] : Wym. asy
Poz. Powierzc ~Im] | djmm] | s [em] | Prety | S:_atk_a_l S_”rf'f_t _ femZ/m)
x| 0.650] 120| 250 4.52§ 00D 452 0.39
| 3 | x| 1300] 120] 250] 452] 000] 452 0.73
[ st _i ﬂi@ ]@\ 250 452 _0.00! _452] 0.39
Zbrojenie gorne:
Zbrojeme w kierunku x (Zbrojenie glowne) H b, g7 it
Diugogé ~ Proj. asx [cm2/m] Wymagane asx
Poz. Powierzc | [m] d[mm] | skm) | Pty | Mat | Suma | [emZm]
] 2600 lzoi 50| 45| Donl 452 059
| e
I | | | | |
Inna propozycia zbrojenia...
Zbrojemew klerunkuy(Zbrojeme drugorzedne) T S i N S G o
' Dlugosé Prety | Proi. asyfem2/m] Wym. asy
| Poz. iinierLc ~Im] | djmm] | s[em] | i \ Siatka | Suma lem2/m)
B ] 2600 120 2so| 452| nool,f ﬂg‘ 024
f 1 ' , l
| F

1 |
| ]
| ; | | F

r I
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4.4.Wyniki obliczen dla wiaty

4.4.1. Model obliczeniowy wiaty.
Obliczenia sporzadzono w programie DLUBAL RFEM 5.18.

KW 2: SGU - Charakterystyczny

Max u: 26.4, Min u: 0.0'mm

Perspektywa

Wymiarowanie stezen z pretow fi 12

Szczeglly - Pret 27 - x: 6.931 m- KW1
B Charakterystyki materialu - Stal S 235 | EN 10025-2:2004-11
[ Charakterystyki przekrou - RD 12
® Obiczﬂ'\is;wg sily wewngtizne
B Stopien wykorzystania
| Siaozciagaiaca
Pole praskroj
Granica plastycznodci
Wapblezymnik cagdciowy
Obliczeniowa nosnosé plastyczna przy obciazeniu sila podiuzna
Nosnodé na s osona
Stopieri wyk orzystania
|E1 Rownarie dot. wymiarowania

Nigg/Nire=034<1 (65

Wymiarowanie fundamentéw

' RF-FOUNDATION Pro PR1

| Ntee
A
fy
0

| Npira

| Nigs
n

i 1Piyta

i xy'd=1
5 s

852 kN
113 om?

2350 | kN/fem? |
1.000|
26.56 kN
2656 kN

0.34] [21

900/1.900/0.640

18

321
6.1

|8
|65

2-RD12

120




T Wezél S‘lopién [
Typ obliczert decydu| PO wykorzysta
Stan Graniczny Rownowagi Statyczne (EC 7, 2.4.7.2) P 31 | KWimaxPX | 0895
Stan graniczny wyparcia (EC 7,2.4.7.4) A KWimaxP-Xx | 0.000
Zniszczenie podioza (EC 7.652) 31 | KWlmaxP-X 1‘ 0.459
Obciazenia na duzym mimoérodzie (EC 7. 6.5.4) 31 | Kw2maxPX | 0972
| Poslizg (EC7.653) 31 | KWimaxPX | 0579
| Zniszczenie przy zginaniu phyty (EC 2,6.1) 31 KWimaxPX | 0746
| Preebicke (EC2.6.2) 3| KwimaxPX | 007
Zbrojenie dolne
Zbrojenie w kigrunku x (Zbrojenie glowne) it
<o | Dlugosé Prety ~ Proj. asx [em2/m] } Wymagane 3 sx
Poz. Powierzc| [m] | dimm] | sfom] | Prety | Mat | Suma |  [emZ/m]
0.475 BDEI 201 . DDO|_ 201| - 08y
1 | it | 0950 80| 250| Z_OL___ﬂL, 20| 157
2 |y | 0475] 8O[ 250] 2m| 000] 20M] = 089
Inna propozycija zbrojenia... Pola powierzchni zbrojenia: 3 o
Zbrnjeme w kierunku y (Zbrojenie drugorzedne) (rad £
| [ |D}ugosc‘ Prety | Proj. asylemZ/m] | Wym.asy
| Poz. Powierzc| [m] | dfmm] \ sfem] | Prety | Siatka | Suma | [em2/m]
ﬁ xi 0475| 80| zsolmzm,_ nom 2 020
3 xl 0.950 | 80‘ 50| 201| 0.00 201___ SR ]
4 | x | 0475] 80, 250 20| 000 20| 0.20
Zbrojenie goérne
Zbrojenie w kierunku x (Zbrojenie giowne) :
| [Dluges¢] Pty |  Proj.asxomZ/m] | Wymagane asx
| Poz. iPowierzc m] | dimm] [ s [em] | | Prety | Mat | Suma [em2/m]
= 1900 80| 250 201 000 201 o
| | R i Feg
| | | | | | | |
Inna propozycia zbrojenia...
Zbro_leme w krerunku ¥ (Zbrojenie drugorzedne) =
f | Diugosé | Prety Proj. asy Icmzfrn] Wym. asy
| Poz. Powieze | [m] d[mm] ‘ s[cm] | Prety Slatka | Suma [unzfm]
%] 90 201 000 201] 0.07

1900 80| 250

I
\
ad i BN
|
I
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RF-FOUNDATION Pro PR1

1 Piyta
xly/d=1.900/1.900/0.640

|zometria
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3 ; 1. Wymlary podano w [mm] poziomy w [m]
B ki 2. Rysunek czytat fqcznle z pozostalq dokumentacjq projektowq 1 bronzowq.
3. Nie skolowat z rysunku,
4. Przed przystopleniem do robst Klerownlk budowy powinlen sprawdzié wszystkle

8200 9250 projekiowane elsmenty konetruke] budynku. Wazelkie niejasnoscl nalety wyjasnié

A H 4100 4100 4625 420 5 E Brebkdonton.
' 4 2
7 8

5. Reboty budowiano-Instalacyjne nalezy prowadzié 2 réwnoleglq kordynack
miedzybrantowg, wykonawca powlnlen 2apoznat slg z dokumentacjq

pozostatych bronz.

6. Wazystkle prace nalety wykonywat, a specyfikowane materlofy stosowat zgodnle
2 wiadclwym| reguiackml prawnymi | normotywnymi oroz zgodnle ze sztukq budowlang.
7. Wymlary otworbw oklennych podane sq w éwletle odclezy.

8. Procowaé nalezy tylko na podstawle wymlarw podanych na rysunku,

8. Wymaga slg aby przed przystqpleniem do rébst wykonawca sprawdzit wszystkie
rzgdne na budowle oraz wymlary poziome; rozwiqzania wynlkajce z réinic
wymlaréw podanych na rysunku | wymlor6w rzeczywistych nolety uzgodnlé

z Projektantem.

10. Wezystkle prace, tzn przygotowawcze, podstawows, wykoficzenlowe, u2ytkows,
eksploatacyjne | konserwacyhe, zwiqzone 2 zastosowaniem wekazanych produktéw
noley wykonywaé zgodnie z instrukcjoml, procedurami | metodoml wymaganymi
oraz prawidzianyml przez producentéw danych produktSw | powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sig przez wykonawce z wiasciwymi kartom! katalogowyml | Instrukejom!
producentdw.

(]

-2.80
-3.40

1. Fundamenty nolety posadowl¢ bezposrednio na uprzednio wzmocnionym podfotu,

wg ponizszych wytycznych:

Wymiana gruntu do gfebokoscl ~0,6m ponie] poziomu posadowlenia na plasek srednl,
zaggszezany warstwomi migezosel ok, 0,3m do uzyskenla wekanlka zaggszezenlo IS > 0,07
2Roboty ziemne | fundomentowe nalezy prowadzié pray utrzymonlu wykopSw w stanle

N
4227

[N 20
A
11
IIII::; -
4]
I
L
1800 |
4500
—
S I
g | &0
ot I
#ﬁm—f -
|
\ © [
- o (@'Y ] -I'-‘-H

///j Y A Buchym popraez
NS AT SR8 a) cbnizenle poziomu wody gruntows)
————— b) zabezpleczenie wykopéw przed noptywem wody gruntowe), powierzehniows] | opadowe)

c) zostosowanle systemu odprowadzania wody 2 wykopdw w cofym czasle trwanla robft
fundamentowych, Po wykenaniu prac fundomentowych wykopy nlezwiocznle zosypaé do
poziomu gbry pfyt fundamentowych,

3. W przypadku wystqplenia gorszych parametréw gectechnicznych gruntéw,

niz w badaniach geotechnicznych bedgcych podstawq do wykonania ninlejsze] dokumentac},

nalezy poinformowaé autora ninlejszego opracowanic.

BETON C20/25 W8, klasy eksp. XC2
BETON C8/10 - beton podkiadowy gr. 10cm

STAL: BS00B (AllIN)
Otuling = 50mm

e
J - 1190 |
s 250 /
/s

i

nwestor
URZAD GMINY W KOSZECINIE,

UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

800

WAT R TECHNGLODGY

S @PROJ-SAN

P.W. PROJ-SAN 42-622 Nowe Chechto, ul. Konopnickiej 27
Telffax: 32 380 49 38, 32224 13 15Tel mobil. 0601 51 60 56, 607 57 10 68,
727 590 344 www.projsan.com.pl, e-mail: projsan@projsan.com.pl

Zadanie inweslycyjne

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI
DOBOWE. 650 m3/d WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

le
1
I l,f/
"
I
1\
A\
| '
1800
900
1 o
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o | 2 B
~ O]
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ol [
32 lﬁ
_4;25 g

1500 i 2500
Lokalizacja inwestycji
| RUSINOWICE - DZIALKA NR 705,708,709
! Tytut rysunku
40T } 5
8 + ELe 4 HALA OCZYSZCZALNI - RZUT FUNDAMENTOW
= o = - —E— el - i Projektowal Nr uprawnieft | Podpis Skala
e - § = -1.40 mgr inz. Krzysztof Kosinski SLKIS198/POOK/13 - // /
.¢- -2.00 Sprawdzil Nr uprawnien | Podpis ’ 1: 100
1250 inz. Damian Mitas SLK/2188/POOK/08 /‘
: : 0 1 Nr uprawnier | Podpi /s | Nrrysunk
4025 ’ — me‘:’:gr inz. Krzysztof Kosinski SLK/5198/PO0K/13 ”‘S%Y il iz(u) 1
5225 9250 1 C Branza | ONSTRUKCJA PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Stadium pROJEKT BUDOWLANY  [Pata  KWIECIEN 2020 it




N 1:100 LUWAGL .
@ @ @ 1. Wymlary pedano w [mm], poziomy w [m]
= 2. Rysunek czytat fqeznle z pozostalq dokumentacjq projektowq | branzowg.

= 9250 3. Nie skalowat z rysunku,
8200 4. Przed przystopleniem do robSt kierownlk budowy powinlen sprawdzié wazystkle

4100 . 4100 4625 . 4620 5 1 C projektowane elementy konstrukc]l budynku. Wszelkle nisjosnodci nalezy wyjosni¢

2 Projektontem.

5. Roboty budowlano=Instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnoleglq kordynac)q
miedzybranzowq, wykonawca powinlen zapoznaé sle 2 dokumentacjq

pozostafych branz.

6. Wszystkle prace nalety wykonywot, a specyflkowane materiaty stosowat zgodnie
z whodclwymi requlacjomi prawnymi | normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang,
7. Wymiory otworbw oklennych podane eq w dwletle odclezy.

8. Pracowaé nalety tylko na podstawle wymlaréw podanych na rysunku,

8. Wymaga slg aby przed przystqpieniem do réb6t wykenawca sprowdzit wazystkle
rzedne na budowle oraz wymlary poziome; rozwigzania wynlkajice z rénic
wymlaréw podanych na rysunku | wymlorw rzeczywistych nalety uzgodnié

z Projektantem.

10. Wezystkle prace, tan przygotowawcze, podstawowe, wykoficzenlows, uzytkows,
eksploatacyje | konssrwacyjne, zwigzane z zostosowanlem wskazanych produktéw
nalezy wykonywaé zgodnle 2 Instrukcjomi, procedurami | metodam! wymaganym
oraz prawidzionyml przez producentbw donych produktéw | powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sl¢ przez wykonaweg 2 wiadclwymi kartoml katologowyml 1 instrukejom!
producentéw.

"Ri“ STAL KONSTRUKCYJNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
~ Materigl: S2350R (EN10025) Powfoka zewngtrzna - zabezpleczenie C2:

Certyfikat: 3.1 EN 10204 (min) Ploskowanie do SA 2.5
g Spolny: 1#40 mikronSw warstwy epoksydowe] do gruntowania
Podstawowa norma: Eurokod 11140 mikrondw dwuskladnikowe] emalil
Kiosa spawania: EN/ISO 5817, C 1*60 mikrenéw polluretanowe] emalii
Spoiny materlaléw bedq wykenane 2 Catkowita grubost powfoki ~ 240 mikrondw.
materiafu S235JR lub podobnego. Kolor: RAL 7035
Uwoga: 2uzel, odpryskl, Itp. niedopuszczalne :
2 1 Nie pokazano spoin: a <= min. 2,5mm Spawanie:
) Kontrola: wg. EN 287/1418 & EN 288/EN ISO 156141,

~
3 Tolerancje: DIN 18800

8455

Warunki odbioru: wg. EN/ISO 5817, sekcjo C

Inwestor
URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,

42-286 KOSZECIN

Jednostka projektowa

@& PROJSAN

o
ol
3 anrrn TECHNOLDGY

P.W. PROJ-SAN 42-622 Nowe Chechio, ul. Konopnickiej 27
Telffax: 32 380 49 38, 32 224 13 15Tel mobil. 0601 51 60 56, 607 57 10 68,
727 590 344 www.projsan.com.pl, e-mail: projsan@projsan.com.pl

8050

Zadanie inweslycyjne

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI
DOBOWEJ 650 m3/d WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

Lokalizacja inwestycji
RUSINOWICE - DZIALKA NR 705,708,709
Tytul rysunku

NEAZGD  RKIOOG  RKLZO  HEALE HALA OCZYSZCZALNI - RZUT SLUPOW

Projektowat Nruprawnief | Podpis KAl
- - mgr inz. Krzysztof Kosinski SLK/5198/POOK/13 ;3‘/;
s s 5 Sprawdzit Nr uprawnien P::% 1 i 100

T A S N

4025

inZz. Damian Mitas SLK/2188/POOK/08

ﬁ: 700, 120 L1085, 200 7 ,
1 _BH 52‘25 9250 4025 | 1 ' opracwlf:;r in2. Krzysztof Kosirski srxjsli';s:o:i:a P‘ 7‘/'4{/ " '?82
Branza

KONSTRUKCJA PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Stadum pROJEKT BUDOWLANY  [Pata  KWIECIEN 2020 Rewizja




PE27T0

1:100
l, 8200 I 9250 : C
_BHJ iy
IPE2T0 ‘ PED P @
%, %, & »
@ &
RK40x4 RK40x4 RK40x4 RK4Ox4 RK40x4 RK40x4 RK40x4 RK40x4 RK40x4 g
:of  f EoE o N |
& &
IPE360
IPE270 B > 4 - ;*@
. % 3 & &l & el & ='=
RKBOx4 3
52 & b
i : X §
RKBOx4
z § 8 A
ﬂ'ﬁ' % RKB0x4 - . 6‘@ Te)
| —eg
5> &
2 I
2.1| 3 3 3 2
E '&% : RKBOw4 y . *ﬁﬁh 5 g
o g % 78 % 1 X
RKBOx4
—H®
X @ ) N
9 R AN 2N P 7
X : AR
RKBOx4
B -] ] B N
| Sy RKBOx4 *N A é(%
A,
e 1 %
RKBOx4
¥ g E f g
Bl NG TR # & )F =
Y by, T G T L,
i X ﬁmm’ %S & _ i —%@
1906 | 1359 | 1350 | 1350 | 1350 | 1906

5225

4025

9250

1. Wymlary pedano w [mm}] poziomy w [m]

2, Rysunek czytaé {qcznle 2 pozostalq dokumentaciq projektowq | branowq,

3. Nie skalowa¢ z rysunku.

4, Przed przystqpleniem do rob6t kierownlk budowy powinien sprawdzle wszystkie
projektowane elementy konstruke]l budynku. Wszelkle nlejosnosc! nalezy wyjasnié

2 Projektantem.

5. Roboty budowiano-instalacyhe nalezy prowadzié z réwnoleglq kordynacjy
miedzybrandowq, wykonawca powlnlen zapoznat slg z dokumentoc)q

pozostafych bronz,

6. Wazyatkle prace nalety wykonywat, o specyflkowane materialy stosowat zgodnle
z wiadclwyml requlacjomi prawnymi | normatywnym! oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
7. Wymlary otworbw okiennych podane sq w fwietle odclety.

8. Pracowat nalezy tylko na podstowle wymlaréw podanych na rysunku,

8. Wymaga slg aby przed przyetqpleniem do rébt wykonawca sprawdzi! wazystkle
rzgdne na budowle oraz wymlary poziome; rozwigzenia wynlkajgee z rétnic
wymlarw podanych na rysunku | wymlarbw rzeczywistych nalezy uzgodni¢

2 Projektantem.

10, Wazystkie prace, tn przygotowawcze, podstawowe, wykoficzenlowe, uzytkowe,
eksploatacyjne | konserwacyhe, zwigzane z zastosowanlem wskozanych produktéw
nalezy wykonywaé zgodnie 2 instrukejomi, proceduroml | metodam! wymaganymi
oraz przwidzlonyml przez producenttw danych produkt®w | powinny byé poprzedzone
zapoznanlem sig przez wykonawce z wiasclwyml kortaml katalogowym! I instrukejomi
producentsw,

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE
Material: S235JR (EN10025) Powloka zewnetrzno - zabezpieczenie C2:

Certyfikat: 3.1 EN 10204 (min) Plaskowanle do SA 2.5

Spoiny: 1#40 mikronbw warstwy epoksydowe] do gruntowania
Podstowowa norma: Eurokod 1#140 mikron6w dwuskladnikowe] emalit

Kiasa spawania: EN/ISO 5817, C 1#60 mikronéw polluretanowe) emall

Spolny moterlaléw bedq wykonane z Catkowita grubose powfokl ~ 240 mikronw.

materialu S2350R Iub podobnego. Kolor: RAL 7035
Uwaga: 2uzel, odpryskl, Itp. nledopuszczalne

Nle pokazano spoln: a <= min. 2,5mm Spawane:
Kontrola: wg. EN 237/1418 & EN ZBS/EN ISO 15614-1.

Tolerancje: DIN 18800

STAL KONSTRUKCYJNA

Worunki odbioru: wg. EN/ISO 5817, sekeja C

Inwestor
URZAD GMINY W KOSZECINIE,

UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

Jednostka projektowa

@ PROJ-SAN

N’/ WATER TECHNOLOGY

P.W. PROJ-SAN 42-622 Nowe Chechto, ul. Konopnickiej 27
Telffax: 32 38049 38, 32 224 13 15Tel mobil. 0601 51 60 56, 607 57 10 68,
727 590 344 www_projsan.com.pl, e-mail: projsan@projsan.com.pl

Zadanie inwestycyjne
PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSGI
DOBOWE.J 650 m3/d WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

Lokalizacja inwestycji
RUSINOWICE - DZIALKA NR 705,708,709

Tytul rysunku

HALA OCZYSZCZALNI - RZUT DACHU -

Projektowal Nr uprawnien | Podpis ,f 7 | Skala
mgr inz. Krzysztof Kosiriski sikstgapoorns| K 7

Sprawdzit Nr uprawnien ) 1 . 100
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