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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami) o$wiadczamy, Zze projekt budowlany zostal opracowany w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O
WYDAJNOSCI DOBOWEJ 650 m%d WRAZ Z ADAPTACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZALNI
W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

ADRES : RUSINOWICE
DZIALKA NR 705,708,709
OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE
JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

INWESTOR : URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

DATA : KWIECIEN 2020

AUTOR ADAPTACJI:

inz. DAMIAN MITAS
upr. bud. SLK/2188/POOK/08
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INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2188/08 Katowice, dnia 17 grudniz 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z péZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 t. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.-1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Damianowi Mitas

Inz. budownictwa
ur. dnia 18 stycznia 1976 w Tamowskich Gérach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2188/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Damian Mitas posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawniern jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby in2ymer6w Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Skiad or?rekajqcy OKK
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Otrzymujg;

1. Pan(i) Damian Mitas SZ
Mita 7 > 1".5
41-922 Radzionkow Mgr inz. Zbigniew Dzi wicz

2. Okregowa Rada lzby g /C/

= GiSumy Inspektor Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowianego
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Mgr inz. Tadeusz Lipinsk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J5K-GMG-YD7 *

Pan Damian Mitas o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1502/03

adres zamieszkania ul. Orzechowska 16 a, 41-922 Radzionkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




PROJEKTOWANIE
robuky BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE
] 0 l mgr inz. Jolanta Miklaszewska

95-100 Zgierz, ul. Swiercza 3
tel. kom. 503-063-786

NIP: 732-118-32-78 REGON: 472051003
Zgierz,dn. "= . 7 .2020r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. Poz. 1186 z 03.07.2019), oswiadczam, ze niniejszy
projekt zbiorika zelbetowego jest zgodny z polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zostal sporzadzony z wykorzystaniem aktualnej wiedzy 1 zastosow aniem
materialow powszechnie znanych,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SSB-A95-QT2 *

Pani Jolanta MIKLASZEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0004/02

adres zamieszkania ul. Swiercza 3, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



SPIS TRESCI
DO PROJEKTU ZBIORNIKA
DWUKOMOROWEGO SZCZELNEGO KRYTEGO

L: OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI
K-01 Schemat konstrukcyjny 1:100
K-02 Plyta fundamentowa - zbrojenie gorne i dolne 1:100
K-03 Plyta fundamentowa - detale zbrojeniowe 1125
K-04 Plyta fundamentowa - kotwy 1:100
K-05 Zbrojenie pionowe i poziome Scian 1:25, 1:75
K-06 Plyta stropowa - zbrojenie gérne i dolne 1:100
K-07 Ptyta stropowa — dozbrojenie otworow 1:25, 1:100

3. Wykaz stali zbrojeniowe]

4. OBLICZENIA



WYMOGI FORMALNO-PRAWNE DOTYCZACE PRZYSTOSOWANIA
PROJEKTU
1. Projekt budowlany wymagany do uzyskania pozwolenia na budoweg powinien zawierag:
- Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Oéwiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
- Projekt zagospodarowania terenu dziatki sporzadzony na aktualnej mapie
do celéw projektowych.
- Zaadaptowany niniejszy projekt, w zakresie przystosowania do miejscowych
warunkéw lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu.
- Odleglosé zbiornika od budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowac:
# na nieczystosci ciekle o pojemnosci powyzej 50 m> na podstawie ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury” Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. z pdZniejszymi zmianami);
# na ptynne odchody zwierzgce na podstawie Obwieszczenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Do zbiornika musi by¢ zapewniony dojazd na czas budowy i podczas eksploatacji.
Spetnienie w/w wymog6w ma na celu dostosowanie projektu do Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.)
i stuzy wylacznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowg.
2.7a zakres i poprawno$é¢ adaptacji projektu oraz jego zgodnos¢ z obowiazujgcymi
normami i przepisami w dniu ztozenia do zatwierdzenia odpowiedzialnos¢ ponosi autor
adaptacji. Obowigzki wynikajace z tytulu sprawowania nadzoru autorskiego powinien
przejac autor adaptacji.
W opracowaniu adaptacji nalezy okresli¢ sposob napeiniania i oprozniania zbiornika
oraz cz¢sto$¢ jego oprézniania.
3. Adaptacji projektu nalezy dokona¢ poprzez uzupekienie tabelek (metryk) na stronie

tytutowej i wszystkich rysunkach przez podanie nazwy i adresu obiektu, imienia

JOLANTA MIKLASZEWSKA
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i nazwiska autora przystosowujacego projekt, numeru i specjalnosci jego uprawniefl

budowlanych oraz daty i podpisu.

4. Obiekt powinien by¢ realizowany przez Inwestora we wspolpracy z firmg Rol-Tank,

ktéra dostarczy na plac budowy wszystkie elementy potrzebne do jego powstania.

NORMY I PRZEPISY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa o nawozach i nawozeniu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw  posadowienia  obiektow
budowlanych.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu
-Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla budynkow™.

PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu

-Czgsé 3: Silosy i zbiorniki na ciecze”.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 ,,0ddziatywania na konstrukcje

-Cze$é 1-1: Oddziatywania ogélne -- Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach”.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 ,,Oddziatywania na konstrukcje

-Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogolne — Oddziatywania wiatru”.

PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 ,,Oddzialywania na konstrukcje

-Czes$¢ 4: Silosy i zbiorniki”.

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie™.

PN-88/B-06250 ,.Beton zwykly”.

BN-84/8814-07 ,Zbiomiki zelbetowe na gnojowice. Projektowanie, warunki

wykonania i badania techniczne przy odbiorze.



OPIS TECHNICZNY
do powtarzalnego projektu
ZBIORNIKA DWUKOMOROWEGO KRYTEGO, SZCZELNEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt do wielokrotnego zastosowania zbiornika
szczelnego o przekroju okraglym o dwu komorach wspdtsrodkowych,
wewnetrznej i zewnetrznej, krytych plyta wierzchnia. Zbiornik moze byc
lokalizowany na terenie calego kraju za wyjatkiem obszaréw szkod gorniczych,
terenéw osuwiskowych, posadowiony bezposrednio na rodzimym poditozu
gruntowym.

2. Charakterystyka obiektu

Zbiornik napowierzchniowy na wodg, scieki lub gnojowice zaprojektowano przy
zalozeniu wystgpowania wody gruntowej Im powyzej dolnej krawedzi plyty
dennej. Inwestor powinien przeprowadzi¢ badania gruntowo-wodne w celu
stwierdzenia no$nosci gruntu oraz poziomu wody. W miejscu lokalizacji zbiornika
nalezy wykona¢ 3 otwory min. 4,0 m ponizej poziomu terenu.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
zbiornika, nalezy okresli¢ stopien jej agresywnosci.

W przypadku usytuowania zbiornika w terenie pochytym, gdy réznica poziomu
istniejacego terenu jest wieksza od 0,5 m, zbiornik nalezy obsypa¢ tak, aby korona
nasypu byta pozioma.

Niedopuszczalne jest sytuowanie zbiornika ponad istniejgcym uzbrojeniem terenu
jak kable, przewody wodociagowe, kanalizacyjne itp.

Dla projektowanego zbiornika przyjeto no$nosé gruntu wysokosci 150kN/m?*(kPa).
Zbiornik bedzie zaglebiony w gruncie 2,25m+3,15m ponizej poziomu terenu,
ponizej gtebokosci przemarzania gruntu i wyniesiony 1,1+2,0m powyzej poziomu
przyleglego terenu, nieprzejazdowy. Przyjeto obcigzenie technologiczne plyty
pokrywy wielkosci 1,0kN/m?oraz obcigzenie naziomu w wysokosci 12kNKN/m®.



Konstrukcja zelbetowa monolityczna. Plyta denna grubosci 25cm, Sciany
zbiornika grubosci 20cm. Plyta wierzchnia grubosci l4cm z mozliwoscia
ocieplenia styropianem dla uzyskania spadku $rednio 10cm oraz wylewka
betonowa grubosci Scm.

Wypehienie zbiornika gnojowka zapewnia niezamarzanie.

W przypadku zastosowania do magazynowania wody, nalezy przewidzie¢
zewnetrzng warstwe ocieplenia $cian min. Sem, zapewniajacg niezamarzanie,

co oznacza ze Srednica zewnetrzna sig zwiekszy lub zapewni¢ nieprzemarzanie

w inny sposob podany w adaptacji projektu.

3. Dane ogdlne

_érednica wewnetrzna komory wewngtrznej 6,37m
-$rednica wewnetrzna komory zewngtrznej 15,28m
-$rednica zewnetrzna zbiornika w stanie surowym 15,68m
-érednica zewnetrzna zbiornika w stanie wykonczonym .........m

Zbiornik wyniesiony 1,1m <2 m powyzej poziomu terenu.
- powierzchnia zabudowy 193,1 m?
- pojemnos¢ komory wewnetrznej 127,47 m’
- pojemno$¢ komory zewnetrznej  589,5 m’
- pojemnos$¢ tacznie 716,97 m’

4. Realizacja
Projekt, $rednice wewngtrzne i zewngtrzne opracowano dla szalunkéw firmy Rol-
Tank, ktéra wykonuje zbiorniki z wykorzystaniem technologii i opatentowanego
szalunku stalowego.
Wykop szerokoprzestrzenny. Maksymalna odchytka rzednej dna od poziomu
projektowanego + 5 cm, struktura gruntu nienaruszona. Warstwe gruntu 1520 cm
powyzej projektowanego poziomu dna nalezy usungé sposobem recznym,
bezposrednio przed wykonywaniem zbiornika, zapewniajgc pozioma powierzchnig
dna. W gruntach wysadzinowych zaleca si¢ wykonanie podsypki o grub. 0,5 m

z zageszczonego piasku niespoistego.



W gruntach spoistych nalezy jak najszybciej wykonaé warstwe betonu
podktadowego, chroni¢ przed rozmigkczeniem.

Pochylenie skarp wykopu musi zapewnia¢ bezpieczng pracg, nalezy zapewnic
zejscie na dno wykopu.

Podktadki betonowe pod siatki stalowe dna, przed zabetonowaniem nalezy
nasaczy¢ woda.

Betonowanie przeprowadza si¢ z zaggszczaniem mieszanki dla uzyskania
odpowiedniej szczelnosci.

Zbiornik wylewa si¢ w czterech etapach. Najpierw plyte denng, w drugiej
kolejnosci Sciany walcowe zbiornika wewnetrznego, z tasmg uszczelniajaca

u podstawy, nastepnie analogicznie ciany walcowe zbiornika zewngtrznego.

W plycie dennej oraz w wiencach scian umieszczaé prety laczace, kotwy
zapobiegajgce przesuwaniu sig.

Wylewanie $cian wykonywac bez wigkszych przerw w dostawie betonu.

Po rozszalowaniu konstrukcje nalezy polewa¢ wodg przez pierwsze trzy tygodnie,
na poczatku kilka razy na dobe utrzymujac beton w stalej wilgotnosci.

Do wykonywania plyty pokrywy mozna przystapi¢ po trzech tygodniach od
wylania plyty dennej ze wzgledu na koniecznos¢ jej obcigzenia. Szalunki plyty
wierzchniej beda wymagaty demontazu, nie moga pozostac tracone, stad musza
byé o wymiarach nadajacych si¢ do wysunigcia przez otwory montazowe
przewidziane projektem. Na czas demontazu stempli i szalunkow nalezy zapewnic
nawiew §wiezego powietrza na dno zbiornika.

Plaszcz zbiornika, zaglebiony w gruncie, od zewnatrz zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo np. Abizolem. W przypadku zastosowania ocieplenia
styropianem, smarowanie Dysperbitem.

Teren wokoét zbiornika nalezy utwardzié ze spadkiem ok. 2% w kierunku na
zewnatrz. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami ~ 15 cm przy zastosowaniu
ubijakéw recznych, ~ 40 cm przy zastosowaniu ubijakow mechanicznych.

Podjazd nalezy sytuowaé prostopadle do $cian zbiornika.



Grunt pod ptytg denna nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.
5. Obsluga
Napelnianie zbiornika odbywac si¢ moze z uzyciem pompy umieszczone]
w przepompowni zlokalizowanej w sasiedztwie obiektu.
Opréznianie zbiornika przy uzyciu pompy zanurzalnej.
Uwagi:
- Materialy budowlane: beton, stal zbrojeniowa powinny posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne (atesty) i odpowiada¢ normom.
Beton towarowy dostarczany z wytworni.
Nie dopuszcza si¢ zmian konstrukcyjnych. Firma Rol-Tank zapewnia fachowe

wykonanie, zgodne ze sztuka budowlang.

6. Konstrukeja
Sciany i dno zbiornika wylewane z betonu B25 (C20/25)WU W/Z < 0,6, dla wody
Wu 10. Beton dostarczany na budowe przez lokalne wytwornie posiadajgce atesty.
Stal zbrojeniowa stanowia siatki z prgtow gatunku St-500-b fabryczne, uktadane
na zaktad. Ich wykaz podano na rysunkach konstrukcyjnych, oznaczone Q...
W/w stal posiada Aprobate Techniczng ITB oraz parametry wytrzymatosciowe.
Rmmin = 550 Mpa min = 500 Mpa Ao min = 8%
Zostala zakwalifikowana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
do stali klasy A III-N i moze zastepowac stal gorgcowalcowang 34GS.
Stal St-500-b odpowiada stali BSt500M wg DIN 483.
Obliczenia wykonano: dla stali 34GS: fx = 410,0 MPa
Dla betonu C20/25: feewe=30,0 MPa
7. Zapewnienie szczelnosci
Szczelno$é zbiornika zapewnia sie poprzez zastosowanie betonu B25 (C20/25)
o stopniu wodoszczelnosci Wu 6 (w zaleznoéci od przeznaczenia, dla gnojowicy

Wu 6, dla wody Wu 10), wedtug normy PN-88/B-06250, mrozoodpornosci F 100.
opracowal:
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OBLICZENIA
przyjeto:
- grubos¢ sciany d=0,18 m
- wysokos$¢ sciany h=4,0 m
- ciezar cieczy Y. =11,0 kN/m®
- beton B25, fo. e =25,0 MPa
- stal 34GS, f«=410,0 Mpa
- dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys Q4op=0,1mM
Wymiarowanie zgodne z PN-B-03264:1999

STATYKA (,Konstrukcje zelbetowe” J. Kobiak, W. Stachurski, str. 667)
- sztywno$¢ powtoki walcowej

L,=0,76 Vd-r =0,76 1/0,18-7,1 =0,86

- sita rownoleznikowa od parcia cieczy na poziomie dna zbiornika
R=rKc[(Ho-x)+(L1-Ho)f:(n)-Hof2(n)]
R=7,1-11[(4,0)+(0,86-4,0)f:(n)-4,0-f2(n)]= 312,4-245,23-f(n)-312,4-f2(n)

fi(n)= e "sinn fa(n)=e "cosm
e O
=T, 086
fi(n)=e°sin0=0 f2(n)=e'cos0=0,37-1,0=0,37

R=312,4-245,23.0-312,4.0,37= 196,81 kN/m

- moment od zamocowania ptyty w nieodksztatcalnym fundamencie
M,=0,5 L yc[(L1-Ho)f2(n)+Hof1(n)]
M,=0,5-0,862.11-[(0,86-4,0)-0,37+4,0-0]= 4,07[-1,16]= -4,72 kNm/m



Wymiarowanie
Przyjeto beton B25
stal St-500b
Ze wzgledu na osiowe rozcigganie
potrzebne As=5,6 cm?*/m

przyjeto siatki

od zewnatrz Q221 +2 @10 —» 2,21 + 1,57 = 3,78 cm?*m
od wewnatrz Q221 +2@10 — 2,21 + 1,57 = 3,78 cm*/m
7,56 cm?/m

Y As=7,56 cm?/m > As P°"?=56 cm?*/m

Ze wzgledu na zginanie
potrzebne As=2,1 cm?/m

przyjeto siatke Q 221 - 2,21 cm?*/m
i konstrukcyjnie @ 12 co 20 cm — 5,65 cm?/m
7,86 cm?/m

Y As=7,86 cm?/m > As P"?=2 1 cm*/m

Opracowata

mgr inz. Jolanta Miklaszewska

ff,mgr inz. budownictwa
Jf Nr upr. 31/91/Wt
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Projekt. Zbiornik podziemny @ 15,28 | 26,27 x4,0m

Dotyczy rysunku: Zbrojenie zbiornika

Zestawienie stali dla rysunku numer: K-02...K-07
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. OBLICZENIA

s Zalozenia
1. Ciezar elementow konstrukcyjnych
- Plyta stropowa zelbetowa, monolityczna gr. 14cm =3, 50kN/m?
- $Sciany zelbetowe, monolityczne gr. 20cm =5,00 kN/m?
- Plyta fundamentowa,zelbetowa, monolityczna gr. 25cm =6,25 kN/m?
1.2. Warstwy ptyty stropowej
- Warstwa spadkowa (styropian $rednio 10cm, wylewka betonowa Scm) =1,25kN/m?
1.3. Obciazenia zmienne uzytkowe
- Obcigzenie piyty stropowe] — obstuga: =1,00 kN/m?
- Obcigzenie naziomu — ciagnik z przyczepa Z ladunkiem (do 24T): =12,00 kN/m?

1.4. Pozostate
Poziom wody gruntowej: -1,00m p.p.t.
Maksymalne naprezenia w gruncie: g = 150kPa
Przyjeto brak obciazenia gruntem piyty stropowej (brak nasypu na zbiorniku)

2. Plyta stropowa

21.1. Obliczenia statyczne
2.1.1.1  Schemat statyczny
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2112 Obcigzenia poza cigzarem wiasnym

A- Warstwy spadkowe”
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Wymiarowanie zbr
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2123 Warunek stanu granicznego uzytkowania — zarysowanie:
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2.2.
23.
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Plyta fundamentowa

Piyta fundamentowa — brak wody gruntowej w poziomie posadowienia

Obliczenia statyczne

Schemat statyczny
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Przebudowa z rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Sciekow w Rusinowicach.
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2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercer proby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowa gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntow spoistych.

2.4, Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikow prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntow.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztalcenia litologicznego oraz o zblizonych
wiasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metoda ,,B”, czyli oznaczajac na podstawie badari polowych wartosci parametréow wiodacych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Geomorfologicznie obszar badan potozony jest w potnocno-zachodniej czesci woj. slaskiego.
Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski Kondrackiego (2002) obszar m. Rusinowice lezy
w obrebie makroregionu Wyzyna WoZnicko-Wieluriska i mezoregionu Prog Woznicki.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podtoze dokumentowanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone gtownie w
postaci osadow piaszczystych - piaskdw srednio- i drobnoziarnistych. Podrzednie w podtozu stwier-
dzono utwory spoiste - gliny pylaste oraz grunty organiczne — namuty gliniaste.

Utwory spoiste wystepuja w podiozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczy-
ste sg w przewadze srednio zageszczone, lecz przypowierzchniowo wystepuja w stanie luznym.

Grunty rodzime na wiekszosci badanego obszaru pokrywa warstwa nasypéw niebudowla-
nych, ztozonych gtéwnie z gruntdw mineralnych, w przewadze z pospdtki gliniastej i gliny piaszczy-
stej, wystepujacych z dodatkiem czesci organicznych, drewna, fragmentdw cegiet, skat i zwiru. Nasy-
py w miejscach wiercen osiggaja migzszosc ok. 1,4+2,6 m. Na nasypach lokalnie stwierdzono war-
stwy istniejgcej nawierzchni (trylinka wraz z podbudowa).

Pozostaty czesé terenu badan przykrywa warstwa gleby, osiggajaca migzszosc ok. 0,2 m.

Profile wykonanych otwordw badawczych oraz przekroje geotechniczne zostaty dofaczone
do niniejszego opracowania jako zatgcznik nr 3 oraz 5.
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5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Na badanym obszarze woda gruntowa zostata zaobserwowana we wszystkich wykenanych
otworach badawczych. Wystgpuje ona na gtebokosci od 1,2 do 2,4 m p.p.t. w postaci warstwy
wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Kolektorem wod gruntowych sg piaski srednio- i drobno-
ziarniste, charakteryzujace sie dobrg przepuszczalnoscia i wspétczynnikiem filtracji rzedu: k=102 —
10° m/s.

W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych, a takze w okresie roztopowym w grun-
cie moze dochodzi¢ do podnoszenia sig poziomu wod gruntowych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntow i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntow, wydzielono
w podtozu osiem warstw geotechnicznych.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 6
,Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci
gruntow I.. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedtug krzywej
C dla gruntow spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstw utwordw niespoistych za ceche wiodaca przyjeto usredniony stopien zageszczenia lp, a
pozostate parametry mechaniczne gruntow przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-
03020 wedtug odpowiednich krzywych.

Wyrodzniono nastepujace warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | obejmuje grunty nasypowe:

Warstwa nr | — nasypy niekontrolowane, zfozone gtdwnie z gruntdw mineralnych, w
przewadze z pospotki gliniastej i gliny piaszczystej, wystepujacych z dodatkiem czesci
organicznych, drewna, fragmentow cegiet, skat i zwiru. Parametrow tych gruntdw nie
okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geotechnicznej podfoza rodzimego. Oceniono
jedynie ich migzszos¢, ktéra w dokumentowanym terenie wynosi 1,4+2,6 m, skiad
granulometryczny oraz zblizony stopier zageszczenia lub konsolidacji, co szczegdtowo
obrazujg dotgczone do niniejszej dokumentacji profile wykonanych otworow (zatgcznik nr
3). Nalezy przyjac ze grunty te sg nierownomiernie scisliwe i stabonosne.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr lla — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskow srednioziarnistych. Utwory te wystepuja w podfozu w stanie luznym
(warstwa llal) i srednio zageszczonym (warstwy a2 i lla3) i charakteryzujg sie usrednio-
nym stopniem zageszczenia:

warstwa llal: Ip=0,3;

warstwa l1a2: 1,=0,4;
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warstwa lla3: [p=0,6.
Jest to warstwa czesciowo nawodniona. Piaski luzne sg gruntem stabo nosnym, natomiast
piaski srednio zageszczone nalezg do gruntow mato scisliwych, nosnych, stwarzajacych ko-
rzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Warstwa nr llb — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskow drobnoziarnistych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie luznym
(warstwa llb1) i srednio zageszczonym (warstwa 11b2) i charakteryzujg sie usrednionym
stopniem zageszczenia:

warstwa llb1: [,=0,3;

warstwa lIb2: [5=0,6;
Jest to warstwa czesciowo nawodniona. Piaski luzne s3g gruntem stabo nosnym, natomiast
piaski srednio zageszczone nalezg do gruntow mato scisliwych, nosnych, stwarzajacych ko-
rzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do |l kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr Ill = warstwe t3 stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztafcone
w postaci glin pylastych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym |
charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,13. Jest to warstwa gruntow
wilgotnych, srednio scisliwych, nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr IV obejmuje grunty rodzime, organiczne, nieskaliste:

Warstwa nr IV — warstwe te stanowig utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci
namutéw gliniastych. S3 to grunty nieréwnomiernie scisliwe, stabonosne, stwarzajgce
skrajnie niekorzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do [I/11l kategorii urabialnosci gruntu.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Podtoze dokumentowanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone gfownie w
postaci osaddow piaszczystych - piaskow srednio- i drobnoziarnistych. Podrzednie w podiozu
stwierdzono utwory spoiste - gliny pylaste oraz grunty organiczne —namuty gliniaste. Utwory
spoiste wystepujg w podiozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste sg w
przewadze srednio zageszczone, choc¢ przypowierzchniowo wystepujg w stanie luznym. Grunty
rodzime na wiekszosci badanego obszaru pokrywa warstwa nasypow niebudowlanych, o migz-
szosci ok. 1,4+2,6 m.

7.2. Wode gruntowag w podtozu dokumentowanego terenu stwierdzono we wszystkich wykona-
nych otworach badawczych. Zostata ona nawiercona na gtebekosci od 1,2 do 2,4 m p.p.t. w
postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym. Kolektorem wéd gruntowych s3 pia-
ski srednio- i drobnoziarniste, charakteryzujace sie dobra przepuszczalnoscia i wspoétczynni-
kiem filtracji rzedu: k=102 — 10° m/s. W okresie intensywnych opaddw atmosferycznych, a
takze w okresie roztopowym w gruncie moze dochodzi¢ do podnoszenia sie poziomu woéd
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gruntowych. W zwiazku z powyzszym wszelkie elementy konstrukcyjne narazone na agre-
sywne dziatanie wéd gruntowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7.3. Projektowane obiekty zaleca sie posadowi¢ w obrebie srednio zageszczonych osadow piasz-
czystych. Projektujgc prace budowlane nalezy uwzglednic koniecznosc prowadzenia odwod-
nienia wykopu fundamentowego.

7.4. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.
Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ SZCZEGOLNA uwage aby zrealizowany wykop nie byt za-
lewany przez wody gruntowe, opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rowniez pozostawiac
wykopu na diuzszy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezposrednio
po zrealizowaniu, obiekt nalezy obsypac do powierzchni przylegtego terenu gruntem, zagesz-
czonym warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is = 0,98.

7.5. Projektujac posadowienie bezposrednie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-03020 nalezy korzysta¢ z wartosci parametrow geotechnicznych zacytowanych
w zat. nr 6 ,, Tabela parametrow geotechnicznych” niniejszej Opinii.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U.z 2017 r., poz. 2126, z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. 2 2016 r., poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pa‘dziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017 r., poz. 2075.

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych.
PN-EN 206-1- Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice
Pazdziernik 2018 rok Strona 8z 8
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