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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa pomiedzy
ZAMAWIAJACYM:
URZAD GMINY W KOSZECINIE,

UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN
a WYKONAWCA:
P.W. PROJ-SAN
42-622 NOWE CHECHLO, UL. KONOPNICKIEJ 27

b) Uzgodnienia z Inwestorem,

c) Wizja lokalna na terenie Inwestyciji,

d) Mapa do celéw projektowych,

e) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0S.420.112.2019.AS5.9 z dnia
21.10.2019 wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Katowicach
f) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 stycznia 2020

wydana przez Wojta Gminy Koszecin.
f) Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI

DOBOWEJ 650 m3/d WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

3.3. INWESTOR | WLASCICIEL TERENU
URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10, 42-286 KOSZECIN

3.4. LOKALIZACJA
RUSINOWICE, DZIAtKA NR 705,708,709
OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE, JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN




3.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

Na terenie oczyszczalnie znajduje sie budynek technologiczny przylegajgcy do budynku

socjalno-biurowego. Dodatkowo na dziatce zlokalizowano boksy sktadowe na odpady.
Wijazd na teren inwestora mozliwy jest od strony poétnocnej. Teren jest czesciowo
utwardzony. Pozostata cze$¢ to zielen niska oraz w potudniowej czeéci rzeka Lesnica.
Zabudowania na dzialce wyposazone sg w instalacje: wodociagows, elekiryczna,
kanalizacyjng. W niewielkim sasiedztwie oczyszczalni brak innych zabudowan.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie jest ujeta w gminnej

ewidencji zabytkow. Planowa inwestycja jest zlokalizowana poza granicami terenu

qorniczeqo

3.6. TECHNOLOGIA ROZBIORKI

Planuje sie rozbidrke budynku technologicznego przylegajgcego do budynku biurowo -

socjalnego oraz rozbiérke bokséw sktadowych (osadu, wiaty magazynowej oraz komory

kompostownika). Zaktada sie pozostawienie $cian bocznych na dtugoséi 3,5m i

wysokosci 3,5m. Planuje sie rowniez czesciowa rozbiérke kominéw. Prace rozbiorkowe

powinny byé prowadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac wszystkich

obowigzujgcych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac

wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez

roboczg, hetmy okulary i rekawice ochronne. Roboty rozbiérkowe na zewnatrz budynku

nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru.

. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiggu robot rozbiorkowych musza
by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejécia i odjazdy wyraznie
oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysoko$ci 4m i powyzej powinni byc
zabezpieczeni passami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementow

budynku.

Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapewniajgcy maksymalne odzyskanie
materiatu i elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Kolejnos¢ robdt jest
nastepujgca:

a) odtgczenie instalacji

b) rozbidrka okien, drzwi,

¢) rozbiorka dachow

d) rozbidrka $cian

g) rozbiérka $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu do poziomu

projektowanych nowych fundamentéw (patrz cze$¢ konstrukcyjna projektu)
Cato$¢ prac prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, wydzielajgc tymczasowe stanowiska
dla surowcow wtérnych



3.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zaktada budowe nowej oczyszczalni éciekéw o wydajnosci

dobowej 650 m3/d wraz z adaptacja istniejgcego budynku socjalno-biurowego.

Nowa oczyszczalnia bedzie sktadata sie z 2 bioreaktorow, 4 biofiltrow oraz budynku
technicznego. Adaptacja istniejgcego budynku socjalno-biurowego bedzie polegata na
wydzieleniu biura oraz rozbiérce istniejacego budynku technologicznego.W tym miejscu
planuje sie postawienie wiaty, pod ktorg sktadowane bedg materiaty sypkie. Pod wiatg
znajdowac sie bedg rowniez tymczasowe stanowiska postojowe dla pojazdéw technicz-
nych obstugujgcych oczyszczalnie. Pozostata czes¢ zostanie zagospodarowana tune-
lem foliowym. Planuje sie réwniez zmiane powierzchni utwardzonych. Teren wzdtuz za-
chodniej granicy zostanie podniesiony umozliwiajac podjazd pojazdom technicznych do
bioreaktorow. Miejsca parkingowe dla pracownikéw i gosci (4szt) zostatly zaprojektowane
przed bramg wjazdowa. Wzdtuz catego ogrodzenia oczyszczalni powstang 2 pasy krze-

wow (thuje wysokie). Zaplanowano ogrodzenie z siatki nie przekraczajace 2,0m wyso-

kosci - projektowane grodzenie bedzie przedmiotem odrebnego postepowania

Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegna zmianie.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z fundamentowaniem nalezy uwazadé na kolizje

z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Planowana inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach chronigcych $rodowisko nie
bedzie miata niekorzystnego wptywu na wody powierzchniowe i wody podziemne. Teren
inwestycji bedzie tak uksztattowany, aby nie dochodzito do zalewania terenéw sgsiednich.
Drogi wewnetrzne bedg posiadaty uszczelnione nawierzchnie wyprofilowane w kierunku
wpustow drogowych, co umozliwi prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe beda odprowadzone poprzez rury spustowe na utwardzony teren, a na-

stepnie do wpustoéw drogowych podiaczonych do istniejgcej i planowanej sieci kanaliza-

cyjnej na terenie inwestora . Wody opadowe z terenu cafego terenu utwardzononego

trafia do oczyszczalni. Scieki bytowe odprowadzane bedg do nowej oczyszczalni $cie-

kow.

Planowane instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowe| i sanitarnej, przytacze

energetyczne oraz wodociagowe sa przedmiotem odrebnego opracowania

i postepowania.




Parametry wprowadzanych sciekéw opadowych pochodzgcych z terenu oczyszczalni do

rzeki Boronowski beda zgodne z pozwoleniem wodnoprawnownym WOS.6341.16.2015:
Qsro = 1,55 m3.d,
Qmax.h=10,32 m3/h,

max. roczna ilo$é odprowadzanych éciekéw Q = 819,94 m?/a

Parametry wprowadzanych oczyszczonych $ciekéw do rzeki Boronowski beda zgodne z

pozwoleniem wodnoprawnownym WOS .6341.16.2015:

Qsrd = 261,8 m3.d,

Qmaxh=30 m?/h,

max. roczna iloé¢ odprowadzanych éciekéw Q = 95 577 m?/a

o parametrach zanieczyszczen okreslonych w zatgczniku nr 2 (dla RLM ponizej 2000)
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (dz. U. z 2014., pozycja
1800) nieprzekraczajgcych nastepujacych waartosci:

- BZTs [mg O2/1] -40

- ChZTcr[mg O2/1] -150

- Zawiesiny ogolne[mg/l] -50

Planowany obiekt bedzie przygotowany do wydajnosci 650m? dobe jednak do korica

2025r wydajno$¢ oczyszczalni $ciekow nie przekroczy 260 m®/ dobe.

Nowa inwestycja nie przewiduje budowy, ani zmiany urzadzenia wodnego jakim jest

wylot brzegowy, i bazuje w catoéci na tym jaki jest eksploatowany od 1995roku. Ponadto

ani obecnie ani przez pierwsze 5 lat po wybudowaniu nowej oczyszczalni sciekéw [w

miejsce starej oczyszczalni posiadajacej uszkodzony budynek i kwalifikujacej sie do

rozbiorki] nie dojdzie do przekroczenia maksymalnej ilosci $ciekow oczyszczonych

zaprojektowanej oczyszczalni $ciekow, kierowanych do odbiornika, t. nie przekroczy

wartosci 260 m®/d. Dlatego postanowienia decyzji wodno-prawnej nr W08.6341.16.2015

[obowiazujacej do 2025 roku] w_cafoéci zabezpieczaja potrzeby projektowanej

oczyszczalni $ciekow, mimo, ze ta zostata zaprojektowana z bardzo duzym zapasem

wydajnosci, ktéry bedzie wykorzystany dopiero po skanalizowaniu okolicznych wiosek,

a to nastapi w dalekiej przysziosci. W zwiazku z powyzszym nie wystepuje koniecznosc¢

zmiany decyziji $rodowiskowej i uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego




Przedmiotowa inwestycja nie ograniczy dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na staty pobyt ludzi jak rowniez nie spowoduje zacienienia zadnych

upraw lub budynkow. Ze wzgledu na roznorodnos$¢ architektoniczng istniejgcych

budynkéw mieszkalnych w tym rejonie, architektura projektowanego budynku nie

zaburza charakteru zabudowy w tym rejonie.

BILANS TERENU - dla dziatek nr 705,708,709

POWIERZCHNIA DZIALEK - 7 225,02 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 916,81 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA -1 330,66 m>
POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE -4 977,55 m?
PROCENT POWIERZCHNI ZABUDOWY NA DZIAtKACH - 12,69 %
PROCENT POWIERZCHNI UTWARDZONYCH - 18,42 %
PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ - 68,89 %

ANALIZA ZGODNOSCI DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Decyzja lokalizacji celu publicznego

Projekt budowlany

Zgodnosc

Budowa nowej

Rodzaj i funkcja inwestycji: budowa nowej oczyszczalni oczyszczalni $ciekéw wraz TAK
Sciekow wraz z adaptacja istniejgcego budynku z adaptacja istniejacego
budynku
Nowa oczyszczalnia:
Diugos¢ budynku: 21,15m Al
Szerokos¢ budynku: 9,80 -18,00m 4 48 - 4 93m
Wysokos¢ do okapu: 4,48 - 4,93m ’ 6 51’
Wysokos$¢ catkowita: 6,51 229’51 2
Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego: 228,75m? 245 44m? TAK
Powierzchnia zabudowy budynku technicznego: 245,44m? 398,77m2
Powierzchnia zabudowy bioreaktoréw wraz z biofiltrami: 644,21 ..
398,77m? 1233,79 m?
Razem Powierzchnia zabudowy: 644,21m? ’
Kubatura budynku technicznego: 1233,79 m?®
Wiata: 21,38m
Diugos¢ budynku: 21,38m 7,56m
Szeroko$é budynku: 7,56m 4,74m
Wysokosc¢ do okapu: 4,74m 527m TAK
Wysokoé¢ catkowita: 5,27m 158,45m?
Powierzchnia uzytkowa: 158,45m? 161,47 m?
Powierzchnia zabudowy: 161,47 m? 807,35 m®




Kubatura: 807,35 m®

Tunel foliowy:

Diugo$¢ budynku: 10,00m 170}5060,?

Szeroko$¢ budynku: 7,56m 300m

Wysoko$é do okapu: 3,00m 400 m TAK
Wysoko$¢ catkowita: 4,00m 73 83 m?

Powierzchnia uzytkowa: 73,83m? ) 75 60 m?

Powierzchnia zabudowy: 75,60 m 264,60 m?

Kubatura: 264,60 m®

Istniejacy budynek:

Diugos¢ budynku: 7,56m 7.56m

Szerokos¢ budynku: 4,69m 4.69m

Wysoko$¢ do okapu: 2,73m 2.73m

Wysoko$¢ catkowita: 6,53m 6.53m

Powierzchnia uzytkowa: 32,53m? 32 53m? TAK
Powierzchnia zabudowy: 35,53m? 35 53m?

Kubatura: 169,47m? 169 47m?

Uwaga: przyjeto parametry zgodnie z wnioskiem z
tolerancja +/- 20%

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z:
~ decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr WOOS.420.112.2019.AS5.9 z
dnia 21.10.2019 wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Katowicach
- decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 stycznia 2020

wydana przez Wojta Gminy Koszecin.

3.8. PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE

NOWA OCZYSZCZALNIA:

Budynek techniczny

Konstrukcja stalowa budynku posadowiona bedzie na stopach fundamentowych.
Sciany zewnetrzne wykonane bedg z ptyt warstwowych gr. 15 cm z rdzeniem
styropianowym, poszycie dachu z ptyt warstwowych gr. 20 cm z rdzeniem styropianowym
Spadek dachu 7° (12,27%). Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej oraz
uszczelnienia beda wykonane bedg jako systemowe. Posadzka przemystowa na ptycie
konstrukcyjnej zelbetowej gr. 18 cm ze zbrojeniem rozproszonym, posadzka dylatowana
— naciecia fazowane. Doktadng ilo$¢ i rodzaj zbrojenia rozproszonego oraz uktad nacie¢
obliczy i poda wykonawca posadzki. Pod warstwg konstrukcyjna podktad z chudego

betonu i pospdtki. Odwodnienie dachu — rynny i rury spustowe PCV lub ocynk.
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Projektowane bramy — segmentowe przemystowe. Projektowane drzwi zewnegtrzne —
aluminiowe z przektadkg termiczna. Na dachu od strony potudniowej przewidziano
panele fotowoltaiczne. Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych nie przekroczy 10kW,
projekt tej instalacji bedzie przedmiotem odrebnego postepowania.

Na dachu — przy najazdach do bram oraz wszelkich miejscach postojowych w

bezposrednim otoczeniu hali zamontowaé podwojne ptotki Sniegowe.

Bioreaktory

Projekt zaktada wykonanie 2 bioreaktoréw o $rednicy zewnetrznej 15,68m i wysokosci
4,0m. Wejécie na gore zbiornika za pomocg schodow stalowych. Gora zbiornika
przykryta betonowym ,dachem”. Balustrade oraz obudowe stanowi blacha trapezowa
mocowana do écian zbiornika. Projekt bioreaktorow dotagczona do projektu

budowlanego.

Biofiltry
Projekt zaktada budowe 4 bioflitréw o wysoko$ci 4m i srednicy zewnetrznej 2m.
Biofiltry zostang wykoane z rur z polietylenu duzej gestosci PE HD.

Obudowe stanowi blacha trapezowa.

ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWEGO
Adaptacja bedzie polegata na zaadaptowania istniejgcej szatni na biuro dla pracownikow

obstugujacych oczyszczalnie. Dodatkowo w pomieszczeniu biurowym planuje sie
wykonanie okna umozliwiajgcego wglad na nowg cze$¢ zakiadu. Planuje sig¢ rowniez
rozbiérke czesci socjalnej budynku. W tym miejscu projektuje sie wiate, pod ktdrg
sktadowane bedg materiaty sypkie. Pod wiatg znajdowac sie bedg rowniez tymczasowe
stanowiska postojowe dla pojazdéw technicznych obstugujgcych oczyszczalnie.
Pozostata cze$c¢ zostanie zagospodarowana tunelem foliowym.

Tunel foliowy to konstrukcja stalowa ocynkowana, z ekranem foliowym z
folii PE HD.

Uzyte materialy powinny posiadaé¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do

stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykonac

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -

montazowych”.
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3.9 INSTALACJE

Budynki na terenie oczyszczalni bedg wyposazone w nastepujace instalacje:

- elektryczng i odgromows,

- grzewcza zasilang z lokalnej kottowni,

- wewnetrzng instalacje wodociagowa,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacji deszczowe],

- wentylacyjna.
Projekty instalacji bedg przedmiotem odrebnych opracowan.
3.10 ZAGADNIENIA BHP | SANEPID

Struktura zatrudnienia:
Na terenie oczyszczalni nie bedzie statych i czasowych miejsc pracy.

Obstuga oczyszczalni zajmuija sie pracownicy Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow

i Kanalizacji, ktérzy przyjezdzaja na teren zaktadu juz w ubraniach roboczych.

Pracownicy ci mogg korzystac z istniejacego pomieszczenia WC w budynku glownym.
Dodatkowo w tym pomieszczeniu znajduje sie natrysk stuzacy do optukiwania
elementéw odziezy ochronnej pracownikow.

Posadzki bedg wykonane jako zywiczne (antypo$lizgowe), ktére bedg myte woda
oczyszczona z precesu technologicznego, ktéra bedzie podlegata dezynfekcji lampami
UV - pom. 0.7, 0.8, 0.9. Natomiast pomieszczenia 0.1, 0.2. 0.3 .0.4, 0.5 bedg myte za
pomoca mopa do podtodg.

Detergenty do mycia znajdujg sie w istniejgcym budynku w pomieszczeniu
gospodarczym.

Srodki chemiczne do procesu technologicznego bedg dowozone z zewnatrz i zuzywane
na biezgco.

Dodatkowo w pomieszczeniu 0.4 znajdowat sie bedzie mobilny aparat do ptukania oczu
nieprzerwanie przez 15m. Bedzie on stuzyt pracownikom w przypadku sytuacji narazenia

wzroku podczas prac serwisowych.

3.11 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania zamykac sie bedzie w granicach dziatek inwestora — dziatki nr
705,708,709. Obszar oddziatywania obiektu nie narusza interesow oséb trzecich (Prawo

Budowlane — art 5. ust.1 pkt 9). Podstawa prawna: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
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r (wraz z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia z

dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

3.12 ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzieé mogacych potencjalnie oddziatywac¢ na

srodowisko. Do projektu zatgczono decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

nr WO0S$.420.112.2019.AS5.9 z dnia 21.10.2019 wydana przez Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach. Zgodnie z powyzszg decyzjg:

- nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

- warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na etapie realizacji przedsiewzigcia:

¢« w przypadku koniecznoséci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu woéd gruntowych, czas
odwadniania wykopdw ograniczy¢ do minimum,

e wptyw wprowadzonych prac odwodnieniowych nalezy ograniczy¢ do terenu
dziatki inwestycyjnej, wody z odwodnienia powinny by¢ odprowadzane w sposob
nie powodujacy zalewania terenow sasiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody
na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu wod opadowych ze szkodg dla
gruntow sasiednich,

e zaplecze budowy nalezy wyposazyC w sorbenty do usuwania ewentualnych
wyciekow substancji ropopochodnych.

Planowane zamierzenie bedzie polegato na przebudowie i rozbudowie gminnej,
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw socjalno-bytowych w Rusinowicach i
bedzie realizowane na pdétnocnej czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 705, 708,
709, w obrebie nr 4 Rusinowice, w gminie Koszecin. Teren ten jest usytuowany przy ulicy
Piaskowej, przy zachodniej granicy gminy. Za ulicg Piaskowg w kierunku pétnocnym od
planowanej inwestycji (w odlegtosci ok. 120 m) wystepuje zabudowa mieszkalna.
Planowana przebudowa wraz z rozbudowa wynika z bardzo ztego obecnego stanu
technicznego oczyszczalni. Obok uszkodzonego budynku oczyszczalni posadowiony
zostanie nowy obiekt, o zwiekszonej wydajnoéci hydraulicznej, aby jego budowa byta
rozwojowa i zapewniata wymagania zwigzane ze skanalizowaniem w kolejnych latach
pobliskich obszaréw wiejskich. Przedsiewziecie bedzie realizowane w taki sposob, by
nie przerywac¢ prowadzonego w oczyszczalni w sposob ciagly procesu oczyszczania
$ciekbw oraz nie pogorszy¢ znaczaco parametréw $ciekéw odprowadzanych do
odbiornika, ktorym jest potok Boronowski, znajdujgcy sie na potudnie od planowanej
inwestycji i uchodzacy do rzeki Le$nicy w km 7+600.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w zasiegu jednolitej czesci wdd
podziemnych PLGW6E000110 oraz w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
Lesnica PLRW600017118149, posiadajacej status naturalnej czesci wod. W oparciu o
opinie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Parnstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nalezy uzna¢, ze dziatania planowane w ramach
przedmiotowe] inwestycji nie wplyng negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celow
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srodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, 59 oraz art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., 2268 ze zm.), a ustanowionych w ,Planie
Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z 18 paZdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1967).

Projektowane zamierzenie zostanie zrealizowane na terenie funkcjonujgce] oczyszczalni
sciekow. Woda przeznaczona na cele technologiczne oczyszczalni (m.in. do ptukania sit)
oraz na potrzeby utrzymania czystosci obiektu i cele socjalno-bytowe bedzie pobierana
z sieci wodociggowej. W zwigzku z eksploatacjg inwestycji bedg powstawaty wody
odpadowe z procesu obrobki sciekow (tam, gdzie wymagane jest mycie i ptukanie
urzadzen technologicznych) oraz wody zuzyte z wezta sanitarnego, kitdre bedg
kierowane do projektowanej instalacji. Po procesie oczyszczania, scieki z przedmiotowe;j
oczyszczalni bedg spetniaty wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
$ciekéow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. 22014 r., poz. 1800). Do instalacji oczyszczalni $ciekow
beda kierowane réwniez wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji. Odbiornikiem
oczyszczonych $ciekow bedzie potok Boronowski. Wody opadowe z terenow
poroénietych roslinnoscia beda rozprowadzane natomiast w sposob niezorganizowany -
po powierzchni terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Typowymi odpadami
powstajgcymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni $ciekow sa skratki, piasek oraz osady.
Odpady te nie nalezg do grupy odpadoéw niebezpiecznych. Odwodnione skratki beda
transportowane do przeznaczonego na nie kontenera, a nastepnie, podobnie jak piasek,
bedg przekazywane na sktadowisko odpaddéw komunalnych. Powstajgcy w procesie
oczyszczania $ciekéw osad biologiczny nadmierny bedzie poddawany procesowi
mechanicznego odwadniania i zbierany w kontenerze lub na przyczepie rolniczej. Po
przeprowadzeniu badan jakosci bedzie mogt by¢ przekazywany do rolniczego
wykorzystania lub podmiotom posiadajgcym zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki tymi odpadami.

Podczas typowej pracy oczyszczalni $ciekéw mozna spodziewac sie emisji do atmosfery
siarkowodoru, amoniaku, dwutlenku wegla oraz bioaerozoli, tworzacych si¢ gtdwnie w
komorze reaktora. Przedsiewziecie nie bedzie powodowato jednak ponadnormatywnego
oddziatywania na $rodowisko. W celu oczyszczania powietrza z komoér SBR
zaprojektowano biofiltry 1 i 2, natomiast powietrze z nowego budynku technologicznego
kierowane bedzie do biofiltréw 3 i 4. Objeto$¢ kazdego biofiltru wynosi VU = 12 m3, a
jego wypetnienie stanowi kora i zrebki, zwilzane woda dla optymalizacji kondensacji
bioaerozoli, czyli poprawy punktu rosy - ich skraplania. W drugiej kolejnosci nastepuje
sorpcja gazow - dyfuzja do wnetrza komérek plechy grzybéw oraz komoérek bakterii
porastajgcych biofiltr. Tlenowa stabilizacja osadoéw pozwoli na zmniejszenie ich ilosci
oraz ograniczenie ucigzliwosci odorowej, towarzyszgcej procesom beztlenowym, co ma
swoje uzasadnienie ze wzgledu na okoliczng zabudowe mieszkaniowg. Nowy budynek
pozbawiony jest okien, z uwagi na wymagania jego statej hermetyzacji, ze sztuczng
wentylacjg wewnetrzng. Dzieki zaprojektowaniu biofiltrow oczyszczajgcych powietrze z
komor SBR oraz zamknieciu urzgdzen technologicznych w budynku i zastosowaniu
wentylacji mechanicznej skierowanej na biofiltry, nastgpi niemal catkowita eliminacja
emisji substancji zapachowo-czynnych i bioareozoli 2 terenu oczyszczalni. Zrodtami
hatasu zwigzanymi z eksploatacjg inwestycji beda: budynek technologiczny (urzadzenia
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techniczne tj. pompy, wentylator promieniowy, dmuchawy do napowietrzania sciekow,
sito-piaskownik, prasa, agregat prgdotworczy) oraz ruch samochodoéw ciezarowych.
Najblizsze w stosunku do granic terenu zaktadu obiekty mieszkaniowe znajdujg sie

W odlegtosci 100 - 126 m w kierunku poétnocnym i potnocno-wschodnim. Biorgc pod
uwage przewidziane rozwigzania techniczne, tj.. zastosowanie pomp zatapialnych w
pompowni gtéwnej, praca wentylatorow promieniowych wewnatrz pomieszczenia
technicznego, umiejscowienie wentylatora o wydajnosci 200 Nm3/h przed warstwag
filtracyjng biofiitra, zabudowe dmuchaw do napowietrzania $ciekéw, sito-piaskownika i
prasy w hermetycznych pomieszczeniach budynku technicznego, zaprojektowanie wejsc
do budynku technicznego w postaci bram kasetonowych grubosciennych o wysokiej
izolacji akustycznej i wysokiej hermetyzacji przegrody oraz analizujgc wyniki obliczen
emisji hatasu przedstawione w karcie informacyjnej przedsiewziecia stwierdzono, iz
warto$ci poziomow hatasu emitowanego przez oczyszczalnie w porze dnia oraz w porze
nocy, na terenach chronionych w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 214
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2014 r. poz. 112), nie przekroczg dopuszczalnych pozioméw. Biorgc pod uwage wielkos¢
terenu oczyszczalni, usytuowanie obiektow i zastosowane rozwigzania technologiczne,
stwierdzono, ze ucigzliwo$¢ zapachowa ani akustyczna oczyszczalni nie wykroczy poza
jej teren i nie wplynie znaczaco na Srodowisko

i ludzi. Ponadto w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na poszczegolne komponenty srodowiska przewiduje sie regularne
prowadzenie prac konserwatorskich i cykliczne prowadzenie przegladéw oczyszczalni
$ciekow, statg kontrole procesu biochemicznego za pomocg sondy tlenu i kontrolera pH,
prowadzenie procesdow w warunkach uniemozliwiajacych powstawania stref
beztlenowych prowadzacych do gnicia osadéw i $ciekdéw, gromadzenie nadmiaru osadu
w zbiorniku na osady nadmierne, ktory bedzie stale napowietrzany, zabezpieczenie
oczyszczalni przed dostepem oso6b trzecich oraz wyposazenie zaktadu w stosowny
sp|2et gasniczy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

W fazie realizacji przedsiewziecia bedg wystepowaty zjawiska zwigzane z robotami
ziemnymi i budowlano-montazowymi, towarzyszgace wykonywaniu obiektow.
Niekorzystne oddziatywanie inwestycji w fazie budowy bedzie miato charakter
tymczasowy. Inwestor uwzglednit zastosowanie rozwigzan chroniacych $rodowisko i
ograniczajagcych ucigzliwosci na etapie realizacji przedsiewzigcia.

Na analizowanym terenie brak jest obszarow wrazliwych, wymienionych w art. 63 ust. 1
pkt 2 ustawy o 0§, w tym m. in. obszarow wodno-btotnych, stref ochronnych uje¢ wod
czy obszarow ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych oraz pozostatych obszaréw o
plytkim zaleganiu wdd, stref ochrony wod i obszarow ochronnych zbiornikow wod
srodladowych. Przez teren dziatek inwestycyjnych przebiega potok Boronowski, do
ktérego odprowadzane s3a $cieki oczyszczone 2 przedmiotowej oczyszczalni. Pomimo
wystepowania potoku, na terenie przedsiewziecia nie wystepuja obszary zagrozenia
powodziowego. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami powierzchniowych
form ochrony przyrody, w tym obszarow sieci Natura 2000. Ze wzgledu na charakter
inwestycji oraz odlegto$¢ od obszaréw chronionych, zamierzenie polegajgce na
przebudowie i rozbudowie istniejgcej oczyszczalni Sciekow nie spowoduje zagrozen dla
obszarow chronionych na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.
U.z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), w tym obszaréw Natura 2000.

15



Analizujac przedsiewziecie pod katem przystosowania do zmian klimatu, w karcie
informacyjnej przeanalizowane zostaly aspekty zwiazane z klgeskami zywiotowymi, takimi
jak powodzie, pozary, fale upatdéw, susze, nawalne deszcze, burze, zamarzanie i
odmarzanie. Proponowane rozwigzania gwarantujg dtuga trwato$¢ projektowanych
konstrukciji, a co za tym idzie dtugi czas eksploatacji inwestycji. Mozna zatem uznac, ze
planowane przedsiewziecie jest odporne na efekty zmian klimatycznych. Zrealizowanie
i funkcjonowanie przedsiewziecia nie bedzie miato réwniez znaczgcego wptywu na klimat
otoczenia.

Na terenie przedsiewziecia nie beda znajdowac si¢ substancje niebezpieczne

w iloéciach, ktére decydujg o zaliczeniu zaktadu do kategorii zaktadow o zwigkszonym
lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych). Przebudowa oczyszczalni
przyczyni sie do wyeliminowania zagrozenia zwiazanego z wystgpieniem awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej, spowodowanego przez wade konstrukcyjng obecnie
funkcjonujace oczyszczalni. Planowana oczyszczalnia $ciekdéw zostata zaprojektowana
tak, aby w razie awarii proces oczyszczania $ciekow nie zostat przerwany. Dia poprawnej
pracy przepompowni wystarczy jedna pompa, druga stanowi czynng rezerwe.
Dodatkowo instalacja umozliwia kilkudniowg prace na jednym bioreaktorze, np. podczas
gdy drugi bioreaktor bedzie remontowany. Dodatkowo na wypadek awarii sito-
piaskownika tunel foliowy wyposazony zostanie w poletko odciekowe.

Inwestycja oddalona jest od najblizszej granicy z Republikg Czeskg o okoto 81 km. Majgc
zatem na uwadze zakres i lokalizacje przedsiewziecia stwierdzono, iz nie bedzie ono
zrédtem oddziatywan transgranicznych i nie istnieje zatem koniecznosc
przeprowadzenia postepowania w tym zakresie.

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019
r.,poz. 1396 ze zm.).

3.13. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
— OPIS TECHNOLOGII

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia projektuje sie budowe nowego budynku
technologicznego, wraz z wbudowaniem poszczegélnych elementow oczyszczalni
$ciekéw, budowe bioreaktorow nr 1 i 2 w technologii SBR (sekwencyjne reaktory
porcjowe, pozwalajgce na przeprowadzenie wszystkich proceséw oczyszczania w tym
samym zbiorniku, a nastepnie odprowadzenie oczyszczonych $ciekow z komory w
sposéb porcjowy) oraz przebudowe obecnego budynku oczyszczalni.

Przewiduje sie zwiekszenie hydraulicznej nominalnej wydajnosci dobowej oczyszczalni
z 261,8m3%d do 550m?/d, natomiast hydrauliczng maksymalng wydajno$¢ dobowa na
poziomie 650m?3/d. Warto$¢ obliczeniowa réwnowaznej liczby mieszkancow jest rowna
4583.
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Nowy budynek technologiczny bedzie sie sktadat z trzech stref funkcjonalno-uzytkowych:

1) strefa najsilniejsze ucigzliwosci zapachowej — hermetyczne pomieszczenie z
mechanicznym odciggiem powietrza na biofiltr nr 1, w ktérej wystepuje:

e komora zlewcza $ciekow dowozonych,

e komora kraty hakowej do zbierania skratek,

e komora pompowni gtéwnej podnoszaca Scieki surowe do sito piaskownika,

e miejsca postojowe przyczepy rolniczej lub kontenera hakowego na osad
biologiczny nadmierny po procesie odwadniania.

2) Strefa posredniej ucigzliwosci zapachowej - kolejne hermetyczne pomieszczenie
wentylowane mechanicznie ze skierowaniem wentylacji na biofiltr nr 2. W tym
pomieszczeniu bedg znajdowac sie:

s dwie prasy szczelinowe odwadniajgce osady biologiczne nadmierne,
e pomieszczenie na kontenery ze skratkami i piaskiem z sito-piaskownika,
e sito-piaskownik z kubtami na wyseparowane ze $ciekéw odpady state.
3) Strefa o najmniejszej ucigzliwos$ci zapachowej, przygotowana pod pomieszczenia

na:

pomieszczenie sterownicze,

szatnia,

pomieszczenie na reagenty chemiczne do odwadniania osadow,

korytarz — komunikacja

¢« pomieszczenie dmuchaw zasilajacych obydwa bioreaktory.
Instalacja technologiczna jest zaprojektowana w taki sposob, ze mozliwa bedzie
kilkudniowa praca na jednym tylko bioreaktorze, podczas gdy drugi bioreaktor bedzie
remontowany. Technologiczne zwymiarowanie kazdego bioreaktora SBR pozwoli, aby
pracowat on z pojedyncza wydajnoscia: 2x250 m3/d i w dwéch cyklach po 12h/d.
W bioreaktorze zachodzg podwodne reakcje bakterii z pozywka, gdzie substraty takie
jak biatka i cukry [ np. C6H1206] taczy sie z tlenem tworzac substancje czysto mineraine
C0O2iH20. Obydwa dominujace w 90% zwigzki powstajgce w bioreaktorze, - czyli woda
jako para, dwutlenek wegla, [z domieszkg soli mineralnych : chlorek sodu, chlorek
wapnia, weglan wapnia itp.] - sg niepaine.
Na cele oczyszczania powietrza z komér SBR zaprojektowano biofiltry 1 i 2, natomiast
powietrze z nowego budynku technologicznego kierowane bedzie do biofiltrow 3 i 4.
Objetos¢ kazdego biofiltru wyniesie Vu=12m3. Wypetnienie kazdego biofiltra bedzie
stanowita kora i zrebki. Bedzie on takze zwilzany woda do optymalizacji kondensacji

bioareozoli, czyli poprawy punktu rosy — ich skraplania. Najwazniejszg funkcjg jest
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biofiltracja do skroplenia bioareozoli, dopiero w drugiej kolejnosci nastepuje sorpcja
gazow jako ich dyfuzja do wnetrza komorek plechy grzybow oraz komorek bakterii
porastajgcych  biofiltr. Przebudowa istniejacego budynku (wydzielenie biura)
oczyszczalni  $ciekéw, zaktada pozostawienie czesci  socjalnej  budynku
technologicznego, natomiast pozostata cze$¢ zostanie przeznaczona do rozbiorki i
zagospodarowania jako zadaszona wiata oraz tunel foliowy.

W celu ograniczenia odziatywania fazy realizacji inwestycji na srodowisko stosowane
bedg rozwigzania organizacyjno-techniczne, zgodne z dobrg praktykg budowlana,
ograniczenie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji do pory dziennej, stosowanie
sprawnego technicznie sprzetu i srodkéw transportu oraz prawidtowa ich eksploatacja i
konserwacja, zabezpieczenie materiatdw sypkich podczas transportu i sktadowania w
sposoéb ograniczajacy pylenie poprzez stosowanie przykryC i pojazdéw z plandekami
ochronnymi, w razie koniecznosci czyszczenie drég dojazdowych do miejsca budowy

oraz przekazywanie ich odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Inwestor jest w posiadaniu pozwolenia wodno-prawnego nr WO0S.634116.2015 z
dnia 26.06.2015r, na odprowadzanie $ciekow oczyszczonych z przedmiotowej
oczyszczalni $ciekéw [ istniejacej i tej projektowanej] , wylotem brzegowym do
rzeki Potok Bronowski w kilometrze 04630, wybudowanym i oddanym do
eksploatacji w latach 1997" - patrz zatgcznik. W zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby ubiegania sie o pozwolenie wodno-prawne na budowe urzadzenia
wodnego ani na zrzut $ciekdw z oczyszczalni na zasadach innych niz podane w
obecnie obowiazujacej Decyzji nr. WO0S.634116.2015 z dnia 26.06.2015r,
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3.14 DANE TECHNICZNE

Nowa oczyszczalnia
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Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego ....................ocooo, 229,51 m?
Powierzchnia zabudowy budynku technicznego..................oc e 245,44 m?
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Tunel foliowy

B (FTs (a2 ull o153 Ty |40 [T R S———— 10,00 m
STEIOROEE DUBYIIKLD .. v.ovncmmmnnmmmnsnan snmnossnsnssinn sos ks e80T 5006 SUENS TR RETS o S5 7,56 m
VVVSOKOSE IO DIBIDE 1o.vsmns duuwssssniuniomson e s muss i s S5y w s Sy s 3,00 m
WySOKOSE CaIKOWIEA .......veniiiniiiniineni et s e 4,00 m
= TE 1 o ) 1 8 7 1oy, COTTETRRISS ANLAE MR SR s . 73,83 m?

Powierzchnia zabudowy budynKu...............ooooiiiiiiiiiiee e 75,60 MP
B B B s o o s s B S B B S R B R S S s 264,60 m®

Istniejacy budynek

DAUGOEE BUBWIKL .conen comronomemnmnonnnmmsnmmmnmnnnnss s o sos/sssins gasess s S 7,56 m
ST el el o Ulnhvi ) < 1 W S TR U R —— 4,69 m
WYSOKOSE O OKAPU ..ot 273m
VS OKGSE DRKOWITE ......00s ciesimnssineianms snssmarmessins SEaBapmoays (v ivEeesim s o 6,53 m
PoWIerzehnia UZYEKOWE ..........coooiii it e 32,53 m?
Powierzchnia zabudowy budynku....... ..o 3553 m*
KUD AU o oo e e 169,47 m?
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3.15. IZOLACYJNOSC CIEPLNA | OSZCZEDNOSC ENERGII

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zatacznikiem nr2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (poz. 690) w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

Izolacyjnos$c cieplna projektowanych przeardéd budowlanych:

Budynek nowej oczyszczalni — pomieszczenia nie bedg ogrzewane

Rodzaj przegrody Uk [W/ m?xK]
Sciany z ptyt warstwowych gr. 15cm z rdzeniem styropianowym 0,26
Dach ptyt warstwowych gr. 15cm z rdzeniem styropianowym 0,26
Drzwi, bramy 1.5

3.16. WYTYCZNE DLA WENTYALCJI

Pomieszczenia 0.1,0.2, 0.3 0.4 wentylacja grawitacyjna: wlot przy podtodze, wylot pod
sufitem o wymiarach 20x20cm.

Pomieszczenie nr 5 - wylot spalin z agregatu bedzie wychodzit pod strop bioreaktora nr
2, nastepnie zostanie zmieszany z oparami.

Pomieszczenie - nr 0.6 - 2 kratki nawiewu o wymiarach 50 x 50cm, za$ wycigg powietrza
z tego pomieszczenia odbywa sie przez dmuchawy do bioreaktorow

Dodatkowo planuje sie 1 kratke wentylacyjng wywiewng o wymiarach 20 x 20cm
zlokalizowana centralnie na $cianie zewnetrznej pod sufitem - na czas kiedy dmuchawy
nie pracujg, wykonang jako recznie uchylana lub zamykana.

W pomieszczeniu nr 7 - dwie kratki wentylacyjne pod sufitem o wymiarach 20x20 cm.
Z pomieszczen nr 0,8 i 0,9 powietrze bedzie wyciggane mechanicznie (wentylatory
wyciggowe) do biofiltrow, nawiew grawitacyjny. Pobdr powietrza Swiezego powinnien
odbywac sie w tym i gorg [ latem] i dotem [zima] - [kratki wentylacyjne z zaluzjami z
regulacjg stopnia ich otwarcia oraz siatkg przeciwko owadom]. Kratki przy posadce i
pod sufitem powinny mie¢ wymiar 30x30 cm. Kratki powinny by¢ usytuowane w lewym
i prawym narozniku pomieszczenia nr 8.

W pomieszczeniu nr 9, kratki nawiewne dolne powinny by¢ przy drzwiach, po lewej i
prawej stronie pomieszczenia, jak najdalej od linii osi kraty hakowej. Nad kratg hakowg

bedzie nastepowato ssanie powietrza przez wentylator.
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3.17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami) ustala
sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii.

Zakres warunkow ochrony przeciwpozarowej obejmuje:

Nowa oczyszczalnia wraz bioreaktorami i biofiltrami

= liczba kondygnaciji nadziemnych — 1

= liczba kondygnacji podziemnych — 0

= Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego 229,51 m?

= Powierzchnia zabudowy budynku technicznego.245,44 m?

= Powierzchnia zabudowy bioreaktoréw wraz z biofiltrami 398,77 m?
= Razem — powierzchnia zabudowy 644,21 m?

» Kubatura budynku technicznego 1233,79 m?®

= Wysokos$c¢ 6,51 (niski - ,N")

¢ liczba kondygnacji nadziemnych — 1

e liczba kondygnacji podziemnych — 0

e Powierzchnia uzytkowa 158,45 m?

e Powierzchnia zabudowy budynku161,47 m?
¢ Kubatura 807,35 m?

¢  Wysokos¢ 5,27m (niski - ,N”)

Tunel foliowy
¢ liczba kondygnacji nadziemnych — 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych — 0

¢ Powierzchnia uzytkowa 73,83 m2

¢ Powierzchnia zabudowy budynku75,60 m2
e Kubatura 264,60 m3

e Wysokos¢ catkowita 4,00 m(niski - ,N”)
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Istniejacy budynek

¢ liczba kondygnacji nadziemnych — 1

¢ liczba kondygnacji podziemnych — 0

e Powierzchnia uzytkowa 32,53 m?

e Powierzchnia zabudowy budynku 35,53 m?
e Kubatura 169,47 m?

s Wysokos¢ catkowita 6,53 m (niski - ,N”)

2. Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe mate-
rialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw tech-
nologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przy-

jetych do celéw projektowych.

Na terenie obiektu nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719).
3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne po-

winny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.
Na terenie oczyszczalni przebywac bedg jednoczes$nie maksymalnie 4 osoby
Pomieszczenia technologiczne nie bedg przeznaczone na staty pobyt ludzi

(czas przebywania do 2 godzin w ciggu doby).

4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.
Gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie bedg wystepowac pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Zabudowania nowej oczyszczalni wraz z wiatg i tunelem foliowym (pokrycie tunelu z folii
z cechg NRO) bedg stanowi¢ jedng strefe pozarowa. Istniejgcy budynek, w ktorym

znajdowac sie bedzie biuro, bedzie stanowi¢ strefe zagrozenia ludzi ZLIII
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7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasg odpornosci ogniowej i sto-
pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek nowej oczyszczalni zostanie wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej z

elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Docieplenie dachu z materiatu niepalnego.

Gtéwna konstrukcja no$na zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30.
8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o

odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Inwestycja bedzie spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 warunkow
technicznych w zakresie odlegtoéci od obiektéw sasiednich. Odlegto$¢ od granicy

sasiedniej dziatki wynosi¢ bedzie co najmniej 4,0m.

Odlegtos¢ od granicy lasu
Zgodnie z paragrafem nr 271 ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie” oraz ustepem 2 i 8 przyjeto minimalng odlegto$¢ od granicy
lasu réwna 12m. Przedmiotowy budynek posiada dach nierozprzestrzeniajacy ogien co
umozliwia przyjecie odlegtosci rownej 12m. Budynek zaprojektowano w odlegtosci

wiekszej niz 12m od granicy lasu.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Ewakuacja odbywa sie poprzez wyjécia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 0,9 m
(wymiar w $wietle) prowadzace na otwartg przestrzen — otwierajace sie na zewnatrz.

Szerokos¢ przejé¢ ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 0,9m (wymiar w Swietle).

Budynek nowej oczyszczalni zostanie wyposazony w instalacie awaryjneqo

oswietlenia ewakuacyjneqo (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie

1Lux i i 5Lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych (zlokalizowanych poza drogami
ewakuacyjnymi), czas dziatania 60min. — lampy posiadac beda funkcje auto-test. Lampy

posiadac¢ bedg certyfikat CNBOP.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w sposéb dostarczajacy niezbednych informacji o

ewakuacji.
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10.Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i wyposa-

Zenia statego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajace

wymaganiom Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane
beda z materiatébw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.
11.Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Obiekt zostanie wyposazony w:
= instalacje odgromowa;
= przeciwpozarowy wytacznik pradu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Pol-
skiej Normy. Przyciski wytacznikéw przeciwpozarowych pradu zostang potgczone
z rozdzielniami elektrycznymi (w ktérych to nastepowac bedzie wytaczenie do-
ptywu pradu) za pomoca kabli o klasie PH90 — cafosc zgodnie z projektem insta-

lacji elektrycznej.

Przejécia instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone zgodnie z informacjami poddanymi w podrozdziale ,podziat obiektu na

strefy pozarowe”.

12.Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego
poszczegdlne strefy pozarowe wyposaza sie W nastepujgce urzgdzenia

przeciwpozarowe:

= instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wy-
konana zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu
urzadzen przeciwpozarowych min. 5Lux (zlokalizowanych poza drogami ewaku-

acyjnymi), czas dziatania 60min. — lampy posiadac¢ bedg funkcje auto-test.

— hydranty wewnetrzne 52: nowy budynek oczyszczalni zostanie wyposazony w
hydrant wewnetrzny 52 z wezem ptaskosktadanym o wydajnosci 2,5dm?/s kazdy
— hydranty powinny swym zasiegiem pokrywac catg powierzchnie chronionej
strefy pozarowej. Przewody instalacji, z ktorej pobiera sig¢ wode do celéw przeciw-

pozarowych powinny zosta¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Diugos$¢ odcinka
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weza pozarniczego 20m. Do zabezpieczenia miejsc dla ktorych dtugosc przejscia
ewakuacyjnego przekracza 30m zostanie wykorzystany dodatkowy odcinek weza
pozarniczego (o diugosci 20m). Maksymalne cisnienie robocze w instalacji ppoz.
nie bedzie wieksze niz 0,7MPa. Czas dziatania hydrantow wewnetrznych wynosic¢
bedzie co najmniej jedna godzine. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zo-
stanie wykonana jako obwodowa z dwustronnym zasilaniem. Miejsca lokalizacji
hydrantéw wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm w tym zakresie.
= przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostana wykonane na podstawie

projektéw uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub sze$ciokilogramowe do gaszenia
pozardw grupy ABC. Dtugo$c¢ dojsécia nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy
100m? powierzchni strefy pozarowej. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

14.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach po-
zarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.
Przewidziano niezbedng ilo§é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 10 dm¥/s.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa z zabudowanym

hydrantem.
Uwaga:

e wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadac¢ do-
kumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystapieniem do uzytkowania hali PM nalezy opracowac instrukcje bez-
pieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA

TEMAT :

ADRES :

INWESTOR :

DATA :

OPRACOWAL:

| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O
WYDAJNOSCI DOBOWEJ 650 m%*d WRAZ Z ADAPTACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZALNI

W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

RUSINOWICE

DZIALKA NR 705,708,709

OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE
JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

KWIECIEN 2020

mgr inz. arch. TOMASZ POCHYLSKI
upr. Bud. 215/98

mgr inz. arch. BOGUSLAW CZECH
upr. bud. 21/04/SLOKK

inar inz. arch. Dooushaw Crach

W SPEC 1 LMOSCT ARCEAEKTONICZNEY
b LNVID, 21 928 SLOKK
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zagospodarowanie terenu budowy.

= ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

= wyznaczenie drog, wyjsS¢ i przejsc dla pieszych,

= doprowadzenie energii elektrycznej, umozliwienie dostepu do wody,
odprowadzenie lub utylizacja sciekow,

= zapewnienie o$wietlenia sztucznego,

» urzadzenie sktadowiska materiatéw, w sposéb wykluczajgcy mozliwosc¢
wywrécenia lub spadnigcia skladowanych wyrobéw. Podczas mechanicznego
roztadunku lub zatadunku zabronione jest przemieszczanie materiatow nad
ludZmi,

» zapewnienia fgcznosci telefoniczney,

Zapewnienie nalezytych warunkoéw socjalnych i higienicznych

= wydzielenie pomieszczen szatni,

= korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

= palenie tytoniu moze odbywac sie tylko na wolnym powietrzu lub w specjalnie do
tego przystosowanych pomieszczeniach,

= punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu
najblizszego punktu pomocy medycznej,

= tgcznos$c z pogotowiem ratunkowym,

strazg pozarng i policjg wraz z informacjg o numerach telefonu,

Zabezpieczenie p. pozarowe.

. teren budowy wyposazyc w sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osob.

. llo$é i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byCc zgodne
Z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia.

. maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy
uzywac zgodnie z instrukcja producenta oraz przez osoby do tego
uprawnione,

= na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdowac
sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacyi,

. przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzgdzenia powinny byc sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania,

v roztadunek i transport materiatéw na terenie budowy powinien odbywac sie

za posrednictwem maszyn i urzgdzen do tego przeznaczonych z
zachowaniem wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa.
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Rusztowania.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub
projektem indywidualnym i obsfugiwane - montowane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

Roboty na wysokosci.

stanowiska pracy znajdujgce sie na wysokoSci co najmniej 1m od poziomu
terenu nalezy zabezpieczy¢ balustrada o wysokoSci min 1,1m,

roboty na wysokosci nalezy wykonywac z uzyciem pasow, szelek
bezpieczenstwa dostosowanych do wysokos$ci na jakiej prowadzone sg prace.
roboty przy uzyciu dZwigow, powinny b yé prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatoréw, zgodnie z instrukcjami
urzgdzen

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
polozenie instalacji urzgdzen podziemnych,

Wykonywanie robét w sgsiedztwie sieci elektroenergetycznej, gazowey,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone
okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegfosci,

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Stofy warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byc ustawione w
pomieszczeniach lub pod wiatami,

Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sig po obu stronach stotu, nalezy
oddzieli¢ umieszczona nad stotem siatkq o wysokosci 1m0 oczkach nie
wigekszych niz 20 mm

Stofy warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny miec stabilng
konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podfoza,

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,

Zabronione jest:

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w pofozeniu
wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem ufozZenia;

2) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

3) rzucanie elementow zbrojenia.

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny byc ogrodzone,

W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajgcym pracownikow,

Ciecie pretéw zbrojeniowych o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi
jest zabronione,

W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie rekg
pretéw w odlegfosci mniejszej niz 0,5 m od urzgdzenia tngcego jest zabronione,
W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwor
nalezy przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych
miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu $rodkow chemicznych
powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej,

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne,
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Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sig stopniowo i
réwnomiernie, aby nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania,

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszejniz 1 m
jest zabronione.

Roboty montazowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu
przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy
przewidziec bezpieczny sposob:

a) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

b) stabilizacji elementu;

¢) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

d) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty
montazowe, jezeli wykonanie czynnos$ci nie jest mozliwe bezposrednio z
poziomu terenu lub stropu,

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Roboty spawalnicze.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych,

Prace spawalnicze wykonywac zgodnie z przepisami dotyczgacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Roboty izolacyjne.

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na
nich oséb, nalezy wykonac stafe lub przenosne mostki i kladki zabezpieczajgce,
W czasie wykonywania robdt izolacyjnych w pomieszczeniach zamknigtych
stosowanie rozpuszczalnikéw i materiatdw szkodliwych, fatwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:
intensywnej wymiany powietrza i zastosowania Srodkow ochrony indywidualnej i
po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktazu stanowiskowego
przez wykonawce lub osobe upowazniong oraz odpowiedniej asekuracji z
zewnagltrz.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wspdine drogi dojazdowe na teren budowy oraz dziatajgcego zaktadu
inwestora.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Nalezy przewidzie¢ wcze$niejsze wydzielenie placu budowy i uprzgtnigecie terenu
placu przysztej budowy, dojazd transportowy ma odbywac sie w sSposob
zorganizowany aby nie kolidowat z funkcjonowaniem zakfadu. Nalezy przewidziec
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ewentualng konieczno$é przeorganizowania placu budowy ze wzgledu na
poszczegolne etapy inwestycji.

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia przed udaniem si¢ na budowe,
Przeprowadzenie szczegbétowego instruktazu stanowiskowego na miejscu
budowy przed przystapieniem do realizacji robot,

V. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych o
wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- badania lekarskie,
. odpowiednie uprawnienia do obstugi poszczegblnych maszyn i narzedzi,
« szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc,
« instrukcje obstugi,
. zaopatrzenie pracownikow w ubrania robocze i zabezpieczajgce; wyposazenie
w kaski, okulary ochronne, i rekawice
miejsce prowadzenia poszczegblnych robot budowlanych nalezy oznaczyc
stosownie do mogagcych wystgpi¢ zagrozen,
zabezpieczy¢ stanowiska pracy,
wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy,
. wyznaczenie drog ewakuacyjnych, oznaczenie wyjscia na droge ewakuacyjng,
. zapewnienie fgcznosci telefoniczney.
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VI. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSc realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce,
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.  Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualne,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

9.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdézniejszymi

zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany zostal opracowany w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TEMAT :

ADRES :

INWESTOR :

DATA :

BRANZA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIt:

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O
WYDAJNOSCI DOBOWEJ 650 m3d WRAZ Z ADAPTACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZALNI

W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

RUSINOWICE

DZIALKA NR 705,708,709

OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE
JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

KWIECIEN 2020

ARCHITEKTURA

fagr Ind. orekl Tamasz Pochylski

UPRAWNIENIA JUDOY AN DO PROJEKTOWANIA

| KIEROWANIA RGBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O&GRANICZEN

mgr inz. arch. TOMASZ POCHYLSKI w spamaig‘r_x:al_?;mﬁ?owc, o
upr. Bud. 215/98 ", 215/9

mgr inz. arch. BOGUSLAW CZECH
upr. bud. 21/04/SLOKK g ini arcn. Bogustaw Crech

UPRAWN! INif i, A1 10 PROJEKTOWANIA
g N
| ARCHITTKTONICZNE]
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ICCE}“' ::Léelgé lefigka 25 Katowice 16 grudnia 1998 1.

Ar VII-7348/215/98

DECYZJ A me215/98

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnis 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i §

9 ust.] rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 30.182.1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 1 1 8 Kpa, po
rozpairzeniu wniosku Pans mgr inZ. Tomasza Pochylsldego na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywne;j
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzgedzeniem Nr 188/95 z 2 paZdziernika 1995 r.(z péZn. zm.) stwierdza sie, Ze
Pam mgr irng. Tomasz POCHYILSIKL
ur. dnia 6 pazdziernika 1968 r.w Bytomiu
olrzymuje
UPRAWRIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczed
do projelitowamnia i kierowamnia robotami budowlamymd
w specjalnoedci: arclitelktonicnne

Uzasadnienie

W zwigzlru z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Katowickiego
Zarzgdzeniem Nr 128/95 z dnia 2 paZzdziernika 1995 r., posiadania przez Pana mgr inz. Tomasza
Pochylskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz pralstylsi
zawodowej komniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu
pozytywnego wynilou egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od mniniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Q&éw;lego Inspekiora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Eatowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Pochylslki
ul. Grottgera 6b/4 \ i
41-902 Bytom
2. Giéwny Inspektor / oof
Nadzoru Budowlanego i ‘l-,.g‘ b it
3.a/a \ L
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, ze:

MGR INZ, ARCH. TOMASZ STANISLAW POCHYLSKY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 215/98,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-053¢9.

Czionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0539-3687-19EY-78D4-B4YE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Kztowice, dnia 08 czerwea 2004y,

Czneczenie sprawy nr OKK/Up/B/13/04
; DECYZJA Nr 21/04/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt I just 2, ert. 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); ert. 11 i 24 ust. ] pkt 2 ustewy z dniz
15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz 2052), oraz er.104
i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 1 13, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze .

Pan mgr inzi. arch. Boguslaw Czech

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje si¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnodci architektonicznej do projekiowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przyshuguje Panu odwolanic  do  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  Izby  Architektow
za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, kiéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr in2. arch. Henryk Buszko

dr in2. arch. Krzysztof Gasidlo

dr in2. arch. Zygmunt Konopka

mgr inZ. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz, arch. Stanislaw Rostkowski

'

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr in2. arch. Jerzy Witeczek

Otrzyvimuja:
1. Pan Boguslaw Czech
ul. Mickiewicza 16/8, 41-902 Bytom
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
2) okrg¢gowa rada Izby Architektéw,
3. ea

40-096 Katowice, ul.3 Muja 11, Tel:00-32) 25 240127, Fax: (0-32) 25 30652, E-mail: slasha@ izhaarchitektow pl Hup/w wwslaska iarp.pl
NP 954-2406-677 Regon: 017466395-0013¢ Konto: PNO BP S.A. O/Kaowice Nr 26 1020 2313 (000 3402 0020 KRR




ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP za$wiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BOGUSLAW CZECH
posiadajgcy kwelifikaecje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21 /04 /SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1010.

Czlonek czynny od: 10-08-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1010-3883-3B7C-FEAS-6466

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



OSWIADCZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA DO SIECI

CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186 z pén. zm.) oéwiadczam, Zze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczejf, zgodnie z warunkami okreélonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdin. zm.)

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zioZenie falszywego oswiadczenia”,

TEMAT :

ADRES :

INWESTOR :

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O
WYDAJNOSCI DOBOWEJ 650 m3d WRAZ Z ADAPTACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZALNI

W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

RUSINOWICE

DZIALKA NR 705,708,709

OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE
JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

KWIECIEN 2020

mgr in2. arch. Yormasz Pochylski
mgr inz. arch. TOMASZ POCHYLSKI UPRAWNENIA ZUDOV/ANE DO PROJEKTOWANIA
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
upr Bud 21 5,98 BEZ CGRANICZEN .
w SPEGJALNCSC! ARCHITEKTONIC? )

N:e EWIi. 215/98
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OSWIADCZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA DO SIECI

CIEPLOWNICZEJ

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podfgczenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejgcej sieci ciepfowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.)

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnos$ci karnej za zfozenie falszywego oswiadczenia”.

TEMAT :

ADRES :

INWESTOR :

DATA :

PROJEKTOWAL.:

PROJEKT BUDOWLANY NOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW O
WYDAJNOSCI DOBOWEJ 650 m3d WRAZ Z ADAPTACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OCZYSZCZALNI

W MIEJSCOWOSCI RUSINOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

RUSINOWICE

DZIALKA NR 705,708,709

OBREB EWID. 240706_2.0004 RUSINOWICE
JED. EWID. 240706_2 KOSZECIN

URZAD GMINY W KOSZECINIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10,
42-286 KOSZECIN

KWIECIEN 2020

mgr inz. EDWARD WLOKA
upr. bud. SLK/0049/PWOS/03

mgring Edward Wioka

f Uprewmiane 44 projektowania i kierowania
H rabats . dewlanymi bez ograniczen
7 wosbewt e otc ingtalacyjne) w zakresie siec
‘.‘ INstaisC; . -qdzen ciepinych, wentylacyjnych,'

gazowycr ..odociagowych i kanalizacyjnych
Nr st W!UO#QIPWOSIO?J ’
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REGIONALNY DYREXTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KATOWICACH

' Katowice, £ -1 te
WOO0S.420.112.2019.AS5.9

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko
(4. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawg oo$, w zwigzku z art. 4 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o0 zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1712) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 Iy
poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyz;i
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach wniosku z 26.06.2019 r., uzupetnionego przy pismie
z18.07.2019 r. oraz 31.07.2018 r., zfozonego przez Pana Karola Cofatke, dziatajgcego na
mocy petnomocnictwa Wojta Gminy Koszecin,

|. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko,
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia: , Budowa nowej oczyszczalni $ciekéw,
owydajnosci dobowej 650 m®d wraz z adaptacja istniejgcego  budynku
oczyszczalni w miejscowosci Rusinowice”,

Il. Okreslam nastepujace warunki i wymagania, konieczne do uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

I1.1. Na etapie realizacji przedsiewziecia:

1) w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ bez konieczno$ci trwalego obnizenia poziomu wod gruntowych, czas
odwadniania wykopow ograniczy¢ do minimum,

2) wplyw prowadzonych prac odwodnieniowych nalezy ograniczy¢ do terenu dzjatki
inwestycyjnej, wody z odwodnienia powinny byé odprowadzane w sposéb nie
powodujgcy zalewania terenéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na
gruncie, w szczegolno$ci kierunku odptywu wéd opadowych ze szkodg dla gruntéw

sgsiednich,
3) zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekéw

substancji ropopochodnych.



UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsiewzigcia ,Budowa nowej oczyszczalni Sciekow, o wydajnosci dobowej 650 m/d wraz
z adaplacjg isiniejgcego budynku oczyszczalni w miejscowos$ci Rusinowice” zostaio
wszczete na wniosek z 26.06.2019 r., ztozony przez Pzna Karola Cofatke, dziatajgcego na
mocy petnomocnictwa Wojta Gminy Koszecin.

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejgcych obiektow
i instalacji oczyszczania éciekow. Po rozbudowie oczyszczalni sciekéw rownowazna liczba
obstugiwanych przez nig mieszkancow bedzie wynosita 4583. Inwestycja kwalifikuje sie
zatem jako przedsiewzigcie mogace potencjainie znaczaco oddziatywac na Srodowisko
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 77 rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2016 1., poz. 71).

Jak wynika z dokumentacji Inwestorem jest Gmina Koszecin, w zwigzku z czym zgodnie
zart. 75 ust. 1 pkt 1lit. | ustawy oo$ organem wlasciwym do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach. Z dniem 24 wrzesnia 2019 r. weszta w zycie ustawa
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 0 udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712), uchylajgca art. 75
ust. 1 pkt 1 lit. 1). Jednoczes$nie, zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, dla spraw wszczetych
i niezakonczonych przed dniem wejscia W zycie tej ustawy stosuje sig przepisy
dotychczasowe.

Whiosek zostal uzupeiniony przy pismach z 18.07.2019 r. oraz 31.07.201¢ r., izawiera

dokumenty okreslone w art. 74 ustawy 00§ tj:

1) karte informacyjng przedsiewzigcia sporzadzong przez Panig Katarzyne Zydron oraz
Panig Karoling Okon w czerwcu 2019 .,

2) kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 poéwiadczong przez Starostg Lublinieckiego,
obejmujgcg teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz przewidywany
obszar, na ktory bedzie oddziatywac,

3) mape w skali zapewniajgcej czytelnosc przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac, wraz z zapisem
mapy w formie elektronicznej,

4) wypis z rejestru gruntow poéwiadczony przez Staroste Lublinieckiego.

Teren realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Za strony ww. postepowania (zgodnie z art. 74 ust. 3 a ustawy 00$) uznano wnioskodawce
oraz podmioty posiadajgce prawa rzeczowe do nieruchomosci potozonych w zasiggu
oddzialywania przedsigwzigcia, rozumianego jako dziatki przylegajace bezposrednio do
dziatek, na ktorych bedzie ono realizowane. Jak wynika z przediozonych dokumentow — kopii
mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntéw, liczba stron nie przekracza 20, wobec czego
o czynno$ciach organu byty one zawiadamiane indywidualnie, poprzez pisma dorgczane za
pomocg operatora pocztowego. Pismem z 2.08.2019 r., znak WO00S5.420.112.2019.AS5.3
zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie, wystgpieniu
o opinie do wiasciwych organdw, atakze o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy
w siedzibie tut. organu.
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Poniewaz planowana inwestycja nalezy do kategorii przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z art. 63 ustawy oo$ nalezato stwierdzi¢ czy
dla przedmiotowej inwestycji zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko, zasiegajac przed tym opinii inspekcji sanitarnej oraz organu wiaéciwego do
wydania oceny wodnoprawnej na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy oo$.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubliicu w pismie z 20 kwietnia 2019 r,, znak:
NS-ZNS-523-18/19, wyrazit opinie, Ze biorgc pod uwage charakier planowanego
zamierzenia, usytuowanie obiekiow i przewidziane do zastosowania rozwigzania
technologiczne przedstawione karcie informacyjnej przedsiewzigcia, nie zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowe]
inwestycji - ze wzgledu na wymagania higieniczne i zdrowotne.

W opinii z 16 sierpnia 2019 r., znak GL.ZZ0.3.435.177.1.2019.DB, Dyrektor Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia, okreslajgc jednoczesnie
warunki jego realizacji, ktére tut. organ uwzglednit w sentencji decyzji w pkt Il.1, zgodnie
z art. 84 ust. 1 a ustawy 00$ (za wyjgtkiem warunkéw dotyczgcych zabezpieczenia wykopow
przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego,
poniewaz nie okreslono sposobu ich zabezpieczenia, ponadio obowigzek taki wynika

z przepisow odrebnych).

Po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego, uwzglednieniu ww. opinii sanitarnej
i opinii organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, a takze uwarunkowan
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach postanowieniem z 10 wrzesnia 2019 r., znak WO00S.420.112.2019.AS5.6,
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn.. ,Budowa nowej oczyszczalni ciekow, o wydajnosci dobowej 650 m*/d
wraz z adaptacjg istniejgcego budynku oczyszczalni w miejscowosci Rusinowice”, o czym
poinformowano strony postepowania. Nastepnie, speitniajgc wymég art. 10 Kpa
zawiadomieniem z 12 wrzeénia 2019 r., znak WO0$.420.112.2019.AS5.8, poinformowano
o zakonczeniu postepowania dowodowego, mozliwo$ci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
dowodow i materiatow oraz mozliwosci zapoznania sie z akitami sprawy w siedzibie tut.

organu.

Planowane zamierzenie bedzie polegato na przebudowie i rozbudowie gminnej,
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw socjalno-bytowych w Rusinowicach i bedzie
realizowane na poéinocnej czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 705, 708, 709,
w obrebie nr 4 Rusinowice, w gminie Koszecin. Teren ten jest usytuowany przy ulicy
Piaskowej, przy zachodniej granicy gminy. Za ulicg Piaskowg w kierunku potnocnym od
planowanej inwestycji (w odlegto$ci ok. 120 m) wystepuje zabudowa mieszkalna.

Planowana przebudowa wraz zrozbudowg wynika z bardzo ziego obecnego stanu
technicznego oczyszczalni. Obok uszkodzonego budynku oczyszczalni posadowiony
zostanie nowy obiekt, o zwigkszonej wydajnoéci hydraulicznej, aby jego budowa byta
rozwojowa i zapewniata wymagania zwigzane ze skanalizowaniem w kolejnych latach
pobliskich obszaréw wiejskich. Przedsiewzigcie bedzie realizowane w taki sposob, by nie
przerwaé prowadzonego w oczyszczalni w sposob ciggly procesu oczyszczania sciekow
oraz nie pogorszyé znaczaco parametrow éciekow odprowadzanych do odbiornika, ktorym
jest potok Boronowski, znajdujgcy sig na pofudnie od planowanej inwestycji i uchodzacy do

rzeki Lesnicy w km 7+600.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w zasiggu jednolitej czeéci wod podziemnych
PLGW6000110 oraz w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych Leénica
PLRW600017118149, posiadajgcej status naturalnej czesci wod. W oparciu o opinig
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nalezy uznaé, ze dziatania planowane w ramach
przedmiotowej inwestycji nie wplyng negatywnie na mozliwoéc osiggniecia celow
srodowiskowych, o ktoérych mowa w art. 56, 59 oraz art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., 2268 ze zm.), a ustanowionych w ,Planie Gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministrow z 18 pazdziernika
2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1967).

Projektowane zamierzenie zostanie zrealizowane na terenie funkcjonujgcej oczyszczalni
sciekow. Woda przeznaczona na cele technologiczne oczyszczalni (m.in. do plukania sit)
oraz na potrzeby utrzymania czystosci obiektu i cele socjalno-bytowe bedzie pobierana
zsieci wodociagowej. W zwigzku z eksploatacjg inwestycji bedg powstawaty wody
odpadowe z procesu obrobki sciekéw (tam gdzie wymagane Jest mycie i ptukanie urzadzen
technologicznych) oraz wody zuiyte z wezla sanitarnego, ktore bedg kierowane do
projektowanej instalacji. Po procesie oczyszczania, $cieki z przedmiotowe] oczyszczalni
bgdg spetnialy wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $érodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1800). Do instalacji oczyszczalni $ciekéw bedg kierowane réwniez wody
opadowe i roztopowe z terenu inwestycji. Odbiornikiem oczyszczonych sciekow bedzie potok
Boronowski. Wody opadowe z terenéw poro$nietych roslinnoscig bedg rozprowadzane
natomiast w sposéb niezorganizowany - po powierzchni terenu do ktérego inwestor posiada
tytut prawny.

Typowymi odpadami powstajacymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni $ciekéw sg skratki,
piasek oraz osady. Odpady te nie nalezg do grupy odpadow niebezpiecznych. Odwodnione
skratki bedg transportowane do przeznaczonego na nie kontenera, a nastepnie, podobnie
jak piasek, bedg przekazywane na sktadowisko odpadéw komunalnych. Powstajgcy
W procesie oczyszczania $ciekéw osad biologiczny nadmierny bedzie poddawany procesowi
mechanicznego odwadniania i zbierany w kontenerze lub na przyczepie rolniczej. Po
przeprowadzeniu badan jako$ci bedzie mogt by¢ przekazywany do rolniczego wykorzystania
lub podmiotom posiadajgcym zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
tymi odpadami.

Podczas typowej pracy oczyszczaini $ciekéw mozna spodziewaé si¢ emisji do atmosfery
siarkowodoru, amoniaku, dwutlenku wegla oraz bioaerozoli, tworzacych sie glownie
w komorze reaktora. Przedsiewziecie nie bedzie powodowalo jednak ponadnormatywnego
oddziatywania na $rodowisko. W celu oczyszczania powietrza z komér SBR zaprojektowano
biofiltry 1 i 2, natomiast powietrze z nowego budynku technologicznego kierowane bedzie do
biofiltrow 3 i 4. Objetos¢ kazdego biofiltru wynosi V, = 12 m* a jego wypelnienie stanowi
kora i zrebki, zwilzane wodg dla optymalizacji kondensaciji bioaerozoli, czyli poprawy punktu
rosy - ich skraplania. WV drugiej kolejnosci nastepuje sorpcja gazéw - dyfuzja do wnetrza
komorek plechy grzybéw oraz komorek bakterii porastajacych biofiltr. Tienowa stabilizacja
osadow pozwoli na zmiejszenie ich ilosci oraz ograniczenie ucigzliwosci odorowe;j,
towarzyszacej procesom beztlenowym, co ma swoje uzasadnienie ze wzgledu na okoliczng
zabudowe mieszkaniowg. Nowy budynek pozbawiony jest okien, z uwagi na wymagania jego
statej hermetyzaciji, ze sztuczng wentylacjg wewnetrzng. Dzigki zaprojektowaniu biofiltrow
oczyszczajgcych powietrze z komoér SBR oraz zamknigciu urzadzen technologicznych
w budynku i zastosowaniu wentylacji mechanicznej skierowanej na biofiltry, nastgpi niemal
catkowita eliminacja emisji substancji zapachowo-czynnych ibiocareozoli z terenu
oczyszczalni.

Zrodiami hatasu zwigzanymi z eksploatacjg inwestycji beda: budynek technologiczny
(urzadzenia techniczne tj. pompy, wentylator promieniowy, dmuchawy do napowietrzania
$ciekow, sito-piaskownik, prasa, agregat pradotwérczy) oraz ruch samochodéw ciezarowych.
Najblizsze w stosunku do granic terenu zaktadu obiekty mieszkaniowe znajdujg sie
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w odlegtosci 100 - 126 m w kierunku pdinocnym i pétnocno-wschodnim. Biorge pod uwage
przewidziane rozwigzania techniczne, tj.: zastosowanie pomp zatapialnych w pompowni
gtéwnej, praca wentylatorébw promieniowych wewnatrz pomieszczenia technicznego,
umiejscowienie wentylatora o wydajnosci 200 Nm*h przed warstwg filtracyjng biofiltra,
zabudowg dmuchaw do napowietrzania $ciekéw, sito-piaskownika i prasy w hermetycznych
pomieszczeniach budynku technicznego, zaprojektowanie wejsé do budynku technicznego
w postaci bram kasetonowych grubo$ciennych o wysokiej izolacji akustycznej i wysokiej
hermetyzacji przegrody oraz analizujgc wyniki obliczer emisji hatasu przedstawione w karcie
informacyjnej przedsigewzigcia stwierdzono, iz wartosci pozioméw hatasu emitowanego przez
oczyszczalnie w porze dnia oraz w porze nocy, na terenach chronionych w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), nie przekrocza dopuszczalnych
poziomow. Biorgc pod uwage wielko$¢ terenu oczyszczalni, usytuowanie obiektow
i zastosowane rozwigzania technologiczne, stwierdzono, ze ucigzliwo$é¢ zapachowa ani
akustyczna oczyszczalni nie wykroczy poza jej teren i nie wplynie znaczaco na rodowisko
i ludzi.

Ponadio w celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia na poszczegéine komponenty $rodowiska przewiduje sie regularne
prowadzenie prac konserwatorskich i cykliczne prowadzenie przeglagdéw oczyszczalni
sciekow, statg kontrole procesu biochemicznego za pomocg sondy tlenu i kontrolera pH,
prowadzenie proceséw w warunkach uniemozliwiajgcych powstawania stref beztienowych
prowadzgcych do gnicia osadoéw i $ciekdéw, gromadzenie nadmiaru osadu w zbiorniku na
osady nadmierne, kiory bedzie stale napowietrzany, zabezpieczenie oczyszczalni przed
dostgpem osob trzecich oraz wyposazenie zakladu w stosowny sprzet gasniczy, zgodnie

z obowigzujgeymi przepisami p. poz.

W fazie realizacji przedsigwziecia bedg wystgpowaly zjawiska zwigzane z robotami
ziemnymi i budowlano-montazowymi, towarzyszgce wykonywaniu obiektéw. Niekorzystne
oddziatywanie inwestycji w fazie budowy bedzie miato charakter tymczasowy. Inwestor
uwzglednit zastosowanie rozwigzan chronigcych érodowisko i ograniczajgeych ucigzliwosci
na etapie realizacji przedsigwzigcia. Zostaly one opisane w zatgczniku do niniejszej decyzji —

Charakterystyka przedsiewziecia.

Na analizowanym terenie brak jest obszarow wrazliwych, wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 2
ustawy 00$, w tym m. in. obszaréw wodno-btotnych, stref ochronnych ujeé wéd czy
obszaréw ochronnych zbiornikéw woéd $rodlgdowych oraz pozostatych obszaréw o plytkim
zaleganiu wod, stref ochrony wéd i obszaréw ochronnych zbiornikow woéd $rédlgdowych.
Przez teren dziatek inwestycyjnych przebiega potok Boronowski, do ktérego odprowadzane
sg $cieki oczyszczone z przedmiotowej oczyszczalni. Pomimo wystepowania potoku, na
terenie przedsigwzigcia nie wystepujg obszary zagrozenia powodziowego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami powierzchniowych form ochrony
przyrody, w tym obszaréw sieci Natura 2000. Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz
odlegto$¢ od obszaréw chronionych, zamierzenie polegajgce na przebudowie i rozbudowie
istniejgcej oczyszczalni Sciekdw nie spowoduje zagrozen dla obszaréw chronionych na mocy
ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.),
w tym obszaréw Natura 2000.

Analizujgc przedsiewziecie pod katem przystosowania do zmian klimatu, w Kkarcie
informacyjnej przeanalizowane zostaly aspekty zwigzane z kleskami zywiotowymi, takimi jak
powodzie, pozary, fale upatéw, susze, nawalne deszcze, burze, zamarzanie i odmarzanie
i in. Proponowane rozwigzania gwarantujg diugg trwato$¢ projektowanych konstrukcji, a co
za tym idzie diugi czas eksploatacji inwestycji. Mozna zatem uzna¢, ze planowane
przedsigwzigcie jest odporne na efekty zmian klimatycznych. Zrealizowanie i funkcjonowanie
przedsigwziecia nie bedzie miato rowniez znaczgcego wplywu na klimat otoczenia.

5/7



0

Na terenie przedsiewziecia nie bedg znajdowac sie substancie niebezpieczne
w iloéciach, ktére decydujg o zaliczeniu zaktadu do kategorii zakladéw o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow iilosci znajdujacych sie
w zakiadzie substancji niebezpiecznych). Przebudowa oczyszczalni przyczyni sie¢ do
wyeliminowania zagrozenia zwigzanego z wystgpieniem awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej, spowodowanego przez wade konstrukcyjng obecnie funkcjonujgcej
oczyszczalni. Planowana oczyszczalnia $ciekow zostata zaprojektowana tak, aby w razie
awarii proces oczyszczania S$ciekéw nie  zostat przerwany. Dla poprawnej pracy
przepompowni wystarczy jedna pompa, druga stanowi czynng rezerwe. Dodatkowo
instalacja umozliwia kilkudniowg prace na jednym bioreaktorze, np. podczas gdy drugi
bioreaktor bedzie remontowany. Dodatkowo na wypadek awarii sito-piaskownika tunel
foliowy wyposazony zostanie w poletko odciekowe.

Inwestycja oddalona jest od najblizszej granicy z Republikg Czeskg o okoto 81 km. Majgc
zatem na uwadze zakres i lokalizacje przedsigwzigcia stwierdzono, iz nie bedzie ono
Zrodtem oddzialywan transgranicznych i nie istnieje zatem konieczno$¢ przeprowadzenia
postepowania w tym zakresie.

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1396 ze zm.).

Majgc na uwadze zakres i lokalizacje przedsiewziecia stwierdzono, iz nie bedzie ono
Zrodtem oddzialywan transgranicznych. Zasieg przewidywanych oddzialywan nie bedzie
mie¢ znaczenia w skali ponadiokalnej, wykraczajgcej poza bezposredni rejon lokalizacji
inwestycji. Nie istnieje zatem koniecznosc¢ przzprowadzenia postgpowania w tym zakresie.

Biorgc pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwotania w drodze przesyiki
pocztowej czynnoé¢ ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wylgcznie w polskiej placowce
pocztowej operatora publicznego — {j. w placéwce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma
w placdwce innego operatora bedzie skuteczne o ile zostanie ono doreczone przed uptywem
terminu na jego zlozenie.
W trakcie biegu terminu do odwolania, strona ma prawo do zrzeczenia sie odwotania.
Z dniem doreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
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Zataczniki:
1. Zalgcznik - Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
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Otrzymuja:

1.

2

Pan Karol Cofatka

PROJ-SAN Karol Cofatka

ul. Konopnickiej 27

42-622 Nowe Chechtfo

Pozostale strony postepowania zgodnie z rozdzielnikiem w akiach sprawy

Do wiadomosci:

1.

2.

4

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublincu
ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec
Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

Starosta Lubliniecki

ul. Paderewskiego 7

42-700 Lubliniec

(art. 86 a ustawy 00$)

WOOS -za.

Wydanie decyzji zwolnione jest od oplaty skarbowej
zgodnie z art. 7 pkl 3 uslawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

st. inspektor Adriana Strzelczyk
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Zalacz'ri:ik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
znak: WOO0S.420.112.2019.AS85.9, z

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Planowane zamierzenie bedzie polegalo na przebudowie i rozbudowie gminnej,
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdéw socjalno-bytowych w Rusinowicach i bedzie
realizowane na poinocnej czesci dzialek o numerach ewidencyjnych 705, 708, 709,
w obrebie nr 4 Rusinowice, w gminie Koszecin.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia projekiuje sie budowe nowego budynku
technologicznego, wraz z wbudowaniem poszczegdinych elementéw oczyszczalni $ciekow,
budowe bioreaktoréw nr 1 i 2 w technologii SBR (sekwencyjne reaktory porcjowe,
pozwalajgce na przeprowadzenie wszystkich proceséw oczyszczania w tym samym
zbiorniku, a nastepnie odprowadzenie oczyszczonych $ciekdw z komory w sposéb porcjowy)
oraz przebudowe obecnego budynku oczyszczalni. Przewiduje sie zwigkszenie hydraulicznej
nominalnej wydajnoéci dobowej oczyszczalni z 261,8m*d do 550 m®d, natomiast
hydrauliczng maksymalng wydajno$¢ dobowg na poziomie 650 m®/d. Wartos¢ obliczeniowa
rownowaznej liczby mieszkancéw jest rowna 4583.

Nowy budynek technologiczny bedzie sie sktadat z trzech stref funkcjonalno-uzytkowych:

1) strefa najsilniejszej ucigzliwosci zapachowej — hermetyczne pomieszczenie

z mechanicznym odciggiem powietrza na biofiltr nr 1, w ktorej wystepuje:

- komora zlewcza sciekéw dowozonych,

- komora kraty hakowej do zbierania skratek,

- komora pompowni gléwnej podnoszgca $cieki surowe do sito-piaskownika,

- miejsce postojowe przyczepy rolniczej lub kontenera hakowego na osad
biologiczny nadmierny po procesie odwadniania,

2) strefa posredniej ucigzliwosci zapachowej — kolejne hermetyczne pomieszczenie
wentylowane mechanicznie ze skierowaniem wentylacji na biofiltr nr 2. W tym
pomieszczeniu bgda sie znajdowac:

- dwie prasy szczelinowe odwadniajgce osady biologiczne nadmierne,
- pomieszczenie na kontenery ze skratkami i piaskiem z sito-piaskownika,
- sito-piaskownik z kubtami na wyseparowane ze éciekéw odpady state,

3) strefa o najmniejszej ucigzliwosci zapachowej, przygotowana pod pomieszczenia na :
- pomieszczenie sterownicze, z szafami elektrycznymi i wizualizacjg,

- szatnia,
- pomieszczenie na reagenty chemiczne do odwadniania osadow,
- korytarz- komunikacja,
- pomieszczenie dmuchaw zasilajgcych obydwa bioreaktory.

Instalacja zostanie zaprojektowana tak, ze mozliwa bedzie kilkudniowa praca na jednym
tylko bioreaktorze, podczas, gdy drugi bioreaktor bedzie remontowany. Technologiczne
zwymiarowanie kazdego bioreaktora SBR pozwoli, aby pracowal on z pojedynczg
wydajnoécig: 2x250 m’/d i w dwdch cyklach po 12 h/d. Na cele oczyszczania powietrza
z komér SBR zaprojektowano biofiltry 1 i 2, natomiast powietrze z nowego budynku
technologicznego kierowane bedzie do biofiltrow 3 i 4. Objeto$¢ kazdego biofiltru wyniesie
V=12 m®. Wypelnienie kazdego biofiltra bedzie stanowita kora i zrebki. Bedzie on takze
zwilzany wodg dla optymalizacji kondensacji bioareozoli, czyli poprawy punktu rosy — ich
skraplania. Najwazniejszg funkcjg biofiltracji do skroplenie bioareozoli, dopiero w drugie;
kolejnosci nastepuje sorpcja gazéw jako ich dyfuzja do wnetrza komérek plechy grzybéw
oraz komorek bakterii porastajgcych biofiitr.



Przebudowa istniejgcego budynku oczyszczalni $Sciekéw zaklada pozostawienie czesc
socjalnej budynku technologicznego, natomiast pozostata jego cze$¢ zostanie przeznaczona
do rozbidrki i zagospodarowana jako zadaszona wiata oraz tunel foliowy.

W celu ograniczenia oddziatywania fazy realizacji inwestycji na srodowisko stosowane bgdg
rozwigzania organizacyjno - techniczne, zgodne z dobrg prakiykg budowlang, ograniczenie
prac zwigzanych z realizacjg inwestycji do pory dziennej, stosowanie sprawnego technicznie
sprzetu i $rodkow transportu oraz prawidiowa ich eksploatacja (np. eksploatowanie pojazdéw
bez przecigzania (ij. nie na najwyzszych obrotach), powodujgcego zwiekszong emisje spalin)
i konserwacja, zabezpieczenie materialow sypkich podczas transporiu i skiadowania
w sposob ograniczajgcy pylenie poprzez stosowanie przykry¢ i pojazdéw z plandekami
ochronnymi, w razie koniecznosci czyszczenie drég dojazdowych do miejsca budowy,
prowadzenie selektywnej zbidrki odpadow oraz przekazywanie ich odbiorcy posiadajgcemu
stosowane zezwolenia w tym zakresie.
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, vstaricow S1. 10 . .
4 E:‘ ',jp‘;g SF%CS; ECIN Koszgcin, dnia 20 stycznia 2020 r.
Tel. 34/3576 100
GG.6733.8.6.2019.DP
DECYZJA NR

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawic art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu j zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 03 grudmia 2019
Pana Karola Cofatki, ul. M. Konopnickiej 27, 42-622 Nowe Chechlo - pelnomocnika inwestora - Gminy

Koszecin ul. Powstancéw Slzskich 10, 42-286 Koszecin

ustalam lokalizacje inwestycji celu pubETp%ai?\gs{m'bowg;v: kwocie

. o= .
o znaczeniu lokaloym eene ARG zaphacono
w dniu ‘8.1@5\7“ ...... = flabl i

dla Inwestora: otdwke, nnmer kwitp

Gmina Koszecin, ul. Powstancéw Slaskich 10, 42-286 Koszecin L OV 5o . %2 oo
Przedmiot inwestycji:

Budowa nowej oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci dobowej 650 m*/d, wraz z adaptacjg istniejgcego

budynku oczyszczalni

Lokalizacja inwestycii:
Rusinowice, gmina Koszecin, obreb 0004 Rusinowice, ul. Piaskowa, dz. nr ew. 705, 708, 709

1. Rodzaj inwestycji, stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje

inwestycji:

— rodzaj 1 funkcja inwestycji: budowa nowej oczyszczalni sciek6w wraz z adaptacjg istniejgcego
budynku

- charakterystyka inwestycji: budowla - obiekt infrastruktury technicznej

~ 5pos6b zagospodarowania terenu: uzupetnienie infrastruktury technicznej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest polozony na obszarach zurbanizowanych. Planowana
inwestycja obejmie budowe nowej oczyszczalni éciekéw o wydajnosci dobowej 650 m’/d, wraz
z adaptacjg istniejgcego budynku oczyszczalni, zgodnie z potrzebami inwestora, na terenach
nalezacych do Gminy Koszgcin. Przyjecie takiego rozwiazania nie naruszy ladu przestrzennego, a po
doprowadzeniu do porzadku terenu budowy nie bedzie naruszata zadnych praw.

2. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony

i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) Nie wyznaczono linii zabudowy. Nie ma podstaw do wyznaczania linii zabudowy, poniewaz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w glebi zabudowy, pozostajgc bez zadnego zwiazku
z drogg publiczng. Dojazd do przedmiotowej nieruchomosci odbywa sie wydzielong droga
wewnetrzng. Nie ma podstaw do ustalenia tej linii w stosunku do drogi publicznej, bowiem
przedmiotowy teren znajduje si¢ w znacznej odlegloéci od pasa drogowego (okolo 40 m);

b) Inwestor okreslit nastepujace parametry planowanej inwestycji:
Budowa dwéch zbiornikéw betonowych i nowego budynku technicznego z przebudowa budynku

o
technicznego istniejgcego. Budynki techniczne i technologiczne do oczyszczania sciekéw
z miejscowosci Rusinowice oraz okolicznych wiosek.
o Nowa oczyszczalnia
o Dhugosé budynku: 21,15 m
o Szerokos$¢ budynku: 9,80 — 18,00 m Decyfzje mniejs?a nie ;r.asi;a’rmna
w ustawowym ter stata sie
o Wysokos¢ do okapu: 4,48-4,93 m Bl e e
‘ . w dniu /?%Q’Z‘JOOQ’OY
o Wysokosé catkowita: 6,51 m ; N (o) i)
= . L . . 2 Koszecin, dnia ...../L 27 e &O'J
o Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego: 228,75 m
o Powierzchnia zabudowy budynku technicznego: 245,44 m’ INSPE _QT OR
o Powierzchnia zabudowy bioreakioréw wraz z biofiltrami: 398,77 m?
o Razem - powierzchnia zabudowy: 644,21 m’ mgr Gabriela Panok
Q0. O . Strona 1z 6
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o Kubatura budynku technicznego: 1233,79 m®

Wiata

Dhugoséé budynku: 21,38 m

Szerokos¢ budynku: 7,56 m

Wysoko$é do okapu: 4,74 m

Wysokosé catkowita: 5,27m

Powierzchnia uzytkowa: 158,45 m?

Powierzchnia zabudowy budynku: 161,47 m*

Kubatura: 807,35 m’

Tunel foliowy

Dhugosé budynku: 10,00 m

Szerokos¢ budynku: 7,56 m

Wysokos¢ do okapu: 3,00 m

Wysokosc¢ catkowita: 4,00 m

Powierzchnia uzytkowa: 73,83 m*

Powierzchnia zabudowy budynku: 75,60 m?

Kubatura: 264,60 m’ WOJIT OMINY
Istniejgcy budynek ;)
Dhugoéé budynku: 7,56 m Zuigiiew oe
Szerokos¢ budynku: 4,69 m B
Wysokoé¢ do okapu: 2,73 m UEZAND GMINY
Wysokos¢ calkowita: 6,53 m 42-206 L O UAHOULN
Powierzchnia uzytkowa: 32,53 m? Gl e w51 16
Powierzchnia zabudowy budynku: 35,53 m’ i
Kubatura: 169,47 m’

Przyjeto parametry zgodnie z wnioskiem z tolerancijg +/- 20%.

O 00O 0O OO0 9 00 0 0 0 0 0 ¢©

o

9 0 g 0 09 O

3. Zasady i warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz débr kultury wspélczesnej:

a) ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony s$rodowiska zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396); '

b) ustalenia wynikajace z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (tj.Dz. U.z 2018r.poz. 2081 zezm.); planowana inwestycja jest ujeta
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc mogacych
znaczgco  oddzialywaé na  érodowisko  (Dz. U.z 20191 poz. 1839).  Decyzjg  znak
WO0O0S.420.112.2019.A85.9 z dmia 21.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiske
i okreslil warunki i wymagania dla przedmiotowej inwestycji;

¢) ustalenia wynikajace z przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - nie dotyczy;

d) ochrona zadrzewien — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1614 ze zm.);

€) przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ zapisow ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). Planowana inwestycja koliduje z rowem
melioracyjnym.

4. Warunki w zakresie infrastruktury techniczoej i komunikacji:

a) warunki zaopatrzenia w energi¢ elekiryczng - z istniejacej sieci, z projektowanego przylgcza, na
warunkach okreslonych przez gestora sieci;
warunki zaopatrzenia w wodg - z istniejgce] sieci, z projektowanego przylacza, na warunkach
okreslonych przez gestora sieci;

b) ogrzewanie - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

¢) odprowadzanie $ciekow - jest przedmiotem inwestycji;

d) warunki zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;
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€) wody opadowe z dachéw i powierzchni utwardzonych - w zaleznosci od przyjetych rozwiazar
technicznych moze wymaga¢ pozwolenia wodnoprawnego, nalezy zagospodarowac zgodnie
z przepisami szczegdlnymi, a w szczegblnosci z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

f) odpady - zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (1j.Dz.U.2018.992 ze zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.Dz.U.2019.1065);

g) obsluga komunikacyjna - przedmiotowy teren ma dostep do drogi publicznej - drogi gminnej - ul.
Piaskowej (dz. nr ew. 707), zjazd indywidualny istniejacy;

h) miejsca parkingowe - nalezy zaprojektowaé stanowiska postojowe zgodnie z potrzebami inwestora;

S. Wymagania dotyczgee ochrony interesu oséb trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze pozbawia¢ oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw lgcznosci, dostepu
do $wiatla dziennego do pomieszczef przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarzaé warunki
ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne
1 promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

b) projekt zagospodarowania musj by¢ wykonany z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0séb trzecich;

¢) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - dokonywanie zmiany
naturalnego sphywu wod opadowych w celu kierowania go na teren sgsiednich nieruchomosci jest
zabronione;

d) ewentualne kolizje z istniejagcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy uzgodni¢ z ich zarzadcami;

e) w obiekcie i na terenie z nim zwigzanym nie mozna prowadzi¢ dzialalnosci, ktéra bylaby sprzeczna

z funkcja dopuszczonz{ z\zinmlejszej decyzji,

f) inne wymagania dotyczjce: 1nt€resow osob trzcc;éh zgodmczprchlsaml ogblnymi;
AW ,‘ ‘:\";"\‘f

WS

6. Warunki wynikajace z przepiséw.ﬁ‘zczqg;l é‘llilyéh: 7h f‘g*"{ i

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, inne:
projekt zagospodarowama i projekt budowlany nalezy wykonaé zgodme z niZzej wymienionymi
przepisami:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (1. Dz. U.z2019r. poz. 1186)

oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 . poz. 1065);

- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z. 2017 r, poz. 1161) -
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. Grunty nie zmienig istniejgcego przeznacmnla w wyniku realizacji

inwestycji;

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (1j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),

a zwlaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2z 2016 r. poz. 124) w zakresie

ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi;

— Ustawy 2z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(tg. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) - teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze prawnie
chronionym;

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) - teren
inwestycji nie jest zlokelizowany na obszarze prawnie chronionym:

2) Zobowiazuje si¢ inwestora do przestrzegania zapiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(1J. Dz. U. 22018 r. poz. 2268 ze zm.), Planowana inwestycja koliduje z rowem melioracyjnym,
w celu realizacji przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego;
3) Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1396):
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a) zobowigzuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony
$rodowiska oraz przepiséw wykonawczych;

b) odpady powstajgce w fazie budowy nalezy przekazywaé podmijotom prowadzacym gospodarke
odpadami, ktére uzyskaly lub uzyskajg stosowne zezwolenie na prowadzenie dzialalnodci w zakresie
transportu, zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.);

4) Nie ustala si¢ warunkéw z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspodlczesnej;

5) Warunki geotechniczne: teren inwestycji jest poloZony na obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas
ziemnych - teren polozony w zakresie Potoku Boronowskiego;

6) Warunki w zakresie ochrony obiekiéw budowlanych na terenach gémiczych: Przedmiotowy teren
nie jest poloiomy na terenach gémiczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne 1 gérnicze (1.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 868);

7) Ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu: brak;

8) Na podstawie ,Map zagrozenia powodziowego”, sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej - przedmiotowy teren mie jest polozony na terenach okreslanych jako ,,obszary
szczegblnego zagrozenia powodzig™;

9) Na podstawie danych udost¢pnionych przez Panstwowy Instytut Geologiczny - przedmiotowy teren
nie jest polozony w obszarze zagrozonym podtopieniami;

10) Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku
ze wzmocnieniem narzgdzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774) - przedmiotowa inwestycja
nie narusza zapiséw Ustawy.

7. Uzgodnienisa:
Zgodnie z treécig art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja zostala wydana po uzgodnieniu nastgpujacymi instytucjami:
e Starostwo Powiatowe w Lublincu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec - postanowienie
WO0S.6123.86.2019 z dnia 23 grudnia 2019 1.,
e . Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
' w Opolu, ul. Odrowgzow 2, 45-089 Opole - postanowienie GL.3.ZPU.611.522.2019.DL z dnia 23
grudnia 2019 r. z uwagami — planowana inwestycja graniczy z powierzchniowg woda plynaca —
ciek Boronowski — w stosunku do rzeki nalezy postepowaé zgodnie z art. 232, 233, 234 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.2018 poz. 2268) oraz inwestycje nalezy uzgodnié
i 1N 2 PGW WP — Nadzor Wodny w Tgmowskich Goérach,
o Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127

Thioniew senion Katowice - postanowienie WPN.612.534.2019 K S z dnia 18 grudnia 2019 .
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%ﬁ?l}lp& obszaru obje¢tego niniejszg decyzjs:
j(’)&e-i literami ABCD...A, inne ustalenia graficzne okresla mapa zarejestrowana przez Staroste
1]}__I!iﬂ)‘}fﬁu‘ﬁg:&ir&:go Wydzial Geodezji i Kartografii z naniesionymi numerami ewidencyjnymi dzialek, na

; ”,"‘qé\f:yéfl jest zlokalizowana inwestycja, w skali 1:1000, stanowigca zalacznik graficzny nr 1 do niniejszej
7 decyzji.

9. Okres waznosci decyzji:

Niniejsza decyzja wygasa zgodnie z arl. 65 usl. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,- z dniem wejécia w Zycie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczna z jego ustaleniami (nie stosuje sig, jezeli zostala wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

Wygasnigcie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory jg wydat.

UZASADNIENIE
Po rozpatrzeniu wniosku z wniosku z 03 grudnia 2019 Pana Karola Cofatki, ul. M. Konopnickiej 27, 42-

622 Nowe Chechlo - pelnomocnika inwestora - Gminy Koszecin ul. Powstancéw Slaskich 10, 42-286
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Koszecin dla inwestycji pod nazwg: budowa nowej oczyszczalni $ciekéw o wydajpoSci dobowej
650 m’/d, wraz z adaptacjg istniejgecego budynku oczyszczzlni, o lokalizacji Rusinowice, gmina
Koszecin, obreb 0004 Rusinowice, ul. Piaskowa, dz. mr ew. 705, 708, 709, po stwierdzeniu, ze
wniosek ziozony przez wnioskodawce zawiera niezbgdne okreslenia, wyszczegélnione w art. 52 ust. 2
Ustawy o planowaniu i zagOSpodarowamu przestrzennym powiadomiono strony o wszczgciu
postepowania w przedmiotowej sprawie i przystugujacych im uprawnieniach.

Stwierdza si¢ ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 2] sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) jest inwestycjg celu publicznego - Art. 6 pkt 3:
"budowa i utrzymywanie publicznych urzqdzer stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia,
przesylania, oczyszczania i odpr owadzania .fc:eitow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich

skladowania". LI LA _.‘ )1/ .‘ PF R
Lid 2 L £ ! 4 . . ;\ /
W toku postepowania strony: nie wmosb fuwag w sprawu: i dais &

7

Dla inwestycji okreslono teren zgodme z wmosklem inwestora wg zalacznika graficznego. W sytuacji
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania
i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren nie objety ustaleniami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest objety
obowigzkiem sporzadzenia takiego planu. W planie miejscowym, ktéry utracil moc na podstawie art. 88
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren inwestycji nie byl przeznaczony na

realizacje zadan rzadowych.

Spelnienie wymogéw z zakresu ochrony srodowiska wynika bezposrednio z jej przepisow, ktére stanowig
iz inwestycja jest zaliczana do przedsigwzie¢ wymagajacych przeprowadzenia post¢powania w sprawie
oceny oddziatywania na §rodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska.

W czeséci graficznej decyzji bedgcej jej integralnym elementem zastosowano oznaczenia graficzne
dotyczace granic i linii regulacyjnych zgodnie z Polska Normg PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 1.

Po dokonaniu analizy warunkéw i szczeg6lowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych, a w szczegdélnosci w zakresie: warunkéw i wymagan ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej, obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich, ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gbémiczych, po spelnieniv wymogu wyznaczenia linii rozgraniczajacych teren inwestycji oraz po
stwierdzeniu iz Inwestor przedlozyl wymagane przepisami dokumenty, biorac pod uwagg ustalenia w/w,

orzeczono jak w sentencji.
' POUCZENIA:

Decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego zachowuje waznos¢ na czas nieokreslony.

2. Decyzja niniejsza utraci wazno$é, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji, a Inwestor
nie uzyskal ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.

3. Stwierdzenie wygasniecia decyzji nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

4. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu j zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich oraz nie
upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

5. Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy, wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu,
nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg ustalajacy
lokalizacje inwestycji celu publicznego.

6. Zgodnie z arl. 55 ww. ustawy decyzja ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego wigze organ
wydajacy pozwolenia na budowe.

7. Celem uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia nalezy zlozy¢ stosowny wniosek

w Starostwie Powiatowym w Lublificu zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. 2 2019 1. poz. 1186),

[a—
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8. Od niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w  Czestochowie, Aleja Niepodleglosei 20/22, 42-200 Czestochowa - za posrednictwem Wojta
Gminy Koszgcin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kicry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze siron posigpowania, decyzja sigje sig oslaleczna i prawomocna, co oznacza, i decyzja podiega
natychmiastowemu wykonaniv i brak jest mozliwosci zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sodu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniy sig prawa do
wnlesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zosiala wydana z naruszeniem przepiséw  posigpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozsirzygnigcie, rna zgodny wniosek wszysikich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza posigpowanie wyjasniajgce
lakie wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na lo zgode w ferminie czlernastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zataczniki:
- zalgcznik graficzny nr 1 do decyzji
-wyniki analizy urbanistycznej - czes¢ tekstowa (zalacznik nr 2)

Otrzymuja:
1) Karol Cofatka, ul. M. Konopnickiej 27, 42-622 Nowe Chechio - pelnomocnik
2) Strony postgpowania wedhug rozdzielnika

3) a/a

mgr inz. Piotr Stankiewicz mgr Joanna Czubak

architekt urbanista uprawniony
uprawnienia budowlane 176/86/WL (art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu

czlonek Lodzkiej Okregowej Izby Architektow 1 zagospodarowaniu przestrzennym)
nr LOIA 0360
Opracowanie:
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Zalgcznik nr 2 do decyzji
nr GG.6733.8.6.2019.DP

z dnia 20 stycznia 2020 1.

WYNIK ANALIZY URBANISTYCZNEJ

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z przepiséw odrebnych.
Stan faktyczny i prawny terenu, na kiérym przewiduje sig realizacje inwestycji.
Czgs¢ tekstowa wyniku analizy urbanistycznej

Inwestor:
Gmina Koszgcin, ul. Powstancéw Slgskich 10, 42-286 Koszecin

Przedmiot inwestycii:
Budowa nowej oczyszczalni éciekéw o wydajnosci dobowej 650 m*/d, wraz z adaptacja istniejgcego

budynku oczyszczalni

Lokalizacja inwestycii:
Rusinowice, gmina Koszecin, obreb 0004 Rusinowice, ul. Piaskowa, dz. nr ew. 705, 708, 709

Stwierdza sig, ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 2] sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) jest inwestycjg celu publicznego - Art. 6 pkt 3:
"budowa i utrzymywanie publicznych urzqdzeri stuzqcych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia,
przesylania, oczyszczania i odprowadzania sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich
skliadowania".

Projektowana inwestycja spetnia lgcznie warunki okreslone w art. 50-56 Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zZm.).

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest polozony na obszarach zurbanizowanych. Planowana
inwestycja obejmie budow¢ nowej oczyszczalni Sciekéw o wydajnosci dobowej 650 m’/d, wraz
z adaptacjg istniejgcego budynku oczyszezalni, zgodnie z potrzebami inwestora, na terenach
nalezgeych do Gminy Koszgein. Przyjecie takiego rozwigzania nie naruszy ladu przestrzennego, a po
doprowadzeniu do porzadku terenu budowy nie bedzie naruszala zadnych praw.

Decyzjg  znak WO0O0S.420.112.2019.A85.9 z dnia 21.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko i okreslif warunki i wymagania dla przedmiotowej inwestycji.

Nie wyznaczono linii zabudowy. Nie ma podstaw do wyznaczania linii zabudowy, poniewaz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w glebi zabudowy, pozostajac bez zadnego zwigzku z drogg
publiczng. Dojazd do przedmiotowej nieruchomosci odbywa sie wydzielong droga wewnetrzng. Nie ma
podstaw do ustalenia tej linii w stosunku do drogi publicznej, bowiem przedmiotowy teren znajduje sie
w znacznej odleglosci od pasa drogowego (okolo 40 m).

Inwestor okreslil nastgpujace parametry planowanej inwestycji:

o Budowa dwdch zbiornikéw betonowych i nowego budynku technicznego z przebudows budynku
technicznego istniejgcego. Budynki techniczne i technologiczne do oczyszczania $ciekéw
z miejscowos$ci Rusinowice oraz okolicznych wiosek.

Nowa oczyszczalnia
Dhugosé¢ budynku: 21,15 m
Szerokos¢ budynku: 9,80 - 18,00 m
Wysokos¢ do okapu: 4,48-4,93 m
.J/-,'iiu': WGOIT GMENT Strona 1z 2
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Wysokoéé calkowita: 6,51 m

Powierzchnia uzytkowa budynku technicznego: 228,75 m’
Powierzchnia zabudowy budynku technicznego: 245,44 m’
Powierzchnia zabudowy bioreaktoréw wraz z biofiltrami: 398,77 m’
Razem - powierzchnia zabudowy: 644,21 m’

Kubatura budynku technicznego: 1233,79 m®

o]

Wiata

Dhugos¢ budynku: 21,38 m
Szerokosé budynku: 7,56 m
Wysokos¢ do okapu: 4,74 m
Wysokos¢ catkowita: 5,27m
Powierzchnia uzytkowa: 158,45 m’

O 0 0O 0 0 0 0o

Kubatura: 807,35 m®

Tunel foliowy

Dhugosé budynku: 10,00 m
Szerokos¢ budynku: 7,56 m
Wysokosé¢ do okapu: 3,00 m
Wysokos¢ catkowita: 4,00 m
Powierzchnia uzytkowa: 73,83 m*

L]

0O 0 o OO0 O

Kubatura: 264,60 m’

Istniejacy budynek

Dhugosé budynku: 7,56 m
Szerokos¢ budynku: 4,69 m
Wysokos¢ do okapu: 2,73 m
Wysokos¢ catkowita: 6,53 m
Powierzchnia uzytkowa: 32,53 m?

]

O O 0O 00O 0O O

Kubatura: 169,47 m®

Powierzchnia zabudowy budynku: 75,60 m?

Powierzchnia zabudowy budynku: 161,47 m’

Powierzchnia zabudowy budynku: 35,53 m?

Przyjeto parametry zgodnie z wnioskiem z tolerancjg +/- 20%.

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji nie wskazuje na zadne
przeciwwskazania moggce stanowic przeszkode lub utrudnienie w realizacji inwestycji.

Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazuja na mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Stankiewicz

architekt

uprawnienia budowlane 176/86/WL

czlonek 1Lodzkiej Okregowej lzby Architektow
nr LOIA 0360

mgr Joanna Czubak

urbanista uprawniony

(art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym)
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DECYZJA

Na podstawie art. 104, 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.) art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127
ust 1, 3, art. 128 ust 1, ust. 2 pkt 4, art. 131 ust 1 i 2,art. 132 ust 1, 1a, 2, 3, 5, art. 140 usl. ] ustawy z
dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, ust.
2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pdzn.
zm.), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego dnia 21.05.2015r. przez Zaklad Inzynierii Srodowiska +EKO-LAB”,
ul. Kosciuszki 6, p. 209, 97-500 Radomsko z dnia 20.05.2015r. dzialajacy z pelnomocnictwa Wojta
Gminy Koszecin znak SK.0052.53.2015 z dnia 20.05.2015r. w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Koszecin, ul. Powstancow SI. 10, 42-286 Koszgcin na wprowadzanie
oczyszczonych $ciekéw komunalnych z oczyszczalni $ciekdw w Rusinowicach, gm. Koszecin
i $ciekow opadowych =z terenu w/w oczyszczalni do rzeki Boronowski w  km (0+630),
po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego z udzialem zainteresowanych stron

orzekam

L Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Koszecin, ul. Powstancéw SI. 10. 42-286
Koszecin na:

1. wprowadzanie oczyszczonych $ciekow komunalnych w  mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni sciekéw SUPERBOS — 200 w Rusinowicach, gm. Koszecin o obcigzeniu
oczyszczalni  wyrazonym rownowazng liczba mieszkancow 838 RLM w  ilodei
Qicq = 261,8 m/d, Quaes = 30 m/h, maksymalna roczna ilo$¢ odprowadzanych $ciekow
Q = 95 557 m"a do rzeki Boronowski w km 0+630 (wspélrzedne geograficzne wylotu:
N: 5038°10,95", E: 1845'5328”) o parametrach zanieczyszczenn  okreslonych
w zalgezniku nr 2 (dla RLM ponizej 2000) do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, Jjakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) nieprzekraczajacych nastepujacych

wartosci:

- BZTs [mg Oy/1] - 40
- ChZT¢, [mg O/1] : 150
- Zawiesiny og6lne [mg/1] - 50

2. wprowadzanie $ciekéw opadowych pochodzacych z terenu w/w oczyszczalni $ciekow
(drég, placéw, dachéw oraz terenéw zielonych) do rzeki Boronowski w km 0+630 w ilosci
Qia = 1,55 m%d, Quan = 10,32 m’/h, max. roczna ilosé odprowadzanych $ciekéw
Q= 819,94 ma.

II.  Zobowigza¢ podmiot wymieniony w punkcie I niniejszej decyzji do:

1 nie przekraczania okreslonych pozwoleniem ilosci oraz stanu i skladu odprowadzanvych sciekow
komunalnych :

2 utrzymania w nalezytym stanie i ciaglej sprawnosci sieci kanalizacji sanitarnej, urzadzen
oczyszezajacych i odprowadzajacych $cieki komunalne:
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prowadzenia pomiardw ilosci sciekéw komunalnych oczyszezonych wprowadzanych do wad na
podstawie przeplywomierza elektromagnetycznego z elektronicznym zapisem;

potwierdzenia spelnienia wymagan okreslonych w pkt. 1.1 niniejszej decyzji poprzez oceng
Jakosci Sciekow komunalnych przeprowadzong zgodnie z przepisami w/w rozporzadzenia:
ustalenia punktu poboru sciekéw komunalnych do badan analitycznych:

a) doptywajacych do oczyszczalni — przepompownia $ciekow surowych:

b) odplywajacych z oczyszcezalni- studnia kontrolna SO1;

pobierania probek $ciekow doplywajacych i wprowadzanych do wéd z oczyszezalni Sciekow
i ich badania w zakresie ustalonym w punkcie 1. niniejszej decyzji w regularnych odstgpach czasu
w ciggu roku, ). z czestotliwoscia 4 probki w ciggu roku, a po 2 probki w nastepnych latach, jesli
zostanie wykazane, Ze Scieki spelniaja wymagane warunki (jesli jedna prébka z dwéch nie spelni
tego warunku, w nastgpnym roku nalezy ponownie pobra¢ 4 prébki);

wykonywania konserwacji biezacej rzeki Boronowski w km 0+440 + 0+640 w terminie do 30
wrzesnia kazdego roku po wezesniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu robdt z administratorem
rzeki, tj. Slaskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach, Oddziat
w Czgstochowie;

ponoszenia kosztow konserwacji rzcki Boronowski w  wysokoéci 30 % wartosci robat
w przypadku jej wykonywania w danym roku przez administratora rzeki na w/w odceinku;
zawarcia stosownej umowy ze Slaskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach,
Oddzial w Czgstochowie w sprawie oddania w uzytkowanie gruntu pokrytego wodami na
korzystanie z lerenu zajetego pod wylot;

ograniczania ucigzliwosci oczyszczalni sciekow komunalnych poprzez jej wlasciwa eksploatacje
opartg o instrukcje obstugi;

przestrzegania rezimu technologicznego oczyszczalni sciekow komunalnych:

prowadzenia systematycznej kontroli eksploatacji urzadzen oczyszczajacych w celu wykrycia
ewentualnych usterek i dokonania mnapraw zapobiegajacych negatywnemu wplywowi
niedostatecznie oczyszczonych $ciekdw na odbiornik;

w przypadku awarii:

a) wynikajacej z diugotrwalego braku doptywu energii elektrycznej: wykorzystania
posiadanego agregatu pradotworczego;

b) automatycznego ukiadu sterowania: do czasu usunigcia awarii praca oczyszczalni
sterowa¢ za pomocg niezaleznego ukfadu sterowania recznego wedlug zalozonego cyklu
pracy oczyszczalni;

c¢) urzadzenia pomiarowego - dokonania niezwlocznego jej usunigcia (naprawy lub wymiany
przeptywomierza), a do czasu jej usunigcia okreslania ilosci odprowadzanych $ciekdw na
podstawie Sredniodobowej ilosci sciekow odprowadzanych w analogicznym okresie
poprzedzajacym okres rozliczeniowy;

czasowego magazynowania skratek powstalych w. nipiejszej instalacji w kontenerze na terenie
oc7y%zcza1ni, a nastgpnie usuwanie ich przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne
uprawnienia, celem ich unieszkodliwiania lub odzysku Lgodmc z usiawg z dnia 14 grudnia 2012

o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pdzn. zm.);

zagospodarowania komunalnych osadéw sciekowych, powstatych w niniejszej instalacji poprzez
poddanie procesowi ustabilizowania i odwodnienia na terenie oczyszczalni $ciekoéw, a nastepnie
ich przetwarzanie w procesie odzysku polegajagcym na ich zastosowaniu do rekultywacji terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

ponoszenia wszelkich kosztéw w stosunku do oséb trzecich w zwiazku z wykonaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

nic przekraczania okreslonych pozwoleniem ilosci odprowadzanych sciekow opadowych;
wykorzystania systemu kanalizacji deszczowej do odprowadzania wylacznie $ciekow opadowych:
eksploatowania urzadzen kanalizacji deszczowej w sposob gwarantujacy wlasciwy stan
odbiornika, tj. zapewnienie droznosci sieci kanalizacji deszczowej:

p—
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20 postgpowania z osadami typu zawiesiny mineralne nagromadzonymi w wpustach kanalizacyjnych
z osadnikiem i kolektorach deszczowych zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r., poz. 21 z péin. zm.) poprzez usuwanie ich przez specjalistyczne firmy
posiadajace stosowne uprawnienia, za pomoca WozZOW asenizacyjnych zaopatrzonych
w odpowiednie przystawki, umozliwiajacych bezpieczny transport odpadéw do miejsca ich
unicszkodliwiania;

21 ustalenia punktu ewentualnego poboru $ciekéw opadowych do badan analitycznych
w studzienkach kanalizacyjnych nr SO2 i SO3.

III.  Udziela si¢ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekow
komunalnych i opadowych do wéd na czas okreslony tj. od daty uprawomocnienia decyzji do
dnia 30.06.2025r.

Podstawg wydania niniejszej decyzji stanowil: »Operat wodnoprawny w zakresie szczegdlnego
korzyslania z wid na odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych oraz wod opadowych i roztopowych do
rzeki Boronowski (w km 0+630)" opracowany przez Zaklad Inzynierii Srodowiska ..EKO-LAB”
Matgorzata Krawczyk, ul. Kosciuszki 6/209, 97-500 Radomsko w miesiacu maju 2015r.

Na podstawie art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pozn. zm.) odstapiono od uzasadnienia decyzji
uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

POUCZENIE

Ninicjsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji
otaz nic narusza prawa wlasnosei i uprawnien 0s6b trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nicruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji  pozwolenia
wodnoprawnego, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymanym pozwoleniem.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego zwolnione od oplaty skarbowej zgodnic z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2014r.. poz. 1628 z pdzn. zm.),

Anna Walaszczyk -Zymierska. inspektor w WOSRIL
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Maigorzata Krawezyk
ul. Kosciuszki 6/209
97-500 Radomsko
2. Gmina Koszecin Mo st oo oy : T
o). Powstsesa S1 10 decyzja, od ktdrej nie wniesiono

ni1a stala sie ostateczna

42-286 Koszecin PO

w dniu .. §.§.LIP. 20%5. ..

i uprawomocniia sie

w dniu 15 UP. 2015 e s o
Lubliniec, dnia ISUP 020 ... . /



4.

Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Katowicach

Oddzial w Czgstochowie

ul. Wreezyeka 11

42-200 Czgstochowa

Polski Zwigzek Wedkarski

Zarzad Okrggu w Czestochowie

Al Wolnosci 81 m. 10

42-200 Czgstochowa
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