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LEGENDA

216,7m2 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
54,0m2 pobocze utwardzone kamieniem szer. 0,5m

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm
113,5mb na tawie betonowej z oporem

KONSTRUKCJA DROGI DOJAZDOWEJ

- stabilizacja podtoza cementem - pospotka Rm=2,5-5MPa
gr. 15cm

- podbudowa z kamienia tamanego gr. 20cm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cem.-piaskowej gr. 3cm

Szczegot kraweznika

15 10

15 15

1- kraweznik betonowy wibroprasowany 15%22*100 cm utozony na wilgotnym niest¢zonym betonie
2 - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

3 - pobocze utwardzone kruszywem famanym 0/31,5 gr 10 cm

Utwardzenie dojscia od boiska w miejscowosci Strzebin

Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie

Biuro Projektow Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec
ul. Opietki 3A 42-286 Koszecin

Opracowat Podpis Inwestor

Adam Pokrzywiec

Gmina Koszecin

Nr dziatek Data Nrrys.

1516/9; 1516/10 lipiec 2024 r.

Stadium Skala N

Projekt wykonawczy 1:500




