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Droga dojazdowa Strzebin 4m OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
0119-03 ninnym
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
0101-01 kat. I-1V gtebokosci 35 cm
0101-02
50,5*4,6 m2 232,300
RAZEM 232,300
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
50,5*4,6 m2 232,300
RAZEM 232,300
4/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétkado | m?
0201-03 Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - grubos¢ 15cm
50,5*4,6 m2 232,300
RAZEM 232,300
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
50,5*270,08 m3 8,080
RAZEM 8,080
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0403-03 piaskowej
50,52 m 101,000
RAZEM 101,000
7|/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - 10 cm gtebo- | m?2
0102-05 kosci koryta - pobocze
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
8/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. 1l - m2
0234-09 rozplantowanie ziemi z korytowania
232,30+54 m2 286,300
RAZEM 286,300
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m?
0114-05
0114-06
50,5*4 m2 202,000
RAZEM 202,000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10| m?
0114-07 z.0. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - pobo-
2.12.9901- |cza
02 0114-08
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
11/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na m?2
0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
50,5*4 m2 202,000
RAZEM 202,000
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