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24.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
projekt techniczny p.n. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV
o$wietlenia boiska gtbwnego oraz boiska bocznego przy ul. Tylngj
w Sadowie” jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosé : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16
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1.1 OKRESLENIE PRZEMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV oswietlenia boiska gtdwnego oraz boiska bocznego przy ul. Tylnej
w Sadowie o dtugosci tgcznej okoto 690m.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Koszecin.

Projekt zostat opracowany zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP — uchwata
nr 168/XX/2008 Rady Gminy Koszecin z dnia 14 lutego 2008r. Przedmiotowa

inwestycja jest projektowana na terenie oznaczonym symbolem US, Kw, RM.

1.2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W miejscowosci Koszecin przy ul. Tylngj istniejgce boisko gtdéwne oraz boczne
nie posiada sieci o$wietlenia.
W obszarze planowanych robdt nie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia

terenu.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa (kablem YAKXS 5x25mm?) o$wietlenia boiska
gtdbwnego oraz boiska bocznego zostanie przytaczona do projektowanych rozdzielnic
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Do oswietlenia boiska gtownego zaprojektowano oprawy o$wietleniowe o mocy
okoto 1500W i strumieniu Swietinym zrdédia nie mniejszym niz 259000lm oraz
temperaturze barwowej 5700K. Oprawy zostang zamontowane na masztach
stalowych o wysoko$ci 16m do poprzeczek o ditugosci 2,5m. Kat nachylenia opraw
40°.

Do os$wietlenia boiska bocznego zaprojektowano oprawy o$wietleniowe o mocy
209W i strumieniu $wietinym zrodia nie mniejszym niz 35500im oraz temperaturze
barwowej 4000K. Oprawy zostang zamontowane na stupach stalowych o wysokosci
10m do poprzeczek o diugosci 1,0m. Kat nachylenia opraw 10°.

W poblizu boiska gtdwnego oraz boiska bocznego zaprojektowano rozdzielnice
o wymiarach (400x600x250 — boisko gtowne), (400x800x250 — boisko boczne), ktdre
powinny spetniaé minimalne parametry tj. stopien wytrzymatosci mechanicznej IK 10,
stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO; wykonanie w Il klasie ochronnosci;
wytrzymato$¢ dielektryczna 240 kV/cm. Na zaprojektowanych rozdzielnicach nalezy

nakleic tabliczke WO (wtasnos$¢ odbiorcy).



Rozdziat przewodu PEN na PE i N skutecznie uziemi¢ z wykorzystaniem
uziomu pretowego (typ P1), pretdw ocynkowanych o $rednicy 16mm i diugosci 6m
przy zatozonej rezystywnosSci gruntu na poziomie 200Qm. Jezeli po wykonaniu
pomiaroéw nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo pograzyé

prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagana rezystancje.

1.4 SIEC KABLOWA

Kabel (YAKXS 5x25mm?) nalezy uktadaé zachowujac gtebokoéé utozenia 0,7m
pomiedzy gorng zewnetrzng powierzchnig kabla a niweletg terenu. Przy uktadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Koszecin”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”. Po zakonczeniu prac teren nalezy
uporzadkowad i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy uktada¢ pomiedzy stupami w rowie,
w ktérym uktadana jest linia kablowa.

Dodatkowo nalezy przytgczyC izolowane ziacze zerowe (dotyczy stupdw

stalowych o wys. 10m) do czesci metalowej stupa przewodem Lgy 6mm?.

1.5 StUPY OSWIETLENIOWE

W celu osSwietlenia boiska gtéwnego zaprojektowano maszty stalowe
wielokgtne o wysokosci 16m umozliwiajgce montaz trzech opraw 0 masie min. 25kg
kazda. Srednica stupa przy podstawie nie wieksza niz 360mm.

Maszty powinny zosta¢ posadowione na abizolowanym fundamencie
o wymiarach min. 0,65x1,05x2,5 i masie min. 2700 kg. Podstawa fundamentu min.
1,05mx1,05m. Przed posadowieniem fundamentu sprawdzi¢ warunki geotechniczne.

Zaprojektowane stupy nalezy trwale oznaczy¢ przy pomocy wygrawerowanej
tabliczki z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy tasmy
stalowej na wysokosci 2,5m. Wneka stupowa powinna umozliwiaé montaz ztacza
stupowego wykonanego w |l klasie izolacji. Pokrywa wneki powinna byé mocowana za
pomocg zamka Srubowego na klucz szesciokatny. Stopien ochrony wneki min. IP 43.

Przy kazdym stupie nalezy posadowi¢ rozdzielnice o wymiarach

(1070x800x250), wumozliwiajgca umieszczenie zasilaczy do zasilania opraw



odwietlenia boiska gtéwnego. Rozdzielnice R4G nalezy wyposazy¢ dodatkowo w dwa
gniazda 230V oraz gniazdo 3-f 16A oraz 32A.

W celu oSwietlenia boiska bocznego zaprojektowano stupy stalowe
proste osmiokagtne o wysokosci 10m umozliwiajgce montaz dwdch opraw o masie min.
7.5kg kazda. Srednica stupa przy podstawie nie wigksza niz 195mm.

Stupy powinny zostaé posadowione na abizolowanym fundamencie
o wymiarach min. 0,3x0,3x1,5.

Zaprojektowane stupy nalezy trwale oznaczy¢ przy pomocy wygrawerowanej
tabliczki z czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy tasmy
stalowej na wysokosci 2,5m. Wneka stupowa powinna umozliwiaé montaz ztacza
stupowego wykonanego w Il klasie izolacji. Pokrywa wneki powinna byé mocowana za

pomocg zamka Srubowego na klucz szesciokatny. Stopien ochrony wneki min. IP 43.

1.6 OPRAWY OSWIETLENIOWE

W celu oswietlenia boiska gtownego zaprojektowano naswietlacz w technologii
LED o mocy okoto 1500W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszacym nie mnigj
niz 225330Im. Strumien minimalny zrédet LED nie mniejszy niz 259000Im.
Temperatura barwowa uzytych diod 5700K. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie
mniejsza niz 149 Im/W.

Oprawa zbudowana z aluminium oraz przezroczystego klosza wykonanego
z poliweglanu. Stopien szczelnosci uktadu IP66. Klosz oprawy ptaski wykonany
z poliweglanu o udarnosci mechanicznej IKO8. Oprawa wykonana w Il klasie
ochronnos$ci elekirycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Oprawa wyposazona
W ochrone przeciwprzepieciowg nie mniejsza niz 10kV.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie
komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych.

Przy projektowaniu o$wietlenia boiska gtéwnego zatozono klase rozgrywkowa Il
- o$wietlenia (200 Ix). Po wykonaniu obliczen w programie Dialux stwierdza sig, iz
wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej oprawy o parametrach réwnowaznych
nie gorszych niz. moc oprawy nie wieksza niz 1520W przy strumieniu Swietlnym
oprawy nie mniejszym niz 225330Im o temperaturze barwowej 5700K. Stopien
szczelnosci uktadu IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 86%.
Skuteczno$¢ Swietina oprawy nie mniejsza niz 149Im/W. Wspdtczynnik mocy nie
mnigjszy niz 0,9. Wskaznik trwatosciowy L nie mniejszy niz L80 przy trwatosci nie

mniejszej niz 100000h. Oprawy oswietleniowe przystosowane do systemu sterowania



o$wietleniem umozliwiajgcego uruchomienie oswietlenia na jednej potowie boiska.
Naswietlacze oswietleniowe taczyé przewodami HO7RN-F 7x1,5mm?>.

W celu oswietlenia boiska bocznego zaprojektowano naswietlacz w technologii
LED o mocy okoto 209W, przy strumieniu Swietinym oprawy wynoszgcym nie mnigj
niz 29110Im. Strumien minimalny zrodet LED nie mniejszy niz 35500Im. Temperatura
barwowa uzytych diod 4000K. Skuteczno$¢ Swietina oprawy nie mniejsza niz 139
Im/W.

Oprawa zbudowana z aluminium oraz przezroczystego klosza wykonanego
ze szkia. Stopien szczelnosci uktadu IP66. Klosz oprawy ptaski wykonany
z poliweglanu o udarno$ci mechanicznej IKO8. Oprawa wykonana w Il klasie
ochronnos$ci elekirycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Oprawa wyposazona
W ochrone przeciwprzepieciowg nie mniejszg niz 6kV.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie
komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych.

Przy projektowaniu o$wietlenia boiska bocznego zatozono klase rozgrywkowg
Il - o$wietlenia (75 Ix). Po wykonaniu obliczern w programie Dialux stwierdza sig, iz
wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwo$é zastosowania innej oprawy 0 parametrach rownowaznych
nie gorszych niz: moc oprawy nie wieksza niz 210W przy strumieniu Swietlnym oprawy
nie mniejszym niz 29110lm o temperaturze barwowej 4000K. Stopien szczelnosci
uktadu IP 66. Stopien efektywnosci oprawy nie mniejszy niz 82%. Skutecznosé
Swietlna oprawy nie mnigjsza niz 139Im/W. Wspdtczynnik mocy nie mniejszy niz 0,9.
Wskaznik trwato$ciowy L nie mniejszy niz L80 przy trwatosci nie mniejszej niz
100000h.

Oprawy o$wietleniowe tgczyC z siecig kablowg przy pomocy izolowanych ztgczy
stupowych wykonanych w Il klasie ochronnosci przewodami HO7RN-F 3x1,5mm?.
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi
DIl E27.

1.7 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej (poza zakresem opracowania).

1.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zastosowano, jako $srodek ochrony przy uszkodzeniu (dotyku posrednim) od

porazen samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-
001.



2. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE — SIEC KABLOWA

Materiat Jm llosé
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 490
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 24
Fundament dla stupow stalowych o wysokosci 10m (0,3x0,3x1,5) szt. 4
Fundament dla masztow stalowych o wysokosci 16m szt.
Stup stalowy o wysokosci 10m umozliwiajgcy montaz dwdch naswietlaczy

. . szt. 4
o masie 7,5 kg kazda
Maszt stalowy o wysokosci 16m umoZliwiajgcy montaz trzech naswietlaczy

. . szt. 4
o masie 25 kg kazda
Tabliczka informacyjna wraz z mocowaniem szt. 8
Belka umozliwiajgca montaz 3 naswietlaczy o masie 25 kg kazda szt. 4
Belka umozliwiajgca montaz 2 naswietlaczy o masie 7,5 kg kazda szt. 4
Naswietlacz LED o mocy 1500W i strumieniu swietlnym nie mniejszym niz szt 12
225330Im o temperaturze barwowej 5700K
Naswietlacz LED o mocy 209W i strumieniu Swietinym nie mniejszym niz szt 3
29110Im o temperaturze barwowej 4000K ’
Przewdd Lgy 450/750V 6 mm” m 32
Przewdd HO7RN-F 3x1,5 mm’ m 9%
Przewdd HO7RN-F 7x1,5 mm’ m 252
Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) Il klasa izolacji szt. 8
Izolacyjne ztqcze fazowe szt. 8
Izolacyjne ztqcze zerowe szt. 4
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 6A DIl Wts (duze bezpieczniki) szt. 8
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 5x25mm’ m 690
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m 490
Rozdzielnica RBG wraz z wyposazeniem — 400x600x250 szt. 1
Rozdzielnica RBB wraz z wyposazeniem — 400x800x250 szt. 1
Rozdzielnica R1G, R2G, R3G wraz z wyposazeniem — 1070x800x250 szt. 3
Rozdzielnica R4G wraz z wyposazeniem — 1070x800x250 szt. 1




3. OBLICZENIA

3.1 Obliczenie natezenia prqgdu i dobor zabezpieczen opraw

Moc projekt. nasw. boiska gtéwnego wynosi okofo 1500W.
Moc projekt. nasw. boiska bocznego wynosi okofo 209W.

Sopr= 1500/0,9 =1666,67 [VA] Sopr

Sopr=209/0,99 =211,11 [VA] Jopr = U [A]

Prad znamionowy pobierany przez naswietlacz boiska gtéwnego:
lopr= 1666,67/230 = 7,25 [A]
Prad znamionowy pobierany przez naswietlacz boiska bocznego:
lopr= 211,11/230 = 0,92 [A]
Dob6r bezpiecznika dla projektowanych naswietlaczy boiska gtéwnego:
Dobrano wktadki bezpiecznikowe do naswietlacza DIl E27 gF 10 [A]
Dobor bezpiecznika dla projektowanych naswietlaczy boiska bocznego:
Dobrano wktadki bezpiecznikowe do naswietlacza DIl E27 gF 6 [A]
3.2 Dobor przekroju przewodow do opraw
Inr <InF Haa 1 warunek
I, <1451, 2 warunek gdzie:
Inr- prad znamionowy rozruchowy pobierany przez oprawe

laa- obcigzalnosc prgdowa dfugotrwata przewodu
I2- prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Dobrano przewéd HO7RN-F 7x1,5 mm 2 (dla naswietlaczy boiska gfownego)

7,25<10<16
1,9x10<1,45x16

Dobrano przewéd HORN-F 3x1,5 mm 2 (dla naswietlaczy boiska bocznego)

0,92<6<16
1,9x6<1,45x16

Przewéd i zabezpieczenie pojedynczych opraw dobrano prawidiowo.



3.3 Sprawdzenie spadku napiecia

200 X P x|
DU % = - o] TT2 [% ] D U%< D Udop
gX S XUO D Udp =5[%)]

Spadek napiecia na koncu linii stup 4/WO/G wynosi:
DU%= 2,01 [%]

Nr Stupa Diugos¢ DU

[-] [m] (%]
3/WO/G 88,0 0,57
4/WOIG 222,0 1,44
RAZEM D U%= 2,01

Spadek napiecia na koncu linii stup 4/WO/B faza L1 wynosi:
DU%= 0,40 [%]

Nr Stupa Diugosc¢ DU

[ [m] [%]
3/WO/B 202,0 0,18
4/WO/B 237,0 0,21

RAZEM DU%= 0,40



projektowana sie¢ kablowa

YAK\S 5\25mm 2

projektowane przewody HO7RN—F 7x1,5mm 2

w rurze ostonowej od nasdwietlaczy do zasilaczy
w rozdzielnicy

Potwierdzam zgodno$¢ treSci mapy
O projektowany slup(maszt) wraz z oryginatem mapy do celéw projektowych
z os$wietleniem typu LED Id zgf. WGK 6642.1.1494.2023

nr projektowanych masztéw stalowych

1/WO0/G+4/WG/G o wysokoséci catkowitej 16rn z trzema naswietlaczami
. , Imie 1 nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis Data
A nr projektowanych stupéw stalowych
3Mm/B D e cwietiacaami _ o
ysokoSCl catkowite]j m z dwoma nasSwietlaczami Projektowat mgr ini. Marian kozik PDk/0O027/POOE/16 instalacjii urzadzeri elektrycznych 24.05.2024
elektroenergetycznych
pro jektovana rozdzielnica Inwestor Gmina Koszecin Format
R1G+R4G, RBG, RBB nr projektowanych rozdzielnic ul. Powstaricow Slgskloh 10, 42-286 KOSZECIN 420%x650
1=111 dtugos¢ sieci kablowej w [m ] Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia boiska gtéwnego oraz boiska Skala
bocznego przy ul. Tylnej w Sadowi 1:500
odlegto$¢ miedzy stupem!/'dtugos$¢ sieci go przy u. 1yine) ¢
56/63 :
kablowej w [m ] Adres obiektu i
(Nr dziatek) ¢>55 (obr. 0005)
355 nr dziatki ewidencyjnej
Temat . . Nr rys.
granice dziatek budowlanych Projekt zagospodarowania terenu !

01
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=TT 2941 TT
e

R<30[n] R<30[0]
z bednarke ktora
pst przylaczana do
:dzielnicy RB3 poprzez spawanie
Hn
= R<30[Q] 1tD/G
W potgczy¢ z bednarke przy
V rozddelnicy R3G poprzez
oza zakresem opracowania spawanie
1=32
J30 1 ®
En T HEn
R<30[0] R<30[Q]
21D IG
1=114 I
1
I L 2|
Legenda: R<30fa]
oznacza:
29/41 29/41 — odlegtos¢ w linii prostej pomiedzy stupami w [m ]/
ditugos¢é catkowita kabla w [m]
1=114 1=114 — dtugos$¢ catkowita kabla w [m]
Naswietlacz typu LED — moc okoto 1500W, strumien
Swietlny nie mniejszy niz 2253301m. Temperatura
( j-—-—-- Up-—- j barwowa 5700K. cos fi =>0,9. Montaz na belce
umozlwiajgcej montaz trzech naswietlaczy na maszcie
o wysokosci 16m.
Naswietlacz typu LED — moc okoto 209VZ, strumien
A. Swietlny nie mniejszy niz 291101m. Temperatura
fj)— — j barwowa 4000K. cos fi =>0,99. Montaz na belce

umozlwiajacej montaz dwoéch naswietlaczy na stupie
o wysokosci 10m.

nr projektowanych masztéw stalowych

1/WO0/G+4/WO0/G o wysokosci 16m z trzema naswietlaczami

nr projektowanych stupéw stalowych

1/W0/B+4/W0/B o wysokosci 10m z dwoma naswietlaczami

E | Rozdzielnica wraz z wyposazeniem

nr projektowanych rozdzielnic

R1G+R4G, RGB, RBB wraz z wyposazeniem

projektowana sie¢ kablowa YAKXS 5x25 [mm3

projektowana bednarka Zn/Fe 4x25 [mm]
projektowany uziom pretowy P1 — fl 16 [mm]

Imie i nazwisko

Nr uprawnlefi

3/wWO/B

6 R<30[Q]

1 potaczy6 z bednarke ktora
jest przyfgczona do

rozdzielnicy RBB poprzez spawanie

3/m/G

pofeczy¢ z bednarke ktora
jest przyfqczona do
rozdzielnicy RBB poprzez spawanie |

Specjalnosé

instalacyjna w zakresie siedi,

291/35

R<30[0]
4/A0/G
1-134
pofgczjé z bednarke ktéra
jest przyfeczona do
i rozdzielnicy RBB poprzez spawanie
Podpis Data

Projektowat mgr int. Marian kozik PDk/0027/POO0OE/16 instatack i urzqdzefi elekirycznych 24.05.2024
elektroenergetycznych

Inwestor Gmina Koszecin Format

ul. Powstaficow Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN A4
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV os$wietlenia boisko gtéwnego oraz Skala

boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie
Adres obiektu
(Nr dziatek) J55 (obr. 0005)

. " . Nr rys.

Temat Schemat ideowy os$wietlenia Y

02



Zasilanie = zlgcza ZKP
[mm3

YAKXS 5x25

Rozdzielnica nN 400x600x250+kieszeil kablowa+fundament

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngaego
z kompozytu poliestrowo - szklanego il klasa lzolacji IP 44

Roztgcznik krzywkowy natablicowy 0—1 — 40A

n D l.m

O N O N O
8/\ 8/\ N
ES ES 2 5

Pi = 3000 [W]  Pi= 3000 [W] Pi = 12000 [W]

Imie i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis Data

instalacyjna w zakresie siedi,

Projektowat mgr Int. Marian Kozik PDk/0027/POO0OE/16 instalack i urzqdzefi elekirycznych 24.05.2024

elektroenergetycznych

Inwestor Gmina Koszecin Format
ul. Powstaficow Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN A4

Obiekt Budowa sieci elektroenergetyczne] 0,4 kV os$wietlenia boiska gtéwnego oraz Skala
boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie

Adres obiektu

(Nr dziatek) J55 (obr. 0005)

Temat Nr rys.

Schemat rozdzielnicy RBG 03
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Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngaego z kompozytu poliestrowo szklanego Il klasa izolacji

wymiary: 400x600x250 + k.kablowa + fundament
Opis techniczny:

Rozfgcznik bezpiecznikowy 00 natablicowy 89x150x74 [mm]

Listwa zaciskowa 1-potowa wymiary: 50x52x49 [mm]

Roztacznik krzywkowy 0-1 natablicowy 40 [A] mocowany na szyne TH wymiary: 72x72x91 [mm]
Stycznik 45 A 250V wymiary: 90x777x126 [mm]

Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]

Listwa LZ 55 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm]

Szyna PEN AL 50x5 [mm]

Uchwyt kabla

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/PO0OE/16 ek 24.05.2024
inwestor Gmina Koszecin Format

ul. Powstaricéw Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN A4
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia boiska gtéwnego oraz Skala

boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie

Adres obiektu
(Nr dziatek) 355 (obr. 0005)

Temat Widok rozdzielnicy RBG Nr rys. 04



Rozdzielnica nN 800x800x250+kieszeii kablowa+fundament

Rozdzielnica nN 270x800x250+kieszeii kablowa+fundament

Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngaego
z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa lzolacji IP 44

przewod do naswietlacza
HQ7RN-F 7x,5mm2

PEN
R<30[Q]

£

DKo
S E
¥E
N
00
6

toV
N 5

imie i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis Data

X instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat mgr int. Marian Kozik PDk/0027/POOE/16 instalacB i uzqdzei elekiycznych 24.05.2024

elektroenergetycznych

Inwestor Gmina Koszecin Format
ul. Powstaficow Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN A4

Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia boiska gtéwnego oraz Skala
boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie

Adres obiektu

(Nr dziatek) J55 (obr. 0005)

Temat Nr rys.

Schemat rozdzielnicy RIG, R2G, Rj G 05
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Obudowa: wykonana z tworzywa somogasngcego z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa izolacji

wymiary: 800x800x250+270x800x250 + k.kablowa + fundament

Opis techniczny:

1 Listwa LZ 35 4 -torowa wymiary: 116x64x29 [mm]

2. Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]
3. Szyna PEN AL 30x5 [mm]

4. Uchwyt kabla

5. Zasilacz do naswietlacza

Projektowat

inwestor

Obiekt

Adres obiektu

(Nr dziatek)

Temot

100

Imie i nazwisko Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis

; POOE/ inslenjra rasdeesc sec,
PDK/0027/P E/16  instalagjii uzqdzefi
mgr inz. Marian Kozik o

Gmino Koszegcin
ul. Powstaricéw Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV os$wietlenia boiska gtéwnego oraz

boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie
355 (obr. 0005)

Widok rozdzielnicy R1G, R2G, R3G

Data
24.05.2024
Format
A4

Skalo

Nr rys.
06



Rozdzielnica nN 800x800x250+kieszeil kablowa+fundament
Rozdzielnica nN 270x800x250+kieszeii kablowa+fundament

Obudowa:

wykonano z tworzywo samogasngcego

z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klaso izolacji IP 44

Projektowat

Inwestor

Obiekt

Adres obiektu

(Nr dziatek)

Temat

Imig i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnos¢ Podpis

instalacyjna w zakresie siedi,

mgr int. Marian Kozik PDk/0027/POOE/16 instalacB i uzqdzei elekiycznych

elektroenergetycznych
Gmina Koszecin

ul. Powstaficow Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia boisko gtéwnego oraz

boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie

J55 (obr. 0005)

Schemat rozdzielnicy R4G

Data

24.05.2024

Format

Skala

Nr rys.

A4

07
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Obudowo: wykonana z tworzywa samogasngcego z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa izolacji

wymiary: 800x800x250+270x800x250 + kkablowa + fundament

Opis techniczny:

Listwa LZ 35 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm]

Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]
. Szyno PEN AL 30x5 [mm]
Uchwyt kabla
. Zasilacz do naswietlacza
Obudowa wraz z zabezpieczeniem 82x140x66 [mm]
. Gniazdo 400V 16A oraz 32A
Gniazdo natablicowe 1-potowe 16 [A] 230 [V]

P NP U A ONE

Projektowat

Inwestor

Obiekt

Adres obiektu

(Nr dziatek)

Temat

Imie i nazwisko Nr uprawnief Specjalnos¢ Podpis
; ; ; inslenjra rasdeesc sec,

PDK/0027/POOE/16  instalagi urzqdzef

mgr inz. Marian Kozik o

Gmina Koszegcin

ul. Powstaricéw Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia boiska gtéwnego oraz

boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie
355 (obr. 0005)

Widok rozdzielnicy R4G

Data
24.05.2024
Format
A4

Skala

Nr rys.
08
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Rozdzielnica nN 400x600x250+kieszefi kablowa+fundament
Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngoego

z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa izolacji IP 44
§ %
a 1
§ o i«
rr, 10
w i wi
418 [W] Pi = 418 [W]
Imie i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis

Projektowat

Inwestor

Obiekt

Adres obiektu

(Nr dziatek)

Temat

instalacyjna w zakresie sieci,
mgr int. Marian Kozik PDk/0027/POOE/16 instalacB i uzqdzei elekiycznych

elektroenergetycznych

Gmina Koszecin

ul. Powstaficow Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia boisko gtéwnego oraz
boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie

J55 (obr. 0005)

Schemat rozdzielnicy RBB

Data
24.05.2024
Format
A4

Skala

Nr rys.
09
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Obudowa: wykonana z tworzywa samogasnqcego z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa izolacji
wymiary: 400x800x250 + k.kablowa + fundament

Opis techniczny:

Roztacznik bezpiecznikowy 00 natablicowy 89x150X74 [mm]

Listwa zaciskowa i-polowa wymiary: 30x52x49 [mm]

Rozfgcznik krzywkowy 0-1 natablicowy 40 [A] mocowany na szyne TH wymiary: 72x72x91 [mm]
Stycznik 45 A 230V wymiary: 90x117x126 [mm]

Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]

Listwa LZ 35 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm
Szyna PEN AL 30x5 [mm

Uchwyt kabla Projektowal mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/P00E/16

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

. . ©lektroenergetyczrych
Obudowa wraz z zabezpieczeniem 82x140x66 [mm]
. Gmi K i
10. Gniazdo 400V 16A oraz 32A Inwestor mina Koszeem
11 Gniazdo natablicowe 1-potowe 16 [A] 230 [V] ul. Powstancéow Slgskich 10, 42-286 KOSZECIN
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia boiska gtéwnego oraz

boiska bocznego przy ul. Tylnej w Sadowie

Adres obiektu
(Nr dziatek) 355 (obr. 0005)

Temat Widok rozdzielnicy RBB

Data
24.05.2024
Format
A4

Skala

Nr rys.
10



MASZTY - STAL
MASZTY OSWIETLENIOWE WIELOKATNE EKONOMICZNE

Dane techniczne
Da.

Typ wierica
8x017 H HL H2 H3 z m nx 0s/OM axaxh
m m m m mm/m kg mm m

M-100SE ¢« DJ/De = 98/218 F160
10 9,5 0,75 - 13,2 106 4x M240250 0,4x0,4x 1,6

M-110SE « DJ/D. = 84/218 F160
n 9,5 1,75 - 13,2 114 4x M240250 0,4x0,4x 1,6

Wymiary dla masztow: M-120SE ¢ DJ/D. = 72/218 F160
12 9,5 2,75 - 13,2 120 4x M240250 0,4x0,4x 16

M-100SE, M-110SE, _ F160
(1 wneka) 12 9,5 3,0 - 9,83 208 4x M240250 0,4x04x 16

M-140E ¢ d.de = 86521 F160
M-120E, M-140E: 14 9,5 5,0 9,82 222 4x M240250 0,4x04x 16

(2 wneki) ' : - ' X AXUAXL

M-160E < D.J/D. = 94/360 WF450/8xM24
16 9,5 7,0 - 17,12 402  8x M24/450 0,85x0,85x1,7
M-180E « D/D. = 94/360 WF450/8xM24
18 9,5 9,0 - 15,22 471 8 x M24/450 0,85x0,85x1,7
M-200E + DJ/D. = 94/420 WF550/8xM24
20 9,5 9,5 2,0 17,1 564 8x M24/550 1,4x 14x 18

Uwaga: Wymiaryfundamentéwsa okreslone wstepnie dlagruntuzgrupyll, wg tabelinastr8.
Masztyo wysoko$ciach wiekszychsg wykonywane wgnormyPNEN 1090naindywidualnezlecenia

Fundament oraz warunki posadowienia dla masztéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
budowlang dia docelowejlokalizacji. Gabaryty fundamentéwprefabrykowanych okreslono dla $rednich
parametréwgeotechnicznych. Warunkiposadowienia fundamentu prefabrykowanego nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja budowlang oraz instrukcjg montazu masztéw oswietleniowych dla danej
lokalizacji.

Dane wytrzymatosciowe

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
TP . . 2 MF
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]
| | I 1]
kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
M-100SE 80 0,856 0,564 0,489 0,293 25
M-110SE 80 0,627 0,382 0,319 0,199 25
M-120SE 80 0,449 0,240 0,180 0,101 25
M-120E 120 1,767 1,187 1,037 0,585 37
M-140E 120 1,103 0,659 0,545 0,200 37
M-160E 200 2,910 1,955 1,708 0,965 86
M-180E 200 1,999 1,210 1,008 0,394 86
M-200E 200 2,005 1,128 0,904 0,222 106

Elektromontaz Rzeszéw S.A.

www.elektromontaz.com.pl


http://www.elektromontaz.com.pl

INFORMACJE OGOLNE

PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY ZELBETOWE DO MASZTOW

Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia masztow oswietleniowych typu "M", oraz innych konstrukcji, ktérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
oraz posadowionych w gruncie zgrupy Il o Srednich parametrach geotechnicznych.

Wykonane sa one z betonu zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi otworami

nx0s do wprowadzenia przewodéw elektrycznych o maks. przekroju 4 x 95 mm2 Elementy stalowe
fundamentu: kotwy, Sruby, elementy ztagczne sgzabezpieczone farbami antykorozyjnymi.
Budowa:
Fundamenty wzér,,A”:
Fundament zelbetowy z szerszg podstawa. Fundament wyposazony jest w kotwy
zgodnie ztabela, stuzgce do mocowania podstawy stopy masztow.
TYP h a b AxBIOM |, nxos m Mg
m m m mm mm mm kg kNm
F-1 1,65 0,45 0,80 300x300 85  4xM27 900 41,5
F-2 1,70 0,50 0,82 300x300 85 4xM33 1150 48,2
F-1 4xM24-250x250 1,65 0,45 0,80 250x250 85 4xM24 1110 41,5
F-5/1-16 4xM33 250 0,65 1,05 [, 85  4xM33 2700 132
A F-5/1-18 4xM33 2,75 0,65 1,05 400x400 85  4xM33 2950 132
F-5/1-16 8xM24/450 2,50 0,65 1,05 0450 85 8xM24 2700 132
F-5/1-16 8xM24/550 2,50 0,65 1,05 0550 85 8xM24 2700 132
F-5/1-18 8xM24/450 2,75 0,65 1,05 0450 85 8xM24 2950 132
F-5/1-18 8xM24/550 2,75 0,65 1,05 0550 85 8xM24 2950 132
F5 2,0 0,60 0,90 300x300 85  4xM33 1900 76
nx0s F5/1 2,0 0,64 0,90 400x400 85  4xM33 1900 76
F200/450 2,0 0,60 0,90 0450 85 8xM24 2100 76
F200/550 2,0 0,60 0,90 0550 85 8xM24 2100 76
Budowa:
Fundamenty wzér,,B”:
Fundament zelbetowy o $ciankach pochylych tworzacych z szersza postawa..
Fundament wyposazony jest w kotwy zgodnie z tabelg, stuzgce do mocowania
podstawy stopy masztow.
n Informacje dodatkowe:
Szacunkowe wartosci momentu Mg dla fundamentéw z wiericem kotwigcym obliczone wg normy
PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3:
Dla fundamentéw F-1; F-2; F-1 4xM24-250x250; F5; F5/1; F200/450; F200/550 - wartosci
dopuszczalnego momentu utwierdzenia w gruncie podane sg dla gruntu niespoistego o oblicze-
niowym kacie tarcia wewnetrznego 30 stopni i obliczeniowym cigzarze objetosciowym 17kN/m3.
Dla fundamentéw F-5/1-16 8xM24/450; F-5/1-16 8xM24/550; F-5/1-18 8xM24/450;
F-5/1-18 8xM24/550 - podana jest warto$¢ dopuszczalnego momentu wytrzymatosci
konstrukcji fundamentu. Warto$¢ utwierdzenia w gruncie niespoistym o obliczeniowym kacie tarcia
wewnetrznego 30 stopni i obliczeniowym ciezarze objeto$ciowym 17kN/m3 wynosi dla tych
fundamentéw 227kNm.
1-6 Elektromontaz Rzeszow S.A

www.elektromontaz.com.pl
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BELKA TYP T/l (0,5m)

BELKA TYP T/2 (Im)

Uwaga:

1. Cynkowanie zanurzeniowe: PN-EN ISO 1461.

2. Otwory pod naswietlacze wykonywane sq tylko na zamodwienie klienta.

3. Dopuszczalna masa opraw dla: T/1 = 25 Kg, T/2 = 40 Kg, T/3 = 50kg, T/4 = 60 Kg.

4, Belki majgq zastosowanie dla masztéw: M-120, M -140, M-160, M-180, M-200, M-100SE, M-110SE, M-120SE,
M-120E, M-140E, M-160E, M-180E, M-200E, M-120C-4, M-120C-4/300x300/4xM27, M-140C-4,
M-140C-4/300x300/4xM33, M-160C-4, M-160C-4/400x400/4xM33, M-180C-4, M-200C-4, M-140SRw/4
M-160SRw/4 oraz inne konstrukcje dla ktérych rozstaw Srub jest réowny 0145 45° lub 90°.

RYSUNEK OFERTOWY

Wszelkie prawa zastrzezone, tqcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czes$ci, bez wyraznego upowaznienia Biura Konstrukcyjnego (Dz.U.24/1994

« 8
Projektowat:

Zatwierdzit

BELKA TYP T/3 (1,5m)

BELKA TYP T/4 (2m)

Dla zamoOwien podawaé petnq nazwe oraz numer rysunku tqcznie z aktualnym numerem rewizji/lzmiany rysunku.

Zastrzezone prawo do zmian w ofercie oraz rysunku. Aktualno$¢ oferty oraz rysunku sprawdzi¢ przed zamoOwieniem

mgr inz. J. Dusza

Ev

S fuim SA

2 oo

Nazwa rysunku ofertowego

, ElektfementaS geixa TYP T (0,5m/im/1,5m/2m)

Numer rysunku ofertowego-Rewizja/Zmiana rysunku

TZR253-60.00.00-REV.00

Skala:

1:8

, poz.83, art. 115-118).

Materiat:

S235JR



OSWIETLENIE ULICZNE - STAL
SLUPY OSWIETLENIOWE ULICZNE PROSTE OSMIOKATNE t=2mm

Dane techniczne

od
TYP H Hi 0d/DE Z L m D X X T
T
m m mm mm/m  mm kg m
S-100P/8 10,0 0,5 98 03%03x L5
o X053 X 1,
S-110P 11,0 15 60/195 12 100 103 F150/200
S-120P 12,0 2,5 108
Uwaga: H1- nasadka stupa prostego, zamawianajako oddzielny element asortymentowy
0d - Inne Srednice montazowe opraw nalezy okresli¢ wzapytaniu lub zamoéwieniu
$
co 1 Dane wytrzymatosciowe !
Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4
F150/200 e : . 2 Mr
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m |
| | Il 1l
kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
S-100P/8 50 0,716 0,436 0,364 0,141 14,7
S-110P 50 0,485 0,257 0,199 0,021 14,7
N
J"a S-120P 50 0,296 0,109 0,062 - 14,7
Elektromontaz Rzeszow S.A 49

www.elektromontaz.com.pl
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