KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

polegającego na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w obszarze działki nr 995 i 996 obręb ewidencyjny Strzebiń gmina Koszęcin 

1.Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu maksymalnie 19 domów mieszkalnych wraz z infrastrukturą w granicach działki nr 995 o powierzchni 13 768 m2 oraz działki nr 996 o powierzchni 322 m2 obręb ewidencyjny Strzebiń gmina Koszęcin.
Inwestor:

Dawid Kobielski

ul. Zachodnia 6

42-700 Lubliniec
Obsługę komunikacyjną terenu opracowania zapewnia droga powiatowa klasy lokalnej – ulica Kosmonautów – z włączeniem do drogi wojewódzkiej 906 /ulica Lubliniecka/ w Strzebiniu.
Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2019 poz. 1839 z późniejszymi zmianami – „zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy„).
Północna część terenu opracowania usytuowana jest w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łazy w gminie Koszęcin uchwalonego Uchwałą Nr 164/XX/2008 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 14 lutego 2008 roku.

Zgodnie z obowiązującym planem północna część terenu przeznaczona jest dla potrzeb zabudowy zagrodowej /RM/.
Podstawowym przeznaczeniem terenów RM jest zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako funkcji uzupełniającej, agroturystyki i innych usług oraz działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.
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Wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Łazy w gminie Koszęcin
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teren planowanego przedsięwzięcia
Południowa część terenu opracowania nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności – zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, ewentualnie bliźniaczej. 

Wewnętrzną obsługę komunikacyjną zaprojektowano w oparciu o drogę wewnętrzną przebiegającą równoleżnikowo w połowie szerokości działki nr 995.

W zakresie rozwiązań infrastrukturalnych dla potrzeb planowanej zabudowy przewiduje się:

· zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego biegnącego w ul. Kosmonautów,

· zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

· odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych, bezodpływowych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

· odprowadzanie wód opadowych na teren działki;
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Koncepcja zagospodarowania terenu
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Łazy. 
Obszar opracowania jest niezainwestowany i obejmuje grunty rolne. Działka nr 995 o kształcie zbliżonym do prostokąta usytuowana jest równolegle do ulicy św. Jana Chrzciciela – drogi gminnej lokalnej, która przebiega w odległości 45m od granic terenu na kierunku północnym. Wschodnią granicę terenu opracowania wyznacza ulica Kosmonautów – droga publiczna powiatowa klasy lokalnej. 
Teren planowanego przedsięwzięcia jest płaski o średnim poziomie bezwzględnym 314m n.p.m. z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.
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Lokalizacja przedsięwzięcia i zagospodarowanie otoczenia
Na kierunku północnym i wschodnim od granic terenu planowanego przedsięwzięcia, wzdłuż lokalnych dróg gminnych – ulic św. Jana Chrzciciela, Drzymały, Kołłątaja i Miodowej, usytuowane są tereny zabudowy mieszkaniowej.
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Zagospodarowanie otoczenia na kierunku północnym i wschodnim

Otoczenie terenu opracowania na kierunku południowym i południowo-zachodnim stanowią rozległe kompleksy użytków rolnych.
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Zagospodarowanie otoczenia na kierunku południowym

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania, pokrycia nieruchomości szatą roślinną oraz dziko występujące zwierzęta na nieruchomości
Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia:
działka nr 995 
13 768 m2 

działka nr 996 
322 m2
Wstępny projekt zakłada realizację 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na wydzielonych działkach o powierzchni od 570 do 895m2.

Charakterystyczne parametry budynków:

szerokość elewacji frontowej 



8 – 15m

liczba kondygnacji nadziemnych 



1 – 2

liczba kondygnacji podziemnych 



1

wysokość głównej kalenicy lub wysokość budynku

8 – 11m

kąt nachylenia dachu





5 - 450
Teren przedsięwzięcia obejmuje w całości grunty rolne użytkowane jako pola uprawne.
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Teren planowanego przedsięwzięcia – widok z ulicy Kosmonautów
[image: image7.jpg]



Teren planowanego przedsięwzięcia – widok z zachodniej granicy terenu 
w kierunku ulicy Kosmonautów
W obszarze planowanej inwestycji nie występuje zieleń krzaczasta ani wysoka – realizacja projektowanej zabudowy nie wymaga wycinki zieleni. W granicach planowanego przedsięwzięcia nie występują żadne cenne przyrodniczo zbiorowiska roślinne, ani ostoje zwierząt 

Teren inwestycji stanowi pole uprawne będące częścią rozległego kompleksu terenów rolniczych. Zbiorowiska pól uprawnych należą do zbiorowisk roślinnych o najmniejszej stabilności (poniżej 1 w skali 0-5) ich stabilność przyrodniczą i związany z tym poziom różnorodności biologicznej należy ocenić jako bardzo niski. W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują stale zwierzęta dziko żyjące – pola uprawne stanowią żerowiska przede wszystkim dla ptaków – uszczuplenie powierzchni pól uprawnych nie wpłynie niekorzystnie na lokalną faunę.
3.Rodzaj technologii
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystywaniem żadnej technologii.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
4.Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje realizację zabudowy mieszkaniowej – planowana jest zabudowa o niskiej intensywności – jednorodzinna, wolnostojąca w nawiązaniu do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie, w związku z czym odstąpiono od rozważań innych, alternatywnych wariantów. 

Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia skutkować będzie kontynuacją istniejącego, rolniczego użytkowania południowej części terenu.

Natomiast w części północnej, ze względu na zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczające przedmiotowy teren pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, należy się spodziewać zabudowy i zainwestowania terenu zgodnie z prawem miejscowym.
5.Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Planowane przedsięwzięcie wymagać będzie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i energię cieplną dla potrzeb ogrzewania i c.w.u.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 8, poz. 70) można przyjąć na poziomie 2,4m3 na mieszkańca na miesiąc.

Dla oszacowania zapotrzebowania na wodę dla całego zespołu zabudowy można przyjąć 3 mieszkańców na posesję, co łącznie daje miesięczne zużycie wody na poziomie 136,8 m3.
Średnie roczne zużycie energii elektrycznej dla jednego gospodarstwa domowego (3-4 osobowego) kształtuje się na poziomie 1800 – 2100 kWh. Dla całego przedsięwzięcia zapotrzebowanie na energię elektryczną można przyjąć na poziomie 38000 kWh (uśredniając zużycie dla jednego budynku na poziomie 2000kWh x 19 budynków mieszkalnych).
Zapotrzebowanie na moc cieplną można przyjąć na poziomie 60-80W/m2 dla nowych, dobrze zaizolowanych budynków. Przyjmując średnią powierzchnię domu na poziomie 150m2 zapotrzebowanie na ciepło kształtować się będzie na poziomie 12kW, a dla całego zespołu zabudowy na poziomie 228kW.

Na obecnym etapie brak jest założeń projektowych dotyczących rodzajów i parametrów źródeł ciepła dla projektowanych budynków mieszkalnych. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przewiduje się stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, a także z zachowaniem warunków określonych uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy poniżej 100kW z wykorzystaniem energii słonecznej.

Zgodnie z uchwałą Nr V/36/1/2017 na terenie województwa śląskiego obowiązują ograniczenia i zakazy w zakresie stosowania instalacji grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych, dla których określa się standardy emisyjne, minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej oraz rodzaje paliw.
W związku z trwającą transformacją energetyczną, w tym polityką klimatyczną, której celem jest znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w sektorze budownictwa UE do roku 2030, aż do całkowitego wyeliminowania spalania paliw kopalnych – należy się spodziewać, że noworealizowana zabudowa zaopatrywana będzie w ciepło ze źródeł nisko- lub bezemisyjnych.

6.Rozwiązania chroniące środowisko

Do podstawowych rozwiązań chroniących środowisko dla planowanego przedsięwzięcia należy:
· energooszczędne budynki, 

· zastosowanie nisko- lub bezemisyjnych źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej,

·  szczelne, bezodpływowe zbiorniki na ścieki sanitarne lub przydomowe oczyszczalnie ścieków,
· rozwiązania z zakresu małej retencji, w tym zbiorniki do ujmowania deszczówki lub urządzenia spowalniające odpływ wód deszczowych;

7.Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem wprowadzania następujących substancji lub energii do środowiska:
· ścieków sanitarnych

· wód opadowych

· odpadów komunalnych

· ewentualnie substancji zanieczyszczających ze spalania paliw dla celów co

· propagacji hałasu;

Ad. 1. Ścieki sanitarne z terenu planowanej inwestycji ze względu na brak kanalizacji gminnej odprowadzane będą do szczelnych, bezodpływowych zbiorników lub do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przyjmując ilość ścieków sanitarnych na poziomie 100% zapotrzebowania na wodę dla planowanego zespołu zabudowy, szacunkowa miesięczna ilość ścieków łącznie kształtować się będzie na poziomie 136,8 m3.
Przy doborze pojemności zbiorników bezodpływowych należy uwzględnić z jednej strony ilość powstających ścieków, a z drugiej – warunki pracy transportu asenizacyjnego. Przyjmuje się, iż pojemność zbiorników winna zabez​pieczać 14–dniowy okres bezpiecznego przechowywania ścieków lub Inwestor winien posiadać zapewnienie odpowiednio częstszego odbioru ścieków. Kons​trukcja zbiornika powinna być całkowicie szczelna, uniemożliwiająca przedosta​wanie się ścieków do gruntu.

.

Ad. 2. Zainwestowanie techniczne terenu inwestycji będą źródłem powstawania wód opadowych.

Dla potrzeb oszacowania wielkości spływów przyjęto, iż tereny zabudowane i utwardzone stanowić będą 50% powierzchni działki.
Maksymalny spływ wód deszczowych obliczono wg wzoru:
Q =  q x f x F   [dm3/s]

gdzie: 

Q – maksymalny spływ wód deszczowych;

f   – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od gęstości zabudowy i szczelności pokrycia powierzchni zlewni; 

tereny utwardzone kostką brukowa: parkingi, drogi, place f = 0,80
tereny zabudowane f = 0,97

q  – natężenie deszczu  [dm3/s ha];

maksymalne dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie występowania p=20% q=131 dm3/s ha

F  – powierzchnia odwadniana do kanalizacji [ha];

tereny utwardzone: parkingi, drogi, place 
 F ≈ 0,35ha

tereny zabudowane



 F ≈ 0,35ha

Obliczona maksymalna ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu planowanej inwestycji będzie wynosiła: 

· z powierzchni dachów



Qd=  44,47 dm3/s;

· z dróg, parkingów, podjazdów


Qp=  36,68 dm3/s;

Z powyższych obliczeń wynika, że mniej więcej raz na pięć lat w czasie nawalnego deszczu z powierzchni planowanej inwestycji odprowadzanych będzie 25,88 dm3/s wód deszczowych.

Średni spływ wód deszczowych obliczono wg wzoru:
Q = H x f x F   [m3/rok]

gdzie: 

Q – średni spływ wód deszczowych;

H – średni opad roczny; H = 674 mm;

f   – współczynnik spływu powierzchniowego;

F  – powierzchnia odwadniana;

Średni spływ wód deszczowych wyniesie:

· z powierzchni dachów



Qśr =  228,82 m3/rok;

· z dróg, parkingów, podjazdów


Qśr =  188,72 m3/rok;

Rozwiązania projektowe nie przewidują ujmowania i skanalizowania wód opadowych z powierzchni zainwestowania technicznego. Wody opadowe spływać będą grawitacyjnie na tereny zielone i wsiąkać w grunt. Powyższe rozwiązania pozwalają na ograniczenie niekorzystnych zmian bilansu wodnego terenu na skutek zainwestowania technicznego a teoretyczna analiza jakości wód opadowych wskazuje, iż nie będą one stanowić źródła zanieczyszczeń. Wody opadowe z połaci dachowych traktowane są jako wody czyste, natomiast dla spływów deszczowych z utwardzonych nawierzchni komunikacji charakterystycznymi wskaźnikami zanieczyszczenia jest przede wszystkim zawiesina i substancje ropopochodne. Z uwagi na niewielkie prognozowane natężenie ruchu związane wyłącznie z obsługą zabudowy mieszkaniowej, stanowiące podstawowy parametr wpływający na stopień zanieczyszczenia spływów, nie będą one powodować zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Odprowadzanie wód opadowych na tereny zielone pozwala dodatkowo na wykorzystanie naturalnych, oczyszczających właściwości powierzchni trawiastych. Zgodnie z literaturą przedmiotu („Ograniczanie zanieczyszczeń w odpływach opadowych” H. Sawicka – Siarkiewicz Instytut Ochrony Środowiska Zakład Systemów Ochrony Wód), efekt oczyszczania powierzchni trawiastych waha się w granicach:

( 40 – 90% zawiesiny ogólnej oraz ( 20 – 90% substancji ropopochodnych zależnie przede wszystkim od pory roku, rodzaju gruntu i pielęgnacji zieleni (zaleca się utrzymywanie trawy gęstej, wysoko koszonej). Projektowane rozwiązania stanowią obecnie preferowany kierunek zagospodarowania wód opadowych (pod warunkiem braku zagrożeń dla jakości środowiska gruntowo-wodnego). 

Ponadto, zarówno ze względu na oszczędność wody jak i nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym długotrwałych suszy, wskazane są wszelkie rozwiązania z zakresu małej retencji, w tym zbiorniki do ujmowania deszczówki lub urządzenia spowalniające odpływ wód deszczowych.

Ad. 3.
Planowana zabudowa mieszkaniowa będzie źródłem powstawania odpadów, kwalifikowanych przede wszystkim do następujących rodzajów:

20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 02 Odpady z ogrodów i parków 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

Według danych GUS w 2022 roku na jednego mieszkańca przypadało średnio 355 kg odpadów komunalnych.
Odpady komunalne gromadzone będą selektywnie w odpowiednich kontenerach lub workach i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowaną firmę na składowisko odpadów komunalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 306/XXVIII/2020 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin.
Ad.4.

Zastosowanie rozwiązań nisko- lub bezemisyjnych w zakresie zaopatrywania budynków mieszkalnych w ciepło zgodnie z obecnymi trendami i wytyczonymi kierunkami polityki energetycznej i klimatycznej, pozwoli na znaczą redukcję lub całkowite wyeliminowanie emisji substancji zanieczyszczających do powietrza.
Na obecnym etapie brak jest założeń co do zaopatrywania w ciepło budynków.
Ad.5.

Tereny zabudowy mieszkaniowej podlegają ochronie przed hałasem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), dopuszczalne wartości hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynoszą:

( gdy źródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe:


przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq D – 61 dB


przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq N –  56 dB

( gdy źródłem hałasu są pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu:

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym LAeq D – 50 dB


przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy LAeq N – 40 dB;
Teren planowanego przedsięwzięcia charakteryzują korzystne warunki akustyczne – w otoczeniu brak jest znaczących źródeł hałasu.

Funkcjonowanie terenów mieszkaniowych powoduje emisję hałasu o niewiel​kim poziomie, związanym z bytowaniem ludzi.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego
8.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznych oddziaływań na środowisko.

9.Obszary podlegające ochronie
Teren planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. PK Lasy nad Górną Liswartą utworzony został rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z dnia 21 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego Nr 25, poz. 269 z dnia 24 grudnia 1998 r.) oraz rozporządzeniem Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 163, poz. 3071). Dla PK Lasy nad Górną Liswartą obowiązuje plan ochrony uchwalony Uchwałą nr VI/40/3/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 536).

Celem ochrony Parku jest zachowanie krajobrazu dorzecza Liswarty, w szczególności siedlisk hydrogenicznych dorzecza Liswarty, szaty roślinnej, w tym charakterystycznego układu mozaiki leśno-łąkowo-polnej, bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych, w tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego.

Ze względu na położenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” w strefie wododziałowej główne zagrożenia zasobów wodnych wynikają z czynników naturalnych i nie wszystkie formy ochrony są efektywne w ich usuwaniu. Zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne są uzależnione od zasilania opadowego, które z powodu obserwowanych zmian klimatycznych jest coraz bardziej zmienne i nieprzewidywalne. Nie da się jednak uchronić zasobów wodnych Parku przed tym zagrożeniem żadnymi regulacjami odnośnie ochrony. Sieć wód powierzchniowych Parku była przekształcana od dawna o czym świadczą długie odcinki uregulowanych cieków, dobrze rozwinięta sieć sztucznych rowów melioracyjnych, znacząca liczba sztucznych zbiorników wodnych, wiele budowli hydrotechnicznych wzdłuż głównych cieków oraz zaledwie jeden naturalny zbiornik wodny.
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granica terenu planowanego przedsięwzięcia
Obszar opracowania ani jego otoczenie nie znajdują się w zasięgu wyznaczonego obszaru NATURA 2000. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną oraz cenne siedliska przyrodnicze. Na obszarze objętym inwestycją dominują agrocenozy. Zbiorowiska pól uprawnych należą do zbiorowisk roślinnych o najmniejszej stabilności (poniżej 1 w skali 0-5) ich stabilność przyrodniczą i związany z tym poziom różnorodności biologicznej należy ocenić jako bardzo niski.
Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie przyczyni się do zniszczenia bądź dewastacji siedlisk przyrodniczych i zagrożenia dla gatunków chronionych. Inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych czy usunięcia drzew i krzewów. 
10. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczony jest do obszaru, na którym planowane przedsięwzięcie będzie realizowane.
Na obszar planowanego przedsięwzięcie nie oddziałują żadne inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby prowadzić do kumulacji wpływów.

11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
Zgodnie z definicją ustawową przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem
Z uwagi na zakres i specyfikę planowanej działalności, projektowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzało zagrożenia wystąpienia poważnej awarii ani katastrofy naturalnej.

12. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz  ich wpływ na środowisko
Planowana zabudowa mieszkaniowa będzie źródłem powstawania odpadów, kwalifikowanych przede wszystkim do następujących rodzajów:

20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 02 Odpady z ogrodów i parków 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

Według danych GUS w 2022 roku na jednego mieszkańca przypadało średnio 355 kg odpadów komunalnych.
Gospodarka odpadami realizowana w sposób selektywny i systematyczne wywożenie przez wyspecjalizowaną firmę na składowisko odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

13. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Etap likwidacji przedsięwzięcia i rozbiórki budynków mieszkalnych związany byłby przede wszystkim z powstawaniem odpadów kwalifikowanych zgodnie z obowiązującym katalogiem w grupie 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a w szczególności: 

17 01 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 gruz ceglany 
17 02 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 drewno 
17 02 02 szkło 
17 02 03 tworzywa sztuczne 
17 03 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 80 odpadowa papa 
17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 02 aluminium 
17 04 05 żelazo i stal 
17 04 07 mieszaniny metali 
17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 
Odpady powstające na etapie prac rozbiórkowych winny być w miarę możliwości gromadzone selektywnie i przekazywane do punktów skupu surowców wtórnych (szkło, tworzywa sztuczne, żelazo i stal, aluminium). Odpady, których nie uda się zagospodarować mogą być składowane na składowisku odpadów.

Ponadto, prace rozbiórkowe będą źródłem niewielkiej, niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy sprzętu mechanicznego oraz propagacji hałasu do środowiska powodowanego pracą urządzeń i środków transportu.

Natężenie powyższych oddziaływań będzie niewielkie a zasięg miejscowy, ograniczony do samego terenu prowadzenia prac i jego bezpośredniego otoczenia, kwalifikują się one do oddziaływań odwracalnych i krótkotrwałych.
Usunięcie gleby i zabudowa fragmentu terenu jest działaniem praktycznie nieodwracalnym - ewentualna rekultywacja terenu po likwidacji przedsięwzięcia ukształtować może korzystne aczkolwiek zmienione warunki glebowe. 
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