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Przejście PE/Stal

Szafka gazowa
redukcyjno-pomiarowa
na elewacji budynku
Przyłącze istniejące zagazowane
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/DZIAŁKI

1:500 PZT-01

ADRES BUDOWY
TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rusinowice, ul. Lubliniecka 1A, j. ewidencyjna 240706_2 Koszęcin, obręb 0004 Rusinowice

DATA  
WYKONANIA

SKALA  
RYSUNKU

NR
RYSUNKU

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach

DATA WYKONANIA
10.2024

PODPIS

10.2024 SYGNATURA
IS_24.040

OPRACOWUJĄCY mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
10.2024

INSTALACJE 
mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI 

BRZOSTÓW 9
63-233 JARACZEWO
NIP    617-222-52-25 
REGON    524054622

PROJEKTANT
 BRANŻY SANITARNEJ

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

Gmina Koszęcin, ul. Powstańców Sl. 10, 42-286 Koszęcin

GAZ wewnętrzna instalacja gazu
instalacja projektowana

LEGENDA:

UWAGI :

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
2. Poziomy  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie 
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe bezwglednie zweryfikować na budowie na 
podstawie obmiarów rzeczywistych.
4. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie 
wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich 
opisów i zasad sztuki budowlanej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze 
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia 
wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z 
inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
6. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z 
projektantem.
7. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2007 roku Nr 
99 poz 665 z późniejszymi zmianami)) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
8. Wszelkie urządzenia terenowe muszą posiadać stosowne atesty i być zgodne z Normami 
Budowlanymi oraz Warunkami Technicznymi.
9. Wszelkie skrzyżowania z projektowaną oraz istniejącą podziemną infrastrukturą prowadzić 
w rurach osłonowych.

Uwaga!
Niniejszy projekt zagospodarowania sporządzony został na zeskanowanym 
elektronicznie oryginale mapy do celów projektowych.
Kopia oryginału mapy w załączniku.
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