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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej do budynku
Domu Spotkan Wiejskich w Rusinowicach, ul. Lubliniecka 1A, 42-700 Rusinowice

2. INWESTOR:

Gmina Koszecin, ul. Powstancow SI. 10, 42-286 Koszecin

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig
e Zlecenie inwestora;
o obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia budowlane.

e wizja lokalna

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej rozprowadzajgcej gaz z
grupy Il — (E) GZ 50 na potrzeby zasilenia kotta 1-funkc. z zamknieta komorg spalania 48kW stuzacego do
ogrzewania budynku i podgrzewania c.w.u.

5. LOKALIZACJA
e Inwestycja potozona jest w Rusinowicach, ul. Lubliniecka 1A, 42-700 Rusinowice
e Wojewddztwo: Slgskie
e Powiat: Lubliniecki
e Gmina: Koszecin
o Obreb ewidencyjny: 0004 Rusinowice
o J. ewidencyjna: 240706_2 Koszecin
o Miejscowos¢: Rusinowice

o Kod pocztowy: 42-700 Rusinowice
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6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy budynek Domu Spotkan Wiejskich zlokalizowany jest przy ul. Lublinieckiej 1A w Rusinowicach.
Obiekt potozony jest na dziatce nr ew. 500. Front budynku od strony potudniowej zlokalizowany jest przy ul.
Lublinieckiej. Budynek sgsiaduje od strony wschodniej oraz potudniowej z budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Budynek od strony pétnocnej sagsiaduje z budynkiem OSP. Budynek od strony zachodniej
sgsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W budynku nie wystepuje instalacja na gaz ptynny.
Warunki ochrony pozarowej budynku pozostajg niezmienne.

Obiekt nie znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania terenu.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wewnetrzng instalacje
gazowej z istniejacej sieci gazowej za pomoca isthiejgcego przytacza. Projektowany wezel redukcyjno-
pomiarowy zlokalizowany na terenie przedmiotowej dziatki na elewacji budynku. Projektowana
instalacje gazowa do budynku wykonaé¢ z rur PE ®50mm.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nie wprowadza sie zmian w parametrach zewnetrznych budynku, nie zmienia sie oddziatywanie na budynki
i dziatki w bezposrednim sgsiedztwie.

Instalacja gazowa bedaca przedmiotem niniejszego projektu zostata zaprojektowana w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a takze w oparciu o normy i wytyczne branzowe. Zgodnie z
rozdziatem 7 w/w Rozporzadzenia, dotyczacym instalacji gazowej na paliwa gazowe, obszar oddziatywania
projektowanej instalacji gazowej nie bedzie wykraczat poza granice dziatki objetej wnioskiem dz. nr ew. 500
na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek.

9. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Projektowat:

mgr inz. Marcin Wozniak
WKP/0250/P00S/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W

ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
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CZESC GRAFICZNA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu/dziatki — rys. PZT.01
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej do
budynku Domu Spotkan Wiejskich w Rusinowicach, ul. Lubliniecka 1A, 42-700 Rusinowice

2. INWESTOR:

Gmina Koszecin, ul. Powstancow SI. 10, 42-286 Koszecin

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig
e Zlecenie inwestora;
e obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia budowlane.

e wizja lokalna

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej
rozprowadzajgcej gaz z grupy Il — (E) GZ 50 na potrzeby zasilenia kotta 1-funkc. z zamknietg komorg
spalania 48kW stuzgcego do ogrzewania budynku i podgrzewania c.w.u.

5. OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Budowana instalacja gazowa w przedmiotowym budynku bedzie dostarcza¢ gaz na potrzeby
zasilenia kotta 1-funkc. z zamknietg komorg spalania o mocy 48kW stuzacego do ogrzewania
budynku i podgrzewania c.w.u.

5.1. Wewnetrzna instalacja gazowa.

5.1.1. Przewody instalacyjne:

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN tgczonych gtéwnie przez spawanie
gazowe ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych. Zigcza gwintowane ograniczy¢ do
niezbednego minimum i uszczelniac je tasma teflonowg posiadajgcg odpowiedni atest. W przypadku
wykonania instalacji gazowej z rur miedzianych, rury te nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem
twardym. Alternatywnie mozna wykonac instalacje w systemie rur zaprasowywanych.

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 2cm od tynku i
w nastepujacych odlegtosciach od innych instalacji i urzagdzen:

-15cm od poziomych przewoddéw wod.-kan., umieszczajgc przewody gazowe nad tg instalacja,
-10cm od poziomych przewodow cieplnych, umieszczajgc przewody gazowe pod nimi,

-10cm od pionowych przewodow instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz przewoddéw innych
instalaciji,

-20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddw na strychu, pod podtoga, w posadzkach, w stropach, przez
kanaty wentylacyjne, dymowe i spaliny gazowe, dopuszcza sie prowadzenie instalacji w
posadzkach w bruzdach wentylowanych, z dostepem do wykonania préby szczelnosci.
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Przy Scianach przez przewody konstrukcyjne /sciany, stropy/ uszczelni¢é szczeliwem
niepowodujgcym korozji rur, a przez inne przegrody w otworach luznych. Rury ochronne w stropach
powinny wystawa¢ po 3cm z kazdej strony stropu.

Przed wszystkimi przyborami zainstalowaé kurki kulowe. Wszystkie przybory gazowe potaczyc¢ z
instalacjg gazowa na state.

W budynku Domu Spotkan Wiejskich zamontowane zostana nastepujace przybory i
urzadzenia gazowe:

-kociot gazowy 1-funkcyjny z zamknieta komora spalania o mocy 48 kW szt. 1

Wszystkie urzadzenia gazowe muszg by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego podgrupy GZ
— 50 i posiadac atest wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

6. POMIESZCZENIE DO MONTAZU URZADZENIA GAZOWEGO

Urzadzenia gazowe powinny by¢ zainstalowane w pomieszczeniach spetniajgcych warunki
dotyczagce wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz 690 z pdzniejszymi
Zmianami).

Pomieszczenie kottowni, w ktérym bedzie zainstalowany kociot 1-funk. z zamk. komorg spalania
posiada:

-przewod wentylacji wywiewnej o wymiarach 14x14cm

- przewdd wentylacji nawiewnej typu ,,Z”

-przewdd od odprowadzenia spalin o wymiarach @80/125mm
-wysokos¢ 3,14 m

-kubature 35,17 m3

Pomieszczenie przeznaczone na montaz urzgdzen gazowych spetnia warunki techniczne dotyczace
wysokosci i kubatury. Jest w nim wymagana wentylacja.

Spaliny od kotfa c.o. nalezy odprowadzi¢ rurami z blachy kwasoodpornej o srednicy rownej wylotowi
spalin z kotta. Rure spalinowg nalezy taczy¢ odcinkami poziomymi i pionowymi oraz tukami o
tagodnym promieniu giecia. Dlugos$¢ rury spalinowej w poziomie nie moze przekracza¢ 2,0mb. Rure
spalinowg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta. Na catej rurze spalinowej nie wolno
montowac¢ zadnych zamkniec.

Przewody spalinowo-powietrzne nalezy podtaczy¢é do kominow spalinowych wg. opinii
kominiarskiej.

Strona | 9




7. ODBIOR WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ | PODLACZEN KOTLOW C.O.

Przed podfgczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi nastgpi¢ odbidr instalacji, ktory
przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci inwestora.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

. zgodnosci wykonania instalacji gazowej z ponizszym projektem,
. jakosci wykonania instalacji;

. szczelnosci instalacji;

. uzytych materiatow.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

. pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy urzad administracji panstwowej;

. dokumentacje techniczng instalacji gazowe;j:

. protokoty wykonania préb szczelnosci instalacii;

. opinie Zaktadu Kominiarskiego o prawidtowosci podtaczenia do przewodéw kominowych i
ich droznosci;

. warunki dostawy gazu:

. instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen gazowych.

Kontrola zgodnos$ci wykonania.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem polega na sprawdzeniu:

. wymiarow przewodow gazowych i prowadzenia ich w budynku;
. mocowania przewodow i armatury;

. poprawnosci doboru fgcznikow i armatury;

. zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Kontrola jakosci wykonania.
Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

. jakosci zastosowanych materiatéw przy uwzglednieniu dopuszczenia ich do zastosowania w
instalacjach gazowych;

. wykonania instalacji wg wtasciwej technologii;
. sprawnosci armatury gazowej;
. przystosowania urzadzen gazowych do spalania danej podgrupy gazu.

Kontrola szczelnosci przewodoéw.

Przed préba szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchac¢ sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen lub gazem neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen moggcych
znajdowac sie w przewodach instalacji gazowej po technologicznym procesie wykonania tgczen
przewodow.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 50 kPa.
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(0,5 bar) bez podtagczenia urzagdzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek przewodow.
Po wstepnym okresie stabilizacji temperatury i cisnienia czynnika podtgczony do instalacji manometr
przez okres 30 minut nie moze wykaza¢ zadnego spadku cisnienia.

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu.

Z proby szczelnosci instalacji gazowej nalez przeprowadzi¢ stosowny protokét.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych (przed =zainstalowaniem gazomierza), zaleca sie
przeprowadzenie dodatkowej proby szczelnosci instalacji gazowej, powietrzem o cisnieniu
dwukrotnie przekraczajacym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz cisnienie dopuszczalne dla
danego typu urzgdzenia gazowego.

8. PODSTAWOWE ZASADY BHP | P.POZ.

. prace na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac sie jedynie po uprzednim odcieciu
doptywu gaz, odtgczeniu gazomierza i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub gazem naturalnym;

. kontrole szczelnosci urzadzen gazowych nalezy przeprowadzac tylko za pomocg $rodka
pianotwoérczego lub wykrywaczy gazu z kalibracjg elementéw gazoczutych na metan;

. wszelkie prace na instalacji gazowej zaréwno jej wykonanie jak i pdzniejsze kontrole moze
przeprowadza¢ personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia;

. przed przystapieniem do prac montazowych w miejscu podtgczenia do istniejgcej instalaciji
pomieszczenie doktadnie przewentylowac.

9. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE.

. eksploatacja instalacji gazowej powinna by¢é prowadzona przez uzytkownika zgodnie z
instrukcja;
. wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie korzystania oraz wstepne;j

kontroli instalacji gazowej

. zgodnie z rozdz. 6 art. 62.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. nr
89 z dnia 25 sierpnia 1994 roku poz. 414) obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane przez wtasciciela lub zarzadce okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegajgcej
na sprawdzeniu technicznej sprawnosci: instalacji gazowych oraz przewoddéw kominowych
(spalinowych, wentylacyjnych).

10. UWAGI KONCOWE DO INSTALACJI GAZOWEJ

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe” przy zachowaniu
przepisow bhp i ppoz.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, niniejszy
projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

mgr inz. Marcin Wozniak

WKP/0250/P00S/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH
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CZESC GRAFICZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e RZUT PRZYZIEMIA — Wewnetrzna instalacja gazowa - rys. 1G-01
e AKSONOMETRIA — Wewnetrzna instalacja gazowa - rys. 1G-02
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OPINIE, UZGODNIENIA
[ INNE ZAL ACZNIKI

Strona tytutowa
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1.

KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN
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2,

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

10.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt budowlany wewnetrznej instalacji
gazowe] w Rusinowicach, ul. Lubliniecka 1A, dz. nr 500, j. ewidencyjna
240706 2 Koszecin obreb 0004 Rusinowice zostal wykonany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane— Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) 1 jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projektowana instalacja
gazowa oddziatuje jedynie na przedmiotowg dziatke.

mgr inz. Marcin Wozniak

WKP/0250/P00S/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W
ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ! | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
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4,

OPINIA KOMINIARSKA
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5.

WARUNKI PRZYLACZENIA PSG SP. Z 0.0.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowej do budynku Domu Spotkan
Wiejskich w Rusinowicach, ul. Lubliniecka 1A, 42-700 Rusinowice

Inwestor:
Gmina Koszecin, ul. Powstancow SI. 10, 42-286 Koszecin
Zakres robo6t zamierzenia budowlanego
Montaz wewnetrznej instalacji gazowe;j:
e montaz rurociggéw
e montaz armatury gazowej
e montaz urzgdzen gazowych
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace bedg prowadzone na przedmiotowej dziatce.

Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi.

Na terenie projektowanego terenu budowy istnieje zagrozenie wynikajgce z istniejacych
elementéw budowlanych, instalacji i infrastruktury technicznej:

e istniejgce, czynne instalacje
e istniejgce elementy budowlane mogace przeszkadza¢ w wykonywaniu prac

Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Do prac wymagajacych zachowania szczegoélnych zasad bezpieczenstwa przy montazu instalaciji
gazowej nalezg ciecie, spawanie i lutowanie przewoddéw stalowych lub miedzianych.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowac¢ z innymi robotami wspodlnie z kierownikiem
budowy. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych moga mieé
miejsce podczas robdt:

e przebicia otworow w istniejacych przegrodach budowlanych

e zagrozenie wynikajgce z uszkodzenia wczesniej wykonanych instalacji
e urazy oczu- np. przy przebijaniu otworow

e urazy ciata lub oczu przy cieciu i obrébce rur

e zagrozenia porazenia pradem przy obstudze elektronarzedzi

e poparzenia przy spawaniu i lutowaniu rur

e wybuch przy spawaniu lub cieciu metali
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Niektére przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:

e spawanie rurociggéw
e zagrozenie porazenia prgdem przy uzyciu elektronarzedzi
e poparzenia

Przed przystapieniem do robot, kierownik budowy zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio
przeszkolony w zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni
podpisaé oswiadczenia o przebytych przeszkoleniach. Pracownicy wykonujacy poszczegodlne
zadania powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia, adekwatne do zakresu powierzonych im
obowiagzkdéw. Przeprowadzone szkolenia i instruktaze muszg by¢ potwierdzone pisemnie protokotem
zawierajgcym:

e date przeprowadzenia
e rodzaj szkolenia i zakres tematyczny
o liste uczestnikow
Przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca jest zobowigzany:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw i czynnosci
e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem realizacji wykonywanej pracy

e poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia bezpieczenstwa lub w ich sasiedztwie.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Miejsce budowy nalezy oznakowac, ogrodzic i oswietli¢. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej wykorzystujgc gasnice
przenosne. Nalezy réwniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo- ratownicza PSP pod nr 998 lub112.

W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac
wszystkich pracownikéw z zagrozonej strefy w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami podczas
szkolenia z zakresu ochrony zdrowia.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw i $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji zadania montazu instalacji solarnej muszg zostac
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP lub posiada¢ stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego

przeszkolenia. W przypadku prowadzenia robdét wymagajgcych od realizujgcych je o0sob
dodatkowych uprawnien, przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg

Strona | 24




zosta¢ przedstawione kierownikowi budowy. Sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez
wykonawcow podczas realizacji zadania muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestéw muszg by¢ zgtaszane do kierownika
budowy i gromadzone przez niego.

Dla prawidtowego prowadzenia robdét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia harmonogramu prowadzenia robot instalacji solarnej spojny z harmonogramem
prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zapewniajgcy
odpowiednio szybkg komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek wystapienia
zagrozenia.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw
bhp i ppoz., wytycznych producentow urzadzen.

mgr inz. Marcin Wozniak
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