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1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlano -wykonawczego jest umowa zawarta

migdzy Inwestorem a Pracownia Architektoniczna ,,VARICOM' w Katowicach

1.2 Zatozenia
Niniejszy projekt wykonany zostat w oparciu o nastgpujace zatozenia:
+ projekt branzy budowlano-architektonicznej,
- projekt branzy instalacyjne;j,
- wizji lokalne;,
+ uzgodnien z Inwestorem,

« warunkow technicznych przytaczenia wyd. przez ENION SA

1.3 Zakres opracowania
Projekt zakresem swym obejmuje:
+ rozdzielnicg gtéwna RG — 230/400V wraz z zasilaniem i pomiarem rozliczeniowym energii
elektrycznej,
- tablice rozdzielcze TO,TP, T1, T2 wraz z wewngtrznymi liniami zasilajacymi (w.l.z.),
- instalacje o§wietleniowa i1 gniazd wtyczkowych potrzeb ogdlnych,
- zasilanie urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
- zasilanie dzwigu — platformy osobowe;j

- instalacj¢ odgromowa.

UWAGA
Kablowa linia zasilajqca wraz ze zlqczem kablowo-pomiarowym ujeta jest odrebnym

opracowaniem

1.4 Zalaczniki

1. Oswiadczenie projektanta
2. Oswiadczenie sprawdzajacego
3. Kopia uprawnien projektanta i przynaleznosci do Sl. Izby Inz. Budownictwa

4. Kopia uprawnien sprawdzajacego i przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Charakterystyka przedsiewziecia

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe Szkoty Podstawowej w Strzebiniu o Gimnazjum
stanowiacy obiekt wolnostojacy, dwupigtrowy, potaczony facznikiem na poziomie parteru z
istniejacym budynkiem szkoty.

Projektowany budynek Gimnazjum zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej 230/400V
ENION SA poprzez ztacze kablowo-pomiarowe zabudowane na zewngtrznej $cianie budynku.
Budynek wyposazony bedzie w elektryczna instalacje oswietleniowa i gniazd wtyczkowych potrzeb

ogénych oraz instalacj¢ zasilajaca urzadzenia technologiczne.

2.2 Zasilanie
Instalacje elektroenergetyczne w projektowanym budynku zasilane bgda ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZK P zabudowanego na zewnatrz obiektu poprzez rozdzielnicg RG 230/400V 1
tablice pigtrowe TO,TP,T1 1 T2. Potaczenie od ztacza ZKP do rozdzielnicy RG wykonane zostanie
kablem YKY 4x50 mm2 utozonym w rurze ochronne;.

Schemat strukturalny zasilania przedstawiono na rys.nr E-01

2.3 Rozdzielnica giéowna RG — 230/400V
Do rozdziatu energii na napigciu 230/400V dla potrzeb budynku Gimnazjum zabudowana
zostanie we wngce na parterze rozdzielnica gldowna RG 230/400V wyposazona w aparaturg
zabezpieczajaco-rozdzielcza w/g schematu strukturalnego rys.nr E-02. Rozdzielnica ta zasila¢

bedzie tablice pigtrowe i tablicg przylaczeniowa dzwigu-platformy.

Wskazniki elektroenergetyczne rozdzelnicy RG

- uktad sieci zasilajacej -TT
- napigcie zasilania -230/400V
- moc zainstalowana - 96,5 kW
- moc zapotrzebowana - 63,7kW
- uktad sieci odbiorczej - TT



2.4 Gtéwny wytacznik pradu
Przy glownym wejsciu do budynku zostanie zabudowany gltowny wylacznik pradu, ktérego
zestyk wlaczony bedzie w obwod wyzwalacza napigeciowego wzrostowego wylacznika gtownego

zabudowanego w rozdzielnicy gtownej RG-230/400V

2.5 Tablice rozdzielcze
W projektowanym obiekcie zabudowane zostana tablice rozdzielcze TO,TP, T1 i1 T2
w wykonaniu wngkowym. Tablice te wyposazone w aparaturg zabezpieczajaco - rozdzielcza zasila¢
beda obwody os$wietleniowe, gniazd wtyczkowych, urzadzenia wentylacyjne 1 technologiczne.
Szczegbdly przedstawiono na schematach strukturalnych tablic — rys. nr E-03+ 06.
Tablice rozdzielcze TP... zasilane bgda z rozdzielnicy RG — 230/400V kablami typu YKYZo o

przekrojach podanych na schemacie strukturalnym — rys. nr E-01. Kable te stanowia w.l.z.

2.6 Instalacje wewnetrzne

2.6.1 Instalacja oswietlenia ogélnego i gniazd wtyczkowych potrzeb ogéinych

Oswietlenie pomieszczen projektowanego Gimnazjum zrealizowane bedzie przy pomocy opraw
oswietleniowych swietlowkowych, nastropowych, ktérych rozmieszczenie i typy przedstawiono na
planach rys. nr E-11 = 14. W sali gimnastycznej zostana zabudowane projektory typu RVP 351
A/52.50 z lampami 400W, ktérych rozmieszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zabudowy w zalaczniku obliczen o§wietlenia. Ilo$¢ 1 rodzaj opraw zapewnia wymagane natgzenie
o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1.

Wsali gimnastycznej przewidziano oswietlenie podzielone na sekcje 1 tak :

- seksja 1 — rekreacja i trening nat¢zenie oswietlenia — 200 1x

- sekcja 2 - zawody sportowe — 500 Ix

Sterowanie o$wietleniem przewidziano przyciskami — S4.1 1 S4.2  /przyciski ,,$wiatlo”/
zabudowanymi przy wejsciu do sali gimnastyczne;j

Instalacja o$wietleniowa wykonana zostanie jako p/t przewodami typu YDYzo 750V o
przekrojach podanych na schematach strukturalnych przynaleznych tablic rozdzielczych.

Obwody gniazd wtyczkowych potrzeb ogdlnych zostana wykonane przewodami YDYzZo
3x2,5mm?2, 750V prowadzonymi pod tynkiem w/g planow przedstawionych na rys nr E-07 + 10.
Wszystkie gniazda wtyczkowe zabudowane zostana jako podwdjne ze stykiem ochronnym na

wysokosci 0,3m od poziomu posadzki, jedynie w pomieszczeniach we na wysokosci 1,4.



2.6.2 Oswietlenie awaryjne
Wzdhiz drog komunikacyjnych /korytarze 1 schody/ oraz w szatniach i przy wyjsciu z obiektu
zabudowane zostana oprawy oswietlenia awaryjnego. Oprawy te wyposazone w modut oswietlenia
awaryjnego zataczane beda wraz z oprawami oswietlenia ogdlnego. W przypadku zaniku napigcia
oprawy te $swieci¢ beda przez okres 2h. Ponadto, zostana zabudowane oprawy kierunkowe z
piktogramem ,WYJSCIE'. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewnia wymagane natezenie
oswietlenia E.,= [ Ix zgodnie z norma PN-EN 1838.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na planach —rys. nr E-11 + 14.

2.6.3 Instalacja urzadzen wentylacyjnych

Zgodnie z zalozeniami branzy instalacyjnej centrale wentylacyjne CW1 1 CW2 zasilane bgda z
przynaleznych tablic rozdzielczych a uktad automatyki zostanie dostarczony wraz z urzadzeniami
przez Dostawcg.

W pomieszczeniach szatni i wc na poziomie piwnic wentylatory wyciagowe zasilane bgda z
tablicy TO a zalaczane tacznikami p/t zabudowanymi w w/w pomieszczeniach. Wentylatory w we
zostana wilaczone do obwodow oswietleniowych przynaleznych pomieszczen i zataczane beda
lacznikami razem z oswietleniem.

Aparaty grzewczo — wentylacyjne zabudowane w sali gimnastycznej zasilane bgda z tablicy
rozdzielcze T2. Dla podtaczenia uktadu ich automatyki dostarczonej wraz z urzadzeniami w
projekcie wydany zostat jedynie kabel sterowniczy typu YKSY 3x0,7, ktory zostanie podtaczony do
obwodow sterowania podczas montazu

Instalacje wykonane zostana przewodami typu YDYZo o przekrojach podanych na schematach
strukturalnych tablic rozdzielczych, a plany prowadzenia przewodow przedstawiono na rys

nr E-07 — E-10.

2.6.4 Instalacja sitowa
Z rozdzielnicy gtownej RG zasilany zostanie dzwig osobowy — platforma a z tablicy TO zasilane
zostana : bojler elektryczny dla c,w,u, pompy cyrkulacyjne i obiegowe c.o Typy kabli i przekroje
przedstawiono na schematach strukturalnych tablic. Szczegdétowe podlaczenie w/w pomp zostanie

ustalone podczas montazu urzadzen.

2.6.5 Instalacja dzwonkowa
W tablicy TP zabudowany zostat zegar elektroniczny, ktdry po nastawieniu programu zajgé

zalaczac bedzie sygnalizacje dzwonkowa. Z tablicy tej wyprowadzony zostal obwod zasilajacy



dzwonki rozmieszczone na poszczegdinych kondygnacjach.

2.7 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku wykonana zostanie siatka zwodow poziomych niskich potaczona przewodami
odprowadzajacymi z przewodami uziemiajacymi poprzez zlacza kontrolne zabudowane w
skrzynkach probierczych p/t.. W czgsci jako zwody poziome wykorzystano metalowe pokrycie
dachu /nad korytarzem i salami lekcyjnymi/. Przewody odprowadzajace zostana utozone w rurkach
ochronnych PCV @28 pod warstwa ocieplajaca budynek. Przewody uziemiajace zostana podiaczone
do uziomu otokowego utozonego wokot budynku. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na
rys. nr E-15

Wszelkie elementy urzadzen wystajace na dachu nalezy przylaczy¢ do zwoddéw poziomych
drutem stalowym ocynkowanym @8 mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia , ktory powinien wynosic¢
R<7Q.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ , zgodnie z wymaganiami norm PN-86/E-05003/01 oraz

PN-IEC 61024-1.

2.8 Instalacja uziemiajaca
W rozdzielnicy RG =zostanie zabudowana tzw. gléwna szyna uziemiajaca /MS/, ktora
potaczona zostanie z uziomem otokowym tasma Fe/Zn 20x4mm 1 stanowi¢ bedzie uziom
wyréwnawczy. Do uziomu tego nalezy podtaczy¢ przy pomocy linki LY 16 mm?*:
- zacisk PE w rozdzielnicy RG,
 rurociagi wody, c.o., itp.,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji i potwierdzi¢ protokotami.

2.9 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Sie¢ zasilajaco — odbiorcza pracowac bedzie w uktadzie TT.

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane przy zastosowaniu wkladek bezpiecznikowych
o charakterystyce gL, z czasem wylaczenia 0,4 s., oraz wylacznikéw roznicowopradowych i
nadmiarowo-pradowych.

Ponadto, w rozdzielnicy RG zabudowane zostana ochronniki przeciwprzepigciowe stanowiace

stopien ochrony klasy B, a w tablicach rozdzielczych — ochronniki o stopniu ochrony C.



3. OBLICZENIA

3.1 Zestawienie mocy rozdzielnicy giéwnej RG — 230/400V

Lp. Nazwa odbioru Moc ?c;(i;V;tal. P; ‘ [If} Moc 77(%% P
1. Tablica TO - piwnice 20,8 0,7 14,7
2. Tablica TP - parter 373 0,68 25,2
3. | Tablica T1 - I pigtro 13,2 0,48 6,3
4. Tablica T2 — 11 pigtro 15,7 0,48 8,3
5. | Dzwig-platforma osobowy 1,5 1 1,5
Rezerwa 8,0 8,0
Razem: 96,5 0,66 63,7

Prad obciazenia przytacza wynosi:

;o P, _ 63,7
% 1,73-U-cos¢p 1,73-0,4-0,85

Dobrano kabel zasilajacy od ztacza ZKP do rozdzielnicy RG typu YKY 4x50 o 1,,= 170 0,8 =
136 A > 108,3 A prowadzony w rurze ochronnej DVR 110

=108,3 4

Zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi¢ bedzie w/gwtp Ib=125 A

3.2 Zestawienie mocy w tablicach i dobor wiz

. Moc zainstal. P; k. Moc zapotrz. P,
Lp. Nazwa odbioru Tk ’ ] [k
Tablica TO - piwnice
1. Centrala wentylacyjna 2x2,2kW 4.4 0,95 42
2| Bojler elektryczny 15.0 0,6 9,0
3 Pompy c.w.u. 0,2 0,95 0,2
4 Pompy c.o 1,1 0,8 0,9
5| Wentylatory w pom. szatni i wc 0,12 0,95 0,11
Razem: 20,8 0,7 14,4

Prad obciazenia tablicy TO wynosi:

_ P, _ 14,4
% 1,73-U-cos¢ 1,73-0,4-0,85

Dobrano kabel typu YKYZo 5x16 o obcigzalnosci 1,,.= 844

1 =24,54

Kabel ten zabezpieczony bedzie w rozdzielnicy gtownej RG wkladka bezpiecznikowa 32A
o charakterystyce gL.




Sprawdzenie w.l.z. na warunki przeciazeniowe.
L<Iy<I, 24,5 <32<84 4
L <1451, 1,6:32=5124<145-84=121,8A4

Warunki spetnione.

Lp. Nazwa odbioru Moc ?‘;:;;;ml' P ‘ [,f} Moc %%rz’ P
Tablica TP - parter
1. Obwody o$wietleniowe 23,5 0,9 21,1
2 Centrala wentylacyjna 2x09 1,8 0,95 1,7
3 Obwody gniazd wtyczkowych 12,0 0,2 2,4
Razem: 37,3 0,68 25,2

Prad obciazenia tablicy TP wynosi:
= P, 252

1,73-U-cos¢ 1,73-0,4-0,85

Dobrano kabel typu YKYZo 5x16 0 1,,= 84 A

Kabel ten zabezpieczony begdzie w rozdzielnicy gtownej RG wkladka bezpiecznikowa 50A

o charakterystyce gL.

Sprawdzenie w.l.z. na warunki przeciazeniowe.

Ip<Iy<I; 42,8 < 50 < 84

L<1,451; 1,6:50=80A4<145-84=121,84

=42,8 4

Warunki spetnione.

. Moc zainstal. P; k. Moc zapotrz. P,
Lp. Nazwa odbioru Tk ‘ ] [kW]
Tablica T1 — pigtro |
1. Obwody o$wietleniowe 52 0,9 4,7
2 Obwody gniazd wtyczkowych 8,0 0,2 1,6
Razem: 13,2 0,48 6,3

Prad obciazenia tablicy T1 wynosi:

_ P, _ 6,3 _
I,,.= = =10,7 4
1,73-U-cos¢p 1,73-0,4-0,85

Dobrano kabel typu YKYZo 5x16 0 1,= 84 A
Kabel ten zabezpieczony begdzie w rozdzielnicy gtownej RG wkladka bezpiecznikowa 32A
o charakterystyce gL.

Sprawdzenie w.l.z. na warunki przeciazeniowe.

L <Iy<I 245 <32<844
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L<1451; 1,6:32=5124A<145-84=121,84

Warunki spetnione.

Lp. Nazwa odbioru Moc ?c;(i;V;tal. P; ‘ [If} Moc z[f;l(/)]trz. P
Tablica T2 — pigtro II
1. Obwody o$wietleniowe 5,2 0,9 4.7
2. Obwody gniazd wtyczkowych 8,0 0,2 1,6
3. Aparaty grzewczo — wentylacyjne  4x0.61kW 2,5 0,8 2,0
Razem: 15,7 0,48 8,3

Prad obciazenia tablicy T2 wynosi:
] = PZ = 8’3
*¢ 1,73-U-cos¢p  1,73:0,4-0,85
Dobrano kabel typu YKYZo 5x16 0 14,

Kabel ten zabezpieczony begdzie w rozdzielnicy gtownej RG wkladka bezpiecznikowa 32A
o charakterystyce gL

=14,14

Sprawdzenie w.l.z. na warunki przeciazeniowe.
L <Iy<I 24,5 <32<84 A4
L <1451, 1,6:32=512A4<145-84=121,8A4

Warunki spelnione

3.3 Obliczenia oswietlenia sali gimnastycznej
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Producent jedn | ilosé

Rozdzielnica gléwna RG — 230/400V
1. | Rozdzielnica natynkowa typu PROFI LINE ON 2/650 z drzwiczkami

metalowymi zamykanymi na zamek patentowy i wyposazona w: Mocller kpl 1
- roztacznik mocy typu LN1-125-1 z wyzwalaczem napigciowym .
wzrostowym XA208-250AC/DC W kpl 1
- lampka sygnalizacyjna G230 jw szt 3
ogranicznik przepig¢ klasy B —dla sieci TT :
— odgromnik typu SPI-35/440 szt 3 )
— jw lecz SPI-SONPE szt 1 w
—  przepust faczeniowy SPB-D-125 szt 1 kpl 1
- roztacznik bezpiecznikowy typu NEOZ/3 z wkiadka 50A jw kpl 1
- jw lecz z wktadka 32A jw kpl 3
- jwlecz NEOZ/1 z wkiadka 20A jw kpl 1
- wylacznik nadpradowy CLS6 B2 jw szt 1
- gldéwna szyna uziemiajaca typu MS z zaciskami W kpl 1
- drobny materiat konstrukcyjno - montazowy w/g potrzeb
Tablica TO — piwnice

1. | Tablica wtynkowa typu KLLV-U-3/42F z drzwiczkami metalowymi i
wyposazona w aparature Moeller kpl 1
» rozlacznik izolacyjny 1S/40/4 Moeller szt. |
+ lampka sygnalizacyjna Z-EL/G, 230V Jw. szt. 3
» ochronnik przeciwprzepigciowy typu SPC-S-3+1 Jw. kpl 1
» rozlacznik bezpiecznikowy typu NEOZ/3 z wkladka 25A Jw. kpl 1
+ jw. lecz z wkladka 16A Jw. kpl |

wytaczni réznicowo — pradowy CFI6 25/4/003 Jw. szt. |

» wylacznik nadpradowy CLS6 —B16 Jw. szt. 1
* jw.lecz B2 Jw. szt. 8

2. Drobny materiat montazowy i konstrukcyjny wg

potrzeb
Tablica TP — parter

1. | Tablica wtynkowa typu BF-U-4/96-P z drzwiczkami metalowymi i
wyposazona w aparature Mocller kpl. 1
» rozlacznik izolacyjny 1S/63/4 jw szt. |
+ lampka sygnalizacyjna Z-EL/G, 230V Jw. szt. 3
» ochronnik przeciwprzepigciowy typu SPC-S-3+1 Jw. kpl. 1
» wylacznik réznicowopradowy CFI6 — 40/2/0,03 Jw. szt. 3
+ jwlecz CFI6 - 25/4/003 jw szt 1
» wylacznik nadpradowy CLS6 /3 C16 Jw. szt. 3
+ jw.lecz C20 Jw. szt. 1
+ jw.lecz CLS6/1 BI16 Jw. szt. 11
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Lp. Wyszczegolnienie Producent jedn | ilos¢
e jwlecz B10 jw szt 9
+ stycznik instalacyjny Z-SCH 230/25-40 Moeller szt 4
» przekaznik impulsowy Z-S230/S jw szt 5
+ zegar sterowniczy SA-TD/1W W szt 1
+ roztacznik bezpiecznikowy typu NEOZ/1 z wktadka 10A jw kpl 1
2. Drobny materiat montazowy i konstrukcyjny wg
potrzeb
Tablica T1 — pietro I
1. | Tablica .wtynkowa typu KLV-U-3/42F z drzwiczkami metalowymi i Moeller
wyposazona w aparature kpl 1
+ roztacznik izolacyjny 1S/40/4 w szt. 1
+ lampka sygnalizacyjna Z-EL/G, 230V Jw. szt. 3
» ochronnik przeciwprzepigciowy typu SPC-S-3+1 Jw. kpl. |
» wylacznik réznicowopradowy CFI6 — 25/2/0,03A Jw. szt. 3
+ wylacznik nadpradowy CLS6 —B16 Jw. szt. 6
+ jw.leczB10 Jw. szt. 6
2. Drobny material montazowy i konstrukcyjny wg
potrzeb
Tablica T2 — pietro 1II
1. Tablica .wtynkowa typu KLV-U-3/42F z drzwiczkami metalowymi i Moeller
wyposazona w aparature kpl. 1
+ roztacznik izolacyjny 1S/40/4 jw szt. 1
+ lampka sygnalizacyjna Z-EL/G, 230V Jjw. szt. 3
+ ochronnik przeciwprzepigciowy typu SPC-S -3+1 Jjw. kpl 1
* wylacznik ré6znicowopradowy CFI6 — 25/2/003 Jw. szt. 6
» wylacznik nadpradowy CLS6 —B16 Jw. szt. 12
e jwlecz B10 W szt 6
2. Drobny material montazowy i konstrukcyjny wg
potrzeb
INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH
1 Oprawa nastropowa typu OKD 236/0, 2x36W /A/ Philips kpl 43
2 j.wlecz typu OKD 236/0 -Aw z modulem awaryjnym /A1/ jw kpl 9
3 Oprawa nastropowa typu TCS 214, 4x18W C5 /B/ jw kpl 7
4 jw lecz typu TCS 160, 2xTL-D36W C5 /C/ W kpl 85
5 jwlecz typu TCS 160Aw z modutem awaryjnym /C1/ W kpl 26
6 jw lecz typu TCS 160, TL-D36W-A, asymetryczna /D/ W kpl 8
7 Oprawa typu PK211 Aw 1x11W z piktogramem ,,WYJSCIE”  /E/ Farel kpl 10
8 jwlecz PK211 Ix11W /F/ jw kpl 41
9 Oprawa nastropowa typu PACYFIC FCW196, 2x18W, 1P65 /G/ Philips kpl 12
10 Oprawa typu HP003/01 2xTCD13W, 1P40 /H/ Es-System kpl 9
11 Projektor typu RVP 351 A52.50 1xHPI- TP400W/643 /K/ Philips kpl 29
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12 Oprawa o$wietl. zewngtrz. typu FWG 200, 2xPL18w, WH  /M/ jw kpl 6
13 Lacznik klawiszowy 1-biegunowy, p/t, 10A, 250V, IP20 OSPEL szt. 23
14 Jw. lecz $wiecznikowy Jw. szt. 16
15 Jw. lecz schodowy Jw. szt. 14
16 jw lecz krzyzowy jw szt 2
17 | Przycisk zwierny ,,$wiatto”, p/t Jw. szt. 4
18  Puszka rozgal¢zna ¢80 Jw. szt. 290

Gniazdo wtyczkowe podwojne z bolcem uziemiajacym 2x2P+Z, 16A, .
19 250V, p/t, IP20 JW- szt. 54
20 Jw. lecz pojedyncze Jw. kpl. 14
21 Odgateznik 5 -torowy p/t 5x2,5mm?2 Jw. szt. 27

2 Gniazdo pojedyncze p/t, 2P+Z, 16A, 250V, IP40, z ramka Jw. kpl. 16

3 Puszka aparaturowa Jw. szt. 170

4 Przewdd typu YDYzo 3x 1,5 mn?, 750V Tele-Fonika m 2800

5 Jw.lecz4x 1,5 Jw. m 250

6  jwlecz 5x2,5 jw m 350

7  Jw.lecz3x 2,5 Jw. m 1300

8 Jw.leczYDY 2x 1 Jw. m 110

9  Drobny materiat instalacyjny i montazowy wg

potrzeb
APARATURA LUZEM
1. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — rozdzielnica ppoz. z przyciskiem
sterowniczym p/t typu 95 PP WC 11 PT PCE Dzicrsoniéw kpl. |

2. Rozdzielnica z wylacznikiem gtownym 16A, 3p, typu 95 PP XA 16PT .

(wyltacznik gltowny platformy - dzwigu) Jw- kpl. 1

3. Dzwonek w obudowie 10VA, 230V szt 4

KABLE, PRZEWODY I OSPRZET

1. | Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x50mm?2 Tele-Fonika m 10

2. Jw.lecz typu YKYzZo 5x16 mm2 (4 odc.) Jw. m 200

3. Jw.lecz 5x6mm?2 Jw. m 5

4.  Kabel sterowniczy YKSY 3x0,7mm2 /obw.automatyki wentyl./ Jw. m 170

5. Przewdd typu 3x2,5mm?2 Jw. m 80

6. jw lecz 5x2,5 jw m 25

7. Jw.lecz 3x1,5 Jw. m 120

8.  Koncowki kablowe dla kabla 50 mm? Cu szt. 8

9.  Korytko kablowe PCV o szer. 25 cm EMITER m 60

10. Jw.lecz o szer. 10 cm Jw. m 25

11. | Rura ochronna PCV ¢110 gigtka MINBUD m 10

12.  Jw.lecz 936 Jw. m 45

13. Jw.lecz 018 Jw. m 80

INSTALACJA ODGROMOWA

14
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1. | Tasma Fe/Zn 30x4  /uziom otokowy/ m 200
2. jwlecz20x3 /przewod uziemiajacy/ m 60
3. | Drut Fe/Zn ¢8 mm /zwody poziome i przewody odprowadzajace/ m 300
4.  Zlacze kontrolne kpl. 9
5. Skrzynka probiercza AN-60dla ztacza jw AN-KOM szt 9
6.  Rura ochronna PCV 928 /dla przewodow odprowadzajacych p/t / m 90
7.  Rura ochronna typu RVS 48 m 9
8.  Zlaczka krzyzowa szt. 10
9.  Ziaczka tréjwylotowa szt. 12
10. Material montazowy i konstrukcyjny

opracowata:
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mgr inz Grazyna Zygadlewicz




