Projekt budowlano-wykonawczy przylaczy wody , kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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OPIS TECHNICZNY
Do projekt budowlano-wykonawczego przylaczy wody ,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

I. CZESC OGOLNA

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor

GMINA KOSZECIN Koszecin ul. Powstancéw S1. 10
1.2. Wykonawca projektu

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ,, VARICOM RYSZARD KWOSEK”
40-658 Katowice ul. Pétnocna 10

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytaczy wod.- kan.

- Zakres obejmuje:

- Przytacze wody @ 63 PE ( wezet 1-2) diugosci 25 m+1,5 , przytacze kanalizacji
sanitarnej @ 160 i 200PVC dtugosci 28420 m, przytacze kanalizacji deszczowej D 200 i 160
PVC catkowitej dtugosci 204 m , rurociag ttoczny D 50 PE dtugosci 12,0m , drenaz
opaskowy

@ 113 PVC dtugosci 77m

Na catos¢ projektu sktada sig czgs$¢ ogdlna i technologiczna.

3. Postawa opracowania i wykorzystane materialy
Podstawg opracowania stanowi:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000
- Warunki techniczne z EKO-SAN

- Projekt zagospodarowania dziatki

- Projekt budowlany z 2001 r.

- wizja lokalna w terenie,

- dane literaturowe.

N

. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje sig przy ul. Szkolnej w Strzebiniu .



II. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Opis przyjetego rozwigzania

1.1. Przylacze wody

Projektowany budynek zasilane bedzie z wodociagu ¢ 90 PVC zlokalizowanego w ul.
Szkolnej przez projektowane przylacze wody ¢ 63 PE tacznej dtugosci 25m .
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej przez z EKO-SAN. Lubliniec
dotaczono do dokumentacji. Wiaczenie do wodociagu wykona¢ poprzez uniwersalng opaske
do nawiercania rur PE firmy Hawle. Na odgatezieniu do wodociagu zabudowa¢ zasuwe
kombinacyjna do nawiercania ISO POM firmy Hawle .
Do pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz sprzezonu 50/20 zabudowa w budynku —
pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku.
Zabudowe wodomierzy zaprojektowano zgodnie z PN-B-10720 oraz PN-ISO 4064-2.
Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych .
Projektowane przytacze nalezy wykonac z rur PE 80 serii 100 SDR 11 ¢63 mm na
ci$nienie 1,25 MPa. Rury musza posiadac atest P.Z.H. . W przyltaczu po stronie sieci
wewnetrznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami PN-EN 1717 zaprojektowano zabudowe
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwo$cia nadzoru i odwodnienia DN 50 firmy
Honeywell typ. EA-RV280
Gtebokos¢ i rzedne utozenia projektowanych przewodéw wg zataczonych profili.
Rzedna wlaczenia do istn. wodociagu przyj¢to orientacyjnie— 145 cm.
Ulozenie przewodéw z rur PE powinny by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto — gliniastych, §rednioziarnistych i luznych,
nie zawierajacych kamieni, przewody z PE moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu, nalezy
wykona¢ podtoze z piasku o gr. 15 do 20cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Rury na
przygotowanym j .w. dnie wykopu powinny by¢ uktadane w osi projektowanego wykopu i
przylega¢ do dobrze ubitego podtoza z gruntu piaszczystego. Rury po wykonaniu pozytywne;j
proby szczelnos$ci na ci$nienie 1,0MPa zasypa¢. Zasypka przewodu w wykopie powinna
sktadac sie z dwdch warstw:
- warstwa ochronna o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
- warstwa do powierzchni terenu.
Materiatl zasypu warstwy ochronnej moze by¢ rodzimy o ile tworza go grunty piaszczyste,
piaszczysto — gliniaste lub gliniasto — piaszczyste bez kamieni, grud i innych ostrych
przedmiotow.
Przy innych gruntach przewdd nalezy obsypa¢ warstwa 30cm gruntu piaszczystego bez grud i
kamieni. Zasypka warstwy wymaga zaggszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokona¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.
Na obsypce piaskowej utozy¢ tasme znacznikowa koloru niebieskiego z metalizowana
wktadka. Przylacze wody posadowione w drogach i placach do wysokosci podbudowy i
zageszezaé warstwowo do wskaznika Iy =95% .
Roboty budowlano — montazowe zwiazane z budowa projektowanej sieci wodociagowe;j
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazowa uktadania rurociagéw z PE”
produkowanych przez ,,Wawin Metalplast BUK” zgodnie z PN — 91/M-54 910 — ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II — ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe” pkt 4 — ,,Zewngtrzne sieci wodociagowe” oraz pod nadzorem
wtascicieli uzbrojenia podziemnego.




Zapotrzebowanie wody wyniesie docelowo:
- cele gospodarcze — Q gosp. Docelowo = 1,0m3/dobe.
- cele p. poz. - 2x 2,5 I/s +0,25 Qg =5,8 I/s
1.1. Istniejace uzbrojenie podziemne
Przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy uprzednio wykonac
przekopy kontrolne w celu doktadnej ich lokalizacji.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzadzen.
1.2 Préby szczelnosci rurociggu
Dla sprawdzenia szczelnos$ci rur a przede wszystkim szczelnos$ci ztacz rurociagu z PE, nalezy
przeprowadzi¢ probg cisnieniowo — hydrauliczna. Prébe przeprowadza si¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnos$nie szczelno$ci rurociagu ujgte sa:

- PN - 81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze p.8 Wymagania i badania przy odbiorze

- PN -82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodoéw

- uktadanych metoda bez odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
Norma PN - 81/B-10725 w zakresie p.8 zawiera:

- Wymagania odnosnie szczelnosci odcinka jak i calego przewodu

- Warunki przystapienia do badan szczelno$ci proba hydrauliczna

- Zmniejszenie wpltywu temperatury na wyniki
1.3 Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czysta woda przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Przewody z rur PE po ich doktadnym wyptukaniu czysta
woda nie wymagaja w zasadzie dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach, na wyrazne
zadanie inwestora lub uzytkownika dokonuje si¢ dezynfekcji przewodu. Po stwierdzeniu, ze
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowana z chloratora (ze zmieszania
gazowego chloru z woda) lub woda chlorowa powstata rozpuszczenia zwiazkéw chloru tzn.
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50mg Cl,/dm®, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwér Srodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato§¢ chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl/dm’. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewéd
nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i
przeptukaniu, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej. Szczegélowe warunki prowadzenia ptukania a w
szczegblnosci  dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z odno$nym Zaktadem Wodociagowym
przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.

1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury PE nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
1.5. Wymagania BHP

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :



1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
2) Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN - 83/8836 - 02.
1.6. Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych i odbioru obiektu
Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” zawartymi w nastgpujacych czesciach branzowych:
tomI - Budownictwo ogdlne
tom I - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania rob6t
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych
robdt oraz oceng ich jakosci.
Do odbioru rob6t nalezy przewidziec:
a) odbidr czegsciowy
b) odbidér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami
dotyczacymi zmian i odstgpstw od projektu,
- zgodno$¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetniac
obiekt.
Jako podstawowe obowiazuja normy:
PN-81/B-10725 1 BN-83/8836-02; BN-78/9192-02; BN-87/8972-03.Rurociagi przed
zasypaniem nalezy podda¢ prébie szczelno$ci na ci$nienie 1.0 MPa.
1.7 Zestawienie podstawowych materialow

1. Rura PE 80 SDR11 - ¢ 63 —26,5,0 mb,

2. Opaska do nawiercania do rur PVC ¢ 90 f-my Hawle szt-1

3. Zasuwa do przytacza domowego kombinowana do nawiercania POM —

firmy Hawle — 1 szt,

4 Obudowa do zasuw teleskopowa — 1szt,
5.Skrzynka uliczna do zasuw — 1szt
6.Rura ochronna dwudzielna typ. AROTA ¢ 1001=1,5

6.Rura ochronna ¢ 100 1= 1,0
7.Mufa elektrooporowa ¢ 63 PESDR 11 -1
8. Zabudowa wodomierzy — wg zestawienia na rysunkach.

2. Kanalizacja

2.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do osadnika bezodptywowego o pojemnosci 10 m3
poprzez wykonanie przykanalikow ¢ 1601 200

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC ¢ 200/5,9 1 160/4,7 mm typu ,,S”

o tacznej dtugosci 48 m .

Gtebokosc¢ i rzedne utozenia projektowanych kanatéow - wg zataczonego profilu.

Rury nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej wyprofilowanej na 90 stopni

z doktadnym podbiciem pachwin.

Po utozeniu rury obsypac¢ ubitym piaskiem srednim 30 cm ponad wierzchotek rury,



a kanaty posadowione w drogach i placach do wysoko$ci podbudowy zageszcza¢ warstwowo
do wskaznika I, = 95% .

Rury taczy¢ na uszczelki gumowe zwracajac szczegdlna uwage na szczelnos¢ polaczen.
Budowe kanatu przewidziano w wykopie szalowanym obustronnie.

Przewody, studzienke nalezy podda¢ prébie cisnienia zgodnie z PN-92/B-10735 —Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

Witaczenie do istniejacej osadnika wykonac za pomoca szczelnego przejscia tulejowego ¢160
i1 200 do rur PVC dla $cian betonowych .

2.2 Istniejace uzbrojenie podziemne
Przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy uprzednio wykonac
przekopy kontrolne w celu doktadnej ich lokalizacji.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzadzen.
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
2.4. Wymagania BHP
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
2) Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN - 83/8836 - 02.
2.5. Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych i odbioru obiektu
Warunki, ktére nalezy zachowac¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” zawartymi w nast¢pujacych czesciach branzowych:
tomI - Budownictwo ogdlne
tom I - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania rob6t
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych
robét oraz oceng ich jakosci.
Do odbioru rob6t nalezy przewidziec:
a) odbidr czegsciowy
b) odbidér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami
dotyczacymi zmian i odstgpstw od projektu,
- zgodno$¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetniac
obiekt.
Jako podstawowe obowiazuja normy:
PN-81/B-10725 1 BN-83/8836-02; BN-78/9192-02; BN-87/8972-03.
2.6. Zestawienie podstawowych materialéw_ dla kanalizacji sanitarnej

1. Rury PVC ¢ 160x 4,7 typ. S z uszczelka EURO - 30,0 mb
2. Rury PVC ¢ 200x 5,9 typ. S z uszczelka EURO - 32,0 mb
3. Szczelne przejscie tulejowe z uszczelka ¢ 200 szt —2
4. Szczelne przejscie tulejowe z uszczelka ¢ 160 szt —2
5.Studnia zelbetowa ¢ 1200 kpl. 1
6.0sadnik bezodptywowy V=10m3- kpl.1



3.Kanalizacja deszczowa
Wody deszczowe z dziatki odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej
D 200 wtasnosci do studni k18 o rzednych T -294,69 D -292,69 i do studni k20
o rz¢dnych T —294,73 D -292,15

Obliczeniowa ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych wynosi :

-dachy 1340 m2x 0,015x0,9 = 18,5 Vs
-drogi , parkingi ,chodniki — 300 m2x 0,015x0,8 = 3,60 /s.
-trawniki  3000m2x0,015x0,1 = 4,51/s

S max=25,6 Us.

Qob.=261/s

Przyjeto do obliczen :

q=150,01/s ha

Y = 0,9 — wspoétczynnik sptywu dla dachow ptaskich,

y = 0,8 — wspodtczynnik sptywu dla drég , parkingéw i chodnikow,
y = 0,1 — wspotczynnik sptywu dla trawnikow

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonac z rur PVC ¢ 200/5,9 1 160/4,7 mm

typu ,,S” o facznej dtugosci 69+135 =204 m .

Gtebokosc¢ 1 rzedne utozenia projektowanych kanatéw - wg zataczonego profilu.

Rury nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej wyprofilowanej na 90 stopni

z doktadnym podbiciem pachwin.

Po utozeniu rury obsypa¢ ubitym piaskiem srednim 30 cm ponad wierzchotek rury,

a kanaty posadowione w drogach i placach do wysokos$ci podbudowy zageszcza¢ warstwowo
do wskaznika I, = 95% .

Rury faczy¢ na uszczelki gumowe zwracajac szczeg6lng uwage na szczelnos¢ potaczen.
Budowg kanatu przewidziano w wykopie szalowanym obustronnie.

Przewody, studzienk¢ nalezy poddac prébie ciSnienia zgodnie z PN-92/B-10735 —Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

Wiaczenie do istniejacej studni wykona¢ za pomoca szczelnego przejscia tulejowego ¢ 200 do
rur PVC dla $cian betonowych lub ceramicznych .

Na kanale przewidziano studnie tradycyjne D1200 .

3.1 Drenaz opaskowy

Wykona¢ z rur drenarskich standardowych @ 113 PVC z otworami standardowymi w filtrze
zwirowym o granulacji 10-32 mm. Filtr odcia¢ od gruntu rodzimego geowlukning .

Na zatamaniach przewidziano studzienki drenarskie @ 315 PVC. Wody drenarskie
sprowadzone do studni D 1200 — pompowni z pompa typ. KP — 250 AV ( z ptywakiem na
korpusie pompy ) f-my Grundfoss. Z pompowni wody odprowadzone zostang rurociagiem
ttocznym @ 50 PE do studzienki kanalizacji deszczowej. Na rurociagu ttocznym zabudowany
zawOr zwrotny ( wyposazenie standardowe pompy)

3.2 Istniejace uzbrojenie podziemne




Przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy uprzednio wykonac
przekopy kontrolne w celu doktadnej ich lokalizacji.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikéw tych urzadzen.
3.3 . Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
3.4 . Wymagania BHP
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
2) Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN - 83/8836 - 02.
3.5. Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych i odbioru obiektu
Warunki, ktére nalezy zachowac¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” zawartymi w nastgpujacych czesciach branzowych:
tomI - Budownictwo ogdlne
tom I - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawieraja podstawowe wymagania w zakresie wykonania rob6t
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbior tych
robdt oraz oceng ich jakosci.
Do odbioru robét nalezy przewidziec:
a) odbidr czegsciowy
b) odbidér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami
dotyczacymi zmian i odstgpstw od projektu,
- zgodno$¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetniac
obiekt.
Jako podstawowe obowiazuja normy:
PN-81/B-10725 1 BN-83/8836-02; BN-78/9192-02; BN-87/8972-03.
3.6 . Zestawienie podstawowych materialéw_ dla kanalizacji deszczowej

1. Rury PVC ¢ 160x 4,7 typ. S z uszczelka EURO - 69,0 mb
2. Rury PVC ¢ 200x 5,9 typ. S z uszczelka EURO - 135,0 mb
3 Szczelne przejscie tulejowe z uszczelka ¢ 200 szt —11
4.Szczelne przejscie tulejowe z uszczelka ¢ 160 szt —10
5. Rury deszczowe D160 z podrynnikiem kpl. -9
6. Studnia zelbetowa ¢ 1200 kpl. -6
Drenaz :
1. Rury drenarskie standardowe @ 113 PVC mb- 77mb
2. Studzienki drenarskie @ 315 PVC kpl-
3. Rury wywiewne d 100/150 szt-2
4. Studnia zelbetowa ¢ 1200 kpl. —1
5.Pompa typ. KP 250- AV z kablem 10 m kpl.1
6.Rurociag ttoczny ¢ S0PE — 14mb
7. Filtr zwirowy — 116 m3
8. geowluknina — 280m2
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