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Projektowanie dystrybucji powietrza

Zatozenia projektowe :

Sidria
IMP Klima

Nazwa projektu : Rozbudowa Gimnazjum Strzebin ul. Szkolna

Klient : Jerzy Gateczka

Dotyczy : Instalacja Wentylacji Sali gimnastycznej

Zaprojektowane przez : Tomasz Bana$
Informacja :

Nawiew powietrza :

Pomieszczenie :

dtugos¢é = 23.0m
szerokos$¢ = 38.0m

wysokos¢ = 10.0m
podtoga = 874.0m2
objetos¢ = 8740.0m3

Rozmieszczenie :

X1=2.00m
X2 =21.00m
X3 =4.00m
X4 =4.00m

nb=7
db =5.00m
H=9.0m
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Kryteria doboru :
Optymalna temperatura pracy : 16.0°C

Temperatura powietrza nawiewanego : 16.0°C

Roéznica temperatur : 0.0°C

Dopuszczalna predkos$¢ powietrza w
strefa przebywania : 0.20m/s

Wymagane natezenie przeptywu powietrza
nawiewanego : 1.0l/s m2 podiogi

Wymagane natezenie przeptywu powietrza
nawiewanego do pomieszczenia : 917l/s

Krotno$¢ wymiany powietrza : 0.4/h

Poziom ci$nienia akustycznego : 45dB(A)

Wzrost gtosnoéci : 0dB

Czas pogtosu pomieszczenia : 1.5s

Strefa przebywania : 1.8m

Dysza :

Nawiew : Jeden kanat
Kat montazu : -30°
Kat nawiewu : -10°

Klima ADE 5.3 / P5330112006
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Definicje :

Vol [I/s]: Przeptywu powietrza przez dysze

H1 [m]: Odlegtos¢ pomiedzy sufitem a strefg przebywania

H2 [m]: Odlegtos¢ pomiedzy sufitem a poziomem podtogi

H [m]: Wysoko$¢ montazu dyszy / kanatu

A [°]: Kat montazu dyszy

VvH1 [m/s]: Srednia predkos¢ powietrza na poziomie strefy przebywania
VH2 [m/s]: Srednia predko$¢ powietrza na poziomie podtogi

LW [dB]: Poziom mocy akustycznej dyszy

LWA [dB(A)]: A-Srednia wazona poziomu mocy akustycznej dyszy

Lp [dB]: Poziom ci$nienia akustycznego w pomieszczeniu

LpA [dB(A)]: A-Srednia wazona poziomu ci$nienia akustycznego w strefie
dpt [Pa]: Catkowita Strata ci$nienia na dyszy

Rozmieszczenie :

X1 [m]: Odlegtos¢ od lewej przegrody

X2 [m]: Odlegtos¢ od prawej przegrody

X3 [m]: Odlegtos¢ od dolnej przegrody

X4 [m]: Odlegto$¢ od gornej przegrody

nb [ ]: llo$¢ dysz wzdtuz krétszego boku pomieszczenia
db [m]: Odlegto$¢ wzdtuz krétszego boku pomieszczenia

Wyniki obliczen dla chtodzenia :

Typ dyszy : VS-4 160

Przeplyw powietrza przez dysze : Vol = 131.0l/s (471.4m3/h)
Przekréj swobodny dyszy : Aeff = 0.020m2

Predkos¢ efektywna wyptywu z dyszy : veff = 6.68m/s

Srednia predko$é powietrza w zajmowane;j strefie : vH1 = 0.65m/s
Srednia predko$¢ powietrza na poziomie podtogi : VH2 = 0.52m/s

Moc akustyczna dyszy ( montaz boczny ) :
LW63 =18dB LW125=22dB LW250 =16dB LW500 = 16dB LW1000 = 15dB
LW2000 = 15dB LW4000 = 7dB LW8000 = 2dB LWA = 20.5dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniu 1.8m :

Lp63=0dB Lp125=5dB Lp250=0dB Lp500=0dB Lp1000 = 0dB
Lp2000 = 0dB  Lp4000 = 0dB Lp8000 = 0dB LpA = 4.1dB(A) NR =8
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