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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

a)Zlecenie Inwestora.

b) Podktady architektoniczno — budowlane.
c¢) Ustalenia miedzybranzowe.

d) Projekt budowlany

e) Normy wytyczne projektowania.

1.1 . W zakres opracowania wchodzi
instalacja centralnego ogrzewania z doprowadzeniem czynnika grzewczego 90/70° do
projektowanej rozbudowy ,central wentylacyjnych , zasobnika c.w.u V1000l
oraz wymiennikowni , wentylacji mechanicznej oraz instalacji wod. kan i c.w.u. dla
,» Rozbudowy Gimnazjum w Strzebiniu przy ul. Szkolnej”
2. INSTALACJA C.O.
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejaca

kottowania weglowa z 3-ma kottami o mocy znamionowej 490kW. W projekcie kottowni przewidziano
rozbudowe szkoty zarezerwowana moc wynosi 190 KW i jest wystarczajaca do zapewnienia w ciepto
projektowanej rozbudowy wynoszacej 186 KW .
Zabezpieczenie ztadu w istniejgcej kotlowni naczyniem wzbiorcxzym w systemie otwartym.
Ze wzgledu na wysokos¢ projektowanej rozbudowy ( wyzsza od istniejacej szkoty) oraz odlegtosc
istniejgcej kottowni od projektowanej rozbudowy przekraczajgca 40 m dla zapewnienia doprowadzenia
ciepta do 2 kondygnacji zaprojektowano dla celéw co wymiennikownie ciepta w uktadzie zamknietym.
Zabezpieczenie ztadu systemem zamknietym z naczyniem wzbiorczy przeponowym.
f- my REFLEX typ. N 200. Wymiennik wyposazony w zawoér bezpieczenstwa .
Do wymuszenia obiegu w instalacji c. o. projektowanej rozbudowy
dobrano pompe obiegowg firmy GRUNDFQOS serii 2000 typu. Magna UPE 40-120

Do wymuszenia obiegu sali doprowadzenia ciepta z kottowni dobrano pompe

typ. UPS 40- 120 F —praca na 2 biegu.

Dane pompy : P1-530 W napiecie 230 V
h. max. przy wydajnosci 8,2m3/h — 99,5 KPA.
KPa U - 1x 230V
W obiegu grzewczym rozbudowy — wg projketu kottowni przewidziano podmieszanie zaworem
tréjdrogowym typ. DR 32 MA firmy Honeywel.

Zgodnie z obliczeniami straty ciepta przez przenikanie przegréd oraz na
wentylacje

grawitacyjng( dla sal lekcyjnych przyjeto na wentylacje —20m3 na ucznia co
daje od 2, — 3w/h i mechaniczng wynoszg —

Q1-proj . rozbudowa szatnie, taznie i sale lekcyjne = 97 KW



. Q2- co sali gimnastycznej z zapleczem = 49,9 KW.

Q3 wentylacja sali gimnastycznej = 40,1 KW ( uwzgledniono wymiennik

obrotowy )

Q4- wentylacja szatni i sanitariatéw( uwzgledniono wymiennik krzyzowy)
=9,5 KW

Q5-cw.u- =10KW

Lacznie zapotrzebowanie ciepta wyniesie Q = Q1+Q2 +Q3+Q4+ =206,7 kW.
Q obiektu=Q1-5 x0,9= 185,8 kW

W obliczeniach uwzgledniono ograniczeniu wentylacji mechanicznej w okresie

niskich temperatur — ponizej -10°C.
Q obiektu = 185 KW
Charakterystyka ogoélna.: temperatura wody grzejnej 75°C/60°C

temperatura zewnetrza —20°C,

temperatura wewnetrzna zgodnie z norma. Sposéb ogrzewania bez przerwy — z
ostabieniem w nocy oraz w dni wolne od pracy.

Zaprojektowano instalacje wodng, pompowa o parametrach 75°/60° C w uktadzie
dwururowym z rozdziatem mieszanym. Odpowietrzenie instalacji miejscowe przy
zastosowaniu automatycznych zaworéw odpowietrzajacych firmy ,Flamco”
umieszczonych w najwyzszych miejscach instalaciji.

Funkcje regulacji ilosci ciepta instalacji c.o0. beda spetnia¢ zawory HYDROCONTROL
R firmy ,OVENTROP” lub STRATO f-my HIMAIER .

Funkcje regulaciji ilosci ciepta dostarczonego do poszczegdlnych grzejnikéw spetniaé

beda grzejnikowe zawory termostatyczne firmy Oventrop , Himaier lub Danfos.

Zawory wyposazone w gtowice termostatyczne do grzejnikéw . Do ogrzania

pomieszczen stuzy¢ bedg grzejniki stalowe ptytowe typ V w WC grzejniki

tazienkowe. Na przewodach powrotnych grzejnikéw typ. V zabudowac zawory

powrotne z nastawag wstepng np. Multiplex
Do szybkiego dogrzania sali gimnastycznej po obnizeniu nocnym i dniach wolnych od nauki
ogrzewacze wentylatorowe z nagrzewnicg wodng typ. Volkano V1i 2 ze standardowa automatkg
Prestige. Ogrzewacze wentylatorowe nalezy
zabezpieczyC siatkg przed uderzeniem pitka.

2.1PRZEWODY.

Przewody nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych z wktadkg z widkna szklanego Stabi

Glass SDR 7,4 i Stabi taczonych przez zgrzewanie a z armaturg przez gwint.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia i odpowietrzenia.

Przewody z PP STABI GLAS nie wymagajg obrobki koncowek przed zgrzewaniem.
Na przewodach prowadzonych pod stropem piwnic i pionach zabudowa punkty state co 3 m
co umozliwi prowadzi¢ przewody bez kompensacji. Punkty state na pionach zabudowaé
przy odejsciach gatgzek pod grzejniki. Piony obudowac ptytami GK. Przejscia rur przez strop piwnic
zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej El stropu .



Podejscia pod grzejniki na sali sportowej zaprojektowano z rur PEX /AL./ PEX 16x2 mm .
Potaczenia z grzejnikami a rozdzielaczem wykonaé przy pomocy systemu ztgczek zaprasowywanych.
Doprowadzenie czynnika 90/70 z kottowni weglowej wykonac z rur stalowych DN65 tgczonych przez
spawanie.
Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zasobnika c.w.u. oraz grzejnikow w taczniku
zasilic parametrami z kottowni rurami stalowymi tagczonymi przez spawania a
z armaturg przez gwint.
2.2 IZOLACJA PRZEWODOW.

. Rury prowadzone w piwnicy, bruzdach oraz piony zaizolowaé otulinami ze spienionego polietylenu .
Rury stalowe zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC. Piony po wykonaniu
instalacji c.o. i prébach szczelnosci obudowacé ptytami gipsowo-kartonowymi .

2.3 Ptukanie instalacji c.o.
Instalacje c.o. ptuka¢ woda wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu
ptukania i opréznieniu instalacji nalezy jg tego samego dnia napetni¢ woda
uzdatniona.
2.4 Proéba cisnienia.
Prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-
10700.00 oraz PN-81/B-02650, jak réwniez przepisami DT-UC-90/Z2S/06. Cisnienie
probne wykonywanie po

stronie niskich parametréow — 0,6 MPa.
2.5 Zasady eksploatacji
- Nie opréznia¢ instalacji z wody, a w przypadkach koniecznych oproznia¢ tylko te czesci
instalacji, na ktérych wykonywane sg roboty remontowe i tylko na czas niezbedny do
wykonania tych robét.
- Okresowo czysci¢ wktady filtréw, raz w miesigcu lub czesciej w miare potrzeb,
szczegOlnie przy wzroscie opordw przeptywu
- Kontrolowa¢ cisnienie i temperature wody w instalacji
Uzupetnia¢ ztadu instalacji c.o. wytacznie wodg uzdatniong
2 6 Wymagania BHP
Wykonujac roboty budowlano montazowe przestrzegac przepisy BHP a w
szczegOlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami

2.7.Uwagi koncowe dla instalacji c.o.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe

Przejscia przewoddw z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy odpornosci

ogniowej uszczelni¢ metoda Hilti.

Catosc robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom | i Il. oraz warunkami technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania ( dziennik ustaw nr 75 z 2002 r
rozporzadzenie nr 690.

DOPROWADZENIE CZYNNIKA Z KOTLOWNI




Lp. Materiat i charakterystyka | Jedn. | llos¢é Uwagi
1 |Pompa Seria 200 typ. UPE40—-180F | Szt 1 GRUNDFOSS
230V
2 | Rury @ 65 stal mb 140
Redukcja kotnierzowa 40/65 szt 2 | Wykonanie warsztatowe
Zawor tréjdrogowy typ. DR-40MA Kpl. 1 HONEYWELL
z sitownikiem ( wg proj. Kottowni)
5 | Zawor zwrotny ptytkowy nr kat. 802 Szt 1 DANFOSS SOCLA
@ 65 nr kat. 802
8 | Kurek kulowy kot. & 65 Szt 5 |ZAWGAZ — HELLMAN nr
kat. AG—11 PN—-16 62
10 | Kurek kulowy gwint. & 15 szt
11 | Kurek kulowy gwintowany & 20 ze szt PERFEXIM
ztaczkg do weza
11 | Zawor regulacyjno —pomiarowy szt 1 Oventrop
,,Hydrocontrol R” DN 50
22 |MANOMETR z kurkiem Kpl. 4
manometrycznym
22 |MANOMETR z kurkiem Kpl. 6
manometrycznym
23 | TERMOMETR tarczowy Kpl.
24 | Automatyczny zawér odpowietrzajacy z Kpl.
zaworem odcinajgcym
23 |Rozdzielacz zasilania i powrotu DN 100 | Kpl. 2
L= 1000
24 | Ocieplenie rozdzielaczy otulinami Mb 2,5
Steinonorme gr 25 mm
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Lp. Materiat Jedn. | llosé
i charakterystyka Uwagi
1 | Grzejnik ptytowy typ 11 KV-40-0,4 Kpl. 1 VNH Tczew
2 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-40-1,60 Kpl. 1
3 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-0,40 Kpl. 1
4 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-0.52 Kpl. 4
5 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-0,60 Kpl. 1
6 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-0,72 Kpl. 1
7 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-,92 Kpl. 5
8 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-1,0 Kpl. 8




9 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-1,20 Kpl. 6
10 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-1,60 Kpl. 16
11 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-1,80 Kpl. 8
12 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-30-1,40 Kpl. 4
13 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-30-1,80 Kpl. 1
14 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-30-2,0 Kpl. 1
15 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-30-2,2 Kpl. 1
16 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-0.4 Kpl. 1
17 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-0.8 Kpl. 1
18 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-0.92 Kpl. 1
19 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-1.0 Kpl. 1
20 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-1.20 Kpl. 1
21 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-1.40 Kpl. 4
22 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-1.60 Kpl. 1
23 | Grzejnik ptytowy typ 22KV-60-2.00 Kpl. 11
24 | Grzejnik ptytowy typ 33KV-30-1.8 Kpl. 1
25 | Grzejnik ptytowy typ 33KV-30-2,0 Kpl. 1
26 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-1,0 Kpl. 1
26 | Grzejnik ptytowy typ 21KV-60-0.4 Kpl. 1
27 | Zawory termostatyczne dla grzejnikéw Kpl. 85 OVENTROP
Typ. V
28 | Gtowice do zaworow termostatycznych 85 OVENTROP
29 |Zawory powrotne z wstepng nastawg z | Szt 85 OVENTROP
mozliwoscia oprézniania grzejnika
30 |Automatyczny zawér odpowietrzajacy KPL 10 WEMEFA-FLAMCO
Z zaworem odcinajacym DN —15
Firmy FLAMCO
31 | Szafki zamykane do zaworéw szt 10
odpowietrzajacych
32 |Rozdzielacz zasilania i powrotu DN 100 | Kpl. 2
L= 1200
33 | Ocieplenie rozdzielaczy otulinami Mb 2,5
Steinonorme gr 25 mm
34 | Rury & 65 PP Stal mb 10,0
35 | Rury & 63 PP STBI GLASS 36
36 | Rury & 50 PP STBI GLASS mb
58446
37 |JW 40PP M. | 152
38 |JW. 32PP M. 74
39 |JW.25PP M. |96
40 |JW 20PP M. | 442
41 | Punkty state dla rur D 63 kpl |12




42 | Punkty state dla rur D 50 kpl |34

43 | Punkty state dla rur D 40 kpl |24

44 | Punkty state dla rur D 32 kpl (24

45 | Punkty state dla rur D 25 kpl |24

46 | Punkty state dla rur D 20 kpl |130

47 |Rury PEX/AL./PEX 16x2 mm mb 208

48 | Doprowadzenie czynnika grzewczego do mb 18
centrali wentylacyjnej DN 25 Stal

49 | Doprowadzenie czynnika grzewczego mb 28
do centrali wentylacyjnej 25

50 |Rozdzielacz do grzejnikéw 5-cio Kpl. 2
sekcyjne z szafkg wnekowa.

51 |lzolacja rur PP DN 63 otulinami z pianki | mb Tyle ile rur 63 i 65
poliuretanowej w ptaszczu z PVC gr.25
mm

52 |lzolacja rur PP DN 50 otulinami z pianki | mb Tyle ile rur 50
poliuretanowej w ptaszczu z PVC gr.25
mm

53 |lzolacja rur PP DN 40 otulinami z pianki | mb Tyle ile rur 40
poliuretanowej w ptaszczu z PVC gr.25
mm

54 |lzolacja rur PP DN 32 otulinami z pianki | mb Tyle ile rur 32 w piwnicy
poliuretanowej w ptaszczu z PVC gr.25
mm

55 |lzolacja rur PP DN 32 otulinami ze mb Tyle ile rur 32 - pozostate
spienionego PE gr.9 mm

56 |lzolacja rur PP DN 25 otulinami ze mb Tyle ile rur 25
spienionego PE gr.9 mm

57 |lzolacja rur PP DN 20 otulinami ze mb Piony i w psadzce
spienionego PE gr.6 mm

58 | Zawdr regulacyjno —pomiarowy szt 3 OVNENTROP
,,Hydrocontrol R” DN 15

59 | Zawdr regulacyjno —pomiarowy szt 8
,,Hydrocontrol R” DN 20

60 |Zawdr regulacyjno —pomiarowy szt 3
,,Hydrocontrol R” DN 32

44 | Zawory kulowe DN 25 szt 11

45 | Zawory kulowe DN 32 szt

61 | Aparat grzewczo-wentylacyjny Kpl. EUROHEAT
VolcanoVR1 z kompl . automatyka z
zaworem regulacyjnym . reguklatorem
predkosci obrotéw i termostatem

62 |Aparat grzewczo-wentylacyjny Kpl. 2

VolcanoVR2 z kompl . automatyka z
zaworem regulacyjnym . reguklatorem

predkosci obrotow i termostatem




62a | Programowalny strownik temperatury - Kpl. 1
Prestge

63 | Kasety ogniochronne Promosto Kpl. 2
Unicollar na rure D50

64 | Kasety ogniochronne Promosto Kpl. 10
Unicollar na rure D63

65 |Filtr & 32 gwint Szt 5 INFRACTOR

66 | MANOMETR z kurkiem Kpl.
manometrycznym

67 | TERMOMETR tarczowy Kpl.

68 | Kurek kulowy gwintowany @ 20 ze szt 2 PERFEXIM
zlaczka do weza

69 |Zawdér regulacyjno —pomiarowy szt 1 OVNENTROP
,,Hydrocontrol R” DN 40 Pion 1-4

70 | Zawoér regulacyjno —pomiarowy szt 1 OVNENTROP
,,Hydrocontrol R” DN 50 Pion 1-10

3. Wentylacja pomieszczen budynku.

Dla WC przewidziano odrebne wentylatory wyciggowe wigczajace sie z chwilg uzytkowania kabiny,
umozliwiajacg grawitacyjne wentylowanie pomieszczenia , lub pracujgca caty czas z ostabieniem w
nocy .Wentylacja mechaniczna wtgczana czujnikami ruchu , wytacznikiem swiatta lub odrebnym
wytgcznikiem . Zastosowane wentylatory
posiadajg wytacznik regulowanym opoznieniem czasowym. Nawiew przez kratki wentylacyjne w
drzwiach o powierzchni netto min. 220 cm2.
W pomieszczeniach szatni i tazni wyznaczonych przyjeto wentylacje nawiewno- wywiewng —
podcisnienie .
Dobér urzadzen , krotno$¢ wymian przedstawiono tabelarycznie na rysunkach w niniejszym
opracowaniu.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wentylacji hali sportowej przyjeto doprowadzenie
Swiezego powietrza w ilosci min. 30m3/h/osobe na widowni i 50 m3/ osobe ¢wiczacy .
W obliczeniach uwzgledniono ograniczenie wentylacji przy temperaturze ponizej-102 C
Wywiew i nawiew sali sportowej zaprojektowano centralg wentylacyjnymi z
odzyskiem ciepta przez wymienniki obrotowy. Centrala wentylacyjna zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym .
Pomieszczenia szatni i natryskéw bedg wentylowane centralkg wentylacyjng
niskoprofilowg z wymiennikiem krzyzowym.
Sale lekcyjne i biura — grawitacja Nawiew przez okna z mikrouchytem , uchytem listwy
wentylacyjne — proj. Architektonicznego.
3.1 .Przewody wentylacyjne
Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z przewodow wentylacyjnych okragtych typ. Bl lub SPIRO oraz z
prostokatnych typ. Al z blachy stalowej ocynkowanej .Stal ocynkowana wg PN-89/H-92125- blachy o
grubosci 0,6-0,75mm gat. FePO2GZ wg DIN/E 10142 o grubosci powtoki cynkowej 275g/m2. Przewody
nawiewne jak i wywiewne izolowane zewnetrznie .



Przewody na sali sportowej zaizolowa¢ tyko na odcinkach — wymiennik czerpania , wymiennik —
wyrzutna oraz przewody nawiewne. Przewody na sali sportowej pomalowac proszkowo w kolorze
zaakceptowanym przez inwestora i architekta .Czesciowo instalacje zaprojektowano z przewoddw
okragtych aluminiowych elastycznych izolowanych ( przewody nad stropami podwieszanymi ).
Przewody te mozna wykonaé z przewoddw wentylacyjnych typ. Bl lub Al z blachy stalowej ocynkowanej
. Przewody zaizolowa¢ zewnetrznie Izolacja matg LAMELLA MAT w alu folii gr. 30 mm f-my
ROCKWOOL. Przewody wentylacyjne montowac¢ na zawiesiach wentylacyjnych niepalnych.

3.2. Wymagania BHP

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z :
1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2) Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.
3.3 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych i odbioru obiektu

Warunki, ktore nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” zawartymi w
nastepujacych czesciach branzowych:
tom| - Budownictwo ogdlne
tom Il - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajace prawidtowe wykonanie i odbiér tych robét oraz
ocene ich jakosci.
Do odbioru rob6t nalezy przewidzie¢:
a) odbidr czesciowy
b) odbidr koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od projektu,
- zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetnia¢
obiekt.
3.4 .Normy zwiazane.

[1] - PN-EN 1506 :2001 Wentylacja budynkéw. - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

[2] - PN-B—-01411 :1999 Wentylacja i klimatyzacja-terminologia.

[3] - PN-B—034341:1999.Wentylacja przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

[4] - PN-B-76001:1996.Wentylacja przewody wentylacyjne — Szczelno$s¢ Wymagania i badania.

[5] - PN-B-76002:1976.Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych.

[6] - PN-EN 1751 :2001 Wentylacja budynkéw. - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

[7] - ENV 12097 :1997 Wentylacja budynkéw. - Sie¢ przewoddéw .Wymagania dotyczace czesci

sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacije sieci przewodow.

[8] - PN-EN 1886 :2001 Wentylacja budynkéw. - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci

mechaniczne.

[9] - PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

[10] - PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. - Podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania

wytrzymatosciowe.

3.5 Uwagi koncowe
Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.




Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktdrej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe
klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez tg instalacjg, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z :
1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2) Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA WENTYLACIJI

SALI SPORTOWEJ

N1

Czerpnia powietrza Scienna typ. A
800x800

szt

N1-2

tuk wentylacyjny prostokatny 800x800/
400 x800 a 90° L- ustali¢ na budowie

N1-3

Przewdd wentylacyjny prostokatny
400x800

Mb.

1,8

N1-4

tuk wentylacyjny prostokatny 400x800/
400 x800 a 90° L- ustali¢ na budowie

szt

N1-5

Luk wentylacyjny prostokatny redukcyjne
400x800/630X630 a 90° L- ustali¢ na
budowie

szt

N1-6

Ttumik wentylacyjny prostokatny 630x630
1-1000

Mb.

1,0

N1-7

Przewdd wentylacyjny prostokatny
630x630 |- ustali na budowie

szt

1,5

N1-8

Luk wentylacyjny prostokatny redukcyjne
630X630 a 90° L- ustali¢ na budowie

szt.

N1-9

Zwe¢zka wentylacyjna prostokatna 630x630
/575x1199

Mb.

1,0

NW-1

Centrala wentylacyjna typ.VS-55-L-RH
zestaw o wydajnosci 6500 m3/h i
cisnieniu dyspozycyjnym ( poza stratami
centrali ) 350 Pa- nawiew i wywiew

Skfad centrali — sekcje filtraciji,
nagrzewania , wentylatorowe , wymiennik
obrotowy . Potaczenia elastyczne,
wytacznik przeciwmrozowy. Wyposazenie
centrali w standardowg automatyke typ.
AR-1-R CLIMA.+ Szafa automatyki
+Regulacja pracg wentylatorow —
falownikami.

kpl.

VTS POLSKA

N1-11

Luk wentylacyjny prostokatny redukcyjne
630X630/575x1199 a 90° L- ustali¢ na
budowie

szt.

N1-12

Ttumik akustyczny 630x630 =800 efekt
ttumienia min. 15 dB

szt

N1-13

Trojnik wentylacyjny prostokatny zwezkowy
90° ¥630x630/630x250/630x250

szt

N1-14

Odsadzka izolowana 630x315 E —300
I=1250

mb

1,25

N1-15

Przewdd wentylacyjny prostokatny
izolowany 630x315

szt

2,0

N1-16

tuk wentylacyjny prostokatny redukcyjne
315X630/250%x700 a 90° L- ustali¢ na
budowie

szt

N1-17

tuk wentylacyjny prostokatny 250x700
a 90° L- ustali¢ na budowie

Szt.

N1-18

Przewdd wentylacyjny prostokatny
250x700

Mb.

18,0

N1-19

tuk wentylacyjny prostokatny redukcyjne
315X630/250x700 a 90° L- ustali¢ na
budowie

szt
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N1-20 | Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 2+
315x630

N1-21 | Tréjnik wentylacyjny Szt. 1
315x630/315x400/250x250 1=800

N1-22 | Tréjnik wentylacyjny prostokatno- Szt. 1
kotowy315x400/ D 160 1=800

N1-283 | Zwezka wentylacyjna prostokatna Szt. 1
315x400 /250x400

N1-24 | Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 4,5
250x400

N1-25 | Tréjnik wentylacyjny prostokatno- Szt. 1
kotowy250x400/ D 160 I=650

N1-26 | Zwezka wentylacyjna prostokatna Szt. 1
250x400/250x315

N1-27 | Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 4,5
250x315

N1-28 | Tréjnik wentylacyjny prostokatno- Szt. 1
kotowy250x315/ D 160 |1=650

N1-29 |Zwezka wentylacyjna prostokatna Szt. 1
250x315/250X250

N1-30 |Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 17,0
250x250

N1-31 | Tréjnik wentylacyjny prostokatno- Szt. 2
kotowy250x250/ D 250 1=650

N1-32 |Zwezka wentylacyjna prostokatna Szt. 2
250X250/200X200

N1-33 |tuk wentylacyjny prostokatny 250X250 szt 2
a 90°

N1-34 | Redukcja wentylacyjna prostokatno — szt 7
kotowa 250x250/D315

N1-35 |Podejscie pod dysze D315 szt 14 Wyk.

warsztatowe
N1-36 |Przepustnica D250 -IRIS szt 14 Wenture
Industries

N1-37 | Redukcja 250/315 mb 16

N1-38 |Dysza nawiewna VS-4 szt 14

N1-39 |kuk wentylacyjny prostokatny 315X630 szt 2
a 45°

N1-40 |Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 4.0
315X630

N1-41 | Redukcja wentylacyjna prostokatno — szt 1
kotowa 315x630/D450

N1-42 | Przewo6d wentylacyjny ,,.SPORO * Mb. 25
@ 400

N1-43 | Przewdd wentylacyjny ,,.SPORO * Mb. 12
& 355

N1-44 | Przewod wentylacyjny ,,.SPORO * Mb. 5
@ 315

N1-45 | Przewdd wentylacyjny ,,.SPORO * Mb. 5
@ 250

N1-46 |tuk wentylacyjny kotowy D400 a 90° szt 1

N1-47 |tuk wentylacyjny kotowy D315 a 90° szt 1
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N1-48 | Tréjnik wentylacyjny kotowyD400/ D 315 | Szt. 2
N1-49 | Tréjnik wentylacyjny kotowyD350/ D 315 | Szt. 2
N1-50 | Tréjnik wentylacyjny kotowyD315/ D315 | Szt. 1
N1-51 | Tréjnik wentylacyjny kotowyD250/ D 250 | Szt. 1
N1-52 | Redukcja wentylacyjny kotowyD250/ Szt. 1
D 315
N1-53 | Obudowa ptytami konlit przewodéw do ElI | M2 Tyle ile
pomieszczen piwnicznych przez ktére przewodow
przechodzg i tranzytowych
Wi
Wi1-1 Woyrzutnia scienna 1000x1000 typ. Al szt 1
W1-2 Zwezka wentylacyjna prostokatna typ. A | szt. 1
1000x1000/ 400x800 =700
W1-3 tuk wentylacyjny prostokatny 400x800 a |szt 2+1
90¢
W1-4 Przewo6d wentylacyjny prostokatny mb 5,0+3,5
izolowany 400X800
W1-5 tuk wentylacyjny prostokatny 800x400 szt 1
a 90°
W1-6 Luk wentylacyjny prostokatny szt 1
800x400/630 x 630a 90°
W1-7  |kuk wentylacyjny prostokatny630/630 a |szt 1
90¢
W1-8 tuk wentylacyjny prostokatny szt 1
630x630/575x1199 a 90°
NW-1 Centrala wentylacyjna typ.VS-21-R-PH kpl. - VTS POLSKA
zestaw o wydajnosci 3000 m3/h i
cisnieniu dyspozycyjnym ( poza stratami
centrali ) 350 Pa- nawiew i wywiew
Skifad centrali — sekcje filtracji,
nagrzewania , wentylatorowe , wymiennik
krzyzowy . Potaczenia elastyczne,
wytacznik przeciwmrozowy.
Wyposazenie centrali w standardowg
automatyke typ. AP-33R CLIMA. Szafa
automatyki typ.VS21-150 CG ACX36-2
Regulacja praca wentylatoréw -
falownikami
W1-8A |Luk wentylacyjny prostokatny szt 1
400x800/575x1199 a 90°
W1-9 Tréjnik wentylacyjny szt 1
prostokatny400x800/ 250x630/400*630
W1-10 | Ttumik wentylacyjny prostokatny szt 1
400x630 1-1200
W1-11 | Ttumik wentylacyjny prostokatny szt 1
250x630 I-1200
W1-12 Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 5,0
400X630
W1-13 Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 14,0
izolowany 200X630
W1-14 | Trojnik wentylacyjny prostokatny szt 1
400X630/200X630 1=800/ 250*630 a 90 °
W1-15 | Luk wentylacyjny prostokatny szt 2

asymetryczny 200X630/250x630
a 90°
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W1-16 Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 3,0
izolowany 250X630
W1-17 |kuk wentylacyjny prostokatny szt 3
asymetryczny630X630/250x630
a 90°
W1-19 | Przepustnica regulacyjna 250x630 szt 2
W1-20 |Klapa p.poz 250 x630 El 120 Kpl. 3
W1-21 |zolacja przewoddéw Odcinek —
wentylacyjnych centrala -
wyrzutnia
Obudowa ptytami konlit przewodéw do EI | M2 Tyle ile
pomieszczenia przez ktére przechodza przewodow
N-2
N2-1 Czerpnia powietrza Scienna typ. A szt 1
630x630
N2-2 Redukcja wentylacyjna prostokatna szt. 1
630x360/ 220x500 1=500
N2-3 Ttumik wentylacyjny prostokatny 220x500 | szt 1
=900
NW2 Centrala wentylacyjna nawiewna typ. VS- | kpl 1 VTS POLSKA
10-R-PH-T o wydajnosci 1200 m3/h
z kompletng skrzynka elektryczng i
standardowg automatyka typ. AP-1R
.Szafa automatyki VS-10-15 CGACX36-1
Wyposazenie centrali — wymiennik
krzyzowy , nagrzewnica wodna ,
wentylator , przepustnica, filtr, kro¢ce
elastyczne
N2-4 Redukcja wentylacyjna prostokatno- Szt. 1
kotowa 220x500/D 315
N2-5 tuk wentylacyjny kotowy D-3315 Szt. 2
N2-6 Ttumik akustyczny D 315 =900 szt 1
N2-7 Przewdd wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 4,0
@ 315
N2-8 Trojnik T 315/ @160 szt. 1
N2-9 Redukcja 315/250 Szt,. 1
N2-10 |Przewdd wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 4,0
@ 250
N2-11 Trojnik T 250/ @160 szt. 1
N2-12 | Redukcja 250/200 Szt,. 1
N2-13 | Przewdd wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 4,5
@ 200
N2-14 |Tréjnik T 200/ @160 szt. 2
N2-15 | Redukcja 200/160 Szt,. 1
N2-16 |Przewdd wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 4,0
2 160
N2-17 | Przewdd wentylacyjny elastyczny mb 3
izolowany typ. MIA (‘aluminiowy) &160
N2-18 | Anemostat nawiewny kwadratowy typ szt 4
KD1 wielkosci 3 —353x353
N2-19 | Skrzynka rozprezna do anemostatow 4

kwadratowych
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N2-20 | Przepustnica regulacyjna D160 Szt. 4

N2-21 |lzolacja przewoddéw lamel Mate w alu folii Wszystkie
gr 30 mm przewody

w2

W2-1 Wyrzutnia dachowa typ. kpl 1

W2-2 Podstawa dachowa typ. Al szt 1

W2-3 Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 5,5
200x500

W2-4 tuk wentylacyjny prostokatny 200x500 szt 1
a 90°

W2-5 Luk wentylacyjny prostokatny 200x500 szt 2
a 45°

W2-6 tuk wentylacyjny prostokatny 500x200 szt 3
a 90°

W2-6A | Redukcja 200x500/220x500 I- ustali na szt 1
budowie

NW2 Centrala wentylacyjna nawiewna typ. VS-
10-R-PH-T o wydajnosci 1200 m3/h

W2-7 Redukcja wentylacyjna prostokatno- Szt. 1
kotowa 220x500/D 315

W2-8 Ttumik akustyczny D 315 I=900 szt 1

W2-9 tuk wentylacyjny kotowy D-315 Szt. 1

W2-10 |Przewdd wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 3,0
@ 315

W2-11 Trojnik T 315/ @250 szt. 1

W2-12 | Kolano d 250 Szt,. 1

W2-13 | Przewod wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 4,5
@ 250

W2-14 Trojnik T 250/ @160 szt. 1

W2-15 | Redukcja 250/200 Szt,. 1

W2-16 | Przewod wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 5,0
@ 200

W2-17 | Tréjnik T 200/ &160 szt. 2

W2-18 | Redukcja 200/160 Szt,. 1

W2-19 | Przewdd wentylacyjny ,,SPORO * Mb. 5,0
@ 160

W2-20 |Przewdd wentylacyjny elastyczny mb 4
( aluminiowy) @160

W2-21 | Anemostat nawiewny kwadratowy typ szt 4
KD1 wielkosci 3 —353x353

W2-22 | Skrzynka rozprezna do anemostatéw 4
kwadratowych

W2-23 | Przepustnica regulacyjna D160 Szt. 4

w3

W3-1 Wentylator kanatowy TD 250-100 LF z kpl 1 Venture
regulatorem predkosci obrotéw REGUL-2 Industries

W3-2 Tréjnik T 100/100 szt. 1

W3-3 Przewdd wentylacyjny ,,SPIRO “@ 100 | mb 5,0

W3-4 | Kolano BSG 90° & 125 szt. 2

W3-5 | Zawdr wentylacyjny & 100 typ.PV1 z Kpl. 2
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ramkg montazowg

W3-6 Podstawa dachowa typ. Bl D 125 |-ustali | szt 1
na budowie
W3-7 Wyrzutnia dachowa D 125 typ. z wyrzutem Szt. 1
pionowym TYP. E
W3-8 Przewd6d wentylacyjny elastyczny mb 1,0
((aluminiowy) @100
w4
W4-1 Wentylator kanatowy TD 250-100 LF z kpl 1 Venture
regulatorem predkosci obrotéw REGUL-2 Industries
W4-2 Trojnik T 100/100 szt. 1
W4-3 Przewdd wentylacyjny ,,SPIRO “@ 100 | mb 2,0
W4-4 | Kolano BSG 90° @ 125 szt. 1
W4-5 | Zawoér wentylacyjny & 100 typ.PV1 z Kpl. 2
ramkg montazowg
W4-6 Podstawa dachowa typ. Bll D 125 I-ustali | szt 1
na budowie
W4-7 Wyrzutnia dachowa D 125 typ. z wyrzutem SZt. 1
pionowym TYP. E
W4-8 Przewdd wentylacyjny elastyczny mb 1,0
((aluminiowy) &100
WS-1
WS-1 Wentylator tazienkowy typu MURO kpl 3 DANFOS
120 PLUS T( opdznienie czasowe) —z
czujnikiem ruchu
WS-1 Przewdd wentylacyjny ,,SPIRO “@ 125 |mb 2x5,0
WS-2
WS-2 | Wentylator tazienkowy typu MURO kpl 3 DANFOS
150 PLUS T( op6znienie czasowe) — z
czujnikiem ruchu
WS-1 Przewdd wentylacyjny ,,SPIRO “@ 125 |mb 2x2,5
Wentylacja awaryjna sali sportowej
WA-1 Wentylator dachowy typ. TFER315 M z kpl 2 Systemaire
regulatorem predkos$ci obrotéw RE-1.5
WA-2. |Podstawa dachowa do wentylatoréw szt 2
TFER200 typ. FRT160-315
WA-3. |Przewdd wentylacyjny prostokatny mb 2x3,5+2
200x250 x3
WA-4. | Kratka wentylacyjna 250x315 szt 2
WA-5. |Obudowa ptytami konlit przewodéw do El | M2 Tyle ile
pomieszczenia przez ktore przechodza przewoddw
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2. Instalacja wody zimnej, cieptej i p. poz

Woda do sali sportowej doprowadzona bedzie z nowym przytaczem do pomieszczenia wodomierza .
.W przytaczu po stronie sieci wewnetrznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami PN-B-01706/Az1
zaprojektowano zabudowe zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig nadzoru DN 50 firmy
Honeywell Nr kat. EA-RV 281- .
Instalacje wody zimnej dla celéw gospodarczych i p. poz zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint..
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w pojemnosciowym wymienniku c.w.u V= 1000
l. zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Podgrzanie cieptej wody wezownicg podtaczang do
instalacji co oraz alternatywnie( na okres przejSciowy) grzatka elektryczng mocy 9kW
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur fuziotherm Stabi Glass ( SDR 7,4) . Dane rur :
materiat PP-R w potaczeniu z wibknem szklanym , ci$nienie znamionowe PN 20 , odcinki 4 metrowe
wzglednie zwoje , barwa zielona . taczenie rur i ztaczek poprzez zgrzewanie zgodnie z wytycznymi
DVS. . Na przewodach prowadzonych pod stropem piwnic i pionach zabudowa punkty state co 3 m
co umozliwi prowadzi¢ przewody bez kompensacji. Punkty state na pionach zabudowac przy odejsciach
pod przybory.
Zakrycia instalacji dokonac¢ po pozytywnej probie cisnienia. Montaz instalacji prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C. Grubos¢ warstwy posadzki powinna wynosi¢ min 5¢cm a grubos$é tynku dla podej$¢
pod przybory — min. 4cm. w zaleznosci od srednicy rur — patrz instrukcja do projektowania. Armature
przewodowg zamontowac¢ na wspornikach o charakterze punktu statego. Podejscie rur do armatury
czerpalnej nalezy wykona¢ w formie zamocowania statego. Montaz instalacji powinna wykonaé¢ osoba
posiadajgca uprawnienia w systemie fuziotherm . Do wyregulowania instalacji c. w .u i utrzymwania
statej temperatury c.w.u. w zakresie 40-55°C przyjeto termostatyczne zawory regulacyjne z funkcjg
okresowego przegrzania instalacji do 70°C np. MTCV f-my Danfoss .
Instalacjen p. Poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na gwint. Piony p.poz
wyposazy¢ w przewody cyrkulacyjne — wg rozwiniecia wod.-kan.
Hydranty p. poz z wezem pétsztywnym dtugosci 30 m . hydranty w piwnicach D 52 z wezem 20 m
Szafki wnekowe . lokalizacja szafki — wg. proj. architektonicznego.
Armatura.
Zawory kulowe wodne mufowe, zawory czerpalne ze ztaczkg do weza zabudowane w punktach
sanitarnych, baterie umywalkowe wg zyczenia Inwestora.
. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w izolacji w celu uniemozliwienia kondensacji pary wodnej
na przewodach.
Grubos$c¢ warstwy izolacji przy A= 0,040W/mK — nad stropem podwieszonym 15 mm pomieszczenia
ogrzewane — 9mm , przewody w bruzdach sciennych — 4 mm.
3.Ciepta woda uzytkowa
Do podgrzania c.w.u. przyjeto pojemnosciowy wymiennik o pojemnosci 1000 | z wezownicg
wodna. Wymienniki wyposazy¢ w elektryczng grzatke o mocy 9KW — na okres letni.
3.1. Obliczenie pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego przeponowego dla zasobnikow
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c.w.u.wg PN-91/B-02414

Pojemno$¢ ztadu c.wu.: -1300 dem?®
Temperatura. c.w.u -55°C
Obliczenie minimalnej pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego:
Vu=1,1xVecx 0,996 x 0,0142 = 1,1 x 1300 x 0,996 x 0,0142 = 20,2dcm®
Pojemnos¢ catkowita naczynia:
Vn = 20,2 x (Pmax+0,1)/(P.max—P)=15,6 x (0,6+0,1)/0,6-0,22)= 37,7 dcm®
Dobrano jedno naczynie wzbiorcze przeponowe firmy ,Reflex” do wody potnej
typ D80 .-Vu =60 litrow
- Wymiary gabarytowe — srednia @ 440 mm
— H catk. = 925 mm
Obliczenia srednicy rury wzbiorczej dla naczynia
d=0,7xVWu=0,7xV15,6 = 1,7mm
przyjeto rure wbiorcza o $rednicy Dn = 25mm wg PN — 80/H — 74219
9 25-33,7 x 3,2mm > g 20mm
Dobodr zaworu bezpieczenstwa dla c.w.u.
Dobrano zawor bezpieczenstwa do zasobnikéw c.w.u. SYR 1”’ na ci$nienie otwarcia 0,6 Mpa
firmy SYR nr kat. 2115

4.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku bedzie zaprojektowana kanalizacja
sanitarna DN 160 i 200 — wg. odrebnego opracowania.
Do wykonania kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC lub PP atestowane. Instalacje sanitarng
wykonac z rur i ksztattek z PVC lub PP do instalacji wewnetrznej . Ztacza rur PVC jak i PP kielichowe
.Uszczelnienie ztgcz kielichowych za pomoca uszczelek dostarczanych tacznie z rurami. Poziomy ktasé
na podsypce gr. 20cm i obsypce gr. 30cm ponad wierzch rury. Piony wyprowadzone ponad dach
zakonczy¢ wywiewkg z PVC D = 110/150. Spdd rury wywiewnej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg
min. 0,5m.

Piony zakonczone zaworami napowietrzajacymi durgo zakonczy¢ 20cm pod stropem. Na pionach
zabudowac czyszczaki (rewizje). Przewody pionowe mocowac w odstepach nie wiekszych niz 2m. max.
rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomoéw — dla DN 005 do 011 I=1,0m. Podejscia pod przybory
prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% w kierunku pionéw. Srednica odptywéw z przyboréw kanalizacyjnych
powinny wynosi¢: muszle ustepowe —d 0,11, umywalki, zlewozmywaki, d 0,05.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci podejs¢ i pionow w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Wody deszczowe z dachéw odprowadzone beda do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej — wg pro;.
przytaczy kanalizaciji.

5.1. Wymagania BHP

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2) Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.

5.2 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych i odbioru obiektu

Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” zawartymi w
nastepujacych czesciach branzowych:

tom | - Budownictwo ogélne

tom Il - Budownictwo sanitarne i przemystowe

Powyzsze warunki techniczne zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie i odbiér tych robét oraz
ocene ich jakosci.

Do odbioru robét nalezy przewidzie¢:

a) odbior czesciowy

b) odbidr koncowy
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od projektu,
- zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetniac¢

obiekt.

5.3 Uwagi koncowe

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy odpornosci ogniowej uszczelni¢ metoda Hilti.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom 1 i Il. oraz warunkami technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania ( dziennik ustaw nr 75 z 2002 r

dla instal. wod.-kan. i c.w.u. - dobudowa sali gimnastycznej

Lp. Materiat i charakterystyka Jedn. | llos¢ Uwagi

1. Rura stal.ocynk. & 65 mb 12,0

2. Rura stal.ocynk. & 50 mb 32,0

3. Rura stal.ocynk. & 40 mb 18

4. J.w. & 320c. mb 10

5. J.w. @25 mb 52

6. Jw. @20 mb 24

7. Jw. g 15 mb 94

8. Rury polipropylenowe PN 20 Stabi mb 4,0
Glass Sdr 7,4
DN 50 x 5,6

9 J.w. DN 40 x 3,5 PN 20 mb 8,0

10 |J.w.DN32x4,5 mb 34,0

11 J.w. DN 25 x 3,5 mb 52

12 |J.w. DN 20 mb 164

13 Kotnierze ogniochronne na rury DN 63 Kpl. 7
PROMASTOP Unicollar EI 120

14 | Zawér kulowe PN 10 DN50 szt 3

15 | Zawdr zwrotny antyskazeniowy Kpl. 1 Honeywell
z mozliwoscig nadzoru DN 50 Nr kat. EA-RV 281

16 Filtr sko$ny osadnikowy DN 50 szt 1 POLNA

17 | Wodomierz sprzezony DN 50 kpl. 1 Wg uzgodnienia z

MPWIK

18 | ZAWOR KULOWY MUFOWY @40 szt 2

19 |J.w. @25 szt 15

20 J.w. @20 szt 2

21 J.w. J15 szt 4

22 Zawory katowy —podejscia pod szt 24
umywalki 15

23 Zawor cyrkulacyjny typ. MTCV DN 15z | Kpl. 7 Danfoss
modutem regulacji i dezynfekgiji ( Oventrop)

24 | Zawor hydrantowy @25 z szafkg ( z kpl 6 KPL. z aprobatg
miejscem na gasnice), na waz techniczng oraz
pétsztywny 30 mm z wezem i certyfikatem zgodnosci
pradownica z aprobatg techniczng

25 | Zawoér hydrantowy @52z szafkg ( z kpl 2 KPL. z aprobatg
miejscem na gasnice), na waz techniczng oraz
potsztywny 20 mm z wezem i certyfikatem zgodnosci
pradownicg z aprobatg techniczng

26 | Kurki kulowe ze ztaczka do weza @15 szt 5+5

27 Bateria natryskowa kpl 14
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28 Bateria natryskowa dla kpl 2
niepetnosprawnych

29 Bateria umywalkowa z mieszaczem. kpl 9

30 Bateria umywalkowa z mieszaczem kpl 3
dla niepetnosprawnych

31 Kurek kulowy katowy do ptuczki typ. szt 15
Kompakt

32 Basen natryskowy 900 x 900 kpl 1 Wg architektury

33 Kabina natryskowa 900x900 kpl 1

34 |Muszla ustepowa ze sptuczka typu kpl 12
Kompakt

35 Muszla ustepowa ze sptuczka typu kpl 3
Kompakt dla niepetnosprawnych

36 Umywalka kpl 9

36 Umywalka dla niepetnosprawnych kpl 3

37 Rury kanalizacyjne PVC DN-160 — mb 15
poziomy

38 Rury kanalizacyjne mb 82
DN-110 PVC — po $cianach

39 Rury kanalizacyjne DN- 75 PVC mb 86

40 Rury kanalizacyjne DN- 50 PVC mb 42

41 Rury kanalizacyjne zel. @100 mb 2.0

37 | Rury wywiewne @ 110/160 PVC szt 4

38  |J.w.J75/110 szt -

39 | Zawér napowietrzajagcy DURGO & 50 szt 4

40 Kratki & 50 z koszem szt 7

41 Wpusty @ 100 z koszem szt 1

42 | Studzienka schtadzajaca & 800 kpl 1
h -0,6m

43 Basen jednokomorowy dla sprzataczek kpl 3

44 Otuliny ze spienionego PE gr. 13 mm. mb Tyle ile
na rure & 50 rur.

45  |J.w. narure & 40 mb

46  |J.w.narure & 32 mb

47  |J.w.narure @ 25gr. 9mm mb

48 |J.w.narure & 20 mb

49 | Zawoér zwrotny antyskazeniowy Kpl. 1 Honeywell
z mozliwoscig nadzoru DN 50 Nr kat. EA-RV 281

51 Rewizje 110 PVC 5

52 Rewizje 75 PVC 5

53 Rewizje 50 PVC 4

54 Czyszczaki 160 PVC szt 2

55 Rury wywiewne DN 110 PVC Kpl. 7

56 Drzwiczki 20x12 z blachy nierdzewnej Kpl. 20
Zamkniecie do zawordéw przelotowych i
DURGO

59 Punkt staty PP 40 szt 2

60 Punkt staty PP 32 szt 12

61 Punkt staty PP 25 szt 18

62 Punkt staty PP 20 szt 54

63 | Zawor cyrkulacyjny typ. MTCV DN 15z | Kpl. 7
modutem regulacji i dezynfekcji

64 Pompa typ. KP 150AV Z kablem 10m Kpl. 1 Grudfos

65 Rurociag ttoczny 40 PP mb 8 PN16

66 Kotnierze ogniochronne na rury DN Kpl. 5
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110  PROMASTOP Unicollar EI 120

67 Kotnierze ogniochronne na rury DN 75 Kpl. 5
PROMASTOP Unicollar EI 120
68 Kotnierze ogniochronne na rury DN 50 Kpl. 14

PROMASTOP Unicollar EI 120

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA WYMIENNIKA C.W.U. v=10001

1 | Filir magnetyczny IFM gwint. @ 32 Szt 1 j.w.
2 | Filtr skosny DN 25 szt 1
3. | Zawor zwrotny & 32 Szt 1 PERFEXIM Poznan
4 | Zawor zwrotny @ 25 Szt 1 PERFEXIM Poznan
5 | Regulator cisnienia DN 32 D O6 F Szt 1 HONEYWELL
6 | Zawdr bezpieczenstwa do zasobnikow Szt 1 SYR nr kat. 2115
C.w.u.o pojemnosci od 1000 do 5000 17
dem3 -.1”7
7 Ztaczka samoodcinajgca REFLEX SU Szt 1 REFLEX
141"
8 Naczynie wzbiorcze przeponowe do Szt. 1 Reflex
c.w.u. typ.80 D
9 Regulator temperatury AV TB 25 Kpl. - DANFOSS
Zakres temperatury —20-60 °C
10 | Manometr 0 — 0,6 MPa z kurkiem Szt 2 Kujawska Fabryka
menometrycznym Manometréw
11 Termometr bimetaliczny klasa 1,0 o Szt 2 |jw.
zakresie 0 — 120°C
12 | Wymiennik pojemnosciowy c.w.u. 1000l | szt 1 GALMET Gtubczyce
moc 48 KW
13 | Pompa tadujgca c.w.u Szt. - | Z KOTLOWNI
14 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ.UPS 25- | Kpl. 1 GRUNDFOS
60 B z zegarem sterujacym z tarczg
tygodniowg i rezerwg chodu
15 | Automatyczny zawér odpowietrzajacy @ | Kpl 2 FLAMCO - WEMEFA
15 FLAXVENT SUPER V%
16 | Kurek kulowy DN 40 szt 4
17 | Kurek kulowy DN 32 szt 2
18 | Kurek kulowy DN 25 Szt 4
19 Kurek kulowy DN 15 ze ztagczkg do weza | Szt 1
20 | Hydrocontrol R 20 szt 1 Owentrop

21






