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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 30A/KT/2008

2. N2w2
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-10-R-PH-T
WIELKOSC: 10
NAWIEW: 1200 m*h
WYWIEW: 1200 méh
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 204 kg
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BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H w2  Hf L K hxw
wymiaru 660 360 1330 0 1883 0  220x500
Wymiar
CzeSc nawiewna
& nm
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Typ DEU4
Spadek cisnienia 80 Pa
€3  Wymiennik krzyzowy
Typ VS 10 PCR Pow. wlot nawiewu lato 30 °C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew) 106 Pa Pow. wylot nawiewu lato 30 °C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 118 Pa Pow. wlot wywiewu lato 25 °C 60 %
Predkosé pow. (nawiew) 0 m/s Pow. wylot wywiewu lato 25 °C 60 %
Predkos¢ pow. (wywiew) 0 m/s Sprawnosé temperaturowa (lato) 0%
Pow. wlot nawiewu zima -20 °C 100 % Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
Pow. wylot nawiewu zima 35°C 13 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wlot wywiewu zima 20 °C 60 % Moc catkowita odzysku (zima) 9,5 kW
Pow. wylot wywiewu zima 49 °C 100 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 59 % Moc jawna odzysku (zima) 9,5 kW
Sprawnos$¢ wilgotnosciowa (zima) 0 %
Nagrzewnica wodna
Nazwa VS 10 WCL 2 Zawartos¢ glikolu 30 %
Spadek cisnienia 46 Pa Spadek ci$. czynnika 3,73 kPa
Predkos$¢ powietrza 2,7 m/s Temp. czynnika przed 80 °C
Pow. wlot zima -15°C 19 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 22 °C 4 % Przeptyw czynnika 0,43 m3h
Pow. wiot lato 30 °C 45 % Moc grzewcza 9,48 kW
Pow. wylot lato 30 °C 45 % Typ kolektora R 3/4"
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Rodzaj glikolu

(  sekcjawentylatorowa

Etylenowy

Automatyka AP-1R

VERSION: 3.1.0 2008-01-14 10:07

Wentylator Wielko$¢ mechaniczna 180
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN Czestotliwos¢ 50 Hz
Cisnienie statyczne 432 Pa Napiecie (1 bieg) 230 V
Cisnienie dynamiczne 82 Pa Prad 717 A
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Moc 0,9 kW
Obroty 2435 1/min  Obroty 2600 1/min
Moc na wale 0,577 kW Zespot wentylatorowy VS 10 1
Silnik VS 10 MOTOR v.2 DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TR900
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 53,2 59,3 58,4 55,4 57 49,6 48,2 62,1
Wylot dB 57,2 64,3 63,4 62,4 63 59,6 58,2 68,7
Otoczenie dB 47,2 50,9 43,7 40,6 43,4 30,6 26,2 48,6
Cis. akust. ** dB(A) 241 35,3 335 33,6 37,6 24,6 18,1 41,6
(**) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
CzeSc wywiewna
(ST
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Typ DEU4
Spadek cisnienia 80 Pa
Sekcja wentylatorowa
Wentylator Wielko$¢ mechaniczna 180
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN Czgstotliwosé 50 Hz
Cisnienie statyczne 410 Pa Napiecie (1 bieg) 230 V
Cisnienie dynamiczne 76 Pa Prad 717 A
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Moc 0,9 kW
Obroty 2263 1/min  Obroty 2600 1/min
Moc na wale 0,546 kW Zespot wentylatorowy VS 10 1
Silnik VS 10 MOTOR v.2 DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TR900
Odkraplacz
Nazwa VS 10 DRP.ELTR Spadek cisnienia 12 Pa
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 54,1 61,4 60,5 59,7 60,1 55,4 54,1 65,6
Wylot dB 51,1 57,4 555 53,7 52,1 41,4 38,1 58,5
Otoczenie dB 45,1 49 41,8 38,9 415 28,4 241 46,6
Cis. akust. ** dB(A) 22 33,4 31,6 31,9 35,7 22,4 16 39,6
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncije
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1 Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220 FLX.CNC 500x220
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1 Przepustnica VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220 A.DAMP 500x220
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1 Przepustnica VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220 A.DAMP 500x220
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Interfejs HMI Basic VS 0 HMI Basic 1 Zespot zaworu VS 003W.VLV 25 1
Czujnik temperatury kanatowy VS 00 TEMP.SNR 3 Presostat VS 10-150 1
DUCT DFF.PRSS.GG 400
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Pa
ON-OFF Presostat VS 10-150 1
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 DFF.PRSS.GG 400
0-10/S Pa

Szafa automatyki VS 10-15 CG ACX36-1
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