Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llos¢ naczyn

Pojemnos¢ naczynia
Wysokos¢

Srednica

Srednica przytacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zatozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalacji Y
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t,
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av
Gestosé wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C P
llos¢ naczyn n

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu:

Vy=VXp xAv/n

V, 81,86 dm°®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,20 bar

Minimalna pojemnosc¢ catkowita naczynia

Vn = VU * [ pnﬂx + 1 j
Prac = P
V= 181,90 dm?®

N

1

200

785

634

25

1,00
REFLEX

REFLEX
2,3

3

1

90
0,0356
999,7

szt.

cm
cm

mm
bar

bar
bar
bar

kg
kg/m’®

Danfoss LPM Sp. z o.0.
Tuchom 147
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




