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1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlano -wykonawczego jest umowa zawarta

migdzy Inwestorem a Pracownia Architektoniczna ,,VARICOM' w Katowicach

A

1.2 Zatozenia
Niniejszy projekt wykonany zostat w oparciu o nastgpujace zatozenia:
projekt budowlano - wykonawczy ,,Rozbudowa Gimnazjum w Strzebiniu przy ul Szkolnej-
Wewngtrzne instalacje elektryczne.”
uzgodnien ZUD

warunkow technicznych przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej wyd. przez ENION

1.3 Zakres opracowania
Projekt zakresem swym obejmuje:

ztacze kablowo — pomiarowe ZKP wraz z kablowa linig zasilajaca obiekt,

1.4 Zataczniki

. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu nr WR/306314/07 z dnia

05.11.2007r wydane przez ENION Rejon Dystrybucji Lubliniec

. Opinia nr 247,2007 z dnia  27.12.2007r wydana przez Powiatowy Zesp6l Uzgodnien

Dokumentacji Projektowe]j przy Starostwie Powiatowym w Lublincu
Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajacego

Kopia uprawnien projektanta i przynaleznosci do Sl. Izby Inz. Budownictwa

Kopia uprawnien sprawdzajacego i przynaleznosci do Sl. Izby Inz. Budownictwa



2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Charakterystyka obiektu

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe Szkoty Podstawowej w Strzebiniu o Gimnazjum
stanowiacy obiekt wolnostojacy, dwupigtrowy, potaczony facznikiem na poziomie parteru z
istniejacym budynkiem szkoty.

Projektowany budynek Gimnazjum zasilany bedzie z sieci elektroenergetycznej 230/400V
ENION SA poprzez ztacze kablowo-pomiarowe zabudowane na zewngtrznej $cianie budynku.
Budynek wyposazony bedzie w elektryczna instalacje oswietleniowa i gniazd wtyczkowych potrzeb
ogénych oraz instalacj¢ zasilajaca urzadzenia technologiczne.

WskazZniki elektroenergetyczne obiektu

- uktad sieci zasilajacej 1 odbiorczej -TT

- napigcie zasilania - 230/400V
- moc zainstalowana - 96,5 kW
- moc zapotrzebowana - 63,7kW

2.2 Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez ENION SA, projektowany budynek
Gimnazjum zasilany bedzie z istniejacej rozdzielnicy nn stacji transformatorowo — rozdzielczej
15/0,4 kV ,,STRZEBIN — PAWILON' poprzez projektowane zlacze kablowo — pomiarowe ZKP
zabudowane na zewnatrz budynku. Potaczenie od rozdzielnicy nn stacji do zlacza ZKP zostanie
wykonane kablem typu YAKXS 4x 120mm2 1kV, ktory utozony bedzie w ziemi na gltebokosci
0,7m w/g trasy przedstawionej na planie rys nr E-01.

Kabel ten utozony bgdzie w wykopie na 10 cm podsypce z piasku 1 przykryty taka sama warstwa
piasku, a nastgpnie po przysypaniu go 15 cm warstwa rodzimego gruntu zostanie na nim utozona
folia PCV koloru niebieskiego. Nastepnie calo$¢ nalezy przysypac ziemia.

Przejscie kabla pod droga i podjazdami do posesji oraz w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ w rurze ochronnej typu DVK 110.

Calos$¢ prac ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125

2.3 Ziacze kablowo - pomiarowe
Na zewngtrznej $cianie budynku zabudowane zostanie ztacze kablowo — pomiarowe ZKP
ztozone ze skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego firmy INCOBEX w/g schematu

przedstawionego na rys nr E-02. Zlacze to wyposazone zostanie w :



- roztacznik bezpiecznikowy typu RBK-00 z wktadka 125A stanowiacy zabezpieczenie
przedlicznikowe

- czterokwadrantowy licznik energii czynnej, biernej 1 pozornej typu ZMD 310/CT.44.0009

- licznik kontrolny typu 6C8d
Uktad potaczen przedstawiono na schemacie potaczen rys, nr E-03
Uwaga: Liczniki w/w zostanq dostarczone przez Zaktad Energetyczny — ENION SA

Ze 7tacza ZKP zostanie wyprowadzony kabel typu YKY 4x50 mm2 do rozdzielnicy gtoéwnej
budynku Gimnazjum RG 230/400V stanowiacy wewnetrznag lini¢ zasilajaca.

Kabel ten wraz z rozdzielnica RG ujgty zostal w projekcie ,,Wewngtrzne instalacje elektryczne”

Szczegoty przedstawiono na schemacie strukturalnym zasilania rys. nr E-02

2.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Sie¢ zasilajaco — odbiorcza pracowac begdzie w uktadzie TT.

Jako dodatkowa ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane przy zastosowaniu wkladek bezpiecznikowych
o charakterystyce gL, z czasem wylaczenia 0,4 s., oraz wytacznikoéw réznicowopradowych 1
nadmiarowo-pradowych.

Ponadto, w zlaczu kablowo — pomiarowym ZKP zacisk PE zostanie uziemiony przy pomocy
uziomu lokalnego potaczonego z uziomem otokowym obiektu.

Uwaga Ochrone szczegotowq w sieci odbiorczej w budynku Gimnazjum przedstawiono w

projekcie ,, Wewnetrzne instalacje elektryczne”

2.5 Uwagi montazowe
- Z uwagi na brak wiarygodnej inwentaryzacji podziemnego uzbrojenia, lokalizacj¢ istniejacego
uzbrojenia nalezy dokona¢ metoda pomiarowa oraz wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne.
- Prace ziemne beda prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, dlatego
tez nalezy zachowac szczegdlne $rodki ostroznosci 1 wykonywac te prace pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych wtascicieli oraz zgodnie z zaleceniami opinii ZUD nr 247/2007
- Kabel przed zakopaniem podlega odbiorowi wstepnemu przez ENION SA

- Chodniki 1 ulice po zakonczeniu rob6t kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



3. OBLICZENIA

3.1 Zestawienie mocy rozdzielnicy giownej RG — 230/400V

/w projektowanym budynku Gimnazjum/

. Moc zainstal. P; k. Moc zapotrz. P,
Lp. Nazwa odbioru [k ’ ] [k
1. Tablica TO - piwnice 20,8 0,7 14,4
2. Tablica TP - parter 39,8 0,68 27,2
3. Tablica T1 — pigtro 1 13,2 0,48 6,3
4. Tablica T2 — pigtro 1T 13,2 0,48 6,3
5. | Dzwig-platforma osobowy 1,5 Lo 1,5
Rezerwa
Razem: 96,5 0,66 63,7
Prad obciazenia przytacza wynosi:
P 63,7
2 : =108,3 4

] = =
o 173-U-cos¢p 1,73-0,4-0,85

Ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia Au = 4%, dobrano kabel zasilajacy ztacze ZKP
typu YAKXS 4x120 mm?2 o obciazalnosci ,,.= 266 A

Kabel ten utozony w ziemi zabezpieczony bedzie w rozdzielnicy nn stacji transformatorowej
15/0,4kV wktadka bezpiecznikowa 160A o charakterystyce gL.

Zasilanie rozdzielnicy RG 230/400V z projektowanego ztacza ZKP wykonane begdzie kablem
typu YKY 4x50 mm2 o obciazalnosci I,,.= 1704 x 0.8 = 1364

Kabel w ztaczu ZKP zabezpieczony bedzie wktadka bezpiecznikowa 125A o charakterystyce gl
/zabezpieczenie przedlicznikowe/




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Producent Jedn. | Ilosé
7Y ACZE KABLOW0 - POMIAROWE
1.  Ziacze kablowo — pomiarowe typu ZKP-1/RO/1P/F wersja ,.c” INCOBEX
wyposazone w aparaturg: kpl 1
- rozlacznik bezpiecznikowy typu RBK OO z wktadka 125A Jw szt 1
- tablica licznikowa TL-3 jw szt 2
- licznik czterokwadrantowy energi@ czynnej, biernej i pozornej typu Landis+Gyr
ZMD 310/CT.44.0009 /w dostawie ZE - ENION/ szt 1
- licznik kontrolny typu 6C8d Energetyka Kaliska szt 1
- zacisk kablowy VK-240 INCOBEX szt 4
- zacisk kablowy VK-95 jw szt 4
- uchwyty kablowe Jjw szt 2
- linka LGY 35mm2, 750V m 12
- szyna PE 40x20x2 m 1,5
- drobny material montazowo - konstrukcyjny w/g potrzeb
KABLE I OSPRZET
l. Kabel energetyczny typu YAKXS 4x120mm2, 1kV Tele-Fonika m 340
2 Folia PCV szer,20cm koloru niebieskiego AROT m 330
3 Rura ochronna typu DVK 110 Jw m 60
4| Betonowy stupek oznacznikowy ,,K” szt 4
5 Piasek m3 15
6 Drobny material montazowo - konstrukcyjny w/g potrzeb

opracowata: mgr inz Grazyna Zygadlewicz



