DYSZE NAWIEWNE VS5-4
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Dysza nawiewna V$-4

Zastosowanie:

Dysze nawiewne VVS-4 stosujemy do nawiewu
schtodzonego lub ogrzanego powietrza do
pomieszczen, w ktérych wymagane sg wysoki
poziom rozdziatu powietrza i niski poziom hatasu.
Dzieki mozliwosci zestawiania ze sobg dysz
nawiewnych w bloki znacznie powigksza sie zasieg
strugi powietrza. Moga by¢ montowane na rézne
sposoby.

Opis:

Dysze nawiewne VS-4 sa ruchome. Strumien

powietrza moze by¢ nastawiany:

o recznie we wszystkich kierunkach do 300 od osi
Ssymetrii + 30°

 Drzy pomocy sitownika pionowo lub poziomo do
300 od osi symerii + 30°

Nastawa dyszy jest uzalezniona od wahar

temperaturowych.

Dysze nawiewne V/S-4 wykonane sa z anodyzowanej

blachy aluminiowej. Na zyczenie klienta moga by¢

malowane proszkowo na dowolny kolor RAL.

Wielkosci i wymiary:
Wielkosé| oD oB oc e L1 L2 L3 0g n Ay (m?)
80 80 175 | 1965 | 7 43 9% 139 | 65 3 | 0.004778 n ilos¢ otworéw montazowych
100 100 | 215 | 2365| 7 51 115 | 166 | 6.5 3 | 0.007543
125 125 | 265 | 2865 | 7 52 142 | 194 | 65 3 10011882
160 160 | 340 | 3615| 9 75 180 | 255 | 6.5 4 | 0.019607
220 220 | 425 | 4465 9 95 219 | 314 | 65 4 0.037325
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DYSZE NAWIEWNE VS-4

v§-4/0/B VS-4/E
150
P
~ [
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Sposoby montazu:
Wym.. | ExE | oDcyiy | OA f e montaz do kanatu okragtego (oznaczenie D)

80 200 200 158 40 e montaz do przewodu (0znaczenie E)
100 240 250 198 40

125 290 300 248 40

160 365 380 313 40

220 450 500 398 65

Przy zamGwieniu nalezy podac¢ ¢Dc.

Sposob zamawiania:

VS-4/D 300/B wik.125

L Wymiary

standardowe 80, 100, 125, 160, 220

R nastawa reczna
B4 sitownik Belimo NM 24A
B5 sitownik Belimo NM 230A
B6 sitownik Belimo NM 24A SR
J4 sitownik Joventa DAS 1
J5 sitownik Joventa DAS 2
J6 sitownik Joventa DMS 1.1

$rednica kanatu ¢Dc

D montaz do kanatu okragtego
E montaz na przewod
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DYSZE NAWIEWNE VS-4 DANE TECHNICZNE

Chiodzenie

L (m) zasieg w warunkach izotermicznych
oy (%) kat nastawny przy chtodzeniu

or (°) kat nastawny przy ogrzewaniu

(m) odlegtos¢ w poziomie od dyszy
elb o —— B - *: - nawiewnej do punktu zetkniecia sie

- / dwaoch strumieni powietrza
Vi I | H

i, (m) wysokoS¢ montazowa nad strefg

przebywania

T H, (m) planowana odlegtoS¢ w pionie od

W dyszy nawiewnej do punktu zetkniecia

dtys sig dwdch strumieni powietrza przy

nawiewie izotermicznym

strefa przebywania 1,8m Hpmax (M) maksymalna gtebokoSc uderzania
powietrza (tylko przy nawiewie
pionowym)

H, (m) odlegtos¢ w pionie od strefy
przebywania do punktu $cierania sie
dwaoch strumieni

Y (m) odchylenia strumienia powietrza ze

e — wzgledu na temperature powietrza

| . - _ nawiewanego
@ o - 'e G (m) odlegtosc w pionie od punktu

W odchylenia strumienia powietrza do
at wysokosci montazowej dyszy
nawiewne;.
vy (m/s) Srednia predkoSc w strefie
Vhi przebywania
Oty vy (m/s) Srednia predkosSc Scierania sie dwach
strumieni
Strefa przebywaria 1,8m dt,  (K) roznica temperatur pomiedzy
powietrzem doprowadzanym i
temperatura w pomieszczeniu
dt, (K) roznica temperatur pomiedzy
powietrzem doprowadzanym w
odlegtosCi L i temperaturg w
pomieszczeniu
roznica temperatur pomiedzy
powietrzem doprowadzanym przy
wejsciu do strefy przebywania i
temperatura w pomieszczeniu
dp; (Pa) catkowita strata cisnienia
Lya (db(A)) moc akustyczna

H,
)

Hi

Wentylacja izotermiczna

H,
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Ogrzewanie dty,  (K)

strefa przebywania 1,8m
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DYSZE NAWIEWNE VS-4 DANE TECHNICZNE

wielkosc

Diagram 1 : Predkos¢ wewnatrz strumienia i zasieg strugi
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Diagram 2 : Odchylenie strumienia powietrza
Odchylenie strumienia powietrza +y (m) _
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DYSZE NAWIEWNE VS-4 DANE TECHNICZNE

Diagram 3: PredkoS¢ w osi strumienia

Diagram 6: Maksymalna gtehokos¢ uderzania cieptego powietrza
przy nawiewie pionowym.
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Diagram 4: Kwocjent (iloraz) temperatur
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kwocjent (iloraz) temperatur At /At; lub Aty,/At,

0,04 -
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odlegto$c L, w m (ogrzewanie)
Odlegtos¢ L+H1 w m (dla wentylacji izotermicznej i chtodzenia)

Diagram 5: Straty ci$nienia i poziomy natezenia dzwigku
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o

Wyliczenie ze wzgledu na rézne katy nawiewu

Chtodzenie (oyy)
a) Wybieramy kat nawiewu (oy):

. « C
b) Wyliczamy dtugosé L1= m
¢) Wyliczamy wysoko$¢ Hy: Hy = tg(oyy) x C (tabela 1)
d) Wybieramy predko$¢ v, z diagramu 1.
e) Z diagramu 2 wybieramy odchylenie strumienia y
f) Wyliczamy wysoko$¢: Hy: Hy=H+H,-y
0) Z diagramu 3 wybieramy predkos¢ vy
h) Z diagramu 4 wybieramy kwocjent (iloraz) temperatur

(tabela 1)

AtH1 | AtL
AL AL

A= 2 A ate 2yt
H1= Atz A L= Atz A

Wentylacja izotermiczna
Zastosujemy diagram 11 3

Ogrzewanie (o)

a) Wybieramy predko$c v;.

b) Z diagramu 1 okreslimy L.

¢) Z diagramu 2 wyliczymy odchylenie strumienia powietrza y.
d) Wyliczamy kat nawiewu powietrza:

sin(oy)= ny tabela (1)

Atm At|_
e) Z diagramu 4 wybieramy kwocjent (iloraz) temperatur A_tz|“bA_tz :

Atm AtL
Atpyi=—— X At Atj=—— X At
Hi Al 7 L Al 7

Uwaga: jesli odlegto$¢ miedzy dyszami jest mniejsza od 0,14 x C nalezy
predkoSC v, oraz At powigkszy¢ o wspotczynnik =1,5.
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DYSZE NAWIEWNE V/S-4 DANE TECHNICZNE

Przyktad: Tahela 1
r%wc;?j (E)}ésdz’r% é?ajdum sie w odlegtosci 18 m jedna od drugiej i na wysokosci 7 oy cos(o) tg(ou) o sin(oy)
0 1 0 0 0

Przeptyw: 5 0,996 0,0875 5 0,087
V' =600m’/h (na jedna dysze) 10 0,985 0,176 10 0,174
Dt, = -6K (lato) 15 0,966 0,268 15 0,260
Dt, = +4K (zima) 20 0,940 0,364 20 0,342
wybrano: VS-4 wiel. 160 25 0,906 0,466 25 0,423
Chtodzenie: (o) = 10° 30 0,866 0,577 30 0,500

a) Dlugosc¢ L: L = ¢/cos ay = 9/0,985 = 9,14 m (tabela 1)
b) WysokoS¢ Ho: Ho= tg(ay) x 9= 0,176x9=1,578 m (tabela 1)
¢) Z diagramu pierwszego wybieramy predko$¢ - vi: v;=1,05m/s
d) Z diagramu 2 wybieramy odchylenie strumienia powietrza y: y=-0,6m
e) Wyliczamy wysoko$¢ Hy: Hy =H + Hy -y Hy=5,2+1,587-0,6=6,187 m
f) Z diagramu 3 wybieramy predkos¢ vyq: viy=0,08 m/s
g) Z diagramu 4 wybieramy kwocjent (iloraz) temperatur Aty/Aty:
Altyi= Aty / Alz X Atz = 0,048 x (-6)= -0,288K

Ogrzewanie: (o)
a) Wybieramy predkos¢ v: vi=0,71 m/s
b) Z diagramu pierwszego okreslamy L: L=13,5m
¢) Z diagramu 2 wybieramy odchylenie strumienia powietrzay: y=+1,3m
d) Wyliczamy kat nawiewu powietrza (a):
sin(oy)= G+y/L=4+1,3/13,5=0,3926 = =23
f) Z diagramu 5 okre$limy poziom mocy akustycznej przy zrodle dzwigku:
Ly = 27db(A)
Ap;=43 Pa
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