SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

INWESTOR: URZAD GMINY W KOSZECINIE

TEMAT: ROZBUDOWA GIMNAZJUM W STRZEBINIU
PRZY UL. SZKOLNEJ

BRANZA: KONSTRUKCIJA - PROJEKT BUDOWLANY

I - OPIS TECHNICZNY

I - OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
I - RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Rzut fundamentéw sali gimnastycznej

2. Rzut fundamentéw budynku szkolnego

3. Rzut konstrukcji na poziomie +0,05 (nad piwnicami)
4. Rzut konstrukcji na poziomie +3,56 (nad parterem)
5. Rzut konstrukcji na poziomie +7,21 (nad I pigtrem)
6. Rzut konstrukcji na poziomie +10,84 (nad II pigtrem)
7. Rzut konstrukcji dachu

8. Rzut konstrukcji facznika



RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
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Zestawienia stali zbrojeniowej fundamentéw (do rys. 1,2)

Poz. 1.A.), 2.A.),4.A.),3.A), 14.A),4.A.),5.A.),6.A.), 12.A.), 13.A.) — zebra
stropu nad II pigtrem

Poz.7.A.),8.A.),0.A), 10.1.A.)

Poz. 10.2.A.), Poz. 11.A.), Poz. 1.1.) — filarki poz. 9.A.), Wienice: W1*, W2*,
W3%, W4A, Wer, Wt W14, W74, W10, wor, w124

Poz. 1.B.), 1.C.), 1.F.), 2.B.), 2.C.), 2.F.), Poz. 3.B.), 3.C.), 3.F.), 4.B.), 4.C.),
4.F.), 4%B.), 4%C.), 4*F.)

Poz. 6.1.B.), 6.1.C.), 6.1.F.), 6.2.B.), 6.2.C.), 6.3.B.), 6.3.C.), Poz. 5.B.), 5.F.),
Poz.9.B.), Poz. 7.B.), 7.C.), 7.F.)

Poz. 8.B.), 8.F.), 3.XB.), podciag 10.C.)

Poz. 11.B.), 11.C.), 11.F.) — podciagi
Poz. 13.B.), 9.F.) — belki,

Poz. 12.1.B), 12.2.B.) — nadproza
Poz. 2.].) — filarki I pigtra

Poz. 10.F.), Poz. IO.XF.), Poz. 15.C.) — nadproza, Poz. 16.1.C.), Poz. 16.2.C.) —
filary wieniec W10°)

Poz. 2.H.), Poz. 1.H.) — ptyta i wsporniki galerii
Wiefice: W57, W77, W17, we", w4®

Wietice: W3, 1P, w2B, w29, w4P w3°, w5 w4°, weP, w7® ws®, w7°,

w9P, w2, wg®, w11, W1°, w6, W5, poz. 4.H.) — nadproze
Ptyty biegowe i spocznikowe — poz. 1.D.), 1.E.), 2.1.D.), 2.1.E.), 3.D.), 3.E.)
Belki spocznikowe 4.D.), 4.E.)

Stupy i rdzenie zelbetowe

Elementy monolityczne tacznika — poz. 1.K.), 2.K.), 2XK.), 8.L.)
Kratowy dzwigar cze$¢ 1

Kratowy dzwigar czg$¢ 11

Stezenia pionowe SP1, SP2

Stezenia poziome w plaszczyznie paséw gornych

Stezenia poziome w plaszczyznie paséw dolnych

Stupki i krzyzulce stgzen poziomych

Zestawienia stali profilowej

Daszek ,,171,,2”

- {Komentarz [EP1]: Nadproza




3.1.

3.2.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej

dla budynku gimnazjum z sala gimnastyczna w Strzebiniu, gmina Koszgcin.

Nowoprojektowany obiekt powiazany bedzie parterowa przewiazka z

istniejacym budynkiem szkolnym.

W zakres niniejszego opracowania wchodza :

- obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe nosnych elementéw konstrukcji
budynku

- rysunki elementéw konstrukcyjnych i rysunki zestawieniowe ;

Przedmiotem obliczen i rysunkéw sa :

- elementy ukladu nosnego sali gimnastycznej ( zelbetowe shupy , stalowe
dzwigary kratowe )

- elementy konstrukcji stropéw w budynku szkolnym nad piwnicami ,
parterem , I i II pigtrem

- konstrukcja klatek schodowych

- konstrukcja fundamentéw pod stupami i $cianami

- inne elementy konstrukcji jak nadproza, podciagi , galeria ptytowo-
wspornikowa , filary migdzyokienne , itp.

- elementy konstrukcji dachu nad budynkiem ;

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe.

- zlecenie Pracowni Architektonicznej ,,VARICOM” w ramach umowy
zawartej z Inwestorem — Zarzadem Gminy w Koszegcinie

- wytyczne branzowe architektoniczne

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez Nowe Przedsigbiorstwo
Geologiczne S.C. z Czgstochowy

Ogoélna charakterystyka terenu

Lokalizacja obiektu

Projektowany budynek usytuowany jest na dzialce przy skrzyzowaniu ulic

Szkolnej i Kolejowej. Stanowia one wschodnig i péinocna granicg dziatki.

Od strony poludniowej i zachodniej dziatka graniczy z prywatnymi

posesjami i takami.

Teren

Rzedne terenu dziatki wynosza od 293,8 m npm do 294,37 m npm.



3.2

3.3.

3.5.

Warunki gruntowe

W rejonie lokalizacji projektowanego budynku wykonano 5 wiercen na
glebokos¢ do 5 m. Stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzgdowych
akumulacji rzecznej i wodno-lodowcowej. Wystgpujace w podtozu grunty
podzielono na warstwy geotechniczne :

- grunty nasypowe warstwy 0

- piaski pylaste i drobne, $rednie warstw II

- piaski gliniaste , gliny , gliny pylaste , gliny piaszczyste warstw III

Warunki wodne

Woda gruntowa wystgpuje na gtebokosci 2,2 do 2,8 m ponizej poziomu terenu.
Jej poziom moze si¢ waha¢ o + 0,5 m.
Woda ta wykazuje staba agresywnos¢ kwasowa i weglanowa oraz silna tugujaca.

Warunki i sposob posadowienia

Projektowany poziom posadzki sali gimnastycznej i parteru budynku wynosi
+ 0,00 = 294,95 m npm.
Przyjeto dwa gléwne poziomy posadowienia :
- poziom posadowienia stép fundamentowych i taw sali gimnastycznej :
- 2,30 m = 292,65 m npm
- poziom posadowienia taw pod $cianami piwnic budynku: - 4,10 = 290,85m npm

Projektowane poziomy posadowienia wypadaja w réznych warstwach podtoza
i w rezultacie uzyskujemy rézne warunki posadowienia.

Podtoze pod fundamentami na poziomie — 2,30 zbudowane z gruntéw warstw
ITa2 i Ille stanowi bardzo dobre podtoze o oporach jednostkowych ( $rednich )
rzedu qrs =650 do 980 kPa pod stopami i qrs =429 do 516 kPa pod tawami.
Woda gruntowa wystgpuje ponizej poziomu posadowienia - 2,30 m.

Podtoze pod fundamentami na poziomie - 4,10 m zbudowane z gruntéw warstwy
IIb2 i gléwnie Illc charakteryzuja niskie — $rednie opory jednostkowe :

qrs =95 kPa pod stopami i 65 kPa pod tawami

Woda gruntowa wystepuje powyzej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw budynku.

Fundamenty w poziomie - 2,30 m zaprojektowano jako stopy pod stupami
itawy pod $cianami.
Fundamenty w poziomie - 4,10 m zaprojektowano jako plytowo-zebrowe.

Zastosowane schematy statyczne.
Podstawowe elementy no$ne w budynku lekcyjnym i sali gimnastycznej:

- stropy gestozerowe rozpigtosci osiowej 6,82 m, 6,60 m, 3,30 m i 3,00 m,
jednoprzestowe,



- uktad $cian no$nych podtuznych,

- podciagi podtuzne, poprzeczne — belki 1 przgstowe,

- nadproza nadokienne — belki 3 przgstowe, 6 przgstowe i 2 przgstowe,

- plyty biegowe i spocznikowe schodéw — 1 przgstowe wolnopodparte, belki
spocznikowe — 1 przgstowe,

- wigzary kratowe sali gimnastycznej — 1 przgstowe, wolnopodparte, rozpigtosci osiowej
19,68 m,

- ptatwie dachowe 12 przg¢stowe,

- stupy uktadéw poprzecznych 1 nawowych sali gimnastycznej zamocowane
w fundamentach stropowych i tawie fundamentowej pod szeregiem stupéw,

- rozstaw uktadéw poprzecznych sali 3,1 m,

- nadproze nadokienne w sali gimnastycznej — belka 12 przgstowa,

- ptyta galerii widokowej 12 przgstowa,

- oparcie ptyt galerii na belkach wspornikowych,

- podciag zelbetowy tacznika Scio przegstowy,

- ptyta fundamentowa pod budynkiem lekcyjnym 2 przgstowa ze wspornikami,
- zebra fundamentowe: 13 przgstowe.

Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

-PN-77/B-02011 - Obciazenia wiatrem (I strefa),
-PN-80/B-02010 - Obciazenia $niegiem (strefa 2 wg 2006)
-PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli

-PN-82/B-02003 - Obciazenia zmienne technologiczne

Sprawdzenia no$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych
dokonano wg:

-PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprg¢zane,
-PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe,

-PN-B-03002 - Konstrukcje murowe,

-PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli,
-PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.

-ptatwie dachowe stalowe z rur prostokatnych lub zelbetowe,

-wiazary kratowe stalowe z podwojnych profili katowych — stal St3S,
-monolityczne stupy, nadproza, belki i podciagi, wience, klatka schodowa, fundamenty
— beton B25,

-stal zbrojeniowa — A-III 34GS, A-0 StOS,

-betony podktadowe — B15,

-$§ciany murowane z pustakéw Max klasy min. 15 i z cegly petnej kl. 15,
-zaprawa marki min. 8,

-pustaki Akermanna stropéw ggstozebrowychh =15cm, h=20cmih =22 cm,
-nadproza nadokienne prefabrykowane typu L19,

-krokwie drewniane i murlaty z drewna kl. (K27) C30,

-ptyty dachowe korytkowe zamknigte DKZ.



8.1.

Podstawowe wyniki obliczen.

Podstawowe wyniki obliczen wypisano przy pozycjach obliczeniowych na rysunkach
zestawieniowych elementéw konstrukcyjnych budynku lekcyjnego i sali gimnastycznej
oraz tacznika.

Rozwiazania projektowe.
Opis ogolny budynku.

Projektowany budynek sktada si¢ z dwdch czgsci zréznicowanych pod
wzgledem funkcjonalnym i konstrukcyjnym.

Osie podtuzne A i C oraz poprzeczne 2 i 14 wytyczaja salg¢ gimnastyczna.
Osie podtuzne D i G oraz poprzeczne 1 i 15— trzykondygnacyjny z pod-
piwniczeniem budynek szkolny.

Rozstaw pomigdzy osiami A i C —rozpigtos¢ dzwigara stalowego — wynosi
19,68 m. Rozstaw osi poprzecznych od 2’ do 14 wynosi 3,1 m.

Rozstaw osi podtuznych budynku szkolnego wynosi 3,0 i 3,3 m oraz 6,6 i
6,82 m —sa to szerokosci traktow stropéw Akermana.

Wysokos¢ sali gimnastycznej do spodu wigzara kratowego w osi A wynosi
8,0 m. Wysoko$¢ kondygnacji piwnicznej wynosi 3,11 m, kondygnacji uzytkowych
3,65 m ; ( tacznie z gruboscia stropéw )

Konstrukcja no$na budynku.

SALA GIMNASTYCZNA

Poprzeczny uktad nosny sali gimnastycznej przyjgto jako stupowo-ryglowy ,
zakladajac konstrukcj¢ stupéw monolityczna zelbetowa , a dzwigar stalowy
kratowy.

Dzwigar kratowy o pasach réwnolegtych, o osiowym rozstawie paséw
wynoszacym 1,4 m, pochyleniu 6 % tj. 3,8°, zaprojektowano z katownikéw :
- pasy gérne 120 x 80 x 10

- pasy dolne 120x 80x 8

- krzyzulce 40x40x5 1 60x 60 x 6.

W plaszczyznie paséw goérnych projektuje si¢ trzy stezenia poprzeczne (w
skrajnych polach i jednym posrednim ) oraz st¢zenia podtuzne wzdiuz linii
stupéw. W ptaszczyznie paséw dolnych przewiduje si¢ analogiczny uktad

stezen.

Krzyzulce stgzen z 45x45x5 a stupki z 40x40x 5.

Przewiduje si¢ takze stgzenia pionowe : w plaszczyznach zewngtrznych ukos$nych
pretow kratownicy i w $rodku jej rozpigtosci. Krzyzulce tych stgzen z L 45x45x5
a stupki i pasy z L 40x40x5.

Stupy ukladu nosnego sali gimnastycznej monolityczne zelbetowe o przekroju
30x 45 cm.



Rzad slupéw w osi A stgzony jest wieicem w poziomie + 9,45 m i belka
nadprozowa w poziomie + 7,95 m (spdd belki)

Rzad slupéw w osi C stgzony jest wienicami stropéw budynku lekcyjnego w
poziomach -0,05,+3,56,+ 7,21 i 10,84 m;

Ze stupéw w osi C projektuje si¢ w poziomie stropu nad parterem belki wspo-
rnikowe o wysiggu ok. 1,5 m dla oparcia na nich zZelbetowej plyty galerii wido-
kowe;.

Sciany szczytowe sali gimnastycznej murowane z pustakéw $ciennych

Max grubosci 29 cm stgzone sa pionowo rdzeniami zelbetowymi 29 x 40 cm

i poziomo wieficami zelbetowymi 29 x 29 cm w poziomach stropéw + 3,56,
+7,21 i w poziomie + 9,45.

Ze stupéw i wiencéw nalezy wypusci¢ prety @ 12 co ok. 30 cm, diugo$cei

ok. 50 cm w celu zakotwiczenia ich w murowanych fragmentach $ciany.

BUDYNEK LEKCYJNY

Budynek o podtuznym uktadzie $cian no$nych. Sciana w osi D grubosci 25 cm
z cegly petnej o wytrzymato$ci 15 MPa na zaprawie marki > 8.

Sciany w osi E,F i F' - grubosci 25 cm z cegly pelnej jw.

Sciany w osiach E i F’ przedzielone kanatami wentylacyjnymi szeroko$ci 27 cm,
przewiduje si¢ murowaé jako skrzynkowe.

Sciana zewnetrzna w osi G grubosci 29 cm z pustakéw MAX kl.15 MPa

na zaprawie > 8.

Sciany piwnic — betonowe lub z betonowych blokéw — B15.

Stropy budynku.

Stropy projektuje si¢ gestozebrowe typu Akermana. Pustaki wysokosci 15,201 22
cm, z plyta nadbetonu grubosci 4 cm.

Wience i nadproza, filary miedzyokienne.

W poziomie stropéw na wszystkich $cianach grubosci 19 cm,25cm i 29 cm

nalezy wykona¢ wience monolityczne zelbetowe wysokosci 22129 cm, zbrojone
4012.

Nadproza nad oknami sal lekcyjnych I i II pigtra monolityczne zelbetowe.
Nadproza nad pozostatymi otworami okiennymi , drzwiowymi — prefabrykowane
typu L. Filarki migdzyokienne Iill pigtra Zzelbetowe.

Klatki schodowe
Projektuje si¢ dwie klatki schodowe , z poziomu piwnic na poziom stropu nad

I pigtrem. Klatki schodowe monolityczne zelbetowe z ptytami biegowymi i
spocznikowymi i belkami spocznikowymi.



Inne elementy monolityczne
W konstrukcjach stropéw wystepuja belki i podciagi monolityczne zelbetowe.

Dachy

-Dach nad sala gimnastyczna jednospadowy, o pochyleniu 6% (3,43°). Pokrycie dachu
z plyt warstwowych dachowych z rdzeniem poliuretanowym mocowanych do ptatwi.
Platwie stalowe z zamknigtych profili prostokatnych 100 x 50 x 5 lub z profili zetowych
7200 x 2.

-Pokrycie dachu z ptyt warstwowych takze nad traktem korytarzowym budynku
lekcyjnego; ptyty mocowane do drewnianych murtat 14 x 14;

-Dach nad traktem lekcyjnym budynku i nad druga klatka schodowa z ptyt dachowych
korytkowych zamknigtych, opartych na $ciankach azurowych, ze spadkiem 6%.
Pokrycie na ptytach dachowych z papy.

Fundamenty

Pod stupami konstrukcji sali gimnastycznej projektuje si¢ stopy fundamentowe
0 h=150 cm. Pod $cianami —tawy o wysokosci 40 cm.

Fundamenty budynku lekcyjnego projektuje si¢ jako ptyte grubosci 40 cm.
Zebra w osiach D szer. 80 cm, F szer. 90cm i G szer. 80 cm maja wysoko$é
90 cm.

Plyte zaprojektowano ze wzgledu na bardzo zte warunki posadowienia ( oblicze-
nia — poz. 25% ) w rejonie fundamentéw budynku i w poziomie posadowienia
piwnic (-4,10 m ) : grunty warstwy III ¢ — plastyczne , poziom wody gruntowe;j
agresywnej powyzej poziomu posadowienia.

Konstrukcja facznika

Na zelbetowych stupkach usytuowanych w dwdch szeregach opieraja sie

podluzne 5-cio przgstowe podciagi monolityczne. Na podciagach poprzez

murlaty opieraja si¢ drewniane krokwie , jednospadowe ze wspornikowymi
czg$ciami okapowymi.

Fundamenty — tawowe.

Inne elementy — okucia
Przewiduje si¢ usytuowanie stalowych marek — wg projektu architektury:

- na biegach i spocznikach schodowych
- na plycie galerii widokowej
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Zabezpieczenia antykorozyjne iogniochronne konstrukcji stalowej dachu sali
gimnastycznej.

Konstrukcjg stalowa nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i antykorozyjnie zestawem
farb peczniejacych ogniochronnych np. OGNIOKOR M.

Izolacje fundamentéw , Scian fundamentowych i Scian piwnic.

Opis izolacji przeciwwilgociowych w czg$ci architektonicznej.

Opracowata :

Katowice , styczen 2008



II - OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

INWESTOR: URZAD GMINY W KOSZECINIE

TEMAT: ROZBUDOWA GIMNAZJUM W STRZEBINIU
PRZY UL. SZKOLNEJ

BRANZA: KONSTRUKCIJA - PROJEKT BUDOWLANY

Wykonata: mgr inz. Ewa Papaj

Katowice , styczen 2008



