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tazy

przedmiar

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Ulica 22 Lipca
1|D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/01.01.01 |0119-03 renie réwninnym
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1/04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm- od km 0+000,00 do km 0+050,00 -
wciecie w istniejgcg nawierzchnie $r. gt. 12 cm. Ziemia z korytowania
bez odwozu , do planowania poboczy
Krotnos¢ = 0.6
100*4.8 m2 480.000
RAZEM 480.000
3|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|mz2
d.1/04.01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - od km 0+000,00 do km 0+500,00
500*5 m?2 2500.000
RAZEM 2500.000
4|D- KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.1]/04.08.04 |0107-01 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu do 10 cm - od km 0+000,00 do km 0+500,00 - pierwsza warstwa
[(500%4.8)+48]*0.10 m3 244.800
RAZEM 244.800
5|D- KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.1]/04.08.04 |0107-01 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu do 10 cm - od km 0+000,00 do km 0+500,00 - druga warstwa
[(500%4.7)+48]*0.10 m3 239.800
RAZEM 239.800
6|D- KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - od km 0+000,00 do km 0+ |m2
d.1/04.03.01 |1004-07 500,00
(500"4.5)+48 m?2 2298.000
RAZEM 2298.000
7|D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |[m2
d.1]05.03.05 |0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - od km 0+
0311-06 000,00 do km 0+500,00
(500"4.5)+48 m?2 2298.000
RAZEM 2298.000
8|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.1]/05.02.01 |0204-03 zageszczeniu 15 cm - wyréwnanie na zjazdach
0204-04
analogia
6*4*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
9 KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy m2
d.1 1402-02
500"270.5 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2 Ulica Drzymaty
10|D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2|01.01.01 |0119-03 renie réwninnym
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
11|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.2/04.01.01 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm- wciecie w istniejgcg nawierzchnie $r.
gt. 12 cm. Ziemia z korytowania bez odwozu , do planowania poboczy
Krotnos¢ = 0.6
50*4.8 m?2 240.000
RAZEM 240.000
12|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.2|04.01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
30075 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
13|D- KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.2/04.08.04 |0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu do 10 cm - pierwsza warstwa
[300*4.8]*0.10 m3 144.000
RAZEM 144.000
14|D- KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.2/04.08.04 |0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu do 10 cm - druga warstwa
[300*4.71*0.10 m3 141.000
RAZEM 141.000
15|D- KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|/04.03.01 {1004-07
300*4.5 m?2 1350.000
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RAZEM 1350.000
16|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.2|05.03.05 |0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
300*4.5 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
17|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa z ttucznia - grubosé po  |m2
d.2|05.02.01 |0204-03 zageszczeniu 15 cm - wyréwnanie na zjazdach
0204-04
analogia
5%4*2 m2 40.000
RAZEM 40.000
18 KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy m2
d.2 1402-02
300*2*0.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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