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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy na modernizacje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na odcinku
800 mb w miejscowosci tazy, sotectwo Strzebin gmina Koszecin — | etap opracowano na

Zlecenie Urzedu Gminy w Koszecinie.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni

drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na odcinku 800 mb w miejscowosci tazy.

3. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci tazy. Drogi stanowig potgczenie

zabudowanej czesci Lazéw z gruntami rolnymi i stanowi gtéwny dojazd do tych terenow.

Materiaty wyjsciowe do projektowania
mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 2000
« Wwypis z rejestru gruntéw,

uzgodnienia z inwestorem.

4. Opis stanu istniejacego

e Zabudowa i urzadzenia
W rejonie projektowanej drogi znajdujg sie zabudowania doméw zabudowy zagrodowej
jedynie w poczatkowym odcinku drogi. Na obszarze objetym projektem znajdujg sie sieci
uzbrojenia : teletechniczna i elektryczna napowietrzna lecz nie kolidujg one z

projektowang droga.
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F

e Warunki ruchowe
W rozpatrywanym terenie odbywa sie gtéwnie ruch pojazdoéw rolniczych oraz pojazdow
osobowych mieszkancow pobliskich budynkow .
e Stan techniczny pasa drogowego
Obecnie drogi posiadajg nawierzchnie gruntowa, czesciowo wzmocniong ttuczniem i
zuzlem, ktérej stan techniczny pogarsza sie w okresach opadow i roztopow.
e Odwodnienie
Wody opadowe drogi odbierane bedg na pobocza i do rowdéw przydroznych.
e Stan wtasnosciowo — prawny
Projektowane przedsiewziecie obejmuje nastepujgce dziafki :
962; 1038

Stan wtasnosci zostat okreslony w zatgczonych wypisach z rejestru gruntu.
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5. Stan projektowany.

e Zakres opracowania w planie
Zaprojektowano droge o dtugosci 800m , sktadajgcq sie z dwoch odcinkdw :
- pierwszy, dtugosci 500 m od skrzyzowania z ulicg Kottataja,
- drugi, dtugosci 300 m od skrzyzowania z ul. 22 Lipca.

Droga na catej dlugosci posiada szerokosc jezdni 4,5m.

6. Zakres robét i konstrukcja

Zaprojektowano ulice :
o szer. 4,5m — dla jezdni od km 0+000,00 do km 0+500,00 i od km 0+000,00 do
km 0+300,00
wyokraglenia zatomow krawedzi jezdni tukami o prom. jak na rys.
Konstrukcje jezdni przyjeto dla | etapu przebudowy drogi. W przysztosci, w dalszym etapie
przebudowy droga zostanie przystosowana do nosnosci okreslonych w warunkach
technicznych jak dla kategorii ruchu KR1.
Konstrukcja ulic:
1) Dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+500,00
wyréwnanie istniejacej podbudowy kamieniem tamanym stab. mechanicznie w
dwdch warstwach o tacznej gr. 20 cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm
2) Dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+300,00
wyréwnanie istniejacej podbudowy kamieniem tamanym stab. mechanicznie w
dwdch warstwach o tacznej gr. 20 cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm
Z uwagi na istniejgce wzmocnienie nawierzchni korytowanie wystepuje jedynie na
poczatkowej dtugosci drog w celu potgczenia drogi i istniejagcg wysokoscig na
skrzyzowaniu.
W celu wyréwnania réznic wysokosci jakie powstang po wykonaniu przebudowy drogi na

zjazdach nalezy wykonac¢ nawierzchnie ttuczniowg szer. 4,0m i o sr. gr. w-wy 15 cm.
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7. Parametry lukéw poziomych

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W1

Promien tuku kotowego R: 300,000 m
Kat zwrotu trasy g:  9,0600 deg

Dtugos¢ stycznej gtowne;j T: 23,769 m
Odl. wierzchotka do $ér. tuku WS: 0,940 m

Odcieta PA PA: 23,694 m
Rzedna AS AS: 0,937 m
Cieciwa PS PS: 23,713 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 11,866 m
Dtugosc tuku kotowego b, 47,438 m

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W2

Promien tuku kotowego R: 24,000 m
Kat zwrotu trasy g: 65,7000 deg

Dtugos¢ stycznej gtowne;j T: 15497 m
Odl. wierzchotka do $ér. tuku WS: 4,568 m

Odcieta PA PA: 13,019 m
Rzedna AS AS: 3,838 m
Cieciwa PS PS: 13,572 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,075 m
Dtugos¢ tuku kotowego b 27,520 m

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W3

Promien tuku kotowego R: 200,000 m
Kat zwrotu trasy g:  9,8200 deg

Dtugosc stycznej gtownej T: 17,181 m
Odl. wierzchotka do $ér. tuku WS: 0,737 m

Odcieta PA PA: 17,118 m
Rzedna AS AS: 0,734 m
Cieciwa PS PS: 17,134 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 8575 m
Dtugos¢ tuku kotowego b 34,278 m
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DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W4

Promien tuku kotowego R: 80,000 m
Kat zwrotu trasy g: 24,1900 deg

Dtugos¢ stycznej gtowne;j T. 17,143 m
Odl. wierzchotka do $ér. tuku WS: 1,816 m

Odcieta PA PA: 16,763 m
Rzedna AS AS: 1,776 m
Cieciwa PS PS: 16,856 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 8475 m
Dtugosé tuku kotowego b, 33,776 m

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W5

Promien tuku kotowego R: 120,000 m
Kat zwrotu trasy g: 6,8000 deg
Dtugos¢ stycznej gtowne;j T. 7129 m
Odl. wierzchotka do ér. tuku WS: 0,212 m

Odcieta PA PA: 7,117 m
Rzedna AS AS: 0,211 m
Cieciwa PS PS: 7,120 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,562 m
Dtugosc tuku kotowego b 14,242 m

DanelLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W6

Promien tuku kotowego R: 120,000 m
Kat zwrotu trasy g: 6,6200 deg
Dtugos¢ stycznej gtownej T. 6,940 m
Odl. wierzchotka do $ér. tuku WS: 0,201 m

Odcieta PA PA: 6,929 m
Rzedna AS AS: 0,200 m
Cieciwa PS PS: 6,931 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,467 m
Dtugosé tuku kotowego b, 13,865 m
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8. Parametry tukéw pionowych

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: V1

Spadek 1 i1: 0,18 %
Spadek 2 i2: -1,40 %
Promien tuku kotowego R: 3000,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wypukty
Dtugos¢ stycznej tuku T. 23,70 m
Dtugosc tuku pionowego L: 4740 m
Strzatka tuku B: 0,09 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: V2

Spadek 1 i1: -1,40 %
Spadek 2 i2: 2,82 %
Promien tuku kotowego R: 2000,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wypukty
Dtugos¢ stycznej tuku T. 14,20 m
Dtugosé tuku pionowego L: 28,40 m
Strzatka tuku B: 0,056 m

Dane i podstawowe parametry tuku pionowego
Opis zadania: V3

Spadek 1 i1: 0,14 %
Spadek 2 i2: -1,08 %
Promien tuku kotowego R: 3000,00 m
Rodzaj tuku pionowego : wypukty
Dtugos¢ stycznej tuku T. 18,30 m
Dtugosé tuku pionowego L: 36,60 m
Strzatka tuku B: 0,06 m

9. Zakres opracowania projektowego w profilu

Droge zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych wysokosci wjazdow i terenu. Profil

podtuzny pokazano narys. Nr2.1i2.2.
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Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z zalagczonymi do
uwzgledniajagcymi wymogi normowe i

projektu Specyfikacjami Technicznymi
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Biuro Projektéw Budowlanych CADAM - Adam Pokrzywiec
9



»Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych na odcinku 800 mb w miejscowosci Lazy, sotectwo Strzebin
gmina Koszecin - | etap”

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
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WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres roboét

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci tazy. Drogi stanowig potgczenie

zabudowanej czesci Lazoéw z gruntami rolnymi i stanowi gtowny dojazd do tych terenow.
Zaprojektowano ulice :

o szer. 4,5m — dla jezdni od km 0+000,00 do km 0+500,00 i od km 0+000,00 do
km 0+300,00
- wyokraglenia zatoméw krawedzi jezdni tukami o prom. jak na rys.
Konstrukcje jezdni przyjeto dla | etapu przebudowy drogi. W przysztosci, w dalszym etapie
przebudowy droga zostanie przystosowana do nosnosci okreslonych w warunkach
technicznych jak dla kategorii ruchu KR1.
Konstrukcja ulic:
3) Dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+500,00
wyréwnanie istniejacej podbudowy kamieniem tamanym stab. mechanicznie w
dwoch warstwach o tacznej gr. 20 cm
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm
4) Dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+300,00
wyréwnanie istniejacej podbudowy kamieniem tamanym stab. mechanicznie w
dwoch warstwach o tacznej gr. 20 cm
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4cm
Z uwagi na istniejgce wzmocnienie nawierzchni korytowanie wystepuje jedynie na
poczatkowej dtugosci drog w celu potgczenia drogi i istniejagcg wysokoscig na
skrzyzowaniu.
W celu wyréwnania réznic wysokosci jakie powstang po wykonaniu przebudowy drogi na
zjazdach nalezy wykonac¢ nawierzchnie ttuczniowg szer. 4,0m i o sr. gr. w-wy 15 cm.
2. Obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiérce
Nie przewiduje sie rozbiorek obiektow budowlanych.
W ramach robot zostanie wykonana konstrukcja jezdni . Roboty ziemne wykonywane

beda gtownie w ramach wykonywania koryta.

3. Kolejnosé wykonywanych robét
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- zagospodarowanie placu budowy i wytyczenia,
zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot drogowych,
roboty ziemne
- wykonanie konstrukcji drogi,
profilowanie poboczy

prace zwigzane z uporzgdkowaniem terenu.

4. Zakres robét i zwigzane z nim zagrozenia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736 . W czasie
wykonywania robo6t teren budowy nalezy ogrodzic¢, oznakowac i zabezpieczy¢. Roboty
ziemne w rejonie spodziewanych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.
Roboty ziemne i budowlane beda wykonywane przy czynnych drogach , w zwigzku z
czym miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace budowlane zwigzane z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji drogi nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegobinych robot .

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

prowadzenia robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkoleh bhp, przechowywanych w aktach pracownika. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zgodnie z :

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i

Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. )

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP

podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 03.47.401)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ( Dz.U. Nr 118 poz.

1263)
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
W razie koniecznosci moga byC stosowane na budowie przenosne zrodta swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie
moze spowodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie
zastosowane na budowie nie moze powodowac¢ wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku,
zmiany barw znakow lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatdbw oraz znakow

stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.
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