Zestawienie drzew do wycinki

Droga powiatowa Nr 1887N – odcinek Kowale Oleckie – Sokółki
	Numer 

na mapie
	Gatunek 

drzewa
	Średnica 
	Strona drogi
	Uwagi 

	
	
	 (cm)
	Lewa 
	Prawa  
	

	1
	Lipa
	50
	
	1
	

	2
	Klon
	70
	1
	
	

	3
	Dąb
	60
	1
	
	

	4
	Lipa
	80
	
	1
	

	5
	Jesion 
	90
	
	1
	

	6
	Lipa
	90
	
	1
	

	7
	Klon
	70
	
	1
	

	8
	Klon
	80
	
	1
	

	9
	Klon
	100
	
	1
	

	10
	Klon
	90
	
	1
	

	11
	Klon
	90
	
	1
	

	12
	Lipa
	90
	
	1
	

	13
	Lipa
	90
	
	1
	

	14
	Lipa
	90
	
	1
	

	15
	Lipa
	45
	1
	
	

	16
	Klon
	26
	1
	
	

	17
	Klon
	100
	
	1
	

	18
	Lipa
	120
	
	1
	

	19
	Klon
	90
	
	1
	

	20
	Klon
	80
	
	1
	

	21
	Brzoza
	50
	
	1
	

	22
	Jesion
	70
	
	1
	

	23
	Lipa
	80
	
	1
	

	24
	Jesion
	80
	1
	
	

	25
	Jesion
	60
	1
	
	

	26
	Lipa
	120
	
	1
	

	27
	Jesion
	90
	
	1
	

	28
	Klon
	60
	
	1
	

	29
	Lipa
	110
	
	1
	

	30
	Lipa
	100
	1
	
	

	31
	Jesion
	60
	1
	
	

	32
	Lipa
	45
	1
	
	

	33
	Lipa
	60
	
	1
	

	34
	Topola
	60
	1
	
	

	35
	Jesion
	90
	
	1
	

	36
	Klon
	80
	1
	
	

	37
	Klon
	80
	
	1
	

	38
	Lipa
	75
	
	1
	

	39
	Klon
	80
	
	1
	

	40
	Klon
	85
	1
	
	

	41
	Brzoza
	65
	
	1
	

	42


	Klon
	90
	1
	
	

	43
	Lipa
	60
	
	1
	

	44
	Lipa
	110
	
	1
	

	45
	Lipa
	110
	
	1
	

	46
	Lipa
	80
	1
	
	

	47
	Topola
	60
	1
	
	

	48
	Klon
	55
	
	1
	

	49
	Klon
	60
	1
	
	

	50
	Klon
	55
	
	1
	

	51
	Lipa
	120
	
	1
	

	52
	Lipa
	110
	1
	
	

	53
	Lipa
	100
	1
	
	

	54
	Lipa
	55
	
	1
	

	55
	Jesion
	80
	
	1
	

	56
	Lipa
	80
	1
	
	

	57
	Klon
	55
	1
	
	

	58
	Klon
	55
	1
	
	

	59
	Klon
	30
	
	1
	

	60
	Klon
	30
	
	1
	

	61
	Lipa
	30
	
	1
	

	62
	Jesion
	50
	
	1
	

	63
	Klon
	45
	
	1
	

	64
	Klon
	40
	
	1
	

	65
	Lipa
	60
	
	1
	

	66
	Klon
	75
	
	1
	

	67
	Klon
	70
	
	1
	

	68
	Jesion
	120
	
	1
	


Zestawie drzew według średnic:

· ( 26 ( 35     = 10 szt.

· ( 36 ( 45     = 24 szt.

· ( 46 ( 55     = 29 szt.

· ( 56 ( 65     = 30 szt.

· ( 66 ( 75     = 22 szt.

· ( 76 ( 100   = 73 szt.

· ( 101 ( 130 = 12 szt.

   R a z e m  - 200 szt.
  Krzaki do wycinki

Krzaki rzadkie – prawa strona 0 + 600 ( 0 + 730    130 x 3.0 = 390 m2

Krzaki rzadkie – prawa strona 1 + 700 ( 1 + 820    120 x 2.0 = 240 m2
Krzaki rzadkie – prawa strona 1 + 850 ( 2 + 010    160 x 2.0 = 320 m2
Krzaki rzadkie – lewa strona 2 + 150 ( 2 + 240        90 x 2.0 = 180 m2
Krzaki rzadkie – prawa strona 2 + 250 ( 2 + 330      80 x 3.0 = 240 m2
Krzaki rzadkie – lewa strona 2 + 720 ( 2 + 880      160 x 2.0 = 320 m2
Krzaki rzadkie – prawa strona 2 + 860 ( 3 + 100    240 x 2.0 = 480 m2
Krzaki rzadkie – lewa strona 3 + 000 ( 3 + 150      150 x 2.0 = 300 m2
Krzaki rzadkie – lewa strona 3 + 250 ( 3 + 360      110 x 2.0 = 220 m2
Krzaki rzadkie – lewa strona 3 + 380 ( 3 + 460        80 x 2.0 = 160 m2
Krzaki rzadkie – prawa strona 3 + 380 ( 3 + 470      90 x 2.0 = 180 m2
                                                                                 R a z e m    5635 m2
                 Zestawienie robót na wjazdach bramowych  w m. Kowale Oleckie

	Lp.
	Lokalizacja

kilometraż
	Strona drogi
	Powierzchnia

z kostki brukowej betonowej 

gr. 8 cm
	Podbudowa z kruszywa naturalnego

 gr. 15 cm
	Wykopy
	Uwagi

	
	
	
	m2
	m2
	m3
	

	1
	0 + 005
	prawa 
	18.0
	18.0
	1.00
	Obrzeża ujęto 

w chodniku

	2
	0 + 013
	prawa
	16.0
	16.0
	0.80
	

	3
	0 + 047.5
	lewa 
	24.0
	24.0
	3.60
	

	4
	0 + 049
	prawa
	10.0
	10.0
	1.50
	

	5
	0 + 059
	prawa
	10.0
	10.0
	1.35
	

	6
	0 + 070
	lewa
	20.0
	20.0
	3.00
	

	7
	0 + 098
	lewa
	17.0
	17.0
	2.55
	

	8
	0 + 089.5
	prawa
	70.0
	70.0
	10.50
	Straż – 14.0 m

	9
	0 + 123
	prawa
	20.0
	20.0
	3.00
	Straż – 5.0 m

	10
	0 + 129
	lewa
	16.0
	16.0
	2.40
	

	11
	0 + 146
	prawa
	16.0
	16.0
	2.40
	

	12
	0 + 162
	prawa
	32.0
	32.0
	4.80
	szer. 8.0 m

	13
	0 + 184
	prawa
	20.0
	20.0
	3.00
	szer. 6.0 m

	R a z e m
	289.0
	289.0
	39.9
	


Zestawienie powierzchni – droga powiatowa nr 1887N

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Powierzchnia
	Uwagi

	
	
	m2
	

	1
	Powierzchnia pasa drogowego
	
	

	2
	Powierzchnia jezdni
	46.787,02
	Nawierzchnia bitumiczna

	3
	Powierzchnia zjazdów gospodarczych 

i skrzyżowań
	3.892,56
	Nawierzchnia bitumiczna

	4
	Powierzchnia wjazdów bramowych
	462,00
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

	5
	Powierzchnia poboczy żwirowych
	18.939,05
	Nawierzchnia żwirowa

	6
	Powierzchnia chodników
	1.489,32
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

	7
	Powierzchnia zatok autobusowych (6 szt.)
	576,00
	Nawierzchnia bitumiczna

	8
	Chodniki zatok autobusowych (4 szt.)
	302,70
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej


Lokalizacja łuków poziomych i załamań trasy.

	Lp.
	Nr 

wierzchołka
	Km wierzchołka 

wg punktów 

wierzchołkowych
	Promień łuku
	Kąt zwrotu (
załamanie 

trasy (
	Poszerzenie 

P
	Spadek 

poprzeczny
	Uwagi

	
	
	
	(m)
	(q’)
	(cm)
	%
	

	1
	W1
	   0 + 000
	-
	-
	-
	2%dwustronny
	Początek opracowania 

	2
	W2
	   0 + 540
	-
	0.2150
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	3
	W3
	   0 + 720
	-
	0.810
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	4
	W4
	   0 + 880
	-
	1.4863
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	5
	W5
	   0 + 910
	-
	0.8130
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	6
	W6
	   1 + 080
	-
	0.1263
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	7
	W7
	   1 + 260
	-
	0.1827
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	8
	W8
	   1 + 469.58
	230
	30.5272
	0
	3%jednostronny
	Teren niezab.

	9
	W9
	   1 + 661.03
	350
	12.7446
	0
	2%jednostronny
	Teren niezab.

	10
	W10
	   1 + 768.41
	-
	0.4074
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	11
	W11
	   1 + 823.41
	-
	0.2618
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	12
	W12
	   2 + 005.41
	-
	0.3351
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	13
	W13
	   2 + 103.41
	-
	0.4882
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	14
	W14
	   2 + 213.41
	-
	0.2585
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	15
	W15
	   2 + 520.23
	500
	10.0440
	0
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	16
	W16
	   2 + 744.87
	125
	51.5097
	2 x 0.30
	5%jednostronny
	Teren niezab.

	17
	W17
	   2 + 878.84
	200
	32.4842
	2 x 0.20
	4%jednostronny
	Teren niezab.

	18
	W18
	   3 + 110.05
	-
	0.1339
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	19
	W19
	   3 + 382.50
	-
	0.4754
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	20
	W20
	   3 + 476.22
	800
	3.6695
	0
	2%dwustronny
	Teren niezab.

	21
	W21
	   3 + 594.16
	220
	31.6163
	0
	3%jednostronny
	Teren niezab.

	22
	W22
	   3 + 766.56
	-
	0.3261
	-
	2%dwustronny
	Teren niezab.


