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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

a) Charakter inwestycji:

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrebie miejscowosci Wezewo,
gmina Kowale Oleckie.

b) Inwestor:

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Staczach, 19-420 Kowale Oleckie

c) Adres:

obreb Wezewo, dziatki o nr ewidencyjnych: 86/24, 86/25, 86/28, 86/30, gmina Kowale Oleckie, powiat
olecki.

d) Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest odprowadzenie sciekow bytowych z dwdch budynkéw potozonych na dziatkach o

numerach geodezyjnych 86/14 i 27, obreb Wezewo.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycja jest terenem zabudowanym, na ktorym znajduja sie dwa budynki mieszkalne
oraz budynki gospodarcze. Teren zaopatrzony jest w wodociag, napowietrzna sie¢ energetyczng oraz
przewod telekomunikacyjny.

Budynki nie posiadaja instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej, w zwiazku z tym na terenie objetym

opracowaniem nie wystepuje zadna kanalizacja zewnetrzna.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie kanalizacje sanitarna grawitacyjna. Rurociagi nalezy wykonaé¢ z rur PCV @160x4,0 SDR41
klasa N (4 kN/m?) , studzienki kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z PP DN 400mm oraz PP
DN1000mm. Kanalizacja bedzie odprowadzata $cieki bytowe z dwéch budynkéw mieszkalnych. Scieki
odprowadzane beda do projektowanej - wg odrebnego opracowania - lokalnej oczyszczalni Sciekow.

Projektowana trasa kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowana jest na gruntach prywatnych oraz gruntach

Inwestora - Spétdzielni Mieszkaniowej w Staczach.
4. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu obowiazujacych przepisow o ochronie srodowiska, dlatego inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢, dla ktorych wymagane jest sporzadzanie raportu oddziatywania na
srodowisko. Nie przewiduje sie zagrozenia dla stanu zdrowia dla mieszkancow i wptywu na srodowisko
naturalne, spowodowanych realizacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej. Oddziatywanie na ludzi i
srodowisko (powierzchnie gleby i wody gruntowe) bedzie zminimalizowane do okresu budowy oraz
eksploatacji.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytkow. Na

terenie objetym projektem zagospodarowania nie wystepuje kolizja z drzewostanem podlegajacym
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ochronie. Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa dn. 14 lipiec 1998r. (w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska oraz wymagan, jakim, jakim powinny
odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji) przedmiotowa inwestycja nie bedzie

wywierata negatywnego wptywu na stan srodowiska naturalnego.

5. Zestawienie wielkosci inwestycji

« kolektor grawitacyjny PCV @160x4,0 SDR41 L=120,0 m
¢ studnia PP DN400 mm szt. 3
e studnia PP DN1000 mm szt. 2



B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000.

w

"Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekow w miejskich jednostkach
osadniczych" opracowane przez Politechnike Warszawska 1971r.

Marek Roman "Poradnik wodociagi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.

Instrukcje montazowe i katalogi firm produkujacych rury z PVC

Uzgodnienia z wtascicielami dziatek i eksploatatorem sieci

Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie

Wizja lokalna i pomiary w terenie

¥ ® N o oA

Uzgodnienie z wtascicielami urzadzen podziemnych wystepujacych w obrebie opracowania

projektu budowlanego sieci.

10. Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie

e Dz. U.Nr75, zdn 15 czerwca 2002r.

e Wymagania techniczne Cobrti Instal; ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej”

» PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

«  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

» PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

e PN- 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod nazwa:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WEZEWO, GM. KOWALE OLECKIE
w obrebie miejscowosci Wezewo, dz. geod. nr 86/24, 86/25, 86/28, 86/30 o dtugosci 120,0m.

3. Zestawienie ilosci sciekow

Ilosci Sciekow odprowadzanych do projektowanej kanalizacji z budynkéw mieszkalnych zestawiono w

ponizszej tabeli:

Jedn. ilos¢
Liczba . . .
) L sciekow na Odsr | Nd | Qdmax | Nh | Qhmax | Qsmax | Qsmax
Miejscowos¢ | mieszkancow ) )
mieszkanca
M m>M/d mi/d | - m3/d - m3/h m3/s m3/s
Wezewo 40 0,10 4,0 1,4 5,6 2,0 | 0,47 0,0001 0,13




4, Opis projektowanej sieci

Podstawowe parametry inwestycji wg Projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 1) oraz zestawienia

wielkosci inwestycji w pierwszej czesci opracowania (poz. 5).
4.1.  Opis ogolny sieci

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych SDR41 o srednicy
zewnetrznej DN160mm taczonych na uszczelke wargowa. Zmiany kierunkow kanalizacji wykonac¢ w studzienkach
kanalizacyjnych PP DN40Omm oraz PE DN1000mm wg projektu. Prowadzenie przewodow i spadki rur wykonac
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byc¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, pecherzy, zanieczyszczen, porow i jakichkolwiek innych niejednorodnosci powierzchni.
Konce rur i ksztattek powinny byc obciete rowno i prostopadle do ich osi.

Przed zasypaniem rurociag poddac probie szczelnosci. Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-
wodnych, gtebokosci przewodu i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych z
zabezpieczeniem wykopach skarpowych. Roboty prowadzi¢ sposobem mechanicznym, w miejscu zblizenia sie do
istniejacego przewodu wodociagowego sposobem recznym.

Zgodnie z PN - 81/B-03020 przykrycie przewodéw kanalizacji winno wynosi¢ 1,60 m. W miejscach wyptycenia
(trzy przytacza z budynku na dziatce nr 27), kolektor nalezy ociepli¢ warstwa keramzytu gr. 30cm.

Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek tego samego producenta.
4.2. Charakterystyka systemu sieci do budowy kanalizacji grawitacyjnej
4.2.1. Rury PCV:

- rury kan. grawitacyjnej z PVC-U z rdzeniem spienionym (zgodno$¢ z aprobata techniczng wydana
przez Instal),

- warstwy zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), warstwa Srodkowa w
kolorze odmiennym,

- rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem rozpreznym),
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN
681-1: 2002,

- producent rur posiadajacy certyfikaty I1SO 9001 i ISO 14001,

- rura klasy N o sztywnosci obwodowej SN4, tj. 4 kN/m?/N

- system posiadajacy aprobate IBDiM.

4.2.2. Studnie kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej @400

- zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “’Instal”,
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

- odpornosc¢ chemiczna elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358,



odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-
EN 681-1: 2002,

producent rur powinien posiadac certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001,

rura karbowana - Srednica wewnetrzna komina @400mm,

rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m2,

przy prawidtowym montazu odporna na wypor wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nierownomiernych obciazen od gruntu bez utraty szczelnosci,

kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie
rury co 8 cm,

mozliwosc podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ”

kolor rury karbowanej - pomaranczowy,

mozliwosc regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm,

podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ”,

kineta prefabrykowana monolitycznie wykonana metoda wtrysku,

kineta przelotowa,

kinety wyposazone w krécce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywoéw i odptywu,

nalezy stosowac rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka lita o wysokiej trwatosci,

zwienczenia studzienek w klasie A15, B125, C250 i D400 nie przenoszace obciazen na trzon
studzienki i jej podtaczenia,

wtazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert4.
4.2.3. Studnie kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej @1000

zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “’Instal”,
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR
10358,

odpornosc¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-
EN 681-1: 2002,

producent rur powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001,

studzienka wtazowa o budowie modutowej wykonana z elementow prefabrykowanych PE,

potaczenie pomiedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa,

konstrukcja s$cianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed
wyporem waéd gruntowych,

wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa, gwarantujace
bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

srednica wewnetrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie swiatta otworu przez
montaz stopnia drabiny),

mozliwosc regulacji wysokosci studzienki poprzez obciecie pierscieni dystansowych o 125 mm,



- mozliwosc podtaczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni za pomoca wktadek ,,in situ”,

- kineta przelotowa,

- doptywy pod katem 45 lub 90 stopni,

- kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu w wersji standardowej,

- zwienczenia studzienek w miejscach obciagzonych ruchem o konstrukcji ,,ptywajacej” - powiagzane z
konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

- elementy zelbetowe zwienczen posiadajace aprobate IBDiM,

- wtazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert,

- zwienczenia studzienek w klasie A15, B125, C250 i D400 o konstrukcji ,,ptywajacej” - powiazane z

konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.
5. Proba szczelnosci rurociagdéw kanalizacji grawitacyjnej

Rurociagi grawitacyjne poddac prébie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka
przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek wody lub $ciekéw w czasie trwania proby.
Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla
odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka powyzej 50m dtugosci. Proby szczelnosci i odbidr sieci wykonac¢ w

obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.
6. Roboty ziemne.

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Po zakonczeniu prac
ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z odtworzeniem warstwy nawierzchni ziemi

urodzajnej - humusu.
6.1.  Zasady BHP

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej
przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Szczegdlnie wazne jest ustalenie przebiegu kabli
energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodni¢c z Zaktadem
Energetycznym. Roboty w strefie kabli energetycznych wykonywac z zachowaniem ostroznosci. Odkryte
w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owinac
kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac
tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie.

Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:

- zatrudniac kobiet ani pracownikéw mtodocianych,

- postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

- spozywac positkow ani napojow alkoholowych.

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewoddw, na gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami, bez uzycia kilofow.
Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwraca¢ uwage:

- czy nie tworza sie nawisy,



czy skarpa nie jest podkopywana,

czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢ to
60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).
Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic¢ stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujacymi nadzor
techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nieznanym
przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogodlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1 m i 15 centymetrowa deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w S$wiatto ostrzegawcze, ustawionymi

minimum 1 metr od krawedzi wykopu.
6.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i technologii
uktadania prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z PN-83/8836-02.
Projektowane zabezpieczenie wykopu do 5m w systemie PODLASIE 1, PODLASIE 3
lub réownowazne powyzej 5m w systemie OWS8 lub rownowazne. Wykonujac prace ziemne nalezy
zwraca¢ szczegolng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow spoistych. W tym celu
dla odmiennych warunkow gruntowo-wodnych, w miejscach potencjalnego wystepowania wod
gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac¢ system odwodnienia na czas robot montazowych
np. metoda powierzchniowego odwadniania za pomoca pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢
potwierdzana na biezaco przez nadzor inwestorski. Poza tym w miejscu wysokiego poziomu wod
gruntowych projektuje sie zabezpieczenie wykopu scianka szczelna. W przypadkow lokalnie mogacych
wystapi¢ gruntdw organicznych - torfow i namutow nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia
podtoza.
Jezeli wykop osiagnie gtebokosc¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie
(wyjscie) dla pracownikdw przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7 m w $cianie wykopu o nachyleniu
max 45 st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42 st. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia
z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 2m. Odlegtos¢ miedzy
zejSciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. W odlegtosci mniejszej od 0,5m
od istniejacej instalacji, roboty nalezy prowadzic¢ recznie. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego

sg obudowane,

w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.
Systemy deskowan “PODLASIE 1” (lub réwnowazne) pozwalaja wykonywac roboty przy zastosowaniu
kroczacego systemu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezposredniego dociskania
ptyt deskowania tyzka koparki od gory.
Zestaw “PODLASIE 1” (lub réwnowazne) jest systemem ciezkim, ktory pozwala zabezpiecza¢ wykopy do
gtebokosci 5,0m (przenosi parcie gruntu do 50KN/m?). W sktad zestawu wchodza ptyty podstawowe, ptyty

uzupetniajace, stupy i rozpory. System “PODLASIE 3” (lub réwnowazne) jest uzupetnieniem system
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“PODLASIE 1” (lub rownowazne), ale réwniez moze byc¢ stosowany samodzielnie. Przeznaczony
do zabezpieczania wykopu ziemnego w miejscach rozgatezien lub krzyzowania sie instalacji podziemnych
w ciagu liniowym zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1” (lub réwnowazne). Wykorzystuje stupy
i rozpory regulowane systemu “PODLASIE 1” (lub rownowazne) i pozwala zabezpieczy¢ wykop
do gtebokosci 500cm, przy maksymalnym parciu gruntu do 35kN/m?. Dla wykopdw o gtebokosci powyzej
5m projektuje sie deskowanie w systemie OWS-8 (lub rownowazne), ktéry pozwala zabezpieczy¢ wykop
do 7,4m przy maksymalnym parciu gruntu do 50kN/m?. Montaz i demontaz deskowan nalezy wykonaé

scisle wedtug instrukcji producentow.
7. Warunki sktadowania, uktadania i montaz rurociagow.
7.1.  Sktadowanie materiatow.

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczyc przed szkodliwym oddziatywaniem
promieni stonecznych. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowacé w 2 lub 3 warstwach o max. wysokosci do 2m pod
warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Rury nie
pakietowane powinny byc sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych.
Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach lzejszych. Szeroko$¢ stosu ogranicza¢ wspornikami

pionowymi z drewna.
7.2.  Uktadanie rurociagu.

Uktadanie przewoddéw powinno sktadac sie z:
- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,
- wykonaniu ztacz, przy czym rura kielicha (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
powinna by¢ uprzednio destabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy ochronnej na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu z wytaczeniem odcinkow potaczen rur.

Osie taczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na jednej prostej.
7.3.  Montaz rurociagéw PCV

Rurociag z rur PVC nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. W miejscach

wystepowania gruntow stabonosnych nalezy pod podsypka wykona¢ 5 cm ptyty betonowej. Stopien

zageszczenia powinien wynosi¢ 85-90% wg metody Proctora. Podsypke, zasypke i zasypanie wykopu

prowadzi¢ w 4 etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PVC (podsypki),

2. Po probie szczelnosci ztacz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczenia
(obsypka),

3. Wykonanie strefy ochronnej rurociggu gr.0.10-0.30 m z warstwy zwiru, piasku zageszczane recznie
warstwami do 15 cm,

4, Zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym doktadnym zageszczeniem.

Zastosowanie gruntow lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia

z inspektorem nadzoru. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia studzienek

kanalizacyjnych powinny byc sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich
11



stanem technicznym. Montaz przeprowadza¢ w zakresie temperatur od 0 do 30°C, mozliwie najblizej
wykopu na rownej powierzchni z rownomiernym podparciem po przeciwnej stronie niz odktadany grunt
z wykopu. Rury uktada¢ kielichem skierowanym w gore przewodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie
z projektowanym spadkiem. Wykonujac potaczenie nalezy usunaé dekle zabezpieczajace, ustawic
wspotosiowo elementy, posmarowaé bosy koniec i uszczelke wargowa, bosy koniec weciska¢ do
osiagniecia przez czoto oznaczonej granicy. Wciskanie bosego konca do kielicha przeprowadzaé¢ za
pomoca prostej dzwigni (Nie uzywa¢ koparki!). Przycinanie kielichow rur i ksztattek jest

niedopuszczalne.
8. Uwagi koncowe.

1. Przy zamawianiu poszczegolnych elementéw sieci kanalizacyjnej nalezy postugiwac sie aktualnymi
katalogami firmy np. PIPE LIFE i WAVN , KWH PIPE.

2. Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkow
rurociggu wraz z domiarami do punktéw statych.

3. Trasa kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie
stuzby.

4. Przed rozpoczeciem robot dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegolnosci zmiany materiatéw i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

7. Catos¢ prac prowadzic¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych” - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1996.

8. Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe , przepisami techniczno

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprawdzit: Sporzadzit:
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C. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - cisnieniowej z kanatow PCV @160x4,0mm
SDR41 w obrebie miejscowosci Wezewo na terenie Gminy Kowale Oleckie, powiat olecki.
Trasa projektowanej kanalizacji grawitacyjnej koliduje z:
» siecig wodociagowa.
Na terenie projektowanego zadania moga wystapi¢ nie zainwentaryzowane urzadzenia lub sieci,

ktore nalezy traktowac jako czynne.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren, na ktoérym planowana jest inwestycja jest terenem zabudowanym.
3. Kolejnos¢ realizacji robét.

+ Trasowanie w terenie,

« Lokalizacja istniejacego uzbrojenia sieci,

« Roboty ziemne,

» Montaz kanatow wraz z projektowana armatura,
»  Odbidr robot - proba szczelnosci,

»  Zakrycie kanatow,

» Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.
4. Instrukcja pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét.

Prace budowlane zwiazanie z projektowana budowla zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. ) i §4 pkt. 1a i 6a,b
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002 r ,Nr 151,
poz. 1256 ) naleza do robét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi tj.:

* wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

» roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV,

« robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,

« roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

13



» roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ kanatow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wskazane jest prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne - ,jinstruktaz ogoélny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy - szkolenie wstepne podstawowe
w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie
oraz odnotowane w aktach osobowych.

« szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny
by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych; postepowania z materiatami szkodliwymi
dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczny

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.
5. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi braé¢ pod uwage wszystkie trudnosci wynikajace
z realizacji tego zadania. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikte z wykonania przez niego
robét, a takze za incydenty spowodowane z nieprzestrzegania przepisow lub obowiazujacych

regulaminow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

« dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi
z warunkami Srodowiska pracy,
« dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi
przez siebie powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
* zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
« zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku. stuchu).

6. Srodki techniczne o organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robét budowlanych.
6.1.  Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drdg, wyjsc i przejsc dla pieszych,

« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

« odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

» urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

«  zapewnienia tacznosci telefonicznej,

» urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia ewentualnych
przeszkod w celu przystapienia do realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje
i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robot. Na wykonawcy
spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robot, wtasciwej osobie
lub instytucji. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w: zapory, pomosty, stupki z taSma ostrzegawcza,
znaki informacyjne, s$wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczenstwo

0s0b trzecich.
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6.2. Oznakowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej:

e rodzaj budowy,

« nr pozwolenia lub zgtoszenia,

« adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

e adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery

alarmowe.
6.3. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
« zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
« potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznej i wodociggowej
powinno byc poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenami w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu. Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obciazony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci
wiekszej niz 1,0m. lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywad, jezeli pozwalaja na to wyniki badania
gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0m od
poziomu terenu nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami)
do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
» w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.
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Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi

lub obudowami prefabrykowanymi.
6.4, Roboty montazowe.

Montaz elementéw rurociagu wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Przy recznej lub
mechanicznej obrobce elementow kamiennych, betonowych pracownicy powinni uzywaé srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

* hetmy ochronne,

» rekawice wzmocnione skora,

« obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
6.5.  Maszyny i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslane w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,

powinny by¢ zadaszone.
7. Uwaga

Dokumentacja techniczna zostata wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy w tym
uwarunkowania bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Szczeg6lnym zagrozeniem zaniedbania przepisow bhp moze by¢ wykonawstwo robot ziemnych, dlatego
tez we wszystkich projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych przedstawiono sposéb
wykonywania wykopow oraz zataczono schemat umocnienia scian wykopow.
Wszystkie zaprojektowane do wbudowania materiaty i urzadzenia posiadaja wymagane certyfikaty i
atesty.

Wykonawstwo robot wg przedmiotowej dokumentacji moga wykonywaé przedsiebiorstwa, ktore

okreslaja sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow i taki instruktaz przeprowadza a takze
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przedstawia szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla poszczegolnych zakresow robot

okreslonych przez Inwestora w specyfikacji przetargowej.

8.

Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94
z p6zn. zmianami),

Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresy rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 poz. 1256),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r.
Nr 62 poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania Sciekow.
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