KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i ko-
lei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw

45252100-9 Zaktady oczyszczania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WEZEWO, GMINA KOWALE OLEC-

KIE

ADRES INWESTYCJI : Gmina Kowale Oleckie,obreb Wezewo, dziatki o nr geod. 86/24, 88, 89.

INWESTOR :  Spotdzielnia Mieszkaniowa w Staczach

ADRES INWESTORA  :  19-420 Kowale Oleckie

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje projekt budowlany lokalnej oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Wezewo na terenie dziatki nr geodezyjny 86/24, 88,
89, obreb Wezewo, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, wojewddztwo warminsko - mazurskie.

Celem inwestycji jest oczyszczenie $ciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z dwéch budynkéw potozonych na dziatkach o numerach
geodezyjnych 86/14 i 27, obreb Wezewo oraz odprowadzenie tych Sciekoéw do rzeki Mazurka na dziatce nr geod. 89.

Scieki z kanalizacji sanitarnej doplywajace do oczyszczalni $ciekéw skierowane sa na krate reczng umieszczonag w studzience. Tam zostajg
oczyszczone z grubszych zanieczyszczen. Nastepnie scieki przeplywajg przez osadnik wstepny w celu sedymentacji zawiesin i czesci flotu-
jacych. Dalej skierowane sg do komory biologicznego oczyszczania i do osadnika wtérnego. Osad nadmierny z osadnika wtérnego przepom-
powywany jest do zageszczacza osadu, natomiast oczyszczone Scieki odprowadzone do odbiornika, rzeki Mazurka, poprzez remontowany
przewdd PVC DN250 oraz remontowany wylot sciekdw oczyszczonych. Powietrze do komory napowietrzajacej dostarczane za pomocg prze-
wodu, przez ktéry przeptywaé bedzie powietrze z dmuchaw umieszczonych w skrzynce. Oczyszczone $cieki, przed wlotem do studzienki ka-
nalizacyjnej, przeptywac bedg przez studnig kontrolna.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE 1 12
2|URZADZENIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW 13 47

2.1|Komora kraty recznej 13 14
2.2|Osadnik wstepny 15 16
2.3|Stacja dawkowania P1X 17 17
2.4|Komora oczyszczania 18 21
2.5|0Osadnik wtérny 22 23
2.6|Zageszczacz osadu 24 25
2.7|Studnia kontrolna 26 27
2.8|Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza 28 31
2.9|Studnie kanalizacyjne 32 33

2.10|Remont przewodu odprowadzajgcego scieki oczyszczone 34 36

2.11|Wylot $ciekdéw oczyszczonych 37 42

2.12|Przewody kanalizacyjne i sprezonego powietrza 43 47
3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 48 56
4|PRACE POMOCNICZE 57 58
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.084 km 0.084
RAZEM 0.084
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ~ |m2
d.1/0113-01 spycharek
222 m?2 222.000
RAZEM 222.000
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill
216.14 m3 216.140
RAZEM 216.140
4/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w grun-  |m2
d.1/0312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
245 m?2 24.500
RAZEM 24.500
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
15.64 m3 15.640
RAZEM 15.640
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1/1411-04
18.5 m3 18.500
RAZEM 18.500
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. -1l
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
8/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1/0526-01
205.04 m3 205.040
RAZEM 205.040
9 Wymiana gruntu pod urzadzeniami oczyszczalni $ciek6w m3
d.1|kalk. wlasna
93.2 m3 93.200
RAZEM 93.200
10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IlI m3
d.1/0108-02
93.2 m3 93.200
RAZEM 93.200
11|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 4
93.2 m3 93.200
RAZEM 93.200
12|KNR 4-01 Dowéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Ill m3
d.1/0108-02
analogia
46.6 m3 46.600
RAZEM 46.600
2 URZADZENIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
2.1 Komora kraty r ecznej
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.1{1413-05 gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.2.1/0356-01 wie wapiennej o gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebicie otworéw o
analogia pow. do 0,05 m2 w $cianach betonowych
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
2.2 Osadnik wst epny
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.2/1413-05 gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.2.2|0356-01 wie wapiennej o gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebicie otworéw o
analogia pow. do 0,05 m2 w $cianach betonowych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
2.3 Stacja dawkowania PIX
17 Stacja dawkowania PIX szt
d.2.3|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Komora oczyszczania
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.4/1413-05 gtebok. 3m ANALOGIA Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w
analogia gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.2.4/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. ANALOGIA Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o |stud.
analogia $r. 2000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
20|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |[m3
d.2.4/0356-01 wie wapiennej o gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebicie otworéw o
analogia pow. do 0,05 m2 w $cianach betonowych
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
21 Ruszt napowietrzajacy i mieszajacy komor nitryfikacji i denitryfikacji kpl
d.2.4|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Osadnik wtérny
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.5/1413-05 gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |[m3
d.2.5/0356-01 wie wapiennej o gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebicie otworéw o
analogia pow. do 0,05 m2 w $cianach betonowych
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
2.6 Zageszczacz osadu
24|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.6/1413-05 gtebok. 3m ANALOGIA Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w
analogia gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |[m3
d.2.6/0356-01 wie wapiennej o gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebicie otworéw o
analogia pow. do 0,05 m2 w $cianach betonowych
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
2.7 Studnia kontrolna
26|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.71413-05 gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |[m3
d.2.7|0356-01 wie wapiennej o gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebicie otworéw o
analogia pow. do 0,05 m2 w $cianach betonowych
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
2.8 Rozdzielnia zasilaj gco-sterownicza
28|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.8/1413-05 gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29 Ztacze kablowe szt.
d.2.8|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
30 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej kpl.
d.2.8|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Przenosny agregat pradotworczy kpl.
d.2.8|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.9 Studnie kanalizacyjne
32|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 mm - zamknigcie rurg teles- |szt
d.2.9/1417-02 kopowg,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe wlazowa 1000 szt
d.2.9/1417-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.10 Remont przewodu odprowadzaj acego $cieki oczyszczone
34|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm ANALOGIA Demontaz rurociggu |m
d.2.1/0124-03 z PCW o $r. zew. 250 mm
0|analogia
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.1/1308-04
0
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
36|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2.1/1610-03 préb.
0
45/200 odc. -1 0.225
préb.
RAZEM 0.225
2.11 Wylot $ciekéw oczyszczonych
37/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe m3
d.2.1/0201-03 miesz.
1
1.1 m3 1.100
miesz.
RAZEM 1.100
38 Obustronne faszynowanie skarpy odbiornika L=2x5m kpl.
d.2.1|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 Palikowanie wylotu L=2x7m kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40(KNNR 10 Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu ( brukowanie dna ) |m3
d.2.1/0401-07
1
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
41|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 12 cm, spoi- |m?2
d.2.1/0307-05 ny wypetnione piaskiem [umocnienie skarp ptytami JOMB na siatce]
1|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
42 |kalkulacja Punkt oznaczeniowy - stupek oznaczeniowy z tabliczkg i fundamentem szt
d.2.1|wlasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.12 Przewody kanalizacyjne i spr ezonego powietrza
43|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.1/1308-02
2
13.0 m 13.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 13.000
44|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm ANALOGIA Przewody kanalizacyjne - montaz rurociggéw
2|analogia z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
45|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm ANALOGIA Przewody kanalizacyjne - montaz rurociggéw
2|analogia z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
46|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm ANALOGIA Sprzezone powietrze - montaz rurociggéw z
2|analogia rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 15 mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.1{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm ANALOGIA Sprzezone powietrze- montaz rurociagow z rur
2|analogia polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 25 mm
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
48|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z kruszywa |m2
d.3/0115-03 tamanego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 8 cm
SST 12 74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
49|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z kruszywa | m2
d.3/0115-04 tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
SST 12 poz.48 m?2 74.500
RAZEM 74.500
50 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0511-03 piaskowej azurowe
SST 12 74.5 m?2 74.500
RAZEM 74.500
51 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3/0403-03
SST 12 39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
52/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-11 m
d.3/0401-01
SST 12 poz.51 m 39.800
RAZEM 39.800
53/KNR 2-21 Wykonanie gk parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nhawozenia ha
d.3|0406-02
analogia
SST 12 108.5/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
54 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z zapra- |szt.
d.3/0323-05 wa dotéw; $rednica/glebokosé : 0.7 m [SWIERK SYBERYJSKI - drzewa iglaste
czteroletnie]
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
55/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na stupkach stal.z rur o $r.70 mm o m
d.3/1802-02 rozst.2,4 m obsadz.w gniazda¢ fundamentow
SST1 55.0-6.0 m 49.000
RAZEM 49.000
56 KNR 2-02 Wrota z siatki w ramach stal.na got.stupkach kpl.
d.3|1808-11
SST 2 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 PRACE POMOCNICZE
57 Inwentaryzacja geodezyjna szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 Rozruch technologiczny szt.
d.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-| km
d.1{01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar =0.084km
-R --
1* robocizna r-g 4.7040 0.0000 0.00
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-| m3 0.0092 0.0000 0.00
tow
0.11m3/km
-8 -
3* samochdéd dostawczy m-g 0.1260 0.0000 0.00
1.5m-g/km
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.1/01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =222m?2
-R --
1* robocizna r-g 1.0878 0.0000 0.00
0.0049r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5106 0.0000 0.00
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami| m3
d.1/09 przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il|
obmiar =216.14m3
-R -
1* robocizna r-g 22.2624 0.0000 0.00
0.103r-g/m3
-8 -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 7.2623 0.0000 0.00
0.0336m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z roz- m2
d.1/01 biérkag balami drewnianymi w gruntach suchych
kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
obmiar =24.5m2
-R -
1* robocizna r-g 13.9650 0.0000 0.00
0.57r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm m3 0.0897 0.0000 0.00
kL1
0.00366m3/m2
3* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0270 0.0000 0.00
0.0011m3/m2
4* klamry ciesielskie kg 2.9400 0.0000 0.00
0.12kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1/03 kich grub. 20 cm
obmiar =15.64m3
-R -
8
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 29.0904 0.0000 0.00
1.86r-g/m3
- M --
Al pospotka - kruszywo nienormowane m3 19.0808 0.0000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 10.6352 0.0000 0.00
0.68m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1/04 kich grub. 25 cm
obmiar =18.5m3
-R --
1* robocizna r-g 33.6700 0.0000 0.00
1.82r-g/m3
- M --
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 22.5700 0.0000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
- S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 12.3950 0.0000 0.00
0.67m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1/01 wych,rowow,wykopoéw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
obmiar =130m3
-R -
1* robocizna r-g 7.9300 0.0000 0.00
0.061r-g/m3
-8 -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.6920 0.0000 0.00
0.0284m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- m3
d.1/01 charkg na terenie ptaskim
obmiar =205.04m3
-R --
1* robocizna r-g 41.0080 0.0000 0.00
0.2r-g/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 8.2016 0.0000 0.00
0.04m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9 Wymiana gruntu pod urzadzeniami oczyszczalni | m3
d.1|kalk. wlasna  |$ciekow
obmiar =93.2m3
- M --
1* piasek" m3 93.2000 0.0000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-| m3
d.1/0108-02 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
obmiar =93.2m3

-R --
1* robocizna r-g 4.6600 0.0000 0.00
0.05r-g/m3
- S -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t" m-g 79.2200 0.0000 0.00
0.85m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1/0108-04 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4

obmiar =93.2m3

-R --
1* robocizna r-g 18.6400 0.0000 0.00
0.05*4=0.2r-g/m3
- S -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 11.1840 0.0000 0.00
0.03*4=0.12m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 4-01 Dowéz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.1/0108-02 legtos$¢ do 1 km grunt.kat. Il
analogia obmiar =46.6m3
-R -
1* robocizna r-g 2.3300 0.0000 0.00
0.05r-g/m3
-8 -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 39.6100 0.0000 0.00
0.85m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 URZADZENIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
2.1 Komora kraty r ecznej
13|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.2.1|05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
analogia obmiar = 1stud.
-R -
1* robocizna r-g 30.0000 0.0000 0.00
30r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500mm'’ szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
3* dno studni betonowe wys.1000 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm | szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
5* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.4200 0.0000 0.00
nego B 7,5
0.42m3/stud.
6* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 0.9600 0.0000 0.00
nego B-10
0.96m3/stud.
7* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0000 0.00
0.07m3/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 5.4000 0.0000 0.00
ZOLR
5.4kg/stud.
9* roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 9.9200 0.0000 0.00
9.92kg/stud.
10* whaz zeliwny tylu lekkiego z pokrywa, szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
11* uszczelnienia rurociggéw bezcisnieniowe szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
12* krata o przeswicie 10 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
13* kosz na skratki szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
14* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
- S -
15* samochdd skrzyniowy m-g 2.8400 0.0000 0.00
2.84m-g/stud.
16* zuraw samochodowy m-g 4.2900 0.0000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 | m3
d.2.1/0356-01 m2 w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej o
analogia gr. do 1 cegly ANALOGIA Mechaniczne przebi-
cie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach beto-
nowych
obmiar =0.01m3
-R --
1* robocizna r-g 0.1020 0.0000 0.00
10.2r-g/m3
- S -
2* elektronarzedzia m-g 0.0971 0.0000 0.00
9.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
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PODSUMOWANIE

Komora kraty recznej

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.2 Osadnik wst epny
15/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.2.2|05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
analogia obmiar = 1stud.
-R --
1* robocizna r-g 30.0000 0.0000 0.00
30r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.1000 mm szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
3* dno studni betonowe wys.1000 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm | szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
5* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 0.4200 0.0000 0.00
nego B 7,5
0.42m3/stud.
6* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.9600 0.0000 0.00
nego B-10
0.96m3/stud.
7* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0000 0.00
0.07m3/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 5.4000 0.0000 0.00
ZOLR
5.4kg/stud.
o* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200 0.0000 0.00
9.92kg/stud.
10* witaz zeliwny tylu lekkiego z pokrywa szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
11* uszczelnienia rurociggéw bezcisnieniowe szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
12* tréjnik PCV 160 szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
14* samochdéd skrzyniowy m-g 2.8400 0.0000 0.00
2.84m-g/stud.
15* zuraw samochodowy m-g 4.2900 0.0000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16| KNR BO-12  |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 | m3
d.2.2|0356-01 m2 w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej o
analogia gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebi-
cie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach beto-
nowych
obmiar =0.01m3
-R -
1* robocizna r-g 0.1020 0.0000 0.00
10.2r-g/m3
-8 -
2* elektronarzedzia m-g 0.0971 0.0000 0.00
9.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Osadnik wstepny

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

-14 -

OGOLEM




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.3 Stacja dawkowania PIX
17 Stacja dawkowania PI1X szt
d.2.3|kalk. wlasna  |obmiar = 1szt
M --
1* stacja dawkowania PIX szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Stacja dawkowania PIX
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15 -
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.4

Komora oczyszczania

18
d.2.4

1*

-
3
4
-

6*
7*

8*

9*

10*
11*
12*

13*

14*

15*

KNNR 4 1413-
05
analogia

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.
1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
ANALOGIA Studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gte-
bok. 3m

obmiar = 1stud.

~-R--
robocizna
30r-g/stud.

- M --

kregi betonowe wys.1000 mm

2szt/stud.

kregi betonowe wys.500mm

1szt/stud.

dno studni betonowe wys.1000 mm

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 2000 mm
1szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B 7,5

0.42m3/stud.

mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural-
nego B-10

0.96m3/stud.

zaprawa cementowa M 7

0.07m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

5.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P*

9.92kg/stud.

whaz zeliwny tylu lekkiego z pokrywa,

1szt/stud.

uszczelnienia rurociggbéw bezcisnieniowe
2szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
2.84m-g/stud.

zuraw samochodowy
4.29m-g/stud.

stud

r-g

szt
szt
szt
szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt

%

m-g

30.0000

2.0000

1.0000

1.0000

1.0000

0.4200

0.9600

0.0700

5.4000

9.9200

1.0000

2.0000

2.5000

2.8400

4.2900

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

19
d.2.4

1*

2%
3*

4*

5*

6*

KNNR 4 1413-
06
analogia

Norma STD Wersja 4.16

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. ANALOGIA Studnie rewizyjne z
kregow betonowych o $r. 2000 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.

obmiar =1[0.5 m] stud.

-R -
robocizna
2.53r-g/[0.5 m] stud.

- M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7

0.01m3/[0.5 m] stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

1.08kg/[0.5 m] stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P’

1.98kg/[0.5 m] stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

16

[0.5

stud

r-g

szt
m3

kg

kg
%

2.5300

1.0000

0.0100

1.0800

1.9800

2.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
7* samochdéd skrzyniowy m-g 0.2500 0.0000 0.00
0.25m-g/[0.5 m] stud.
8* zuraw samochodowy m-g 0.6000 0.0000 0.00
0.6m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR BO-12  |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 | m3
d.2.4/0356-01 m2 w scianach z cegiet na zaprawie wapiennej o
analogia gr. do 1 cegly ANALOGIA Mechaniczne przebi-
cie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach beto-
nowych
obmiar =0.01m3
-R -
1* robocizna r-g 0.1020 0.0000 0.00
10.2r-g/m3
-8 -
2* elektronarzedzia m-g 0.0971 0.0000 0.00
9.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21 Ruszt napowietrzajacy i mieszajacy komor nitry- | kpl
d.2.4|kalk. wlasna |fikacji i denitryfikacji
obmiar = 1kpl
- M --
1* przewéd PCV 20 mm klejony m 15.0000 0.0000 0.00
15m
2* dyfuzor napowietrzjgcy $r 80 mm, di, 800 mm szt 3.0000 0.0000 0.00
3szt
3* przewdd dn 25 PVC klejone m 10.0000 0.0000 0.00
10m
4* kolana redukcyjne 25/20 szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt
5% kolano 25 szt 4.0000 0.0000 0.00
4szt
6* Srubunek 20 mm szt 4.0000 0.0000 0.00
4szt
7* redukcja 25/20 szt 5.0000 0.0000 0.00
5szt
8* tréjnik 25 mm szt 5.0000 0.0000 0.00
5szt
o* klej szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt
10* czyscik szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt
11* dmuchawa bocznokanatowa szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt
12* uchwyty do rur ze stali nierdzewnej szt 20.0000 0.0000 0.00
20szt/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17
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PODSUMOWANIE

Komora oczyszczania

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
25 Osadnik wtérny
22|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud
d.2.5|05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
analogia obmiar = 1stud.
-R --
1* robocizna r-g 30.0000 0.0000 0.00
30r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.1000 mm szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
3* dno studni betonowe wys.1000 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm | szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
5* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 0.4200 0.0000 0.00
nego B 7,5
0.42m3/stud.
6* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.9600 0.0000 0.00
nego B-10
0.96m3/stud.
7* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0000 0.00
0.07m3/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 5.4000 0.0000 0.00
ZOLR
5.4kg/stud.
o* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200 0.0000 0.00
9.92kg/stud.
10* witaz zeliwny tylu lekkiego z pokrywa szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
11* pompa NUTR 50 PZM 75RP2 lub réwnowazna | szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
12* tancuch kwasoodporny gr 5 mm m 10.0000 0.0000 0.00
10m/stud.
13* ksztattki szt 6.0000 0.0000 0.00
6szt/stud.
14* uszczelnienia rurociggéw bezcisnieniowe szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
15* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
16* samochdéd skrzyniowy m-g 2.8400 0.0000 0.00
2.84m-g/stud.
17* zuraw samochodowy m-g 4.2900 0.0000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR BO-12  |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 | m3
d.2.5/0356-01 m2 w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej o
analogia gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebi-
cie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach beto-
nowych
obmiar =0.01m3
-R -
1* robocizna r-g 0.1020 0.0000 0.00
10.2r-g/m3
-8 -
2* elektronarzedzia m-g 0.0971 0.0000 0.00
9.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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PODSUMOWANIE

Osadnik wtérny

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

-20-

OGOLEM




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.6 Zageszczacz osadu
24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud
d.2.6|05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
analogia ANALOGIA Studnie rewizyjne z kregéw betono-
wych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gte-
bok. 3m
obmiar = 1stud.
-R -
1* robocizna r-g 30.0000 0.0000 0.00
30r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.1000 mm szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
3* kregi betonowe wys.500mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
4* dno studni betonowe wys.1000 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
5* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 2000 mm | szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
6* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.4200 0.0000 0.00
nego B 7,5
0.42m3/stud.
7* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 0.9600 0.0000 0.00
nego B-10
0.96m3/stud.
8* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0000 0.00
0.07m3/stud.
o* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 5.4000 0.0000 0.00
ZOLR
5.4kg/stud.
10* roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 9.9200 0.0000 0.00
9.92kg/stud.
11* whaz zeliwny tylu lekkiego z pokrywa, szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
12* tréjnik PCV 160 szt 1.0000, 0.0000 0.00
1szt/stud.
13* uszczelnienia rurociggéw bezcisnieniowe szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
14* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
- S -
15* samochdd skrzyniowy m-g 2.8400 0.0000 0.00
2.84m-g/stud.
16* zuraw samochodowy m-g 4.2900 0.0000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 | m3
d.2.6/0356-01 m2 w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o
analogia gr. do 1 cegly ANALOGIA Mechaniczne przebi-
cie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach beto-
nowych
obmiar =0.01m3
-R --
1* robocizna r-g 0.1020 0.0000 0.00
10.2r-g/m3
- S -
2* elektronarzedzia m-g 0.0971 0.0000 0.00
9.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21
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PODSUMOWANIE

Zageszczacz osadu

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-22 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.7 Studnia kontrolna
26|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud
d.2.7|05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
analogia obmiar = 1stud.
-R --
1* robocizna r-g 30.0000 0.0000 0.00
30r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500mm szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
3* dno studni betonowe wys.1000 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm | szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
5* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 0.4200 0.0000 0.00
nego B 7,5
0.42m3/stud.
6* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.9600 0.0000 0.00
nego B-10
0.96m3/stud.
7* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0000 0.00
0.07m3/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 5.4000 0.0000 0.00
ZOLR
5.4kg/stud.
o* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200 0.0000 0.00
9.92kg/stud.
10* witaz zeliwny tylu lekkiego z pokrywa szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
11* uszczelnienia rurociggéw bezcisnieniowe szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
13* samochdéd skrzyniowy m-g 2.8400 0.0000 0.00
2.84m-g/stud.
14* zuraw samochodowy m-g 4.2900 0.0000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR BO-12  |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 | m3
d.2.7|0356-01 m2 w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej o
analogia gr. do 1 cegty ANALOGIA Mechaniczne przebi-
cie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach beto-
nowych
obmiar =0.01m3
-R -
1* robocizna r-g 0.1020 0.0000 0.00
10.2r-g/m3
-8 -
2* elektronarzedzia m-g 0.0971 0.0000 0.00
9.71m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Studnia kontrolna

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

- 24 -

OGOLEM




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.8 Rozdzielnia zasilaj gco-sterownicza
28|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud
d.2.8|05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
analogia obmiar = 1stud.
-R --
1* robocizna r-g 30.0000 0.0000 0.00
30r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500mm szt 2.0000 0.0000 0.00
2szt/stud.
3* dno studni betonowe wys.1000 mm szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
4* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1500 mm | szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
5* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 0.4200 0.0000 0.00
nego B 7,5
0.42m3/stud.
6* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.9600 0.0000 0.00
nego B-10
0.96m3/stud.
7* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0000 0.00
0.07m3/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 5.4000 0.0000 0.00
ZOLR
5.4kg/stud.
o* roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200 0.0000 0.00
9.92kg/stud.
10* witaz zeliwny tylu lekkiego z pokrywa szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
12* samochdéd skrzyniowy m-g 2.8400 0.0000 0.00
2.84m-g/stud.
13* zuraw samochodowy m-g 4.2900 0.0000 0.00
4.29m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29 Ztacze kablowe szt.
d.2.8|kalk. wlasna  |obmiar = 1szt.
- M --
1* Ztacze kablowe ukl. 1.0000 0.0000 0.00
1ukl./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej kpl.
d.2.8|kalk. wlasna  |obmiar = 1kpl.
- M --
1* Instalacja wewnetrzna ukl. 1.0000 0.0000 0.00
1ukKl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31 Przenosny agregat pradotworczy kpl.
d.2.8|kalk. wlasna  |obmiar = 1kpl.
- M --
1* przenosny agregat pradotworczy o mocy 5,5 kW; | ukl. 1.0000 0.0000 0.00
moc max. 20,5 KM w wyciszonej obudowie od-
pornej na warunki atmosferyczne, np. EPS
15000TE AVR 15,0kVA 210kg 94dB
1ukl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25
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PODSUMOWANIE

Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.9 Studnie kanalizacyjne
32|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy | szt
d.2.9|02 400 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
obmiar = 1szt
-R --
1* robocizna r-g 2.4200 0.0000 0.00
2.42r-glszt
- M --
2* kineta studzienki z PP’ szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
3* uszczelka' szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana' m 1.0500 0.0000 0.00
1.05m/szt
5* rura teleskopowa' szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
6* whaz zeliwny typu lekkiego szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
7* pospétka - kruszywo nienormowane' m3 0.2000 0.0000 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
- S -
9* samochdd skrzyniowy m-g 0.0700 0.0000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe wtazowa szt
d.2.9/02 1000
analogia obmiar = 1szt
-R -
1* robocizna r-g 2.4200 0.0000 0.00
2.42r-g/szt
- M --
Al kineta 1000 przeptywowa szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
3* uszczelka gumowa 1000 szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
4* pierscien dystansowy szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
5* stozek 1000/600 szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
6* pierscien odcigzajacy zelbetowy 1100/700 szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
7* wtaz zeliwny typu lekkiego szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
8* pospotka’ m3 0.2000 0.0000 0.00
0.2m3/szt
o* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
10* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0700 0.0000 0.00
0.07m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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PODSUMOWANIE

Studnie kanalizacyjne

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.10 Remont przewodu odprowadzaj gcego $cieki oczyszczone
34|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm m
d.2.1/0124-03 ANALOGIA Demontaz rurociggu z PCW o $r.
O|analogia zew. 250 mm
obmiar =45.0m
-R -
1* robocizna r-g 5.3550 0.0000 0.00
0.119r-g/m
-8 -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6300 0.0000 0.00
0.014m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.2.1|04 250 mm
0 obmiar =45.0m
-R --
1* robocizna r-g 25.9650 0.0000 0.00
0.577r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 45.9000 0.0000 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 250 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.0260 0.0000 0.00
0.0228m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.1{03 $r.nominalnej 250 mm -1
0 obmiar =45/200 = 0.2250dc. -1 préb. préb
-R -
1* robocizna r-g 0.9248 0.0000 0.00
4.11r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0068 0.0000 0.00
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0135 0.0000 0.00
0.06m3/odc. -1 préb.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 0.2250 0.0000 0.00
1szt/odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 0.6075 0.0000 0.00
2.7m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm | m 0.3375 0.0000 0.00
1.5m/odc. -1 préb.
* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.0000 0.00
3%
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy m-g 0.7110 0.0000 0.00
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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PODSUMOWANIE

Remont przewodu odprowadzajacego $cieki oczyszczone

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.11 Wylot $ciekéw oczyszczonych
37/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o0 obj. 1.01 - 10.0 | m3
d.2.1/0201-03 m3 - elementy betonowe mie
1 obmiar =1.1m3 miesz. sz.
-R --
1* robocizna r-g 26.0700 0.0000 0.00
23.7r-g/m3 miesz.
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KkI.111 m3 0.0814 0.0000 0.00
0.074m3/m3 miesz.
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0121 0.0000 0.00
0.011m3/m3 miesz.
4* mieszanka betonowa' m3 1.1330 0.0000 0.00
1.03m3/m3 miesz.
- S -
5* ciagnik kotowy' m-g 1.3530 0.0000 0.00
1.23m-g/m3 miesz.
6* przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 1.2980 0.0000 0.00
1.18m-g/m3 miesz.
7* beczkowdz ciggniony 1500 dm3 m-g 0.0550 0.0000 0.00
0.05m-g/m3 miesz.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38 Obustronne faszynowanie skarpy odbiornika L= | kpl.
d.2.1]kalk. wlasna  |2x5m
1 obmiar = 1kpl.
- M --
1* Faszyna L= 2 x 5.0m+robocizna kpl. 1.0000 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39 Palikowanie wylotu L=2x7m kpl.
d.2.1|kalk. wlasna  |obmiar = 1kpl.
1
- M --
1* Palikowanie wylotu L= 2x7.0m+robocizna kpl. 1.0000 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40(KNNR 10 Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego lu-| m3
d.2.1/0401-07 zem z brzegu ( brukowanie dna )
1 obmiar =4.2m3
-R -
1* robocizna r-g 7.9800 0.0000 0.00
1.9r-g/m3
- M --
2* Brukowiec 16-20 cm (z kamienia tamanego) t 7.4256 0.0000 0.00
1.768t/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwa-| m?2
d.2.1|05 dratowych grubosci 12 cm, spoiny wypetnione
1|analogia piaskiem [umocnienie skarp ptytami JOMB na
siatce]
obmiar =10m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.0600 0.0000 0.00
0.506r-g/m?2
- M --
2* ptyty JOMB na siatce szt 105.6000 0.0000 0.00
10.56szt/m2

Norma STD Wersja 4.16
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* piasek'’ m3 0.6890| 0.0000 0.00
0.0689m3/m2
4* woda' m3 0.2500|  0.0000 0.00
0.025m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.0000 0.00
0.2%
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42 |kalkulacja Punkt oznaczeniowy - stupek oznaczeniowy z szt
d.2.1|wlasna tabliczka i fundamentem
1 obmiar = 1szt
-R --
1* robocizna r-g 2.0000 0.0000 0.00
2r-g/szt
- M --
2* stupek oznaczeniowy z tabliczkg szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
3* fundament szt 1.0000 0.0000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Wylot $ciekéw oczyszczonych
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-32-
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.12 Przewody kanalizacyjne i spr ezonego powietrza
43|KNNR 4 1308- |[Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.1/02 160 mm
2 obmiar =13.0m
-R --
1* robocizna r-g 4.4850 0.0000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 13.2600 0.0000 0.00
uszczelkg klasy N o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.0000 0.00
2.5%
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1079 0.0000 0.00
0.0083m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur po-| m
d.2.1{01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
2|analogia mm ANALOGIA Przewody kanalizacyjne - mon-
taz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)
0 $r.zewnetrznej 40 mm
obmiar =5.0m
-R -
1* robocizna r-g 1.1200 0.0000 0.00
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 40 | m 5.1000 0.0000 0.00
mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0710 0.0000 0.00
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.2125 0.0000 0.00
0.0425m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45|/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.2.1{01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
2|analogia mm ANALOGIA Przewody kanalizacyjne - mon-
taz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o $r.zewnetrznej 50 mm
obmiar =2.0m
-R --
1* robocizna r-g 0.4480 0.0000 0.00
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 50 | m 2.0400 0.0000 0.00
mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0284 0.0000 0.00
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.0850 0.0000 0.00
0.0425m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
46|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur po-| m
d.2.1{01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
2|analogia mm ANALOGIA Sprzezone powietrze - montaz
rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 15 mm
obmiar =2.0m
-R -
1* robocizna r-g 0.4480 0.0000 0.00
0.224r-g/m
-M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 15 | m 2.0400 0.0000 0.00
mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0284 0.0000 0.00
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.0850 0.0000 0.00
0.0425m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47|/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.2.1{01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
2|analogia mm ANALOGIA Sprzezone powietrze- montaz
rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 25 mm
obmiar =4.0m
-R --
1* robocizna r-g 0.8960 0.0000 0.00
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 25 | m 4.0800 0.0000 0.00
mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0568 0.0000 0.00
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.1700 0.0000 0.00
0.0425m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Przewody kanalizacyjne i sprezonego powietrza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

URZADZENIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
48|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna| m2
d.3/0115-03 z domieszk.ulepszaj.z kruszywa tamanego 18 %

- grub.warstwy po zageszcz. 8 cm
obmiar = 74.5m2

~-R--
1* robocizna r-g 11.7188 0.0000 0.00
0.1573r-g/m?2

- M --
Al pospotka 0-31,5 m3 6.2506/  0.0000 0.00
0.0839m3/m2
3* ttuczen kamienny niesortowany t 2.4660 0.0000 0.00
0.0331t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2310 0.0000 0.00
0.0031m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.5960 0.0000 0.00
0.008m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5%

-8 -
7* ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.1266 0.0000 0.00
0.0017m-g/m2
8* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom- | m-g 0.9462 0.0000 0.00
pa 250-500 dm3
0.0127m-g/m?2

9* brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.1266 0.0000 0.00
0.0017m-g/m?2
10* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.9462 0.0000 0.00
0.0127m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna| m?2
d.3/0115-04 z domieszk.ulepszaj.z kruszywa tamanego 18 %
- za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
geszcz.

obmiar = po0z.48 = 74.500m2

-R -

1* robocizna r-g 0.2608 0.0000 0.00
0.0035r-g/m?2
- M --

2% pospotka m3 0.7822 0.0000 0.00
0.0105m3/m2

3* ttuczen kamienny niesortowany t 0.3054 0.0000 0.00
0.0041t/m2

4* woda z rurociggu m3 0.0745 0.0000 0.00
0.001m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5%
-8 -

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0372 0.0000 0.00
0.0005m-g/m?2

Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. | m2
d.3/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej azuro-

we

obmiar = 74.5m2

~-R--
1* robocizna r-g 97.0884 0.0000 0.00
1.3032r-g/m2

M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 76.3625 0.0000 0.00
1.025m2/m2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* piasek do zapraw m3 6.0941 0.0000 0.00
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.8716 0.0000 0.00
0.0117t/m2
5* woda z rurociggu m3 2.0115 0.0000 0.00
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5%
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 9.6850 0.0000 0.00
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.8625 0.0000 0.00
0.025m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 m
d.3/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar =39.8m
-R --
1* robocizna r-g 17.0742 0.0000 0.00
0.429r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 40.5960 0.0000 0.00
1.02m/m
3* piasek do zapraw m3 0.5055 0.0000 0.00
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1552 0.0000 0.00
0.0039t/m
5* woda z rurociggu m3 0.1672 0.0000 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.0000 0.00
0.5%
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3/0401-01 wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
obmiar = poz.51 = 39.800m
-R -
1* robocizna r-g 2.9810 0.0000 0.00
0.0749r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53/KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie ha
d.3/0406-02 kat. Il bez nawozenia
analogia obmiar =108.5/10000 = 0.011ha
- M --
1* nasiona traw' kg 1.1000 0.0000 0.00
100kg/ha
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie | szt.
d.3]/0323-05 ptaskim w gruncie kat. 11l z zaprawa dotoéw; Sred-
nica/gteboko$é : 0.7 m [SWIERK SYBERYJSKI -
drzewa iglaste czteroletnie]
obmiar = 7szt.
-R -
1* robocizna r-g 11.8191 0.0000 0.00
1.768*0.955=1.68844r-g/szt.
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 1.5820 0.0000 0.00
0.226m3/szt.
3* drzewa liglaste' szt. 7.3500 0.0000 0.00
1.05szt./szt.
37
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* woda z rurociggu m3 0.1400 0.0000 0.00
0.02m3/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na m
d.3/1802-02 stupkach stal.z rur o0 §r.70 mm o rozst.2,4 m ob-
sadz.w gniazda¢ fundamentéw
obmiar =55.0-6.0 =49.000m
-R -
1* robocizna r-g 73.3873 0.0000 0.00
1.4977r-g/m
- M --
2* rama z katownikdw wypetniona siatkg kg 855.5400 0.0000 0.00
17.46kg/m
3* stupki z rur stalowych kg 243.5300 0.0000 0.00
4.97kg/m
4* zaprawa cementowa M 100 m3 0.0637 0.0000 0.00
0.0013m3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dms3 7.3206 0.0000 0.00
0.1494dm3/m
6* elektrody stalowe kg 4.1356 0.0000 0.00
0.0844kg/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%
-8 -
8* samochdd dostawczy m-g 0.1176 0.0000 0.00
0.0024m-g/m
o* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.2034 0.0000 0.00
0.1266m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR 2-02 Wrota z siatki w ramach stal.na got.stupkach kpl.
d.3/1808-11 obmiar = 1kpl.
-R -
1* robocizna r-g 16.7100 0.0000 0.00
16.71r-g/kpl.
- M --
2% wrota kg 166.8900 0.0000 0.00
166.89kg/kpl.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.5700 0.0000 0.00
1.57dm3/kpl.
4* zaprawa cementowa M 50 m3 0.0100 0.0000 0.00
0.01m3/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%
-8 -
6* samochdd dostawczy m-g 0.0200 0.0000 0.00
0.02m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 PRACE POMOCNICZE
57 Inwentaryzacja geodezyjna szt.
d.4 obmiar = 1szt.
M --
1* inwentaryzacja ukl. 1.0000 0.0000 0.00
1ukl./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58 Rozruch technologiczny szt.
d.4 obmiar = 1szt.
M --
1* osad, analizy technologiczne ukl. 1.0000 0.0000 0.00
1ukl./szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
PRACE POMOCNICZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 22% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 40 -
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