& Sain-Systen

S¥S5TEM

PROJEKT BUDOWLANY

EGZEMPLARZ NR 1

OBIEKT: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI WEZEWO,
GM. KOWALE OLECKIE.

ADRES: Gmina Kowale Oleckie, obreb Wezewo, dziatki o nr ewidencyjnych:
86/24, 88, 89.

INWESTOR : Spotdzielnia Mieszkaniowa w Staczach
19-420 Kowale Oleckie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji
SAN-SYSTEM Karol Brodowski
ul. Sktadowa 3A/23, 19-400 Olecko
pracowania projektowa:
ul. Gotdapska 22, 19-400 Olecko

BRANZA: sanitarna
Specjalnosc i nr Data
Imie i nazwisko uprawnien opracowania Podpis z pieczecia
PROJEKTANT: 5/02/0L

mar inz. Karol Brodowski | WAM/0076/P00S/04 | rudzien 2010r

SPRAWDZAJACY:

mer inz. Dominika Daniluk WAM/0066/PWOS/09 | grudzien 2010r

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inz. Diana Bielewicz- grudzien 2010r
Falecka

Zawartosc opracowania na stronie nr 2,3

Olecko - grudzien 2010




Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien

CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45110000-1
CPV 45200000-9
CPV 45230000-8
CPV 45231000-5
CPV 45233000-9

CPV 45233200-1
CPV 45250000-4

CPV 45252000-8

CPV 45252100-9

Roboty budowlane.

Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadoéw uzdatniania, oczyszczania
oraz spalania odpadow

Zaktady oczyszczania Sciekow
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A. OPIS TECHNICZNY

-—

. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000.

- "Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekow w miejskich jednostkach
osadniczych” opracowane przez Politechnike Warszawska 1971r.

— Instrukcje montazowe i katalogi firm produkujacych rury z PVC, PE.

- Uzgodnienia z wtascicielami dziatek.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

- Uzgodnienie z wtascicielami urzadzen, z ktérymi koliduje projektowana inwestycja.

— Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany lokalnej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wezewo na
terenie dziatki nr geodezyjny 86/24, 88, 89, obreb Wezewo, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki,
wojewodztwo warminsko - mazurskie.

3. Cel opracowania

Celem inwestycji jest oczyszczenie sciekdw bytowo-gospodarczych pochodzacych z dwoch budynkow
potozonych na dziatkach o numerach geodezyjnych 86/14 i 27, obreb Wezewo oraz odprowadzenie
tych sciekow do rzeki Mazurka na dziatce nr geod. 89.

4, Bilans ilosci sciekow doptywajacych do oczyszczalni i obliczenia technologiczne

Docelowo oczyszczalnia przyjmie Scieki bytowo - gospodarcze doptywajace z kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Wezewo o wielkosci RLM - 40 M.

Bilans $ciekéw
Przeptyw srednio dobowy - Qg = 4,0 m3/d,
Przeptyw maksymalny dobowy - Qmay = 5,6 m*/d,

Tabela 1. Stezenia i tadunki na doptywie i odptywie $ciekdéw z oczyszczalni

Rodzaj parametru llosci Doptyw do oczyszczalni Odptyw z oczyszczalni

jednostkowe |[Stezenie Stezenie tadunek Stopien

na g/m*/M*d | mg/| tadunek kg/d | mg/l kg/d redukcji %
BZTs 0,06 600 2,4 40 0,16 93,33
CHZT-Cr 0,17 1700 6,8 150 0,60 91,18
Zaw. ogolna 0,06 600 2,4 50 0,20 92,67

5. Wymagany efekt oczyszczania Sciekow

Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych bedzie pobliski ciek wodny, rzeka Mazurka. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegbélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) oraz stezenia zanieczyszczen w
sciekach nie moga przekroczy¢ wielkosci z zatacznika nr 1 dla grupy oczyszczalni o wielkosci RLM do
2000:

O stan pH 6,5-8,5




0 BZT5 40 mg 02/1
[l CHZT 150 mg 02/1
0 zawiesina ogdlna 50 mg/l

U azot ogolny 30 mg N-N/L
0 fosfor ogolny 5 mg P/l

6. Dobor urzadzen

Studnie z kregow betonowych.

Dno studni - betonowy monolityczny element prefabrykowany. Wewnetrzne sSciany komor powinny byc
gtadkie. Ztacza kregow betonowych taczonych na zaprawe cementowa powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gtadko. Zewnetrzna powierzchnia Scian posmarowana $rodkami bitumicznymi. Przejscia przewodow przez
Sciany studni wykona¢ w tulejach uszczelniajacych uniemozliwiajacych infiltrowanie wody gruntowej i
eksfiltrowanie sciekow. Do wyrdwnania gory wtazu uzywac jedynie pierscieni dystansowych z betonu. Kregi
powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane stopnie wtazowe. Srednica wtazéw kanatowych nie mniejsza niz 600
mm, wtazy klasy A15. Wtazy powinny byc usytuowane nad stopniami. Stopnie wtazowe zamocowane
mijankowo w dwach rzedach w odlegtosciach pionowych 25cm lub 30 cm.

6.1. Kratareczna

Dobrano krate reczna o przeswicie 10mm. Krata zamontowana bedzie w studni z kregow
betonowych o s$rednicy 01500 mm i gtebokosci 2000mm. W studni znajduje sie kosz do
gromadzenia i osuszania wyreparowanych skratek. Przykrycie ptyta zelbetowa z wtazem zeliwnym
typu lekkiego.

6.2. Osadnik wstepny

Osadnik w uktadzie oczyszczania Sciekow ma za zadanie usrednianie stezen zanieczyszczen w
doptywajacych sciekach, sedymentacje zawiesin oraz flotacje substancji ptywajacych.

Projektuje sie osadnik wstepny o srednicy 1500mm i gtebokosci catkowitej 3000mm wykonany w
postaci studni z kregdw betonowych taczonych na zaprawe betonowa o pojemnosci catkowitej
5,30 m®. Przykrycie ptyta zelbetowa z wtazem zeliwnym typu lekkiego. Wlot i wylot $ciekéw w
postaci syfondéw otwartych.

6.3. Komora oczyszczania biologicznego

Komora oczyszczania o srednicy 2000mm i gtebokosci 3470mm wykonana w postaci szczelnego
zbiornika z kregdw betonowych taczonych na zaprawe betonowa o pojemnosci catkowitej 10,9m?>.
Zbiornik sktadac sie bedzie z dwoch czesci: komory denitryfikacyjnej oraz komory nitryfikacyjnej.
Komory przedzielone $cianka wykonang ze stali kwasoodpornej, uszczelniong od strony $cian
bocznych zbiornika. W gornej czesci znajdowac sie beda przepusty o wymiarach 10x10cm, przy
dnie 20cm wolnej przestrzeni.

Do mieszania Sciekdw z osadem czynnym w komorze denitryfikacji stuzy¢ bedzie pompa
mamutowa, napedzana sprezonym powietrzem z dmuchaw napowietrzajacych. W komorze
nitryfikacji, powietrze podawane dmuchawami i wprowadzane za pomocg dyfuzorow
drobnopecherzykowych.

Wydajnos¢ dmuchaw wynosi 110 m3/h. Zaprojektowano trzy dyfuzory o wydajnosci jednostkowej
wynoszacej 2-6,5 m3/h, dtugosci 800mm oraz srednicy 65mm.

Objetos¢ komory denitryfikacji: 1,41 m3, objetos¢ komory nitryfikacji: 3,53 m3.

6.4. Osadnik wtorny




Osadnik wtorny wykonany w postaci studni z kregéw betonowych o srednicy 1500mm i wysokosci
3000mm. Dno osadnika nalezy wykona¢ z betonu, w postaci odwrdoconego stozka Scietego u
podstawy. Do odprowadzania $ciekow oczyszczonych wykonane zostanie koryto przelewowe
umocowane obejmami ze stali kwasoodpornej. Osady nadmierne usuwane z dna osadnika
wtornego za pomoca pompy zatapialnej podwieszonej na linkach kwasoodpornych. Recyrkulacja
osadu czynnego za pomoca pompy mamutowej napedzanej sprezonym powietrzem.

Przykrycie zbiornika wykonane w postaci pokrywy zelbetowej z wtazem zeliwnym typu lekkiego.

6.5. Zageszczacz osadu

Projektuje sie zbiornik z kregdbw betonowych o objetosci czynnej 5,6m’ z wtazem zeliwnym typu
lekkiego. Osady beda poddawane zageszczaniu grawitacyjnemu oraz fermentacji beztlenowej.
Wody nadosadowe odprowadzone zostana do cyklu oczyszczania, zas osady po fermentacji moga
by¢ uzyte jako nawoz organiczny w produkcji roslinnej.

6.6. Dmuchawy

Projektuje sie dwie dmuchawy o mocy 1,2 kW kazda o wydajnosci 14,5-20 m3/h. Jedna z nich bedzie
stuzy¢ jako urzadzenie rezerwowe. Dmuchawy nalezy zamontowaé w specjalnej obudowie
dzwiekochtonnej zabezpieczajacej przed emisja hatasu. Przewdd sprezonego powietrza PE o srednicy
DN25 mm nalezy doprowadzi¢ do komory oczyszczania. Stamtad przewod o srednicy DN15 mm skierowac
do osadnika wtornego.

6.7. Rozdzielnia zasilajgco - sterownicza

Rozdzielnie zasilajaco - sterownicza zamontowac nalezy w komorze o Srednicy 1500mm i wysokosci
2000mm z kregow betonowych.
Zestawienie mocy:

Dmuchawy 1,2kWx2=2,4kW
Pompa osadu nadmiernego 0,75 kW
Oswietlenie 0,2 kW

RAZEM: 3,35 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci pracy wynosi 0,7.
Zapotrzebowanie mocy wynosi : 3,35 kW x 0,7 = 2,35 kW.

6.8. Studnia kontrolna $ciekdw oczyszczonych

Projektuje sie studnie z kregébw betonowych o $rednicy 01500mm. Srednica wtazu nie mniejsza niz
600 mm.

6.9. Wylot sciekdw oczyszczonych

Planuje sie odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw do rzeki Mazurka na dziatce nr geod. 89 w
miejscowosci Wezewo (usytuowanie zgodnie z rys. nr 1 i 2 - projekt zagospodarowania terenu). W
miejscu wtaczenia w istniejacy przewod kanalizacyjny zaprojektowano studzienke kanalizacyjna z
PE DN1000mm.

Istniejacy przewdd kanalizacyjny na odcinku od projektowanej studni DN1000mm do wylotu
sciekow oczyszczonych o dtugosci L=45,0m nalezy wymieni¢ na rurociag PCV SN8 DN250. W
miejscu niedostatecznego przykrycia kanatu gruntem zastosowac warstwe keramzytu gr. 30 cm.
Nalezy wykonac¢ remont istniejagcego wylotu sciekow oczyszczonych. Typowy betonowy element
prefabrykowany posadowi¢ min. 30 cm powyzej lustra wody. Skarpe i dno w obrebie wylotu

umocni¢ koszami gabionowymi grubosci 30cm wypetnionymi kamieniami wg czesci graficznej
7



opracowania. Wylot kanatu zabezpieczy¢ krata z pretow stalowych. Wykona¢ faszynowanie na 5 m
brzegu rzeki z palisady o srednicy palikéw @8-10cm z wypetnieniem kisza faszynowa.

Wylot konczacy kanat odprowadzajacy scieki oczyszczone w mysl Ustawy Prawo Wodne z dnia 18
lipca 2001r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r.) z po6zniejszymi zmianami, art. 9. ust. 1,pkt 19,
stanowi urzadzenie wodne.

6.10. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej miedzyobiektowej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjna miedzyobiektowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych SDR41 — klasa N (4 kN/m2) DN160 taczonych na uszczelke wargowa.

Prowadzenie przewodu, spadki, Srednice zgodnie z czescia graficzng opracowania. Roboty
montazowe wykonac scisle wg katalogow technicznych producenta. Powierzchnie zewnetrzne i
wewnetrzne rur i ksztattek powinny byc gtadkie, czyste, pozbawione nierownosci, pecherzy,
zanieczyszczen, pordw i jakichkolwiek innych niejednorodnosci powierzchni. Konce rur i ksztattek
powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do ich osi.

Przed zasypaniem rurociag podda¢ probie szczelnosci. Zgodnie z PN - 81/B-03020 minimalne
przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ 1,40m. W miejscach
niedostatecznego przykrycia nalezy zastosowac warstwe keramzytu gr. 30cm.

6.11. Rurociagi kanalizacji ciSnieniowej

Przewody sanitarne cisnieniowe projektuje sie z rur PE DN40, DN50 SDR17 taczonych za pomoca

ksztattek do zgrzewania elektrooporowego. Ksztattki do systemu ci$nieniowego stosowac tego

samego producenta, co rurociagi. Ksztattki powinny posiada¢ wdrozony do stosowania system

ISO9001 i 1SO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz spetnia¢ wymagania normy PN-

EN12201-3 lub PN-EN13244-3. Przykrycie przewodow kanalizacji ttocznej powinno wynosi¢ 1,60m

liczac od wierzchu rury.

- Rury cisnieniowe PE powinny byc¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, posiadac
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

— wszystkie rury powinny posiadac¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,

- rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100.

6.12. Przewody sprezonego powietrza

Przewody sprezonego powietrza projektuje sie z rur DN15, DN25 SDR17. Ksztattki do systemu
cisnieniowego stosowac tego samego producenta, co rurociagi. Ksztattki powinny posiadac
wdrozony do stosowania system 1S09001 i 1SO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz
spetnia¢ wymagania normy PN-EN12201-3 lub PN-EN13244-3. Przykrycie przewodow powinno
wynosic¢ 1,60m liczac od wierzchu rury.

6.13. Studnie kanalizacyjne

Studnia kanalizacyjna o Srednicy wewnetrznej @400

Zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

Dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “’Instal”,
Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358,



Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, spetniajace wymagania PN-EN 681-1:
2002,

Producent rur powinien posiadac certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001,

Rura karbowana - Srednica wewnetrzna komina @400mm,

Rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m?,

Przy prawidtowym montazu odporna na wypor wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nierdbwnomiernych obciazen od gruntu bez utraty szczelnosci,

Kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez
przyciecie rury, co 8 cm,

Mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ”
Kineta prefabrykowana monolitycznie wykonana metoda wtrysku (z PP w zakresie $rednic od
DN110 do DN200mm wtacznie),

Kinety potaczeniowe (zbiorcze) z wbudowanym spadkiem dna 1,5%,

Kinety wyposazone w krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywéw i odptywu,
Nalezy stosowac rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci,
Zwienczenia studzienek: pokrywa zelbetowa klasy A15 na stozku zelbetowym, elementy
zelbetowe posiadajace aprobate IBDiM.

Studnia kanalizacyjna o Srednicy wewnetrznej @1000

zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI “’Instal”,
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

odpornosc¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR
10358,

odpornosc chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy
PN-EN 681-1: 2002,

producent rur powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001,

studzienka wtazowa o budowie modutowej wykonana z elementow prefabrykowanych PE,
potaczenie pomiedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowa,

konstrukcja scianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed
wyporem wod gruntowych,

wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa, gwarantujace
bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

srednica wewnetrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie $wiatta otworu
przez montaz stopnia drabiny),

mozliwosc regulacji wysokosci studzienki poprzez obciecie pierscieni dystansowych o 125 mm,
mozliwosc podtaczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni za pomoca wktadek ,,in situ”,

kineta przelotowa,

doptywy pod katem 45 lub 90 stopni,

kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywow i odptywu w wersji standardowej,

zwienczenia studzienek w miejscach obciazonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” -
powiazane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia,
elementy zelbetowe zwienczen posiadajace aprobate IBDiM,



— wtazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 10 i/lub Q-cert,
- zwienczenia studzienek w klasie A15 o konstrukcji ,ptywajacej” - powiazane z konstrukcja
drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

7. Zasada dziatania oczyszczalni

Scieki z kanalizacji sanitarnej doptywajace do oczyszczalni $ciekdw skierowane sa na krate reczng
umieszczong w studzience. Tam zostajg oczyszczone z grubszych zanieczyszczen. Nastepnie Scieki
przeptywaja przez osadnik wstepny w celu sedymentacji zawiesin iczesci flotujacych. Dalej
skierowane sa do komory biologicznego oczyszczania i do osadnika wtornego. Osad nadmierny z
osadnika wtdrnego przepompowywany jest do zageszczacza osadu, natomiast oczyszczone Scieki
odprowadzone do odbiornika, rzeki Mazurka, poprzez remontowany przewod PVC DN250 oraz
remontowany wylot sciekow oczyszczonych. Powietrze do komory napowietrzajacej dostarczane za
pomoca przewodu, przez ktory przeptywac bedzie powietrze z dmuchaw umieszczonych w skrzynce.
Oczyszczone Scieki, przed wlotem do studzienki kanalizacyjnej, przeptywac beda przez studnie
kontrolna.

8. Wytyczne do automatyki
Sterowanie dmuchawa: mozliwos¢ wtaczania w sposéb reczny i automatyczny w oparciu o nadrzedny

przekaznik czasowy zapewniajacy mozliwos¢ regulacji czasu pracy i postoju dmuchawy.

Sterowanie pompa osadu nadmiernego: mozliwos¢ wtaczania w sposob reczny i automatyczny w

oparciu o przekaznik czasowy zapewniajacy mozliwosc regulacji czasu pracy i postoju.
Wszystkie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-pradowymi. W zasilaniu

stosowac stopniowanie bezpiecznikow, zabezpieczyc uktad wytacznikiem réznicowo - pradowym.

9. Gospodarka osadowa.

W mysl art. 8 ustawy o odpadach z dnia 27 czerwca 1997r. Dz. U. nr 96 poz. 592. sposob
postepowania z osadami nalezy uzgodni¢ z Wéjtem Gminy Kowale Oleckie. Zgodnie z art. 8.3. ww.
ustawy sposob postepowania z odpadami innymi niz niebezpieczne, wytworzonymi w ilosci ponizej 1
tysiaca ton rocznie, z wytaczeniem odpadéw komunalnych, wymaga uzgodnienia z wytwarzajacego
odpady wojtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, ktory zasiega w tej sprawie opinii terenowego
inspektora sanitarnego.
Z odpadéw komunalnych wystepujacych wg klasyfikacji okreslonej w rozporzadzeniu M$ z dnia 27
wrzesnia 2001r. Dz. U. Nr 112, poz. 1206
Powstate skratki i osady zaliczaja sie do grupy katalogowej 19, w tym podgrupy:

- 19 08 01 - skratki,

- 19 08 05 - ustabilizowane osady z komunalnych oczyszczalni Sciekow.
Powyzsze odpady nie wystepuja na liscie odpadow niebezpiecznych.
Uzgodnienie o ktéorym mowa w art. 8 ust. 3 nastepuje na czas decyzji na czas oznaczony na wniosek
zainteresowanego. Zawiera:

1. opis miejsca powstania i rodzaj odpadow.

opis sposobu przetwarzania i gromadzenia odpadow w miejscu przetworzenia.
opis miejsca i czasu sktadowania odpaddw na terenie oczyszczalni.
okreslenie ilosci odpadéw w tonach.
okreslenie sktadu odpaddow (charakterystyka fizyczna i chemiczna).

g N W N
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6. okreslenie miejsca i sposobu sktadowania lub zagospodarowania odpadéw poza miejscem
powstawania.

7. okreslenie sposobu transportu odpadéw z miejsca powstawania.

8. okreslenie przewidywalnego okresu dziatalnosci w wyniku ktérej powstaja odpady.

a) Skratki nie beda wykorzystywane przyrodniczo stad na etapie projektu z uwagi na brak w/w
odpadow ich sktad fizyczny okresla sie wg danych literaturowych: odpady kuchenne, papiery,
drewno, korek, zuzel, materiaty tekstylne, gumowe, tworzywa sztuczne i inne odpady
przemystowe, w tym zawarto$¢ czesci organicznych ok. 45%, uwodnienie 65%. Sktad
chemiczny nalezy okresli¢ na podstawie uzyskanych skratek w trakcie eksploatacji.

b) Z uwagi na mozliwos¢ przyrodniczego wykorzystania osadow, na etapie projektu ich sktadu
fizycznego nie okresla sie z uwagi na brak w/w odpadéw. Orientacyjne uwodnienie na
podstawie obliczen wynosi 25 %. Sktad chemiczny i fizyczny nalezy okresli¢ na podstawie
pozyskanego osadu w trakcie eksploatacji.

Analiza osadow powinna obejmowac:

- PH,

- zawartosc¢ suchej masy,

- zawartosc substancji organicznych,

- zawartos¢ azotu ogodlnego,

- zawartosc fosforu ogolnego,

- zawartos¢ wapnia i magnezu,

- zawartosc¢ metali ciezkich: otowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rteci, cynku,

- wskaznikéw sanitarnych,
Przygotowanie osadow $ciekowych do przyrodniczego wykorzystania polega na dostosowaniu
fizycznych, chemicznych i biologicznych wtasciwosci osadu do ekologiczno-sanitarnych i technicznych
wymagan wynikajacych z miejsca i sposobu jego zastosowania. Zabiegi te sa zwykle stosowane po
stabilizacji i odwodnianiu osadu. Sa to miedzy innymi: wapnowanie, kompostowanie i termiczne
suszenie prowadzace miedzy innymi do obnizenia lub likwidacji bakterii chorobotwdrczych i jaj
pasozytow.

Tak przygotowane osady moga by¢ zastosowane do:

- rekultywacji gruntéow przeznaczonych do uzytkowania rolniczego,

- rekultywacji gruntow przeznaczonych do uzytkowania nierolniczego,

- roslinnego utrwalania powierzchni gruntow,

- uzyzniania gleb przeznaczonych do uzytkowania rolniczego,

- uzyzniania gleb przeznaczonych do uzytkowania nierolniczego,

- nawozenie uzytkow rolnych,

- agrotechniczne przetwarzanie osadow sciekowych na kompost.
Kryteria dopuszczalnosci stosowania osadow do w/w rodzajow zagospodarowania zaleza od sktadu
fizyko - chemicznego i biologicznego osadow Sciekowych oraz od uwarunkowan zewnetrznych
krajobrazowo - przyrodniczo - glebowych i techniczno - sanitarnych. Szczegotowe uwarunkowania
zawarto w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001, Dz. U. Nr 62, poz. 612, z pozniejszymi
zmianami oraz Rozp. M$S z dnia 1 sierpnia 2001 (Dz. U. Nr 134, poz. 1140).

10. Wptyw obiektu na srodowisko.

Projektowana budowa oczyszczalni sSciekow charakteryzuje sie minimalnym oddziatywaniem na

srodowisko. Eliminuje sie mozliwos¢ emisji przykrych zapachdéw, zarédwno w procesie oczyszczania
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sciekow jak i przerébki osadow. Powstajacy odpad nadmierny jest catkowicie ustabilizowany tlenowo
(nie ulega zagniwaniu), ma duza wartos¢ nawozowa i moze by¢ wprowadzony bezpiecznie do

srodowiska w formie nawozu.

W celu zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania oczyszczalni na srodowisko naturalne,
zaprojektowano:

odnosnie ochrony wod podziemnych i powierzchni ziemi: zastosowanie szczelnych konstrukcji
obiektow wykluczajacych zagrozenie skazeniem;
odnosnie ochrony wod powierzchniowych: odprowadzanie $ciekow oczyszczonych o parametrach
okreslonych w punkcie 5 niniejszego opracowania nie spowoduje zmiany klasy czystosci waod
odbiornika;
odnosnie ochrony przed odpadami: odwadnianie separowanych skratek, gromadzenie w
szczelnych  pojemnikach. Mozliwos¢ sktadowania na wysypiskach lub spalarniach odpadow.
Zageszczanie osadow nadmiernych i odwozenie ich w celu suszenia na zamknietych poletkach,
gromadzenie na szczelnej ptycie betonowej. Mozliwos¢ rolniczego lub przyrodniczego
wykorzystania;
odnosnie ochrony powietrza atmosferycznego: czynnikiem determinujacym zagrozenie czystosci
powietrza sa gazowe zwiazki toksyczne, pyty, odory, i aerozole.

Zlokalizowanie obiektow technologicznych:

- zamknieta konstrukcja komory krat, reaktora biologicznego i zbiornika osadéw pozwala na
znaczne ograniczenie emitowanych aerozoli oraz szybka ich dyspersje w powietrzu,

— zastosowanie systemu drobnopecherzykowego napowietrzania powoduje minimalng
emisje aerozoli,

- korzystne usytuowanie terenu oczyszczalni w ostonietym od wiatrow miejscu sprawi, ze
wiekszo$¢ emitowanych przykrych zapachow i aerozoli bedzie rozprzestrzeniata sie w
kierunku terenow niezagospodarowanych.

odnosnie ochrony przed hatasem i wibracjami: zastosowanie obudow dzwiekochtonnych dla
dmuchaw napowietrzajacych zabezpieczy przed emisja hatasu. Nie przewiduje sie zagrozenia dla
srodowiska z powodu hatasu i wibracji;

odnosnie sposobu zagospodarowania obiektu i obszaru strefy ucigzliwosci: ze wzgledu na
mozliwos¢ petnej izolacji obiektow oczyszczalni, strefe uciazliwosci ustala sie w granicach
ogrodzenia.

11. Zagospodarowanie terenu

Konstrukcja nawierzchni placu utwardzonego:
warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm utozona w korycie drogi na catej szerokosci,
podbudowa grubosci 15 cm - ttuczen o frakcji 20/63 mm przy stabilizacji mechanicznej,
podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm (1:4),
nawierzchnia - ptyty drogowe azurowe,
ograniczenie - obrzeze drogowe 15x30 cm na tawie z betonu B10 o wym. 15x25 cm

Drogi dojazdowej:

Droga dojazdowa o nawierzchni z drogi o nr geod. 89.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne.

Spadki terenu zgodne z naturalnym spadkiem terenu. Spadki poprzeczne na drogach - 1%, spadki
podtuzne od 1,3%+2,4%.
Odwaodnienie terenu
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Wody opadowe z placu utwardzonego odprowadzane beda do gruntu poprzez ptytki azurowe oraz
projektowana zielen.

Zagospodarowanie terenu

W celu zagospodarowania terenu nie podlegajacego zabudowie obiektami kubaturowymi oraz
powierzchnia utwardzong nalezy wykonac zielen niska i nasadzenia drzew iglastych - sSwierk
syberyjski.

Po zakonczeniu robot nalezy rozplantowac na powierzchni warstwe humusu grub. ok. 20cm i zasiac
trawe.

Oczyszczalnie nalezy ogrodzi¢ siatka ogrodzeniowa ocynkowang. Oczka 30x30mm,fi 2,5mm, wys.
1,50 m, na stupkach z rur ocynkowanych sr. 40mm zabetonowanych miejscowo w wykopach
0,3x0,3x0,5m, w odstepach co 2,4 m. Brama stalowa ocynkowana o szerokosci 5 m. Nalezy
wykonac nasypy przy komorach. Nasypy nalezy wykonac z masy ziemnej pozyskanej z wykopu pod
zbiornik.

12. Obstuga oczyszczalni $ciekow.

Petna automatyka procesu powoduje, ze nie ma potrzeby zatrudniania pracownika. Zakres
obowiazkdéw sprowadza sie do okresowej kontroli pracy urzadzen przez osobe do tego upowazniona.

13. Przepisy BHP i PPOZ.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow przewidziano odpowiednie zabezpieczenia. Zalicza

sie do nich:

- oswietlenie oczyszczalni,

— ogrodzenie terenu oczyszczalni,

- zabezpieczenie zbiornikow pokrywami,

- zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostepu do poszczegolnych urzadzen,

- bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, uziemienie
urzadzen z napedem elektrycznym, oraz zainstalowanie blokad przeciwko przypadkowym
wtaczeniom urzadzen,

— zaopatrzenie pracownikow w odziez robocza oraz sprzet BHP i ppoz.

Podczas naprawy, przed wejsciem do komor i zbiornikow nalezy je oprdznic ze sciekow, a nastepnie
przewentylowac, az do uzyskania atmosfery nie zagrazajacej zdrowiu pracownikéw. Kazdy pracownik
wchodzacy do zbiornikow i komoér powinien byé wyposazony w sprzet ochrony osobistej (maska
przeciwgazowa, okulary, rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa itp.) oraz powinien by¢ ubezpieczony
ling i asekurowany przez dwoch pracownikow znajdujacych sie na zewnatrz.

Pod wzgledem pozarowym scieki przeptywajace przez poszczegélne obiekty nie stanowia zagrozenia
pozarowego i wybuchowego. Obiekty oczyszczalni stanowig budowle zaliczane do V kategorii
niebezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane na oczyszczalni musza miec¢ certyfikat
bezpieczenstwa, lub deklaracje zgodnosci na znak bezpieczenstwa.

14. Préba szczelnosci rurociagow.

Kanalizacja grawitacyjna

Rurociagi grawitacyjne poddaé prébie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek wody lub $ciekow w czasie
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trwania  préby. Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie  zwierciadta  wody
w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka powyzej
50m dtugosci. Sposéb wykonania préby wykona¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy. Préby
szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwestora
i Administratora sieci.

Sieci ciSnieniowe

Proby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych
odcinkow przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy rowniez
przeprowadzi¢ dla catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopow
rurociagi poddaé ogledzinom i hydraulicznej préobie na szczelnos¢. Wszystkie ztacza powinny byc
odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny byc zaslepione. Proba moze
odbywac sie nie wczesniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
x ci$nienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany prébie w czasie 30
min. nie powinien wykazywac spadku cisnienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek przewodu
powinien byc zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢
otwarte. Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z
mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w
pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do wysokosci ciSnienia
probnego. Proby szczelnosci i odbior sieci wykonac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, przedstawiciela
Inwestora i Administratora sieci.

15. Roboty ziemne.

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Po zakonczeniu prac
ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z odtworzeniem naruszonych ciagow
komunikacyjnych, drenazy oraz utozeniem humusu.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji

geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robét. Przy pracach ziemnych prowadzonych

w wykopach nie wolno:

- zatrudniaé pracownikow mtodocianych,

- postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

— spozywac positkdw ani napojéw alkoholowych.

Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwracaé uwage:

— czy nie tworza sie nawisy,

- czy skarpa nie jest podkopywana,

- czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢ to
60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed

zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowaé sie z osobami sprawujacymi

nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty

0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
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Wykopy w miejscach ogolnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1m i 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w $wiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkdéw gruntowo—wodnych, gtebokosci przewodu, urzadzen
oraz technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim
do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie
z BN-83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwracaé szczegolng uwage by nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntéow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkow gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac
system odwodnienia na czas robot montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za
pomoca pompowania. Ilos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzoér
inwestorski. W przypadkow lokalnie mogacych wystapi¢ gruntow organicznych - torfow i namutow
nalezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w Scianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykonac¢ dwa
wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Odlegtosc
miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:
- w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego
sg obudowane,
- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

16. Warunki sktadowania, uktadania i montazu rurociagéw i urzadzen.

16.1. Sktadowanie materiatow

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowaé w 2 lub 3 warstwach o max.
wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gornego beda spoczywaty na listwach
pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach
i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu
ograniczac¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Sktadowanie kregow betonowych powinno odbywac sie na terenie utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe,
jesli naciski przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga byc¢ sktadowane, z
zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez
podktadow lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.

16.2. Montaz rurociagéw i urzadzen

Uktadanie przewoddéw powinno sktadac sie z:
- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,
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- wykonaniu ztacz, przy czym rura kielicha (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
powinna by¢ uprzednio destabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy ochronnej na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu z wytaczeniem odcinkow potaczen rur.

Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej.

Montaz rurociggdéw PVC

Warstwy podsypki, obsypki i zasypki nalezy wykonaé jak wyzej. Rury, ksztattki, uszczelki powinny byc
sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich stanem technicznym. Montaz
przeprowadza¢ w zakresie temperatur od 0 do 30°C, mozliwie najblizej wykopu na réwnej powierzchni z
rownomiernym podparciem po przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu. Rury uktadac kielichem
skierowanym w gore przewodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Wykonujac
potaczenie nalezy usunac dekle zabezpieczajace, ustawi¢ wspotosiowo elementy, posmarowac bosy koniec
i uszczelke wargowa, bosy koniec wciskac¢ do osiagniecia przez czoto oznaczonej granicy. Wciskanie bosego
konca do kielicha przeprowadza¢ za pomoca prostej dzwigni. Przycinanie kielichow rur i ksztattek jest
niedopuszczalne.

Montaz rurociggéw PE

Rurociag nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 85-90% wg metody Proctora. Podsypke, zasypke i zasypanie wykopu prowadzi¢ w 4 etapach:
Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki),
2. Po probie szczelnosci ztacz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczenia
(obsypka),
3. Wykonanie strefy ochronnej rurociagu gr. 0,10+0,30m z warstwy zwiru, piasku zageszczane
recznie warstwami do 15cm,
4. Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym doktadnym zageszczeniem.
Zastosowanie gruntow lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia
z inspektorem nadzoru. Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci
z projektem oraz ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadza¢ w temperaturach
dodatnich i niskiej wilgotnosci powietrza. W przypadku koniecznosci taczenia przewodéw w temp od 0
do -3 °C prace nalezy prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujacych, a konce przewodéw nalezy
zabezpieczy¢ przed nawiewaniem zimnego powietrza do s$rodka przewodu. W przypadku rur
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy taczy¢ wytacznie rury
o tej samej sSrednicy i grubosci $cianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie
z instrukcja zgrzewarki i wedtug niej wykonac¢ potaczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzi¢
réwnomiernosc¢ i zmierzy¢ wyptywki na catym obwodzie. Nie narzuca sie metody potaczen, jednak
zgrzewarki musza by¢ wyposazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zadanie inspektora
nadzoru nalezy przedstawic¢ raport wykonanych potaczen.

Montaz komor z kregow betonowych

Montaz komor nalezy wykona¢ poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregow betonowych.

Bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:

- w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych - 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych -  1:1,25.

Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne dopasowanie poszczegolnych kregdw. Zasypanie wykopu wokot

studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z

wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow). Zasypywanie nalezy wykonac

warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi. Nasypywanie warstwy gruntu i
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ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzenia
kregow.

17. Uwagi koncowe.

1

. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkow

rurociggu oraz urzadzen wraz z domiarami do punktéw statych.

. Trasa projektowanych przewodow i posadowienie urzadzen podlega odbiorowi technicznemu

i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

. Przed rozpoczeciem robét dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegélnosci zmiany materiatow i technologii

wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw

sztucznych” - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa
1996.

. Prace wykonywa¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprawdzit: Opracowat:
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1. Zakres robét.

Zadanie polega na budowie lokalnej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Wezewo, nr geodezyjny
86/24, 88, 89, obreb Wezewo, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki, wojewodztwo warminsko -
mazurskie.

2. Kolejnosé realizacji robét.

Trasowanie sieci i urzadzen w terenie.

Roboty ziemne.

Montaz projektowanych urzadzen, rurociaggéw i armatury.

Odbior robot, proba szczelnosci.

Zakrycie rurociagoéw i urzadzen.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

o Ul N W N =

3. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa oraz nadziemng sie¢ energetyczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Projektowane posadowienie zbiornikow, komor, studzienek kanalizacyjnych oraz montaz rurociggéw
kanalizacji sanitarnej naleza do robot typowych. Roboty budowlane zwigzane sa z wykonaniem
wykopow opuszczeniu do nich rur i armatury, zamontowaniu urzadzen.
Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza
do robét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :
- Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
— Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
— Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
— Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
— Roboty zwiazane z wykonaniem przejs¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
- Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych-roboty, ktorych masa przekracza 1,0t

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

1. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkod w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robét,
wtasciwej osobie lub instytucji.

4, W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z taSma ostrzegawcza, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, swiatta
ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob trzecich.

6. Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej:

— Rodzaj budowy, numer pozwolenia,

— Adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

— Adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,instruktaz ogoélny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny byc¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pisSmie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikdow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika.
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

— Udzielania pierwszej pomocy.

- Srodki  techniczne i organizacyjne, zapobiegajace  niebezpieczefstwom  wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
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- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi
z warunkami Srodowiska pracy.

— Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Witasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.

- Zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowiagzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w s$rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu).

— Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociagowe i kanalizacyjne.

Powinno byc¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
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1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Nalezy rowniez

ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej

od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

— W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

- Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

— Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

- Sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i ol$nien osob.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi byc
niedostepne dla osob postronnych a jednocze$nie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe
do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych osob uprawnionych.
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Podstawa prawna opracowania.

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94
Z pozniejszymi zmianami)

. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresy rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow.
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