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2. Instalacja elektryczna parter B gniazda, skala 1: 100, rys nr E-3.

4. Instalacja elektryczna parter B oswietlenie, skala 1: 100, rys nr E-4.

5. Instalacja elektryczna pigtro A , skala 1: 100, rys nr E-2
7. Instalacja elektryczna pigtro B gniazda, skala 1: 100, rys nr E-7

8. Instalacja elektryczna pigtro B oswietlenie, skala 1: 100, rys nr E-8.

9. Instalacja elektryczna poddasza, skala 1: 100, rys nr E-9.

10. Instalacja elektryczna piwnicy, skala 1: 100, rys nr E-10.

11. Schemat zasilania i zabezpieczen rozdzielnica RG, rys nr E-11.
12. Schemat zasilania rozdzielnicy T-1, rys nr E-12.

13. Schemat zasilania rozdzielnicy T-2, rys nr E-13.

14. Schemat zasilania rozdzielnicy T-3, rys nr E-14.

15. Schemat zasilania rozdzielnicy T-4, rys nr E-15.
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1. Wstep.

1.1. Podstawa formalna opracowania

- Zlecenie wykonania projektu.

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

- P.T. branz towarzyszacych.

- PN, BN, i wytyczne z zakresu projektowania instalacji elektrycznych.

- Materiaty i katalogi firm produkujacych materialy, osprzet, oprawy,

rozdzielnice elementy systemow elektronicznych.
- Ustalenia z inwestorem.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu technicznego instalacji elektryczne;j

wewngtrznej, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta II. Kowale Oleckie, ul.
Kosciuszki 88

1.2. Przedmiot opracowania:

- Wewnetrzna linia zasilajaca.

- Instalacja wewngtrzna.

- Oswietlenie pomieszczen.

- Rozdzielnice zabezpieczeniowe.

1.3. Materialy wyjsciowe

Podstawe¢ do wykonania projektu stanowity:
- Inwentaryzacja budowlana, dostarczona przez Architekta.
- Obowiazujace normy i przepisy.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zalozenia projektowe.

Obiekt istniejacy eksploatowany. Dziatka uzbrojona. Uklad pomiarowy
zlokalizowany przy ogrodzeniu posesji, przytacze zasilajace i wylacznik gtéwny p.poz —
istniejacy. Projektuje si¢ Wewngtrzng Lini¢ zasilajaca, wewngtrzng instalacje
elektryczna, pomijajac halg sportowa.. Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana na parterze
klatki schodowej istniejacego budynku. Na korytarzach poszczeg6lnych pigter
zlokalizowane sa rozdzielnice zabezpieczeniowe danych kondygnacji T1 do T-4..

3. Rozdzial energii elektryczne;j.

Obiekt zasilany ze ztaczem ZK, rozdzielnica gtéwna zlokalizowana w
pomieszczeniu klatki schodowej budynku. Lokalizacja przedstawiona na rys. nr E-1.
Dwoma pionami zasilane beda tablice zabezpieczeniowe na poszczegdlnych
kondygnacjach. Rodzaje obudéw oraz wyposazenie przedstawia schemat zasilania i
zabezpieczen poszczegdlnych rozdzielnic, rys. nr E-11 i E-15.

Rodzaje i przekroje przewoddéw zasilajacych, przedstawia schemat zasilania i
zabezpieczen rys. nr E-11 i E-15.

4. Instalacja wewnetrzna.

Instalacj¢ w calym budynku wykona¢, jako podtynkowa z przewodem ochronnym
PE. Plan instalacji elektrycznej przedstawia rysunek nr E-1, E-3, E-5, E-7, E-9 1 E-10.
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Instalacje w budynku, utozy¢ pod tynkiem. Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych
ustala si¢ na 0,9-1,20 m nad posadzka w salach lekcyjnych, lub w miejscu zasilania
poszczegblnych urzadzen, wysoko$¢ montazu gniazd uzgodni¢ bezposrednio z
inwestorem. Zasilanie urzadzen technologicznych wykonac zgodnie z dokumentacja
technologiczna, dostarczong przez wykonawce. Pracownia komputerowa posiada
instalacjg zasilajaca i sie¢ komputerowa, wykonac jedynie zasilanie do istniejacej tablicy
zabezpieczeniowej w pracowni.

5. Instalacja o§wietleniowa.

Oswietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami zgodnie z wykazem i lokalizacja
przedstawiona na rysunku nr E-2, E-4, E-6, E-8, E-9 1 E-10, zamontowanymi na suficie.
Wytaczniki mocowac na wysokosci 1,40 m nad posadzka. Przewody zasilajace w
scianach prowadzi¢ pod tynkiem. Osprzet instalacyjny, oprawy oswietleniowe winny
spetnia¢ normy PN-83/E- 0630 i PN-91/E-05009/482.

Drogi ewakuacyjne.

W miejscach oznaczonych w oprawach zainstalowa¢ uktady z modutem
alarmowym, ktéry na wypadek zaniku napigcia w rozdzielnicy spowoduje, Zze oprawy
oswietla droge ewakuacyjna.

6. Ochrona od porazen.

Rozdziat przewodu PEN wykona¢ w ztaczu ZK, a miejsce rozdzialu uziemic,
rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q. Istniejace uziomy oraz pozostate
metalowe elementy konstrukcyjne i przewodzace instalacje technologiczne, potaczy¢
przewodem ochronnym do Gtéwnej szyny wyrdwnawczej bednarka ocynkowana z
przewodem PEN. Dodatkowa ochrona zapewnia wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe. Cato$¢ instalacji wykona¢ w uktadzie TN-S z przewodem
ochronnym. Wszystkie gniazda wtykowe, musza posiada¢ bolec ochronny. Po
wykonaniu instalacji nalezy zbada¢ skuteczno$¢ ochrony przed dotykiem posrednim.

7. Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe/ miejscowe.

W pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu porazeniem elektrycznym,
jakim jest fazienka itp. wykona¢ polaczenia wyréwnawcze dodatkowe obejmujace:
- CzeSci przewodzace dostepne.
- Czesci przewodzace obce.
- Przewody ochronne.
- Polaczenia ochronne.

Uwaga! Potaczenia chroni¢ przed korozja.
Projektowana instalacja elektryczna zapewnia nam spetnienie:

- Postanowien ochrony przeciwporazeniowej- norma PN 92/E-05009/41.

- Postanowien ochrony pod katem przetgzeniowym — norma PN 91/E04009/43.
Postanowien ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi- norma PN-
91/E-08109, wymagan odnoszacych si¢ do kategorii zagrozenia ludzi- ZL3 i
postanowien ochrony przeciwpozarowej — norma PN 91/E-05009/482
Uwaga.

1. Sprawdzenie skutecznosci dziatania sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowej, pomiar
rezystancji uziemienia, ciaglosci przewodu ochrony przeciwporazeniowej oraz
rezystancji izolacji przewodow roboczych instalacji powinny by¢ przeprowadzane nie
rzadziej, niz co 10 lat
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2. Dodatkowym wymogiem jest sprawdzenie prawidtowego dziatania wytacznikow
ochronnych r6znicowo-pradowych, - nie rzadziej niz jeden raz na miesiac (zalecenie
producenta); kazdorazowo po zataczeniu napigcia na ten obwdd, ktéry byt z jakis
powodow przez pewien czas wytaczony, po dokonaniu jakichkolwiek zmian.

3. Wszelkie konieczne zabiegi konserwacyjne lub modyfikacje instalacji moga
wykonywac jedynie osoby posiadajace uprawnienia do pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV wydane przez SEP.

8.  Ochrona przeciw-przepigeciowa.

Zgodnie z obowiazujaca norma PN-93/E-05009/443 instalacja elektryczna
powinna by¢ chroniona od przepig¢. Na podstawie PN-91/E-08109 dla sieci 230/400V
dla celéw ochrony przepigciowej przyjeto warto$¢ napigcia dla systemdéw zasilania,
pracujacych do 380V.

I stopien ochrony. PN-91/E-08109 wymaga, aby napigcie przepuszczone migdzy
rozdzielnica gtdwna i1 podrozdzielnica nie przekraczato 4000V. Przyjmujac ten warunek
dobrano odpowiednie elementy ochrony zgrubnej (pierwotnej).

Ochrong zgrubna sieci zasilania, zrealizowano za pomoca odgromnikéw DEHNport
zainstalowanych w RG. Odgromniki DEHNport ograniczaja przepigcia do wartosci
<3500V (1,2/50) przy max pradzie 100kA (10/350).

11 stopien ochrony.

Zgodnie z PN-91/E-08109 wytrzymato$¢ izolacji migdzy urzadzeniem koncowym i
podrozdzielnia wynosi 2500V. W celu nie przekroczenia tej wartosci nalezy zamontowac
ochronniki przepigciowe dla ochrony $redniej w podrozdzielni lub tablicy rozdzielczej
za ochrona zgrubna znajdujaca si¢ w RG. Ochrong $rednia sieci zasilania zrealizowano
za pomocg ochronnikéw DEHNguard T275 zamontowanych w rozdzielnicy T-1-T-4.
Ochronniki DEHNguard T275 ograniczaja przepigcia do wartosci <1000V przy pradzie
SkA (8/20) 1 do wartosci <1500V przy pradzie 15kA (8/20).

9. Wylacznik P.poz.

Wytacznik gtéwny dla obiektu, do wylaczenia zasilania na wypadek pozaru,
znajduje si¢ w RG, reczne przyciski P.poz, zainstalowane przy wejsciu do obiektu.

10. Uwagi koncowe.

Opis stanowi integralng czg$¢ projektu technicznego.

Calo$¢ rob6t wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP i PN-91/E-05009 ,,Instalacje Elektryczne w
obiektach budowlanych”, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” cz. V , Instalacje elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnione;.

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Catlo$¢ opracowania pozostaje wtasnoscia inwestora.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda nadzoru inwestorskiego.
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— Wykaz norm

PN-IEC 60364-4-41.

PN-IEC 60364-4-43.

PN-IEC 60364-4-46.

PN-IEC 60364-4-47.

PN-IEC 60364-4-473.

PN-IEC 60364-6-61.
PN-IEC 60364-5-53.

PN-IEC 60364-5-54.

PN-IEC 60364-5-56.

PN-87/E-90054

PN-87/E-90066

PN-EN 12464-1

PN-86/E-5003/01
PN-IEC 61024-1:2001

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem przet¢zeniowym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

Przewody wielozylowe o wspétnej izolacji polwinitowej.

Swiatlo i o§wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ I — miejsca pracy we
wnetrzu.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

— Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w spra-
wie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazo-
wych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czgs¢ V. In-
stalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 1.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

- Zalozenia podstawowe:

. Napigcie U =400 V.

= cos fi = 0,93

= Przekrdj przytacza = YKY 4 x 120 mm’.

. Wspdtczynnik jednoczesnosci dla budynku - k = 0,6.

- Zestawienie mocy zainstalowanej:

Rozdzielnica T-1, P =10,6 kW.
Rozdzielnica T-2, P = 9,7 kIW
Rozdzielnica T-3, P = 9,2 kIW
Rozdzielnica T-4, P = 12,6 kIW

Hala Gimnastyczna — 10,0 kW.
Pracownia komputerowa, P = 1,5 kW.

U R W =

Razem moc zainstalowana, Pi =53,6 kW
Moc szczytowa: Pi x k = 53,6 x 0,6 = 32,2 kW
- Obliczenie pradu szczytowego:

Is = 32200 : [v3x400x0,93] =50,0 A

- Dobér przewodow i zabezpieczen.

Zasilajacy przewod da budynku YKY 4 x 25 mm? o dlugotrwatej
obcigzalnosci, Io = 96A, spelnia warunki prawidtowej eksploatacji. Jako
zabezpieczenie gtéwne dla obwodu, dobieram S 313 C 63A.

Dla poszczegélnych pionéw, projektuje przewody 5xLYg 16 mm?, o
dlugotrwalym obciazeniu 10=76 A, zabezpieczone S 313 C 32A

Obliczenia spadku napigcia i skuteczno$ci ochrony przed porazeniem, pomijam ze
wzgledu na krétki odcinek WLZ, przekroju znacznie przewyzszajaca potrzebe, oraz
zastosowania wytacznikéw réznicowo-pradowych.



