Sala Lekcyjna

Szkota podstawowa Kowale Oleckie
Data: 20-07-2011

Projektant: Bogdan Gniedziejko

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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Sala Lekcyjna

Szkota podstawowa Kowale Oleckie Data: 20-07-2011
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
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X(m)
A ——> TCS600/235 D/l C6
Szerokos¢ Dtugos¢ Wysokos¢ Wysokos$¢ pl. roboczej Skala
5.86 m 8.75m 3.20 m 0.80 m 1:50
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Szkota podstawowa Kowale Oleckie Data: 20-07-2011
2. Podsumowanie
2.1 Podsumowanie
Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspt. odbicia
Szerokos¢ 586 m sufit 0.50
Dtugosc¢ 875 m Sciana lewa 0.30
Wysoko$¢ 320 m Sciana prawa 0.30
Wysokos$¢ pl. roboczej 080 m Sciana przednia 0.30
Sciana tylna 0.30
podtoga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rog)
X 000 m
Y 0.00 m
Srednia luminancja powierzchni (cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podtoga
7.4 17.4 17.4 14.0 141 13.7

Poziom ol$nienia zunifikowanego (CIE): 17

Wartos¢ ogdlnego wspétczynnika w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) Stru”(‘l';r)‘
A 9 TCS600/235 D/I C6 2 * TL5-35W 78.0 2* 3300

Moc zainstalowana: 0.70 (kWat)

llo$¢ rozmieszczonych opraw

Kod

Rozmieszczenie oprawy Moc (kWat)
A

rozmieszczenie blokowe 9 0.70
2.3 Wyniki obliczeh
Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/sr Min/Max  Wyniki
Siatka Natezenie oswietlenia lux 488 0.50 0.36 Suma
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Szkota podstawowa Kowale Oleckie

Data: 20-07-2011

3. Wyniki obliczen

3.1 Siatka: Izokontury

Siatka . Siatka na wysokosci Z = 0.80 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
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X(m)
A ——> TCS600/235 D/l C6
Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
488 0.50 0.36 1.00 1:50
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