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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejgwymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il. Kowale Oleck, ul. Kosciuszki 88..

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokwnpezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienianych w punktié.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia roboét elektrycznych i
obejmup wykonanie instalacji elektrycznych przy budowik ya punkcie 1.1.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technigwuhodz:
— Tablice rozdzielcze R, i pomocnicze wypzsiaia technicznego
- Instalacja elektryczna zasiap.

- Instalacja paiczen wyréwnawczych (ochrona por).

— Instalacja przeciwporniowa,

— Pomiary elektryczne.

1.4 Podstawowe okreslenia

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwpoowa — ochrona ezci przewodzcych dostpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakidceniowych.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST , Wymagania tug5'.

1.4.3. Przewody instalacji elektrycznej, najestosowd przewody miedziane zyta ochronam i
izolacji tworzyw sztucznych. Przeznaczone do ukigalana state, pracage w klimacie
umiarkowanym, w otoczeniu o temperaturze °@0lo +70°C, zgodne z norm PN-
87/E90056 i VDE 0250 cz.204. Do budowy sieci wyksta: przewody o przekrojach i
budowie wiaciwej dla danej sieci i okéone w dokumentacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za wykonanieboto zgodnie z dokumentaci

projektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiezgmdnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
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2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw.

Stosowane materialy | wadzenia musz by¢ nowe najlepszej, jakoi o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zegirznych, na ktérych dziatanie m@dpy¢ wystawione, a tate
doktadnie odpowiadawarunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materialy i wdzenia musgz posiada odpowiednie deklaracje zgodid lub
certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

W instalacji elektrycznej, natg stosowa przewody miedziane z/ta ochroni i izolacji
tworzyw sztucznych. Przeznaczone do uktadaniaaie, giracujce w klimacie umiarkowanym, w
otoczeniu o temperaturze “@do +70°C, zgodne z normPN-87/E90056 i VDE 0250 c¢z.204. Do
budowy sieci wykorzystaprzewody o przekrojach i budowie \étavej dla danej sieci i okéeone
w dokumentacji technicznej.

Wykaz podstawowych materiatdw przy wykonywaniuatecii elektrycznych:
Przewéd zytami miedzianymi typu LYg 25 mfri750V.
Przewéd zytami miedzianymi NYM-J-5x6 mm750V,
Przewod zytami miedzianymi NYM-J-5x10 mAi750V,
Przewéd zytami miedzianymi typu YDY 5 x 2,5 mfiv50V,
Przewdd zytami miedzianymi YKSLY 0,6/1 kV 4x1,5 mm2.,
Przewéd zytami miedzianymi NYM-J-3x1.5 mAi750V,
Przewod zytami miedzianymi NYM-J-3x2.5 mfri750V,
Tablice rozdzielcze RW obudowy z materiatu termaegralnego,
Materiat pomocniczy.
Oprawy wretrzowe.

Oprawy jarzeniowe zéwietlbwkami wytwarzajcymi swiatto zblizone do naturalnego,
zamontowa na suficie. W przypadku zainstalowania opraw irmegtworcy, naley zwrdoci
uwag, aby jakd¢ opraw nie byta gorsza od zaktadanej w dokument@gprzt instalacyjny,
oprawy aéwietleniowe winny spetnianormy PN-83/E- 0630 i PN-91/E-05009/482, Zalega si
zamontowa osprzt jednego producenta. Dokumentacja projektowa pichger stosowanierédta
Swiatta i oprawy spetniage wymagania PN-83/E-06305.

2.2 Odbior materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na plac budowy zéwiadectwem jakéci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone malernalery sprawdzé pod wzgédem
kompletngci i zgodndci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzgledziny stanu
materiatéw (gkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty elektryczne nglesktadowg& w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych westmanych i kablowych
winien st wykaz& mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych
wiasciwa jakosé robot:
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— drobny sprzt elektromonterski.

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \aylk sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

— samochdd dostawczy do 0,9 t.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamsp@itu wydanymi przez wytwogedla

poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne
5.1.1 Tablice rozdzielcze
5.1.1.1 Wymagania ogéine.

Tablice z aparatarzabezpieczaga nalery sytuowa w taki sposéb, aby zapewéni
- Latwy dostp,
— Zabezpieczenie przed dggém niepowotanych osdb,
Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exape
niezledna wytrzymata¢ na wychganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i aegniki
nalezy montow& w sposéb niekolidagy z wyposaeniem pomieszczenia. Paenie
wytacznikdw klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byty
jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykpeimmronnym nalgy instalow#& w
takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2 —
biegunowych naley podhczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit doelgav
bieguna, a przewdd neutralny- do prawego bieguna.

5.1.1.2 Montaz tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montas uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
Dostarczonych oddzielnie, nale konstrukcje te mocowado podiga w sposob podany w
dokumentaciji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomddtw osadzonych w betonie monta
urzadzen na takich konstrukcjach moa wykong po sprawdzeniu betonu.

Tablice, szafy rozdzielcze siop naley ustawid nastpujaco:

- W przypadku ustawienia wdzenia bezpaednio na podtau, w ktérym zostaty wykonane
zagkbienia pod kotwy, umigi¢ sruby kotwhce w przewidzianych do tego celu otworach,
w konstrukcji uradzenia, zatoy¢ podktadki i nakgtki, a nastpnie zal& sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakki nasrubach kotwacych naley dokreci¢ do oporu,

- W przypadku ustawiania lekkich udzen bezpdrednio na podtau, przewidywanych do
mocowania we wkach, naley po ustawieniu urglzenia w miejscu przeznaczenia
oznaczy punkty wykonania wegki, wyku¢ wneke zatazy¢ kolki i umocowa urzadzenia po
ponownym ustawieniu na wde@wym miejscu zamurowaotwory.

— Urzadzenia przycienne, nécienne oraz wegkowe naley przykreci¢c do konstrukcji lub
kotw zamocowanych w podia.

— Po ustawieniu ugdzenia nalgy zainstalowa aparaty i urzdzenia zdjte na czas transportu
i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrw sposob pewny wszystkiguby i
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wkrety w pohczeniach elektrycznych i mechanicznych, zgoostony zdgte na czas
montau.

5.1.1.3 Instalacje wnetrzowe niskiego napiecia.

a) Przewody gtdwne naly prowadzé w rurach izolacyjnych na odcinkach gémych w tynku
lub pod tynkiem, w korytkach kablowych w przypadizewodow utaonych pod sufitem w
ciagach poziomych lub w szachtach [ kanatach] insygigch,

b) Kable lub przewody w ostonach naje ktas¢ bardzo starannie. Nadg zapewnt takie
wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty¢ lwymienione bez konieczic rozkuwania
scian,

c) Odlegia¢ w swietle mikdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna lbgniejsza ni
srednica zewetrzna grubszego zasiadupcych kabli lub ni dwukrotna srednica kabla
jednazylowego ut@onego we wjzce, skiladajcej st z kabli jednaytowych w ukiladzie
wielofazowym, odlegté¢ miedzy warstwami kabli nie powinna éynniejsza ni 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabli od rurocigéw wentylacyjnych, wodoggowych i
gazowych wynosz20 cm,

e) Przegcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przeszkody i stopy nalg wykonywa w
rurach lub innych ostonach otacaajch, rury naley uszczelni. Prze§cia kabli pome¢dzy
strefami paarowymi naley uszczelnt materiatem o takiej odporsa ogniowej jaksciana lub
strop pomgdzy strefami pgarowymi. Przy skrzxowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi
przewodami izolowanymi, odlegté w swietle pomedzy nimi powinna wynosi co najmniej 5
cm,

5.1.1.4 Trasowanie instalagji.

Trasowanie naley wykon& uwzgkdniapc konstrukog budynku oraz zapewnig
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnaéhyrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazgest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

5.1.1.5 Kucie bruzd.

Jezeli nie istnieje mealiwos¢ wykorzystania istnigcych bruzd instalacyjnych np. po
demontau, naley je wykon& przy montau instalacji. Bruzdy naley dostosowéa do
srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku
rur w jednej bradzie szerok& bruzdy powinna by taka, aby odgpy migdzy rurami
wynosity nie mniej nt 5 mm.

Rury zaleca siuklad& jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicfcianach dziatowych w sposob ostab@j ich
konstrukcg. Zabrania s kucia bruzd, przebi i przepustbw w betonowych elementach
konstrukcyjno — budowlanych.

Przy przejciach z jednegciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnacby
pokryta tynkiem. Przebicia przéziany naley wykonywa w taki sposob, aby rarmazna byto
wyginat tagodnymi tukami. Rury w podtodze mpdpy¢ ukiadane w warstwach konstrukcyjnych
podiogi, ale w taki sposéb, aby nie byly namae na napgfzenia mechaniczne. Magby¢ one
rowniez zatopione w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.1.1.6 Uktadanie rur, kanatéw kablowych.
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Kanaty i koryta kablowe ukfadazgodnie ze wskazowkami dla montaokr&lonymi przez
producenta kanatow w ggach poziomych w korytarzach wesei pod sufitem, w pokojach na
wysokasci max. 30 cm.

Rury naley uklad& i mocowa w uprzednio wykonywanych bruzdach. tuki z rur

sztywnych
nalezy wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wktie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezendy wicksze nk 15% wewrtrznej srednicy
rury.

taczenie rur nakey wykonywa za pomog polaczer jedno kielichowych lub zczek dwu
kielichowych. Puszki powinny l&yosadzone na takiej gpgokasci, aby ich gérna kragdz po
otynkowaniusciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalo3emnnaley w puszce wyeic
wymagan liczbe otworéw dostosowando srednicy wprowadzonych rur. Koniec rury powinien
wchodzt dosrodka puszki na gbokas¢ 5 mm.

5.1.1.7 Wciaganie przewodéw do rur.

Do rur utazonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu wagstynku lub masy betonowej,
naley wciagat przewody przy #yciu spezyny instalacyjnej, zakiczanej z jednej strony
kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnietymi w nie przewodami.

5.1.1.8 Ukfadanie i mocowanie przewodéw w tynku.

Dopuszcza si prowadzenie przewodow elektrycznych, pod warunkipokrycia ich
warstwg tynku o grubéci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtykowe nalavykonywa przewodami
wtynkowymi. Dopuszcza i stosowanie przewodéw wielgtowych ptaskich. Przewody
wprowadzane do puszek powinny iradwyke diugasci niezlzdna do wykonania paiczei.
Zagiecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. W tym celu natg przeca¢ wzdiwz
mostki pomédzy zytami przewodu nie uszkadaaj ich izolacji. Podige do ukladania na nim
przewodow powinno kiygtadkie.

Przewody naley mocow#& do podiga za pomog klamerek. Dopuszcza ¢sirowniez
mocowanie za pomac gwozdzikbw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie pgle
wykonywa w odstpach okoto 50 cm. Do puszek natewprowadza tylko te przewody, ktore
wymagaj taczenia w puszce; pozostate przewody hafgowadzé obok puszki.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezpérednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w zlhczach ptyt itp. Bez stosowania oston rurowych.

5.1.1.9 Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenie przewoddw natg wykonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg pofaczen skrecanych.
Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku nafeprzylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakiej zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskdéw, do ktérych praiyns przylaczone za pomacoczek,
pomiedzy oczkami a naktka oraz pom¢dzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe,
zabezpieczone przed kor@zjv sposob umdiwiajacy przeptyw pgdu. Zdejmowanie izolacji i
czyszczenie przewodu nie gpowodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy cyny. Kace przewodow
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miedzianych zzytami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

5.1.1.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

System dodatkowej ochrony przeciwpgeaiowe] dla instalacji @vietleniowej, przyj¢ jako
Szybkie Wyhczenie Zasilania, z wykorzystaniem uziemienia oghego.

Uziemienie polega na pgizeniu czsci przewodzacych dos¢pnych z uziomami w sposéb
powodujcy samoczynne ogtzenie zasilania, w warunkach zaktdceniowych

Od zaciskdéw ochronnych do elementéw przewiogezh dos¢gpnych, naley uktada
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym b mnf.

Przewody te powinny lgychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1.11. Oprawy.

Wszystkie oprawy sufitowe montowaa powierzchni tynku w miejscach wyznaczonych
symetrycznie zgodnie z rozktadem pomiesackankiety nad umywalkami nécianach na
wysokaci ok. 1,8 m.

5.1.1.12. Osprzet.

Gniazda instalowana wysokéci 30 cm nad podtag jedynie w pomieszczeniach specjalnych
lokalizacg gniazd uzgodmiz inwestorem, oraz zainstaloéva miejscach wykorzystanych do
zasilenia poszczegolnych gdzen, do prawidtowej eksploatacii.

Wytaczniki adwietlenia pomieszczeinstalowa, przy wefciu na wysokéci 130 cm nad posadzk

6 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady jakoi rob6t podano w wymaganiach ogdélnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakdczeniu prac monfawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwmko
Wykonawca uruchamia instala@raz wykonuje proby, pomiary i prace wylkzeniowe.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzie proby i sporadzi¢ sprawozdanie zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowazujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu wykonywanych Robot oraz n
podaniu rzeczywistych ik@i uzytych materiatdbw. Obmiar Robét obejmuje Robotyetdjumowva
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziat@ych konieczng wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania rob6t, poatizy Wykonawa a Inzynierem.

Jednostk obmiarow jest:

— dlarozdzielni, szaf, tablic - 1 kpl.

— dla uradze, aparatury, oprawswietleniowych - 1 szt. Lub 1 kpl.
- dla przewodow - 1mb.
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8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robdét naley dokonywa& zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przygcie Rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm
préb i pomiardéw, jak réwnie wykonania prac zgodnie z dokumentagyykonawca, a take
obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonywania prac

Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera
kompletra dokumentagj techniczi powykonawca, sktadajca s¢ z poszczegolnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzonéaomyw 2 egzemplarzach,
protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtzebne do eksploatacji wdzer w 2
egzemplarzach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w wymaganiach ogdlnych.

Podstaw ptatngci stanowi montal kpl. Rozdzielni, tablic, szaf.

Podstaw ptatngci stanowi montal szt. Aparatury elektrycznej (oprawy, wgzniki, itp.).
Podstaw ptatngci stanowi utgenie 1 mb przewodu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia

Roboty wykonywane dua zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnieastpujacymi
normami i przepisami:

Norma PN - IEC 60364

PN- IEC 60364 — 1:2000 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN- IEC 60364- 4 — 41:2000 Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwparowa.

PN- IEC 60364 —4 -42:1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN- IEC 60364 —4 -43:1999 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

PN- IEC 60364 —4 -443:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi.

PN- IEC 60364 —4 -47:2001 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochronnych zapewnigych bezpieczestwo.
Postanowienia og6ln&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN- IEC 60364 —4 -473:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN- IEC 60364 -5 -51:2000 Instalacje elektryczneokiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
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PN- IEC 60364 -5 -52:2002 Instalacje elektryczneokiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN- IEC 60364 -5 -53:2000 Instalacje elektryczneokiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

PN- IEC 60364 -5 -537:1999 Instalacje elektryczneohiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan Uradzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia.

PN- IEC 60364 -5 -54:1999 Instalacje elektryczneokiektach budowlanych. Dobdér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN- IEC 60364 -5 -56:21999 Instalacje elektryczneohiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

PN- IEC 60364 —6 -61:2000 Instalacje elektryczne aliektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

- PN-IEC 60364 -7 -701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

- PN-IEC 60364 -7 -714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

Normy pozostate:

— PN - EN 60446:2002 (V) Zasady podstawowe i bezpistwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyn oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae przewoddéw
elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN -EN 61140:2002 (V) Ochrona przed perdaem padem elektrycznym. Wspoélne
aspekty instalacji i ugdzen.
- PN -EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewnmrzez obudowy (Kod IP).

- PN -HD 625.1S51:2002 (U) Koordynacja izolacji adzen elektrycznych w uktadach
niskiego napjcia. Zasady, wymagania i badania.

- N SEP -E 004 Norma SEP. Elektroenergetyczne inagacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN - EN 50146:2002 (U) Wypasznie do mocowania kabli w instalacjach

elektrycznych.

- PN E-04700:1998 Usrlzenia i uktady elektryczne w obiektach

Az1:2000 elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaiavych bada
odbiorczych.

- NSEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergag/czskiego nagcia.
Ochrona przeciwp@rowa.

- N SEP - E -002 Norma SEP. Instalacje elektrygziobiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnychdstawy
planowania.

- PN -88/E - 08501 Usadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea.

Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekkolity) —
— Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz.1126;

— Dz. U. Nr 109 z 2000r. poz.1157,

— Dz. U. Nr 120 z 2000r. poz.1268;

— Dz. U.Nr5z 2001r. poz.42;

— Dz. U. Nr 100 z 2001r. poz.1086;
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Dz. U. Nr 110 z 2001r. poz.1190;
Dz. U. Nr 115 z 2001r. poz.1129;
Dz. U. Nr 129 z 2001r. poz.1439;
Dz. U. Nr 154 z 2001r. poz.1800;
Dz. U. Nr 74 z 2002r. poz.676;
Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz.718;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energety¢@z. U nr 54 z 1997 r. poz.348;Dz. U. nr
158 z 1997 r. poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r..p®4; Dz. U. nr 106 z 1998 r.p0z.668; Dz. U.
nr 162 z 1998 r. poz.1126; Dz. U. nr 88 z 199%e.980; Dz. U. nr 91 z 1999 r. poz. 1042; Dz.
U. nr 110 z 1999 r. poz.1255; Dz. U. nr 43 z 20000z. 489; Dz. U. nr 48 z 2000 r. poz. 555;
Dz. U. nr 103 z 2000 r. poz.1099; Dz. U. nr 154082r. poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z
2002 r. poz. 676; Dz. U. nr113 z 2002 r. poz.984, D. nr 135 z 2002 r. poz. 1144; Dz. U. nr
50z 2003 r. poz.424; Dz. U. nr 60 z 2003 r. poz)718

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2008mieniagce rozporzdzenie z
dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagkwalifikacyjnych dla oséb zajmagych sé
eksploatag urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tyclalifikacji, rodzajow
instalacji i uradzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiagl&mialifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotujegeskomisje kwalifikacyjne oraz wysokoi optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U58rz 1998 r. poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000 r.
poz. 187)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéae 1999 r. w sprawie bezpiecstwa i
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. W8(he 1999 r.,p0z.912).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. nr 92 z 1992 r.,
p0z.460; Dz. U. nr 102 z 1995 r., poz. 507).

Opracowat. Bogdan Gniedziejko



