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A. Projekt zagospodarowania terenu.
1. Przedmiot inwestycji.

a) Charakter inwestycji :
Remont przepompowni sciekow dla inwestycji pod nazwa:
,»Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety, Daniele - Gmina
Kowale Oleckie” - na terenie Gminy Kowale Oleckie, powiat olecki.
b) Inwestor:
Gmina Kowale Oleckie
Urzad Gminy Kowale Oleckie
Ul. Kosciuszki 44
19-420 Kowale Oleckie
c) Adres: Dz. nr 11 obreb Gorczyce, miejscowosc Daniele - P12
Dz. nr 505 obreb Kowale Oleckie - P13

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Gminy Kowale Oleckie w obrebie miejscowosci
Gorczyce i Kowale Oleckie. Obecnie na w/w terenie znajduja sie sieciowe przepompownie Sciekow
wymagajace niezwtocznego remontu. Teren zajety pod inwestycje:

* Teren Inwestora,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu (wymiany) dwoch przepompowni sieciowych podziemnych
(P12, P13). Projektowane komory przepompowni sieciowych wykonane z polimerobetonu. Lokalizacja
projektowanych przepompowni:

- Dz. nr 11 obreb Gorczyce - P12

- Dz. nr 505 obreb Kowale Oleckie - P13
Przepompownie sieciowe dostarczone jako kompletne, monolityczne urzadzenia wykonane w warunkach
stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie wykonywany jest jedynie montaz szafy sterowniczej,
systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.
Projektowane jest rowniez zagospodarowanie terenu w postaci ogrodzenia z siatki stalowej na cokole
betonowym. Ogrodzenie o wymiarach 3,6x3,6m.

4, Sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze:

- Istniejacej sieci energetycznej podziemnej,

- Istniejacej sieci wodociagowej,

Prace ziemne nalezy w tych miejscach wykonywac¢ ze szczegdlng uwaga bez uzycia sprzetu
mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury.

5. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowane przepompownie beda stuzyé zminimalizowaniu emisji niebezpiecznych zwiazkow
przedostajacych sie do gruntu i wod gruntowych wraz ze sciekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym
idzie beda wptywaty na poprawe stanu srodowiska naturalnego terenu objetego opracowaniem.

6. Zestawienie wielkosci inwestycji.

Sieciowa przepompownia Sciekow (P12, P13)  -szt. 2
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Opis techniczny projektowanej inwestycji.
Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem;

Mapa sytuacyjno wysokosciowa;

Marek Roman "Poradnik wodociagi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.;
Wizja lokalna i pomiary w terenie;

Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie;

Dz. U. Nr 75, z dn. 15 czerwca 2002r.

Wymagania techniczne Cobrti Instal; ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej”

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.
PN- 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu (wymiany) przepompowni $ciekow stanowiacy czesc
dokumentacji zwiazanej do projektu ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki,
Stozne, Rogéwko, Monety, Daniele - Gmina Kowale Oleckie”. Istniejace przepompownie nalezy
wykopa¢ i zastapi¢ nowymi.

3. Cel opracowania.

Opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej ,,Sie¢
kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety, Daniele - Gmina
Kowale Oleckie” ktérej celem jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Kowale
Oleckie w miejscowosciach: Golubki, Stozne, Rogéwko, Monety, Daniele. Projektowane przepompownie
beda stuzy¢ zminimalizowaniu emisji niebezpiecznych zwiazkow przedostajacych sie do gruntu i wod
gruntowych wraz ze Sciekami bytowo-gospodarczymi.

4, Opis projektowanych przepompowni.

Dokumentacja techniczna opiera sie na konkretnych rozwiagzaniach przepompowni sciekow.
Obliczenia sieci wykonane zostaty na podstawie konkretnych rozwiazan.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych.

Zastosowanie urzadzen zamiennych z zastrzezeniem pkt 10 niniejszego opracowania.

Qsmax | Qhmax Rzedna Rzdena dna Gtebokos¢ Srednica, materiat

Pompownia | Dziatka Obreb terenu kanatu (naptyw) naptywu kanatu (naptyw)
[dm3/s] | [m3/h] | [m.n.p.m] [m.n.p.m] [m] [mm)]
P12 11 Gorczyce 3,03 10,90 135,70 134,10 1,60 160
P13 505 |Kowale Ol.| 4,03 14,50 135,60 134,00 1,60 160

Tabela 1. Zestawienie przepompowni sieciowych;

4.1.

Rozwiazania konstrukcyjne.

wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne taczone sa kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sa w catosci ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana pokryte trwatg farba
epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,



4.3.

armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggow ttocznych, aby umozliwic ich otwieranie
i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z norma PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.
U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze
stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wtaz, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie

z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp znajduja sie w
Swietle wtazu),

wtaz wykonany z materiatow odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane -
dotyczy pompowni nieprzejezdnych

wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wtaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni - dotyczy pompowni nieprzejezdnych

w celu uniemozliwienia pojawienia sie roéznych potencjatow i niebezpiecznych napiec¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowano
potaczenia wyréownawcze,

przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gtownej szyny ekwipotencjalnej.

Rozdzielnia sterujaca.

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada znak CE,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowa
wyposazenie rozdzielnie sterujacej:
= sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sondg do ciagtego pomiaru zwierciadta sciekow,
= roztacznik gtowny,
= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
= dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikow pomp >5,5 kW - po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-tréjkat),
= przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrola suchobiegu, tryb reczny z kontrola
suchobiegu,
= wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
= grzatka z termostatem.
= modem GPRS

Sterownik.

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wytaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawanie poziomoéw zataczania i wytaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane nastaw
sterownika,

kontrola poziomu maksymalnego Sciekdow w zbiorniku (przepetnienie),

kontrola poziomu minimalnego $ciekow w zbiorniku (suchobieg),

ciagty pomiar poziomu sciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-20 mA,
posiada znak CE.

dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych osob niepowotanych,

archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarméw w zaprogramowanych przypadkach,



4.4.

4.5.

rejestrowanie czasu pracy pomp,

kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujacej,

wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewnetrznych
drzwiach rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu s$ciekdw w pompowni,

pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), Czasu pracy pomp oraz zmiane hastaw

parametrow pracy pompowni sciekow,

Pompy.

pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydajnos¢, a druga stanowita

jej 100% czynna rezerwe,
wirnik otwarty VORTEX

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwata zywica epoksydowa, odporng na korozyjne

oddziatywanie sciekow

silniki pomp musza posiadaja obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68
pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodza w tryb pracy

réwnolegtej,

Obudowa przepompowni $ciekow.

wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

wytrzymato$¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?,
wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),
gesto$¢ 2,3 g/cm’.

posiada aprobate techniczna lub znak CE ,
otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
srednica obudowy zapewnia mozliwos¢

wewnetrznego pompowni

Serwis.

swobodnego montazu

Zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta,
Producent przepompowni musi udokumentowa¢ posiadanie wtasnej sieci serwisowej - liczbe
pracownikow serwisu, lokalizacje oddziatow serwisowych. Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz dla
zapewnienia prawidtowej obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wymaga sie aby przepompownia
byt kompletna i objeta catosciowa gwarancja producenta przepompowni. Przepompownia nie moze
stanowi¢ zbioru poszczegolnych elementow z gwarancjami czastkowymi poszczegoélnych producentow
na podzespoty (tzn. oddzielny serwis od pomp, oddzielny serwis od sterowania itp.).

4.7. Informacje ogolne.

Wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,

Kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,

Rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:

73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec,
89/336/EEC - zgodnosc elektromagnetyczna.

pomp oraz wyposazenia

(PE100 PN10 SDR17)

. Srednica /
. | Liczba | Srednica Catkowita
. P2/In Rodza] q

Lp. | Typ przepompowni irnik pomp | rurociagu wys.
WAILE! zbiornika

[KW/A] [szt.] |mm mm
90x5,4 *
P12 | PS-IC 2.5W.158B.242.65/65 PB.P.120 4,2/8,8 |Vortex |2 (PE100 PN10 SDR17) | 1200/3760
P13 | PS-IC 2.5W.136B.231.65/65 PB.P.120 3,1/7,0 |Vortex |2 90x5,4 1200/4760*

Tabela 3. Parametry przepompowni sieciowych;

*szacunkowa wysokos¢ zbiornika




llos¢

L.p. | Nazwa elementu Materiat
element.
1 Zbiornik przepompowni - monolityczny. 1 kpl. Polimerobeton
2 Wtaz Ifwadrqtowy Jeqnoskrzyd{owy z zamklem z wktadka patentowa oraz 1 szt. Stal kwasoodporna
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu.
4 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej, zblokowany system ,rura 1 kol pCV
w rurze” eliminujacy dwa otwory w pokrywie. Pt
5 Szafka sterowniczo-taczeniowa. 1 szt.
6 Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej. 1 szt. Stal kwasoodporna
7 Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika. 1 kpl.
8 Mikrosterownik. 1 kpl.
9 Modut wyswietlacza z klawiatura do zmiany nastaw. 1 kpl.
Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku 1 szt.
10 Potaczenia wyrownawcze wszystkich elementéow stalowych wyposazenia 1 kpl
Drzenombowni )
11 Pompa zatapialna 1 szt.
12 Kolano stopowe sprzegajace. 1 szt. Zeliwo
13 tancuch do opuszczania i wyciagania pompy. 1 szt. Stal kwasoodporna
14 Prowadnice. 1 kpl. Stal kwasoodporna
Orurowanie wewnatrz przepompowni z Srubami, kotnierzami ze stali
15 kwasoodpornej. Spawy wykonane sa maszynowo metoda TIG przy uzyciu gtowicy | 1szt. Stal kwasoodporna
zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej.
16 tacznik poziomy rurociagu. 1 szt.
17 Zawor zwrotny kulowy 1 szt. Zeliwo
18 Zasuwa odcinajaca klinowa 1 szt. Zeliwo
19 System zamykania zasuw z poziomu terenu . 1 kpl. Stal kwasoodporna
20 Klucz do zasuw. 1 szt.
21 System podpor i zamocowan. 1 kpl. Stal kwasoodporna
22 Drabinka do dna zbiornika. 1 szt. Stal kwasoodporna
: Stal kwasoodporna
23 Zt do ptuk t d 1 szt.
acze do ptukania z typowa nasada sz ./ luminium
24 Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy dla P12 1 szt. Stal kwasoodporna

Tabela 4. Wyposazenie przepompowni sieciowych;

4.

Projektuje sie 2 biofiltry (nawiew i wywiew) w postaci kominka filtracyjnego DN 300 z wktadem

8.

Zapobieganie odorom.

weglowym prod. np. Corol Sp. z.0.0. na przepompowni P12.
Parametry urzadzenia:

Przeznaczony do oczyszczania gazow ztowonnych powstatych podczas procesu transportu sciekow

bytowo-komunalnych,

Kominek wentylacyjny zbudowany jest z zewnetrznej rury ostonowej ze stali kwasoodpornej oraz

wewnetrznego wktadu filtracyjnego z PE, w ktérym znajduje sie wegiel aktywny,
Zewnetrzna rura ostonowa ze stali kwasoodpornej,
Wyjmowany wewnetrzny wktad,

Zywotno$¢ wktadu z wegla aktywnego wynosi ok. 4 lata przy:

Srednia kubatura przestrzeni wentylowanej wynosi 4,5m’




Czterokrotna wymiana powietrza tj. ok 20 m*/h
Stezenie H,S w ilosci 10-15 ppm

Wymiary:

— Srednica zewnetrzna 304mm

- Wysokos¢ kominka 1200mm

- Krociec wlotu @158mm

— Kotnierz montazowy 425 x 425mm

Montaz:

Wyprowadzi¢ poza ptyte gorna przepompowni.

5. Monitoring.

Sterowanie projektowanego uktadu umozliwia wizualizacje sieci za pomoca centralnego systemu
telemetrii, ktory po wstepnych uzgodnieniach z Inwestorem, tworzy¢ bedzie serwer systemu SCADA.
Powyzsze opracowanie nie obejmuje projektu monitoringu, stanowi tylko wytyczne dla
zastosowanego uktadu sterowania.

5.2. Wytyczne do sterowania pompami.

System powinien sygnalizowac wszystkie stany awaryjne,
- Wyzwolenie termika pompy nr 1,
- Wyzwolenie termika pompy nr 2,
— Zanik napigcia zasilania,
- Poziom suchobiegu,
- Poziom alarmowy,
- Otwarcie szafki sterowniczej,
— Otwarcie wtazu zbiornika,
- Wytacznik silnikowy pompy nr 1,
- Wytacznik silnikowy pompy nr 2,

Za wysoka wartosc poziomu,
Wszystkle dane, ktore wysyta sterownik sg dostarczane do SCADA w protokole MODBUS_RTU w rejestrze
Holding Register z predkoscig 19200,8,N,1. Natomiast dane przenoszone do PanelView przesytane sg w
protokole DF1. Ilo$¢ przepompowanych Sciekow, ktora oblicza sterownik liczona jest na podstawie
roznicy poziomow. llos¢ zliczonych sciekow jest obliczana z korekta o naptyw i bez korekty o naptyw.
Naptyw nie jest wielkoscia licznikowa i jest pokazywany tylko stan biezacy naptywu w [m*/h].
Szacowanie naptywu odbywa sie na podstawie badania réznicy pozioméw w zadanym czasie a nastepnie
zamieniana jest ta informacja na jednostki standardowe m*/h.
W sterowniku zliczany jest czas pracy poszczegélnych pomp oraz ilosc ich zataczen, ktére to dane mozna
skasowac z dyspozytorni lub z panelu wizualizacyjnego.
Alarmy moga byc¢ sterowane z panelu wizualizacyjnego jak rowniez z dyspozytorni. Przed wejsciem ekipy
remontowej (konserwacyjnej) nalezy najpierw rozbroi¢ alarm dziatajacy na przepompowni. Czasy
dziatania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej mozna ustawi¢ odrebnie w zakresie od 1 do 3600 sekund.
Gdy sygnalizacja akustyczna jest ucigzliwa dla okolicznych mieszkancow to ta sygnalizacje dyspozytor
moze skasowac lub skroci¢ czas jej dziatania. Sygnalizator wraca do trybu gotowosci w momencie, gdy
wszystkie sygnaty wyzwalajace zostana zwolnione lub zostanie rozbrojony i ponownie uzbrojony
sygnalizator S$wietlno-akustyczny. Sygnalizacje dzwiekowa moze roéwniez dyspozytor catkowicie
zablokowad, nie blokujac sygnalizacji swietlnej.

SygnallzaCJa zatacza sie, gdy:
Wystapit poziom alarmowy z ptywakow lub poziom alarmowy z czujnika poziomu (pod warunkiem ze
nie ma awarii tego czujnika),
= Wystapit poziom suchobiegu z ptywakdow lub poziom suchobiegu z czujnika poziomu (pod warunkiem,
Ze nie ma awarii tego czujnika),
Otworzona zostata szafka sterownicza lub wtaz studzienki przepompowni,
Wyzwolone zostaty oba wytaczniki silnikowe i jest obecnos¢ zasilania,
Zadziataty oba termiki i jest obecnos¢ zasilania,
Wyzwolony zostat jeden z wytacznikow silnikowych i wystepuje poziom alarmowy lub poziom
suchobiegu i jest obecnosc zasilania.



5.2. Dane do monitoringu.

W miejscu wskazanym przez Inwestora nalezy umiesci¢ centralny punkt systemu telemetrii-
dyspozytornia. Tworzyc go bedzie serwer systemu SCADA, odpowiedzialny za zbieranie, archiwizowanie
i wizualizacje danych. Komputer, na ktorym zostanie zainstalowany system SCADA musi posiadac¢ dostep
do Internetu ze statym zewnetrznym numerem IP. Przydzielenie statego zewnetrznego numeru IP pozwoli
na zestawienie bezposredniego potaczenia do APN’u przez szyfrowany tunel IPsec. Staty zewnetrzny
numer IP pozwoli takze na zdefiniowanie zdalnego dostepu (rowniez przez tunel IPsec) dla stuzb
zajmujacych sie utrzymaniem systemu telemetrii. Zestawienie bezposredniego potaczenia przez tunel
IPsec miedzy serwerem SCADA a prywatnym APN’em umozliwi w przysztosci tatwiejsze dotaczanie
kolejnych obiektéw pomiarowych do systemu telemetrii.

System ma umozliwia¢ réwniez dostep os6b uprawnionych do danych za pomoca standardowej
przegladarki stron WWW - po podaniu nazwy uzytkownika i hasta. Uktad prezentowanych danych
powinien by¢ analogiczny w stosunku do wizualizacji wykonanej na stanowisku dyspozytorskim.
W zaleznosci od nazwy uzytkownika, jaki zaloguje sie na stronie WWW powinna istnie¢ mozliwos¢
udostepniania schematow o roéznym poziomie dostepu do szczegotow. Nalezy rowniez przewidziec
dopuszczenie opcji sterowania wybranymi procesami technologicznymi. Dane prezentowane na stronie
WWW, zwtaszcza dane raportowe powinny mie¢ mozliwos¢ eksportu do pliku tekstowego lub arkusza
kalkulacyjnego (format XLS lub CSV). Ponadto system powinien posiada¢ mozliwos¢ wysytania
zdefiniowanych SMS’6w lub e’maili do wybranych uzytkownikow w okreslonych sytuacjach alarmowych.
Transmisja danych powinna sie odbywa¢ w oparciu o wykorzystanie ustugi GPRS. Jako potaczenie
podstawowe systemu SCADA do GPRS’u zostanie uruchomiony szyfrowany tunel IPsec do wybranego
APN’u prywatnego. W przypadku wystapienia probleméw na tym taczu system SCADA musi przetaczy¢ sie
na tacze rezerwowe realizowane w oparciu o zapasowy sterownik komunikacyjny pracujacy w trybie
GPRS. Jednoczesnie, co pewien czas musi by¢ kontrolowany stan tacza podstawowego tak, aby po jego
»udroznieniu” ponownie rozpocza¢ na nim prace. Potaczenie systemu SCADA bezposrednio do wybranego
APN’u daje jeszcze jedna korzys¢, a mianowicie oszczedno$¢ odnosnie ilosci danych branych do
rozliczenia kazdej karty SIM. Potaczenia wychodzace z APN’u nie sa liczone przez operatora i wtedy ptaci
sie tylko za ilos¢ danych wystanych i odebranych przez karte SIM pracujaca na obiekcie.

6. Posadowienie przepompowni.
6.1.  Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu posadowienia przepompowni wystepuja grunty sypkie, drobnoziarniste. W rejonie
projektowanych przepompowni istnieje mozliwos¢ wystapienia wdd gruntowych powyzej poziomu
posadowienia. Jezeli poziom wody po okresie stabilizacji utozy sie powyzej poziomu posadowienia nalezy
na czas prac montazowych wode z wykopu odprowadzi¢ w sposob mechaniczny.

6.2. Montaz zbiornika.

6.2.1. Odwodnienie wykopu.

Przy wysokim stanie poziomu wody posadowienie zbiornikow w wykopie otwartym nalezy wykonywac
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej do ok. 0,5m ponizej poziomu dna wykopu. Odwodnienie
wykopu w zaleznosci od wielkosci naptywu winno by¢ wykonywane pompami zanurzeniowymi lub
przeponowymi z zagtebienia na dnie wykopu. Praca pomp powinna odbywac sie az do momentu
wykonania obsypki ponad poziom zwierciadta wod gruntowych oraz winna by¢ potwierdzana na biezaco
przez nadzor inwestorski.

6.2.2. Zabezpieczenie Scian wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu w zaleznosci od gtebokosci i rodzaju gruntu powinno by¢ wykonane jako
skarpowane do kata klina odtamu lub szalowane szczelne typ. PODLASIE 3.

6.2.3. Posadowienie przepompowni przy wysokim poziomie wody gruntowej.

Posadowienie zbiornika przepompowni przy wysokim poziomie zwierciadta wod gruntowych uwzglednia
wypornos¢ czynng zbiornika okreslona na podstawie ciezaru obudowy oraz jej objetosci wyporowej.
W celu przeciwdziatania wyporowi nalezy wykorzysta¢ obsypke. Projektuje sie, wokot podstawy zbiornika
tuz nad zewnetrzna krawedzia dna, wylanie w wykopie betonowa kryze grubosci 20cm i szerokosci
pierscienia 40 cm z betonu C16/20. Kryze nalezy zazbroi¢ zbrojeniem obwodowym: 3 prety gtowne ze
stali 34GS @10 mm, 2 prety rozdzielcze Alll 34GS @10 mm, strzemiona ze stali gtadkiej A0 St0S @6
o rozstawie co 30cm.



6.2.4. Obsypka zbiornika.

Do obsypki zbiornika przepompowni nalezy stosowac piaski pozbawione duzych kamieni, ktére mogtyby
uszkodzi¢ zbiornik. Alternatywnie mozna stosowaé grunty rodzime nadajace sie do zageszczenia.
Obsypka powinna by¢ uktadana rownomiernie dookota zbiornika warstwami o grubosci od 25 do 30 cm
z zageszczeniem do stopnia 1D=0,93 - 0,94.

Obsypke wykonana wedtug powyzszych zalecen uwzglednia sie jako zabezpieczenie przeciw
wyporowi.

6.2.5. Przygotowanie podtoza.

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntow suchych nalezy utozy¢ na dnie wykopu warstwe chudego betonu
o grubosci 15cm i po jego zwiazaniu utozy¢ na niej warstwe eliminujaca naprezenia krawedziowe
w postaci piasku stabilizowanego cementem o grubosci 5cm.

Posadowienie obiektow przy wysokim poziomie wod gruntowych projektuje sie na ptycie zelbetowej
o wym. 2,00x2,00x0,15m zbrojonej krzyzowo pretami ze stali Alll 34GS o rozstawie 30cm, wykonanej
z betonu klasy C16/20.

Na ptycie nalezy utozy¢ warstwe eliminujaca naprezenia krawedziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku.

6.2.6. Wykop i posadowienie zbiornika.

Kolejnosc czynnosci:

- Przygotowac podtoze wg pkt. 6.2.3. i pkt. 6.2.5.,

- Prefabrykowany zbiornik z zamontowanym fabrycznie wewnetrznym uktadem hydraulicznym ustawic
pionowo i zabezpieczy¢ przed przypadkowym przewroceniem,

- Uchwyci¢ zbiornik wytacznie za uchwyty umieszczone na powierzchni cylindrycznej obudowy
i umiesci¢ w wykopie orientujac kroccami: ttocznym i doprowadzajacym scieki na wtasciwa pozycije,

- Wypoziomowa¢ zbiornik w wykopie,

- Obsypac zbiornik piaskiem, zageszczajac obsypke warstwami, co 30 cm do poziomu kréccow,

- Utozy¢ rurociag doprowadzajacy Scieki, umieszczajac bosy koniec rury PCV w otworze z uszczelky
gumowa wykonanym w $cianie zbiornika,

- Podtaczy¢ za pomoca ztaczki zaciskowej lub kotnierza obrotowego przewdd ttoczny z rurociagiem
odprowadzajacym scieki z przepompowni,

- Kontynuowac zageszczanie obsypki do powierzchni terenu,

- Pod zadnym pozorem nie wolno unosic zbiornika z polimerobetonu za ucha umieszczone na pokrywie.

7. Zasilanie przepompowni.

Do zasilania wykorzystane bedzie przytacze energetyczne do istniejacych przepompowni.

8. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Ze wzgledu na nieodpowiedni dojazd na teren przepompowni SP2 pojektuje sie wykonanie utwardzonej
nawierzchni stosujac jako warstwe Scieralng kostke betonowa ,,polbruk” na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego badz ttucznia kamiennego i podsypce piaskowo-cementowej wg dotaczonego
schematu (rys.6). Projektowana szeroko$¢ dojazdu 3m.

Ogrodzenie przepompowni wykonac z siatki stalowej ocynkowanej, umieszczonej w ramach z katownika
stalowego 35 x 35 mm, wysokosci h = 1,5 m, montowanych na stupkach stalowych z rury 50mm. Stupki
stalowe osadzi¢ w fundamencie betonowym posadowionym na gtebokosci 60cm. W ogrodzeniu wykonac
brame wejsciowa rozwierana 2x 1,2x1,5m z katownika 35 x 35 mm z wypetnieniem siatka stalowa
ocynkowana. Stupki, ramy ogrodzenia i furtki nalezy pomalowaé jeden raz farba miniowa oraz dwa razy
farba olejna. Wymiary ogrodzenia a x a = 3600x3600mm ewentualne zamiany nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru oraz autorem projektu. Na terenie przepompowni wykonac nawierzchnie z grysu.

9. Drogi dojazdowe.

Dostep do remontowanych przepompowni bedzie realizowanych na aktualnych zasadach dlatego tez nie
projektuje sie zmiany w sposobie dojazdu do przepompowni.
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10. Uwagi.

Dokumentacja techniczna opiera sie na konkretnych rozwiazaniach przepompowni sciekow.
Obliczenia sieci wykonane zostaty na podstawie konkretnych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych.

Zastosowanie urzadzen zamiennych skutkowac¢ bedzie koniecznoscia dotaczenia nastepujacych
dokumentow:

Obliczen doboru przepompowni,

Obliczen sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,

Szczego6towych rysunkow czesci technologicznej przepompowni (autocad),

Atestow wymaganych prawem budowlanym oraz DTR zamiennej przepompowni,

Opinii autora dokumentacji projektowej oceniajacej czy proponowane urzadzenia zamienne sa
réwnowazne do zastosowanych rozwigzan w dokumentacji projektowej,

Dokumenty wyzej wymienione nalezy dotaczy¢ do przetargu na realizacje a jesli takie nie beda
wymagane, to na etapie wykonawstwa przekazac inwestorowi.

Dokumenty pozwola inwestorowi na jednoznaczne stwierdzenie czy urzadzenia innych producentow sa
technicznie rownowazne lub nie gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

U DNWN =

Sprawdzit: Wykonat:

Branza sanitarna:

Branza konstrukcyjno-budowlana:
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C.

Informacje do Planu BIOZ
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A W N =

Zakres Robot
Kolejnos¢ realizowanych roboét
Wykaz Istniejacych obiektéw budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych
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5.
6.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
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Siec¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety... - Remont sieciowych przepompowni sciekow P12, P13
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7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéw

8. Podstawa prawna opracowania
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Siec¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety... - Remont sieciowych przepompowni sciekow P12, P13
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D. Czesc rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania przepompowni P12
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2. Projekt zagospodarowania przepompowni P13
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3. Przyktadowe zagospodarowanie terenu przepompowni
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4., Schemat przepompowni $ciekow
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5. Zbrojenie elementéw posadowienia przepompowni $ciekow
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13.1. Zataczniki formalno-prawne

6. Kopie uprawnien projektantow

23



Siec¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety... - Remont sieciowych przepompowni sciekow P12, P13

24

Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji San-System Karol Brodowski - www.san-system.com.pl
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7. Kopie zaswiadczen przynaleznosci do IZB
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8. Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane
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