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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.  Przedmiot inwestycji.
a. Charakter inwestycji:
Projekt budowlany przepompowni Sciekow sanitarnych dla inwestycji pod nazwa:

»diec kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety, Daniele -
Gmina Kowale Oleckie”

b. Inwestor:
Gmina Kowale Oleckie
Urzad Gminy Kowale Oleckie
Ul. Kosciuszki 44
19-420 Kowale Oleckie
c. Adres:

Obreb Golubki: 176/7; 322; 203; 138; 90; 167; 164; 172; 54/1;
Obreb Stozne: 171/64; 123; 134; 146/5; 170/1; 171/18; 152/5; 171/13; 171/14;
Obreb Rogéwko: 230/19; 48;

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny zajete pod inwestycje znajduja sie na terenie Gminy Kowale Oleckie.
- Drogi Gminne,
—  Dziatki prywatne;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres opracowania obejmuje projekt 11-tu przepompowni sieciowych oraz 8-u przepompowni
domowych. Projektuje sie przepompownie w zbiornikach podziemnych wykonane z polimerobetonu
wraz z odpowiednim zagospodarowaniem terenu. Lokalizacja projektowanych przepompowni:

— Tereny prywatne,

— Teren Inwestora,

Przepompownie sieciowe i domowe dostarczone jako kompletne, monolityczne urzadzenia wykonane

w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie wykonywany jest jedynie montaz
szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

4,  Sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze:

- Istniejacej sieci telekomunikacyjnej,

- Istniejacej sieci energetycznej nadziemnej,

- Istniejacej sieci wodociagowej,

Prace ziemne nalezy w tych miejscach wykonywac ze szczegdlng uwaga bez uzycia sprzetu
mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury.

5. Zestawienie wielkosci inwestycji.

Przepompownia sieciowa szt. 8
Przepompownia sieciowa najazdowa szt. 3
Przepompownia domowa szt. 8
Przewozny agregat pradotworczy o mocy 30kVA/20kW szt. 1



B. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa zawarta z Inwestorem;

2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali :500

3. Marek Roman "Poradnik wodociagi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.;
4. Uzgodnienia z wtascicielami dziatek i eksploatatorem sieci;

5. Wizja lokalna i pomiary w terenie;

6. Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie;

— Dz. U. Nr75, zdn. 15 czerwca 2002r.

- Wymagania techniczne Cobrti Instal; ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej”

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

- PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

- PN- 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2.  Zakres opracowania.

Opracowanie w zakresie swym obejmuje projekt budowlany przepompowni sciekow sanitarnych
stanowiacy czes¢ dokumentacji zwiazanej do projektu:

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety, Daniele -
Gmina Kowale Oleckie”

3. Cel opracowania.

Opracowanie stanowi integralna czesc projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej ,,Sie¢
kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety, Daniele - Gmina
Kowale Oleckie” ktorej celem jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Kowale
Oleckie w miejscowosciach: Golubki, Stozne, Rogowko, Monety, Daniele. Projektowane przepompownie
beda stuzy¢ zminimalizowaniu emisji niebezpiecznych zwiazkow przedostajacych sie do gruntu i wod
gruntowych wraz ze Sciekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym idzie beda wptywaty na poprawe
stanu Srodowiska naturalnego terenu objetego opracowaniem.

4,  Opis projektowanych przepompowni.

Dokumentacja techniczna opiera sie na konkretnych rozwiazaniach przepompowni Sciekow.
Obliczenia wykonane zostaty na podstawie konkretnych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych.

Zastosowanie urzadzen zamiennych z zastrzezeniem pkt. 10 niniejszego opracowania.




L.p. Numer Nr geod. | Parametry kolektora | Gtebokos¢ dé d h
przepompowni Obreb dziatki naptywowego naptywu Qdér | Qdmax | Qhmax | Qsmax
[m] [dm3/d] | [m3/d] | [m3/h] | [dm3/s]
1 P1 Golubki 176/7 PVC D200 SDR41 1,44 3000 4,20 0,26 0,07
2 P2 Golubki 322 PVC D200 SDR41 2,8 11 400 16,00 1,00 0,28
3 P3 Golubki 203 PVC D200 SDR41 2,38 3 000 4,20 0,26 0,07
4 P4 Golubki 138 PVC D200 SDR41 1,60 10200 | 14,30 | 0,89 0,25
5 P5 Golubki 90 PVC D200 SDR41 1,64 3000 4,20 0,26 0,07
6 P6 Stozne 171/64 PVC D200 SDR41 1,56 8 400 11,80 0,74 0,20
7 P7 Stozne 123 PVC D200 SDR41 2,73 1 800 2,50 0,16 0,04
8 P8 Golubki 134 PVC D200 SDR41 3,14 21 600 30,20 1,89 0,53
9 P9 Stozne 146/5 PVC D200 SDR41 1,55 4200 5,90 0,37 0,10
10 P10 Golubki 170/1 PVC D250 SDR41 2,12 1 800 2,50 0,16 0,04
11 P11 Golubki 20/19 PE100 SDR 17 DN110 1,90 1200 1,70 0,11 0,03
Tabela 1. Zestawienie przepompowni sieciowych;
Srednica/
Moc pompy/ catkowita
Prad Liczba wysokosé
zanmionowy pomp zbiornika
P2 Rodzaj Klasa, rodzaj, srednica
L.p. | Numer Typ przepompowni [kW]/In[A] | wirnika | [szt.] [mm] rurociagu ttocznego
PS-IC 2.5W.136B.231.65/65 PE100 SDR17
1 P1 PB.P.120 3,1/7,0 vortex 2 1200/3070* DN90
PS-IC 2.SW.136B.231.65/65 PE100 SDR17
2 P2 PB.P.120 3,1/7,0 vortex 2 1200/4270* DN90
PS-IC 2.SW.136B.231.65/65 PE100 SDR17
3 P3 PB.P.120 3,1/7,0 vortex 2 1200/3850* DN90
PS-IC 2.SW.136B.231.65/65 PE100 SDR17
4 P4 PB.P.120 3,1/7,0 vortex 2 1200/3070* DN90
PS-IC 2.BW.170J.212.80/80 PE100 SDR17
5 P5 PB.P.150 12,00/23,50 | vortex 2 1500/2960* DN90
PS-IC 2.SW.136B.231.65/65 PE100 SDR17
6 P6 PB.P.120 3,1/7,0 vortex 2 1200/3420* DN90
PS-IC 2.SW.136B.231.65/65 PE100 SDR17
7 P7 PB.P.120 3,1/7,0 vortex 2 1200/3770* DN90
PS-IC 2.BW.265G.455.80/80 PE100 SDR17
8 P8 PB.P.150 5,50/11,80 | vortex 2 1500/4570* DN90
PS-IC 2.SW.136B.231.65/65 PE100 SDR17
9 P9 PB.P.120 3,1/7,0 vortex 2 1200/3970* DN90
PS-IC 2.BW.170J.212.80/80 PE100 SDR17
10 P10 PB.P.150 12,0/23,5 vortex 2 1500/3970* DN110
PS-IC 2.BW.170J.212.80/80 PE100 SDR17
11 P11 PB.P.150 12,0/23,5 vortex 2 1500/3970* DN110

Tabela 2. Parametry przepompowni sieciowych.
*Szacunkowa wysokosc¢ zbiornika

Uwagi: Przepompownia P3, P5, P6 Projektowana jako przepompownia najazdowa.



Gtebokos¢
Numer Obreb Nr geod. Parametry naptywu Qdsr Qdmax | Qhmax | Qsmax
przepompowni dziatki kolektora
naptywowego [m] [dm3/d] | [m3/d] | [m3/h] | [Us]
1 Pd1 Golubki 167 PVC DN160 SDR41 1,60 480 0,7 0,04 0,012
2 Pd2 Golubki 164 PVC DN160 SDR41 1,10 480 0,7 0,04 0,012
3 Pd3 Golubki 172 | =mmmmmmmeeeees 1,50 480 0,7 0,04 0,012
4 Pd4 Golubki 54/1 | --eeememeeeeeee- 1,50 480 0,7 0,04 0,012
5 Pd5 Stozne 171/18 PVC DN160 SDR41 1,40 480 0,7 0,04 0,012
6 Pdé6 Stozne 152/5 | --oemmememeeeeeeeee- 3,60 180 0,7 0,04 0,012
7 Pd7 Stozne 48 | e 1,60 480 0,7 0,04 0,012
8 Pd8 171/14 | oo 1,30 480 0,7 0,04 0,012

Tabela 3. Zestawienie przepompowni domowych.

Srednica/
Moc pompy/ Catkowita
Prad Liczba wysokos¢ Klasa, rodzaj,
znamionowy Rodzaj pomp zbiornika srednica rurociagu

L.p. | Numer Typ przepompowni P2 [kW]/In[A] wirnika [szt.] [mm] ttocznego
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

1 Pd1 PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2470* DN75
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

2 Pd2 PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2370* DN75
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

3 Pd3 PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2570* DN75
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

4 Pd4 PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2370* DN75
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

5 Pd5 PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2470* DN75
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

6 Pdé PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2470* DN63
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

7 Pd7 PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2470* DN75
PS - IC 1.WP.03A.215.50/50 PE100 SDR11

8 Pd8 PB.B.100 1,1/8,2 Vortex 1 1000/2470* DN75

Tabela 4. Parametry przepompowni domowych.

*Szacunkowa wysokosc¢ zbiornika




4.1. Rozwiazania konstrukcyjne.

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),

piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony ttoczne taczone sa kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sa w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana pokryte trwata farba epoksydowa
odporna na dziatanie $ciekow,

armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociaggow ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodna z normg PN-80 M-49060 (co najmniej
30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wtaz, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajduja sie w swietle
wtazu),

wtaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301
wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane - dotyczy
pompowni nieprzejezdnych

wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wtaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni - dotyczy pompowni hieprzejezdnych

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowano potaczenia
wyréwnawcze,

przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do gtéwnej szyny
ekwipotencjalnej

4.2. Rozdzielnia sterujaca.

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada znak CE,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa
wyposazenie rozdzielnie sterujacej:
= sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciagtego pomiaru zwierciadta $ciekéw,
= roztacznik gtowny,
= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
= zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,



dla mocy silnikdw <5,5 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp (potaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikow pomp >5,5 kW - po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-tréjkat),
przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrola suchobiegu, tryb reczny z kontrola
suchobiegu,

wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),

grzatka z termostatem.

modem GPRS

4.3. Sterownik.

Sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wytaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

Zadawanie pozioméw zataczania i wytaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane nastaw
sterownika,

Kontrola poziomu maksymalnego sciekdw w zbiorniku (przepetnienie),

Kontrola poziomu minimalnego sciekdow w zbiorniku (suchobieg),

Ciagty pomiar poziomu sciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-20mA,
Posiada znak CE,

Dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych oséb niepowotanych,

Archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarméw w zaprogramowanych przypadkach,

Rejestrowanie czasu pracy pomp,

Kontrola otwarcia/zamknigcia drzwi rozdzielni sterujacej,

Wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewnetrznych
drzwiach rozdzielni sterujacej,

4.4, Obudowa przepompowni Sciekow.

Wykonanie z polimerobetonu o parametrach technicznych:

Wytrzymato$c na $ciskanie 90-120 N/mm?,

Wytrzymato$c na zginanie 18-20 N/mm?,

Odpornosc¢ chemiczna (pH 1-10),

Gestosc 2,3 g/cm?,

Powinna posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE,

Dno komory powinno by¢ wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek
i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

Otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonac jako szczelne,

Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego przepompowni.

4.5. Serwis.

Zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej producenta.

4.6. Informacje ogélne.

Wszystkie opisy na urzadzeniu powinne by¢ w jezyku polskim,
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,
Rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:
73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec,
89/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna.



L.p. Nazwa elementu el;lr?\iént. Materiat

1 | Zbiornik przepompowni - monolityczny. 1 kpl. Polimerobeton

2 [y ety Jecomrmydlny = zamider = dedea patentov ore

3 | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 1 kpl. pPvC

4 | Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54. 1 szt.

5 | Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej. 1 szt. Stal kwasoodporna

6 | Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika. 2 kpl.

7 | Sterownik Simens S7-224 XP2.01swobodnie programowalny PLC. 1 kpl.

8 | Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw. 1 kpl.

9 | Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i modemie. 1 szt.

10 | Modem GPRS 1 szt.

11 Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych wyposazenia 1 kpl.
przepompowni.

12 | Pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 2. 2 szt.

13 | Kolano stopowe sprzegajace. 2 szt. Zeliwo

14 | Lancuch do opuszczania i wyciagania pompy. 2 szt. Stal kwasoodporna

15 [ Prowadnice. 2 kpl. Stal kwasoodporna
Orurowanie wewnatrz przepompowni z srubami, kotnierzami ze stali

16 | amkoiete] do spwania orbitalned w osionie argonows]. Spavey udokumentowane | 252 | Stalkwasoodporna
wydrukiem parametréow spawania.

17 | tacznik poziomy rurociagu 1 szt.

18 | Zawor zwrotny kulowy. 2 szt. Zeliwo
Zasuwa odcinajaca klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami ]

19 | Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach 2 szt. Zeliwo
sciekow Dz. U. 93.96.438.

20 | System zamykania zasuw z poziomu terenu. 2 kpl. Stal kwasoodporna

21 | Klucz do zasuw. 1 szt.

22 | System podpér i zamocowan. 2 kpl. Stal kwasoodporna

23 | Drabinka do dna zbiornika. 1 szt. Stal kwasoodporna

24 | Przytacze do ptukania z nasada do przytaczenia weza. 1 szt.

Tabela 5. Wyposazenie przepompowni sieciowych.
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llos¢

L.p. Nazwa elementu Materiat
element.

1 Zbiornik przepompowni - monolityczny. 1 kpl. Polimerobeton

2 Wtaz kvyadratgwy Jednqskrzydlowy Z zamkiem z leaqu patentowa oraz 1 szt. Stal kwasoodporna
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu.

3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej, zblokowany system ,,rura 1 kol PVC
w rurze” eliminujacy dwa otwory w pokrywie pL.

4 | Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54. Dodatkowe wyposazenie: 1 szt
Svenalizator optvczno-akustvezny ’

5 | Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej. 1 szt. Stal kwasoodporna

6 | Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika. 1 kpl.

7 | Mikrosterownik. 1 kpl.

8 | Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw. 1 kpl.

g |Potaczenia wyrownawcze wszystkich elementow stalowych wyposazenia 1 kpl
przepompowni )

10 | Pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 4. 1 szt.

11 [ Kolano stopowe sprzegajace. 1 szt. Zeliwo

12 | tancuch do opuszczania i wyciagania pompy. 1 szt. Stal kwasoodporna

13 [ Prowadnice. 1 kpl. Stal kwasoodporna
Orurowanie wewnatrz przepompowni z srubami, kotnierzami ze stali

14 | kwasoodpornej. Spawy wykonane sa maszynowo metoda TIG przy uzyciu gtowicy 1 szt. Stal kwasoodporna
zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej.

15 | tacznik poziomy rurociagu 1 szt.

16 | Zawor zwrotny kulowy. 1 szt. Zeliwo
Zasuwa odcinajaca klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami .

17 | Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach 1 szt. Zeliwo
sciekow Dz. U. 93.96.438.

18 | System zamykania zasuw z poziomu terenu. 2 kpl. Stal kwasoodporna

19 [ Klucz do zasuw. 1 szt.

20 | System podpér i zamocowan. 2 kpl. Stal kwasoodporna

21 | Drabinka do dna zbiornika. 1 szt. Stal kwasoodporna

22 | Przytacze do ptukania z nasada do przytaczenia weza. 1 szt.

Tabela 6. Wyposazenie przepompowni domowych.

4.

7.

Zapobieganie odorom.

Projektuje sie 2 biofiltry (nawiew i wywiew) na kazda z przepompowni w postaci kominka filtracyjnego
DN 300 z wktadem weglowym prod. np. Corol Sp. z.0.0.
Parametry urzadzenia:

Przeznaczony do oczyszczania gazow ztowonnych powstatych podczas procesu transportu sciekow
bytowo-komunalnych,
Kominek wentylacyjny zbudowany jest z zewnetrznej rury ostonowej ze stali kwasoodpornej oraz
wewnetrznego wktadu filtracyjnego z PE, w ktdrym znajduje sie wegiel aktywny,
Zewnetrzna rura ostonowa ze stali kwasoodpornej,
Wyjmowany wewnetrzny wktad,

Zywotnos¢ wktadu z wegla aktywnego wynosi ok. 4 lata,
Srednia kubatura przestrzeni wentylowanej wynosi 4,5m’
Czterokrotna wymiana powietrza tj. ok 20m*/h

Stezenie H,S w ilosci 10-15 ppm

Wymiary:
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Srednica zewnetrzna 304mm

Wysokos¢ kominka 1200mm

Krociec wlotu @158mm

— Kotnierz montazowy 425 x 425mm

Montaz:

Na ptycie gornej przepompowni w miejsce otworow wentylacyjnych lub poza ptyta gorna dla
przepompowni najazdowej.

5. Monitoring.

Sterowanie projektowanego uktadu umozliwia wizualizacje sieci za pomoca centralnego systemu
telemetrii, ktory po wstepnych uzgodnieniach z Inwestorem, tworzy¢ bedzie serwer systemu SCADA.
Powyzsze opracowanie nie obejmuje projektu monitoringu, stanowi tylko wytyczne dla
zastosowanego uktadu sterowania.

System powinien by¢ dostosowany do istniejacego i eksploatowanego przez inwestora monitoringu, z
wykorzystaniem istniejacej infrastruktury centralnej.

Ul

.1 Wytyczne do sterowania pompami.

System powinien sygnalizowac wszystkie stany awaryjne,
- Wyzwolenie termika pompy nr 1,
- Wyzwolenie termika pompy nr 2,
— Zanik napiecia zasilania,
— Poziom suchobiegu,
— Poziom alarmowy,
— Otwarcie szafki sterowniczej,
— Otwarcie wtazu zbiornika,
- Wytacznik silnikowy pompy nr 1,
- Wytacznik silnikowy pompy nr 2,
- Za wysoka wartosc poziomu,
Wszystkie dane, ktore wysyta sterownik sa dostarczane do SCADA w protokole MODBUS_RTU w rejestrze
Holding Register z predkoscia 19200,8,N,1. Natomiast dane przenoszone do PanelView przesytane sg w
protokole DF1. llos¢ przepompowanych s$ciekéw, ktora oblicza sterownik liczona jest na podstawie
réznicy poziomow. llos¢ zliczonych sciekéw jest obliczana z korektg o naptyw i bez korekty o naptyw.
Naptyw nie jest wielkoscig licznikowa i jest pokazywany tylko stan biezacy naptywu w [m?/h].
Szacowanie naptywu odbywa sie na podstawie badania réznicy pozioméw w zadanym czasie a nastepnie
zamieniana jest ta informacja na jednostki standardowe m*/h.
W sterowniku zliczany jest czas pracy poszczegoélnych pomp oraz ilo$¢ ich zataczen, ktére to dane
mozna skasowac z dyspozytorni lub z panelu wizualizacyjnego.
Alarmy mogg by¢ sterowane z panelu wizualizacyjnego jak réwniez z dyspozytorni. Przed wejsciem
ekipy remontowej (konserwacyjnej) nalezy najpierw rozbroi¢ alarm dziatajacy na przepompowni. Czasy
dziatania sygnalizacji swietlnej i akustycznej mozna ustawi¢ odrebnie w zakresie od 1 do 3600 sekund.
Gdy sygnalizacja akustyczna jest uciazliwa dla okolicznych mieszkancow to ta sygnalizacje dyspozytor
moze skasowac lub skrécic¢ czas jej dziatania. Sygnalizator wraca do trybu gotowosci w momencie, gdy
wszystkie sygnaty wyzwalajace zostana zwolnione lub zostanie rozbrojony i ponownie uzbrojony
sygnalizator S$wietlno-akustyczny. Sygnalizacje dzwiekowa moze réwniez dyspozytor catkowicie
zablokowac, nie blokujac sygnalizacji swietlnej.
Sygnahzaqa zatacza sie, gdy:
Wystagpit poziom alarmowy z ptywakéw lub poziom alarmowy z czujnika poziomu (pod warunkiem,
ze nie ma awarii tego czujnika),
=  Wystgpit poziom suchobiegu z ptywakow lub poziom suchobiegu z czujnika poziomu (pod
warunkiem, ze nie ma awarii tego czujnika),
Otworzona zostata szafka sterownicza lub wtaz studzienki przepompowni,
Wyzwolone zostaty oba wytaczniki silnikowe i jest obecnosc¢ zasilania,
Zadziataty oba termiki i jest obecnos¢ zasilania,
Wyzwolony zostat jeden z wytacznikow silnikowych i wystepuje poziom alarmowy lub poziom
suchobiegu i jest obecnos¢ zasilania.
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5.2 Dane do monitoringu.

W miejscu wskazanym przez Inwestora nalezy umiesci¢ centralny punkt systemu telemetrii-
dyspozytornia. Tworzy¢ go bedzie serwer systemu SCADA, odpowiedzialny za zbieranie, archiwizowanie
i wizualizacje danych. Komputer, na ktéorym zostanie zainstalowany system SCADA musi posiada¢ dostep
do Internetu ze statym zewnetrznym numerem IP. Przydzielenie statego zewnetrznego numeru IP
pozwoli na zestawienie bezposredniego potaczenia do APN’u przez szyfrowany tunel IPsec. Staty
zewnetrzny numer IP pozwoli takze na zdefiniowanie zdalnego dostepu (réwniez przez tunel IPsec) dla
stuzb zajmujacych sie utrzymaniem systemu telemetrii. Zestawienie bezposredniego potaczenia przez
tunel IPsec miedzy serwerem SCADA a prywatnym APN’em umozliwi w przysztosci tatwiejsze dotaczanie
kolejnych obiektéw pomiarowych do systemu telemetrii.

System ma umozliwia¢ réwniez dostep os6b uprawnionych do danych za pomoca standardowej
przegladarki stron WWW - po podaniu nazwy uzytkownika i hasta. Uktad prezentowanych danych
powinien byc¢ analogiczny w stosunku do wizualizacji wykonanej na stanowisku dyspozytorskim.
W zaleznosci od nazwy uzytkownika, jaki zaloguje sie na stronie WWW powinna istnie¢ mozliwos¢
udostepniania schematow o réznym poziomie dostepu do szczegotéw. Nalezy rowniez przewidzied
dopuszczenie opcji sterowania wybranymi procesami technologicznymi. Dane prezentowane na stronie
WWW, zwtaszcza dane raportowe powinny mie¢ mozliwos¢ eksportu do pliku tekstowego lub arkusza
kalkulacyjnego (format XLS lub CSV). Ponadto system powinien posiada¢ mozliwos¢ wysytania
zdefiniowanych SMS’6w lub e’maili do wybranych uzytkownikéw w okreslonych sytuacjach alarmowych.
Transmisja danych powinna sie odbywaé w oparciu o wykorzystanie ustugi GPRS. Jako potaczenie
podstawowe systemu SCADA do GPRS’u zostanie uruchomiony szyfrowany tunel IPsec do wybranego
APN’u prywatnego. W przypadku wystapienia probleméw na tym taczu system SCADA musi przetaczyc
sie na tacze rezerwowe realizowane w oparciu o zapasowy sterownik komunikacyjny pracujacy w trybie
GPRS. Jednoczesnie, co pewien czas musi by¢ kontrolowany stan tacza podstawowego tak, aby po jego
yudroznieniu” ponownie rozpocza¢ na nim prace. Potaczenie systemu SCADA bezposrednio do
wybranego APN’u daje jeszcze jedna korzys¢, a mianowicie oszczednos¢ odnosnie ilosci danych branych
do rozliczenia kazdej karty SIM. Potaczenia wychodzace z APN’u nie sa liczone przez operatora i wtedy
ptaci sie tylko za ilos¢ danych wystanych i odebranych przez karte SIM pracujaca na obiekcie.

6. Posadowienie przepompowni.
6.1.  Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie badan gruntowych i ,,Dokumentacji geotechnicznej z badan geologicznych podtoza
gruntowego projektowanych przepompowni na terenie miejscowosci Stozne i Golubki, wojewddztwo
warminsko - mazurskie” stwierdza sie ze:

1. w podtozu projektowanych przepompowni wystepuja grunty niepewne miejscami zblizone do
nienosnych, wyksztatcone jako nasypy nie budowlane, namuty i pyty oraz zblizone do
miekkoplastycznych piaski gliniaste; grunty nosne wyksztatcone sa miejscami jako zaglinione
piaski drobne, srednie i grube oraz twardoplastyczne i plastyczne piaski gliniaste, zwiry
gliniaste;

2. grunty niepewne w poziome posadowienia projektowanych obiektow wystepuja w
lokalizacjach przepompowni nr: P5, P7, P8; nalezy wymienic grunt;

3. teren ma urozmaicong sytuacje hydrologiczna; w wiekszosci stwierdzono przejawy wod
gruntowych, a poziom wody po okresie stabilizacji uktadat sie w przedziale gtebokosci 0,2 -
2,2 m ponizej poziomu wody; dotyczy to przepompowni nr: P2, P3; P5; P7 oraz P8.; nalezy
wykopu mechanicznie odprowadzic¢ wode;

6.2. Montaz zbiornika.
6.2.1. Odwodnienie wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej posadowienie zbiornikdw w wykopie otwartym nalezy
wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej do ok. 0,5m ponizej poziomu dna wykopu.
Odwodnienie wykopu w zaleznosci od wielkosci naptywu winno by¢ wykonywane pompami
zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagtebienia na dnie wykopu. Praca pomp powinna odbywac sie az
do momentu wykonania obsypki ponad poziom zwierciadta woéd gruntowych oraz winna by¢
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potwierdzana na biezaco przez nadzor inwestorski. Odwodnienie wykopu mozna réowniez wykonac za
pomoca igtofiltrow.

6.2.2. Zabezpieczenie Scian wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu w zaleznosci od gtebokosci i rodzaju gruntu powinno by¢ wykonane jako
skarpowane do kata klina odtamu lub szalowane szczelne typ. PODLASIE 1.

Alternatywnie na czas montazu zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod gruntowych wykonac
stosujac scianki szczelne typu ,,Larsena”.

6.2.3. Posadowienie przepompowni przy wysokim poziomie wody gruntowej.

Posadowienie zbiornika przepompowni przy wysokim poziomie zwierciadta wod gruntowych uwzglednia
wypornos¢ czynng zbiornika okreslong na podstawie ciezaru obudowy oraz jej objetosci wyporowej.
W celu przeciwdziatania wyporowi nalezy wykorzystac obsypke. Projektuje sie, wokot podstawy
zbiornika tuz nad zewnetrzng krawedzia dna, wylanie w wykopie betonowa kryze grubosci 20cm
i szerokosci pierscienia 40 cm z betonu C16/20. Kryze nalezy zazbroi¢ zbrojeniem obwodowym: 3 prety
gtowne ze stali 34GS @10 mm, 2 prety rozdzielcze Alll 34GS @10 mm, strzemiona ze stali gtadkiej AO
St0S @6 o rozstawie co 30cm. Ewentualng zmiane posadowienia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru oraz projektantem.

6.2.4. Obsypka zbiornika.

Do obsypki zbiornika przepompowni nalezy stosowac piaski pozbawione duzych kamieni, ktére mogtyby
uszkodzi¢ zbiornik. Alternatywnie mozna stosowac grunty rodzime nadajace sie do zageszczenia.
Obsypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie dookota zbiornika warstwami o grubosci od 25 do 30cm
Z zageszczeniem do stopnia 1D=0,93 - 0,94.

Obsypke wykonana wedtug powyzszych zalecen uwzglednia sie jako zabezpieczenie przeciw
wyporowi.

6.2.5. Przygotowanie podtoza.

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntéow suchych nalezy utozy¢ na dnie wykopu warstwe chudego betonu
o grubosci 15cm i po jego zwiazaniu utozy¢ na niej warstwe eliminujaca naprezenia krawedziowe
w postaci piasku stabilizowanego cementem o grubosci 5cm.

Posadowienie obiektow przy wysokim poziomie wdd gruntowych projektuje sie na ptycie zelbetowej
o wym. 2,00x2,00x0,15m (zbiornik @1200) 2,30x2,30x0,15m(zbiornik @1500) zbrojonej krzyzowo
pretami ze stali Alll 34GS o rozstawie 30cm, wykonanej z betonu klasy C16/20 (rys.20).

Na ptycie nalezy utozy¢ warstwe eliminujaca naprezenia krawedziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku.

6.2.6. Wykop i posadowienie zbiornika.

Kolejnos¢ czynnosci:

- Przygotowac podtoze wg pkt. 6.2.3. i pkt. 6.2.5.,

— Prefabrykowany zbiornik z zamontowanym fabrycznie wewnetrznym uktadem hydraulicznym
ustawi¢ pionowo i zabezpieczy¢ przed przypadkowym przewroceniem,

- Uchwyci¢ zbiornik wytacznie za uchwyty umieszczone na powierzchni cylindrycznej obudowy
i umiesci¢ w wykopie orientujac kroc¢cami: ttocznym i doprowadzajacym scieki na wtasciwa
pozycje,

- Wypoziomowac zbiornik w wykopie,

- Obsypac zbiornik piaskiem, zageszczajac obsypke warstwami, co 30cm do poziomu kroécow,

- Utozy¢ rurociag doprowadzajacy Scieki, umieszczajac bosy koniec rury PCV w otworze z uszczelka
gumowa wykonanym w $cianie zbiornika,

- Podtaczy¢ za pomoca ztaczki zaciskowej lub kotnierza obrotowego przewod ttoczny z rurociggiem
odprowadzajacym Scieki z przepompowni,

- Kontynuowac zageszczanie obsypki do powierzchni terenu,
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- Pod Zadnym pozorem nie wolno unosi¢ zbiornika z polimerobetonu za ucha umieszczone na
pokrywie.

7. Zasilanie przepompowni.

Zgodnie z warunkami przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej na prace projektowe
oraz budowlano-montazowe zawarta zostata oddzielna umowa z ZEB Dystrybucja Sp. z 0. o.

Rejon Energetyczny Dystrybucji Etk, ktory zobowiazuje sie do wykonania ww. prac.

Zaktad w ramach umowy wykonuje przytacze kablowe z najblizszego stupa linii napowietrznej lub
ztacza kablowego do ztacza kablowo-pomiarowego ZKP.

Odcinek od ztacza kablowego do zasilanego obiektu wykonuje wykonawca zgodnie w wydanymi
warunkami.

Jako awaryjne zasilanie projektowanych obiektow dobrano agregat pradotwdrczy przewozny dobrano
agregat prod. ANDORIA typ. ZAE4C90/5 o mocy 30kVA/20kW.

8. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Do projektowanych przepompowni nalezy wykona¢ dojscie lub dojazd zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania terenu i kosztorysem. Ogrodzenie przepompowni wykona¢ z siatki stalowej
ocynkowanej, umieszczonej w ramach z katownika stalowego 35 x 35mm, wysokosci h = 1,5m,
montowanych na stupkach stalowych z rury 50mm. Stupki stalowe osadzi¢ w fundamencie betonowym
posadowionym na gtebokosci 60cm. W ogrodzeniu wykona¢ brame wejsciowa rozwierang 2x1,2x1,2m
z katownika 35 x 35mm z wypetnieniem siatka stalowa ocynkowana lub 2x1,50x1,50m i furtka
wejsciowa 1,0m. Stupki, ramy ogrodzenia i furtki nalezy pomalowac jeden raz farba miniowa oraz dwa
razy farba olejna. Wymiary ogrodzenia a x a = 3000x3000 mm, ewentualne zamiany nalezy uzgodnic
Z Inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

Na terenie przepompowni wykonac nawierzchnie z kostki betonowej. Dodatkowo nad projektowanymi
przepompowniami sieciowymi nalezy wykona¢ altanke, a teren wokodt ogrodzenia obiektu, poza
wjazdem, nalezy zasadzi¢ pnaczem - winobluszcz trojklapowy. Zagospodarowanie terenu
przepompowni wg rys.2+12.

Projektuje sie oswietlenie przepompowni stosujac aluminiowe stozkowe stupy oswietleniowe z dolng
czescia wkopywana do ziemi o wysokosci 3m, srednicy podstawy 114mm, srednica wierzchotka
76/60mm, grubos¢ scianki 2,5mm. Oprawa oswietleniowa typ ASWL-850 70W.

9. Droga dojazdowa.

Warstwy wg dokumentacji graficznej rys. nr 16.
Sposob prowadzenia robot:
Wykonanie koryta.
Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa podbudowy stabilizowanej mechanicznie.
Reczne odrzucenie nadziarna.
Zageszczenie warstwy dolnej z wyprofilowaniem spadku.
Reczne rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej.
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,
. Zamulenie stykow miedzy kostkami zasypka cementowo - piaskowa.
. Zageszczenie nawierzchni z nawilzaniem woda.

SgoeNoUa

-_ 0
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10. Uwagi.

Dokumentacja techniczna opiera sie na konkretnych rozwigzaniach przepompowni $ciekow.
Obliczenia wykonane zostaty na podstawie konkretnych rozwiazan.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rébwnowaznych.

Zastosowanie urzadzen zamiennych skutkowaé¢ bedzie koniecznoscia dotaczenia nastepujacych
dokumentow:

a. Obliczen doboru przepompowni,

b. Obliczen sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,

c. Szczegotowych rysunkow czesci technologicznej przepompowni (autocad),

d. Atestow wymaganych prawem budowlanym oraz DTR zamiennej przepompowni,

e. Opinii autora dokumentacji projektowej oceniajacej czy proponowane urzadzenia zamienne sa
réwnowazne do zastosowanych rozwigzan w dokumentacji projektowej,

Dokumenty wyzej wymienione nalezy dotaczy¢ do przetargu na realizacje a jesli takie nie beda
wymagane, to na etapie wykonawstwa przekazac¢ inwestorowi.

Dokumenty pozwola inwestorowi na jednoznaczne stwierdzenie czy urzadzenia innych producentow s
technicznie réwnowazne lub nie gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowej.

Sprawdzit: Wykonat:
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1. Zakres roboét.

Zadanie polega na przygotowaniu terenu do montazu, montazu oraz zagospodarowaniu terenu dla

16 przepompowni sieciowych oraz 45 przepompowni domowych przy zadaniu pod nazwa:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Golubki, Stozne, Rogowko, Monety, Daniele -
Gmina Kowale Oleckie.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.

- Wykonanie wykopu, fundamentu oraz ewentualne dociazenie zbiornika przepompowni,

- Roztadunek przepompowni,

- Posadowienie przepompowni,

- Montaz wyposazenia technologicznego wewnatrz przepompowni,

- Utozenie przewodu zasilajacego szafe sterownicza przepompowni,

- Utozenie przewodu pomiedzy szafa sterownicza a pompownia, (jesli szafa poza ptyta PS),

- Utozenie przewodu wentylacyjnego pomiedzy zbiornikiem a kominkiem
wentylacyjnym, (jesli kominek znajduje sie poza ptyta PS),

- Wykonanie fundamentu pod szafke sterownicza, (jesli szafa poza ptyta PS)

- Zasypanie wykopu i uporzadkowaniem terenu wokot pompowni,

- Wykonanie pomiarow elektrycznych w miejscu wbudowania urzadzenia zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 60204-1:2001,

- Zagospodarowanie terenu przepompowni,

- Rozruch przepompowni.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Projektowana inwestycja zlokalizowana jest po czesci na obszarze wystepowania
stanowisk archeologicznych,

- Sie¢ telekomunikacyjna,

- Sie¢ wodociagowa.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Projektowane wykonanie przepompowni nalezy do robot typowych. Roboty budowlane zwigzane sa

Z wykonaniem wykopow punktowych i opuszczeniu do nich elementow betonowych, rur i armatury.

Prace budowlane zwiazanie z projektowana budowla zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. ) i §4 pkt 1a, 6 a,b

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot

budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002 r ,Nr 151, poz.

1256 ) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.

- Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

» 3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- Robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach:

= Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
= Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych-roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia

ewentualnych przeszkéd w celu przystapienia do realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za

organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robét. Na

wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robot, wtasciwej

osobielub instytucji. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki

z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, S$wiatta

ostrzegawcze. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakéow w dzien i w nocy ze

wzgledu na bezpieczenstwo osob trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy

informacyjnej zawierajacej:

— Rodzaj budowy, numer pozwolenia,

- Adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

— Adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych przeprowadza sie jako:

- Szkolenie wstepne - ,jinstruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie
BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

- Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

o0 napedzie silnikowym powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

— Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

— Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— Udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z wykonywania

robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace

bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Dbad o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- Organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi
z warunkami srodowiska pracy;

- Dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi przez
siebie powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
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- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

- Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowacé pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

- Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

—  Elektroenergetyczne,

- Telekomunikacyjne,

- Cieptownicze,

-  Wodociagowe i kanalizacyjne,

Powinno byc poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, byc
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obciazony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci
wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badania
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy rowniez
ustalic rodzaje prac, ktoére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od
2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
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- W odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego

odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia

nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

- Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

—  Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Przechodzenia osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

- Sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i ol$nien osob.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowiazany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi byc
niedostepne dla oséb postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe do
wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych osoéb uprawnionych.

8. Podstawa prawna opracowania.

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94
Z pézniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
Z pézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresy rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

4, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.
Zz 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199 .
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r.
Nr 62 poz. 287)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
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7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania Sciekow.
Opracowat:
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