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LEGENDA:

1. Zasypka;
2. Warstwa dolna nawierzchni z krus:

zyw naturalnych

stabilizowana mechanicznie gr. warstwy 12cm;
3. Warstwa goérna nawierzchni z kruszyw naturalnych;
stabilizowana mechanicznie gr. warstwy 12cm;
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1. Zasypka;
2. Piasek srednio lub drobnoziarn
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isty gr. warstwy 5cm

3. Plytki chodnikowe betonowe o wym. 35x35x5mm

aSan-System

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

OBIEKT:  Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowos$ci Golubki, Stozne, Skala
Wykonawca: Rogoéwko, Monety, Daniele - Gmina Kowale Oleckie 1:10
INWESTOR: Gmina Kowale Oleckie, Urzad Gminy Kowale Oleckie,
SAN- SYSTEM ul. Kosciuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie Nrrys.
: 52
19-400 Olecko TEMAT: SCHEMAT ODTWORZENIA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
ul- Skiadowa 3A/23 Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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