INFORMACJA DOTYCZACA BEZP. | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
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A Zakres robét calego zamierzenia budowlanego

Prace budowlane polegajace na przebudowie budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Lakiele, gmina Ko-

wale Oleckie oraz rozbiorce budynku gospodarczego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych elementéw

Roboty rozbiorkowe

Wykonanie przebi¢ wraz z nadprozami i przemurowan

Wykonanie nowego komina

Wykonanie koniecznego remontu wiezby i nowego pokrycia dachu

Wykonawstwo $cianek dziatowych

Prace instalacyjne

Montaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej

Prace tynkarskie, posadzkarskie i inne wykoriczeniowe wewnetrzne

Roboty elewacyjne

0. Wykonanie nawierzchni zewnetrznych i zagospodarowanie terenu

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W miejscu planowanego budynku nie wystepujg obiekty budowlane, sieci do rozbiérki lub przetozenia.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozZenie dla
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

Nie stwierdzono takich elementéw, zgodnie z kwalifikacjg zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z 2003 r. Nr. 120 poz. 1126).

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeni wystepujacych podczas realizacji rob6t budo-
wlanych:

1. Roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m — dotyczy wy-
konania robot rozbidrkowych dachu, wykonawstwa remontu wiezby, prac budowlanych przy komi-
nach, wykonania nowego pokrycia dachowego oraz robot elewacyjnych

2. Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest — dotyczy
prac rozbiérkowych pokrycia dachu na budynku gospodarczym, w tym przenoszenia, sktadowania i
zabezpieczania ptyt azbestowo - cementowych.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-

botniczych, przeprowadza sie jako:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogoine (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp za-
wartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacy-
mi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracowni-
kéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozenia-
mi, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odno-
towany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuz-
szym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakre-
sie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w for-
mie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoine
zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nape-

dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnika-

mi elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instruk-
cje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-
kow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$laé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasa-
dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracowni-
kéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykony-
wania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajacgq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagroZef:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodo-
wiska pracy,

d) dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie,

powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technolo-
gii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca pra-

cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego za-

grozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacy-
mi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy bu-
dowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pra-
cownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Roboty budowlano - montazowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

1. Upadek pracownika z wysokoSci



Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od po-
ziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysoko$ci. Otwory w stro-
pach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki lin-
ki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci oko-
to 1,60 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. WytrzymatoS¢ i sposob zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$é
przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczefistwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ za-
mocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amorty-
zatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamuja-
cych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczen-
stwa lub paséw bezwtadno$ciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ru-
chomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za po-
mocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponad-
to, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapew-
nienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludz-
kiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

2. Prace zwiazane z rozbiérka materiatow zawierajacych azbest

Prace beda wykonywane wytacznie przez pracownikdw posiadajacych wyposazenie przystosowane
do prowadzenia tego rodzaju prac i posiadajacych przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy rozbidrce i usuwaniu materiatéw zawiarajacych azbest. Obszar prac bedzie izolowany od otoczenia, a
na jego skraju umieszczone bedg tablice ostrzegawcze. Same prace prowadzone bedg w sposéb ktéry unie-
mozliwi powstanie pytu azbestu.

Osobom zatrudnionym przy usuwaniu, gromadzeniu, przechowywaniu i transporcie materiatow za-
wierajacych azbest zapewnione zostang warunki okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71. poz. 649). Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw w/w rozporzadzenia.

Zdemontowane ptyty dachowe bedg zdeponowane na sktadowisku odpadow niebezpiecznych, za$

ich transport z placu budowy do miejsc utylizacji bedzie realizowany wytacznie przez firmy posiadajace ze-
zwolenie na transport odpaddw niebezpiecznych.
Pracodawca zatrudniajacy pracownikow przy usuwaniu pfyt azbestowo-cementowych zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.04. 1998 w sprawie za-
sad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz pro-
gramu szkolenia w zakresie bezpiecznego uZytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 45, poz. 280).

G. Wymagania i informacje dodatkowe:

1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy
informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 2 1995 .)

2. Na budowie powinien znajdowa¢ si¢ dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo
Powiatowe w Olecku.

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:

a) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Olecko ul. W. Polskiego 12

b) Komenda Powiatowa Policji w Olecku — Olecko ul. Zamkowa 1 tel. 997
c) Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej — Olecko ul. Kolejowa 27 tel. 998
d) Panstwowa Inspekcja Pracy- Etk ul. Mickiewicza 15 tel. 621 63 81
e) Rejon Energetyczny - Etk ul. Sportowa 1 tel. 991,

Olecko, dn. 31.08.2010 sporzadzit:



