OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Lakiele, gmina Kowale Oleckie - nr ewidencyjny dziatki 28

1. Klasyfikacja budynku.

Budynek niski, niepodpiwniczony, parterowy z nieuzytkowym poddaszem. Czg$¢ budynku, sklasyfi-
kowana jako ZL-IIl petni funkcje $wietlicy wiejskiej. Drugq czes$¢ budynku petnigca funkcje garazowo - gospo-
darczg sklasyfikowano jako PM.

2. Odpornos¢ pozarowa budynku.
Budynek sklasyfikowano w catosci w klasie “D” odporno$ci pozarowej.
3. Podziat na strefy poZarowe.

Budynek parterowy, podzielony na dwie strefy pozarowe. Pierwszg strefe stanowi cze$¢ parteru pet-
nigca funkcje $wietlicy wiejskiej (ZL-Ill, do 50 osdb) a drugg strefe wydzielone pozarowo od reszty budynku
drzwiami EI60 pomieszczenie garazowo - gospodarcze (PM). Obydwie strefy posiadajg wtasne wejscia z po-
ziomu terenu na zewnatrz budynku.

4, Odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych.
a) Gtéwna konstrukcja no$na (Sciany, stupy, podciagi, ramy): R 30
b) Konstrukcja dachu: bez wymagan
c) Strop nad parterem (razem z belkami stalowymi oparcia stropu): REI 30
d) Sciany zewnetrzne: El 30
e) Sciany wewnetrzne i przykrycie dachu: bez wymagan
f)  Sciany oddzielenia pozarowego: REI 60

5. Wymagania ewakuacyjne.

Projektowany obiekt posiada zachowane dtugo$ci przejs¢ w pomieszczeniach, dtugosci dojs¢ ewa-
kuacyjnych, szerokosci i wysokosci poziomych drdg ewakuacyjnych, szerokosci i wysokosci w Swietle drzwi
ewakuacyjnych oraz kierunku otwierania sie drzwi ewakuacyjnych.

6. Wymogi instalacyjne.

Budynek bedzie posiadac:

a) Sprzet gasniczy: 1 jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3dm® $rodka gasniczego na kazde 100m? po-
wierzchni - w strefie ZL-IIl ; 1 jednostka sprzetu o masie 2kg lub 3dm® $rodka gasniczego na kazde
300m? powierzchni - w strefie PM.

b) Oznakowanie ewakuacyjne

c) Przeciwpozarowy wytacznik pradu

d) Instalacja hydrantowa wewnetrzna: nie jest wymagana

e) Instalacja hydrantowa zewnetrzna: wymagany jeden hydrant zewnetrzny o wydajnosci 10 I/s, zasie-

gu od budynku do 75m i lokalizacji w odlegtosci co najmniej 5m od budynku.
7. Zalecenia projektowe.

Elementy wykonczenia wnetrz beda posiadac ceche trudnozapalnoci i nie bedg wydziela¢ substan-
cji trujgcych. Cechy te potwierdzone zostang stosownymi atestami.
8. Przygotowanie obiektu do dziatar jednostek strazy pozarnej.

Droga pozarowa do projektowanego budynku jest zapewniona.
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