OPIS SZKICU SYTUACYJNEGO | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Lakiele, gmina Kowale Oleckie — dziatka nr ewid. 28

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Funkcja: Budynek Swietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Kowale Oleckie, ul. Kosciuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie
Adres: Lakiele, gm. Kowale Oleckie, dziatka nr 28

A.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. PotoZenie

Dziatka o numerze 28 potozona jest w miejscowosci Lakiele. Miejscowos$¢ ta nie jest objeta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Od strony pétnocnej parcela graniczy z dziatkg 29, a od wschodu i potudnia z dziatkg 27. Sg to
niezabudowane uzytki rolne. Od strony zachodniej granice dziatki stanowi droga gminna zlokalizowana na
dziatce 25. Dziatka 28 zabudowana jest wolno stojagcym budynkiem $Swietlicy wiejskiej oraz budynkiem
gospodarczym. Dziatka nie jest ogrodzona.

2. Istniejace budynki kubaturowe

Budynek $wietlicy jest obiektem murowanym, niepodpiwniczonym, parterowym z nieuzytkowym
strychem, krytym stromym dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciem z dachdowki
ceramicznej. Nad przybuddwka wiatrotapu zaplanowano dach jednospadowy o mniejszym nachyleniu i
pokryciu z blachy ptaskiej. W budynku mie$ci sie $wietlica wiejska wykorzystywana do okazjonalnych imprez,
zebran i uroczystoSci. CzeS¢ parteru budynku mieSci pomieszczenia garazowo - magazynowe
wykorzystywane przez OSP.

Wejscie gtowne do Swietlicy (wiatrotap), jak rowniez bramy wjazdowe do pomieszczen OSP
zaplanowano od strony drogi gminnej. Na $cianie szczytowej zlokalizowano podwdjne drzwi prowadzace do
pomieszczenia gospodarczego, oraz niewielkie drzwi na nieuzytkowy strych dostepne poprzez drabing
przystawna.

Budynek gospodarczy zlokalizowano prostopadle do budynku $wietlicy, przy granicy z drogg gminna.
Jest to budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, kryty drewnianym dachem jednospadowym z
pokryciem z ptyt ,eternit”. Budynek petni funkcje nieskanalizowanego ustepu i Smietnika.

Projekt zaktada rozbiérke budynku gospodarczego.

3. Zielen i nawierzchnie na terenie dziatki

Teren pomiedzy budynkiem $wietlicy a drogg gminng jest stosunkowo plaski i porosniety trawa.
Pomiedzy drogg gminng a $ciang frontowg budynku zlokalizowano nieréwng i spekang nawierzchnie
betonowg, potaczong z opaskq betonowg okalajaca budynek Swietlicy. W okolicach budynku gospodarczego
rosng drzewa podlegajace ochronie. Na zapleczu budynku $wietlicy teren opada i staje sie podmokly, gesto
poro$niety krzewami i drzewami.

4, Wyposazenie instalacyjne budynku

Budynek posiada instalacje elektryczng, doprowadzong przytaczem napowietrznym z sasiadujacego
stupa na $ciane szczytowa. Do budynku dociggnigto rowniez nowe przytacze wodociggowe wyprowadzone w
wiatrotapie i nie potaczone z instalacjq wewnetrzng. Pomieszczenie $wietlicy, jako jedyne pomieszczenie w
budynku, posiada instalacje grzewcza w postaci piecéw na paliwo state. Budynek nie posiada instalacji
kanalizacyjnej. Na $cianie szczytowej budynku zlokalizowano syrene dzwiekowg stuzaca celom OSP.

5. Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie dziatki przebiega wodociag gminny wraz z hydrantem nadziemnym zlokalizowanym przy
budynku, oraz napowietrzna sie¢ NN z drewnianym stupem w zachodnim narozniku, przy drodze gminnej.

B. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE



1 ZatoZenia inwestycyjne:

Planowana inwestycja to przebudowa budynku $wietlicy wraz z budowg przylacza sanitarnego i
szamba szczelnego, rozbiorka budynku gospodarczego, oraz zagospodarowanie przylegtego terenu.

2 Projektowane zagospodarowanie terenu:

Forma architektoniczna budynku, tj. bryta i ksztatt dachu pozostajg niezmienione. Projekt zaktada
przede wszystkim przebudowe i zmodernizowanie wnetrza budynku, bez zmiany jego dotychczasowej funkcii
i sposobu uzytkowania.

Prace budowlane na zewnatrz budynku polega¢ bedg na zagospodarowaniu terenu, tj. na wykonaniu
nawierzchni utwardzonych przed budynkiem, wymianie stolarki (z wykonaniem przemurowan oraz
przebudowg i wykonaniem nowych otworéw), termomodernizacji budynku z wykonaniem nowej elewacii, jak
rowniez na wymianie pokrycia dachowego z wymurowaniem nowego komina.

3 Wijazdy i wej$cia na teren dziatki:

Wijazd z drogi gminnej istniejacy.

4 Ogrodzenie:

Projekt nie przewiduje wykonania ogrodzenia terenu.

5  Smietnik:

Lokalizacje $mietnika zaplanowano w miejscu przeznaczonego do rozbiérki budynku gospodarczego,
w odlegtodci 3m od granic dziatek (z drogg gminng i z dziatkg nr 29). Jako pojemnik na odpady
zaprojektowano kontener o pojemnosci 120 litrow wykonany z tworzywa sztucznego, wyposazony w kotka i
klape zamykang na zamek patentowy. Ustawienie kontenera zaplanowano na utwardzonym placu o
wymiarach 150x150cm, do ktérego zaprojektowano dojécie szer. 100cm i dtugosci 300cm od strony drogi
gminnej. Plac i dojScie nalezy wykona¢ z kostki betonowej 6cm na podbudowie z obramowaniem, ze
spadkiem na przylegty trawnik.

6 Nawierzchnie utwardzone na terenie dziatki:

Dookota budynku zaprojektowano opaske betonowg o szer. 50cm ze spadkiem od budynku. Pod
rurami spustowymi nalezy osadzi¢ prefabrykowane koryta betonowe odprowadzajace wode na przylegly
trawnik. Pomiedzy elewacjg frontowg budynku a droga gminng zaplanowano nawierzchnie z kostki betonowej
8cm na podbudowie i obramowaniu z kraweznikdw betonowych. Nawierzchnia powinna mie¢ no$nos¢
przystosowang do ruchu samochodéw ciezarowych, z wyprofilowaniem odprowadzajagcym wode deszczowq
na przylegty trawnik po obu jej stronach.

7 Nawierzchnie zielone na terenie dziatki:

Teren pomiedzy budynkiem a drogg gminng, pomiedzy budynkiem a granicg z dziatkg nr 29,
pomiedzy budynkiem a zbiornikiem pozarowym od strony potudniowo-zachodniej, oraz w pasie 5m od tylne;
elewacji budynku dziatki — nalezy wyréwnac, z nawiezieniem czarnoziemu i obsianiem mieszankq traw
(orientacyjna powierzchnia 500m?). Wzdtuz granicy dziatki z drogg gminng z obu stron wjazdu na dziatke
oraz na granicy z dziatkg nr 29 (na dtugosci ok. 40mb) nalezy zasadzi¢ zywoptot. Drzewa w obszarze dziatki
nalezy podda¢ pielegnacii.

C.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dane liczbowe budynku Przed przebudowg Docelowo - po przebudowie
Wymiary zewnetrzne (diugo$¢ x szeroko$¢) 18,96 m x 9,18 m 19,26 m x 9,48 m
Powierzchnia zabudowy budynku 142,40 m? 147,19 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 115,37 m? 115,57 m?
Powierzchnia catkowita budynku 142,40 m? 150,05 m?
Kubatura budynku 690,74 m® 720,88 m*
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 40 m? (beton — do skucia) 120 m? (kostka beton. 8cm)
5,25 m? (kostka beton. 6¢cm)
Powierzchnia nawierzchni trawiastych 500 m? - do wykonania
Zywoptoty 40 mb - do wykonania




Zmiany powierzchni zabudowy, powierzchni catkowitej i kubatury wynikajg tylko i wylacznie z wykonania
termomodernizacji budynku.

D. SIECI UZBROJENIA TERENU | INFRASTRUKTURA

1 Przylacza sanitarne:

Przytacze wodociggowe istniejace. Przylacze sanitarne i szambo szczelne - wg dokumentacji branzy
sanitarnej.

2 Przylacze elektryczne:

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacego przytacza ze zmiang uktadu pomiarowego - wg
dokumentaciji branzy elektryczne;j.

Olecko, dn. 31.08.2010 sporzadzit:

mgr inz. arch. Cezary Gierszewski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. SUW-111/94



