OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Lakiele, gmina Kowale Oleckie - nr ewidencyjny dziatki 28

Podstawa opracowania:

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b)  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Przedmiot | zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowos$ci
Lakiele potozonego w miejscowosci Lakiele, na dziatce o numerze ewidencyjnym 28.

A. STANISTNIEJACY

1. Dane ogdine

Budynek Swietlicy jest obiektem murowanym, niepodpiwniczonym, parterowym z nieuzytkowym
strychem, krytym stromym dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciem z dachowki
ceramicznej. Nad przybudéwka wiatrotapu zaplanowano dach jednospadowy o mniejszym nachyleniu i
pokryciu z blachy ptaskiej. W budynku miesci sie Swietlica wiejska wykorzystywana do okazjonalnych imprez,
zebran i uroczystosci. Cze$¢ parteru budynku mieSci pomieszczenia garazowo - magazynowe
wykorzystywane przez OSP.

Wejscie gtowne do $wietlicy (wiatrotap), jak rowniez bramy wjazdowe do pomieszczeri OSP
zaplanowano od strony drogi gminnej. Na $cianie szczytowej zlokalizowano podwojne drzwi prowadzace do
pomieszczenia gospodarczego, oraz niewielkie drzwi na nieuzytkowy strych dostepne poprzez drabing
przystawna.

Budynek gospodarczy zlokalizowano prostopadle do budynku $wietlicy, przy granicy z drogg gminna.
Jest to budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, kryty drewnianym dachem jednospadowym z
pokryciem z ptyt ,eternit”. Budynek petni funkcje nieskanalizowanego ustepu i Smietnika.

Projekt zaktada rozbiérke budynku gospodarczego.

2.  Wyposazenie instalacyjne

Budynek posiada instalacje elektryczna, doprowadzong przytaczem napowietrznym z sgsiadujacego
stupa na $ciane szczytowa. Do budynku dociagnieto réwniez nowe przytacze wodociggowe wyprowadzone w
wiatrotapie i nie potaczone z instalacjg wewnetrzng. Pomieszczenie Swietlicy, jako jedyne pomieszczenie w
budynku, posiada instalacie grzewczg w postaci piecéw na paliwo state. Budynek nie posiada instalacji
kanalizacyjnej. Na $cianie szczytowej budynku zlokalizowano syrene dzwiekowg stuzacg celom OSP.

B. ZAtOZENIA PROJEKTOWO - FUNKCJONALNE

1. Forma architektoniczna budynku

Forma architektoniczna budynku, tj. bryta i ksztatt dachu pozostajg niezmienione. Projekt zaktada
przede wszystkim przebudowe i zmodernizowanie wnetrza budynku, bez zmiany jego dotychczasowej funkcji
i sposobu uzytkowania.

Prace budowlane na zewnatrz budynku polega¢ beda na zagospodarowaniu terenu, tj. na wykonaniu
nawierzchni utwardzonych przed budynkiem, wymianie stolarki (z wykonaniem przemurowan oraz
przebudowg i wykonaniem nowych otwordw), termomodernizacji budynku z wykonaniem nowej elewacji, jak
réwniez na wymianie pokrycia dachowego z wymurowaniem nowego komina.

2. Dane liczbowe budynku

Dane liczbowe budynku Przed przebudowg Po przebudowie

Powierzchnia zabudowy budynku | 142,40 m’ 147,19 m?




Powierzchnia uzytkowa budynku | 115,37 m 115,57 m

Powierzchnia catkowita budynku | 142,40 m’ 150,05 m?

Kubatura budynku 690,74 m’ 720,88 m’

Zmiany powierzchni zabudowy, powierzchni catkowitej i kubatury wynikajg tylko i wylacznie z wykonania
termomodernizacji budynku.

3. Program funkcjonalny i instalacje

Gtéwny program funkcjonalny budynku nie ulega zmianie. Z pomieszczenia $wietlicy (przeznaczonej do
przebywania maksymalnie 50 0séb) wydzielono maty aneks kuchenny oraz przedsionek dostepny réwniez z
pomieszczen OSP z ktérego zaplanowano wejscie do w.c. W $cianach pomiedzy pomieszczeniami OSP
zaprojektowano przebicia, dzieki ktérym pomieszczenia te zostaly potaczone funkcjonalnie w jedno
pomieszczenie garazowo — gospodarcze.

Projekt zaklada wykonanie ogrzewania budynku: w czeSci OSP poprzez elekiryczne piece
akumulacyjne, w aneksie kuchennym, przedsionku i w.c poprzez grzejniki elekiryczne. W pomieszczeniu
Swietlicy pozostawiono ogrzewanie piecem na paliwo state, podtgczonym do nowego komina.

W budynku zaprojektowano rowniez instalacje wod.-kan, z odprowadzeniem $ciekdw bytowych
projektowanym przytaczem do szamba szczelnego — wg dokumentacji branzy sanitarnej.

C. ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty rozbiérkowe i przemurowania

1.1 Budynek gospodarczy
Budynek w catosci do rozbiorki. Prace rozbidrkowe i utylizacje pokrycia dachowego z ,eternitu” nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a pracownicy powinni posiada¢ wymagane przeszkolenie.

1.2 Budynek $wietlicy
Do rozbiorki pokrycie dachowe wraz z taceniem i papg, deskami wiatrowymi, deskowaniem okapowym w
catodci i zniszczonym deskowaniem na pozostatych czesciach potaci. Do rozbiérki orynnowanie, do
demontazu stolarka okienna i drzwiowa. Rozbidrki Scian zewnetrznych (wykonanie otworu bramy garazowej,
otwory drzwi zewnetrznych) wg rysunkéw. Prace te nalezy wykona¢ z nalezytg ostrozno$cia, nie naruszajac
struktury i wytrzymato$ci muru.
W pomieszczeniu $wietlicy do rozbiérki posadzka z desek do poziomu ptyty betonowej jak réwniez podsufitka
z desek wraz z lezacymi na niej warstwami. Przebicia pod nowe otwory drzwiowe i powigkszenie istniejacych
wg rysunkéw. W pomieszczeniach OSP rozbiorki i przebicia w $cianach wewnetrznych wg opiséw na
rysunkach. Sposéb wykonania przebi¢ jak dla nowych przebi¢ w Scianach zewnetrznych. Z posadzek
betonowych nalezy sku¢ luzne i odspojone elementy, a ze $cian i sufitow odspojone tynki.

1.3 Zagospodarowanie terenu
Do skucia opaska dookota budynku $wietlicy, jak rowniez nawierzchnia betonowa przed budynkiem.

1.4 Przemurowania
Przemurowania otworéw po stolarce nalezy wykona¢ z bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo —
wapiennej, a przemurowanie pomiedzy bramg garazowg a drzwiami wej$ciowymi (pod oparcie nadprozy) z
cegly petnej na zaprawie cementowe;j.

2. Roboty stanu surowego

2.1 Fundamenty:
Fundament pod piec w pomieszczeniu Swietlicy w postaci ptyty betonowej o wymiarach 170x150cm
wykonanej na podsypce ze zwiru zageszczonego. Zbrojenie plyty dotem siatkg z pretéw @8mm o oczkach
15x15¢cm. Rzedna spodu fundamentu wg rysunku przekrdjow. Rzedna géry fundamentu jak rzedna istniejace;
poziomej izolacji wodochronnej — w celu prawidtowego potaczenia istniejacej izolacji z izolacjg wykonywang
na projektowanym fundamencie.



Przy wykonywaniu fundamentu i murowaniu komina naleZy pamietac o wykonaniu doprowadzenia powietrza

zZewnetrznego do komory spalania!
2.2 Nadproza:

Nadproza w $cianie zewnetrznej do pomieszczenia garazowego (brama garazowa i drzwi zewnetrzne) z
belek stalowych, osiatkowanych i otynkowanych, wg opiséw na rysunkach. Pozostate nadproza w Scianach
zewnetrznych z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L-19, wg opiséw na rysunkach. Przestrzen
pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ betonem B15 a nadproza ociepli¢ razem ze $ciang zewnetrzna.
Nadproza w Scianach wewnetrznych z belek stalowych osiatkowanych i otynkowanych lub zelbetowych belek
prefabrykowanych, wg opiséw na rysunkach.

2.3 Podioga na gruncie:
Warstwy podtogi wg opisdéw na przekrojach.

2.4 Scianki dziatowe:
Scianki o grubosci 12cm i 6¢cm z gazobetonu na zaprawie cem.-wapiennej. Scianki murowane o dtugosci
wigkszej niz 4m nalezy zazbroi¢ bednarka lub pretami zbrojeniowymi @6 co 4-tg spoine pozioma.

2.5 Konstrukcja dachu:
Konstrukcja dachu istniejaca. Odstoniete koricowki krokwi przestrugane, czesci zniszczone wymienione.
Uzupetnienia deskowania nalezy wykona¢ z desek 25mm na styk. Deskowanie okapow z desek 25mm na
przylge jednostronnie struganych.

2.6 Pokrycie dachu:
Pokrycie dachowe potaci gtéwnych z dachéwki ceramicznej “eséwki” angobowanej, na tatach i kontrtatach
drewnianych. Pofacie boczne zakonczone deskami wiatrowymi. Na pofaci dachowej nalezy zamontowac
urzadzenia i akcesoria dachowe, wedtug rysunkow budowlanych i dokumentacji branzowe;.
Pokrycie dachu wiatrotapu z blachy ptaskiej powlekanej plastizolem, w kolorze wg kolorystyki.
Szczegotowe opisy warstw dachéw na rysunkach przekrojow.

2.7 Obrébki blacharskie potaci dachowej:
Z blachy powlekanej plastizolem w kolorze pokrycia dachowego

2.8 Wentylacja grawitacyjna:
Nawiew:
Za pomocg nawietrzakow szczelinowych higrosterowalnych dwustrumieniowych z okapem akustycznym, np.
Aereco EMM (lub réwnowaznych) montowanych w ramiakach stolarki okiennej.
Wyciag:
Wentylacja wyciggowa wykorzystujgca istniejacy komin. Komin na strychu ocieplony wetng mineralng, ponad
potacig dachowg otynkowany, otwory wentylacyjne zabezpieczone siatkg stalowag w ramkach, ocynkowana.
Czapka na kominie betonowa ze spadkiem i kapinosem. W kominie nalezy zamocowaé uchwyt do
zaczepienia liny pasa bezpieczenstwa.
W pomieszczeniu w.c i kuchni nalezy zastosowa¢ wentylacje wyciggowa mechaniczng montowang w
otworze kratki pionu wentylacyjnego. W pomieszczeniu przedsionka wentylacja wyciggowa za pomocag kratki
Sciennej np. Aereco GHN (lub réwnowazne))

2.9 Piony dymowe:
Komin pieca na paliwo state w pomieszczeniu $wietlicy w systemie i technologii wykonania Schiedel Rondo
Plus (lub réwnowaznym), z pustaka 50x36cm z ocieplonym przewodem dymowym @18 i przewodem
wentylacyjnym. Komin na strychu ocieplony wetng mineralng, ponad pofacig dachowg otynkowany, otwér
wentylacyjny zabezpieczony siatkq stalowg w ramce, ocynkowang. Czapka na kominie betonowa ze
spadkiem i kapinosem. W kominie nalezy zamocowaé uchwyt do zaczepienia liny pasa bezpieczenstwa.

2.10 Dojécia na dach
Wyjscia na dach poprzez nieuzytkowy strych i zamontowany wytaz dachowy z przejSciem w $wietle
80x80cm. Dojécie do komindw na dachu poprzez tawe kominiarska, zgodnie z opisami na rzucie dachu.

3. Robo konczeniowe

3.1 Tynki wewnetrzne:
Tynk na nowych $cianach wewnetrznych i uzupetienia tynku na $cianach istniejgcych z tynku cementowo-
wapiennego, dwuwarstwowego. Wykonczenie $cian szpachlg gipsowg szlifowana.

3.2 Sufity podwieszone:



Sufit w pomieszczeniach $wietlicy, wiatrotapu, przedsionka, w.c i aneksu kuchennego wykoniczony plyta
gipsowo-kartonowg ognioodporng GKF 12,5mm na stelazu stalowym.
3.3 Tynki zewnetrzne:
Tynk na cokole: tynk akrylowo-silikonowy, np. Weber TD325 (lub réwnowazny) ,$redni baranek” w systemie
docieplen BSO i wg kolorystyki.
Tynk na $cianach nadziemnych: tynk krzemianowo-silikonowy np. Weber-Terranova TD336 Extra Clean (lub
rownowazny) o fakturze ,Sredni baranek” w systemie docieplen BSO i wg kolorystyki
3.4 Oktadziny Scian w pomieszczeniach:
Oktadzina $cian w pomieszczeniu w.c z glazury zmywalnej i nienasigkliwej do poziomu gory o$cieznicy
drzwiowej (205cm). Oktadzina $ciany w aneksie kuchennym - z glazury zmywalnej i nienasiakliwej w postaci
pasa pomiedzy szafkami kuchennymi stojacymi a wiszacymi.
3.5 Podtogi i posadzki wewnetrzne:
Wg opiséw na przekrojach i rzutach. Posadzka gresowa z gresu o klasie $cieralnosci 5 i klasie
antyposlizgowosci R10, z 10cm cokotem na$ciennym.
W pomieszczeniu garazowo-magazynowym nalezy wykona¢ cienkowarstwowg posadzke przemystowa:
trudno&cieralng, nienasigkliwa, odporng na oleje i smary — wykorzystujac jako podktad odpowiednio
przygotowang istniejacg posadzke betonowg. Nowa posadzke nalezy wykonaé wg zalecen i technologii
wykonawczej producenta z lekkim spadkiem w kierunku bramy garazowe;.
3.6 Stolarka okienna:
Stolarka okienna z profili PCV, wg zestawienia i kolorystyki.
3.7 Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna wg zestawienia i kolorystyki.
3.8 Rynny i rury spustowe:
Z blachy stalowej powlekanej, wg rysunku rzutu dachu i kolorystyki
3.9 Parapety wewnetrzne:
PCV lub zywiczne, w kolorze stolarki okiennej.
3.10 Parapety zewngtrzne:
Z blachy powlekanej wg kolorystyki
3.11 Malowanie wewnetrzne:
Sciany w pomieszczeniach: farba lateksowa, dwukrotnie na zagruntowane podioze, wg indywidualnej
kolorystyki.
Sufity w pomieszczeniach: farba akrylowa paroprzepuszczalna w kolorze biatym, dwukrotnie na
zagruntowane podtoze.
3.12 Wykoriczenie okapdw i drewnianych elementéw elewacii:
Drewniane elementy elewacji i widoczne elementy wiezby dachowej impregnowane a nastepnie malowane
lakobejcg koloryzujaca na zagruntowane podtoze wg kolorystyki
3.13 Nawierzchnie zewnetrzne:
Dookota budynku opaska betonowa szer. 50cm ze spadkiem od budynku. Pod rurami spustowymi nalezy
osadzi¢ prefabrykowane koryta betonowe odprowadzajgce wode na przylegty trawnik.
Pomiedzy elewacjq frontowa budynku a drogg gminng nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podbudowie i
obramowaniu z kraweznikéw betonowych. Nawierzchnia powinna mie¢ no$no$¢ przystosowang do ruchu
samochoddéw cigzarowych, z wyprofilowaniem odprowadzajagcym wode deszczowa na przylegty trawnik po
obu jej stronach.
3.14 Kolorystyka:
a) Cokot: tynk cienkowarstwowy w kolorze brazowym (N642 wg probnika Weber, 5517-Y85R wg skali
NCS)
b) Elewacja: tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym
c) Kominy: tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym
d) Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna: w kolorze ,dab”. Nalezy zwréci¢ uwage aby okleina na
stolarce okiennej (PCV) i drzwiowej (aluminium) byta identyczna
e) Brama garazowa: w kolorze czerwonym
f)  Elementy drewniane konstrukcji i wykoriczenia okapu: malowane lakierobejcg na kolor palisander na
zagruntowane podtoze. Przed whasciwym malowaniem i zakupem lakierobejcy nalezy wykonaé
prébe koloru na wybranym fragmencie konstrukciji drewnianej i zatwierdzi¢ ja przez architekta.
g) Rynny i rury spustowe: stalowe powlekane w kolorze brazowym



h) Parapety zewnetrzne: stalowe powlekane w kolorze brazowym

i)  Pokrycie dachu pota¢ gtéwna: dachéwka ceramiczna ,eséwka” w kolorze naturalnym ceglastym,
angobowana

j)  Pokrycie dachu wiatrotap: blacha ptaska powlekana w kolorze dachowki

k) Obrobki blacharskie potaci dachowe;j i okapu: blacha ptaska powlekana w kolorze dachéwki

)  Inne metalowe elementy elewacji (syrena): po odczyszczeniu malowane farbg chlorokauczukowa na
kolor bragzowy (p6tmat lub mat)

4. _Roboty izolacyjne

4.1 lzolacje przeciwwilgociowe:
Uwaga! W bezposrednim kontakcie ze styropianem naleZy stosowac jedynie Srodki i preparaty

dopuszczajgce takie stosowanie, co powinno byc potwierdzone stosownym atestem.
a. poziome:
Wg opiséw na rzutach i przekrojach.
2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na fundamencie pieca, potaczona szczelnie na zaktad z istniejacq
izolacjg przeciwwilgociowg. Papa izolacyjna na deskowaniu, w warstwach izolacji potaci dachowe;j.
Pomiedzy drewnianymi elementami konstrukcji i wykonczenia nalezy zastosowa¢ przektadke z papy
izolacyjne;.
b. pionowe:
Wqg opisdw na rzutach i przekrojach.
Na $cianach fundamentowych izolacja bitumiczna powtokowa dwukrotnie na zagruntowane podtoze. Izolacja
termiczna pionowa klejona do $ciany na lepik na zagruntowane podtoze.
c. paroizolacja:
Folia paroizolacyjna po wewnetrznej stronie izolacji termicznej w ociepleniu stropu z wykonczeniem z piyty
gipsowo-kartonowe;j.
4.2 Izolacje termiczne:
a. poziome:
Wg opiséw na rzutach i przekrojach.
Na ptycie betonowej podtogi na gruncie w pomieszczeniu Swietlicy i wydzielonych z niej pomieszczeniach
styropian EPS100-038 o grubo$ci 5cm. Ocieplenie stropdw wetng mineralng 15 + 5em.
b. pionowe
Wqg opiséw na rzutach i przekrojach.

a) lzolacja termiczna $cian fundamentowych: styropian EPS100-038 lub Styrodur 3035CS klejony do
zagruntowanego podtoza. Docieplenie $cian cokotowych: styropian EPS100-038 lub Styrodur 2800C
klejony do zagruntowanego podtoza.

b) Ze wzgledu na zmienne wysunigcie (badz podcigcie) cokotu w stosunku do Sciany nadziemnej,
grubos¢ warstwy izolacji nalezy dobra¢ po wykonaniu izolacji Sciany nadziemnej — w taki sposéb,
aby podciecie cokotu wynosito 5cm na catym obwodzie budynku.

c) lzolacja $cian nadziemnych: styropian EPS70-040 gr 15cm w systemie docieplert BSO. Docieplenie
osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr 3cm.

d) Izolacja kominéw ponad ociepleniem (strych nieuzytkowy nieogrzewany): wetna mineralna o gr.
dcm.

4.3 Impregnacja elementéw drewnianych:
Przeciwgrzybicznie i ogniochronnie: preparatem "Ogniochron" do stopnia NRO (nie rozprzestrzeniajacy
ognia).

4.4 Zabezpieczenie elementéw metalowych:
Elementy metalowe wymagajace zabezpieczenia przed korozjg ocynkowane, lub odczyszczone i
pomalowane farbg chlorokauczukowa wg kolorystyki.

D. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

a) instalacja wodno - kanalizacyjna
b) instalacja elektryczna
c) instalacja c.o.ic.w.u.



d) instalacja odgromowa

e) instalacja wyciggowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych

f)  przeciwpozarowy wytgcznik pradu
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