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1. Wstep.

1.1. Podstawa formalna opracowania

- Zlecenie wykonania projektu

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

- P.T. brar towarzysacych.

- PN, BN, i wytyczne z zakresu projektowania instglalektrycznych.

- Materiaty i katalogi firm produkuacych materiaty, ospet, oprawy,

rozdzielnice elementy systemow elektronicznych.

- Ustalenia z inwestorem.

Opracowanie obejmuje spadzenie projektu technicznego instalacji elektrygzne
wewrgtrznej, rozbudowy budynku salonu meblowego "Wen@&cko, ul. Wojska
Polskiego 3.

1.2. Przedmiot opracowania:

- Wewrxtrzna linia zasilajca.

- Instalacja wewetrzna.

- Oswietlenie pomieszcze

- Rozdzielnice zabezpieczeniowe.
- Instalacja odgromowa.

1.3. Materiaty wyj sciowe

Podstaw do wykonania projektu stanowity:
- Podktady budowlane z zaznaczonymi punktami przagniowymi dostarczone
przez Architekta.
- Obowigzujace normy i przepisy.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zatozenia projektowe.

Obiekt istniegcy rozbudowywany. Dziatka uzbrojona. Projektuje\8lewretrzng
Lini¢ zasilagca. Rozdzielnica gtbwna zlokalizowana w pomieszczestitiepcego
budynku.

Rodzaje obudowy oraz wypasaie przedstawia schemat zasilania i zabezpiecze
rys. nr E-2 i E-3. Instalacje w cafo projektuje sg, jako pod tynkowe, z ospgem
instalacyjnym w puszkach pod tynkiem lub uktadankawatach kablowych i rurkach
ochronnych na tynkuédcianach hali/.

3. Rozdziat energii elektrycznej.

Obiekt istniejcy ze zhczem ZK, rozdzielnica gtéwna zlokalizowana w
pomieszczeniu istniggego budynku, rozdzielnicagzxi dobudowanej, wewtrz hali
sprzeday, lokalizacja przedstawiona na rys. nr E-1. Roelzdjudow oraz wyposanie
przedstawia schemat zasilania i zabezpiecye. nr E-2 i E-3.

Rodzaje i przekroje przewoddw zasilajch przedstawia schemat zasilania i
zabezpieczerys. nr E-2 i E-3.

4. Instalacja wewnretrzna.
Instalacg w catym budynku wykon@g jako podtynkow z przewodem ochronnym
PE. Plan instalacji elektrycznej przedstawia rygumeE-1. Instalacje w budynku,
3
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utozy¢ pod tynkiem, lub kanatach kablowych i rurkach aectirych na tynku /na
scianach hali oraz pod posadzkhront przewody rurk RL/. Wysok&¢é montau
gniazd wtykowych ustalagha 1,20 m nad posadgkub w miejscu zasilania
poszczegolnych ugdzen, wysoka¢ montau gniazd uzgodidibezpdrednio z
inwestorem. Zasilanie nagrzewnic wykormgodnie z dokumentagcfechnologicza,
dostarczon przez wykonawg

5. Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie pomieszczewykona oprawami zgodnie z wykazem i lokalizacj
przedstawioa na rysunku nr E-1, zamontowanymi na suficie. ¥ghiki mocowa na
wysokasci 1,40 m nad posadzkPrzewody zasilage wscianach prowadzipod
tynkiem, w hali w kanatach i rurkach. Osgirmstalacyjny, oprawy a@vietleniowe
winny spetnig normy PN-83/E- 0630 i PN-91/E-05009/482. Na elgivac
zaprojektowano oprawy akcenfag,swiecace do dotu, wysoki& montau opraw
przewiduje projekt elewacji.

W miejscach oznaczonych w oprawach zainstatowkdady z modutem
alarmowym, ktory na wypadek zaniku nagpa w rozdzielnicy spowodujege oprawy
oswietla drog ewakuacyja.

6. Ochrona od pora zen.

Rozdziat przewodu PEN wykofiav zlaczu ZK, a miejsce rozdziatu uziedni
rezystancja uziemienia nie gwprzekroczy 30 Q. Istniepce uziomy oraz pozostate
metalowe elementy konstrukcyjne i przewgekz instalacje technologiczne, pciy¢
przewodem ochronnym do Gtéwnej szyny wyréwnawceeinarlk ocynkowan z
przewodem PEN. Dodatkevochrory zapewn wytaczniki przeciwporaeniowe
réznicowoprdowe. Caté¢ instalacji wykona w uktadzie TN-S z przewodem
ochronnym. Wszystkie gniazda wtykowe, muppsiada bolec ochronny. Po
wykonaniu instalacji naley zbadé skuteczné¢ ochrony przed dotykiem geednim.

7. Potaczenia wyrbwnawcze dodatkowe/ miejscowe/.

W pomieszczeniach o szczegb6lnym zagrou poraeniem elektrycznym,
jakim jest, hala produkcyjna, tazienka itp. wykoémmiaczenia wyréwnawcze
dodatkowe obejmage:

- Czesci przewodzce dosgpne.
- Czesci przewodzce obce.

- Przewody ochronne.

- Polaczenia ochronne.

Uwaga! Pohczenia chrord przed koroz.
Projektowana instalacja elektryczna zapewnia nagingmie:

- Postanowié ochrony przeciwpotaniowej- norma PN 92/E-05009/41.

- Postanowi& ochrony pod ktem przetzeniowym — norma PN 91/E04009/43.
Postanowi@ ochrony przed przegiiami faczeniowymi i atmosferycznymi- norma PN-
91/E-08109, wymagaodnoszcych st do kategorii zagrgenia ludzi- ZL3 i
postanowié ochrony przeciwpgarowej — norma PN 91/E-05009/482
Uwaga.

1. Sprawdzenie skuteczéum dziataniasrodkdéw ochrony przeciwpozaniowej, pomiar
rezystancji uziemienia, ggtosci przewodu ochrony przeciwpaeniowej oraz
rezystancji izolacji przewodow roboczych instalgmwinny by przeprowadzane nie
rzadziej, nk co 10 lat
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2. Dodatkowym wymogiem jest sprawdzenie prawidtosvdgiatania wyicznikow
ochronnych rénicowo-padowych, - nie rzadziej nijeden raz na miegs (zalecenie
producenta); kadorazowo po zatzeniu napicia na ten obwadd, ktéry byt z jaki
powodow przez pewien czas wgtony, po dokonaniu jakichkolwiek zmian.

3. Wszelkie konieczne zabiegi konserwacyjne lub yfikdcje instalacji mog
wykonywa jedynie osoby posiadgje uprawnienia do pracy przy gdzeniach
elektroenergetycznych o napiu znamionowym do 1 kV wydane przez SEP.

8. Ochrona przeciw-przepiciowa.

Zgodnie z obowizujaca norma PN-93/E-05009/443 instalacja elektryczna
powinna by chroniona od przegt. Na podstawie PN-91/E-08109 dla sieci 230/400V
dla celéw ochrony przegiiowej przygto wartg¢ napkecia dla systemow zasilania,
pracupcych do 380V.
| stopierr ochrony. PN-91/E-08109 wymaga, aby nape przepuszczone ruzy
rozdzielnig gtdbwm i podrozdzielnig nie przekraczato 4000V. Przyjmgjten warunek
dobrano odpowiednie elementy ochrony zgrubnej pénej).

Ochrorg zgrubm sieci zasilania, zrealizowano za pormodgromnikow DEHNport
zainstalowanych VRG. Odgromniki DEHNport ograniczaprzepecia do wartéci
<3500V (1,2/50) przy max pdzie 100kA (10/350).

Il stopier ochrony.

Zgodnie z PN-91/E-08109 wytrzymatoizolacji migdzy uradzeniem kacowym i
podrozdzielr wynosi 2500V. W celu nie przekroczenia tej wéctmalery
zamontowa ochronniki przepiciowe dla ochronyredniej w podrozdzielni lub tablicy
rozdzielczej za ochraregrubry znajdupca sic w RG. Ochron sredng sieci zasilania
zrealizowano za poma®chronnikéw DEHNguard T275 zamontowanych w
rozdzielnicy R. Ochronniki DEHNguard T275 ogranjezarzepecia do wartéci
<1000V przy pidzie 5kA (8/20) i do wartai <1500V przy pgdzie 15kA (8/20).

9. Instalacja odgromowa.
Wskaznik zagraenia piorunowego:

W budynkach gsiednich, instalacja odgromowa jest wykonana, dtate
przyjmuj bez ustalania wskaika, ze ZagraenieSrednie - instalacja odgromowa
zalecana. Konstrukcja dachu budynku, wykonanarmetdw nie metalowych. Dlatego
wymaga s¢ prowadzenia przewodow odgromowych po dachu. Wzkillenicy
poprowadzt drut stalowy ocynkowany o grukm minimalnej 7 mm zamocowany do
powierzchni dachu. Do zamocowania zwodow aaktosowa wsporniki, uchwyty i
ztaczki dachowe, zgodnie z katalogiem GROMET-u. Naystdch kominach
wznoszacych s¢ nad kaleni¢ wyprowadz¢ iskrowniki wystajce na 0,5 m nad komin.
Do przewodéw podkzye wszystkie metalowe konstrukcje oraz rynny, przgnpoy
drutu ocynkowanego FE Zn, zainstal@wea state przyzyciu znormalizowanych
konstrukcji uchwytéw i objemek. Przewody odprowgdea wzdhs scian, z drutu
stalowego napzonego. Odlegha przewoddw odprowadzajych od wej¢ do budynku
nie maze byt mniejsza ni 2 m. Podczenia przewodow uziemigjych z uziomami
naturalnymi fundamentowymi natg wykona poprzez spawanie. Miejsce spawow
chroni antykorozyjnie, cgs¢ naziemmn przewoddw uziemiagych ochront przed
uszkodzeniem mechanicznym za pomostony z lgtownika lub ceownika do
wysokasci 1,5 m nad ziemi Cala¢ instalacji odgromowej wykorgaa po wykonaniu
zbad& zgodnie z PN-89/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1 , (Getar odgromowa
obiektéw budowlanych”.
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10. Wytacznik P.paz.
Wytacznik gtéwny dla obiektu, do watzenia zasilania na wypadekzaou,
znajduje st w zfaczu napowietrznym, na szczytowéejanie obiektu w miejscach
zgodnie z lokalizagjna rys. nr E-1.

11. Uwagi koncowe.
Opis stanowi integratnczes¢ projektu technicznego.
Calai¢ robot wykoné zgodnie z aktualnie obogdujacymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzgtinieniem przepisow BHP i PN-91/E-05009 , Instald€iektryczne w
obiektach budowlanych”, , Warunkami technicznymikepania i odbioru robo6t budowlano-
montaowych” cz. V ,Instalacje elektryczne” pod nadzoresoby uprawnione;.
Przy wykonaniu instalacji elektrycznej stos@waateriaty i uradzenia posiadage aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczaie do ich stosowania.
Catcs¢ opracowania pozostaje wtason inwestora.
Dopuszcza siwprowadzenie zmian za zgpdadzoru inwestorskiego.

- Wykaz norm

PN-IEC 60364-4-41. Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dleragenia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

PN-IEC 60364-4-43. Instalacje w obiektach budowtmyOchrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed qggtem przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje w obiektach budowtdmyDchrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odidczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47. Instalacje w obiektach budowtmyOchrona dla zapewnienia

bezpieczastwa.Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473. Instalacje w obiektach budowdtdn Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-6-61. Instalacje w obiektach budowtmySprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje w obiektach budowtdmybobdr i montawyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54. Instalacje w obiektach budowtmybobor i montawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje w obiektach budowtdmybobdr i montawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagiva.

PN-87/E-90054 Przewody jedhdowe o izolacji polwinitowej.

PN-87/E-90066 Przewody wielgtowe o wspoinej izolacji polwinitowe;.

PN-EN 12464-1 Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é | — miejsca pracy we
wnetrzu.

PN-86/E-5003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydhnWymagania ogélne.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow kdoych. Zasady ogdline.

- Inne dokumenty

*Przepisy budowy urdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

*Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.297)

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamo-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

*Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wawspe warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiatlaurzadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwpaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
*Instrukcja zabezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

- Zatozenia podstawowe:

" Napiccie U =400 V.

" cos fi = 0,93

. Przekréj przydcza = AL 4 x 16 mm

. Wspotczynnik jednoczesia dla budynku - k = 0,74.

- Zestawienie mocy zainstalowanej:

1. Gniazda 230V, P =4,5 kW.
2. Oswietlenie, P = 2,4 kW.
3. Gniazda 400V = 4,5 kW
4. Ogrzewanie, P = 3,2 kW

Razem moc zainstalowana, Pi =17,6kW.
Moc szczytowa: Pix k=17,6 x 0,74 = 13,0 kW
- Obliczenie pradu szczytowego:
Is = 13000 : [v3x4@083] =20,1 A

- Dobér przewoddw i zabezpiecze
Zasilapcy przewdd NYM-34 x 10 mn? o diugotrwatej obeizalndici, lo =
63A, spetnia warunki prawidtowe] eksploatacji. Jaletezpieczenie
gtéwne dla obwodu, dobierag 1313 C 20A

Obliczeniaspadku nagcia i skuteczngci ochrony przed pot@niem, pomijam ze
wzgledu na krotki odcinek WLZ, przekroju znacznie przesaapca potrzele, oraz
zastosowania wytznikow r@nicowo-padowych.



