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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACII SANITARNYCH W PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWIE

1. DANE OGOLNE

e Inwestor: Gmina Kowale Oleckie
ul. Kosciuszki 33, 19-420 Kowale Oleckie

e Inwestycja: Przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej
W Lakierach Gm. Kowale Oleckie dz. geod. nr 28

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji sanitarnych w budynku S$wietlicy w
Lakielach.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekt zagospodarowania terenu,

- wtoérnik z mapy terenu - skala 1:1000,

- uzgodnienia branzowe,

- PN, BN i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,
- materiaty do proj. firm WAVIN, KAN i innych,

- wizje lokalng terenu,

- ustalenia z Inwestorem.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Przytacza wodociggowego istniejgce. Zmianie ulega cze$¢ trasy przylacza
wodociggowego. Nowg trase pokazano na projekcie zagospodarowania. Nowg czesc
przyfacza wykonac z rur PE DN 32mm, PN10. Przykrycie przewodéw wodociggowych dla
V strefy przemarzania gruntu, winno wynosi¢ 1,80m. Przytacze nalezy doprowadzic¢
budynku w suchym pomieszczeniu. Na wejsciu przewodu w budynku zamontowacd
wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 15 mm, przeptyw 1,5 m3/h. Przed
wodomierzem w odlegtosci nie mniejszej niz 5 x DN (DN- s$rednica nominalna
wodomierza) od wodomierza zastosowac zawor gtowny przelotowy grzybkowy o Srednicy
20 mm, za wodomierzem liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w odlegtosci 3 x DN
umiesci¢ zawdr odcinajgcy 20 mm ze spustem i zawdér antyskazeniowy typ EA 20 mm
firmy Danfoss. Wodomierz z zaworami zamontowaé¢ w szafce wodomierzowej zgodnie z
czescig graficzna.

5. ODPROWADZENIE SCIEKOW BYT-GOSP

Odprowadzenie $ciekéw z budynku kanatem PVC160mm do szczelnego zbiornika f-my
PIPE LIFE V=5,9m3 wg czesci graficznej. Przestrze miedzy $ciang wykopu a zbiornikiem
nalezy wykonac¢ z chudego betonu min. B-10. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm
warstwie z chudego betonu B-10. Warstwe betonu nalezy wprowadzac¢ rédwnomiernie na
catym obwodzie osadnika, w celu unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jego scian
bocznych.  Zbiornik wyposazy¢ w odpowietrzenie wykonane z rury @ 110 mm z
polipropylenu (PP-B) zakonczone wywiewkg @ 110 mm z PP. Przewdd wentylacyjny musi
wystawac ponad powierzchnie terenu min. 0,5 m oraz w teleskopowe zwienczenie z rury
PE i pokrywe wtazu PE @ 600 mm umozliwiajgce regulacje wysokosci. Pokrywa z PE @
600 mm jest mocowana do rury teleskopowej za pomocg $rub. Catkowita dtugos¢ rury
teleskopowej wynosi 1,10 m i moze by¢ regulowana w =zaleznosci od zagtebienia
przykanalika. Wewnatrz komina znajduje sie uszczelka, umozliwiajaca ptynng zmiane
wysokosci teleskopu. Po wyciggnieciu teleskopu zakonczonego pokrywag PE na zadang
wysokos$¢ nalezy wykonaé¢ podbudowe z betonu B-10. Pokrywa PE jest przeznaczona do
ruchu pieszego i nie nalezy na nig wjezdza¢ samochodem. Prdéba szczelnosci - zbiornik
po posadowieniu i napetnieniu wodg nalezy pozostawi¢ na okoto 24 godziny. Zbiornik jest
szczelny, gdy pomiar po 24 godzinach nie wykazuje ubytkow wody. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza powyzej 5°C.

W celu oprézniania zbiornika nalezy umozliwi¢ okresowe usuwanie nagromadzonych
osadow poprzez instalowanie go w miejscu zapewniajacym tatwy dojazd i manewrowanie



taborem asenizacyjnym. Pokrywa wtazowa zbiornika musi wystawac¢ ponad powierzchnie
terenu i by¢ dostepna dla wozu asenizacyjnego.

6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ]

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku projektuje sie z rur
polipropylenowych zwyktych lub stabilizowanych typu PP3 typoszeregu cisnieniowego PN
20, systemu "UPONOR". Zasilanie w wode obejmuje:

- pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody,

- baterie czerpalne umywalkowe, zmywakowe,

- sptuczki zbiornikowe w.c. typu dolnoptuk,

Instalacje do prowadzong z rur PP3 w posadzkach i w $cianach nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi typu "peszel". Przejscie rur miedzy $ciang i kominem dymowym
wykonac¢ w tulejach ochronnych w warstwach posadzkowych.

Rury faczy¢ na potaczenia zgrzewane (PP3) i gwintowane z tasma teflonowg (potaczenia z
armaturg). Podejscia przewoddw do miejsc poboru projektuje sie dolne. Podejscia pod
przybory zaopatrzy¢ w kurki odcinajgce.

Izolacje termiczng przewodow wz nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-00/B-02421 "Izolacja
cieplna przewoddw, armatury i urzadzen...". Na przewodach nalezy zatozy¢ izolacje

termiczng z okfadzin poliuretanowych (prod. Thermaflex).

7. INSTALACIA WODY CIEPLE]

Przygotowywanie cwu przewidziano w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu cwu
typu OW-E 80.1 pojemnosci 80I, firmy NIBE BIAWAR Biatystok,

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku projektuje sie z rur polipropylenowych
zwyktych lub stabilizowanych typu PP3 typoszeregu cisnieniowego PN 20, systemu
"UPONOR".

8. INSTALACIJA KANALIZACII SANITARNE]

Odprowadzenie $ciekéw z budynku poprzez kanat PVC DN 110 - 160 mm .
Odprowadzenie $ciekoéw obejmuje:

- odprowadzenia z umywalek PCV 40 mm,

- odprowadzenia ze zlewozmywakdéw PCV 50 mm,

- odprowadzenia z w.c. PCV 110 mm,

Pion P1 instalacji wykonac¢ z rur PCV 110. Lezaki instalacji ks w projektowanej budowie
nalezy wykona¢ z rur PCV 110mm. Przejscia rurociggéw pod tawami fundamentami, w
tulejach ochronnych. Prowadzenie przewoddéw, spadki i $rednice wykonac¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

9. OGRZEWANIE

Ogrzewanie budynku za pomoca grzejnikow elektrycznych.

Dobrano moce grzejnikéw elektrycznych:

Aneks kuchenny - 333W

Przedsionek - 180W

WC - 269W

Wyjatek stanowié¢ bedzie przedsionek oraz swietlica w ktérych zrédtem ciepta bedzie piec
kaflowy.

10. UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo instalacji co nalezy powierzy¢ Firmie majacej juz doswiadczenie w
montazu w/w technologiach.

Instalacje cisnieniowe nalezy poddac prébie ci$nieniowej na zimno oraz na gorgco.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen' i
"Warunkami wykonania i odbioru robdot budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje
sanitarne"

Opracowat:



