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MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	WYMAGANIA
	OFEROWANE

	Przedmiotem zamówienia jest  zakup fabrycznie nowego autobusu (rocznik  2012) dostosowanego do przewozu co najmniej 2 osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Autobus musi być dopuszczony do ruchu w Polsce.
	

	Oferowany autobus musi posiadać:
	

	Liczba miejsc siedzących: nie mniej niż 19+1 (kierowca )
	

	Silnik : wysokoprężny o mocy minimum168 KM, spełniający normy EEV
	

	Zbiornik paliwa minimum 90 l. 
	

	Skrzynia biegów – 6 –cio biegowa mechaniczna, synchronizowana,
	

	Zawieszenie – zależne - pneumatyczne
	

	Fotel kierowcy regulowany w dwóch płaszczyznach oraz odchylane oparcie.
	

	Wspomaganie kierownicy,
	

	Lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie, lusterko wsteczne wewnętrzne
	

	światła przeciwmgłowe halogenowe z przodu 

  pojazdu,
	

	osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera, ścianka oddzielająca fotel kierowcy od przedziału pasażerskiego
	

	Wywietrzniki dachowe,
	

	Drzwi przednie  otwierane pneumatycznie na zewnątrz, 
	

	Wspomaganie układu kierowniczego,  układ hamulcowy :

- roboczy (przednia i tylna oś): tarczowy, sterowany  

  pneumatycznie, dwuobwodowy z układem ABS,   ASR

- hamulec postojowy – mechaniczny 

Szyby przyciemniane, szyba przednia z pasem 

  przeciwsłonecznym w górnej części szyby
	

	Pokrycie podłogi i schodków wejściowych wykładziną antypoślizgową,
	

	Oświetlenie przedziału osobowego i oświetlenie stopni wejściowych,
	

	Poręcze zabezpieczające znajdujące się przed fotelami zamontowanymi przy drzwiach wejściowych,
	

	Obrotomierz i tachograf,
	

	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika,
	

	Min. 2 stanowiska przystosowane do montażu wózków inwalidzkich  z szynami podjazdu,
	

	Autoalarm 
	

	Zestaw  radiowy – radioodtwarzacz ze wzmacniaczem przystosowany do odtwarzania płyt CD, zestaw głośników,  
	

	Poszycie zewnętrzne odporne na korozję
	

	trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, podnosnik, klucz do kół, koło zapasowe, 
	

	Lakier – pomarańczowy 
	

	Oznakowanie autobusu, że jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 
	

	W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga:

udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na autobus  i minimum 7 lat   na perforację nadwozia .

Pozostałe wymagania: odległość do najbliższego punktu serwisowego dla oferowanego autobusu: nie więcej niż 120 km od siedziby Zamawiającego.
	

	W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy   odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć do oferty zaświadczenia niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z n/w norm:

 ISO   9001: 2008

 ISO 14001:2004

 PN-EN ISO 18001:2004

Wymaga się dołączenia przez Wykonawcę do oferty w/w certyfikatów (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).


	

	Wymogi techniczne dotyczace zużycia  energii i emisja zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych  (Dz. U. 2011 nr 96 poz. 559)

	


