
izolacja pionowa
2x  DYSPERBIT

+f olia kubełkowa

cokół  min. 30cm
wg zaleceń producenta

istnieją ca ława
f undamentowa

poziom istniejacych
ław f undamentowych

#12 co 15cm
AIII / 34GS/

istnieją ca ława
f undamentowa

A A

A - A

SKALA   1:25

SZCZEGÓŁ "A"

#12 co 15cm
AIII /34GS/

L=65cm

zakotwić  pręty  na głębokość  30cm
w istniejacej ł awie f undamentowej

za pomocą  zaprawy szybkoschną cej
np. CX15 f irmy CERESIT

#12 co 15cm
AIII / 34GS/

L=124cm

Obiekt
Adres

Inwestor

Data

Skala Nr arkusza

Projektant Nr uprawnień Podpis

Przedmiot rusynku

PODZIAŁ LOKALU NA DWA LOKALE MIESZKALNE
Sokółk i gm. Kowale Oleck ie, dz.nr  ewid. 33/3 i 33/9

Gmina Kowale Oleckie, ul.Kościuszki 44, Kowale Oleckie
listopad 2011

mgr  inż . Ewa Skarżyńska  SUW-15/85

SZCZEGÓŁ "A"1:25 6

szczelina
dylatacyjna

SYSTEM KOMINOWY
np. "JAWAR"

/KOMIN DYMOWY
Z WENTYLACJAMI/

izolacja pozioma
2x papa


